


COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP

ARTICOLO N. 001
Quantità progetto a corpo

Produzione 
U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x d / a

 (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 01.P01.A10 Operaio specializzato 7 h 1,000 7,000 20,610 21,980 
A.3 01.P01.A20 Operaio qualificato  - 
A.4 01.P01.A30 Operaio comune 7 h 1,000 7,000 18,780 131,460 

                     Subtotale Manodopera 153,440 153,440 76,92%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera  -  - 0,00%
C - MATERIALI

C.1 01.P12.E25.005 Accessori in acciaio INOX 1 Kg 1,300 1,300 5,410 7,033 
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

                    Subtotale Materiali 7,033 7,033 3,53%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari  -  - 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o  -  - 0%

Subot F = A+B+C+D+E 160,473 160,473 

G - SPESE GENERALI 13% 160,473 20,861 10,46%

Subot H = subtot. F + G  181,334 

I - UTILI DI IMPRESA 10% 181,334 18,133 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 199,468 199,468 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ a corpo 200,00 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Ricollocazione di cancello pedonale ad un'anta, su supporti predisposti in acciaio inox, comprese tutt e le opere necessarie alladeguamento 
del manufatto alla nuova collozazione, il fissaggio  dei cardini ai supporti mediante bulloneria, il co llegamento elettrico della serratura 
automatica, ogni fornitura ed onere per il corretto  funzionamento.
A corpo.

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione %                
     su F



COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP

ARTICOLO N. 002

Quantità progetto dmc

Produzione 

U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x d / a

 (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 Operaio specializzato
A.3 Operaio qualificato
A.4 Operaio comune

                     Subtotale Manodopera 0,000  - 0,00%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2
B.3
B.4  
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000  - 0,00%
C - MATERIALI

C.1 01.A04.B55.040 mc 0,00086 0,00086 92,700 0,080 

C.2 01.P12.C00.020 Kg 0,155 0,155 0,580 0,090 

C.3 posa in opera 10% % 0,100 0,170 0,017 
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

                    Subtotale Materiali 0,1865 0,19 80,45%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari 0,000 0,000 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o 0,000 0,000 0%

Subot F = A+B+C+D+E 0,186 0,186

G - SPESE GENERALI 13% 0,186 0,024 10,46%

Subot H = subtot. F + G  0,211

I - UTILI DI IMPRESA 10% 0,211 0,021 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 0,232 0,232 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ dmc 0,23 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vi brato con RCK 45 MPa,  sagomato secondo i disegni d i progetto, anche di tipo multiplo, 
con spessori delle pareti e dei fondelli non inferi ori a 10 cm e solette e raccordi in conglomerato ce mentizio armato predisposte per la posa 
dei chiusini.
dati in opera compreso:
- la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ta cementizia;
- i pezzi speciali per gli scarichi;
- le eventuali demolizioni per l'alloggiamento dei prefabbricati;   
- ogni altra prestazione ed onere.
Per ogni decimetro cubo

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione %                
     su F

Calcestruzzo classe 40/45 (Rck 45MPa) a 
piè d'opera
Acciaio in barre tonde Feb44K  dmc 
0.00086* Kg/mc 180



COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP
ARTICOLO N. 003

Quantità progetto m
Produzione 

U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d) (e)=b x c x d / a  (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 Operaio specializzato h
A.3 01.P01.A20 Operaio qualificato 1 h 0,063 0,063 20,610 1,288 
A.4 01.P01.A30 Operaio comune 1 h 0,063 0,063 18,780 1,174 

                     Subtotale Manodopera 2,462 2,462 46,56%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1 01.P24.E35.005 1 h 0,020 0,020 1,360 0,027 

B.2 01.P24.E10.005 1 h 0,031 0,031 43,800 1,369 

B.3
B.4
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 1,396 1,396 26,40%
C - MATERIALI

C.1 01.P03.A60.005 Sabbia granitica di cava mc 0,005 0,005 28,000 0,140 
C.2 01.P02.A20.010 Cemento R325 in sacchi q 0,020 0,020 12,800 0,256 
C.3
C.4
C.5
C.6

                    Subtotale Materiali 0,396 0,396 7,49%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari  -  - 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o  -  - 0%

Subot F = A+B+C+D+E 4,254 4,254 

G - SPESE GENERALI 13% 4,254 0,553 10,46%

Subot H = subtot. F + G  4,807 

I - UTILI DI IMPRESA 10% 4,807 0,481 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 5,288 5,288 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 5,29 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Posa di cordolo leggero su fondazione predisposta, c ompreso l'allettamento e la rifilatura degli elemen ti prefabbricati.
Per ogni metro.

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione
%                

     su F

Nolo di betoniera elettrica da lt. 250 
compreso ogni onere per il funzionamento 
escluso il manovratore a bicchiere 
Autocarro sino a ql 80 gru ql 4 allungo fino a 
m 4



COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP
ARTICOLO N. 004

Quantità progetto m
Produzione 

U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d)
(e)=b x c x d / a

 (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 Operaio specializzato
A.3 01.P01.A20 Operaio qualificato 1 h 0,083 0,083 20,610 1,718 
A.4 01.P01.A30 Operaio comune 1 h 0,083 0,083 18,780 1,565 

                     Subtotale Manodopera 3,283 3,283 35,77%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1 01.P24.E35.005 1 h 0,040 0,040 1,360 0,054 

B.2 01.P24.E10.005 1 h 0,083 0,083 43,800 3,650 

B.3
B.4
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera 3,704 3,704 40,37%
C - MATERIALI

C.1 01.P03.A60.005 Sabbia granitica di cava mc 0,005 0,005 28,000 0,140 
C.2 01.P02.A20.010 Cemento R325 in sacchi q 0,020 0,020 12,800 0,256 
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

                    Subtotale Materiali 0,396 0,396 4,32%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari  -  - 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o  -  - 0%

Subot F = A+B+C+D+E 7,383 7,383 

G - SPESE GENERALI 13% 7,383 0,960 10,46%

Subot H = subtot. F + G  8,343 

I - UTILI DI IMPRESA 10% 8,343 0,834 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 9,177 9,177 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 9,18 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Posa di cordolo pesante su fondazione predisposta, c ompreso l'allettamento e la rifilatura degli elemen ti prefabbricati.
Per ogni metro.

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione %                
     su F

Nolo di betoniera elettrica da lt. 250 
compreso ogni onere per il funzionamento 
escluso il manovratore a bicchiere 
Autocarro sino a ql 80 gru ql 4 allungo fino a 
m 4



COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP
ARTICOLO N. 005

Quantità progetto m
Produzione 

U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d) (e)=b x c x d / a  (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 Operaio qualificato
A.3 01.P01.A20 Operaio qualificato 1 h 0,850 0,850 20,610 17,519 
A.4 01.P01.A30 Operaio comune 1 h 0,850 0,850 18,780 15,963 

                     Subtotale Manodopera 33,482 33,482 73,83%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera  -  - 0,00%
C - MATERIALI

C.1 01.P21.B50 015 Vernice sintetica kg 0,500 0,500 6,000 3,000 
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

                    Subtotale Materiali 3,000 3,000 6,62%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari  -  - 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o  -  - 0%

Subot F = A+B+C+D+E 36,482 36,482 

G - SPESE GENERALI 13% 36,482 4,743 10,46%

Subot H = subtot. F + G  41,224

I - UTILI DI IMPRESA 10% 41,224 4,122 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 45,347 45,347 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 45,35 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Adeguamento e posa di recinzione metallica preceden temente rimossa  dalla recinzione in demolizione, c omprese eventuali integrazioni di 
nuove parti di fattura simile a quelle esistenti, f initura con antiruggine e due mani di vernice.

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione
%                

     su F



COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP
ARTICOLO N. 006

Quantità progetto cadauno
Produzione 

U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d) (e)=b x c x d / a  (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 Operaio qualificato
A.3 Operaio qualificato
A.4 Operaio comune

                     Subtotale Manodopera  -  - 0,00%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera  -  - 0,00%
C - MATERIALI

C.1 Proiettore stradale a LED cadauno 1,000 1,000 760,000 760,000 
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

                    Subtotale Materiali 760,000 760,000 80,45%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari  -  - 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o  -  - 0%

Subot F = A+B+C+D+E 760,000 760,000 

G - SPESE GENERALI 13% 760,000 98,800 10,46%

Subot H = subtot. F + G  858,800

I - UTILI DI IMPRESA 10% 858,800 85,880 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 944,680 944,680 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cadauno 945,00 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Fornitura a piè d'opera di corpi illuminanti per il luminazione pubblica a LED (luce bianca naturale pa ri a circa 4000K di temperatura di colore) 
della potenza nominale di 98 W (pari a circa 105 W effettivi, con un fattore di potenza superiore a 0, 95). IP66 e classe II.

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione
%                

     su F



COMUNE DI OLEGGIO - PROVINCIA DI NOVARA

ANALISI N. AP
ARTICOLO N. 007

Quantità progetto m
Produzione 

U. T.:________ quantità analizzata (a)

N. DESCRIZIONE
nr. u.m Coeff. Incidenza Costo Unitario Importo Parziale I mporto Totale

(b) (c) (d) (e)=b x c x d / a  (f) (g)=e x f  (h)=g x Q 
 A - MANO D'OPERA

A.1 Caposquadra
A.2 Operaio qualificato
A.3 01.P01.A20 Operaio qualificato 1 h 0,080 0,080 20,610 1,649 
A.4 01.P01.A30 Operaio comune 1 h 0,080 0,080 18,780 1,502 

                     Subtotale Manodopera 3,151 3,151 56,53%
 B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

                    Subtotale Mezzi d'opera  -  - 0,00%
C - MATERIALI

C.1 m 1,000 1,000 1,270 1,270 

C.2 Accessori % 5,000 5,000 1,270 0,064 
C.3
C.4
C.5
C.6

                    Subtotale Materiali 1,334 1,334 23,92%
D - ONERI VARI

D.1
D.2

                    Subtotale Oneri Vari  -  - 0%
E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

E.1  
E.2

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalt o  -  - 0%

Subot F = A+B+C+D+E 4,485 4,485 

G - SPESE GENERALI 13% 4,485 0,583 10,46%

Subot H = subtot. F + G  5,068

I - UTILI DI IMPRESA 10% 5,068 0,507 9,09%

TOTALE GENERALE = H+ I 5,574 5,574 100%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m 5,58 

ROTATORIA S.S.32
INTERSEZIONE CARMINE - LORETO

Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturat o ad alta densità, corrugato esternamente e con par ete interna liscia, resistenza allo 
schiacciamento di 450 N, completo di giunto a manic otto conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 per la p rotezione dei cavi interrati, dato in 
opera entro gli scavi e allettato su materiale fino  eventualmente rivestito in conglomerato cementizio , scavo e rivestimento da pagare a parte 
con i relativi prezzi in elenco. Diametro esterno m m 125. Per metro lineare.

Subanalisi  o 
rifer.to

Quantità / 
tempo 

lavorazione
%                

     su F

Tubo a doppio strato in polietilene strutturato 
ad alta densità, corrugato esternamente e 
con parete interna liscia, diametro 125 mm


