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BONIFICO CON MATERIALE
IDONEO PROVENIENTE DA CAVA

STRADA C1 IN RILEVATO ELEMENTO MARGINALE CON
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

BARRIERA STRADALE CLASSE H2-W6

SEZIONE TIPO 02/A
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RILEVATO N PROVINCIA DI NOVARA

BONIFICO CON MATERIALE SUPERFICIE TERRENO ESISTENTE MATERIALI

IDONEO PROVENIENTE DA CAVA

Rilevato

Materiali provenienti dagli scavi e/o da cava definibili come Al1-—aq,
A1—b, A3, A2—4 nella classificazione UNI-CNR10006

SEZIONE TIPO 02/C NOTE

STRADA C 1 |N TRA-rl-l |N AM PL'AM ENTO STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO PENDENZE TRASVERSALI E ALLARGAMENTI IN' CURVA REAL'ZZAZ'ONE NUO\/A ROTATOR|A STRADALE

BITUMINOSO s=10cm Per le pendenze trasversali e gli allargamenti della carreggiata vedere il profilo
longitudinale e le sezioni trasversali.

MISTO GRANULOMETRICAMENTE GRADONATURE E BONIFICO | NTE R S EZ | O N E CAR M | N E - I_O R ETO

STABILIZATO | gradoni per I'ammorsamento delle scarpate devono avere un’alzata massima

Pl di-1,00m.
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