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Interventi di manutenzione straordinaria presso Asilo Nido
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.P.U. Lavori Parti Quantità U.M. Prezzo Prezzo 
Art. N. (classificazione e descrizione) 1a 2a 3a uguali unitario totale

Opere provvisionali e di sicurezza

1 NC.2013.01 Allestimento cantiere e segnaletica 1 1 corpo 930,00 930,00

2 NC.2013.02 Baracca, servizio igienico di cantiere 1 1 corpo 1000,00 1000,00

3 NC.2013.03 Apprestamenti speciali sicurezza, come descritti dal PSC 1 1 corpo 300,00 300,00

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i
piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

4 01.P25.A75.005
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio 171 6 1026 mq 6,40         6566,40

5 01.P25.A75.010 per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 169 6 1014 mq 1,03         1044,42

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75,
eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento
alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano).

6 01.P25.A91.005 Per ogni mese 168 2 336 mq 2,52         846,72

Totale per opere provvisionali e di sicurezza

Demolizioni, rimozioni ed opere murarie in copertura

7 NC.2013.04 Rimozione di lastre in lamiera zincata, bitumate superiormente, con interposto
isolamento in poliuretano. Compresa la discesa ed il trasporto a discarica.
Compresi gli oneri di discarica. 655 655 corpo 15,00 9825,00

8 NC.2013.05 Rimozione delle scossaline e dei canali, compresa la discesa dei materiali ed il
trasporto ai magazzini comunali 76,5 1 76,5 m 10,00       765,00

9 NC.2013.06
Rimozione dei cappellotti in acciaio inox sulle murature perimetrali, discesa dei
materiali e stoccaggio in cantiere in attesa del riposizionamento 207,68 1 207,68 m 7,00         1453,76

10 01.A02.B85.005 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti, con carico e
trasporto ai magazzini comunali
sottostruttura metallica di appoggio 9,891 50 6 2967,3 Kg 1,97         5845,58

11 01.A02.B80.005
Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento.
Piastre di appoggio della sottostruttura metallica 150 cad 5,32         798,00

12 01.A02.A20.030
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per
superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche.
Muretti di appoggio alla gronda 98,8 0,15 14,82 mq 16,90       250,46

13 01.A02.A10.010
Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15,
in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. 
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
Muretto di appoggio al colmo 48,65 0,5 0,3 7,2975 mc 95,88       699,68

01.A10.A30.005 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in
piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle
zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie di almeno m² 1
e per uno spessore fino cm 2

Dimensioni

10.687,54                   
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E.P.U. Lavori Parti Quantità U.M. Prezzo Prezzo 
Art. N. (classificazione e descrizione) 1a 2a 3a uguali unitario totale

Dimensioni

Ripristino finale delle superfici, per la posa del manto di  impermeabilizzazione
14 Muretti di appoggio alla gronda 98,8 0,2 19,76 mq 24,94       492,81
15 Muretto di appoggio al colmo 48,65 0,4 19,46 mq 24,94       485,33

01.P01.A30.005 Operaio comune - Ore normali
16 Apertura nuovi passaggi per spostamento pluviali e riquadratura 2 20 40 h 27,66       1106,27
17 Demolizione fondo e risagomatura dei canali di gronda in cls 30 30 h 27,66       829,70
18 Chiusura vecchi fori pluviali 1 20 20 h 27,66       553,14

19 NC.2013.07 Chiusura aperture di passaggio dei canali di ventilazione, mediante la
demolizione dei muretti di rialzo, la posa di struttura di appoggio e lamiere,
tassellate al solaio in laterocemento 2 cad 150,00     300,00

Totale per demolizioni, rimozioni ed opere murarie in copertura

Isolamenti ed impermeabilizzazioni

20 01.A09.E40.005 Impermeabilizzazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso
in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata
elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto
di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C. Con
membrana di tipo normale. 
Per ripristino guaina preesistente da usare come impermeabilizzazione
provvisoria, calcolata sul 40% della copertura. 655 0,4 262 mq 15,06       3945,72

01.P09.A04.020 pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti
e solai. spessore 80 mm

21 In doppio strato (tot. 160 mm) per la parte centrale della copertura 620 2 1240 mq 5,61         6956,40
22 in strato semplice (80 mm) per le zone a canale 35 1 35 mq 5,61         196,35

23 01.A09.G50.005
Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
qualsiasi piano del fabbricato. il fissaggio meccanico di ogni singola lastra
mediante piastrine metalliche protette alla corrosione e tasselli o viti idonei alla
tipologia del supporto. Per superfici in piano e simili 1275 1275 mq 6,13         7815,75

24 01.P10.F58.010 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di
impermeabilizzazione. Del peso di g 300 655 655 mq 1,88         1231,40

25 01.A21.G55.005 Posa di geotessile su manufatti gia predisposti; puntato, graffato e cucito a
regola d'arte. In fibra di poliestere o simile 655 655 mq 2,14         1401,70

26 01.P10.F45.030
Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazione,di tipo spalmato e posato a
secco, con ritiro massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi ultravioletti,
armato con rete in fibra di poliestere. Per parcheggi, rampe, viadotti-spessore
mm 1,8 con colore RAL a scelta del committente. 655 655 mq 17,07       11180,85

27 01.A09.B22.005 Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente l'ispezione e
preparazione della superficie da impermeabilizzare, taglio dei teli e
adattamento alle dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, il fissaggio
meccanico, la saldatura con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento
corpi fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali. Per impermeabilizzazione di
coperture, fondazioni, opere interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi,
viadotti etc. 655 655 mq 9,74         6379,70

28 NC.2013.08 Realizzazione di fissaggi per la futura posa di impianti solari, mediante la posa,
sul manto in pvc, di scatorari in acciaio zincato 60x60x3 mm, lunghezza 1 m,
tassellati al solaio in laterocemento. Lo scatolare è ricoperto con un secondo
strato di manto in pvc. 8 8 cad 70,00       560,00

Totale per isolamenti ed impermeabilizzazioni

Opere da lattoniere e varie

NC.2013.09 Posa in opera di lamiere in acciaio inox precedentemente rimosse, compresi
giunti, saldature, sostituzione dei cappellotti non recuperabili fino ad un
massimo del 10%,  ecc. 
in lamiera di acciaio inox, spessore 6/10, peso 5,4 Kg/mq

29 Copertina 207,68 0,5 5,4 1 560,736 Kg 6,00         3364,42
30 Scossaline sui comignoli, esalatori, prese d'aria ecc. 20 0,5 5,4 1 54 Kg 6,00         324,00

01.P13.F30.025 Pezzi speciali in acciaio inox, per canali di gronda e tubi pluviali. Gomiti per
pluviali

31 Interventi pluviali tipo B (4 curve) 6 4 24 cad 6,76         162,24

23.404,74                   

39.667,87                   
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Art. N. (classificazione e descrizione) 1a 2a 3a uguali unitario totale

Dimensioni

32 Interventi pluviali tipo C (2 curve) 10 2 20 cad 6,76         135,20

Totale per opere da lattoniere e varie

Drenaggi e rete di raccolta acque

33 NC.2013.10 Rimozione pergolato e suo deposito nell'ambito del cantiere. Rimontaggio a
lavori ultimati. Compresa ogni opera per dare la struttura perfettamente
funzionanate 1 corpo 2.500,00  2500,00

01.P01.A30.005 Operaio comune - Ore normali
34 Rimozione e riposizionamento finale dei giochi interferenti con le 

lavorazioni 6 h 27,66     165,96

35 NC.2013.11 Scollegamento elettrico, rimozione e successivo riposizionamento e
ricollegamento dei punti luce esistenti. Compresa la formazione dei nuovi plinti
di ancoraggio 1 corpo 500,00     500,00

01.A01.A05.010
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso lasportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere. In assenza di alberi

36 Scotico per trincea drenante 40 2 0,3 24 mc 4,79         114,96

37 01.A01.A70.005
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per
posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o
compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli
automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a
parte. Eseguito con miniescavatore. Compreso il carico e trasporto a discarica
per sostituzione con inerte drenante
Collegamento pluviali pensilina 3 0,7 0,6 2 2,52
Tratto lungo fronte sud, per drenaggio 21 1,5 0,6 18,9
Tratto lungo fronte ovest, per drenaggio e fognatura 25 1,5 1 37,5
Pluviali angolo sud-ovest 15 1 0,6 9
Fronte nord - sbancamento 1° strato per servizi (già dedotto scotico) 40 2 0,6 48
Fronte nord - approfondimento per trincea drenante 40 1 1,1 44
Fronte nord, tratto solo raccolta meteoriche 10 0,6 0,7 4,2
Fronte nord, collegamenti utenze 36 0,6 0,7 15,12

Totale 179,24 mc 29,41 5271,45

38 01.A11.A10.005 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli
forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10. Eseguito a macchina,
compresa l'assistenza di un operaio
Tratto lungo fronte sud, per drenaggio 21 1,2 0,6 15,12
Tratto lungo fronte ovest, per drenaggio e fognatura 25 1,2 1 30
Fronte nord - approfondimento per trincea drenante 40 1 1,1 44

Totale 89,12 mc 36,91       3289,42

39 01.P28.A15.025
Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo
senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a 280, per la costruzione di
drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo
dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili. g/m² 230
Tratto lungo fronte sud, per drenaggio 21 4 84
Tratto lungo fronte ovest, per drenaggio e fognatura 25 4 100
Fronte nord 40 6 240

Totale 424 mq 1,34 568,16

40 01.A21.G55.005 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia' predisposti quali scarpate
livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte. In fibra
di poliestere o simile 424 424 mq 2,14         907,36

41 08.P03.I48.005
Fornitura e posa tubazioni in polietilene corrugato fessurate per condotte di
drenaggio, complete di manicotto, SN 8 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a livelletta, esecuzione
della giunzione, la raccorderia, compreso ogni opera accessoria. DE160 86 86 m 17,43       1498,98

42 06.A10.B04.015
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto
interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 33 33 m 4,59         151,47

3.985,86                     
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E.P.U. Lavori Parti Quantità U.M. Prezzo Prezzo 
Art. N. (classificazione e descrizione) 1a 2a 3a uguali unitario totale

Dimensioni

43 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo 
nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la 
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; 
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
Magrone per base di appoggio tubazioni (escluso guaine elettriche)
Tratto lungo fronte ovest, per appoggio fognatura 25 0,6 0,1 1,5
Pluviali angolo sud-ovest 15 0,6 0,1 0,9
Fronte nord - sbancamento 1° strato per servizi 40 1 0,1 4
Fronte nord, tratto solo raccolta meteoriche 10 0,6 0,1 0,6
Fronte nord, collegamenti utenze 36 0,6 0,1 2,16

Totale 9,16 mc 63,70     583,49

44 01.A04.C40.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e
rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere 
di salto o di manovra e simili. Eseguito in trincea
Getto magrone per base di appoggio tubazione 9,16 9,16 mc 32,68     299,35

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI 
EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per 
sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il 
carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; 
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente 
ultimata a regola

45 08.P03.H10.090 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 72 72 m 20,10     1447,20
46 08.P03.H10.085 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 43 43 m 15,02     645,86
47 08.P03.H10.080 serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 12,5 46,3 46,3 m 11,42     528,75

26.P02.A50.005 Sabbia del Ticino
48 Sabbia per il rinfinaco della tubazioni 86,3 0,2 16 276,16 q 1,17       323,11
49 Sabbia per chiusura parte superiore dello scavo servizi 40 2 0,6 16 768 q 1,17       898,56

50 01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le 
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi 
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la 
sagoma degli strati. Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Spandimento sabbia 65,26 65,26 mc 5,28       344,57

51 01.A01.B90.010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale,
compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura
del materiale. Eseguito con idonei mezzi meccanici.

Riposizionamento terreno di coltivo dopo scavi, sul fronte nord 40 2 0,3 24 mc 6,56       157,44

52 08.P03.N09.005 Costruzione di cameretta per ispezione elettrica, fognaria o raccolta 
delle acque. In CLS prefabbricato, compreso lo scavo, la platea di 
fondazione, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza 
caratteristica minima di 150 kg/cm², le casserature per il contenimento 
dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

50x50x100h 10 10 cad 112,49   1124,90

08.P01.B63.015 Fornitura di chiusini in CLS, luce netta 50x50, peso sigillo minimo 20 
Kg

53 Ciechi 6 6 cad 15,46     92,76
54 Con griglia di raccolta acque 4 4 cad 15,46     61,84

08.P03.N51.005 Posa di chiusini per fognature, compresa la malta di cemento 
occorrente forniti a pie' d'opera

55 Chiusini in cls 10 10 cad 43,98     439,80

56 NC.2013.12 Fornitura di Pozzetti pluviali in polipropilene 10 10 cad 30,00     300,00

57 08.P03.N48.005 Posa in opera di pozzetti e chiusini tipo"a pie' di gronda" o simili, delle 
dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, in pavimentazione 
bituminosa o litoidea collocati alle quote della pavimentazione finita, 
compresa la malta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di cm 
40x40 10 10 cad 22,56     225,60

58 01.A02.D00.010 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato, in cubetti o 
autobloccanti, per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo 
sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul 
mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali e lo 
scarico. Per quantitativi oltre m² 10
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posa tratto di tubazione raccolta acque meteoriche 13 1,5 19,5 mq 14,40     280,80

59 01.A23.C80.005 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo 
pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della 
sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la 
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli 
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura. Dello 
spessore di cm 4 e 6 19,5 mq 11,98     233,61

60 01.P01.A30.005 Operaio comune - Ore normali
Rifacimento dei collegamenti dei servizi interrati a seguito della 
sostituzione della rete 18 1,5 27 h 27,66     746,82

Totale per  drenaggi e rete di raccolta acque

Ricostruzione marciapiedi

01.A02.B40.005 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate 
nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa 
la discesa o la salita a terra dei materiali, l'accatastamento in cantiere 
delle pietre riutilizzabili, lo sgombero dei detriti, computando le superfici 
prima della rimozione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche. 
Con una superficie di almeno m² 0,50

61 Tratti di marciapiede da demolire e ricostruire 44 mq 14,71     647,24
62 Rifacimento degli allacciamenti servizi 1,5 0,5 12 9 mq 14,71     132,39

01.A02.A40.005 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in 
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei 
materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima 
della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.

63 Sottofondi marciapiedi 53 0,2 10,6 mc 83,73     887,54

64 01.A21.A40.030 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, 
conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di 
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, 
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime 
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, 
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti.
Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm20

Fondazione e messa a livello per getto nuovo marciapiede 53 53 mq 9,29       492,37

65 01.A21.A60.010 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, 
o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano 
dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o 
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della 
piastra. Su marciapiedi 53 53 mq 2,49       131,97

66 01.A05.E10.005 Esecuzione di ancoraggi delle murature e dei diaframmi murari esistenti
alle nuove strutture portanti in c.a., consistenti nell'esecuzione 
diperforazioni a rotopercussione,con punte elicoidali, nella muratura, 
del diametro  non superiorea mm 40, nella successiva accurata pulizia 
dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in 
acciaio del diametro  di mm 12-16 di collegamento con le nuove 
strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione finale di 
malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e 
compresa ogni altra opera accessoria. Da misurarsi per ciascun 
ancoraggio eseguito
Inghisaggi ferri di collegamento del marciapiede al muro in cls (ogni 40 
cm) 84 84 cad 39,42     3310,94

67 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in 
polietilene. Dello spessore di mm 0,4
inserimento di strato impermeabile prima del getto del c.a., contro la 
risalita capillare dell'acqua 53 53 mq 2,10 111,30

68 01.A04.B25.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri 
interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe 
di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a 
piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi 
con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di 
esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a 
compressione minima C28/35 53 0,15 7,95 mc 120,19   955,51

69 01.A04.C30.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con 
pompa compreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione 7,95 7,95 mc 20,30     161,39

23.702,21                   
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E.P.U. Lavori Parti Quantità U.M. Prezzo Prezzo 
Art. N. (classificazione e descrizione) 1a 2a 3a uguali unitario totale

Dimensioni

70 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per
la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e 
consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio 
armato 7,95 7,95 mc 8,12       64,55

71 01.A04.F00.015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli 
schemi di esecuzione. In acciaio ad aderenza migliorata B450A o 
B450C  per gli usi consentiti dalle norme vigenti
In ragione di 60 Kg/mc 7,95 60 477 Kg 1,55       739,35

72 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, 
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso 
il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti. In legname di qualunque forma

38,7 0,15 5,805 mq 40,51     235,16

73 NC.2013.13 Realizzazione di scalinata, mediante la casseratura delle alzate con 
casseri metallici 2 corpo 150,00   300,00

74 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15. Formato con 
calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 
150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
Per uno spessore di 4 cm 53 4 212 mq 3,35       710,20

75 01.P18.L50.005 Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello spessore di cm1-3 (dim. 
cm 31x15). Grigia
Fornitura nuove piastrelle ove non sia stato possibile il recupero delle 
vecchie, stimato il 50% del totale 53 0,5 26,5 mq 27,31     723,72

76 01.A12.L10.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di quarzite 
rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque dimensione, 
colore e spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale o ad 
"opus incertum" dato in opera con malta di cemento escluso il 
sottofondo. Per quantitativi di almeno m² 1 53 53 mq 32,85     1741,05

Totale per Ricostruzione marciapiedi

Sistemazione a verde

77 20.A27.A10.030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina 
con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista 
delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali 
materiali di risulta. Su cassonetto gia' preparato di cm 40, 
dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria

Fronte nord 40 5 200
lati sud ed ovest 45 2 90
area lato sud 30 4 120
collegamento pluviali angolo sud-ovest 11 1 11

Totale 421 mq 8,50       3578,50

Totale per  drenaggi e rete di raccolta acque

TOTALE 116.371,40       

11.344,68                   

3.578,50                     

Ufficio Tecnico - Ing. Renato Scarabotti


