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Tutte le misure sono da verificare in fase di realizzazione e in cantiere

Pavimentazione in gomma 
antiscivolo spessore 5 mm

h 70 cm

h 65 cm

Porta con serratura per 
accesso al vano tecnico

Paratia diga 1 
azionata da volante

Fori per caduta
nebbia pesante

h 215 cm

cordolo h 2 cm l 14 cm

h 95 cm

h 40 cm

h vasca portata acqua 24 cm 
h vano inferiore 25 cm

h 80 cm

Isola 1 Ø 110.00 h 50 cm
h da terra 38 cm
copertura in plexiglass h 60 cm

Isola 2 Ø140.00 h 30 cm
h da terra 27 cm
copertura in plexiglass h 71 cm

parapetto h 8 cm 
anti caduta carrozzine

Tubi in acciaio per caduta acqua

Collocamento di n.4 Serbatoi a 5 cm
da terra per favorire il flusso 
di ritorno verso il tombino

1 Pompa a servizio degli per zampilli
1 Pompa a servizio del vortice

2 Pompe fiume

predisposizione 
6 rubinetti 
per lato

Vasca di contenimento 
acqua per separazione dalla 
parte elettrica
h 20 cm

Seduta 1 h 6 
h da terra 40 cm spessore 
5 cm con staffe inferiori a 
L in acciaio inox 
25x20 cm da posizionare 
ogni 50 cm

Porta con giunti cardanici e chiavistello e serratura. 
Botola con pannelli estraibili per accesso a pompe. 
Chiusura con serratura a livello.


