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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P1

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: Chiuso -2,80 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 24/10/12 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.16 1.56
0.15 0.16 1.79
0.12 0.17 1.34
0.14 0.17 1.50
0.12 0.18 1.26

   
0.13 0.19 1.32

   
   
   
   

0.12 0.20 1.19
0.13 0.20 1.23

   
   
   
   

0.14 0.21 1.31
   
   
   
   
   
   

0.17 0.22 1.49
0.16 0.22 1.47

   
   
   
   
   
   

0.15 0.22 1.30
0.15 0.22 1.37
0.16 0.22 1.39

   
   

0.13 0.22 1.17
   
   
   

0.17 0.22 1.55
0.18 0.22 1.56
0.19 0.22 1.70
0.17 0.22 1.48

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.21 1.40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.21 1.28
   
   

0.11 0.20 1.01
   
   
   
   

0.15 0.20 1.40
0.09 0.20 0.88

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P2

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,80 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 6/02/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P3

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,95 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 6/02/13 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.21 1.28
0.12 0.22 1.04
0.11 0.23 0.92
0.15 0.23 1.27
0.12 0.24 0.99
0.14 0.24 1.12
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P4

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,20 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 6/02/13 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P5

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -2,00 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 6/02/13 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P6

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 7/02/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P7

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,30 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 7/02/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P8

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,80 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 7/02/13 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P9

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,90 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 7/02/13 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: ANR2 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P10

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -2,55 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: M.Mazzetti - Dr. A. Arbizzi DATA 7/02/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P20

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,50 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/03/13 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P31

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,90 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/03/13 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P42

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,70 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/03/13 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P53

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,00 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 26/03/13 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P64

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,40 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 26/03/13 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P75

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,30 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 26/03/13 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P86

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,20 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 26/03/13 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P11

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -0.52 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 14/02/07 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P12

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -0.52 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 14/02/07 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P13

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -0,40 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 14/02/07 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: +0.4 m pc PROVA N°: 035002P14

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -0.75 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 14/02/07 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P15

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: foro chiuso Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 23/05/06 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P16

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -12,0m da p.c Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 23/05/06 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P17

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -1,25 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 23/03/99 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P18

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -1,00 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 23/03/99 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P19

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -1,80 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: S.M. DELLA FOSSA Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P21

Località:  Bagnolo in P. (RE) Prof. falda: - 1,30 m da pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: DR. OLIVI - MAZZETTI DATA 30/06/1997 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P22

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -0,90 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/06/97 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P23

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -1,10 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P24

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/11/83 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P25

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/11/83 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P26

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/11/83 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P27

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/11/83 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P28

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/11/83 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P29

Località: BAGNOLO IN PIANO Prof. falda:  - 3,20 m da p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 01/07/05 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P30

Località: BAGNOLO IN PIANO Prof. falda:  - 2,61 m da p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 01/07/05 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P33

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 09/12/87 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P34

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,50 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 23/07/85 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P35

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,50 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 23/07/85 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: CHIESA Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 0035002P38

Località: S. Michele (RE) Prof. falda: FORO CHIUSO Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: DR. FAGGIANO - MAZZETTI DATA 29/07/1999 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: CHIESA Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P39

Località: S. Michele (RE) Prof. falda: CHIUSO A -3,40m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: DR. FAGGIANO - MAZZETTI DATA 02/08/1999 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.20 1.61
0.17 0.21 1.52

   
   
   
   

0.12 0.24 0.92
0.15 0.25 1.19

   
0.14 0.26 1.06

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: P.P. PROVA N°: 035002P40

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,60 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/04/2001 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: P.P. PROVA N°: 035002P41

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,40 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/04/2001 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.20 1.69
0.15 0.21 1.38
0.14 0.21 1.31
0.15 0.22 1.31
0.15 0.23 1.25
0.14 0.23 1.19
0.15 0.24 1.18
0.15 0.24 1.17
0.14 0.25 1.09
0.16 0.25 1.24
0.16 0.25 1.20
0.14 0.26 1.07
0.17 0.26 1.27
0.17 0.26 1.24
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Cantiere: Cantro Ippico Quota inizio: P.P. PROVA N°: 035002P43

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,50 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Dr. Gilli - Mazzetti DATA 30/04/2001 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: P.P. PROVA N°: 035002P44

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,50 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/04/2001 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.20 1.64
0.16 0.21 1.53
0.16 0.21 1.45
0.14 0.22 1.24

   
0.14 0.23 1.13
0.18 0.24 1.43
0.17 0.24 1.39
0.17 0.25 1.32
0.19 0.25 1.44
0.15 0.25 1.10
0.16 0.26 1.21
0.18 0.26 1.32
0.17 0.26 1.24

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.28 0.79
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.29 0.80
0.10 0.29 0.67
0.16 0.29 1.03

   
0.14 0.29 0.91
0.17 0.29 1.11
0.14 0.29 0.92
0.16 0.29 1.08
0.10 0.29 0.68
0.12 0.29 0.80
0.11 0.29 0.76
0.12 0.29 0.80
0.11 0.29 0.74

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.18 0.28 1.21
0.19 0.28 1.33

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: P.P. PROVA N°: 035002P45

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,35 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/04/2001 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: P.P. PROVA N°: 035002P46

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 30/04/2001 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.12 0.29 0.80
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P47

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,10 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/02/1995 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P48

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -5,00 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 01/02/95 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: S.P. N°40 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P56

Località:  Bagnolo in Piano(RE) Prof. falda: -0,58m Prof. Falda considerata 1

Operatore: DR. FAGGIANO-MAZZETTI DATA 11/05/1999 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   

0.09 0.20 0.88
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0.10 0.22 0.86
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Cantiere: S.P. N°40 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P57

Località:  Bagnolo in Piano(RE) Prof. falda: Non misurata Prof. Falda considerata 1

Operatore: DR. FAGGIANO-MAZZETTI DATA 11/05/1999 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: S.P. N°40 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P59

Località:  Bagnolo in Piano(RE) Prof. falda: -0,90m Prof. Falda considerata 1

Operatore: DR. FAGGIANO-MAZZETTI DATA 11/05/1999 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P60

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -2.00 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 11/09/98 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P61

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -3,70 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 11/09/98 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P69

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -3,02 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/09/1987 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P70

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,5 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 11/09/1987 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P71

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: - 1.18 m da p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 08/06/2004 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P72

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: - 1.18 m da p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 08/06/2004 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P73

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: - 1.40 m da p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/06/04 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P74

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: >3,00 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/05/97 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: LE ROTTE Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P76

Località: BAGNOLO I.P. (RE) Prof. falda: -1,16 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: M.MAZZETTI - F. OLIVI DATA 21/05/97 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P77

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: >6,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/05/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P78

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  foro chiuso Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 11/10/88 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P79

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: chiuso  -2,10 m p.c. Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 11/10/88 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P80

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: foro chiuso Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 20/06/05 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P81

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: -1,50 m p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 20/06/05 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P82

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: -1,49 m p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 20/06/05 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P83

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/03/1985 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.19 1.26
   

0.16 0.21 1.49
   
   
   

0.15 0.23 1.28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P84

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/03/1985 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P85

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: -2,26 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 04/07/95 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P88

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 05/07/95 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P89

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 05/07/95 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.20 1.34
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.09 0.26 0.66
0.15 0.26 1.10
0.12 0.26 0.86
0.14 0.26 1.02
0.13 0.26 0.95
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P90

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 05/07/95 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.20 1.58
   

0.14 0.22 1.22
0.16 0.23 1.38

   
0.10 0.24 0.82
0.15 0.25 1.17
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P91

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 10/07/95 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.22 1.51
0.12 0.22 1.07
0.14 0.23 1.16

   
   

0.13 0.25 1.01
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.28 1.03
0.16 0.28 1.09
0.14 0.28 0.98
0.15 0.28 1.04

   
0.16 0.29 1.07
0.14 0.29 0.92
0.16 0.29 1.10

   
0.19 0.29 1.30
0.19 0.29 1.28

   
0.19 0.29 1.24
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P92

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 10/07/95 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.21 1.28
0.16 0.22 1.36
0.14 0.23 1.22
0.15 0.24 1.22
0.15 0.24 1.23
0.15 0.25 1.18
0.18 0.25 1.37

   
   
   
   
   

0.10 0.27 0.71
   
   
   

0.17 0.28 1.21
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P93

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 10/07/95 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.22 1.21
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P94

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 10/07/95 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.21 1.33
0.19 0.22 1.64

   
   

0.15 0.24 1.16
0.15 0.25 1.15
0.14 0.26 1.06
0.16 0.26 1.16
0.16 0.26 1.16
0.16 0.27 1.13

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.30 0.98
0.11 0.30 0.71
0.12 0.30 0.80

   
   
   
   
   
   
   

0.15 0.30 0.93
0.19 0.30 1.22
0.17 0.30 1.07
0.19 0.30 1.21
0.12 0.30 0.76
0.10 0.30 0.63
0.18 0.30 1.18
0.12 0.30 0.79
0.11 0.30 0.70
0.12 0.30 0.74
0.16 0.30 1.00
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P95

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 10/07/95 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 5.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.28 0.92
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.30 1.06
0.13 0.30 0.88
0.12 0.30 0.78
0.11 0.30 0.73
0.12 0.30 0.81
0.12 0.30 0.80
0.11 0.30 0.74
0.11 0.30 0.70
0.12 0.30 0.78
0.11 0.30 0.74
0.13 0.30 0.82
0.13 0.30 0.86
0.12 0.30 0.76
0.13 0.30 0.82
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P96

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: -1,96 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 25/09/1997 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Via Provinciale n° 7 Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P97

Località: BAGNOLO in PIANO Prof. falda: -2,00 m da pp Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: DR. OLIVI-MAZZETTI DATA 25/09/1997 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   

0.17 0.20 1.66
0.16 0.21 1.54

   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.25 1.10
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.29 0.86
   

0.13 0.29 0.88
   

0.16 0.29 1.11
0.14 0.29 0.95
0.14 0.29 0.96
0.10 0.29 0.69
0.15 0.29 0.99

   
0.13 0.29 0.87
0.14 0.29 0.92

   
0.15 0.29 1.02
0.09 0.29 0.63
0.11 0.29 0.73
0.11 0.29 0.76
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P98

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda: -0,80 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/07/84 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P99

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  >2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/86 amax/g 0.31

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P100

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  -1,32 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 15/09/88 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P101

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,36 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 15/09/88 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P102

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilavata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 15/09/88 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P103

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: chiuso -2,10 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 16/09/88 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P104

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,94 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 16/09/88 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P105

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,50 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/03/96 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P106

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,39 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/03/96 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Area ZIPT 2/4 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P107

Località: Bagnolo In Piano (RE) Prof. falda: -1,88 m da pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: M. MAZZETTI - Dr. G. FAGGIANO DATA 02/04/1999 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Area ZIPT 2/4 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P108

Località: Bagnolo In Piano (RE) Prof. falda: -2,40 m da pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: M. MAZZETTI - Dr. G. FAGGIANO DATA 02/04/1999 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P109

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,50 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 02/04/99 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P110

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,78 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/05/97 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 0035002P111

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,87 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/05/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P112

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,50 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 21/05/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P113

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: Chiuso -2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 23/05/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P114

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,10 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/03/96 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P115

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,77 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 01/04/99 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P116

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -2,40 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 02/04/99 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Area ZIPT 2/1 Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P117

Località: Bagnolo In Piano (RE) Prof. falda: -2,22 m da pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: M. MAZZETTI - Dr. G. FAGGIANO DATA 01/04/1999 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P118

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -3,06 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 23/05/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P119

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,00 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 13/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P120

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,20 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 13/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P121

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,20 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 13/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P122

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -2,60 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 13/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P131

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/03/99 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P132

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,85 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/03/99 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P133

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/03/99 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P134

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,0 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/08/90 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 6.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P135

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,90 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 09/08/98 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P136

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -2.10 m pp Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 09/08/98 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 3.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P138

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,30 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/08/90 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P139

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,28 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/08/90 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P140

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,42 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/08/90 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P141

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,40 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 22/03/85 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P142

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,60 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/08/90 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.21 1.28
   

0.16 0.23 1.33
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.30 0.75
0.14 0.30 0.90

   
0.14 0.30 0.94
0.12 0.30 0.80
0.10 0.29 0.66
0.14 0.29 0.95
0.14 0.29 0.89
0.13 0.29 0.89

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P143

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 08/08/90 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 4.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P144

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 27/02/84 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P145

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/02/84 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P146

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,5 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 28/02/84 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P149

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 27/02/84 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P150

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,0 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 27/02/84 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P154

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: foro chiuso Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/06/91 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P155

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,8 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/06/91 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P156

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -0,95 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/06/91 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P158

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,5 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 19/06/91 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P159

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: - 2.15 m da p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/07/04 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P160

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  < - 1.47 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/07/04 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P161

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  - 1.35 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/07/04 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P162

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,36 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 18/06/97 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P163

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,30 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 18/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P164

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,35 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 18/06/97 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P165

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,70 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 18/06/97 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P166

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,25 m pc Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 02/04/99 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P167

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,66 m Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 02/04/99 amax/g 0.3

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P171

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 31/10/84 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P172

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 09/05/85 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P173

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,47 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 22/04/1994 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P174

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,10 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 22/04/1994 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P175

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,20 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 22/04/1994 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.10 0.25 0.78
0.13 0.25 1.00
0.16 0.25 1.23
0.15 0.26 1.13

   
0.13 0.26 0.94

   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.27 0.74
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.11 0.28 0.77
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P177

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: non rilevata Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 14/05/85 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P181

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,60 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Tecneco srl DATA 25/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.13 0.24 1.05
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P182

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,60 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Tecneco srl DATA 25/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.16 0.23 1.32
   

0.17 0.23 1.44
   
   
   
   

0.16 0.24 1.28
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.09 0.24 0.75
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P183

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,90 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Tecneco srl DATA 25/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P184

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -3,70 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Tecneco srl DATA 25/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P185

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -3,60 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Tecneco srl DATA 26/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P186

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -2,14 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Tecneco srl DATA 26/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P187

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -2,14 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 27/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.12 0.24 0.95
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P188

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: Non rilevata Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 27/06/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P189

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -1,8 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/01 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P190

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,10 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: 0 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P191

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda: -2,05 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/01 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P192

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,10 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 22/03/85 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P193

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,75 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 22/03/85 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P194

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,85 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 22/03/85 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P195

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,52 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 04/06/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P196

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 04/06/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: LOC. SOAVE Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P197

Località:  Bagnolo in P. (RE) Prof. falda: - 1,01 m da pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: DR. OLIVI - MAZZETTI DATA 12/06/1997 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P198

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -2,50 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P199

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: Chiuso -1,93 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 18/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P200

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: Chiuso -1,63 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 18/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.10 0.21 0.90
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P201

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  >2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P202

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  >2,52 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P203

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  >2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P204

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,52 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P205

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -3,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P206

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,88 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P207

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  >2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/10/97 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P208

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  >2,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/97 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P209

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -0,90 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 10/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.2 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P210

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,9 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 12/06/97 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P211

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -0,9 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 10/06/97 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: LOC. LA CORTE Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P212

Località:  Bagnolo in P. (RE) Prof. falda: - 1,00 m da pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: DR. BRUSCHI - MAZZETTI DATA 10/06/1997 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.3 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P213

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -4,68 m pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/97 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P214

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  >1,20 m Prof. Falda considerata 1

Operatore: Centrogeo DATA 02/07/97 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P215

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,11 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 04/06/97 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P216

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,00 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 04/06/97 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P217

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  -1,43 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 30/06/97 amax/g 0.22

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P218

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -0,50 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/07/84 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P219

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,05 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/07/84 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   

0.14 0.19 1.46
0.14 0.20 1.37

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P220

Località: Bagnolo (RE) Prof. falda:  -1,05 m Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 06/07/84 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.6 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P274

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  - 1,20 m p.p. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 03/06/13 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P275

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  - 1,40 m p.p. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 03/06/13 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P276

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  - 0,55 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: Centrogeo DATA 25/01/1996 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 2.5 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P277

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  - 1,0 m p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 15/04/1996 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P278

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  - 0,8 m p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 15/04/1996 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MS3 Bagnolo in Piano Quota inizio: piano piazzale PROVA N°: 035002P279

Località: Bagnolo in Piano (RE) Prof. falda:  - 0,8 m p.c. Prof. Falda considerata 2

Operatore: Centrogeo DATA 15/04/1996 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS3 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P281

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  - 0,55 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 23/01/96 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3

FSL=1

FSL

0 1 2 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 50 100

P
ro

f.
 (

m
)

qc

fs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.0 0.5

P
ro

f.
 (

m
)

CRR

CSR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5

P
ro

f.
 (

m
)

LPI



Cantiere: MZS3 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P282

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  - 0,75 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 08/02/96 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.4 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS3 Quota inizio: Piano Campagna PROVA N°: 035002P285

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda:  - 0,60 m p.c. Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: 0 DATA 08/02/96 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: LOC. SOAVE Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P287

Località:  Bagnolo in P. (RE) Prof. falda: > 2,00 m da pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: DR. BRUSCHI - MAZZETTI DATA 04/06/1997 amax/g 0.26

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: LOC. LA CORTE Quota inizio: piano campagna PROVA N°: 035002P291

Località:  Bagnolo in P. (RE) Prof. falda: - 2,65 m da pc Prof. Falda considerata 1

Operatore: DR. BRUSCHI - MAZZETTI DATA 10/06/1997 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P221

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: 0 Prof. Falda considerata 2.5

Operatore: ER 201010U506 DATA 03/08/2000 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P222

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: 0 Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: ER 200040U507 DATA 03/08/2000 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.7 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

0.09 0.15 1.17
0.09 0.15 1.18
0.10 0.16 1.22
0.10 0.16 1.28
0.11 0.16 1.30
0.11 0.16 1.36
0.13 0.16 1.62
0.15 0.16 1.86
0.15 0.16 1.74

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P223

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: 0 Prof. Falda considerata 2.5

Operatore: ER 201010U505 DATA 15/03/1999 amax/g 0.29

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.8 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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0.15 0.18 1.55
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0.15 0.18 1.53
0.14 0.19 1.50
0.13 0.19 1.38

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P224

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: 0 Prof. Falda considerata 1

Operatore: ER 201010U506 DATA 15/03/1999 amax/g 0.25

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 4.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P225

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: 0 Prof. Falda considerata 1

Operatore: ER DATA 03/08/2000 amax/g 0.23

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.0 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P226

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: 0 Prof. Falda considerata 2.5

Operatore: ER DATA 13/03/1999 amax/g 0.27

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 1.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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VERIFICA SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE COL METODO DI ROBERTSON & WRIDE MODIFICATO (1998)
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Cantiere: MZS 2025 Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P298

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -2,90 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: ER DATA 16/08/2023 amax/g 0.24

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.1 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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Cantiere: Geostudio Calzolari Quota inizio: 0 PROVA N°: 035002P299

Località: Bagnolo in Piano Prof. falda: -1,60 m pc Prof. Falda considerata 1.5

Operatore: ER DATA 14/06/2025 amax/g 0.28

MSF (Idriss, 1997) 1.67 Indice del Potenziale di liquefazione IL 0.9 Magnitudo attesa M 6.14

Prof. (m) sv (Kpa) s'v (Kpa) CRR CSR(7,5) FSL
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