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Comune di OLGIATE COMASCO

Valutazione del clima acustico

Dott. Ing. Pini Roberto
Tecnico competente in acustica ambientale
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PREMESSA

Il comune di Olgiate Comasco ha richiesto alla societa Guffanti Residenziale s.r.l. di
fornire la documentazione di clima acustico relativa a un area situata tra le strade
comunali di via Boselli e via don Minzoni (individuata nel seguito della relazione)
oggetto di un nuovo intervento a carattere residenziale denominato ‘PAVR via
Boselli‘, per verificare la compatibilita dei livelli sonori della zona in esame con i
limiti acustici previsti dalla normativa vigente

A tale scopo il sottoscritto dott. ing. Pini Roberto € stato incaricato di eseguire una
serie di rilievi acustici in punti significativi del lotto del terreno in esame e di redigere
una relazione di clima acustico cosi come prescritto nell’allegato alla D.G.R.
VII/8313 ‘Approvazione del documento ‘Modalita e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del
clima acustico’’
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le leggi di riferimento prese in considerazione per la presente verifica acustica sono
le seguenti:

- Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995

- D.P.C.M. 14/11/1997 ‘Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore’

- D.P.C.M. 05/12/1997 ‘Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici’

- D.M. 16/03/1998 ‘Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento
acustico’

- D.P.C.M. 01-03-1991 ‘Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno’

- Legge regionale n.13 del 10/08/2001 ‘Norma in materia di inquinamento
acustico’

- D.G.R. 08/03/2002 n.VII/8313 ‘Approvazione del documento ’Modalita e
criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione previsionale del clima acustico’’
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DESCRIZIONE INTERVENTO IN OGGETTO E
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto dell’intervento si colloca nel comune di Olgiate Comasco (Co) a nord-
ovest del centro abitato. L’area confina a sud con la via comunale Boselli (strada di
scarso traffico veicolare), a ovest e nord con la via comunale don Minzoni (strada di
scarsissimo traffico veicolare - serve solo alle abitazioni che vi si affacciano), a est
con dei lotti a carattere residenziale. Tutta I’area circostante ¢ a carattere residenziale

Attualmente nell’area si trova un edificio (abbandonato e non operativo) adibito nel
passato a attivitda industriale. L’area sara oggetto di completa demolizione delle
strutture esistenti e di una nuova edificazione come meglio rappresentato nella
descrizione dell’intervento di progetto nel prosieguo della relazione
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Il comune di Olgiate Comasco ¢ dotato di Piano di Governo del Territorio approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale
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A completamento dell’inquadramento della zona si riporta stralcio dell’estratto
mappa
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Il piano prevede la realizzazione di n°4 palazzine condominiali. Le palazzine avranno
accesso diretto dalla via Boselli e su svilupperanno su 3 livelli. Un nuova strada
interna al lotto permettera I’accesso pedonale ad ogni palazzina e garantira gli spazi
di parcheggio necessari al nuovo insediamento. I box privati saranno realizzati al
piano interrato accessibile con rampa carraia dalla via Boselli. 2 rampe carraie
distinte (una rampa ogni 2 plessi) serviranno per accedere al corsello coperto in cui
oltre ai box privati ci saranno i locali tecnici e i vani scale per accedere ai vari piani.
Su ogni piano sono previsti 4 appartamenti distinti. In totale il numero di nuove unita
abitative che si insedieranno saranno di circa 48

In particolare il progetto ha la finalita di evitare, per quanto possibile, le modifiche
alla natura del luogo, limitando i movimenti di terra o le alterazioni negative ed
adeguando i nuovi insediamenti alla situazione ambientale esistente, pur nella
consapevolezza che ogni insediamento, inevitabilmente, ne costituisce una modifica
irreversibile

Si riporta di seguito la planimetria di progetto dell’intervento previsto
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Il comune di Olgiate Comasco ha approvato una classificazione acustica del territorio
ai sensi della legge n°447 del 26/10/1995 ‘Legge quadro sull’inquinamento acustico’
Si riporta di seguito un estratto di tale documento urbanistico con evidenziato (in
rosso) il perimetro del lotto interessato e oggetto di relazione previsionale del clima
acustico
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Classe | Classe |l §Classe 1 Classe IV
sree porticolarments | aree prmalantnm-’mto“ grer di tipo mista arge o intersa
prataiis residenziali attivitd umana
| ITTTTIFrTI T dT
‘ L
T |
| UL
diurno :
T 45 50 55 60
emlssione
dB(A) 3
notturno 35 40 45 50
| Limiti diurno 50 55 . 60 65
assoluti di
| Immlsslone ‘
dB(A) notturno 40 45 50 55
dlurno a7 52 57 62
| Valorl di
| quality
dB(A)
notturno 37 42 47 52

In particolare si dovra verificare il rispetto dei seguenti limiti:
Zona 3 — aree di tipo misto

- diurno (ore 06.00 — 22.00) 60 dB
- notturno (ore 22.00 — 06.00) 50 dB
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RILIEVI FONOMETRICI
Strumentazione utilizzata

Per I’esecuzione delle misure si € utilizzato il seguente fonometro integratore:
- fonometro Larson&Davis mod.831 matricola 0001598

- microfono modello 377B02 matricola 108138

- calibratore modello Cal200 matricola 6368

Tutte le misure sono state fatte con strumentazione di precisione in classe 1 secondo
le norme EN 60651/99 e EN 60804/99 cosi come previsto dal D.M.A. 16/03/98

Il fonometro ¢ stato calibrato all’inizio ed alla fine di ogni campagna di misure con
calibratore acustico. Tutte le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura
hanno riportato differenze rilevate inferiori a 0.5 dB. Ogni misura ¢ stata effettuata
con cavalletto in modo da posizionare il fonometro a circa 1,5 mt dal suolo e in
direzione della probabile fonte di rumore

Vengono di seguito riportati i certificati delle tarature/calibrazioni del fonometro, del
microfono e del calibratore
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14409-A
Certificate of Calibration LAT 163 14409-A

Il presente certificato di taratura & emesso in base

2016-07-13 3 : » R

date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente GUFFANTIA. S.P.A. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 22070 - GUANZATE (CO) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario GUFFANTIA. S.P.A. ACCREDIA altesta le capacita di misura e di
receiver 22070 - GUANZATE (CO) 3

S taratura, le competenze metrologiche del Centro e
- richiesta Semaiz g . -
application 394/16 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-indata nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2016-07-06 Sistema Internazionale delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in

Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto

item Fonomelro This certificate of calibration is issued in ¢ li with the
- costruttore . accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
manufacturer Larson & Davis connected with ltalian law No. 273/1991 which has
- modello - blished the National Cali System. ACCREDIA
model attests the calibration and measurement capability, the
- matricola metrological compelence of the Centre and the traceability
SanaliinbeP 1598 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto dards of the | ional System of Units (Sl).

dae of receipt of item 2016-07-13 This certificate may not be partially reproduced, except with
- f the prior written permission of the issuing Centre.

data delle misure 2016-07-13

date of measurements
- registro di laboratorio

laboratory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the jon pro given in the following page, where the reference standards or
inst ts are indicated which g the t bility chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been datermined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard inty by the ge factor k comresponding to a fide level of about 95%.
Normally, this factor kis 2.

Il Responsabile del Centro
Heqd of the Centre
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ACCREDIA

LENTE ITALUANO D! ACCREDITAMENTO
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Laboratorio Accreditato di LAT N* 163
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14408-A
Certificate of Calibration LAT 163 14408-A

- data di emissione 2016-07-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente GUFFANTIA. S.P.A. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 22070:= GUANZATE (CO) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario GUFFANTI A. S.P.A. ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
receiver 22070 -GUANZATE(CO) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
“Hcisaa 394/16 la riferibilita delle tarature ite ai ioni
application riferibilita tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unitd di misura del
date 2016-07-06 Sistema Intenazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in

Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto ’

ileg:rgn Calibratore This certificate of calibration is issued in compli with the
- costruttore . accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
mantlfrglcrurer Larson & Davis connecied with Hallan law No. 273/1991 which has
- modello CAL200 established lhe' Nal‘ional Calibration System. AC?REDIA
model attests the calibration and measurement capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 6368 of calibration results to the national and international
- i ricevii jards of the | ional System of Units (SI).
g;teao?;‘;i;‘ omfzr;: Oggetto 2016-07-13 This caniﬂcfate may not be partially rapmducet(i, ixcepl with
- data delle misure 2016:07:13 the prior written permission of the issuing Centre.

date of measurements

- registro di laboratorio

Iab%ralory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The results reported in this Certificate were obtained ing the calibration proced given in the following page, where the reference standards or
i are indicated which g the bility chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un

livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
d as expanded inty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.

Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
o S

e S
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ACCREDIA

UENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO.

S

Clna s Centro di Taratura LAT N° 163
Skylal e
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Laboratorio Accreditato di LAT N 163
Skylab S. r..l. Taratura Membro degli Accordi di Mutuo
Area Laboratori Riconoscimento
Via Belvedere, 42 Arcore (MB) EA,IAF e ILAC
Tel. 039 6133233
skylab.tarature@outlook.it Signatary of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14410-A
Certificate of Calibration LAT 163 14410-A
- data di emissione 2016-07-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
da.te of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente GUFFANTI A. S.P.A. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
cuslomar 22070 - GUANZATE (CO) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario fzgfg AgJ;:h?iAST'EP'éb ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
[econes ) (€0 taratura, le competenze metrologiche del Centro e
- richiesta 394/16 s it s . . -
application la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
_in data nazionali e internazionali delle unitd di misura del
date 2016-07-06 Sistema Internazionale delle Unita (S).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto Filtri 1/3 I R
item This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore . 2 accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
manufacturer Larson & Davis connected with ltalien law No. 273/1991 which has
- modello 31 established the National Calibration System. ACCREDIA
model 8 attests the ibration and asurement capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 1598 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto dards of the I ional System of Units (Sl).
date of receipt of item 99 2016-07-13 This certificate may not be partially reproduced, except with
- : the prior written permission of the issuing Centre.
data delle misure 2016-07-13
date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instr ts are indi d which g the bility chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k cormrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncenrtainties stated in this d t have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded btained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
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Piano delle misure
Per caratterizzare il clima acustico si € organizzato un piano delle misure articolato in

4 postazioni di misura e sotto riportato sia su una planimetria di rilievo allo stato
attuale dei luoghi che su una planimetria di progetto dell’intervento

= R |

- -posT 2@ e
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Postazione di misura n° 1

Il fonometro & stato posizionato in prossimita dell’ingresso principale della ex
Sodecor, a sud ovest del lotto, con microfono puntato verso sud, verso la via
comunale Boselli
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Febbraio 2018 41.2 30.03 L95:43.0L90:43.1
dalle 9.15 alle 11.40 L50:43.71L10:47.3
sereno, assenza di vento L5:48.7L1:51.3
Lunedi 26 Febbraio 2018 42.2 22.25 L95:43.3190:43.4
dalle 14.30 alle 16.50 L50:447110:47.2
sereno, assenza di vento L5:48.1L1:49.9

Totale tempo di misura 52.28 min

Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- ; L95:.190:.
L50:.L10:.
L5:.L1¢.

Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe
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1 D i|
Nome misura: 831_Data.818 ﬁq_- ﬁtamsarz
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 53,7dB[ 100 Hz 41,9dB [ 1600 Hz 31,3d8
Duratamisura [s: 180322 oz Xr IR om0 7
Nome operatore: Bt 4rowmla0ts Tomla0re  nam
Data, ora misura: 28/022018 10:59:30 20Hz 51,1dB|315Hz 34,4 dB [ 5000 Hz 323dB
Over SLME 0 OverOBA: 0 b wamlgote mamlaote  aam
40 Hz 495 dB | 630 Hz 34,4 dB | 10000 Hz 357dB
50 Hz 50.8dB | 800 Hz 332 dB 12500 Hz 366dB
63 Hz 482 dB[ 1000 Hz 33,5 dB [ 16000 Hz 37.6dB
80 Hz 440dB 1250 Hz %6 dB | 20000 Hz 393dB
L1:51.3dBA L5487 dBA [ 33 7_Data.818 - Leq - Lineare]
60
L10.47.3cBA L50: 437 dBA ik l
190: 43.1 dBA L95: 430 BA SH| Bl E
40 ]
_ 30
Lacq=41.2 dB 5
20—llll‘lllllllllilllllllllllll
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
—— 831_Data818 - LAsg
———————— 831_Data818- LAeq - Running Leq
60
dBA 1
56
50 3 I I l.l | i |
45 q ‘h‘ . | | L | { | ‘
] I B '
40_: | I 1Y ! I =
3 (] l | l
T | ~
w1 !
25 : T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1] T T T T
105230 hrs 11:0430 11:03.30 11:14:30 11:19.30 11:2430 11:28.30 11:34:30
831_Data.818
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:59:30 00:30:03 200 41.20dBA
Non Mascherato 10:59:30 00:30:03200 41.2dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Nome misura: 831_Data.812 ?_3;]__D§a ngi
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 61.0dB[100 Hz 41,4 dB[ 1600 Hz 31.8dB
; 8Hz 587 dB[125Hz 41.8 dB | 2000 Hz 306dB
Durata misura [s]: 1345.2 10Hz 56.4 dB | 160 Hz 40.4 dB | 2500 Hr 0248
125H 54,5dB [ 200 Hz 36,7 dB[ 3150 Hz 305dB
Nome operatore: 16 Hz 52.8 B[ 250 Hz 36.2 dB | 4000 Hz 31.2dB
Data, ora misura: 26/02/2018 16:13:06 20 Hz 50.9dB[315 Hz 34,7 dB [ 5000 Hz 32.1dB
25Hz 50,3dB[400 Hz 339 dB | 6300 Hz 33.2dB
Over SLIVE 0 OverOBA: 0 35H 51.0.dB [ 500 Hz 34,5 B 8000 Hz 34,408
40Hz 48,0dB[630 Hz 34,7 dB| 10000 Hz 3%.5dB
50 Hz 50,7 dB[800 Hz 35,0 dB | 12500 Hz 36.6dB
63 Hz 51.4dB [ 1000 Hz 34,5 dB | 16000 Hz 37.5dB
80 Hz 507 dB [ 1250 Hz 333 dB 20000 Hz 392dB
L1:499dBA L5 481dBA :] 831 Data.812 - Leq - Lineare|
70
L1G 472dBA L50: 447 dBA dB:
L90 434 BA 195 433dBA 60‘_---_
504
_ 40
30lllll‘ll\'illlllllllllllI_Ir’llllll|
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
R N 031 Data.812 - LAeqg
831_Data.812 - LAeq - Running Leq
65—
dBA 1
60
55-
50
45 Rl \ |\l H l u | 1, ! L i
_ | i
40_- ¥ i T l "
L ST TN |
m : T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1 T T T T
16:13.06 hmms 16:18.06 16:23:.06 16:28:06 16:33.06 16:38:06
831_Data812
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 16:13.06 00:22:25.200 422dBA
Non Mascherato 16:13.06 00:22:25.200 4220dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Postazione di misura n° 2

Il fonometro € stato posizionato a sud est del lotto, con microfono puntato verso sud,
verso la via comunale Boselli
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Febbraio 2018 40.6 30.05 1.95:43.0L90:43.1
dalle 9.15 alle 11.40 L50:43.7L10:46.9
sereno, assenza di vento L5:482L1:50.7
Lunedi 26 Febbraio 2018 42.2 31.42 1L95:43.41.90:43.5
dalle 14.30 alle 16.50 L50:4441.10:46.8
sereno, assenza di vento L5:478L1:514

Totale tempo di misura 61.47 min

Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- : 1.95:.1L90:.
L50: . L10 ;.
L5:.L1:.

Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe
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Nonn.m'sura: 831_Data.815 ﬂ“?ﬁtamselg
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 6.3Hz 49.8dB[100 Hz 46,3 dB [ 1600 Hz 29.9d8
Durata misura [s: 18052 otz ios 100t ioaalsot  od
5Hz
Nome operatore: otz ozt mealmis s
Data, ora misura: 28/02/2018 09:28:36 20 Hz 441dB[315Hz 36,5 dB | 5000 Hz 323dB
457 dB [ 400 Hz 34.0 dB | 6300 H;
Over SLM: 0 Over OBA: 0 §??ZHZ 47.0.dB [ 500 Hz 320 B[ 8000 bz 33:214535_8
40 Hz 46,6 dB | 630 Hz 31,9.dB | 10000 Hz 356dB
50 Hz 49.4dB[800 Hz 31.2dB [ 12500 Hz 36.7dB
63 Hz 46,8 dB [ 1000 Hz 31.7 dB [ 16000 Hz 37.7d8
80 Hz 482dB 11250 Hz 30.7 dB | 20000 Hz 394dB
L1: 507 dBA L5 482BA B 37_Data.815 - Leg - Lineare]
50 —
L10: 46.9.cBA L50: 437 dBA I l IN lr_
dB]| | b
L90: 43.1dBA . 1 u
L95:43.0dBA 40__ -
301 1
Lae,=40.6 dB :
20 T T II[IIIII]II'II]IIIIIllllll]llI
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
N )2 815 - LAeq]
——— 831_Data815- LAeq - Running Leq
asg
56
54
52
50
48- i
463 1 | |
443 ; [ |
42 l 1 3 I |ll L
40 r—_ it | 1] 11}
3 TN i
% . I Ho—
32_
- : ! |
E T T T T T T T T T T T T T l T T T T T T T T T 'I ! T T T T T T T T
092836 hms 093336 09:38.36 09:43:36 0948:36 09.53:36 09.58:36 10:03:36
831_Data 815
Inizio Durata Leq
Totale 09:28:36 00:30:05.200 406 dBA
Non Mascherato 09:28:36 00:30:05.200 406 dBA
Meascherato 00:00:00 00dBA
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. 831 _Data 811
Nomemsura 831_Data.811 Leq - Lineare
Localita: aB aB aB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 63.7dB| 100 Hz 42,1 dB[ 1600 Hz 31,3dB
. 8Hz 61.8dB [ 125 Hz 41,0 dB 2000 Hz 30.1dB
Durata misura [s}: 1902.0 10 He 60.5 dB [ 160 Hz 42,3 dB[ 2500 Hz 301dB
Nome operatore: 125H 57.1dB [ 200 Hz aggg %&g gﬂ)ggg
[6Hz  556dB[250Hz 38
Data, ora misura: 26/02/2018 15:41:21 20Hz 53,5dB| 315 Hz 37,0 dB | 5000 Hz 32,1dB
25 H 51.8 dB 400 Hz 36,1 dB 6300 Hz 33,248
Over SLME 0 OverGBA: 0 35H 51.5 dB | 500 Hz 36.0 dB | 8000 Hz 34.4d8
40Hz 482 dB|630 Hz 34,4 dB [ 10000 Hz 355 dB
50 Hz 487 dB| 800 Hz 34,4 dB | 12500 Hz 36.6 dB
63 Hz 48.4 dB [ 1000 Hz 33,8 dB | 16000 Hz 37.5d8
80 Hz 453 dB[ 1250 Hz 32,6 dB | 20000 Hz 39248
L1:514dBA L5 47.8dBA [ 33 7_Data.811 - Leq - Lineare]
70
L10. 468dBA L850 444 BA ]
dB ]
L0 435dBA L95: 434BA 6071 I
504 ]
_ 40
Lacq=422 dB 5
30IlllllllllllllllllllllllI'T'-]l(llll

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:

831 Data.811 - LAeg

831_Data811 - LAeq - Running Leq

RURAIG

:x) T T T T T | T T T T T T T T T T ' T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T
154121 hms 154621 165121 1556:21 16:01:21 16.06:21 16:11:21 16:16:21
831_Data 811
LAeq

Nome Inizio Durata Leq
Totde 1541:21 00:31:42 4220dBA
Non Mascherato 1541:21 00:31:42 422dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Postazione di misura n° 3

Il fonometro & stato posizionato a nord est del lotto, con microfono puntato verso
nord, verso la via comunale don Minzoni
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Ufficio Tecnico

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Febbraio 2018 40.2 30.05 1.95:43.01L90:43.1
dalle 9.15 alle 11.40 L50:43.7L10:46.3
sereno, assenza di vento L5:47.41L1:50.2
Lunedi 26 Febbraio 2018 45.6 30.31 195:43.3190:43.5

dalle 14.30 alle 16.50
sereno, assenza di vento

L50:44.5L10:48.5
L5:51.1L1:577

Totale tempo di misura 60.36 min

Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
........ . L95:.190:.
L50:.L10:.
L5:.L1:.
Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe
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831 Data 817
Nome misura: 831_Data.817 Leq - Unesa1re
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 gitm 2733 :ggg 47032 %ﬁ wsgg
. 0 2.7 299
Durata misura [s}: 1805.8 10 Hz 52.5dB| 160 Hz .18 2500z 298 dB
i 50.2 9
Nome operatore: A XY F 1 Rl aom
T gk SRS, 11 —en - ame
Over SLME 0 Over OBA: 0 3150 47.4 dB [ 500 Hz 31.3dB| 8000 Hz 4.5d8
40z 45.6 dB [ 630 Hz 31.5 dB[ 10000 Hz 35.6 dB
50 Hz 48.8 dB [ 800 Hz 31.8 dB [ 12500 Hz 36.7.dB]
63 Hz 48.8 dB [ 1000 Hz 32.3 dB[ 16000 Hz 37.7dB
(80 Hz 42.9dB[ 1250 Hz, 31.7 dB 120000 Hz 39448
Lt: S02dBA L5 474BA 1537 _Data.817 - Leq - Lineard
60
10 463dBA : ]
L50 437 cdBA et |
L90: 431BA L95: 430BA SO P L
40° | I
. 30
20- I L ] T l ) 5 ] L ] L I T Ll ‘ L | L l L l L l T I
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
831 Data817- AE]
831 Data817 - LAeq - Ruming Leq
60
dBA ]
50 ] | J
] M d
Sr nv w
30 : | BRAS [
m i T T T T T T T T T T T T T 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10:2858 103358 10:38.58 1043.58 104858 105358 105858 11:03.58
83T Daasi?
LAeg
Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:28:58 00:30:05.800 402 dBA
Non Mascherato 10:2858 00:30:05.800 402 dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Nome misura: 831_Data.810 ﬂ—?ﬂ‘,ﬁﬁ
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 63,6 dB [ 100 Hz 50,3 dB[ 1600 Hz 31.2d8
Drmiom 4 18014 L i
v 12.5Hz 56,6 B | 200 Hz 47.1 dB| 3150 Hz 20408
Nome operatore: 16 Hz 55,5 B | 250 Hz 44.4 0B 4000 Hz 31248
Data, ora misura: 26/02/2018 15:10:46 20 Hz 534dB[315Hz 43,0 dB[ 5000 Hz »2d8
25 Hz 51.0 B | 400 Hz 41.4 0B 6300 Hz 3.3 8]
Over SLME 0 OverOBA: 0 31.5Hz 51.5 dB [ 500 Hz ~39.1 0B 8000 Hz, 34408
40Hz 52.3 dB 630 Hz 36,1 dB 10000 Hz 356 0B
50 Hz 51.5 dB [ 800 Hz 35,4 dB 12500 Hz ¥6B
63 Hz 48.7 0B 1000 Hz 34.0 dB[ 16000 Hz 7648
80 Hz 496 B 1250 Hz 327 4B 20000 Hz 39348
L1:57.7dBA L5 51.1dBA [l 37_Data.810 - Leg - Lineare]
70
L10: 4856BA L50: 44.56BA dB;l
601 =
190 435dBA 195:433cBA 1l |
507 i
40 ¥
20_ l T | I"‘I‘l'l"l | N l L l L I Ll l’ L Il 1] Il 1] III l
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
831_Data810- LAeq - Running Leq
70
dBA ]
60
ol |
] g1 ! l
40 HI N |
w ] T T T T T I T T T T T { T ) T T ] T T T T T | T T T T T K T T T T I T 0 1l T T |
151046 hms 151546 15:20:46 15.25:46 15.30:46 15.35.46 15.40.46 15.45.46
831 Daa810
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 151046 00:30:31.400 456dBA
Non Mascherato 151046 00:30:31.400 456 dBA
Mascherato 00:00:00 00aBA
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Postazione di misura n° 4

Il fonometro € stato posizionato a nord ovest del lotto, con microfono puntato verso
nord, verso la via comunale don Minzoni
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Febbraio 2018 38.6 30.04 L95:43.0 L90:43.0
dalle 9.15 alle 11.40 L50:43.41L10:45.9
sereno, assenza di vento L5:4691L1:48.8
Lunedi 26 Febbraio 2018 40.6 30.03 195:43.21.90:43.3
dalle 14.30 alle 16.50 L50:44.0L10:46.2
sereno, assenza di vento L5:4731L1:49.8

Totale tempo di misura 60.07 min

Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- . L95:.190:.
L50:.L10:.
L5:.L1:.

Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe

Data ultima modifica 06/04/2018 Data stampa 06/04/2018 Pag 30 di 34




GUFFANTI A. S.P.A.

Doc 715915 del 01/03/2018
Rev 1 del 06/04/2018

Ufficio Tecnico

D
Nom:.m'sum: 831_Data.816 ?_3;__ Eta r‘gg
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 51,.9dB | 100 Hz 42.3dB| 1600 Hz 300dB
Duratamisura [s]: 18044 Torz FAY IR BTt s
V . z 50 Hz 02dB
Nome operatore: T P AT EYEAR T 31248
Data, ora misura: 28/02/2018 09:58:48 20Hz 456dB [ 315 Hz 31,.9dB| 5000 Hz 23dB
25 Hz 457 dB 400 Hz 305d8| 6300 Hz B3dB
Over SLMVE 0 Over OBA: 0 31.5H 46.8B | 500 Hz 30.2 dB | 8000 Hz 34508
4OH 455dB 630 Hz 32 1 dB| 10000 Hz 356dB
50 Hz 47,0dB[800 Hz 31.2dB[ 12500 Hz 3%7dB
63 Hz 46,3 dB [ 1000 Hz 31.9dB | 16000 Hz 37.7dB
80 Hz 426dB[1250 Hz 31.2dB 20000 Hz 94d8
L1:488cBA L5 469dBA [ 33 7_Data.816 - Leg - Lineare
60
L10: 459 dBA L50: 434 BA dB:
L90: 430cBA LS5 4300BA S ]
401 - It
- 301 L
Lacq=38.6 dB 5
oo L L L L L L L L L L
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazoni:
31 D3ta816- LAeq
—— 831_Data816- LAeq - Running Leq
60
dBA 7
56
50} '
1 N 1 I
: L1 il
35 ; W 1 [ 1) “ / "
30
2!\:1 - T T T T T | T T T T T I T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T
035848 hms 10.0348 10:0848 101348 10:18:48 10:23.48 10:28.48 10:33.48
831_Data 816
LAeq
Inizio Durata Leq
Tolale 09:5848 00:30:04.400 386dBA
Non Mascherato 09:5848 00:30:04.400 386adBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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831_Data.809
Nom:msura 831_Data.809 Leq_- Lineare
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 62.5dB[ 100 Hz 435dB[ 1600 Hz 307dB
Durata misura [s; 18038 ok ol wadlsmie 7
5Hz 554 B[ 200 Hz 37.3dB[3150 Hz 30408
Nome operatore: 2 53.4.0B| 250 Hz AT 313dB
Data, ora misura: 26/02/2018 14:40:39 20Hz 51.0dB[315Hz 349dB 5000 Hz R2dB
25 Hz 492 dB 400 Hz 33 6dB 6300 Hz 33dB
Over SLME 0  OverOBA: 0 3150 47.9 dB | 500 Hz 33.0.dB [ 8000 Hz 4508
40 Hz 460dB[630 Hz 32 3dB (10000 Hz 356dB
50 Hz 466 dB| 800 Hz 337 dB[ 12500 Hz 366dB
|63 Hz 497 dB 1000 Hz 325 dB [ 16000 Hz 37.6dB
80 Hz 503 dB[1250 Hz 31,6 dB [ 20000 Hz 393dB
L1:498cBA L5: 47.3cBA [ 33 7_Data.809 - Leq - Lineare
70
L10: 462BA L50: 44.0cBA dB] J
60
L90:43.3dBA L95:432BA 1l | R
50 =
40° i
Lacq=40.6 dB 309
20",..,..“.,....|.A,.A|..,....l..
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
—_— 831_Data809-LAeq
——————  831_Data.809 - LAeq - Running Leg
| \ |
14:55:39 15.00:39 15:05:39 15:10:39 15:15:39
831_Data.809
LAq
Inizio Durata Leq
Totale 14:40:39 00:30:03.800 40.6 dBA
Non Mascherato 14:40:39 00:30:03.800 406 dBA
Mescherato 00:00:00 00dBA
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

La valutazione del clima acustico nell’area oggetto di un piano di lottizzazione
denominato ‘PAVR via Boselli’ in via Boselli nel comune di Olgiate Comasco ove
sorgerd un nuovo insediamento a carattere residenziale ha fornito i seguenti risultati:

- nella postazione 1: il limite massimo di immissione diurno non ¢ superato
- nella postazione 2: il limite massimo di immissione diurno non ¢ superato
- nella postazione 3: il limite massimo di immissione diurno non € superato
- nella postazione 4: il limite massimo di immissione diurno non € superato

Durante le campagne di misura non si segnalano particolari fonti di rumore. La
rumorisita dell’aerea € principalmente dovuta alla via Boselli che ¢ comunque una
strada di scarso traffico veicolare. La via don Minzoni € ancora meno traffica essendo
a fondo cieco e di servizio alle sole unita abitative che vi si affacciano. Lo sporadico
passaggio di qualche aereomobile fa innalzare il livello equivalente misurato. Tutte le
misure diurne effettuate soddisfano ampiamente anche i limiti notturni. Le misure
notturne non sono quindi state effettuate in quanto le misurazioni avrebbero
inevitabilmente portato a risultati di livelli sonori inferiori rispetto alle misure diurne
che gia soddisfano i limiti notturni. Non si rilevano presenza di particolari attivita che
possano far pensare a un innalzamento del livello equivalente nel periodo notturno

Visti i rilievi e i calcoli effettuati si pud ritenere che il progetto presentato sia
compatibile con la situazione acustica nella zona in cui si andra ad insediare il nuovo
complesso residenziale in quanto i valori rilevati rientrano nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Non sono necessarie particolari soluzioni tecniche per la
protezione del rumore rilevato

I nuovi edifici residenziali dovranno comunque garantire il pieno rispetto dei
parametri dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/1997, con particolare
riferimento al requisito di isolamento di facciata. Per il rispetto dei requisiti acustici
passivi degli edifici si rimanda alla relazione dedicata

La variazione del clima acustico introdotto dalle nuove opere previste comportera
sicuramente un innalzamento di tutti valori attuali misurati ma si puo ritenere che tale
innalzamento sia compatibile con le classificazione acustica dell’area attuale
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Guanzate 06-04-2018

Il tecnico competente in acustica

dott. ing. Pini Roberto

Decreto del Presidente della Regione Lombardia
n° 6856 del 25/06/2008
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