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COLLETTORE RETE ACQUE MISTE IN PROGETTO
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+ +1.55  Quote strada esistente

‘¢‘ -1.50 Quote in Progetto
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RETE FOGNATURE ACQUE BIANCHE

Caditoia stradale esistente

Linea Tombinatura @300 esisitente

== reTeTOME mm Linea Tombinatura @200/250 in PVC SN4
conformi alla norma UNI-EN 1401 serie SN4 per condotte

di scarico con giunzione a bicchiere e anello elastomerico
(iin progetto )

Cameretta Acque Bianche 80x80 o 100x100
scaletta d'accesso se H> 1,50 m. e ispezionabile
con chiusino in ghisa circolare @60 D400

(in progetto )

Caditoia stradale 55x55 in ghisa D400 "tipo Milano" sifonata
(in progetto )
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RETE FOGNATURE ACQUE MISTE &

.
Saracinesche /

W\,

Q

F—————====_ Rete Fognatura Acque Miste esistente

Rete Fognatura Acque Miste da dismettere

Rete Fognatura Acque Miste @600 CLS
(in progetto) ,\>$\

Cameretta Acque Miste esistente \\§~§ %

Cameretta Acque Miste esistente da dismettere

éj Cameretta Acque Miste 140 x140

1 &) scaletta d'accesso se H> 1,50 m. e ispezionabile con chiusino
in ghisa circolare @60 D400
(in progetto)

RETE FOGNATURE ACQUE NERE

== pETENERE = | inea acque Nere @110/ 3200 in PVC SN4
conformi alla norma UNI-EN 1401 serie SN4 per condotte

di scarico con giunzione a bicchiere e anello elastomerico
(in progetto )

Cameretta Acque Nere 100x100

scaletta d'accesso se H> 1,50 m. e ispezionabile con chiusino
in ghisa circolare @60 D400

(in progetto )

[Td Vasca desoleatrice 60 x100 ( in progetto )

Caditoia stradale 55x55 in ghisa C250 "tipo Milano" sifonata
(in progetto )
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COMUNE DI

OLGIATE COMASCO

PROVINCIA DI COMO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
PAVR VIA BOSELLI

Delibera C.C. di Adozione
N. del

Delibera C.C. di Approvazione
N. del

PROGETTISTA

Dott. Ing. Sabia Eugenio

Albo Ingegneri di Como n® 1816
cod. fisc. SBA GNE 69C26 C933T

Recapito efo
Guffanti A. Spa
Guanzate (Como)

OGGETTO

FOGNATURA MISTA - TOMBINATURA
PROFILO LONGIT. VIA SAN GERARDO
IN PROGETTO

COMMITTENTI

GUFFANTI RESIDENZIALE s.r.l.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 Guanzate (CO)

DISEGNATORE

Arch. Tettamanzi R.

GUFFANTI A.

PROGETTAZIONE

Guffanti A. Spa

Societa con socio unico sottoposta a direzione
e coordinamento da parte di Ginvest Spa

Via Bancora e Rimoldi 37

22070 Guanzate (Como)

ICMQ
-W%Net 5 [~ TAVOLA N°
)
Centralino
T031 3527301
F031976719

ufficiotecnico@guffanti.it

SIGLA SCALA
P.L.02-18 1:200

DATA
16-07-2018

E’ VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.




