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mossicciota_sp. cm.40 E 1 ‘ ‘ § Palo di illuminazione in ferro
1 ‘ ‘ I zincato su plinto di contenimento
stabilizzato sp. cm.10 | ‘ ‘ in cls
I Pavimentazione marciapiede in
Tout-venant sp. cm. 8 } ‘ ‘ masselli di cls vibrocompresso
Tappetino d'usura sp. cm.3 | ‘ ‘ spess. cm. 6 dim cm 25x12.5
T
Letto di sabbia . min._cm 5
\ | | etto di sabbia_spess. min. em 5
| | | Massetto di cls spess. cm 10
R325 armato con rete 20x20
‘ ‘ ‘ Cordoli in_granito sez. 12x25
\ \ \ Massicciota sp. min. cm.40
5 ‘ ‘ ‘ T Recinzione da realizzare a carico
PLANIMETRIA GENERALE SC. 1:200 } } Pendenza=11; del ropricaric del oo
4‘ Pendenza=3%
o Rete Enel tubo ¢ o $160
N R + ill_ pubblca 9110

Rete Telecom tubo corrug. ¢125

tubazione acqua potabile
DN 110 - P115

Rete acque bianche in progetto
Tubo in PVC $250
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tratto stradale di Via Verga - Sottoservizi in compartecipazione

\

|

|
— o PERIMETRAZIONE DEL PIANO
| con attuatori PIANO DI RECUPERO R.F.R. 22

|:| tratto stradale di Via Verga - Sottoservizi e infrastrutturazione 10 0 rete idrica - DN 110 - P115
a carico degli attuatori del comparto R.F.R. 22
) ’_
\
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ENEL

|:| strada Privata - Sottoservizi (illuminazione pubblica e tombinatura . _4 rete enel (linea elettrica privati) - tubo corrugato @ 160
e asfaltatura sino a calibro di mt. 4,00 a carico attuatori

comparto R.F.R. 22

} rete enel (linea illuminazione pubblica) - tubo corrugato @ 110

apied stradaPrivata-eatibro-di-ri—4-50

——————zrraricoatiuatorcompartocRER—22 plinto per illuminazione pubblica in cls prefabbricato dim. esterne 90 x 90 x H.100cm
pozzetto di servizio dim. interne 30x30cm - chiusino in ghisa B125

-~ R 12-10-2018
|:| marciapiede pubblico calibro di mt. 1,50 ) ‘ \ i palo di sostegno conico in ferro zincato h.8,00m fuori terra
B Toaid ’ L\/\*‘ e LJ“ LJJ‘b }7 TELECOM 4{ rete telecom - tubo corrugato @ 125

4 aiuole a verde pubblico

parcheggi pubblici - n° 10 posti auto ’— RETE-NERE —4 rete acque nere - tubo in pvc sn4 @200
\

‘ } rete acque bianche - tubo in pvc sn4 @250 strutturato

camerette di ispezione acque nere prefebbricate dim. interne 100x100 - chiusino in ghisa D400 - dim 50x70cm
camerette di ispezione acque bianche prefebbricate dim. interne 100x100 - chiusino in ghisa D400 - dim 50x70
caditoia stradale (tombinatura) - pozzetto prefabbricato in cls sifonato dim. interne 45x45 H.70cm - chiusino in ghisa D400

0 pozzetto di ispezione (rete telecom) prefabbricato in cls dim. interne 60x60 H.90cm - chiusino in ghisa B125
pozzetto di interruzione di tratta sotto marciapiede ogni 25metri massimo

a pozzetto di ispezione (rete enel) prefabbricato in cls dim. interne 60x60 H.90cm - chiusino in ghisa B125
pozzetto di interruzione di tratta sotto marciapiede ogni 30 metri massimo

P.P.)  pozzo disperdente

COMUNE di OLGIATE COMASCO (CO)
AMBITO URBANISTICO "RFR 22"

Lottizzanti - firma per accettazione

Maino Federica .o

ASAr0 CrOCE e

rete di fognatura
esistente

cameretta di ispezione Asaro Maria Antonia — .ooooeeeeeeeeeee e

Fontana Giancarlo ..o
Lagana Saverio e

TiNO GENBIOSO oo

Tavola Contenuto
PROGETTO. PLANIVOLUMETRICO
a URBANIZZAZIONI E SOTTOSERVIZ!

Scala 1:200 - 1:50 Data Luglio 2018
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