
RETE FOGNATURA ACQUE MISTE (SDF)

RETE FOGNATURA ACQUE CHIARE (PROGETTO)

Linea Ø200 PVC (pendenza 3%), rinfianco in cls

Linea Ø160 PVC (pendenza 3%), rinfianco in cls

RETE ANTINCENDIO (PROGETTO)

Rete PEAD PN10 DN125, posato su sabbia

Pozzetto di ispezione 60 x 60cm / camerette di salto 

Griglie in ghisa sferoidale classe D400, 60 x 60cm

Pozzetto di ispezione, 60 x 60cm

Idrante a colonna / Attacco motopompa

RETE ACQUEDOTTO (SDF)

Linea comunale esistente, posato su sabbia

RETE ACQUEDOTTO (PROGETTO)

Linea Ø160 tipo PE80 serie PN16, posato su sabbia

Linea comunale esistente

RETE FOGNATURA ACQUE CHIARE (SDF)

Linea esistente rotatoria su via Roma

RETE IRRIGAZIONE (STATO DI FATTO)

Linea Ø20, per irrigazione

RETE IRRIGAZIONE (IN PROGETTO)

Rete capillare di irrigazione

Piano interrato Ed. B - h. max 2.40
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Piano interrato Ed. B - h. max 2.40
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Individuazione aree per opere di invarianza idraulica relative alle

aree pubbliche.

SI RIMANDA ALLA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

CALCOLO AREE IMPERMEABILI, AI FINI DELL'INVARIANZA IDRAULICA

Aree a coeff. 1

Aree private non interessate al conteggio

Aree a coeff. 0.7

Aree a coeff. 0.3

Superfici impermeabili (strade-tetti-ecc.)

Superfici drenanti  (posti auto-viali drenanti- ecc.)

Superfici a Verde

mq

mq

mq

3'158,30

760,00

1'025,00

Totale supeficie impermeabile ragguagliata

mq 2'158,30

mq 532,00

mq 307,50

mq 3'997,80
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RETE TELECOM (SDF)

RETE SNAM (SDF)

Sfiato

Linea DN250-150-100

RETE GAS (PROGETTO)

Pozzetto allacciamento rete, 60 x 60cm

Linea posata su sabbia

Messa in sicurezza della linea esistente come da indicazioni ente gestore

RETE ILLUMINAZIONE (IN PROGETTO)

Palo, pozzetto di ispezione, 60 x 60cm 

Linea esistente

RETE TELECOM (PROGETTO)

Linea Ø125, corrugato rinfiancato in cls 

RETE ENEL  (PROGETTO)

Pozzetto di ispezione 60 x 60cm 

Linea Ø160, corrugato rinfianco in cls 

Pozzetto di ispezione, 60 x 60cm

Linea Ø160, rinfianco in cls 

RETE GAS (SDF)

Linea posata su sabbia

RETE ILLUMINAZIONE (STATO DI FATTO)

Palo, ENEL SOLE

Linea Ø160, rinfianco in cls 

RETE RICARICA ELETTRICA (IN PROGETTO)

Linea Ø160, per predisposizione impinato

Pozzetto di ispezione, 60 x 60cm

proprietario

elaborato

tavola n.

data

NOVEMBRE 2018

CODICE ARCHIVIO

314 - 30

progetto

PIANO ATTUATIVO

RFP-1 (CUI-a) VIA ROMA E VIA MOMO

AI SENSI ART. 46 L.R. 12/2005

comune di

OLGIATE COMASCO

Provincia di Como

progettista
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