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INTERVENTI A PROGETTO

COIBENTAZIONE SOLETTA VERSO SOTTOTETTO
Coibentazione della soletta verso il
sottotetto mediante posa di pannelli in
poliestere (sp. 18cm) con conduttività
≤0,036 W/mK.

COIBENTAIZONE SOLETTA VERSO LOCALE NON
RISCALDATO
Isolamento della soletta verso i locali non
climatizzati del piano terra mediante
sistema a cappotto interno costituito da
pannelli in lana di roccia (sp. 14 cm), con
conduttività ≤0,035 W/mK, compreso
intonaco di fondo e tinteggiatura.

COIBENTAZIONE COPERTURA SOTTOLAMIERA
Coibentazione della copertura mediante
posa sottolamiera di pannelli in polistirene
espanso EPS (sp. 16 cm) con conduttività
≤0,031 W/mK.
L'intervento comporta la rimozione del
manto di copertura e della lattoneria e la
successiva posa di nuovi elementi in
sostituzione agli esistenti.

REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
Isolamento dell'involucro mediante sistema
a cappotto esterno costituito da pannelli in
polistirene espanso EPS (sp. 16/24 cm) e
zoccolatura in polistirene estruso XPS, con
conduttività ≤0,031 W/mK, compreso
intonaco di fondo e tinteggiatura.
Nella posa in opera è da considerarsi:
- la sostituzione di tutti i davanzali con nuovi
elementi in pietra;
- la sostituzione di tutti i tubi pluviali;

- la rimozione e il successivo ripristino di tutti
gli elementi in facciata.

L'isolamento a cappotto è da intendersi
anche sulla porzione orizzontale, che
disperde verso esterno, presente al terzo
piano, con pannelli in polistirene espanso
EPS (sp. 12 cm).

Contestualmente si prevede la posa di
pannelli in polistirene estruso XPS (sp. 5 cm)
e di strato di impermeabilizzazione sul
porticato del piano terra.

SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON ELEMENTI A
TAGLIO TERMICO
Sostituzione di tutti i serramenti con nuovi
elementi con telaio in legno, a taglio
termico, e vetro triplo - Trasmittanza finale
serramento Uw ≤ 1,0 W/m²K.
Su tutti i componenti finestrati si prevede la
posa di nuove veneziane interne.

REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI CONTROLLO E
GESTIONE SUL RISCALDAMENTO
Realizzazione di sistema di controllo,
gestione e supervisione puntuale
sull'impianto di riscaldamento.
Per gli interventi necessari per l'attuazione
del sistema si rimanda all'allegato specifico.

INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Installazione di impianto fotovoltaico da 12
kW sulla copertura.
Contestualmente si rende necessaria
l'installazione di sistema anticaduta.
Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati
specifici.

Contatore elettrico

Quadro elettrico

Boiler elettrico

Part. 4
COIBENTAZIONE SOLETTA VS LOCALE NON RISCALDATO
con pannelli in lana di roccia (sp. 14 cm)

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in legno a taglio termico e vetro triplo
 Trasmittanza finale del serramento Uf ≤ 1,0 W/m²K + Posa di nuove veneziane interne

+

Realizzazione di sistema di controllo, gestione e supervisione puntuale sull'impianto di riscaldamento

Part. 2
COIBENTAZIONE SOLETTA VS SOTTOTETTO
con pannelli in poliestere (sp. 18 cm)

Part. 3
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
con pannelli in polistirene espanso
(sp. 16 cm)

Part. 3
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
con pannelli in polistirene espanso
(sp. 16 cm)

Part. 3
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
con pannelli in polistirene espanso
(sp. 16 cm)

Part. 1
COIBENTAZIONE SOTTOLAMIERA
con pannelli in polistirene espanso (16 cm)

Installazione di impianto fotovoltaico
da 12 kW.
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Part. 5
COIBENTAZIONE SOLETTA PORTICATO
con pannelli in polistirene estruso
(sp. 5 cm)


