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PROSPETTO NORD
SCALA 1:100

PROSPETTO SUD
SCALA 1:100

PROSPETTO EST
SCALA 1:100

PROSPETTO OVEST
SCALA 1:100

SEZIONE AA
SCALA 1:100

via Marenco n.95   12073 Ceva (CN)
tel/fax 0174 721999   e-mail: info@spaziokubo.com

Provincia di Cuneo  -  Regione Piemonte

committente:

tecnico incaricato:
Ing. Rozio Federico
Via Marenco, 95
12073 Ceva

C.F. RZO FRC 74T09 D205G
P.IVA 03003810045

Cell. 333 1488804
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Part. 4
COIBENTAZIONE SOLETTA VS LOCALE NON RISCALDATO
con pannelli in lana di roccia (sp. 14 cm)

Part. 2
COIBENTAZIONE SOLETTA VS SOTTOTETTO
con pannelli in poliestere (sp. 18 cm)

Part. 3
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
con pannelli in polistirene espanso
(sp. 16 cm su pareti verticali e
12 cm su aggetto orizzontale)

Part. 1
COIBENTAZIONE SOTTOLAMIERA

con pannelli in polistirene espanso
(16 cm)

Part. 3
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
con pannelli in polistirene espanso

(sp. 16 cm su pareti verticali e
12 cm su aggetto orizzontale)

Realizzazione di cappotto esterno con pannelli in polistirene
espanso EPS (sp. 16/24 cm) e zoccolatura in polistirene
estruso XPS, con conduttività ≤0,031 W/mK, compreso
intonaco di fondo e tinteggiatura.
L'intervento comporta:
- Sostituzione di tutti i davanzali con nuovi elementi in pietra;
- Sostituzione di tutti i tubi pluviali;
- Rimozione e il successivo ripristino di tutti gli elementi in
facciata.

L'isolamento a cappotto è da intendersi anche sulla
porzione orizzontale al terzo piano presente, con pannelli in
polistirene espanso EPS (sp. 12 cm).

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da
telaio in legno a taglio termico e vetro triplo -  Trasmittanza
finale del serramento Uf ≤ 1,0 W/m²K + Posa di nuove
veneziane interne

Coibentazione delle pareti perimetrali esterne mediante sistema a
cappotto costituito da pannelli in polistirene espanso EPS, incollati e
tassellati alla muratura esistente (sp. 24 cm), e successiva
tinteggiatura.

Coibentazione sotto lamiera mediante pannelli in polistirene
espanso (sp. 16 cm) con conduttività ≤0,031 W/mK.

L'intervento comporta:
- Rimozione del manto di copertura e della lattoneria;
- Realizzazione di coibentazione con lastre incrociate
interposte a listelli in legno, per la ventilazione del tetto;
- Posa di nuovo manto di copertura in lamiera, guaina
antigoccia e nuova lattoneria.

Part. 1
COIBENTAZIONE SOTTOLAMIERA

con pannelli in polistirene
espanso (16 cm)

Part. 1
COIBENTAZIONE SOTTOLAMIERA
con pannelli in polistirene espanso
(16 cm)

Part. 3
REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
con pannelli in polistirene espanso
(sp. 16 cm su pareti verticali e
12 cm su aggetto orizzontale)

Part. 1
COIBENTAZIONE SOTTOLAMIERA

con pannelli in polistirene
espanso (16 cm)

Installazione di impianto fotovoltaico
da 12 kW.

Comune di Frabosa Sottana
Via IV Novembre, 12
12083 Frabosa Sottana CN

Sig. Sindaco:
Sig. Adriano Bertolino

PROGETTO ESECUTIVO
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Riqualificazione energetica
SEDE MUNICIPALE

data:
Giugno 2018

Installazione di sistema anticaduta.

Posa di pannelli in polistirene estruso XPS (sp.
5 cm) e di strato di impermeabilizzazione.

Part. 5
COIBENTAZIONE SOLETTA PORTICATO

con pannelli in polistirene estruso
(sp. 5 cm)


