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PROGETTO ESECUTIVO
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Riqualificazione energetica
SEDE MUNICIPALE

data:
Giugno 2018

Per la realizzazione del sistema di gestione e di controllo
sull'impianto di riscaldamento risultano necessari i seguenti
interventi:

- Sostituzione degli attuali detentori e delle attuali valvole
con nuovi elementi termostatici.
- Installazione di valvole elettroniche wireless su ogni
corpo scaldante, che, abbinate a
cronotermostato/termostato wireless, comandano
l'apertura e la chiusura delle valvole termostatizzabili.
- Installazione di cronotermostati wireless per la
regolazione della temperatura in ogni ambiente.
- Installazione di unità domotiche (CDOM) per il controllo
della termoregolazione e dei consumi energetici.
Tali dispositivi comunicano wireless con i cronotermostati
ambiente e tramite cavo modbus con la centralina di
gestione e controllo.
- Installazione di centralina di gestione e controllo
(MASTER) che interroga le unità domotiche (CDOM) e
trasferisce i parametri per l'ottimizzazione delle
prestazioni ai controllori per la regolazione dell'impianto.
Tale dispositivo è collegato con cavo modbus con le
unità domotiche (CDOM) e con le centraline in centrale
termica e comunica tramite connessione GSM/GPRS
con la postazione in remoto.
- Installazione di centralina in centrale termica per la
gestione e il controllo delle caldaie (SLAVE).
- Installazione di software di gestione su postazione a
disposizione dell'amministrazione.

In questo modo si procede con il controllo, la
telegestione e la supervisione sull'impianto di
riscaldamento.

LEGENDA

SN.N

CDOM

MASTER

SLAVE

Unità domotica
1 al piano terra e 1 al piano primo

Cronotermostato
da installare in ogni ambiente

Valvola elettronica
da installare su ogni radiatore

Centralina master
di gestione impianto
Centralina Slave
per gestione caldaie

Schema di connessioni wireless tra
CDOM e termostato
Schema indicativo e non
rappresentativo di connessioni tra
unità CDOM e centraline SLAVE e
MASTER tramite cavo BUS RS485


