C OMUNE DI AREA DI FATTIBILITA SENZA PARTICOLARI PROBLEMI AREA DI FATTIBILITA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
1 3

Aree che non presentano particolari limitazioni d'uso per l'edificazione e/o per la modifica Superfici dove a causa della forte acclivitd l'intervento antropico richiede preventive consolidazioni e
della destinazione d'uso e per le quali, nel caso, possono essere direttamente applicate le messe in sicurezza; aree in frana quiescente o stabilizzata; zone di erosione accelerata e/o di smotta-
ONE T A prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, ovvero in alternativa le altre norme tecniche mento diffuso; aree con instabilita delle scarpate, superfici interessate da ruscellamenti diffusi; zone
di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio n. 31 (decreto milleproroghe). di possibile esondazione dei corsi d'acqua minori anche a causa di tombinature, zone di esondazione
o erosione fluviale difendibili da arginature.
P : < d = B Per l'utilizzo di queste aree sono necessari approfondimenti di studio geologico a livello di comparto
rOVIHC la 1 erg amO AREA DI FATTIBILITA CON MODESTE LIMITAZIONI e 1 progetti edilizi potranno essere realizzati solo in subordine alla preventiva realizzazione di opere

di messa in sicurezza dei luoghi.

Superfici moderatamente acclivi in presenza di terreni sciolti, ovvero pendii rocciosi stabili,
ma acclivi; aree con terreni a componente argilloso-limosa; aree con influenza di fenomeni
gravi-tativi ed erosivi di modesta entita o gia bonificati, piccoli smottamenti, ruscellamenti,
ristagni d'acqua.

Aree in cui la presenza di strati rocciosi a franapoggio, in parte disarticolati, determina naturalmente
condizioni critiche di stabilitd. In questo comparto occorre evitare azioni che possano alterare 'equili-
3a brio gid precario del pendio, come introdurre vibrazioni, infiltrazioni di acqua, sbancamenti al piede.
Eventuali scavi vanno preceduti da attenta analisi di stabilita e da lavori di consolidamento preventivo.

)
Per l'utilizzo di queste aree € necessario realizzare approfondimenti di carattere geotecnico E
e/o idrogeologico, finalizzati ai singoli progetti. %
™ AREA DI FATTIBILITA CON GRAVI LIMITAZIONI
4
IL P I ANO D I G O v ERNO Arce con eccessiva acclivitad dei pendii, presenza di fasce franose con stacco di blocchi; superfici
g soggette direttamente o indirettamente a movimenti franosi attivi; aree interessate da carsismo ipo-
geo dove sono possibilli crolli di cavita sotterranee e aperture di voragini; aree di pertinenza dei cor-
D EL TERRI T O RI O pi idrici superficiali e di esondazione; zone di pertinenza delle valanghe; discariche minerarie o di
laveria.
-
g In queste aree & da escludere nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistema-
. [ zione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusi-
(l.I'. 11 marzo 2005 ’ n°l2 - dgf 22 dicembre 2005 > n°8/15 66) E vamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, limitati a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri conservativi
Y et 1796 3 e adeguamenti igienici, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), ¢) della 1.r.12/05, senza au-
160 mento di superficie o volume e senza incremento del carico insediativo. Sono consentite le innova-
zioni necessarie per 'adeguamento alla normativa antisismica.

Nelle situazioni pitl gravi si possono prevedere anche trasferimenti di nuclei abitativi ¢ comunque
5, dovranno essere predisposti idonei piani di Protezione Civile, con 'attivazione di opportuni sistemi
> di menitoraggio.
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SCENARI DI PERICOLOSITA" SISMICA

EFFETTI DI INSTABILITA" (Z1)

Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Zla

Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi
Z1b quiescenti

EFFETTI DI CEDIMENTI E/O LIQUEFAZIONI (Z2)

------ Z2: zona con terreni di fondazione particolarmente
e W | scadenti (depositi poco addensati, depositi alta—
.2 ...] mente compressibili)

EFFETTI DI AMPLIFICAZIONI TOPOGRAFICHE (Z3)

Z3a: zona di ciglio H>10 m (scarpata con parete
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco,
orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)
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Z3b: zona di cresta rocciosa
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O Z3b: pinnacolo/cucuzzolo

EFFETTI DI AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE (Z4)

R Z4a: zona di fondovalle con presenza di depositi

2 alluvionali granulari e/o coesivi

T Z4b: zona pedemontana di falda di detrito, di conoide
" alluvionale e discarica mineraria

EFFETTI DI COMPORTAMENTI DIFFERENZIALI (Z5)

‘\\\ \. .
AT, . N .
“‘ (5 1§ GG, Z5: zona di contatto stratigrafico e/o tettonico
N 9, Q¥ =g T8 . . . . . . .
;"_w *ﬁ‘ — 1ra litolipi con caratteristiche fisico—meccaniche
e P I R molto diverse
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