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SEZIONE  A - DATI GENERALI 

A1) Dati generali dell’edificio sede C.O.M. 

A1-1 Regione:_____________________________________ A1-7 Proprietà:  pubblica  privata

A1-2 Provincia:_____________________________________ A1-8 

in locazione 



in uso 

A1-3 Comune:_____________________________________ 
A1-9 

Denominazione proprietà: 
_____________________________________________ 

A1-4 
Indirizzo:______________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

A1-10 

Id. edif.   Istat Reg. |__|__|  Prov. |__|__|__|  Comune |__|__|__| 

N. Aggregato |__|__|__|__|__| |__|__|  N. edificio|__|__|__| 

A1-5 

Denominazione edificio 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Coordinate piane UTM geografiche altro___________ 

Lat/ 
Nord 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| datum ED50  Fuso 

Long
/Est 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| datum WGS84 |__|__| 

A1-6 

Destinazione d’uso: 

Vedi ALLEGATO A 
A1-11 

Individuazione catastale 

Foglio  |__|__|_| Allegato |__|__|__| 

Particelle  |__|__|__| - |__|__|__| -|__|__|__| -|__|__|__| -|__|__|__| 

A1-12 Referente:____________________________________________________________________________________________________ 

A1-13 
Tel: ________________________ Fax: _________________________ E – mail:  sindaco@celleno.it_________________________

A2) Comuni afferenti al C.O.M.
N° progr. Nome del Comune Prov. Abitanti (n°) Superficie (km

2
) Altitudine (m  slm) 

1 |__|__| 

2 |__|__|

3 |__|__|

4 |__|__|

5 |__|__|

6 |__|__| 

7 |__|__| 

8 |__|__| 

9 |__|__| 

10 |__|__| 

Totali 

A3) Dati amministrativi del C.O.M. 

Tipo di atto  (cancellare gli atti non pertinenti al caso in esame) Estremi 

Decreto prefettizio/ Delibera di Giunta regionale/ Decreto Assessore/ 
Delibera di Giunta comunale/ Determina Dirigenziale 

data numero 

Altro (specificare) _______________________________________________ |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

La sede del COM è inserita nel piano di protezione civile provinciale si  -  no 

A4) Caratteristiche dell’edificio sede del C.O.M. 

A4-1 Collocazione urbana   Isolata  In aderenza con altri edifici con fronti comuni su |__| lati -  Angolo si  no  

A4-2 Aree di parcheggio  Interne -Sup totale (m2
)  |__|__|__|__|  Esterne - Sup totale (m2

)  |__|__|__ |__|

A4-3 Impianti e reti Vedi ALLEGATO A 

A4-4 Caratteri tipologici Corte  aperta  chiusa Palazzina  Impianto planimetrico lineare 
Impianto planimetrico 

articolato 

Lazio x

Viterbo
Celleno

Strada Teverina Km.15

x

Comune di Celleno

x

x  3  3

Marco Bianchi
3387197681

1
x

x

1  0  0  0

1 4                 

3   8   3

2  6  3   6  1    2

4   7  1  5  2   7   5

1   2            0   5  6                 0  1  9               

Tensostruttura - impianti sportivi
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A4-5 Caratteri distributivi - Ambienti dedicati al COM 

Piano Vani (n°) Superficie utile (m2
) Rampe Ascensori 

Scala 
principale 

Scala 
emergenza 

Barriere architettoniche 

Interrato |__|__| |__|__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| Superamento   - parziale   totale 

Piano T. |__|__| |__|__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| Superamento   - parziale   totale 

Piano 1° |_|__| |__|__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| Superamento   - parziale 


 totale 

Piano 2° |__|__| |__|__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| Superamento   - parziale   totale 

Piano 3° |__|__| |__|__|__|__|__| |__| |__| |__| |__| Superamento   - parziale   totale 

A4-6 Predisposizioni impianti TLC 
Tetto calpestabile 

si  no 

Possibilità di ancoraggio 
pali/antenne sul tetto 

si    no 

Possibilità passaggio cavi 
tetto/sala radio 

si  no 

A5) Organizzazione e dotazioni del COM 

A5-1 Organizzazione e dotazioni generali 

Descrizione Sup. utile (m
2
) Vani 

Utenze 
telefoniche 

Stato di finiture e 
impianti 

Rete 
informatica Presenza ai diversi piani 

Segreteria |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P2   P3

Sala Comunicazioni |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P2   P3

Funzioni (F1,...F14) |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P2   P3

Sala operativa |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P2   P3

Sala riunione |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P2   P3

Spazi accessori |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P3

Servizi igienici |__|__|__|__|__| |__|__| I M B P.int  PT  P1   P2   P3

Magazzino |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1   P2   P3

Altro |__|__|__|__|__| |__|__| |__|__| I M B si -  no  P.int  PT  P1    P3

TOTALI |__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__| 

A5-2  Dotazioni 
informatiche 

Vedi ALLEGATO A 

A5-3  Dotazioni TLC Vedi ALLEGATO A 

A5-4 Elisuperfici 

Presenza nei pressi del C.O.M. di piazzola di atterraggio     si  -  no 

segnalata 
(omologata ENAC) 

temporanea 
illuminazione 

si  -  no 

dimensioni (m
2
) 

|__|__|__|__|__| 
spazio libero da ostacoli (m

2
) 

|__|_7 0  0_|__|__|__|
 fissa non segnalata 

zona d’appoggio 
illuminazione 

si  -  no 

dimensioni (m
2
) 

|__|__|__|__|__| 
spazio libero da ostacoli (m

2
) 

|__|__|__|__|__| 

A6) Cartografie e documentazioni disponibili ed allegate 

Vedi SEZIONE F3 

0  1 1  0  0  0 x x
 

x     x

x

x

x

2  0 0  1 X

5 0 0  1 n o X    X  X

1  5 0   3 X

2  5 0  1 X

4 0 0  1 n o X X

7  0 0  3 n o X X

2  0   0 0  1 n o X
X  

3  0 0  3 n o X
5 0  0

x

7 0 0x

n o
n o x

x
5 0
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A7) Stralcio planimetria (es. catastale, etc.) 

A8)  Note 

Matteo
Linea poligonale
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ALLEGATO A (sottoscritto per validazione dal Comune sede C.O.M.) 

ALL. A1 – Dotazioni COM 

Dotazioni e strumentazioni disponibili 
Disponibilità 

attuale 
N. 

Collocazione 
attuale 

presso il 
C.O.M. 

Utilizzo 
attuale per 

usi diversi dal 
C.O.M. 

Fax dedicati si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Linee telefoniche si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Collegamento Internet _______________ si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Computer si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Stampanti si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Fotocopiatrici si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Scanner si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Gruppo continuità si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Gruppo elettrogeno si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Postazioni radio ricetrasmittenti si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Tecnologia per video conferenza si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Arredi dedicati si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Autovetture si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
GPS si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  
Antenna Radio si  -  no  |__|__| si  -  no  si  -  no  

ALL. A2 – Individuazione uso promiscuo e tempi di riconversione 

Supplemento 
A1-6 

Destinazione d’uso Edificio: 

|__|__|__| % Sede COM 

|__|__|__| % Altri usi pubblici 

|__|__|__| % Usi privati (appartamenti, negozi, etc.) 

  1  0  0 % TOTALE 

Uso previsto 
Sede COM Promiscuo  specificare  ___________________________ Esclusivo attività protezione civile  

Solo in caso di 
uso promiscuo: 
tempistica per 
riconvertire l’uso 
esclusivo come 
COM 

brevissima 

< 6 h 

breve 

Tra 6 e 24 h 

media 

Fino a 3 gg. 

lunga 

Tra 3 e 7 gg. 

lunghissima 

> 7 gg. 

Disponibilità di 
ulteriori spazi 
contigui da 
adibire a COM in 
caso di necessità 

No 

Sì, con tempistica di riconversione brevissima

Sì, con tempistica di riconversione breve

Si,  con tempistica di riconversione media

Sì, con tempistica di riconversione lunga 

Sì, con tempistica di riconversione lunghissima 

Data 
__|__|__|__|__|__|__|__ 

Titolo Nome Cognome Firma 
Timbro 

Amministrazione 

Il Sindaco o Suo 
delegato 

Per l’Ufficio Tecnico 
Comunale 

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

   x         
                      
                   
                   x
                    x
                   x

                     x

1  0  0

x                 Struttura di accoglienza

x

x

Marco Bianchi

Vincenzo CappucciniGeom

Sindaco

x
x

x
x
x
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SEZIONE  B - VULNERABILITA’ STRUTTURALE DELL’EDIFICIO 

B1) Dati dimensionali - Età di costruzione/ristrutturazione - Stato di manutenzione 
N° Piani 

totali con 
interrati 

Altezza media di piano [m] Superficie media di piano [m
2
] D Anno di progettazione |__|__|__|__|

A |__|__| B |__|__|     ,|__ | C |__|__|__|__| E
costruzione

|__|__|__|__|

F Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale   sì   -  no  G Anno 1
a
 classificazione sismica |__|__|__|__| 

H Categoria/Zona sismica originaria |__| I Zona sismica attuale |__| L Anno classificazione sismica attuale |__|__|__|__|

M 
Eventuali norme simiche adottate per progettazione: 

____________________________________________ 
o N1: Nessuno

o N2:  Adeguamento sismico

o N3:  Miglioramento sismico

o N4:  Intervento locale/Altro ________________________________________

O 

Verifica sismica post progettazione 

sì   -  no  Anno | 
|Esito 

___________________________ N 
Interventi di modifica sostanziale della 

struttura: Anno |_|

P Giunto tecnico efficace:    sì  no  Q Stato di manutenzione generale:  Insufficiente  Sufficiente  Buono 

B2) Censimento di Vulnerabilità (LSU) 

Data sopralluogo LSU |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Disponibilità della Scheda di 1° livello si   -  no  Disponibilità della Scheda di 2° livello si   -  no 

Vulnerabilità (da censimento LSU)  Bassa  Medio-Bassa  Media Medio-Alta  Alta

B3) Tipologia costruttiva prevalente/ Tipologia ed organizzazione del sistema resistente 
N.B. Nel caso di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, le Sez. da B3 a B8 si intendono integralmente sostituite dalle Sez. da 2B a 4 della 

corrispondente “Scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbr. o di grande luce”. VEDI SCHEDA 
ALLEGATA

B3_A : Muratura  B3_B : Cemento Armato  B3_C : Acciaio 

B3_A) Muratura: 

Strutture 
verticali 

Strutture orizzontali N
o

n
 i
d

e
n

ti
fi

c
a
te

 Strutture in muratura 

A tessitura irregolare e di 
cattiva qualità (Pietrame non 

squadrato, ciottoli,..) 

A tessitura regolare e di 
buona qualità (Blocchi; 

mattoni; pietra squadrata,..) 
P

ila
s
tr

i 

is
o
la

ti
 

M
is

ta
 

R
in

fo
rz

a
ta

 

Senza catene 

o cordoli

Con  

catene o cordoli 

Senza catene o 

cordoli 

Con 
 catene o 

cordoli 

A C D E F G H 

1 Non identificate      SI  

2 Volte senza catene       G1 H1 

3 Volte con catene       

4 
Travi con soletta deformabile 

(travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)      NO G2 H2 

5 
Travi con soletta semirigida 
(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)         

6 
Travi con soletta rigida 
(solai di c.a., travi ben collegate a soletta di c.a.,...)      G3  H3 

B3_B) Cemento Armato B3_C) Acciaio 

A) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione  A) Struttura intelaiata  

B) Struttura a telai in c.a. in due direzioni  B) Struttura con controventi reticolari concentrici  

C) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione  C) Struttura con controventi eccentrici  

D) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni  D) Struttura a mensola o a pendolo invertito  

E) Struttura mista telaio-pareti  E) Struttura intelaiata controventata  

F) Struttura a nucleo  F) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

G) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

1 1 2 1 0 0 0
x
2 B 2  0  0  9

x

2

Anno di ultimazione della 

X
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B4) Distribuzione tamponature 
 (Cemento Armato ed Acciaio)

B5) Diaframmi orizzontali 
(Cemento Armato ed Acciaio)

1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta  1) Diaframmi flessibili (es. travi e voltine,...)  

2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull’intero
edificio  2) Diaframmi semirigidi (es., travi e tavelloni,...)  

3) Distribuzione parziale  delle tamponature in altezza sui pilastri
(pilastri tozzi)  

3) Diaframmi rigidi (es. solai di c.a., travi ben collegate a
solette di c.a, lamiera grecata con soletta in c.a., …..)  

4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed
espulsione in direzione perpendicolare al pannello  4) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

5) Altro |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

B6) Copertura 

1) Copertura spingente pesante  

2) Copertura non spingente pesante  

3) Copertura spingente leggera  

4) Copertura non spingente leggera  

B7) Regolarità dell’edificio

A 
La configurazione in pianta è compatta ed approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in 
relazione alla distribuzione di masse e rigidezze. si   -  no  

B Il massimo rapporto tra i lati del rettangolo in cui l’edificio risulta inscritto è inferiore a 4. si   -  no  

C L’edificio non presenta variazioni (max 25 %) di superficie con l’altezza che creano evidenti rientri o sporgenze. si   -  no  

D Tutti gli elementi resistenti dell’edificio (quali telai o pareti) si estendono dalla copertura alle fondazioni. si   -  no  

E 
Non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili (es., comignoli o parapetti di grandi 
dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti, etc.). si   -  no  

F In relazione alle risposte fornite dal punto A al punto E, l’edificio può ritenersi regolare si   -  no  

B8)  Quadro fessurativo 

Cause  Evento sismico (data) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Degrado  Cedimenti  Altro _________________________

Livello- estensione 

Componente 
Strutturale 

DANNO 

D4-D5 
Gravissimo

D2-D3 
Medio grave

D1 
Leggero

N
u

ll
o

 

>
 2

/3
 

1
/3

 –
 2

/3
 

<
 1

/3
 

>
 2

/3
 

1
/3

 –
 2

/3
 

<
 1

/3
 

>
 2

/3
 

1
/3

 –
 2

/3
 

<
 1

/3
 

A B C D E F G H I L 

1 Strutture verticali          

2 Orizzontamenti          

3 Scale          

4 Copertura           

5 Tamponamenti - tramezzi           

B9)  Note 
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SEZIONE  C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO 

C1) Dati morfologici 
Morfologia del sito di ubicazione Quota slm  (in m) 

A 

Cresta 

B 

Pendio    (Pend. ___%)

C 

Pianura 
|__|__|__|__| 

C2) Presenza di aree a rischio 

Sopralluogo 
effettuato

Ente Data sopralluogo Esito sopralluogo, riportare breve descrizione 

 Genio civile |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 Comune |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 GNDCI |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 DPC |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 Altro* |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

*Specificare:___________________________________

L’edificio ricade all’interno di un’area a rischio perimetrata ai sensi del DL 180/1998 si   -  no  
In caso affermativo compilare il rigo sottostante 

Dissesti di fondazione  si   -  no 

Area Evento Rif. Foglio P.A.I. Evidenze sul terreno 

Area R3 
Alluvione 

Frana 

___________________________
___________________________ 

Presenza alberi pali inclinati  Rigonfiamenti 

Area R4 
Alluvione 

Frana 

___________________________
___________________________ 

Contropendenze  Fratture 

C3)  Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione 

C4)  Note 

x 4  0  0

x x
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SEZIONE  D – COLLEGAMENTI  PRINCIPALI DEL COMUNE 

D1) Collegamenti stradali 

N 
Denominazione 

nodo 

T
ro

n
c

o
 

T
ip

o
lo

g
ia

 
Larghezza 

della 
strada (m) 

Lunghezza (km) 

Tm 
(min) 

Attraversamento 
urbano % 

Potenziali ostacoli 

Parziale Totale 

Corografia con indicazione dei percorsi principali da e verso il C.O.M. 
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D2) Collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali 

Tipologia
 

Distanza
 
(km) Denominazione 

D3)  Note 
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SEZIONE  E - VULNERABILITA’ CIRCOSTANTE L’EDIFICIO SEDE C.O.M. 

NB Le informazioni si riferiscono agli edifici prospicienti la sede COM e le vie di accesso allo stesso, secondo i percorsi di 
accessibilità principale da e verso il COM. Il giudizio di vulnerabilità è espresso sulla base di osservazioni esterne. 

E) Percorsi di accessibilità alla sede C.O.M.

N Denominazione
1
 

Tronco 
n° 

Tipologia 
Larghezza 

(m) 
Lunghezza

 

(km)
 Potenziali ostacoli

Estratto di mappa con indicazione dei percorsi di accessibilità principale da e verso il C.O.M. 
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PERCORSO DI ACCESSIBILITA’ PRINCIPALE N°1 

E1-1) Edifici prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Edifici altamente vulnerabili   si  -  no   -  Numero di edifici altamente vulnerabili   |__|__|__| 

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale

E2-1) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Rete del gas   si  -  no  b) Rete elettrica   si  -  no 

E3-1) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Muri di sostegno/Trincee   si  -  no - Possibilità di interruzione della sede stradale si   -  no

E4-1) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Ponti/Viadotti si  -  no   -    Possibilità di interruzione della sede stradale   si   -  no 

E5-1) Altri ostacoli all’accesso  si   -  no   Specificare_____________________________________ 

PERCORSO DI ACCESSIBILITA’ PRINCIPALE N°2 

E1-2) Edifici prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Edifici altamente vulnerabili   si  -  no   -  Numero di edifici altamente vulnerabili   |__|__|__| 

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale  |__|__|.|__| 

E2-2) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Rete del gas   si  -  no  b) Rete elettrica   si  -  no 

E3-2) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Muri di sostegno/Trincee   si  -  no - Possibilità di interruzione della sede stradale si   -  no 

E4-2) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Ponti/Viadotti si  -  no   -    Possibilità di interruzione della sede stradale   si   -  no 

E5-2) Altri ostacoli all’accesso  si   -  no   Specificare_____________________________________ 

PERCORSO DI ACCESSIBILITA’ PRINCIPALE N°3 

E1-3) Edifici prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Edifici altamente vulnerabili   si  -  no   -  Numero di edifici altamente vulnerabili   |__|__|__| 

b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale  |__|__|.|__| 

E2-3) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Rete del gas   si  -  no  b) Rete elettrica   si  -  no 

E3-3) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Muri di sostegno/Trincee   si  -  no - Possibilità di interruzione della sede stradale si   -  no 

E4-3) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d’accesso alla sede COM 

a) Ponti/Viadotti si  -  no   -    Possibilità di interruzione della sede stradale   si   -  no 

E5-3) Altri ostacoli all’accesso  si   -  no   Specificare_____________________________________ 

E6)  Note 

x

x

x

x

x
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SEZIONE  F – SINTESI DEL RILIEVO 

F1)  Tabella di sintesi 

              
A5 B C D E 

Organizzazione 
e dotazioni del 

COM 

Vulnerabilità 
strutturale 
dell’edificio 

Caratteristiche 
Morfologiche 
del terreno 

Collegamenti 
principali del 

Comune 

Vulnerabilità 
circostante 

l’edificio sede 
COM 

Negativo      

Positivo con 
indicazioni 

    

 Positivo     

 

F2)  Indicazioni di massima 

   Data compilazione scheda |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
   Rilevatori 

Titolo Nome/Cognome Ente di  
appartenenza 

Firma 

F3)  ALLEGATI 

Barrare le caselle relative agli atti documentali allegati a corredo della presente scheda 

Certificato di collaudo 

Relazione a struttura ultimata 

Relazione progettuale sulle strutture 

Verifica sismica post progettazione 

Verifica sismica condotta sulla base dell’OPCM 3274, art. 2, commi 3 e 5 

Classificazione e/o Perimetrazione nel Piano di Assetto idrogeologico 

Pianta Edificio _____________________________________________________ 

Cartografia _____________________________________________________ 

Altro _____________________________________________________ 

Altro _____________________________________________________ 

 Sezione 

   

Parere 

x

x x x x

In caso di evento sismico si ritiene opportuno, allo stato attuale, destinare a Centro Operativo la tensostruttura in esame, in 
quanto sicuramente potrà garantire una risposta prestazionale superiore rispetto all'edificio che ospita il Municipio. 
Quest'ultimo, essendo oggetto di un progetto di miglioramento sismico, potrà essere destinato in futuro ad ospitare la sede 
del COC anche in caso di evento sismico. Si rimanda pertanto al prossimo aggiornamento di piano la valutazione di quanto 
sopra.



Provincia:	

Comune: 

Frazione/Località:  
(denominazione Istat)	

1 m VIA	 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2 m CORSO	 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3 m VICOLO	 Numero/i Civico/i_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
4 m PIAZZA
5 m ALTRO

(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE  m piane UTM (m)  m geografiche (°)  m altro  

Fuso Datum	 Lat./Nord     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(32-33-34)	 m  ED50

   |__|__| 	 m  WGS84	 Long./Est   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI DANNO E AGIBILITÀ POST-SISMA 
PER EDIFICI A STRUTTURA PREFABBRICATA O DI GRANDE LUCE

(GL-AeDES 01/2014)
Gruppo di Lavoro - Decreto del Capo Dipartimento Rep. 827 del 5 marzo 2012

SEZI0NE 1 - Identificazione edificio

ID SCHEDA: ANALISI EDIFICIO

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

CLASSE D’USO EDIFICIO     1m Classe I     2m Classe II     3m Classe III     4m Classe IV

RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELL’EDIFICIO CON I SUOI BLOCCHI AGGIUNTI CODIFICATI

S

Identificativo sopralluogo	     

Squadra |__|__|__|__|      Scheda n. |__|__|__| / |__|__|__|      Data  |__|__|__|__|__|__|

Identificativo EDIFICIO	

N° aggregato 	 |__|__|__|__|__|     |__|__|	 N° edificio	 |__|__|__|

Dati catastali - particelle

 |__|__|__|__|     |__|__|__|__|     |__|__|__|__|     |__|__|__|__|     |__|__|__|__|

Posizione edificio    1m Isolato   2m Interno   3m D’estremità   4m D’angolo

giorno  mese  anno

Dati metrici Età (max 4) Uso - esposizione

N° Piani totali 
con interrati

m 1
m 2
m 3
m 4
m ≥5

Altezza media 
di piano (m)

m <3.50
m 3.5÷4.99
m 5.0÷6.99
m 7.0÷9.99
m 10.0÷14.00
m >14.00

Superficie media
di piano (m2)

A	m ≤200	 L	 m 2500÷3000
B	m 200÷250	 M	m 3000÷3500
C	m 250÷300	 N	m 3500÷4000
D	m 300÷400	 O	m 4000÷4500
E	m 400÷500	 P	 m 4500÷5000
F	m 500÷650	 Q	m 5500÷6000
G	m 650÷900	 R	m 6000÷7000
H	m 900÷1200	 S	 m 7000÷10000
I	 m 1200÷1600	 T	 m 10000÷15000
J	 m 1600÷2000	 U	m 15000÷20000
K	m 2000÷2500	 V	 m >20000

Costruzione
e ristrutturazione

  1	 r	≤	 1950	
  2	r	≤	 51÷61  
  3	r	≤	 62÷71  
  4	r	≤	 72÷75  
  5	r	≤	 76÷81  
  6	r	≤	 82÷86 
  7	r	≤	 87÷91  
  8	r	≤	 92÷96  
  9	r	≤	 97÷01  
10	 r	≤	 02÷08  
11	 r	≤	 09÷11  
12	r	> 2011 

Uso

A	r	Residenziale
B	r	Produttivo
C	r	Commercio
D	r	Uffici
E	r	Serv. pubbl.
F	r	Deposito
G	r	Strategico 
H	r	Turist. ricett.
I	 r	Parcheggio
J	r	Attr. sportive
K	r	Spazi espos.

Numero 
unità d’uso

|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__| 
|__|__|

Utilizzazione

A	m >65%
B	m 30÷65%
C	m <30
D	m Non utilizz.
E	m In costruz.
F	m Non finito
G	m Abbandonato

Occupanti 
ordinari

|__|__|__|__|

Numero max

|__|__|__|__|

Piani interrati

A m 0
B m 1
C m 2
D m ≥3

Altezza massima 
libera pilastri

 m Valore (m):
|__|__|,|__|__|

Proprietà

	 A	 r	Pubblica	 B	 r	Privata

	 |__|__|__|%	 |__|__|__|%

SEZI0NE 2a - DESCRIZIONE edificio

|__|__|__|

CODICE USO

VITERBO
CELLENO
PIAN DEL CASINO

X

X

X

X

X X

X

X
1  0  0



SEZI0NE 2B - PRESENZA DI BLOCCHI AGGIUNTI ALLA STRUTTURA PRINCIPALE

SEZI0NE 3A - TIPOLOGIA DELL’EDIFICIO (risposta multipla) 

Istat Provincia |__|__|__|	 Istat Comune |__|__|__|	 Squadra |__|__|__|__|	 N° scheda |__|__|__|/|__|__|__|	 Data |__|__|__|__|__|__|

Assenti m A B C D E

 ID Blocco aggiunto A B C D E

Interna

Esterna

r r r r r

r r r r r

Materiale:
Struttura 
Verticale -
Struttura 
Orizzontale

S.V. S.O. S.V. S.O. S.V. S.O. S.V. S.O. S.V. S.O.

1 C.A. prefabbricato r r r r r r r r r r

2 C.A. in opera r r r r r r r r r r

3 Muratura r r r r r r r r r r

4 Acciaio	 r r r r r r r r r r

5 Legno r r r r r r r r r r

6 Misto acciaio-cls r r r r r r r r r r

7 Altro (specificare) ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

N° Piani |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Altezza totale del blocco (m) |__|__|__|,|__| |__|__|__|,|__| |__|__|__|,|__| |__|__|__|,|__| |__|__|__|,|__|

Superficie media del piano (m2) |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Altezza interpiano (m) |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|__|,|__|

Funzione (*)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

ID Scheda AeDES compilata (se necessaria) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|

Posizione

(*) 	 Funzione

1. Uso analogo alla funzione principale

2. Deposito

3. Ufficio

4. Collegamento

5.	 Altro (specificare)

___________________

___________________

___________________

___________________

Modalità di approfondimento

Tipologia 
di fondazione

Non 
identificata

Presunta Da interviste Da elaborato
Ispezione 

diretta
Fondazione 

diretta
Fondazione 
indiretta

A B C D E F G

1 Non identificata m r r r r r r

2 Plinti isolati r r r r r r r

3 Plinti collegati r r r r r r r

4 Travi rovesce r r r r r r r

5 Platea r r r r r r r

Materiale
Elem.  vert. Elem. orizz. interm. Copertura

A B C

1 C.A. prefabbricato r r r

2 C.A. in opera r r r

3 Acciaio r r r

4 Legno r r

5 Muratura r r r

6 Misto acciaio - cls r r r

7
Altri materiali 
(specificare)

______________________________________
______________________________________

Connessione con la struttura principale e tra i blocchi

0 A B C D E

A |__|

B |__| |__|

C |__| |__| |__|

D |__| |__| |__| |__|

E |__| |__| |__| |__| |__|
1=solidale	 2=affiancato 3=giuntato

Non 
 identificata

Sistema sismo-resistente

Strutture a pilastri Strutture a parete

Sistema ibrido Sistema duale
Dispositivi 
antisismicisenza sistema 

controventante
con sistema 

controventante
a pareti 
portanti

a celle  
tridimensionali

A B C D E F G H

1 Assente m r r r r SI

m
SI

m
SI

m2 Non identificato m r r r r

3
Impalcato deformabile nel proprio piano (e.g. gran parte  
dei tegoli prefabb. binervati senza getto integrativo) r r r r r

NO  

m
NO  

m
NO  

m
4

Impalcato rigido nel proprio piano (e.g. soletta in c.a., solaio 
alveolare, tegoli con getto integrativo) r r r r r

STRUTTURE (Risposta multipla - indicare al massimo 4 tipologie di combinazioni fra orizzontamenti e strutture in elevazione)

Struttura verticale

Impalcato intermedio

x

x

x x

x

r

copertura in materiale plastico 



SEZI0NE 3B - copertura (risposta multipla) 

SEZI0NE 3C - REGOLARITà

SEZI0NE 3d - tipologia connessioni, pannelli, carichi speciali, altri elementi non strutturali

Elementi primari

Orizzontali Inclinati Elementi di chiusura

Sez. 
Cost.

Sez. 
Var.

Sez. 
Cost.

Sez. 
Var.

Non 
identif.

A solaio 
piano

A solaio 
inclinato

A shed
Con tegoli 
affianc.

Con tegoli 
distanz.

Volta
Elementi 
leggeri

A B C D E F G H I J K L

1 Non identificati m m m m m r r r r r r r

2 Membrat. piena r r r r r r r r r r r r

3 Cass. o scat. r r r r r r r r r r r r

4 Reticolari r r r r r r r r r r r r

5 Altro (specificare) __________________ r r r r r r r r

Presenza
di catene

Elementi
spingenti

SI m m

NO m m

Caratteristiche deformative

Non identificata m

Deformabile m

Rigida m

Luce max: L > 10 m  SI m  NO m N° ordini copertura: |__| Presenza controventi di falda:  SI m  NO m

Regolarità in pianta SI NO Regolarità in elevazione SI NO

1 Pianta compatta e simmetrica (e.g. non regolari forme in pianta a L, T, U, E, P, etc.) m m 1
Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l’altezza e assenza 
di sfalsamento di piano m m

2 Rapporto tra lato maggiore e lato minore in pianta < 4 m m 2
Tamponatura esterna (pannelli) uniformemente distribuita in altezza e assenza di 
finestre a nastro m m

3 Rientranze in pianta che non superano il 5% dell’area totale m m Regolarità in elevazione solo per strutture pluripiano

4 Tamponatura esterna uniformemente e simmetricamente distribuita m m 3
Massa uniforme tra i livelli (e.g. assenza di variazione oltre il 50% tra la massa di un 
livello rispetto a quello adiacente) m m

5 Assenza di nuclei o blocchi eccentrici m m 4 Rientri sezioni orizzontali non maggiori del 10% rispetto all’orizzontamento sottostante m m

6 Disposizione simmetrica di pareti di taglio continue (setti) o reticolari (controventi verticali) m m 5 Rientro sezione orizz. di ogni orizzontamento non maggiore del 30% del primo orizzontamento m m

Connessioni Modalità di approfondimento

Tipologia di connessione

Non 
identificata

Presunta Da interviste Da elaborato
Ispezione 

diretta

A B C D E

1 Pilastro/parete - fondazione m
1 a Cerniera r r r r r
1 b Semi-incastro r r r r r
1 c Incastro (es. plinti a bicchiere, pozzetti) r r r r r
1 d Altro (specificare) ______ _________ _____ r r r r r
2 Trave - pilastro/parete m
2 a Appoggio r r r r r
2 b Cerniera (es. barre verticali su mensola) r r r r r
2 c Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione) r r r r r
2 d Incastro (es. emulazione c.a. in opera) r r r r r
2 e A travi contigue collegate r r r r r
3 Impalcato - trave m
3 a Appoggio r r r r r
3 b Cerniera (es. inserti metallici a secco) r r r r r
3 c Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione) r r r r r
3 d Incastro (es. emulazione c.a. in opera) r r r r r
4 Copertura - trave / Copertura - pilastro m
4 a Appoggio r r r r r
4 b Cerniera (es. inserti metallici a secco) r r r r r
4 c Semi-incastro (es. parz. resistenti a flessione) r r r r r
4 d Incastro (es. emulazione c.a. in opera)  r r r r r
5 Pilastro/parete - pilastro/parete m
5 a Connessioni metalliche r r r r r
5 b Emulazione c.a. in opera r r r r r
5 c Altro (specificare) ______ ______ ________ r r r r r
6 Pannello - struttura m
6 a Sistema isostatico r r r r r
6 b Sistema integrato r r r r r
6 c Sistema dissipativo r r r r r

Pannelli di tamponatura

1 m Assenti

2 r Prefabbricati orizzontali appesi esterni al filo pilastri

3 r Prefabbricati orizzontali appesi interni al filo pilastri

4 r Prefabbricati orizzontali infilati

5 r Prefabbricati verticali con chiave di taglio alla base

6 r Prefabbricati verticali senza chiave di taglio alla base

7 r Prefabbricati verticali infilati

8 r Prefabbricati impilati

9 r In c.a. gettati in opera

10 r Muratura

11 r Sandwich

12 r Lamiere grecate semplici

13 r Pareti stratificate a secco

14 r A base di legno

15 r Altro (specificare) __ _____________________________

Carichi speciali

1 r Carroponte

2 r Gru a sbalzo

3 r Soppalchi caricati

4 r Scaffalature vincolate alla struttura

5 r Scaffalature non vincolate alla struttura

6 r Macchinari su impalcati o su copertura

7 r Altro (specificare) __ _____________________________

Altri elementi non strutturali

1 r Serbatoi

2 r Tubazioni

3 r Silos

4 r Presenza materiali pericolosi

5 r Passerelle di collegamento impianti

6 r Altro (specificare) __ _____________________________

A r Presenza pilastri reggi-pannello

B r Presenza dispositivi di ritenuta

Istat Provincia |__|__|__|	 Istat Comune |__|__|__|	 Squadra |__|__|__|__|	 N° scheda |__|__|__|/|__|__|__|	 Data |__|__|__|__|__|__|
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SEZI0NE 4 - danni ai componenti strutturali e provvedimenti di pronto intervento (p.i.) eseguiti

SEZI0NE 5 - danni aD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (p.i.) eseguiti

Danno (1) Provvedimenti di pronto intervento eseguiti

D4 - D5 Gravissimo D2 - D3 Medio grave D1 Leggero
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 p
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A B C D E F G H I J A B C D E F

El
em

en
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st
ru
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i

1 Pilastri r r r r r r r r r m m r r r r r

2 Travi r r r r r r r r r m m r r r r r

3 Pareti portanti r r r r r r r r r m m r r r r r

4 Controventi r r r r r r r r r m m r r r r r

5 Impalcati r r r r r r r r r m m r r r r r

6 Scale r r r r r r r r r m m r r r r r

7 Copertura r r r r r r r r r m m r r r r r

8 Danno pre-esistente r r r r r r r r r m m r r r r r

Co
nn

es
si

on
i

9 Pilastro/Parete - Fondazione r r r r r r r r r m m r r r r r

10 Trave - Pilastro/Parete r r r r r r r r r m m r r r r r

11 Impalcato - Trave r r r r r r r r r m m r r r r r

12 Copertura - Trave / Copertura - Pilastro r r r r r r r r r m m r r r r r

13 Pilastro/Parete -Pilastro/Parete r r r r r r r r r m m r r r r r

14 Pannello - Struttura r r r r r r r r r m m r r r r r

15 Danno pre-esistente r r r r r r r r r m m r r r r r

Bl
oc

ch
i a

gg
iu

nt
i

16 Danno complessivo del blocco aggiunto A r r r r r r r r r m m r r r r r

17 Danno complessivo del blocco aggiunto B r r r r r r r r r m m r r r r r

18 Danno complessivo del blocco aggiunto C r r r r r r r r r m m r r r r r

19 Danno complessivo del blocco aggiunto D r r r r r r r r r m m r r r r r

20 Danno complessivo del blocco aggiunto E r r r r r r r r r m m r r r r r

Componente strutturale  
e danno pre-esistente

Estensione  
e livello di danno

(1) in mancanza di danneggiamento, campire Nullo alla voce corrispondente

Presenza
danno 

Provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Nessuno Demolizioni Puntelli Riparazioni Divieto di 
accesso

Barriere 
protettive

A B C D E F G

El
em

en
ti 

pr
im

ar
i 1 Pannelli di facciata r m r r r r r

2 Pannelli divisori interni r m r r r r r

El
em

en
ti 

se
co

nd
ar

i

3 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ... r m r r r r r

4 Caduta tegole, comignoli, canne fumarie r m r r r r r

5 Caduta parapetti, cornicioni r m r r r r r

6 Danno a passerelle di collegamemto r m r r r r r

7 Danno a carroponti r m r r r r r

8 Danno a gru a sbalzo r m r r r r r

9 Danni a serbatoi, silos, tubazioni r m r r r r r

10 Danni a scaffalature r m r r r r r

11 Danneggiamento ai serramenti r m r r r r r

12 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica r m r r r r r

13 Danno alla rete elettrica o del gas r m r r r r r

14 Danno impianto di condizionamento, riscaldamento, 
ventilazione r m r r r r r

15 Caduta oggetti interni o esterni non in elenco r m r r r r r

Tipo di danno

Istat Provincia |__|__|__|	 Istat Comune |__|__|__|	 Squadra |__|__|__|__|	 N° scheda |__|__|__|/|__|__|__|	 Data |__|__|__|__|__|__|



SEZI0NE 6 - Pericolo esterno indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento ESEGUITI

SEZI0NE 7 - terreno e fondazioni

SEZI0NE 8 - GIUDIZIO di agibilità

Assente

Pericolo su: Provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Edificio Vie d’accesso  
o di fuga Vie interne Nessuno

Divieto 
di accesso

Barriere 
protettive

A B C D E F G

1 Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti m r r r m r r

2 Collasso di reti di distribuzione m r r r m r r

3 Crolli da versanti incombenti m r r r m r r

Causa

Morfologia del sito Danni alle fondazioni

1 m  Cresta 2 m  Pendio forte 3 m  Pendio leggero 4 m  Pianura A m  Assenti B m  Generati dal sisma C m  Acuiti dal sisma D m  Preesistenti

8-A Valutazione del rischio

Rischio
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Basso m m m m

Basso con
provvedimenti m m m m

Alto m m m m

8-B Esito

A Edificio ISPEZIONATO m

B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in 
parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) m

C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) m

D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con 
approfondimento (3) m

E Edificio INAGIBILE (4) m

F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) r

La compilazione della presente scheda non costituisce verifica sismica né sostituisce gli obblighi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come disciplinato dalla normativa 
vigente in materia. La valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro/soggetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi 
di messa in sicurezza. 
NOTE
(1)	 Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest’ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in sez. 8D i necessari 
	 provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l’inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
(2)	 Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto 
	 intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
(3)	 Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto ______________________________________________________ e proporre 
	 in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
(4)	 Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1-GL)
(5)	 Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna 

(da indicare anche nel modulo GP1-GL)

8-C Accuratezza della visita
1 m Solo dall’esterno	 4 m Rilievo non effettuato per:	 A m Sopralluogo rifiutato (SR)	 D m Assenza proprietario (NT)
2 m Parziale	 B m Rudere (RU)	 E m Altro  ___________________
3 m Completa (>2/3)	 C m Demolito (DM)	 ___________________________

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione
Specificare di seguito i provvedimenti di pronto intervento suggeriti per la riduzione del rischio, tenendo presente che essi consistono in opere di entità limitata, di rapida e facile 
esecuzione, non necessitanti elaborate progettazioni, che servono per rendere di nuovo agibile l’edificio e/o per eliminare rischi esterni.

8-E Unità inagibili e occupanti ordinari da evacuare

Unità inagibili |__|__|__|	 Occupanti ordinari da evacuare |__|__|__|__|

Istat Provincia |__|__|__|	 Istat Comune |__|__|__|	 Squadra |__|__|__|__|	 N° scheda |__|__|__|/|__|__|__|	 Data |__|__|__|__|__|__|
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SEZI0NE 9 - NOTE

  ARGOMENTO   ANNOTAZIONI

    I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE (STAMPATELLO)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    FIRME

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Danni, provvedimenti di pronto intervento, agibilità e altro

Istat Provincia |__|__|__|	 Istat Comune |__|__|__|	 Squadra |__|__|__|__|	 N° scheda |__|__|__|/|__|__|__|	 Data |__|__|__|__|__|__|

Foto dell’edificio




