=3

o 1070 0 77 SR A

LEGENDA

Aree a rischio Medio-Alto

Acquiferi alluvionali e depositi detritici con permeabilita
variabile, generalmente medio-alta o alta per porosita.
Vulnerabilita intrinseca prevalente da elevata a molto elevata.

Zone esondabili con tempi di ritorno di 50 anni

Quiescente

(Fascia A)

Accumuli di frana

Zona di rispetto captazioni idropotabili (D.L. 152/2006)

Zone d’influenza lago Rancole e Fosso Serrone

Aree a rischio Medio

Calcari mesozoici: permeabilita da media ad alta per
fratturazione e carsismo. Vulnerabilita intrinseca media o alta.

Zone esondabili con tempi di ritorno di 200 anni

(Fascia B)

Aree in dissesto stabilizzate, aree con indizi di instabilita,
aree prossime ad aree in frana che potenzialmente
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Presunte

potrebbero subire gli effetti del’evoluzione del fenomeno.

Aree in erosione

Aree a rischio Basso

Formazione Marnoso-Arenacea o depositi ad elevata
componente marnosa della serie Umbro Marchigiana.
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Permeabilita in genere da medio-bassa a molto bassa.
Vulnerabilita molto bassa.

Zone esondabili con tempi di ritorno di 500 anni
(Fascia C)
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