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BACINO FOSSO DI LIBERTO_1a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 230 m
Altezza massima (m s.l.m.) 815 m
Altezza minima (m s.l.m.) 740 m
Area bacino = 0.09 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0329443 0.052605 0.095833333
Pioggia lorda 24.04 27.40 32.42

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.72 2.76 4.67
Q max (raz) 1.30 1.31 1.22

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0329443 0.052605 0.095833333
Pioggia lorda 26.74 30.49 36.06

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.54 3.89 6.28
Q max (raz) 1.93 1.85 1.64

Asta principale Fiume Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato= 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.04 m/s

Portata= 0.97 mc/s

La sezione del tubo non risulta verificata 





BACINO FOSSO DEL GRANCHIO 2a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 370 m
Altezza massima (m s.l.m.) 825 m
Altezza minima (m s.l.m.) 740 m
Area bacino = 0.2 kmq
Area bacino = 0.08 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0543663 0.0954249 0.154166667
Pioggia lorda 27.66 32.38 37.03

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.85 4.66 6.74
Q max (raz) 2.91 2.71 2.43

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0543663 0.0954249 0.154166667
Pioggia lorda 30.77 36.02 41.20

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 4.00 6.26 8.83
Q max (raz) 4.09 3.65 3.18

Asta principale Fosso Liberto - Fiume Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato= 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 5.71 m/s

Portata= 3.82 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni. Occorre comunque 
sottolineare che l'imbocco dell'attraversamento è posto 4 m  al di sotto
del piano stradale e soltanto in caso di occlusione totale potrebbe presentare 
dei rischi per la circolazione stradale. Data la morfologia della zona sarebbe 
opportuno effettuare una pulizia periodica del tratto a monte dell'imbocco.





BACINO FOSSO 3a (vicino Fosso Collettaia)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 45 m
Altezza massima (m s.l.m.) 595 m
Altezza minima (m s.l.m.) 585 m
Area bacino = 0.024 kmq
Area bacino = 0.01 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0108729 0.0240469 0.01875
Pioggia lorda 17.62 22.01 20.53

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.35 1.19 0.86
Q max (raz) 0.22 0.33 0.31

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0108729 0.0240469 0.01875
Pioggia lorda 19.61 24.49 22.84

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.68 1.85 1.40
Q max (raz) 0.42 0.51 0.50

Asta principale Fosso Liberto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta  

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato= 1.08 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 3.01 m/s

Portata= 0.49 mc/s

La verifica risulta soddisfatta anche per tempo di ritorno 100 anni.
La condotta risulta ostruita per gran parte della sezione a monte dell'attraversa-
mento





BACINO FOSSO 4a (vicino Fosso Collettaia)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 60 m
Altezza massima (m s.l.m.) 605 m
Altezza minima (m s.l.m.) 585 m
Area bacino = 0.014 kmq
Area bacino = 0.01 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0116078 0.0180716 0.025
Pioggia lorda 17.95 20.32 22.25

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.40 0.82 1.25
Q max (raz) 0.13 0.18 0.19

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0116078 0.0180716 0.025
Pioggia lorda 19.97 22.61 24.76

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.75 1.34 1.92
Q max (raz) 0.25 0.29 0.30

Asta principale Fosso Liberto - Fiume Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta  

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato= 1.08 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.08

Velocità= 3.22 m/s

Portata= 0.53 mc/s

La sezione del tubo è ampiamente verificata anche con tr=100 anni





BACINO FOSSO 5a (vicino Fosso Collettaia)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 115 m
Altezza massima (m s.l.m.) 635 m
Altezza minima (m s.l.m.) 590 m
Area bacino = 0.05 kmq
Area bacino = 0.02 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0180095 0.0314671 0.047916667
Pioggia lorda 20.30 23.73 26.70

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.81 1.63 2.53
Q max (raz) 0.63 0.72 0.73

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0180095 0.0314671 0.047916667
Pioggia lorda 22.58 26.40 29.70

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.33 2.43 3.59
Q max (raz) 1.03 1.07 1.04

Asta principale Rio San Pietro
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta  

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina C. Filippo

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari al 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato= 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.06 m/s

Portata= 0.98 mc/s

Verifica non risulta soddisfatta per tempo di ritorno tr=100 anni
Dai sopralluoghi effettuati la condotta risulta semiostruita a valle.





BACINO FOSSO 6a(vicino Fosso Collettaia)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 150 m
Altezza massima (m s.l.m.) 635 m
Altezza minima (m s.l.m.) 595 m
Area bacino = 0.1 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0256139 0.0523058 0.0625
Pioggia lorda 22.40 27.36 28.76

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.29 2.75 3.24
Q max (raz) 1.39 1.46 1.44

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0256139 0.0523058 0.0625
Pioggia lorda 24.92 30.44 32.00

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.97 3.87 4.50
Q max (raz) 2.14 2.06 2.00

Asta principale Rio San Pietro
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina C. Filippo

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato= 1.08 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.12

Velocità= 3.94 m/s

Portata= 0.65 mc/s

La sezione risulta insufficiente comunque dai sopralluogo effettuati a monte dell'at-
traversamento è presente ristagno d'acqua in quanto il tubo risulta completamente 
ostruito.





BACINO FOSSO_7a (vicino Fosso Collettaia)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1090 m
Altezza massima (m s.l.m.) 635 m
Altezza minima (m s.l.m.) 390 m
Area bacino = 0.5 kmq
Area bacino = 0.19 migliaquadrate
CN II = 82.00
S = 55.76

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1259743 0.186451 0.454166667
Pioggia lorda 35.00 39.06 50.11

S 55.76 55.76 55.76
Pioggia netta 7.14 9.31 16.03
Q max (raz) 8 7 5

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1259743 0.186451 0.454166667
Pioggia lorda 38.93 43.45 55.75

S 55.76 55.76 55.76
Pioggia netta 9.24 11.85 19.82
Q max (raz) 10 9 6

Asta principale Rio San Pietro
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della 
sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro  
Tipo di strada attraversata 

Località più vicina
Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte h=4m l=4m
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì    X No  

Documentazione fotografica Sì No Codice foto  
Notizie storiche Salto di circa 2m immediatamente a valle



Attraversamento 7a

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.5 2 5 0.400 0.223607 0.035 3.468356 6.936711
1 4 6 0.667 0.223607 0.035 4.875541 19.50216

1.5 6 7 0.857 0.223607 0.035 5.76482 34.58892
2 8 8 1.000 0.223607 0.035 6.388766 51.11013

2.5 10 9 1.111 0.223607 0.035 6.85365 68.5365
3 12 10 1.200 0.223607 0.035 7.21447 86.57364

3.5 14 11 1.273 0.223607 0.035 7.503096 105.0433
4 16 12 1.333 0.223607 0.035 7.739438 123.831

Pendenza rilevata= 0.05

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte anche per tr=100 anni
A monte e valle è presente vegetazione molto fitta anche arborea.





BACINO FOSSO COLLETTAIA_8a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1135 m
Altezza massima (m s.l.m.) 562 m
Altezza minima (m s.l.m.) 388 m
Area bacino = 0.4 kmq
Area bacino = 0.15 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1505886 0.212557 0.472916667
Pioggia lorda 36.79 40.52 50.68

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 3.77 5.14 9.62
Q max (raz) 2.78 2.69 2.26

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1505886 0.212557 0.472916667
Pioggia lorda 40.93 45.08 56.39

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 5.30 7.02 12.54
Q max (raz) 3.91 3.67 2.95

Asta principale Rio San Pietro
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina Ponte Rio

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze Casa a sx. a circa 30 m

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche Non risultano esondazioni negli ultimi anni



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato= 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 4.78 m/s

Portata= 3.20 mc/s

Verifica  non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO DEL PIAGGIALE_ 9a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino
Lunghezza asta fluviale 880 m
Altezza massima (m s.l.m.) 860 m
Altezza minima (m s.l.m.) 480 m
Area bacino = 0.38 kmq
Area bacino = 0.15 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0830891 0.1144936 0.366666667
Pioggia lorda 31.15 34.07 47.20

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.10 0.31 2.51
Q max (raz) 0.13 0.29 0.72

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0830891 0.1144936 0.366666667
Pioggia lorda 34.65 37.91 52.51

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.37 0.76 3.91
Q max (raz) 0.47 0.70 1.13

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Casa Falchetti

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=?
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche Tubo interrato impossibile valutarne la dimensione

La sezione del tubo non risulta rilevabile in quanto completamente interrata e pertanto non può
smaltire le portate calcolate
Pendenza stimata 10%





BACINO FOSSO DEL PIAGGIALE_ 10a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 640 m
Altezza massima (m s.l.m.) 860 m
Altezza minima (m s.l.m.) 550 m
Area bacino = 0.34 kmq
Area bacino = 0.13 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0622081 0.0938124 0.266666667
Pioggia lorda 28.72 32.22 43.17

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.01 0.17 1.64
Q max (raz) 0.02 0.17 0.58

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0622081 0.0938124 0.266666667
Pioggia lorda 31.95 35.85 48.03

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.15 0.50 2.72
Q max (raz) 0.23 0.50 0.96

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Giove

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 2.53 m/s

Portata= 0.28 mc/s

Verifica soddisfatta anche per tr=100 anni





BACINO FOSSO DEL PIAGGIALE_ 11a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino
Lunghezza asta fluviale 540 m
Altezza massima (m s.l.m.) 730 m
Altezza minima (m s.l.m.) 465 m
Area bacino = 0.19 kmq
Area bacino = 0.07 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0543061 0.0727238 0.225
Pioggia lorda 27.65 30.01 41.17

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.30 0.58 2.93
Q max (raz) 0.29 0.42 0.69

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0543061 0.0727238 0.225
Pioggia lorda 30.76 33.38 45.80

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.69 1.12 4.34
Q max (raz) 0.67 0.81 1.02

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta

bacino a monte della sezione privo di vegetazione
massi e fondo con ostacoli   
X

fondo libero Altro  
Tipo di strada attraversata Comunale

Località più vicina Casa Falchetti

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=?
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche Tubo interrato impossibile valutarne la dimensione

La sezione del tubo non risulta rilevabile in quanto completamente interrata e pertanto non può
smaltire le portate calcolate
pendenza stimata 5%





BACINO FOSSO_12a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 455 m
Altezza massima (m s.l.m.) 490 m
Altezza minima (m s.l.m.) 378 m
Area bacino = 0.14 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.062078 0.0877377 0.189583333
Pioggia lorda 28.70 31.62 39.24

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.44 2.17 4.65
Q max (raz) 0.90 0.96 0.95

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.062078 0.0877377 0.189583333
Pioggia lorda 31.94 35.18 43.66

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 2.26 3.24 6.41
Q max (raz) 1.41 1.43 1.31

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della 
sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero   Altro
Tipo di strada attraversata Flaminia Vecchia

Località più vicina
Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  100 x 100
Elementi nelle vicinanze Case 

Giorni precedenti il rilievo Pioggia    No pioggia   X Pioggia nell'ultima settimana  
Portata durante il rilievo Sì    X No   

Notizie storiche



Attraversamento 12a

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 0.2 1.4 0.1428571 0.316228 0.035 2.469069 0.493814
0.4 0.4 1.8 0.2222222 0.316228 0.035 3.314797 1.325919
0.6 0.6 2.2 0.2727273 0.316228 0.035 3.799715 2.279829
0.8 0.8 2.6 0.3076923 0.316228 0.035 4.117906 3.294324
1 1 3 0.3333333 0.316228 0.035 4.343613 4.343613

Pendenza= 0.1

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte anche per tr=100 anni





BACINO FOSSO DI SAN SILVESTRO_13a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1260 m
Altezza massima (m s.l.m.) 1010 m
Altezza minima (m s.l.m.) 610 m
Area bacino = 0.48 kmq
Area bacino = 0.19 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1233157 0.1623719 0.525
Pioggia lorda 34.79 37.57 52.19

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.38 0.71 3.82
Q max (raz) 0.41 0.58 0.97

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1233157 0.1623719 0.525
Pioggia lorda 38.70 41.80 58.06

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.87 1.38 5.63
Q max (raz) 0.94 1.13 1.43

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Casa Falchetti

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 4.78 m/s

Portata= 3.20 mc/s

La sezione del tubo è ampiamente verificata anche con tr=100 anni





BACINO FOSSO FONDIA_14a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 140 m
Altezza massima (m s.l.m.) 695 m
Altezza minima (m s.l.m.) 655 m
Area bacino = 0.06 kmq
Area bacino = 0.02 migliaquadrate
CN II = 72.00
S = 98.78

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.023652 0.0417321 0.058333333
Pioggia lorda 21.91 25.68 28.21

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.05 0.34 0.67
Q max (raz) 0.03 0.13 0.19

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.023652 0.0417321 0.058333333
Pioggia lorda 24.37 28.57 31.38

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.21 0.72 1.22
Q max (raz) 0.15 0.29 0.35

Asta principale Rio San Pietro
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.05

Velocità= 2.86 m/s

Portata= 0.69 mc/s

La sezione del tubo è verificata anche per tr=100 anni
N.B. Al momento del rilievo il tubo risultava interrato per circa il 30%





BACINO FOSSO DELLA SERRA_15a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 355 m
Altezza massima (m s.l.m.) 715 m
Altezza minima (m s.l.m.) 633 m
Area bacino = 0.2 kmq
Area bacino = 0.08 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0525507 0.0938742 0.147916667
Pioggia lorda 27.40 32.23 36.60

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.15 2.34 3.71
Q max (raz) 1.22 1.39 1.39

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0525507 0.0938742 0.147916667
Pioggia lorda 30.48 35.86 40.72

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.87 3.46 5.22
Q max (raz) 1.98 2.05 1.96

Asta principale Rio San Pietro
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta     X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze Casa a sx. a circa 30 m

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No    X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato= 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.05

Velocità= 4.19 m/s

Portata= 2.81 mc/s

La sezione del tubo risulta verificata anche per tempi di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO VALLEMARE_16a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 80 m
Altezza massima (m s.l.m.) 675 m
Altezza minima (m s.l.m.) 650 m
Area bacino = 0.04 kmq
Area bacino = 0.02 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0148506 0.0290201 0.033333333
Pioggia lorda 19.23 23.20 24.12

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.06 0.43 0.56
Q max (raz) 0.05 0.17 0.19

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0148506 0.0290201 0.033333333
Pioggia lorda 21.40 25.81 26.83

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.22 0.84 1.04
Q max (raz) 0.17 0.32 0.35

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta  X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato= 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.02

Velocità= 1.81 m/s

Portata= 0.43 mc/s

La sezione del tubo è ampiamente verificata 





BACINO FOSSO VALLEMARE_17a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 260 m
Altezza massima (m s.l.m.) 700 m
Altezza minima (m s.l.m.) 648 m
Area bacino = 0.14 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0437035 0.080923 0.108333333
Pioggia lorda 26.02 30.92 33.55

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.88 1.98 2.73
Q max (raz) 0.78 0.95 0.98

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0437035 0.080923 0.108333333
Pioggia lorda 28.95 34.40 37.32

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.49 2.99 3.96
Q max (raz) 1.33 1.43 1.42

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta  

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero   X Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=70
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 70 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.32 mq
Perimetro bagnato= 1.53 m
Raggio idraulico= 0.21 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.51 m/s

Portata= 1.46 mc/s

Verifica soddisfatta anche per tempo di ritorno 100 anni 





BACINO FOSSO STRACCIA_18a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 485 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 548.5 m
Area bacino = 0.33 kmq
Area bacino = 0.13 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0628244 0.1133016 0.202083333
Pioggia lorda 28.80 33.97 39.95

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 3.26 5.34 8.18
Q max (raz) 5 4 4

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0628244 0.1133016 0.202083333
Pioggia lorda 32.04 37.80 44.44

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 4.52 7.11 10.58
Q max (raz) 7 6 5

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Vicinale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze Case a circa 50 m

Giorni precedenti il rilievo Pioggia  X  No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana  

Portata durante il rilievo Sì   X No   
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato= 1.72
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.08

Velocità= 4.42 m/s

Portata= 1.86 mc/s

Verifica non soddisfatta 



BACINO FOSSO STRACCIA_19a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 485 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 548.5 m
Area bacino = 0.33 kmq
Area bacino = 0.13 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0628244 0.1133016 0.202083333
Pioggia lorda 28.80 33.97 39.95

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 3.26 5.34 8.18
Q max (raz) 5 4 4

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0628244 0.1133016 0.202083333
Pioggia lorda 32.04 37.80 44.44

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 4.52 7.11 10.58
Q max (raz) 7 6 5

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Casa Tommaso

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze Case a circa 50 m

Giorni precedenti il rilievo Pioggia  X  No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana  

Portata durante il rilievo Sì   X No   
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato= 1.72
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.94 m/s

Portata= 2.08 mc/s

Verifica non soddisfatta 
Il tubo risulta attualmente interrato per circa il 70% della luce





BACINO FOSSO STRACCIA_20a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 185 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 640 m
Area bacino = 0.09 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0326342 0.0601238 0.077083333
Pioggia lorda 23.98 28.45 30.50

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.70 3.13 3.90
Q max (raz) 1.30 1.30 1.26

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0326342 0.0601238 0.077083333
Pioggia lorda 26.67 31.65 33.93

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.52 4.36 5.32
Q max (raz) 1.93 1.81 1.73

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia  X  No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana  

Portata durante il rilievo Sì   X No   
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato= 1.08
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.18

Velocità= 4.83 m/s

Portata= 0.79 mc/s

La sezione risulta insufficiente





BACINO FOSSO_21a (sopra fosso Straccia)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 825 m
Altezza massima (m s.l.m.) 520 m
Altezza minima (m s.l.m.) 370 m
Area bacino = 0.34 kmq
Area bacino = 0.13 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1103043 0.1665033 0.34375
Pioggia lorda 33.72 37.84 46.35

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 5.23 7.13 11.66
Q max (raz) 4.48 4.04 3.20

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1103043 0.1665033 0.34375
Pioggia lorda 37.51 42.10 51.57

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 6.97 9.30 14.76
Q max (raz) 5.97 5.28 4.06

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione X massi e fondo con ostacoli
fondo libero   X Altro

Tipo di strada attraversata Flaminia Vecchia
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  100 x 200
Elementi nelle vicinanze Case 

Giorni precedenti il rilievo Pioggia    No pioggia   X Pioggia nell'ultima settimana  
Portata durante il rilievo Sì   No   X

Notizie storiche

Attraversamento 21a



Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.025 0 0
0.2 0.4 2.4 0.167 0.158114 0.025 1.915413 0.766165
0.4 0.8 2.8 0.286 0.158114 0.025 2.743582 2.194866
0.6 1.2 3.2 0.375 0.158114 0.025 3.288901 3.946682
0.8 1.6 3.6 0.444 0.158114 0.025 3.683339 5.893342
1 2 4 0.500 0.158114 0.025 3.98422 7.96844

Pendenza stimata= 0.025

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte per tr 100 anni.
Questo ponte si trova in corrispondenza di un gruppo di case sulla vecchia strada
Flaminia. A monte e a valle dell'attraversamento sono presenti abitazioni che, 
in sostanza, delimitano il corso d'acqua. In corrispondenza dell'attraversamento e a
valle  dello stesso, il canale risulta completamente rivestito in cemento pertanto, si è 
adottato un coefficiente di Manning simile a quello dei tubi in cemento.





BACINO FOSSO STRACCIA_22a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 645 m
Altezza massima (m s.l.m.) 520 m
Altezza minima (m s.l.m.) 395 m
Area bacino = 0.3 kmq
Area bacino = 0.12 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.089046 0.1426768 0.26875
Pioggia lorda 31.76 36.24 43.27

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 4.40 6.37 9.93
Q max (raz) 4.12 3.72 3.08

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.089046 0.1426768 0.26875
Pioggia lorda 35.33 40.32 48.14

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 5.95 8.37 12.69
Q max (raz) 5.56 4.89 3.94

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta    X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione
massi e fondo con ostacoli  
X

fondo libero Altro  
Tipo di strada attraversata Vicinale

Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo 80 cm
Pont
e

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.4311 mq

Perimetro bagnato= 1.77

Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.93 m/s

Portata= 2.13 mc/s

Il fosso è attualmente pieno di rovi sia a monte che a valle dell'attraversamento, a 
valle inoltre,  sono presenti dei massi.
La sezione non risulta sufficiente per smaltire neanche la portata con tempo di 
ritorno 50 anni.





BACINO FOSSO DELLA COSTA_ 23a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 60 m
Altezza massima (m s.l.m.) 600 m
Altezza minima (m s.l.m.) 584.7 m
Area bacino = 0.09 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0128689 0.0381807 0.025
Pioggia lorda 18.48 25.05 22.25

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.03 0.71 0.31
Q max (raz) 0.05 0.47 0.31

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0128689 0.0381807 0.025
Pioggia lorda 20.56 27.87 24.76

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.15 1.25 0.66
Q max (raz) 0.29 0.82 0.66

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.05

Velocità= 2.86 m/s

Portata= 0.69 mc/s

Verifica soddisfatta anche per tr=100 anni





BACINO FOSSO DELLA FRANA_ 24a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 90 m
Altezza massima (m s.l.m.) 610 m
Altezza minima (m s.l.m.) 579.5 m
Area bacino = 0.089 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0157608 0.0377219 0.0375
Pioggia lorda 19.55 24.97 24.93

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.08 0.70 0.69
Q max (raz) 0.12 0.46 0.45

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0157608 0.0377219 0.0375
Pioggia lorda 21.76 27.78 27.73

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.26 1.23 1.22
Q max (raz) 0.41 0.81 0.81

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato 1.08
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.06

Velocità= 2.85 m/s

Portata= 0.47 mc/s

La sezione del tubo risulta  verificata per tr=100 anni





BACINO FOSSO SERRONE_ 25a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 62 m
Altezza massima (m s.l.m.) 540 m
Altezza minima (m s.l.m.) 503 m
Area bacino = 0.11 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0095135 0.0269568 0.025833333
Pioggia lorda 16.98 22.73 22.46

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.27 1.37 1.30
Q max (raz) 0.87 1.55 1.54

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0095135 0.0269568 0.025833333
Pioggia lorda 18.89 25.28 24.98

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 0.55 2.08 1.99
Q max (raz) 1.76 2.36 2.36

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa    X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  l=70 h=1.3
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì    No  X

Notizie storiche



Attraversamento 25a

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.14 1.1 0.1272727 0.223607 0.035 1.616493 0.226309
0.4 0.28 1.5 0.1866667 0.223607 0.035 2.086707 0.584278
0.6 0.42 1.9 0.2210526 0.223607 0.035 2.335684 0.980987
0.8 0.56 2.3 0.2434783 0.223607 0.035 2.491096 1.395014
1 0.7 2.7 0.2592593 0.223607 0.035 2.597605 1.818324

1.2 0.84 3.1 0.2709677 0.223607 0.035 2.675236 2.247198
1.3 0.91 3.3 0.2757576 0.223607 0.035 2.70667 2.463069

Pendenza= 0.05

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte anche per tr=100 anni





BACINO FOSSO SERRONE_ 26a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 335 m
Altezza massima (m s.l.m.) 540 m
Altezza minima (m s.l.m.) 435 m
Area bacino = 0.17 kmq
Area bacino = 0.07 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.044684 0.0749315 0.139583333
Pioggia lorda 26.18 30.26 36.02

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.36 3.80 6.26
Q max (raz) 2.49 2.40 2.12

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.044684 0.0749315 0.139583333
Pioggia lorda 29.13 33.66 40.07

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 3.38 5.20 8.24
Q max (raz) 3.57 3.28 2.79

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa    a valle vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione
massi e fondo con ostacoli  a 
monte

fondo libero Altro  
Tipo di strada attraversata 

Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo 70 x 70
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X



Notizie storiche

Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da una sezione 70x70 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato 1.88
Raggio idraulico= 0.22 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 3.90 m/s

Portata= 1.64 mc/s

La sezione non risulta sufficiente per smaltire le portate calcolate





BACINO FOSSO_27a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 300 m
Altezza massima (m s.l.m.) 710 m
Altezza minima (m s.l.m.) 595 m
Area bacino = 0.15 kmq
Area bacino = 0.06 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.037983 0.0626896 0.125
Pioggia lorda 25.02 28.78 34.92

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.00 3.25 5.76
Q max (raz) 2.19 2.16 1.92

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.037983 0.0626896 0.125
Pioggia lorda 27.83 32.02 38.85

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.91 4.51 7.63
Q max (raz) 3.19 3.00 2.54

Asta principale Fosso Fondello
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero   Altro

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia    No pioggia   X
Pioggia nell'ultima 
settimana  

Portata durante il rilievo Sì    No     X
Notizie storiche Tubo parzialmente invaso da vegetazione



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.06

Velocità= 4.35 m/s

Portata= 2.91 mc/s

La sezione del tubo non è verificata per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO_28a (vicino Marco Frate)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 145 m
Altezza massima (m s.l.m.) 515 m
Altezza minima (m s.l.m.) 445 m
Area bacino = 0.05 kmq
Area bacino = 0.02 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0198564 0.0305823 0.060416667
Pioggia lorda 20.86 23.54 28.49

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.01 0.03 0.39
Q max (raz) 0.01 0.01 0.09

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0198564 0.0305823 0.060416667
Pioggia lorda 23.21 26.19 31.69

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.02 0.17 0.83
Q max (raz) 0.01 0.08 0.19

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato 1.08 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.05

Velocità= 2.55 m/s

Portata= 0.42 mc/s

Verifica soddisfatta anche per tr=100 anni





BACINO FOSSO_29a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 150 m
Altezza massima (m s.l.m.) 460 m
Altezza minima (m s.l.m.) 415 m
Area bacino = 0.08 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 73.00
S = 93.95

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0244783 0.0458134 0.0625
Pioggia lorda 22.12 26.36 28.76

S 93.95 93.95 93.95
Pioggia netta 0.11 0.57 0.96
Q max (raz) 0.10 0.27 0.34

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0244783 0.0458134 0.0625
Pioggia lorda 24.61 29.33 32.00

S 93.95 93.95 93.95
Pioggia netta 0.34 1.06 1.63
Q max (raz) 0.31 0.52 0.58

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta    X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Provinciale
Località più vicina Marco Frate

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No    X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.05

Velocità= 2.14 m/s

Portata= 0.24 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO_30a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 350 m
Altezza massima (m s.l.m.) 550 m
Altezza minima (m s.l.m.) 399.7 m
Area bacino = 0.065 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 72.00
S = 98.78

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0409405 0.0472914 0.145833333
Pioggia lorda 25.55 26.60 36.46

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.32 0.44 2.42
Q max (raz) 0.14 0.17 0.30

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0409405 0.0472914 0.145833333
Pioggia lorda 28.42 29.59 40.56

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.70 0.89 3.62
Q max (raz) 0.31 0.34 0.45

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta    X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Provinciale
Località più vicina Marco Frate

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No    X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 2.53 m/s

Portata= 0.28 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO DI BLAGIAGRANDE_31a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 480 m
Altezza massima (m s.l.m.) 600 m
Altezza minima (m s.l.m.) 398 m
Area bacino = 0.15 kmq
Area bacino = 0.06 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0526207 0.0698696 0.2
Pioggia lorda 27.41 29.67 39.83

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.15 1.67 4.87
Q max (raz) 0.91 0.99 1.02

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0526207 0.0698696 0.2
Pioggia lorda 30.49 33.01 44.31

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.87 2.57 6.69
Q max (raz) 1.48 1.53 1.39

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   a valle vegetazione fitta    a monte

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.12

Velocità= 3.32 m/s

Portata= 0.36 mc/s

La sezione risulta insufficiente





BACINO FOSSO DELLA FRANA_ 32a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 550 m
Altezza massima (m s.l.m.) 610 m
Altezza minima (m s.l.m.) 388.9 m
Area bacino = 0.17 kmq
Area bacino = 0.07 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0594752 0.0779253 0.229166667
Pioggia lorda 28.36 30.59 41.38

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.36 1.90 5.48
Q max (raz) 1.08 1.15 1.13

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0594752 0.0779253 0.229166667
Pioggia lorda 31.55 34.03 46.04

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 2.15 2.87 7.44
Q max (raz) 1.71 1.74 1.53

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   A VALLE
vegetazione fitta   A 
MONTE

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=30
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 30 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.06 mq
Perimetro bagnato= 0.64 m
Raggio idraulico= 0.09 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.04

Velocità= 1.65 m/s

Portata= 0.10 mc/s

La sezione risulta insufficiente per entrambi i tempi di ritorno presi in esame





BACINO FOSSO DELLA COSTA_33a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 675 m
Altezza massima (m s.l.m.) 600 m
Altezza minima (m s.l.m.) 383.2 m
Area bacino = 0.26 kmq
Area bacino = 0.10 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0759183 0.1073143 0.28125
Pioggia lorda 30.37 33.46 43.82

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.84 2.70 6.48
Q max (raz) 1.75 1.82 1.66

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0759183 0.1073143 0.28125
Pioggia lorda 33.79 37.23 48.75

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 2.80 3.92 8.69
Q max (raz) 2.66 2.64 2.23

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione
massi e fondo con ostacoli   
X

fondo libero Altro  
Tipo di strada attraversata Comunale

Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R.massimo pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro 
pari a 100 cm presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato= 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 4.61 m/s

Portata= 3.09 mc/s

La sezione del tubo risulta verificata 





BACINO FOSSO_34a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 230 m
Altezza massima (m s.l.m.) 555 m
Altezza minima (m s.l.m.) 476.5 m
Area bacino = 0.12 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0323709 0.0565396 0.095833333
Pioggia lorda 23.92 27.96 32.42

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.53 1.27 2.39
Q max (raz) 0.55 0.75 0.83

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0323709 0.0565396 0.095833333
Pioggia lorda 26.61 31.11 36.06

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.99 2.03 3.53
Q max (raz) 1.02 1.20 1.23

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta    X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=70
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì     X No    
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 70 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.32 mq
Perimetro bagnato 1.53 m
Raggio idraulico= 0.21 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.46 m/s

Portata= 1.43 mc/s

Verifica soddisfatta anche per tr=100 anni





BACINO FOSSO PIEGGIANE_35a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 215 m
Altezza massima (m s.l.m.) 530 m
Altezza minima (m s.l.m.) 446.8 m
Area bacino = 0.1 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0292821 0.0488974 0.089583333
Pioggia lorda 23.26 26.85 31.81

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.44 1.04 2.22
Q max (raz) 0.42 0.59 0.69

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0292821 0.0488974 0.089583333
Pioggia lorda 25.88 29.87 35.39

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.85 1.71 3.30
Q max (raz) 0.81 0.97 1.02

Asta principale Fosso dell'Anna
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta    X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì   No    X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.04

Velocità= 1.96 m/s

Portata= 0.22 mc/s

Verifica non soddisfatta 





BACINO FOSSO SBRECCIANO_36a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino
Lunghezza asta fluviale 390 m
Altezza massima (m s.l.m.) 730 m
Altezza minima (m s.l.m.) 590 m
Area bacino = 0.13 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0476764 0.0673821 0.1625
Pioggia lorda 26.66 29.37 37.58

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.00 1.59 4.05
Q max (raz) 0.76 0.85 0.90

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0476764 0.0673821 0.1625
Pioggia lorda 29.66 32.68 41.81

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.66 2.47 5.65
Q max (raz) 1.26 1.32 1.26

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero   Altro

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Santa Cristina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=?
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia    No pioggia   X
Pioggia nell'ultima 
settimana  

Portata durante il rilievo Sì    No     X
Notizie storiche Tubo completamente interrato

La sezione del tubo non risulta rilevabile in quanto completamente interrata e pertanto non può
smaltire le portate calcolate





BACINO FOSSO DEGLI SCOGLI_37a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 500 m
Altezza massima (m s.l.m.) 790 m
Altezza minima (m s.l.m.) 540 m
Area bacino = 0.45 kmq
Area bacino = 0.17 migliaquadrate
CN II = 68.00
S = 119.53

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0508144 0.0933596 0.208333333
Pioggia lorda 27.14 32.18 40.29

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 0.09 0.54 1.97
Q max (raz) 0.21 0.72 1.18

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0508144 0.0933596 0.208333333
Pioggia lorda 30.19 35.80 44.82

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 0.31 1.08 3.12
Q max (raz) 0.77 1.44 1.87

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Sasso

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=120
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 120 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.96 mq
Perimetro bagnato 2.63 m
Raggio idraulico= 0.37 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.03

Velocità= 3.60 m/s

Portata= 3.45 mc/s

La sezione del tubo è ampiamente verificata anche con tr=100 anni





BACINO FOSSO_38a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 450 m
Altezza massima (m s.l.m.) 695 m
Altezza minima (m s.l.m.) 515 m
Area bacino = 0.1 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.051058 0.0613697 0.1875
Pioggia lorda 27.18 28.61 39.12

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.26 0.40 2.38
Q max (raz) 0.14 0.18 0.35

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.051058 0.0613697 0.1875
Pioggia lorda 30.23 31.83 43.52

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.61 0.85 3.62
Q max (raz) 0.33 0.39 0.54

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.06

Velocità= 2.38 m/s

Portata= 0.26 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno tr 100 anni





BACINO FOSSO_39a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 90 m
Altezza massima (m s.l.m.) 570 m
Altezza minima (m s.l.m.) 510 m
Area bacino = 0.014 kmq
Area bacino = 0.01 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0121463 0.014608 0.0375
Pioggia lorda 18.18 19.14 24.93

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.02 0.06 0.69
Q max (raz) 0.01 0.01 0.07

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0121463 0.014608 0.0375
Pioggia lorda 20.23 21.30 27.73

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.12 0.21 1.22
Q max (raz) 0.04 0.06 0.13

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=30
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 30 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.06 mq
Perimetro bagnato 0.66 m
Raggio idraulico= 0.09 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.14

Velocità= 3.03 m/s

Portata= 0.18 mc/s

La sezione del tubo è verificata anche con tr=100 anni





BACINO FOSSO DI CASA FORNACI_40a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 640 m
Altezza massima (m s.l.m.) 543 m
Altezza minima (m s.l.m.) 351 m
Area bacino = 0.25 kmq
Area bacino = 0.10 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0748084 0.1077017 0.266666667
Pioggia lorda 30.24 33.49 43.17

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.81 2.71 6.21
Q max (raz) 1.68 1.75 1.62

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0748084 0.1077017 0.266666667
Pioggia lorda 33.65 37.26 48.03

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 2.76 3.94 8.35
Q max (raz) 2.56 2.54 2.18

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Casa Fornaci

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato 1.72 m
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 4.94 m/s

Portata= 2.08 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO DI CASA FORNACI_41a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 485 m
Altezza massima (m s.l.m.) 543 m
Altezza minima (m s.l.m.) 390 m
Area bacino = 0.2 kmq
Area bacino = 0.08 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0592664 0.0890397 0.202083333
Pioggia lorda 28.33 31.76 39.95

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 1.35 2.21 4.92
Q max (raz) 1.27 1.38 1.35

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0592664 0.0890397 0.202083333
Pioggia lorda 31.52 35.33 44.44

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 2.14 3.28 6.75
Q max (raz) 2.01 2.05 1.85

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta  X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione
massi e fondo con ostacoli  
X 

fondo libero Altro  
Tipo di strada attraversata Comunale

Località più vicina Casa Fornaci

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato= 1.72 m
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.11

Velocità= 5.18 m/s

Portata= 2.18 mc/s

Verifica soddisfatta per entrambi i tempi di ritorno presi in considerazione. 
E' importante comunque sottolineare che al momento del sopralluogo,
nella sezione di monte l'attraversamento presentava dei grossi massi al  
fondo che ostruivano la sezione e a valle l'alveo risultava pieno di vegetazione.
Sarà pertanto opportuno effettuare la manutenzione a monte e a valle 
dell'attraversamento per garantire lo smaltimento delle portate calcolate.





BACINO FOSSO DI CASA FORNACI_42a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 200 m
Altezza massima (m s.l.m.) 543 m
Altezza minima (m s.l.m.) 470 m
Area bacino = 0.14 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0283266 0.0549338 0.083333333
Pioggia lorda 23.04 27.74 31.17

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.41 1.22 2.05
Q max (raz) 0.56 0.87 0.96

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0283266 0.0549338 0.083333333
Pioggia lorda 25.64 30.86 34.68

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 0.81 1.97 3.08
Q max (raz) 1.11 1.39 1.44

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Casa Fornaci

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No    X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato 1.72 m
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.20

Velocità= 6.99 m/s

Portata= 2.94 mc/s

La sezione del tubo è verificata per entrambi i tempi di ritorno.
E' importante sottolineare che durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza
di detriti nel pozzetto di monte. Sarà opportuno effettuare le dovute operazioni di   

manutenzione per garantire lo smaltimento delle portate calcolate.





BACINO FOSSO_43a (sopra Colle Budine)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 253 m
Altezza massima (m s.l.m.) 505 m
Altezza minima (m s.l.m.) 425 m
Area bacino = 0.08 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0358755 0.053026 0.105416667
Pioggia lorda 24.62 27.47 33.29

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.88 2.79 5.04
Q max (raz) 1.17 1.17 1.06

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0358755 0.053026 0.105416667
Pioggia lorda 27.39 30.56 37.04

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.76 3.92 6.74
Q max (raz) 1.71 1.64 1.42

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Vicinale
Località più vicina Casenallo

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=120
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 120 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.96 mq
Perimetro bagnato 2.63 m
Raggio idraulico= 0.37 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.11

Velocità= 6.78 m/s

Portata= 6.50 mc/s

La sezione del tubo è ampiamente verificata anche con tr=100 anni
N.B. A monte dell'attraversamento l'alveo risulta pieno di rovi.





BACINO FOSSO_44a (sopra Colle Budine)

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 143 m
Altezza massima (m s.l.m.) 505 m
Altezza minima (m s.l.m.) 455 m
Area bacino = 0.05 kmq
Area bacino = 0.02 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.022243 0.0357707 0.059583333
Pioggia lorda 21.54 24.60 28.38

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.08 1.88 3.10
Q max (raz) 0.67 0.73 0.72

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.022243 0.0357707 0.059583333
Pioggia lorda 23.96 27.37 31.57

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.70 2.75 4.32
Q max (raz) 1.06 1.07 1.01

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Casenallo

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.08

Velocità= 3.68 m/s

Portata= 0.88 mc/s

La sezione del tubo non è verificata per tempo di ritorno 100 anni
N.B. L'ingresso di monte risulta stretto e con una certa angolazione rispetto 
all'asse dell'attraversamento





BACINO FOSSO BOSCO_45a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 400 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 480 m
Area bacino = 0.11 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 72.00
S = 98.78

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0427923 0.0544851 0.166666667
Pioggia lorda 25.87 27.68 37.85

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.36 0.59 2.80
Q max (raz) 0.25 0.33 0.51

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0427923 0.0544851 0.166666667
Pioggia lorda 28.78 30.79 42.11

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.75 1.11 4.12
Q max (raz) 0.54 0.62 0.76

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche Tubo parzialmente interrato



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all'85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.17 mq
Perimetro bagnato 1.11 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.12

Velocità= 3.97 m/s

Portata= 0.67 mc/s

La sezione del tubo risulta verificata per entrambi i tempi di ritorno presi in 
esame. E' importante comunque sottolineare che al momento del sopralluogo la se-
zione risultava interrata per circa il 20% della luce.





BACINO FOSSO DI RIPA VECCHIA_46a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 600 m
Altezza massima (m s.l.m.) 705 m
Altezza minima (m s.l.m.) 435 m
Area bacino = 0.19 kmq
Area bacino = 0.07 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0608938 0.0786314 0.25
Pioggia lorda 28.55 30.67 42.40

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.01 0.08 1.49
Q max (raz) 0.01 0.05 0.31

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0608938 0.0786314 0.25
Pioggia lorda 31.76 34.12 47.17

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.14 0.32 2.51
Q max (raz) 0.12 0.21 0.53

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=30
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche Tubo parzialmente interrato



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 30 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.06 mq
Perimetro bagnato 0.64 m
Raggio idraulico= 0.09 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.11

Velocità= 2.74 m/s

Portata= 0.16 mc/s

Verifica soddisfatta anche per tr=100 anni
N.B. Al momento del sopralluogo il tubo risulta interrato per circa il 20% a valle 
dell'attraversamento





BACINO FOSSO DI COLLE BUDINE_47a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 260 m
Altezza massima (m s.l.m.) 585 m
Altezza minima (m s.l.m.) 480 m
Area bacino = 0.09 kmq
Area bacino = 0.03 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0333442 0.0492217 0.108333333
Pioggia lorda 24.12 26.90 33.55

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 1.74 2.59 5.15
Q max (raz) 1.31 1.32 1.19

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0333442 0.0492217 0.108333333
Pioggia lorda 26.83 29.93 37.32

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.57 3.68 6.88
Q max (raz) 1.93 1.87 1.59

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Colle Budine

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=60 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia  X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 60 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato= 1.33 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.21

Velocità= 5.83 m/s

Portata= 1.40 mc/s

La sezione del tubo non è verificata per tempo di ritorno 100 anni
N.B. Presenza di fitta vegetazione a monte dell'attraversamento





BACINO FOSSO_48a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 950 m
Altezza massima (m s.l.m.) 590 m
Altezza minima (m s.l.m.) 350 m
Area bacino = 0.386 kmq
Area bacino = 0.15 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.108336 0.154313 0.395833333
Pioggia lorda 33.55 37.04 48.22

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 5.15 6.75 12.74
Q max (raz) 5 5 3

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.108336 0.154313 0.395833333
Pioggia lorda 37.32 41.21 53.65

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 6.88 8.83 16.05
Q max (raz) 7 6 4

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione
massi e fondo con ostacoli  
X

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Flaminia Vecchia

Località più vicina Casa Tassi

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo φ 80
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze No
Giorni precedenti il rilievo Pioggia    No pioggia    X Pioggia nell'ultima settimana  

Portata durante il rilievo Sì   No   X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.42 mq
Perimetro bagnato 1.72 m
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.02

Pendenza= 0.05

Velocità= 4.37 m/s

Portata= 1.83 mc/s

Verifica non soddisfatta per i due tempi di ritorno considerati.





BACINO FOSSO_49a
CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 415 m
Altezza massima (m s.l.m.) 455 m
Altezza minima (m s.l.m.) 350 m
Area bacino = 0.12 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0572231 0.0797882 0.172916667
Pioggia lorda 28.06 30.79 38.24

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 2.99 4.01 7.33
Q max (raz) 1.74 1.68 1.41

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0572231 0.0797882 0.172916667
Pioggia lorda 31.22 34.26 42.54

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 4.18 5.47 9.54
Q max (raz) 2.43 2.28 1.84

Asta principale Topino

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X
vegetazione fitta   X  a 
monte

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze
Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X

Il fosso risulta intubato per un tratto di diversi metri, pertanto non si è potuto 
procedere alla verifica



BACINO FOSSO_50a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 305 m
Altezza massima (m s.l.m.) 420 m
Altezza minima (m s.l.m.) 330 m
Area bacino = 0.3 kmq
Area bacino = 0.12 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0425467 0.090307 0.127083333
Pioggia lorda 25.82 31.88 35.08

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.15 0.86 1.45
Q max (raz) 0.28 0.79 0.95

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0425467 0.090307 0.127083333
Pioggia lorda 28.73 35.47 39.03

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.42 1.53 2.36
Q max (raz) 0.82 1.41 1.55

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=30
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No    X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 30 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.06 mq
Perimetro bagnato 0.64 m
Raggio idraulico= 0.09 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.03

Velocità= 1.31 m/s

Portata= 0.08 mc/s

Verifica non soddisfatta
N.B. A monte la sezione risulta intasata per circa il 70% della luce.





BACINO FOSSO_51a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 230 m
Altezza massima (m s.l.m.) 420 m
Altezza minima (m s.l.m.) 350 m
Area bacino = 0.23 kmq
Area bacino = 0.09 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0338311 0.0742128 0.095833333
Pioggia lorda 24.22 30.18 32.42

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.05 0.60 0.95
Q max (raz) 0.10 0.52 0.63

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0338311 0.0742128 0.095833333
Pioggia lorda 26.94 33.57 36.06

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 0.23 1.15 1.66
Q max (raz) 0.44 0.99 1.11

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli  
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Vicinale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=40
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No    X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 40 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.11 mq
Perimetro bagnato= 0.94 m
Raggio idraulico= 0.12 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.03

Velocità= 1.51 m/s

Portata= 0.17 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO_52a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 190 m
Altezza massima (m s.l.m.) 388 m
Altezza minima (m s.l.m.) 358 m
Area bacino = 0.13 kmq
Area bacino = 0.05 migliaquadrate
CN II = 72.00
S = 98.78

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0375969 0.0801364 0.079166667
Pioggia lorda 24.94 30.83 30.73

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.26 1.12 1.10
Q max (raz) 0.25 0.50 0.50

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0375969 0.0801364 0.079166667
Pioggia lorda 27.75 34.30 34.19

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.60 1.87 1.84
Q max (raz) 0.58 0.84 0.84

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.17 mq
Perimetro bagnato 1.11 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.07

Velocità= 3.03 m/s

Portata= 0.52 mc/s

Verifica non soddisfatta per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO_53a

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 350 m
Altezza massima (m s.l.m.) 415 m
Altezza minima (m s.l.m.) 352 m
Area bacino = 0.1 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 72.00
S = 98.78

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0572184 0.0842035 0.145833333
Pioggia lorda 28.06 31.26 36.46

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 0.64 1.20 2.42
Q max (raz) 0.31 0.40 0.46

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.0572184 0.0842035 0.145833333
Pioggia lorda 31.21 34.78 40.56

S 98.78 98.78 98.78
Pioggia netta 1.19 1.98 3.62
Q max (raz) 0.58 0.65 0.69

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  Assenza di alveo

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Gallano

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50 Ponte 
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato 1.08 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.10

Velocità= 3.51 m/s

Portata= 0.58 mc/s

Verifica soddisfatta 





BACINO FOSSO CA ROSAIA

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 620 m
Altezza massima bacino (m s.l.m.) 515 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 460 m
Altezza minima (m s.l.m.) 403 m
Altezza media (m.s.l.m.) 465 m
Area bacino = 0.11 kmq
Area bacino = 0.04 migliaquadrate
CN II = 81.20
S = 58.81

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.115102284 0.146835483 0.258333333
Pioggia lorda 34.12 36.53 42.79

S 58.81 58.81 58.81
Pioggia netta 6.16 7.34 10.72
Q max (raz) 1.64 1.53 1.27

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.115102284 0.146835483 0.258333333
Pioggia lorda 37.96 40.64 47.61

S 58.81 58.81 58.81
Pioggia netta 8.08 9.51 13.57
Q max (raz) 2.14 1.98 1.61

Asta principale Fiume Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   X

fondo libero 
Altro  Sezione alveo 
insufficiente

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina Giove

Tipo di attraversamento Sezione tubo F=60 Ponte 
Elementi nelle vicinanze Presenza di abitazioni in dx idrografica a valle dell'attraversamento



Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì    No  X

Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. massimo pari all' 85% della luce, la condotta caratterizzata da un diametro
pari a 60 cm presenta:

Superficie bagnata= 0.24 mq
Perimetro bagnato 1.3 m
Raggio idraulico= 0.18 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.06

Velocità= 3.18 m/s

Portata= 0.76 mc/s

Indicazioni

Dalla verifica effettuata risulta evidente l'insufficienza della sezione anche per tempi di ritorno dell'or-
dine dei 50 anni. Si sottolinea la necessità di sostituire la condotta con una di sezione adeguata in quan-
to l'attraversamento della strada comunale per la frazione di Giove rappresenta un punto di criticità im-
portante.Dai diversi sopraluoghi effettuati emerge la necessità di manutenzionare dell'alveo sia a monte 
che a valle dell'attraversamento in quanto caratterizzato dalla presenza di alberi che ostruiscono sia
l'ingresso che l'uscita della condotta. 





BACINO FOSSO DEL POGGIO_1b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1350 m
Altezza massima (m s.l.m.) 1050 m
Altezza minima (m s.l.m.) 600 m
Area bacino = 0.58 kmq
Area bacino = 0.22 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1276239 0.1725543 0.5625
Pioggia lorda 35.12 38.22 53.21

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.42 0.80 4.11
Q max (raz) 0.53 0.75 1.18

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1276239 0.1725543 0.5625
Pioggia lorda 39.08 42.52 59.20

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.93 1.51 6.01
Q max (raz) 1.17 1.41 1.72

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X
bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Strada Comunale

Località più vicina Poggio

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì No   X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato= 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.11

Velocità= 5.99 m/s

Portata= 4.01 mc/s

La sezione del tubo risulta verificata 





BACINO FOSSO STRACCIA_2b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1235 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 388 m
Area bacino = 0.8 kmq
Area bacino = 0.31 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1360148 0.2212257 0.514583333
Pioggia lorda 35.76 40.97 51.90

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 6.14 8.71 14.96
Q max (raz) 10 9 6

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1360148 0.2212257 0.514583333
Pioggia lorda 39.78 45.58 57.74

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 8.10 11.22 18.69
Q max (raz) 13 11 8

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina

Tipo di attraversamento Ponte  hmin =0.6;
Sì No Sezione tubo hmax = 0.9; B = 2

Elementi nelle vicinanze No
Giorni precedenti il rilievo Pioggia  No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana  

Portata durante il rilievo Sì   X No   
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche case a circa 50 m



Attraversamento 2b

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.18 3.21 0.0560748 0.316228 0.035 1.323662 0.238259
0.4 0.55 4.52 0.1216814 0.316228 0.035 2.218613 1.220237
0.6 0.95 4.92 0.1930894 0.316228 0.035 3.018359 2.867441
0.8 1.35 5.32 0.2537594 0.316228 0.035 3.62143 4.88893
0.9 1.55 5.52 0.2807971 0.316228 0.035 3.874304 6.005171

Pendenza= 0.1

La portata non risulta contenuta all'interno della sezione del ponte





BACINO FOSSO STRACCIA_3b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1435 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 370 m
Area bacino = 0.84 kmq
Area bacino = 0.32 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1580786 0.2471395 0.597916667
Pioggia lorda 37.29 42.26 54.12

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 6.87 9.39 16.35
Q max (raz) 10 9 6

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1580786 0.2471395 0.597916667
Pioggia lorda 41.49 47.02 60.22

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 8.98 12.04 20.34
Q max (raz) 13 11 8

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X   a monte vegetazione fitta   X   a valle

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Flaminia Vecchia
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte h=0.95 l=3.70
Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia  No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana  
Portata durante il rilievo Sì   X No   

Documentazione fotografica Sì No Codice foto  
Notizie storiche



Attraversamento 3b

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.74 4.1 0.1804878 0.316228 0.035 2.885563 2.135316
0.4 1.48 4.5 0.3288889 0.316228 0.035 4.304917 6.371277
0.6 2.22 4.9 0.4530612 0.316228 0.035 5.329706 11.83195
0.8 2.96 5.3 0.5584906 0.316228 0.035 6.127395 18.13709

0.95 3.515 5.6 0.6276786 0.316228 0.035 6.62354 23.28174

Pendenza= 0.1

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte





BACINO FOSSO DI MONTE FAETO_4b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1650 m
Altezza massima (m s.l.m.) 1020 m
Altezza minima (m s.l.m.) 600 m
Area bacino = 0.92 kmq
Area bacino = 0.36 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1652442 0.2456749 0.6875
Pioggia lorda 37.76 42.19 56.28

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.74 1.45 5.05
Q max (raz) 1.14 1.51 1.88

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1652442 0.2456749 0.6875
Pioggia lorda 42.01 46.94 62.62

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 1.42 2.45 7.23
Q max (raz) 2.19 2.55 2.69

Asta principale Fosso Fondello
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata 
Località più vicina C. Petale

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100 Ponte 
Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì No   X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.05

Velocità= 4.04 m/s

Portata= 2.70 mc/s

La sezione del tubo risulta verificata per entrambi i tempi di ritorno analizzati





BACINO FOSSO MARCO FRATE_5b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1700 m
Altezza massima (m s.l.m.) 680 m
Altezza minima (m s.l.m.) 420 m
Area bacino = 1.23 kmq
Area bacino = 0.48 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.205725 0.3522722 0.708333333
Pioggia lorda 40.15 46.67 56.75

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 8.28 11.84 18.04
Q max (raz) 13.76 11.48 8.70

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.205725 0.3522722 0.708333333
Pioggia lorda 44.67 51.93 63.14

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 10.70 14.98 22.33
Q max (raz) 17.78 14.53 10.77

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   
bacino a monte della 

sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Provinciale Spello
Località più vicina Marco Frate

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte   170x220
Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia  X No pioggia  
Pioggia nell'ultima settimana  
X

Portata durante il rilievo Sì   X No   
Documentazione 

fotografica Sì No Codice foto  
Notizie storiche



Attraversamento 5b

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.44 2.6 0.1692308 0.223607 0.035 1.954654 0.860048
0.4 0.88 3 0.2933333 0.223607 0.035 2.82049 2.482031
0.6 1.32 3.4 0.3882353 0.223607 0.035 3.400011 4.488014
0.8 1.76 3.8 0.4631579 0.223607 0.035 3.824456 6.731043
1 2.2 4.2 0.5238095 0.223607 0.035 4.151444 9.133178

1.2 2.64 4.6 0.573913 0.223607 0.035 4.412124 11.64801
1.4 3.08 5 0.616 0.223607 0.035 4.625274 14.24584
1.6 3.52 5.4 0.6518519 0.223607 0.035 4.80304 16.9067
1.7 3.74 5.6 0.6678571 0.223607 0.035 4.881343 18.25622

Pendenza= 0.05

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte 





BACINO FOSSO DELLO SCALINO_6b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1350 m
Altezza massima (m s.l.m.) 710 m
Altezza minima (m s.l.m.) 430 m
Area bacino = 0.7 kmq
Area bacino = 0.27 migliaquadrate
CN II = 78.00
S = 71.64

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1532015 0.2327577 0.5625
Pioggia lorda 36.97 41.56 53.21

S 71.64 71.64 71.64
Pioggia netta 5.44 7.50 13.68
Q max (raz) 6.90 6.27 4.73

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1532015 0.2327577 0.5625
Pioggia lorda 41.13 46.24 59.20

S 71.64 71.64 71.64
Pioggia netta 7.30 9.83 17.28
Q max (raz) 9.26 8.21 5.97

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X
bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Strada Provinciale di Spello

Località più vicina Capiecci
Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  2.40 x 10.50
Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì   X No   

Notizie storiche



Attraversamento 6b

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.4 4.2 11.3 0.3716814 0.070711 0.035 1.044394 4.386453
0.8 8.4 12.1 0.6942149 0.070711 0.035 1.583967 13.30533
1.2 12.6 12.9 0.9767442 0.070711 0.035 1.98886 25.05963
1.6 16.8 13.7 1.2262774 0.070711 0.035 2.314601 38.88529
2 21 14.5 1.4482759 0.070711 0.035 2.586135 54.30883

2.4 25.2 15.3 1.6470588 0.070711 0.035 2.817667 71.00521

Pendenza stimata = 0.005

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte 





BACINO FOSSO DELLE LAME - FOSSO DELLA BANDITA_7b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1500 m
Altezza massima (m s.l.m.) 630 m
Altezza minima (m s.l.m.) 355 m
Area bacino = 0.9 kmq
Area bacino = 0.35 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1742311 0.2784923 0.625
Pioggia lorda 38.32 43.70 54.80

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 4.31 6.43 11.70
Q max (raz) 6.19 5.77 4.68

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1742311 0.2784923 0.625
Pioggia lorda 42.64 48.62 60.97

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 5.99 8.63 15.07
Q max (raz) 8.59 7.75 6.03

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina Casa Carboni

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=120
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No   
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 120 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.96 mq
Perimetro bagnato 2.63 m
Raggio idraulico= 0.37 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.04

Velocità= 3.82 m/s

Portata= 3.67 mc/s

La sezione del tubo non è verificata
N.B. A valle l'attraversamento sono presenti molti detriti che ostruiscono quasi 
completamente la sezione





BACINO FOSSO DELLE LAME - FOSSO DELLA BANDITA_8b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1370 m
Altezza massima (m s.l.m.) 630 m
Altezza minima (m s.l.m.) 360 m
Area bacino = 0.88 kmq
Area bacino = 0.34 migliaquadrate
CN II = 75.00
S = 84.67

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1580231 0.2587612 0.570833333
Pioggia lorda 37.29 42.81 53.43

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 3.95 6.06 10.99
Q max (raz) 6.10 5.72 4.71

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1580231 0.2587612 0.570833333
Pioggia lorda 41.49 47.63 59.44

S 84.67 84.67 84.67
Pioggia netta 5.52 8.17 14.21
Q max (raz) 8.54 7.72 6.08

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina Casa Carboni

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=120
Pont
e  

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia   X No pioggia  
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    X No   
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 120 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.96 mq
Perimetro bagnato 2.63 m
Raggio idraulico= 0.37 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.06

Velocità= 5.00 m/s

Portata= 4.80 mc/s

La sezione del tubo non è verificata 
N.B. A valle dell'attraversamento sono presenti molti detriti al fondo che 
ostruiscono un naturale deflusso





BACINO FOSSO DEL VIGNAIO_9b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1500 m
Altezza massima (m s.l.m.) 990 m
Altezza minima (m s.l.m.) 540 m
Area bacino = 1.1 kmq
Area bacino = 0.43 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1441391 0.2326124 0.625
Pioggia lorda 36.34 41.55 54.80

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.55 1.34 4.59
Q max (raz) 1.17 1.75 2.24

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1441391 0.2326124 0.625
Pioggia lorda 40.43 46.23 60.97

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 1.14 2.29 6.63
Q max (raz) 2.42 3.01 3.24

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Comunale Giove-Pieve Fanonica
Località più vicina Sasso

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=100
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì No   X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche Briglia interrata con vegetazione e massi
Tubo parzialmente interrato



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 100 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.67 mq
Perimetro bagnato 2.21 m
Raggio idraulico= 0.30 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.03

Velocità= 3.02 m/s

Portata= 2.02 mc/s

La sezione del tubo non è verificata per tempo di ritorno 100 anni





BACINO FOSSO DI CAPRANICA - FOSSO VOLPE_10b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1300 m
Altezza massima (m s.l.m.) 685 m
Altezza minima (m s.l.m.) 355 m
Area bacino = 0.57 kmq
Area bacino = 0.22 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1376766 0.1941684 0.541666667
Pioggia lorda 35.88 39.50 52.65

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 6.20 7.96 15.43
Q max (raz) 7.13 6.49 4.51

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1376766 0.1941684 0.541666667
Pioggia lorda 39.91 43.95 58.57

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 8.16 10.31 19.24
Q max (raz) 9.39 8.40 5.62

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X
bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Flaminia Vecchia

Località più vicina Flaminia-Capranica
Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte 170 x 340
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì   X No   

Notizie storiche



Attraversamento 10b

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.21 3.5 0.06 0.223607 0.035 0.979154 0.205622
0.4 0.6 4.66 0.1287554 0.223607 0.035 1.629023 0.977414
0.6 1.05 5.36 0.1958955 0.223607 0.035 2.154931 2.262677
0.8 1.52 5.76 0.2638889 0.223607 0.035 2.628438 3.995225
1 1.99 6.16 0.3230519 0.223607 0.035 3.007913 5.985746

1.2 2.45 6.56 0.3734756 0.223607 0.035 3.313282 8.117542
1.4 2.92 6.96 0.4195402 0.223607 0.035 3.580409 10.4548
1.6 3.39 7.36 0.4605978 0.223607 0.035 3.81035 12.91709
1.8 3.86 7.76 0.4974227 0.223607 0.035 4.010828 15.4818
2 4.32 8.16 0.5294118 0.223607 0.035 4.180992 18.06189

2.07 4.46 8.28 0.5386473 0.223607 0.035 4.229477 18.86347

Pendenza= 0.05

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte 





BACINO FOSSO RENACCIO_11b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 2400 m
Altezza massima (m s.l.m.) 850 m
Altezza minima (m s.l.m.) 422.8 m
Area bacino = 1.36 kmq
Area bacino = 0.53 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.2530663 0.3782259 1
Pioggia lorda 42.54 47.61 62.51

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 1.52 2.61 7.19
Q max (raz) 2.27 2.61 2.72

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.2530663 0.3782259 1
Pioggia lorda 47.33 52.97 69.54

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 2.55 4.04 9.95
Q max (raz) 3.80 4.04 3.76

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta    X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=80
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì  No  X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 80 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.4311 mq
Perimetro bagnato 1.77 m
Raggio idraulico= 0.24 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.02

Velocità= 2.21 m/s

Portata= 0.95 mc/s

Allo stato attuale il corso d'acqua non è rilevabile in quanto il tracciato è stato 
alterato da interventi antropici e pertanto la portata calcolata non è smaltibile.





BACINO FOSSO VALLE SANTA_12b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1750 m
Altezza massima (m s.l.m.) 940 m
Altezza minima (m s.l.m.) 390 m
Area bacino = 0.76 kmq
Area bacino = 0.29 migliaquadrate
CN II = 65.00
S = 136.77

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1594236 0.2116569 0.729166667
Pioggia lorda 37.38 40.47 57.22

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 0.68 1.15 5.35
Q max (raz) 0.91 1.14 1.55

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1594236 0.2116569 0.729166667
Pioggia lorda 41.59 45.02 63.66

S 136.77 136.77 136.77
Pioggia netta 1.34 2.02 7.61
Q max (raz) 1.78 2.02 2.20

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo 
Ponte  
X

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì No   X
Documentazione fotografica Sì No Codice foto  

Notizie storiche Attraversamento completamente interrato da detriti
Non è stato possibile rilevare le dimensioni del ponte in quanto completamente
occluso, allo stato attuale non risulta pertanto smaltibile nessuna portata.





BACINO FOSSO PETRELLO_13b

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 1910 m
Altezza massima (m s.l.m.) 940 m
Altezza minima (m s.l.m.) 360 m
Area bacino = 0.82 kmq
Area bacino = 0.32 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 100 anni= 3.14

TR = 50 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1728053 0.2272616 0.795833333
Pioggia lorda 38.23 41.28 58.64

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 2.16 2.97 9.33
Q max (raz) 3 3 3

TR = 100 anni
Kirpich Pasini Viparelli

Tempo corr 0.1728053 0.2272616 0.795833333
Pioggia lorda 42.54 45.93 65.24

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 3.33 4.39 12.40
Q max (raz) 4 4 4

Asta principale Fosso Saletto
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     vegetazione fitta   X

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Φ=50
Pont
e 

Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X
Pioggia nell'ultima 
settimana

Portata durante il rilievo Sì    No  X
Notizie storiche



Verifica sezione tubo

Ipotizzando un G.R. pari all' 85% la condotta caratterizzata da un diametro pari a 50 cm
presenta:

Superficie bagnata= 0.164 mq
Perimetro bagnato 1.08 m
Raggio idraulico= 0.15 m

Coeff. Di Manning n = 0.025

Pendenza= 0.06

Velocità= 2.74 m/s

Portata= 0.45 mc/s

La sezione risulta insufficiente





BACINO FOSSO FONDELLO_1c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 3800 m
Altezza massima bacino (m s.l.m.) 1088 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 1012 m
Altezza minima (m s.l.m.) 370 m
Altezza media (m.s.l.m.) 636 m
Area bacino = 2.51 kmq
Area bacino = 0.97 migliaquadrate
CN II = 68.00
S = 119.53

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.9225595 0.5530558 1.583333333
Pioggia lorda 61.11 52.96 71.09

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 8.83 5.68 13.35
Q max (raz) 7 7 6

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.9225595 0.522967 1.583333333
Pioggia lorda 74.76 63.78 86.97

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 15.18 9.97 21.78
Q max (raz) 11 13 10

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   

bacino a monte della sezione privo di vegetazione   X massi e fondo con ostacoli
fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Comunale
Località più vicina Ponte Rio

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  120x210
Elementi nelle vicinanze Attività commerciali

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì   X No   

Notizie storiche



Attraversamento 1c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.4 0.84 3.8 0.2210526 0.141421 0.035 1.477216 1.240862
0.8 1.68 4.6 0.3652174 0.141421 0.035 2.064499 3.468358
1.2 2.52 5.4 0.4666667 0.141421 0.035 2.430999 6.126118

Pendenza stimata = 0.02

La sezione non risulta verificata neanche per tr=50 anni



BACINO FOSSO FONDELLO_2c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 3750 m
Altezza massima bacino (m s.l.m.) 1088 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 1012 m
Altezza minima (m s.l.m.) 380 m
Altezza media (m.s.l.m.) 638 m
Area bacino = 2.4 kmq
Area bacino = 0.93 migliaquadrate
CN II = 68.00
S = 119.53

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.9199893 0.5432264 1.5625
Pioggia lorda 61.07 52.69 70.83

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 8.81 5.59 13.23
Q max (raz) 6 7 6

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.9199893 0.5432264 1.5625
Pioggia lorda 74.71 64.46 86.65

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 15.15 10.27 21.60
Q max (raz) 11 13 9

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     a monte vegetazione fitta    a valle

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  h=100 l=300
Elementi nelle vicinanze Case

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì    X No  

Notizie storiche



Attraversamento 2c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.6 6.4 0.09375 0.223607 0.035 1.318452 0.791071
0.4 1.2 6.8 0.1764706 0.223607 0.035 2.010011 2.412014
0.6 1.8 7.2 0.25 0.223607 0.035 2.535383 4.56369
0.8 2.4 7.6 0.3157895 0.223607 0.035 2.962662 7.110388
1 3 8 0.375 0.223607 0.035 3.322292 9.966876

Pendenza stimata = 0.05

La sezione non risulta verificata per tempo di ritorno 200 anni





BACINO FOSSO FONDELLO_3c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 3500 m
Altezza massima bacino (m s.l.m.) 1088 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 1012 m
Altezza minima (m s.l.m.) 380 m
Altezza media (m.s.l.m.) 638 m
Area bacino = 2.4 kmq
Area bacino = 0.93 migliaquadrate
CN II = 68.00
S = 119.53

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.8908062 0.512993 1.458333333
Pioggia lorda 60.52 51.85 69.47

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 8.58 5.30 12.58
Q max (raz) 6 7 6

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.8908062 0.512993 1.458333333
Pioggia lorda 74.03 63.43 84.99

S 119.53 119.53 119.53
Pioggia netta 14.81 9.82 20.66
Q max (raz) 11 13 9

Asta principale Topino
Stato di manutenzione del vegetazione scarsa     a monte vegetazione fitta    a valle

bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli   
fondo libero Altro  

Tipo di strada attraversata Comunale
Località più vicina

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo 
Ponte  h1=155 
h2=140

l=390
Elementi nelle vicinanze Case

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana



Portata durante il rilievo Sì    X No  
Notizie storiche

Attraversamento 3c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.2 0.5 4.1 0.1219512 0.141421 0.035 0.99366 0.49683
0.4 1.27 4.5 0.2822222 0.141421 0.035 1.738499 2.207894
0.6 2.04 5 0.408 0.141421 0.035 2.222732 4.534373
0.8 2.83 5.3 0.5339623 0.141421 0.035 2.659422 7.526166
1 3.61 5.8 0.6224138 0.141421 0.035 2.94555 10.63344

1.2 4.39 6.2 0.7080645 0.141421 0.035 3.20993 14.09159
1.4 5.17 6.6 0.7833333 0.141421 0.035 3.43356 17.75151

Pendenza stimata = 0.02

La sezione non risulta verificata per tr=200 anni





BACINO FOSSO RIO GRANDE_4c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 3000 m
Altezza massima (m s.l.m.) 1072 m
Altezza minima (m s.l.m.) 450 m
Altezza media (m.s.l.m.) 747 m
Area bacino = 2.472 kmq
Area bacino = 0.96 migliaquadrate
CN II = 70.00
S = 108.86

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.7825544 0.4594573 1.25
Pioggia lorda 58.36 50.28 66.54

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 9.20 5.92 13.05
Q max (raz) 8.1 8.8 7.2

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.7825544 0.4594573 1.25
Pioggia lorda 71.40 61.51 81.40

S 108.86 108.86 108.86
Pioggia netta 15.54 10.63 21.10
Q max (raz) 13.6 15.9 11.6

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   
bacino a monte della sezione privo di vegetazione   X massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro

Tipo di strada attraversata Strada Provinciale Spello
Località più vicina Molino Valentino

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte  660x280
Elementi nelle vicinanze

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  
Pioggia nell'ultima settimana  
X

Portata durante il rilievo Sì   X No   
Notizie storiche casa  a circa 15 m in sx. idrografica



Attraversamento 4c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.4 1.41 4.32 0.3263889 0.173205 0.035 2.345936 3.30777
0.8 3.02 5.33 0.5666041 0.173205 0.035 3.388538 10.23339
1.2 4.81 6.36 0.7562893 0.173205 0.035 4.107881 19.75891
1.6 6.79 7.37 0.9213026 0.173205 0.035 4.685552 31.8149
2 8.96 8.39 1.067938 0.173205 0.035 5.17039 46.32669

2.4 11.31 9.4 1.2031915 0.173205 0.035 5.598209 63.31574
2.8 13.86 10.43 1.3288591 0.173205 0.035 5.981524 82.90393

Pendenza stimata = 0.03

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte anche per tr=200 anni
La sezione che viene considerata per il calcolo idraulico è di forma trapezia data la 
presenza di accumuli al fondo soprattutto in destra idrografica.





BACINO FOSSO DELL'ANNA (a valle Rio Grande)_5c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 4250 m
Altezza massima bacino (m s.l.m.) 1286 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 1075 m
Altezza minima (m s.l.m.) 442 m
Altezza media (m.s.l.m.) 818 m
Area bacino = 11.2 kmq
Area bacino = 4.33 migliaquadrate
CN II = 69.00
S = 114.12

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 1.2739058 1.0012134 1.770833333
Pioggia lorda 66.89 62.53 73.35

S 114.12 114.12 114.12
Pioggia netta 12.28 10.25 15.51
Q max (raz) 30 32 27

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 1.2739058 1.0012134 1.770833333
Pioggia lorda 81.83 76.50 89.74

S 114.12 114.12 114.12
Pioggia netta 20.11 17.17 24.74
Q max (raz) 49 53 43

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   X vegetazione fitta   
bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Strada Provinciale Spello

Località più vicina Molino di Valentino
Tipo di attraversamento Sezione tubo Ponte  3.60x16 con 

Sì No
pila centrale da 1.2 
m

Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo
Pioggia  
X No pioggia  Pioggia nell'ultima settimana   

Portata durante il rilievo Sì    X No   
Notizie storiche Ponte con pila centrale; solo una campata è interessata dal corso d'acqua



Attraversamento 5c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.5 1.03 5.4 0.1907407 0.2 0.035 1.893466 1.95027
1 2.4 7.15 0.3356643 0.2 0.035 2.759934 6.623842

1.5 5.2 17.27 0.3011002 0.2 0.035 2.56706 13.34871
2 9.04 18.27 0.4948002 0.2 0.035 3.574774 32.31595

2.5 12.86 19.26 0.6677051 0.2 0.035 4.365343 56.13832
3 16.7 20.27 0.8238777 0.2 0.035 5.021927 83.86619

3.5 20.51 21.27 0.9642689 0.2 0.035 5.577344 114.3913
4 24.33 22.27 1.0925011 0.2 0.035 6.06145 147.4751

4.5 28.16 23.27 1.2101418 0.2 0.035 6.489125 182.7338
4.8 30.3 23.83 1.2715065 0.2 0.035 6.706681 203.2124

Pendenza stimata = 0.04

La sezione risulta ampiamente verificata anche per tr=200 anni considerando 
tra l'altro che nel calcolo viene considerata una sola campata da 7.6 m





BACINO FOSSO DELL'ANNA (a monte del Fosso Marco Frate)_6c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 5000 m
Altezza massima bacino (m s.l.m.) 1286 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 1075 m
Altezza minima (m s.l.m.) 416 m
Altezza media (m.s.l.m.) 789 m
Area bacino = 11.7 kmq
Area bacino = 4.52 migliaquadrate
CN II = 69.00
S = 114.12

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 1.3709598 1.1392722 2.083333333
Pioggia lorda 68.28 64.83 76.77

S 114.12 114.12 114.12
Pioggia netta 12.95 11.30 17.32
Q max (raz) 31 32 27

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 1.3709598 1.1392722 2.083333333
Pioggia lorda 83.53 79.31 93.92

S 114.12 114.12 114.12
Pioggia netta 21.08 18.71 27.29
Q max (raz) 50 53 43

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa   vegetazione fitta   X
bacino a monte della sezione privo di vegetazione massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Strada Provinciale Spello

Località più vicina Marco Frate
Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo Ponte   (3x11)
Elementi nelle vicinanze No

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  
Pioggia nell'ultima settimana   
X

Portata durante il rilievo Sì    X No   
Notizie storiche



Attraversamento 6c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.4 4.4 11.8 0.3728814 0.173205 0.035 2.563734 11.28043
0.8 8.8 12.6 0.6984127 0.173205 0.035 3.895537 34.28073
1.2 13.2 13.4 0.9850746 0.173205 0.035 4.899352 64.67145
1.6 17.6 14.2 1.2394366 0.173205 0.035 5.710079 100.4974
2 22 15 1.4666667 0.173205 0.035 6.388225 140.5409

2.2 24.2 15.4 1.5714286 0.173205 0.035 6.688915 161.8717

Pendenza stimata= 0.03

La sezione risulta ampiamente verificata anche per tr=200 anni
Essendo presenti depositi sia in destra che in sinistra idrografica viene considerata 
l'altezza minore misurata da sopra la barra pari a 2.2 m





BACINO FOSSO DELLA GHIANDA_7c

CALCOLO DELLA PORTATA AL COLMO

Parametri caratterizzanti il bacino

Lunghezza asta fluviale 2800 m
Altezza massima (m s.l.m.) 782 m
Altezza massima asta (m s.l.m.) 774 m
Altezza minima (m s.l.m.) 350 m
Altezza media (m.s.l.m.) 621 m
Area bacino = 2 kmq
Area bacino = 0.77 migliaquadrate
CN II = 80.00
S = 63.50

Parametri caratterizzanti le linee segnalatrici di probabilità 
pluviometrica

m1= 29.2
n= 0.28
v= 0.44
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 50 anni= 2.59
Fattore di frequenza KT per tempo di ritorno 200 anni= 3.68

TR = 50 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.7484516 0.4854706 1.166666667
Pioggia lorda 57.64 51.06 65.26

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 18.62 14.44 23.81
Q max (raz) 14 17 11

TR = 200 anni
Giandotti Pasini Viparelli

Tempo corr 0.7484516 0.4854706 1.166666667
Pioggia lorda 70.51 62.46 79.84

S 63.50 63.50 63.50
Pioggia netta 27.55 21.86 34.51
Q max (raz) 20 25 16

Stato di manutenzione del vegetazione scarsa vegetazione fitta   X
bacino a monte della sezione privo di vegetazione   massi e fondo con ostacoli

fondo libero Altro
Tipo di strada attraversata Strada Comunale

Località più vicina Ponte Rio

Tipo di attraversamento Sì No Sezione tubo 
Ponte ad arco 
380x820

in mattoni
Elementi nelle vicinanze Presenza di briglie sia amonte che a valle

Giorni precedenti il rilievo Pioggia No pioggia  X Pioggia nell'ultima settimana
Portata durante il rilievo Sì   X No   

Documentazione fotografica Sì No Codice foto  
Notizie storiche



Attraversamento 7c

Altezza Area Perimetro Raggio Pend^0.5 Manning Velocità Portata

0 0 0 0 0 0.035 0 0
0.5 4.07 9.21 0.441911 0.173205 0.035 2.871105 11.6854
1 8.03 10.25 0.7834146 0.173205 0.035 4.205526 33.77038

1.5 11.82 11.32 1.0441696 0.173205 0.035 5.093386 60.20383
2 15.37 12.48 1.2315705 0.173205 0.035 5.685894 87.39219

2.5 18.57 13.76 1.349564 0.173205 0.035 6.043496 112.2277
3 21.28 15.27 1.3935822 0.173205 0.035 6.174204 131.3871

3.5 23.27 17.32 1.3435335 0.173205 0.035 6.025479 140.2129

Pendenza= 0.03

La portata risulta contenuta all'interno della sezione del ponte anche per tr=200 anni
Da notizie storiche il corso d'acqua è sempre stato caratterizzato da un elevato 
trasporto solido inoltre è presente molta vegetazione arborea. Si raccomanda pertanto 
una manutenzione costante dell'alveo.
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