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COMUNE DI VENTICANO PIANO EMERGENZA COMUNALE

1. Piano Emergenza Comunale

Lo scopo primario di questo studio & quello di analizzare le caratteristiche morfologiche e
strutturali del territorio comunale, traendo inoltre il maggior numero di informazioni sulle
risorse presenti in zona, in vista dell'organizzazione delle operazieni di Protezione Civile in caso
di emergenza. In una seconda fase sara auspicabile procedere a una caratterizzazione dei
rischi insistenti sul territorio, in quanto la loro valutazione rappresenta il pit valido strumento
per giungere a una stima attendibile del "danno atteso" in conseguenza di un evento
calamitoso {incidenza sulle strutture danneggiate e sulla popolazione coinvolta) nelle varie
zone urbanizzate del Comune.

La valutazione degli scenari possibili costituisce un'informazione di fondamentale importanza
per la definizione della struttura di Protezione Civile e per l'ottimizzazione delle scelte
operative.

1.1. Gli obiettivi

L'obiettivo principale del lavoro € quello di fornire un efficace strumento di pianificazione degli
interventi del sistema di Protezione Civile, offrendo un accurato quadro conoscitivo delle
strutture e delle risorse a disposizione sul territorio, cltre che delle metodologie d'intervento
in caso di calamita naturali o microemergenze. In secondo luogo, mediante un'adeguata
campagna d'informazione si mira a far acquisire alla popolazione dei modelli di
comportamento in sintonia con l'organizzazione del sistema di Protezione Civile, delineando
delle procedure semplici e realistiche.
[l Piano Comunale di Protezione Civile definisce quindi:

» un efficiente sistema di previsione - allertamento - operativita delle strutture;

= le aree di ammassamento e le strutture di ricettivita pit idonee;

= le eventuali modalita di evacuazione della popolazione coinvolta;

= e fasi d'intervento;

* le operazioni di soccorso;

* il censimento danni.
Lo studio deve rimodellarsi ed aggiornarsi continuamente in base al grado di conoscenza dei
rischi effettivamente presenti sul territorio, in quanto una migliore valutazione degli scenari
possibili mette gli operatori in condizione di dimensionare con precisione sempre maggiore gli
interventi di Protezione Civile da attuarsi in caso di evento calamitoso.

1.2, Il Metodo

il Piano di Protezione Civile del Comune di Venticano, & stato redatto in conformita delle
“Linee Guida” della Regione Campania, approvate con delibera di Giunta Regionale n.146 del
27.5.2013, che utilizzano come base metodologica il Manuale Operativo per la Predisposizione
di un Pianog Comunale o Intercomunale di Protezione Civile, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile che si basa sulle linee-guida del
documento denominato "Metodo AUGUSTUS®,
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Tale proposta introduce il concetto di disponibilita delle risorse e di fruibilita delle
informazioni relative a tutti i livelli della Protezione Civile interessati alla pianificazione e
ali'intervento (Regione, Provincia, Comuni).

Secondo le linee guida del Metodo Augustus, il Piano di emergenza deve recepire:

a) Programmi di Previsione e Prevenzione.
b} Informazioni relative a:
* processi fisici che inducono le condizioni di rischio e relative valutazioni; precursori;
T aventi;
= scenarl;
*  risorse disponibili.

Di conseguenza, occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla
caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per 'attuazione delle strategie di intervento
per il soccorsc e il superamento dell'emergenza, razionalizzando al meglio 'impiego delle
risorse umane e materiali. Questi aspetti, descritti mediante la realizzazione di elaborati
cartografici intermedi, hanno permesso di definire una zonazione di massima del territorio
studiato in relazione alla tipologia di evento considerata. A tale zonazione & stata sovrapposta
una cartografia delle strutture e delle risorse presenti nel territorio comunale, sinteticamente
suddivise in:
Strutture

*  Strutture per la Protezione Civile

» Sedi operative

» Strutture tecnologiche

= Strutture sanitarie

= Viabilita principale

Risorse
*  |driche
= Combustibili
s Alimentari
= Umane

Nella stesura del piano si &, inoltre, tenuto conto dei seguenti elaborati di riferimento:
-Delimitazione ambito territoriale Provincia di Avellino
-Carta topografica dell’area- scala 1 : 25.000
-Carta geologica della Regione Campania - scala 1 : 250.000
-Carta geologica del territorio comunaie - scala 1 : 25.000
-Carta dell'uso agricolo del suolo - scala 1 :5.000
-Carta delle aree inondabili della Regione Campania
-Classificazione sismica della Regione Campania

Elaborati prodotti

-Carta logistica - Viabilita e strutture del PEC:- Scala 1 : 5.000
-Relazione tecnica

-Opuscoli informativi di emergenza.
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1.3. Gli strumenti

Per "Strumenti" del Piano di Protezione Civile si intendono gli elementi necessari a rendere
operativo il Piano stesso, oggetto quindi di specifici approfondimenti e scelte progettuali. Gli
scenari, come precedentemente evidenziato, costituiscono una informazione di primaria
importanza per la caratterizzazione della struttura di Protezione Civile e per le scelte operative
in caso di emergenza.
Le strutture di Protezione Civile, ovvero le sedi ove si svolgono le attivita ad essa connesse, per
le quali & stata scelta un'ubicazione il pil possibile idonea alla loro destinazione e localizzata in
condizioni di sicurezza.
Le strutture di Protezione Civile si dividono in:

1. strutture di ricettivita;
aree di ricovero;
aree di smistamento;
aree di atterraggio elicotteri;
aree attrezzate per la Protezione Civile.
Nuclei operativi delfla Protezione Civile, in cui si identificano gli amministratori, i tecnici,
gli operatori del volontariato ecc., che costituiscono le forze locali di Protezione Civile.

S eEwN

Le procedure operative, intese come modalita d'intervento delle forze locali di Protezione
Civile, in conformita con le competenze stabilite dalla normativa di riferimento e le
caratteristiche dell'emergenza.

| sistemi di comunicazione, sia per i contatti tra strutture e forze locali di Protezione Civile che
per l'opera di informazione della popolazione.

Le modalita di comportamento della popotazione, intese come schemi di comportamento
costituenti un riferimento per i singoli e per le comunita riguardo alle azioni da attuare in caso
di emergenza, sempre conformemente con le procedure operative prefissate.

1.4. Utilizzo del Piano di Protezione Civile

Il Piano in oggetto vuole fornire agli operatori della Protezione Civile una elaborazione delle
informazioni disponibili e una chiave di lettura semplice ed efficace da consultare e sviluppare
momento per momento qualora si verifichi un evento calamitoso. Un'attenta osservazione dei
fenomeni in atto puo indicare le possibili linee di sviluppo dell'eventuale situazione
d'emergenza: & ovvio che quanto migliore & il sistema di controllo {quindi la probabilita e
tempestivita della previsione dell'evento, oltre allo studio della sua evoluzione) tanto pil sara
efficiente la predisposizione e attuazione degli interventi di riduzione del rischio da parte del
corpo locale di Protezione Civile.

A tal proposito, 'attuale processo di previsione ed allertamento delle strutture operative della
Protezione Civile determina alcune considerazioni, in primo luogo sui limiti che esso presenta
e sulle disfunzioni che esso introduce, in secondo luogo sulla possibilita di avviare dei confronti
istituzionali sulle possibili soluziont.

lLa procedura di previsione - allarme - attivazione si fonda in buona parte sulla possibilita di
prevedere I'evoluzione di un evento calamitoso; a seconda dei casi, tale possibilita & basata
sulle previsioni del servizio meteorologico nazionale e/o su valutazioni del Dipartimento della
Protezione Civile.
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Le informazioni sono poi diramate dai Prefetti alle Provincie e ai Comuni interessati, che gia si
devono attivare senza peraltro portare alcun determinante contributo. Se le informazioni sono
di cattiva qualita o sono pil semplicemente dei "falsi allarmi", si pud determinare un
preoccupante abbassamento del livello di attenzione nei corpi focali di Protezione Civile, con
conseguenti gravi amplificazioni dei danni normalmente attesi da un evento. Pertanto,
obiettivo non secondario di un Piano di Protezione Civile & quello di sollecitare le strutture
competenti (Dipartimento della Protezione Civile, Autorita di Bacino, Regione e strutture di
ricerca) alla messa a punto e all'affinamento di opportuni sistemi volti alla previsione e allo
studio dell'evoluzione dei fenomeni, adeguando in tai senso la normativa in merito.

E inoltre auspicabile il potenziamento di un sistema di "controllo dell'evoluzione dell'evento™
affidandolo a strutture non periferiche per competenze e territorio (Genio Civile, Provincie,
Autorita di Bacino}, livelli in cui una struttura permanente con questi compiti pud avere
significato. In caso di eventi meteorici, le elaborazioni oggi possibili possono essere tarate con
una integrazione anche minima di rilevamenti a scala locale: in definitiva, si tratta di giungere
ad attivare le amministrazioni Comunali e i loro corpi di Protezione Civile subito e solo nelle
condizioni di effettiva emergenza.

In termini di utilizzo del Piano Comunale di Protezione Civile c'é poi da riflettere su un altro
importante aspetto: ['uso del Piano in chiave preventiva.

Se & vero infatti che il rischio non pud essere annullato, & pur vero che nei piani finalizzati alla
sua attenuazione e neli'individuazione delle priorita d'intervento non possono essere ignorate
o sottovalutate queile situazioni per cui oggi, per esempio, si prevede una rapida evacuazione.
Inoltre, non pud essere dimenticato il ruolo strategico rivestito da alcune aree, edifici o
manufatti in genere, nell'ambito della gestione delie operazioni di Protezione Civile, verso i
quali e auspicabile la realizzazione di interventi atti a diminuire il loro grado di vulnerabilita nei
confronti dell'evento atteso.
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2. Morfologia del territorio comunale

Il Comune di Venticano (codice catastale: L739) & ubicato nel territorio della Provincia di
Avellino costituito da una popolazione di circa 2.551 abitanti {Maschi 1.240 Femmine 1.311)
ed ha una superficie pari a circa 14,03 Kmq e con una densita di 181,8 ab/Kmqg . | nuclei
familiari sono n.922, le convivenze n.3 {fonte dati ISTAT-censimento 2011)

Situato a circa 370 m. s.L.m., lungo la Valle del Calore, confina a Nord con i Comuni di Apice e
Calvi, ad Est e Nord Est con il Comune di Mirabella Eclano, a Sud con il Comune di Torre le
Nocelle e a Sud - Sud Ovest con il Comune di Pietradefusi.

Il territorio & suddiviso in un agglomerato urbano e tre frazioni, ossia Castel del lago, Calore,
Passo.

Morfologicamente il territorio risulta prevalentemente collinare: localmente sono presenti
depositi piroclastici di copertura, con quote altimetriche variabili tra i 210 m.s .I.m. e i 370 m.
s.l.m.,

Sul territorio non € presente una rete idrografica diffusa, ma lo stesso & lambito, a sud, dal
fiume Calore.

tf complesso dei terreni presenti nell'area si dimostra essere costituito, in senso idrogeologico,
da rocce con grado di permeabilita variabile da "medio-alto" per le sabbie siltose ed i pacchi
scompaginati di argilliti e marne estremamente fratturati, fino a "basso" e "molto basso" per
le argille ed i limi compatti o plastici .

La viabilita del Comune si sviluppa secondo direttrici principali (strade Statali, Provinciali) e
viabilita minore interna costituita da strade comunali di accesso alle aree rurali ed industriali.
Dette strade, ivi compresa quella di collegamento alla stazione autostradale di Benevento
Jungo I'Autostrada A16 ubicata presso la frazione comunale di Castel del Lago (che dista dal
centro urbano del Comune circa Km.4), non presentano particolari situazioni di criticita.
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3. I rischi connessi al territorio comunale

Per le sue caratteristiche morfologiche, strutturali, strategiche, produttive e socio culturali il
Comune, secondo memoria storica degli ultimi anni ed in previsione futura, presenta sul suo
territorio i seguenti principali fattori di rischio:

1. Rischio sismico;

2. Rischio idrogeologico e frane;

3. Rischio incendi;

4. Rischio neve e gelo.

3.1 Geologia del territorio comunale e rischio sismico

La natura dei terreni presenti nel territorio del Comune di Venticano e la loro evoluzione
stratigrafica e tettonica risultano collegate alla dinamica tettogenetica dell'Appennino
Campano-Lucano. Esso, come parte dell'Appennino Meridionale, viene considerato una catena
a falde di ricoprimento, con vergenza nell'insieme adriatica, derivata dalla deformazione
delf'articolato bordo settentrionale del Continente Africano e messasi in posto dal Miocene
all'attuale.

Nel territorio comunale affiorano, come si rileva dalla Carta Geologica d'italia {Foglio 173,
“Benevento”, scala 1:100.000, 1967/1968), dalla Carta Geologica del Progetto CARG (Foglio
432 “Benevento”, scala 1:50.000, redazione non definitiva) e dalla Carta Geolitologica del
Piano Regolatore Generale-Piano degli Insediamenti Produttivi, di C. Sacco (1984}, una limitata
serie di depositi.

L'area, dal punto di vista geolitologico, appartiene ad un contesto formazionale costituito da
sedimenti argillitici scagliosi di colore rosso, verde e grigio, con intercalazioni di calcari marnosi
di tipo "pietra paesina", che si mostrano in estremo stato di caoticizzazione e con notevoli
diffusioni di pezzame litoide al loro interno.

L'eta formazionale, cosi come la definizione degli spessori, & di dubbia attribuzione, potendo
essere probabilmente compresa tra 'Oligocene ed il Miocene inferiore; le facies sono di
ambiente marino pit 0 meno profondo.

La messa in posto dei materiali € di probabile natura tettonica, a seguito delie fasi tettoniche
compressive del Miocene e del Pliocene Medio, poi ripresi e ricollocati dalle successive fasi
tettoniche quaternarie che hanno generato frattura distensive ad andamento appenninico
(NW - SE) ed antiappenninico (NE - SW). La litologia dei materiali presenti, I'attivita tettonica, i
processi di modeilamento dei versanti e di erosione ad opera degli agenti esogeni hanno
conferito al paesaggio l'attuale aspetto.

L'area del Comune di Venticano € stata interessata nel sisma del 23.11.1980 da
un’accelerazione di picco presumibilmente compresa tra 0.2-0.3 g, essendo tali i valori medi di
accelerazione registrati dalla rete sismometrica installata nel quadrilatero Sturno-Bisaccia-
Calitri-Bagnoli Irpino.

Per guesto, é stata obbligata "'adozione del coefficiente di intensita sismica C; = 0,1 attribuito
alle zone classificate sismicamente alla prima categoria {S = 12), ai sensi del deliberato della
Giunta Regionale della Campania (n. 5447 del 7.11.2002) e in sostituzione di quanto decretato a
suo tempo dal D.M. del 7/3/1981. Le recenti modifiche ai testi normativi riguardanti la
protezione antisismica di progetto hanno ripensato guanto sinora esposto, imponendo di
ascrivere i vari terreni ad una nuova classificazione sismica: quella delle categorie di suolo di
fondazione in base a classi litotecniche omogenee, per la cui definizione si fa ricorso a
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parametri oggettivi (V,, Nspr C.qy, €cc), non mancando di analizzare anche le strutture
morfotettoniche e I'ubicazione del sito.

Attualmente, quindi, il Comune ricade in zona sismica Z = 1, per la quale & prevista
un'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastica a, = 0,35 g
{0.P.C.M. 3274/03; N.T.C. 2008).

3.2 Rischio idrogeologico del territorio comunale

L'intero territorio nazionale & suddiviso in bacini idrografici, che sono classificati di rilievo, di
rilievo interregionale e regionali. Per ogni bacino idrografico e stato elaborato un piano di
bacino che riguardi la difesa dalle acque, la conservazione, la difesa e la valorizzazione del
suolo, la salvaguardia della qualita delle acque superficiali e sotterranee e il foro
disinquinamento, la compatibilita ambientale dei sistemi produttivi, la salvaguardia
dell'ambiente naturale, l'acquisizione e [a diffusione dei dati fino all'informazione della
pubblica opinione.

| piani di bacino dunque, sono stati assunti alia base delle analisi per lindividuazione del
rischio idrogeologico e idraulico nel territorio comunale, definendo quattro classi di rischio a
gravosita crescente {1=moderato; 2=medio;3=elevato; 4=molto elevato} a cui sono attribuite
te seguenti definizioni:

- Moderato R1: per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono
marginali;

- Medio R2: per il guale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano {'incolumita del personale, 'agibilita degli
edifici e la funzionalita delle attivita economiche;

- Elevato R3: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture con
conseguente inagibilita degli stessi, I'interruzione di funzionalita delle attivita
socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- Molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la
distruzione di attivita socio-economiche,

Il territorio comunale di Venticano ricade nella perimetrazione dell’Autorita di Bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno.

[l Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno & l'unico di rilievo nazionale presente nel
Mezzogiorno del nostro Paese. L'unita fisiografica si colloca nell’italia centro-meridionale ed &
interessata dall’Appennino abruzzese, laziale e campano, percorsa dai tre fiumi e dai loro
numerosi affluenti, bagnato dal mar Tirreno, comprende principalmente 5 regioni {Abruzzo,
Lazio, Campania, Molise e Puglia), 11 Province (L’Aquila, Benevento, Caserta, Aveilino,
Salerno,Frosinone, Latina, Roma, Campobasso, Isernia, Foggia) e 450 comuni, per una
superficie di circa 11.484 Kmygq.

Considerate le caratteristiche geologiche, il territorio comunale non & particolarmente
vulnerabile sotto il profilo del rischio idrogeologico.

Oltretutto in relazione alle aree a rischio perimetrate nelle tavole prodotte dall'autorita di
Bacino Liri - Garigliano Volturno (ossia rischio frane}, si nota come il territorio comunale sia
quasi immune da tali problematiche in quanto le citate aree interessano esclusivamente zone
rurali o di estrema periferia assai scarsamente edificate. Si rileva, infatti, la presenza di una
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sola area soggetta a rischio elevato R3, poco estesa, (loc. Masseria Pucillo) e di di una sola area
soggetta a rischi medio R2.

Pertanto, la valutazione della popolazione coinvolta in uno scenario di rischio fornisce un
numero quasi nullo e statisticamente poco attendibile in relazione al numero di abitazioni
coinvolte.

Per quanto attiene il rischio idraulico I'intero sistema drenante del territorio fa capo ad un solo
corso d’acqua principale: il Filume Calore. Le caratteristiche idrografiche del sistema sono in
ogni modo condizionate dalia quantita di precipitazioni meteoriche annuali, Nell'attraversare il
territorio comunale di Venticano, in sinistra idraulica, il Filume Calore attraversa una piana
alluvionale con terreni dediti soprattutto alla coltivazione del Tabacco, coltura che necessita di
notevoli quantita di acqua per l'irrigazione soprattutto nel periodo che va da maggio a
settembre.

in guesto tratto, il fiume risulta ben incassato con altezze d'acqua, mediamente, superiori ai
metro e pertanto, pur lambendo I'abitato della frazione Caiore, non desta particolari
preoccupazioni dal punto di vista del rischio alluvionale.

Per il territorio non esiste una carta di bacino del rischio idraulico ma, in base al vigente
Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione
civile- Servizio 04: Centro funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio
meteoidropluviometrico e delle frane il Comune risulta ricadere nella zona di allerta 4 — classe
di rischio Hl e VI .

Un sistema informativo & stato appositamente sviluppato per la gestione del sistema di
allertamento basato sui precursori pluviometrici puntuali ed areali in tempo reale. li sistema
informativo & coliegato al sistema di archiviazione dei dati idropluviometrici del Centro
funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle
frane. Il sistema & in grado di elaborare e visualizzare in tempo reale i valori dei precursori
pluviometrici puntuali ed areali ed avvisa l'eventuale superamento dei rispettivi valori di
soglia. Al superamento di un valore di soglia da parte di un precursore, & automaticamente
evidenziato ['elenco dei comuni associati al precursore ed il relativo stato di allertamento.
Questo consente di individuare in modo efficace e rapido le autorita competenti sul territorio
cui comunicare lo stato di allertamento.

Il sistema informativo é inglobato nel sistema informativo territoriale operante presso la Sala
Operativa Regionale Unificata. Questo permette di visualizzare planimetricamente la rete
pluviometrica in tempo reale, i bacini idrografici presi a riferimento per la costruzione dei
precursori areali organizzati per classi di rischio, i comuni della Regione Campania anch’essi
strutturati per classi di rischio, i comuni interessati da un eventuale superamento di valori di
soglia da parte di uno dei precursori ed il relativo stato di allertamento.

Nell’allegato A10 “Indicazione per ciascun comune dei bacini la cui precipitazione media é
adottata quale precursore di eventi di piena di classe Il, Ill, IV e V" del Sistema di Allertamento
Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile viene indicato, per il
Comune di Venticano il bacino del fiume Calore alla confluenza con I'Ufita.

3.3 Rischio incendi d’interfaccia del territorio comunale

Nel territorio comunale non sono presenti aree boscate di rilievo, ma soltanto terreni con un
alta estensivita colturale.
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Per Vindividuazione del rischio incendio, lo scenario di riferimento & dato dall'individuazione
sul territorio comunale di aree verdi che per lo stato di manutenzione e/o per la tipologia delle
colture in atto rappresentano un potenziale pericolo per le abitazioni vicine. Tali aree vengono
esaminate nell'ambito di una fascia di 200 metri circostanti gli abitati (zone di interfaccia).

Nella Regione Campania, nel 2013, il numero di incendi verificatisi & stato di 1356, il quinto
anno con minor numero d’incendi del periodo 1991 — 2013, con la minor superficie boscata,
non boscata e totale registrata nel periodo con la minore superficie bruciata ad incendio.

Tabella 50 - DATO PROVINCIALE PER COMUNE

Numero di incendi e superficie totale percorsa dal fuoco, media 2000-2010
ISTAT COMUNE MEDIA INCENDI 2000-2010 Media superficie 2000-2010 (ha)
64116 VENTICANG 1 0,99

Per I'annualita 2013, nel territorio comunale, si sono registrati pochi eventi che, tra I'altro,
hanno interessato esigue superfici, come di seguito riportato:

Tab. 20 -DATO PROVINCIALE PER ENTE DELEGATO E PER COMUNE Pravincia di AVELLINC anno 2013
ISTAY COMUNE N” INCEND! Sup.Boscata (ha) | Sup.non Boscata (ha} | Tot. Sup. (ha)
64116 VENTICANO 2 0,00 0,84 0,84

Negli uitimi anni il territorio comunale & stato oggetto solo di qualche sporadico focolaio di
incendio {dovuto a sterpaglie e/o stoppie) durante il periodo estivo, pertanto non si prevede
di istituire precisi punti di avvistamento ma saranno istituite delle squadre durante il periodo
di massima pericolosita.

Il Comune dispone, comunque, del Piano Comunale incendi d’interfaccia (O.P.C.M. del 28
agosto 2007, n® 3606— Decreto Commissariale n. 2/2007).

3.4 Rischio neve del territorio comunale

Il clima della provincia di Avellino & caratterizzato da inverni rigidi con temperature medie
prossime allo zero nelle ore pil fredde dei mesi di gennaio, febbraio e prima decade di marzo.
Ampie zone della fascia Terminio-Partenio-Alta Irpinia, hanno precipitazioni di forte intensita
molto frequenti, con una piovosita media che si aggira tra i 1000-1200 mm di pioggia all’anno.
Le mutate condizioni climatiche registrate nell’ultimo decennio, danno luogo, spesso, a
precipitazioni intense ed improvvise che, in ampie zone della provincia, assumono carattere
nevoso facendo registrare misurazioni nivometriche senza precedenti, unitamente alla
particolare orografia del territorio che si presenta fortemente tormentato per la presenza di
pendii e strapiombi a ridosso dei quali spesso corre la viabilita stradale. Alcune arterie sono,
altresl, interessate da fenomeni di dissesto dei versanti prospicienti con asportazione del suolo
e del substrato che tende a scalzare le opere di contenimento per invadere le carreggiate
stradali.

| dati nivometrici esistenti sono insufficienti a fornire un’analisi attendibile stante anche la
continua evoluzione climatica, per cui si fa riferimento alle esperienze maturate in questi
ultimi anni ed alla puntuale assunzione di dati, quali misurazioni effettuate direttamente sulle
zone interessate e trasmesse in tempo reale con la compartecipazione dei comuni.

Quando le temperature, nei bassi strati dell’atmosfera, si avvicinano allo zero, le precipitazioni
assumono carattere di neve e a seconda dell’intensitd e della persistenza del fenomeno
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possono accumularsi in maniera consistente al suole, creando quindi problemi alla
circolazione. lf fenomeno pud interessare anche aree molto estese, coinvolgendo la totalita
delle persone e delle attivita del territorio.

[noltre, successivamente alla nevicata, in alcune situazioni le temperature scendono
nettamente al di sotto dello zero, dando quindi luogo alla pericolosa formazione di lastroni di
ghiaccio su strade e marciapiedi, costituendo un rischio ancora maggiore del manto nevoso sia
per la stabilita e I'aderenza dei veicoli sia per I'equilibrio delie persone.
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4. Analisi delle strutture e delle risorse del territorio

4.1. La Viabilita

Vanalisi delle strutture viarie del Comune & fondamentale nel caso si verifichi di
un'emergenza,

Le vie d'accesso al territorio esaminato risultano prive di particolari ostacoli di carattere
orografico e morfologico, la percorribilita della rete stradale non evidenzia particolari difficolta
vista la struttura urbanistica delle aree e la non elevata densita di popolazione che caratterizza
la quasi totalita delfa Provincia di Aveltino.

Di seguito si & proceduto a una dettagliata analisi di tutte le strade allo scopo di individuare
eventuali criticita al fine di determinare una rete viaria principale piu facilmente utilizzabile da
parte dei mezzi destinati a intervenire in caso di emergenza.

4.1.1 Collegamenti con i Comunti limitrofi e con la grande viabhilita

Collegamenti stradali
La viabilita del territorio comunale & articolata in viabilita principale (strade Statali, Provinciali)
e viabilita minore a servizio del centro urbano e di accesso alle aree rurali.

| principali assi stradali che collegano il Comune di Venticano con le grandi vie di
comunicazione, con i Comuni limitrofi e con Avellino e Benevento sono i seguenti:

Autostrada A 16 Napoli-Candela, attraversa il territorio comunale e presenta un ingresso
autostradale nella frazione di Caste! Del Lago (stazione autostradale di Benevento)

In direzicne Sud la A 16 mette in comunicazione il territorio comunale con alcuni
presidi ospedalieri della citta di Avellino, primo fra tutti I'Azienda Ospedaliera
S.G.Moscati di Avellino (distante circa km 31) e I'Aeroporto di Capodichino di Napoli .

Raccordo di Benevento RA 09, che si snoda nella porzione Nord del territorio comunale,
sempre nella frazione di Castel Del Lago (stazione autostradale di Benevento)

In direzione Nord il Raccordo mette in comunicazione il territorio comunale con alcuni
presidi ospedalieri della citta di Benevento, primo fra tutti I'Azienda Ospedaliera
Rummo {distante circa km 20}

Strada Statale n.7 — via Appia, che rappresenta il maggior collegamento con i Comuni
fimitrofi con I'Autostrada A16 mettendo in comunicazione a citta di Benevento con la cittd di
Avellino.

Tale arteria stradale non mostra particolari ostacoli alla percorribilitd in relazione alle
caratteristiche morfometriche: a tal proposito, non si riscontrano tratti in forte pendenza,
mentre anche nel tronco urbano della frazione di Castel Del Lago la carreggiata minima & a
due corsie di media larghezza.
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Le Strade Provinciali che interessano il territorio comunale sono le seguenti:

5.P. 136 che si sviluppa verso Nord attraversando I'area industriale e raggiungendo il casello
autostradale di Benevento

S.P. 135 che si sviluppa verso Nord collegando il centro urbano del Comune con la 5.5.7—
Appia

S.P. 243 che si sviluppa in direzione Est-Ovest, collegando il centro urbano del Comune con
la 5.5.7-Appia e i comuni limitrofi a Sud-Ovest

S.P. 234 che si sviluppa dalla S.5.7-Appia in direzione Sud, collegando la frazione di Calore al
Comune di Torre le Nocelle

Collegamenti ferroviari

Nel territorio comunale non sussistono collegamenti ferroviari diretti.

Nel caso si renda necessario procedere a un'evacuazione della popolazione utilizzando anche il
collegamento ferroviaria, occorre fare riferimento alla linea ferroviaria con stazioni nella citta
di Benevento (distante circa km.21} e di Avellino {(distante circa km.28)

Collegamenti aeroportuali

I Comune di Venticano fa riferimento all'aeroporto di Capodichino di Napoli , raggiungibile
percorrendo, dal centro urbano, la S.P. n.136 , la A 16 e incanalandosi nel tratto terminale
della Al e quindi il tratto iniziale della Tangenziale di Napoli fino allo svincolo "Capodichino”,
che si trova nelle immediate vicinanze dello scalo aeroportuale stesso.

4.1.2 Collegamenti interni al territorio comunale

I territorio comunale e attraversato da direttrici stradali che vanno in direzione Nord-Sud e
Ovest-Est. Da queste direttrici si diramano strade secondarie comunali che attraversano il
centro urbano.

La direttrice Nord-Sud che taglia il Comune quasi in due parti & rappresentata dalla S.P.135,
mentre la direttrice Est-Ovest & rappresentata dal Corso Luigi Cadorna, gia la S.P. n.243.

La frazione di Castel Del Lago & attraversata dalla S.S. 7- via Sempreverdi.

La frazione di Calore & attraversata dalla 5.5.90 in innesto alla S.5.7.

Le strade suddette non hanno limitazioni di altezza e di larghezza pertanto i veicoli in transito
non hanno alcun ostacolo. Su questi assi stradali convergono strade secondarie e pertanto
rappresentano fe vie di fuga per il coilegamento con le arterie principali ricadenti nel territorio
comunale.

A ridosso della frazione Calore occorre segnalare la presenza del Ponte Calore, un ponte della
S.5.90 che attraversa il Fiume Calore che contrassegna la separazione con il Comune di
Mirabella Eclano.

4.2. Le Risorse

4.2.1 |1 combustibili

Le riserve di combustibile e di olio lubrificante del Comune sono costituite quasi
esclusivamente dai carburanti (benzina super, benzina senza piombo, gasolio per
autotrazione) depositati nei serbatoi delle stazioni di servizio. Sono inoltre presenti riserve di
G. P. L. in bombole presso alcuni rivenditori.
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4.2.2 Le Risorse umane e materiali e mezzi di varia tipologia presenti sul territorio

Sono state prese in considerazione tutte le risorse umane e materiali e mezzi utilizzabili
nell'eventualita del verificarsi di un'emergenza. In particolare, & stata eseguita la catalogazione
di varie categorie di riparatori (elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, autoriparatori) il cui
intervento pud rendersi necessario per il ripristino di alcuni servizi, e dei mezzi presenti sul
territorio utili in caso di emergenza.

La catalogazione ha riguardato anche le societa di servizi (trasporti, energia elettrica, gas,
acqua, smalti mento rifiuti) operanti sul territorio.

4.2.3 t'Assistenza sanitaria presente sul territorio

Sono state considerate strutture quali ambulatori, punti di pronto intervento e farmacie
presenti nel territorio comunale, riferendosi per quanto riguarda il presidio ospedaliero e
ulteriori punti di pronto intervento anche a strutture dei comuni confinanti. Si forniscono
inoltre dati relativi al personale medico residente nel Comune; si @ infine ritenuto utile
riportare gli indirizzi dei portatori di handicap residenti sul territorio.
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5. La Pianificazione

Nella pianificazione di un'emergenza bisogna interessarsi anche di diversi aspetti logistici
assolutamente indispensabili per lo svolgimento di attivita vitali per il corretto sviluppo delle
procedure d'emergenza, in caso di accadimento dell'evento temuto.

Uno di questi aspetti e l'individuazione nel territorio comunale delle aree sicure da destinare a
scopi di protezione civile in caso di emergenza, che si dividono principalmente in due macro-
categorie:

1. Aree di attesa della popolazione (colore verde)
e di ricovero della popolazione (colore rosso)

2. Aree di ammassamento soccorritori e risorse (colore ginllo)

5.1. Aree di attesa della popolazione

Le "aree di attesa"”, designate con un numero progressivo, sono spazi pubblici o privati quali
piazze, slarghi, parcheggi, aree agricole ecc. preventivamente individuati e considerati sicuri
rispetto all'evento (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue ecc.), nei quali si trasferiscono
comunita che svolgono le loro attivita abituali in siti ad essi prossimi, ma a minor livello di
sicurezza. Si tratta di zone di sosta temporanea (da poche ore a qualche giorno) dove la
cittadinanza ricevera le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto ed
attendera il "cessato allarme" o i soccorsi, oppure l'attenuarsi del fenomeno a livelli tali da
permettere il trasferimento autonomo nelle "aree di ricovero” della Protezione Civile, che
saranno frattanto in fase di allestimento.

La quantita di aree da scegliere & funzione della capacita ricettiva degli spazi disponibili e del
numero degli abitanti. Nell'ottica di ridurre al minimo gli spostamenti dei cittadini, deve essere
fornita un'adeguata informazione sull'ubicazione dell'area di competenza e sulle modalita di
comportamento in caso di calamita. Non e da escludere che le "aree di attesa" stesse, qualora
le strutture destinate all'accoglimento prolungato della popolazione si dimostrino insufficienti,
possano essere in un secondo momento attrezzate in vista di una simile utilizzazione.

A questo proposito sono state rilevate le caratteristiche di ognuna individuando I'accessibilita,
la tipologia della superficie totale utilizzabile, la presenza di servizi quali illuminazione, energia
elettrica, gas, acqua, servizi igienici, allacciamenti telefonici e quant'altro utilizzabile nei casi di
emergenza.

Nel Comune di Venticano le "aree di attesa” destinate alla prima accoglienza sono ubicate
come segue:

Avea di Attesa logalitar T Indinzzel £ TV TR TR
Areadiattesan.1l |mq. 3’500 | Centro abitato Piazza Monumento ai Caduti
Areadiattesan.2 |mg. 2’000 | Centro abitato Piazza Marconi — incrocio Via N. Biondino
Area diattesan.3 |mg. 2’400 | Centro abitato Parcheggio Via Nardone Biondino

Area diattesan.4 | mg. 15’000 | Centro abitato Parcheggio area “Fiera Campionaria”

Area diattesan.5 |mg. 500 |Frazione Calore SS 7 —Via Appia

Areadiattesan.6 |mg. 500 |Frazione Castel del Lago | Piazza Castralaci

Areadiattesan.7 |mg. 500 |Frazione Castel del Lago | Piazza Padre Pio

Areadiattesan.8 |mqg. 1’000 | Localita Passo piazzetta della Chiesa — via U. Maddalena
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5.2. Aree diricovero della popolazione

Si tratta di aree, designate con un numero progressivo, da attivare in caso di gravi e diffusi
danneggiamenti degli edifici; sostituiscono in una fase successiva le aree di prima accoglienza.
Le "aree di ricovero della popolazione”: da utilizzare per periodi di tempo prevedibilmente
variabili fra alcuni mesi e qualche anno, corrispondono ai luoghi destinati all'installazione dei
primi insediamenti abitativi: queste dovranno avere dimensioni sufficienti per accogliere
almeno una tendopoli per 100 persone e vari servizi campali. Occorrera individuare superfici
non soggette a rischi (di inondazione, frane, crollo di edifici ecc.) ubicate nelle vicinanze di
risorse idriche, elettriche e di collettori per lo smalti mento delle acque reflue; & inoltre
preferibile che nelle immediate adiacenze esistano spazi liberi ed idonei in vista di un
eventuale ampliamento. Le aree destinate al ricovero prolungato possono essere dotate di
attrezzature e impianti per lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attivita
fieristiche, concertistiche, circensi, sportive, ecc .. La suddetta polifunzionalita pud inoltre
costituire requisito preferenziale per |'assegnazione di eventuali stanziamenti regionali o per
I'accesso ai fondi comunitari disponibili per tali scopi. Come accennato in precedenza, qualora
si renda necessario, € possibile che dopo un primo ammassamento, se il livello di emergenza
non diminuisce, alcune aree di attesa vengono predisposte o piu semplicemente rese agibili
per il ricovero prolungato della popolazione.

Nel territorio Comunale sono state individuate alcune aree di ricovero, all'interno o nelle
immediate vicinanze del centro abitato, in buone condizioni di accessibilita e sicurezza. Tutte
le aree di ricovero sono collegate o comunque facilmente collegabili alle reti tecnologiche
(acqua, gas, elettricita, ecc.) e sono inoltre atte ad essere utilizzate per l'allestimento di
tendopoli o per I'impianto di moduli abitativi.

Di seguito vengono elencate le "aree di ricovero" individuate, con indicazione del settore
territoriale di appartenenza, con una valutazione orientativa della popolazione che sono in
grado di accogliere.

Area di ricoveron. 1 m. 3’000 | Centro abitato Area Fiera Campionaria 500 persone
Areadiricoveron. 2 [mg. 7'000 |Frazione Castel del Lago | Area Campo di calcio 100 persone
Area diricoveron. 3 | mg. 3’000 | Frazione Calore Area Deposito Legnami 100 persone

5.3. Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Si tratta di aree, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare
sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento
nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi
sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche,
elettriche ed con possibilita di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in
emergenza di tali aree & compreso tra poche settimane e qualche mese.

Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti
per accogliere almeno due campi base (circa mq. 6’000 ).

Si tratta di superfici idonee allo stoccaggio e allo smistamento di merci e materiali da
impiegare nell'emergenza, quali prodotti alimentari, vestiario o attrezzature in genere, nonché
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all'alloggiamento del personale impiegato negli interventi di Protezione Civile e al parcheggio
di automezzi e macchine operatrici.

Le "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse” sono individuate dal Sindaco del
comune sede di Centro Operativo Misto (C.0.M.), ossia della struttura operativa sovra-
comunale che coordina i servizi di emergenza e ubicata in posizione baricentrica rispetto ai
Comuni afferenti.

Il comune di Venticano, come stabilito dalla Prefettura di Avellino con nota prot.1039/2012,
afferisce al Centro Operativo Misto (C.0.M.), di Montemiletto.

Tale C.0.M. ha individuato, allo stato, n.3 aree di ammassamento ubicate tutte nel proprio
territorio comunale e individuate in Via Pastena presso il Campo sportivo, Piazza IV Novembre
e Piazza Regina Elena della fraz.Montaperto.

Al fine di gestire i soccorsi per livelli di rischio interessanti il solo territorio comunale é stata
comungque individuata, nel territorio di Venticano una "Area di ammassamento soccorritori e
risorse-DI LIVELLO LOCALE".

L'area individuata presenta buone condizioni di accessibilita e sicurezza, ed & facilmente
collegabile alle reti tecnologiche (acqua, gas, elettricita, ecc.) e atta all'allestimento di un
punto di atterraggio per elicotteri.

Area di ricovero Superficie | Localita Indirizzo
Area Ammassamento
soccorritori e risorse mq. 3’000 | Area Fiera
- DI LIVELLO LOCALE

—557 Km 286+100
(Via Appia)

Tale area garantisce un razionale impiego dei soccorritori e delle risorse nelle zone di
intervento, anche durante le ore notturne, e la possibilita di atterraggio elicotteri.
L'area risulta raggiungibile mediante i seguenti percorsi:

1. dalla Strada Statale n.7 —via Appia

2. dalla Strada Provinciale n.243 —via Luigi Cadorna
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6. Il Sistema di comando e controllo

6.1. Il Sistema di comando e controllo a livello sovracomunale

La gestione delle emergenze che hanno carattere nazionale viene attuata attraverso una
predefinita catena di comando e controllo al vertice della quale si colloca la DI.COMA.C.
(Direzione di comando e controllo) che rappresenta il centro di coordinamento nazionale delle
componenti e delle strutture operative di protezione civile attivato sul territorio interessato
dall’evento, se ritenuto necessario, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile. Le emergenze di carattere Regionale sono gestite dalla Sala Operativa
Regionale Unificata (S.0.R.U.). In caso di emergenza che abbia carattere locale o “provinciale”,
il coordinamento dell'interventi di protezione civile si attua attraverso il Centro
coordinamento soccorsi (C.C.S.) insediato presso la Prefettura e i Centri operativi misti
(CC.00.MM.), laddove attivati.

Il C.C.S., per le predette attivita, si avvale della Sala Operativa congiunta UTG- Provincia
(S.0.C.U.P.) o, in caso di inagibilita, dellomologa Sala Operativa provinciale alternativa.
(S.0.P.A.) e/o della Sala Operativa regionale unificata (S.0.R.U.) organizzate per funzioni.

A livello comunale, infine, in caso di emergenza, si costituisce il Centro operativo comunale
(C.0.C.) dotato anch’esso di una propria sala operativa.

Le comunicazioni fra le sale operative, in caso di black-out telefonico, vengono assicurate dalle
apparecchiature rice-trasmittenti delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, nonché dalla rete
delle radiocomunicazioni alternative d’emergenza attuata dai volontari dell’ARI e del SER-CB.

Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

DI.COMA.C
Da allestire in loco in caso di
grande emergenza
funzione operativa

Eventi di tipo"c” )

Dichiarazione dello Stato di Emergenza |

EGIONALE

LIVELLO

Sala Operativa Reg
CVELL O

funzione decisionale ey

Sala Operativa Sala Oporaliva.

evilraly

b il

c.0c. EL
Slindaco Area Strategla SalaOperativa | § &
et s | Bnistorw ioclaloriale Funzione decisionte I‘J & B

La Prefettura di Avellino ha ricompreso il comune di Venticano tra quelli afferenti alla sede
C.0.M. del Comune di Montemiletto.

Di seguito si riportano le informazioni afferenti il C.O.M. di riferimento.
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Altitudine (m.s.l.m.} 595

Coordinate metriche (U.T.M.) EST 20°54'43”,55 NORD 40°23'36",42
Coordinate (rif. Greenwich) Lat. Long.
Indirizzo VIA ROMA, 2

Telefono Tel. 0825/963003

Fax Tel. 0825/963003

E-mail

COMUNI AFFERENTI AL C.O.M.

COMUNI POPOLAZIONE ALTITUDINE (m.s.l.m.) CODICE ISTAT
CHIANCHE 636 420 064027
MONTEFREDANE 2003 596 064055
MONTEFALCIONE 3426 560 064053
MONTEFUSCO 1580 700 064056
MONTEMILETTO 5602 576 064059
PETRURO IRPINO 490 510 064071
PIETRADEFUSI 2740 380 064072
PRATA P.U. 2885 300 064074
PRATOLA SERRA 3260 450 064075
S. FAOLINA 1463 550 064093
TORRE LE NOCELLE 1365 450 064110
TORRIONI 704 742 064111
TUFO 930 250 064113
VENTICANC 2643 370 064116
TOT. POPOLAZIONE 30054

VIE DI ACCESSO AL C.0.M.

Autostrade NAPOLI - BARI A16 USCITA AV EST — USCITA BENEVENTO
Raccordi S.5. 7/BIS

Strada statale S.S. 7/BiS

Strada provinciale VIA ROMA - VIAF.SCO Di BENEDETTO

Strada comunale VIA ROMA

RADIOCOMUNICAZIONE DI EMERGENZA

UHF VHF
Frequenza radio 164.8875
Impianti satellitari
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PIANO EMERGENZA COMUNALE

uperficie (m~}

REE DI AMIMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE

800

Ubicazione (piazza, via, ecc.} VIA PASTENA — CAMPO SPORTIVO
Altitudine {m.s.l.m.) 560

Coordinate metriche (U.T.M.) EST 20°55'01”,04 NORD 40°23'30"”,68
Coordinate (rif. Greenwich) Lat. Long.
Tempi di occupazione da settimane a mesi 2 MESI

IMPIANTI DI SERVIZIO NELLE VICINANZE

Rete idrica Rete fognaria Rete elettrica Rete telefonica

S Sl S Sl

VIE DI ACCESSO

Autostrade NAPOLI - BARI Ale USCITA AV EST — USCITA BENEVENTO
Raccordi 5.5, 7/BIS

Strada statale S.5. 7/BIS

Strada provinciale S.P. TORRE LE NOCELLE E SCALO FERROVIARIO

Strada comunale VIA PASTENA

Superficie {m<) ‘

Uhicazione {piazza, via, ecc.}

PIAZZA IV NOVEMBRE

Altitudine {(m.s.[.m.) 590

Coordinate metriche (U.T.M.) EST 20°54°47”,92 NORD 40°23'36",04
Coordinate (rif. Greenwich) Lat. Long.
Tempi di occupazione da settimane a mesi 2 MESH

IMPIANT! DI SERVIZIO NELLE VICINANZE

Rete idrica Rete fognaria Rete elettrica

S| Sl 5y

VIE DI ACCESSO

Autostrade NAPOLI - BARI A16 USCITA AV EST — USCITA BENEVENTO
Raccordi S.5. 7/BIS
Strada statale S.S. 7/BIS

Strada provinciale

VIA F.5CO DI BENEDETTO

Strada comunale

VIA ROMA - VIA BELVEDERE

2295

Ubicazione (piazza, via, ecc.)

PIAZZA REGINA ELENA FRAZ. MONTAPERTO

Altitudine {m.s.l.m.} 556

Coordinate metriche {U.T.M.} EST 20°53°40”,74 NORD 40°23'29",31
Coordinate {rif. Greenwich) Lat. Long.
Tempi di occupazione da settimane a mesi 2 MESI

IMPIANTI DI SERVIZIO NELLE VICINANZE

Rete idrica Rete fognaria Rete elettrica
Sl Sl Si
VIE DI ACCESSO
Autostrade NAPOLI - BARI A16 USCITA AV EST — USCITA BENEVENTQ
Raccordi S.S. 7/BIS
Strada statale S5.S. 7/BIS

Strada provinciale

S.P. PASS0 SERRA

Strada comunale

VIA A, SARRG - L. DELLA PORTA - PIETRATONDA
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6.2 |l Sistema di comando e controlio a livello comunale

fl Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad
attivare il Centro Operativo Comunale (C.0.C.) e ad organizzare gli interventi necessari
dandone immediata comunicazione alla Regione, alla Prefettura ed aila Provincia; guesti lo
supporteranno nelle forme e nei modi previsti dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle
forme di coordinamento previste

localmente, qualora l'evento per ampiezza o tipologia non possa essere affrontato dal solo
Comune.

La sede primaria del C.O.C. risuita posta in strutture costruite con criteri antisismici, attrezzate
in permanenza per la gestione delle emergenze e di dimensioni tali da poter ospitare anche le
associazioni di volontariato impegnate nel settore.

La sede risulta facilmente raggiungibile dalle principali vie di accesso e dispone di spazi da
destinare all'immagazzinamento dei materiali e dei mezzi necessari nelle operazioni di
Protezione Civile.

_UBICAZION ICAR
Altitudine (m.s.l.m.) 315
Coordinate metriche (U.T.M.) Est _15°55' 20” Nord _41° 2’ 47"
Coordinate (rif. Greenwich) Lat. | Long.
Indirizzo locali della “Fiera Campionaria” Viale Cadorna
Telefono Tel. 0825 965033
Fax Tel. 0825 96530
E-mail
1 - ERNAT ENTICA
Altitudine {m.s.[.m.) 370
Coordinate metriche (U.T.M.) Est _14° 54’ 50" Nord 41° 2’ 42"
Coordinate (rif. Greenwich) Lat. | Long.
Indirizzo Sala Consiglio del Comunale in Piazza A. Verardo
Telefono Tel. 0825 965033
Fax Tel. 0825 96530
E-mail

Nell'ambito dell'attivita svolta dal C.O.C. si distinguono una "area strategie", nella quale
afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, ed una "sala operativa”. Quest'ultima e
strutturata in funzioni di supporto che costituiscono l'organizzazione delle risposte operative,
descritte nei lineamenti, distinte per settori di attivita e di intervento. Per ogni funzione di
supporto si individua un responsabile che, in situazione ordinaria, provvede all'aggiornamento
dei dati e delle procedure mentre, in emergenza, coordina gli interventi dalla Sala Operativa
relativamente al proprio settore. Per garantire |'efficienza del C.0.C,, la sede & predisposta per
attrezzare:
* yna sala per le riunioni;
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= uyna sala per le funzioni di supportg;
= una sala per il Volontariato;
®*  una sala per le Telecomunicazioni.

L'organizzazione del C.0.C. prevede, secondo le direttive del Metodo Augustus le funzioni di
supporto richiamate precedentemente. Il Sindaco, in relazione all’evento, attivera le funzioni
di supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell’emergenza, che dovranno essere
autonome ed indipendenti fino all'arrivo dei soccorsi esterni. Attraverso Vlistituzione delle
funzioni di supporto e l'individuazione per ciascuna di esse di uno stesso responsabile, si
raggiungono

due distinti obiettivi:

1. avere per ogni funzione di supporto la disponibilita delle risorse fornite da tutte le
amministrazioni pubbliche e private che concorrono alla gestione dell’emergenza;

2. affidare ad un responsabile di ciascuna funzione di supporto sia il controllo della
specifica operativita, sia I'aggiornamento dei dati nell’ambito del piano di emergenza.
L'attivita dei responsabili deile funzioni di supporto, sia in “tempo di pace” sia in
emergenza, consentira al Sindaco di disporre, nel Centro Operativo, di esperti che
hanno maturato, insieme alla reciproca conoscenza personale e a quella delle
potenzialita, delle capacita e delle metodiche delle rispettive strutture, una comune
esperienza di gestione.

Il Sindaco, in qualita di Autorita Comunale di Protezione Civile, al verificarsi dell’evento
nell’ambito del territorio del suo Comune:
- sireca nella sala operativa del C.O.C.
- comunica l'attivazione del C.0.C. al Prefetto
- coordina i servizi di soccorso e di assistenza della popolazione colpita tramite
I"attivazione delle Funzioni di Supporto
- predispone i presidi e la vigilanza nelle aree di attesa e di ricovero, nei Posti Medici
Avanzati (P.M.A.)

Nominativi dei referenti

Catena di Comando

a- | Sindaco

b - | Responsabile del C.O.C.

€ - | Responsabile monitoraggio

d - | Responsabile Uffici Tecnico Comunale

In base aila disponibilita di uomini e mezzi sono state previste 9 Funzioni di supporto le quali
devono essere autonome e indipendenti almeno per i primi 3 — 4 gg., fino all'arrivo dei
soccorsi esterni, in relazione al tipo di evento verificatosi.

Di seguito si descrivono le funzioni di supporto che il Sindaco dovra istituire, organizzare e per
le quali dovra essere designato il Responsabile a cui faranno capo le attivita previste.

Si allegano le schede operative delle Funzioni di supporto attivate per il comune e le schede
analitiche del metodo Augustus per le diverse Funzioni.

Nominativi dei referenti
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Funzioni di supporto

1- | Tecnico scientifica e di pianificazione

2 - | Sanita, Assistenza sociale e veterinaria

3 - | Volontariato

4 - | Materiali e mezzi

5- I Servizi assistenziali ed attivitd scolastica

6 - | Censimento danni a persone e cose

7 - | Strutture operative locali — viabilita

8 - | Telecomunicazioni

9 - | Assistenza alla popolazione

FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE

(Tecnici comunali, Tecnici o Professionisti locali, Enti di ricerca scientifica)

La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attivita di ricerca
scientifica o di gestione sul territorio. Il responsabile dovra mantenere e coordinare tutti i
rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui @ richiesta un’analisi conoscitiva
dell'evento e del rischio associato, aggiornando lo scenario sulla base dei dati acquisiti.

Il responsabile disporra delle cartografie di base e tematiche riguardo il proprio territorio
comunale. Durante 'emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di
supporto attivate, gli permettera di fornire, quotidianamente, laggiornamento della
cartografia tematica con Vindicazione dei danni e degli interventi sul territorio comunale,

La funzione si occupa, inoltre, della verifica dell’efficienza delle aree di emergenza ed
organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo.

FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA

(A.S.L., C.R.I, Volontariato Socio Sanitario)

La funzione sanita, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche
relative agli aspetti sociosanitari dell'emergenza. Il responsabile avra il compito di coordinare
le attivita svolte dai responsabili della Sanita locale e delle Organizzazioni di Volontariato che
operano nel settore sanitario, sia in tempo di pace che in emergenza. La funzione assicura
['assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso e di evacuazione.

FUNZIONE VOLONTARIATO

(Organizzazioni di volontariato di protezione civile)

La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di
mezzi, materiali, uomini e professionalita in relazione alla specificita delle attivita svolte dalle
organizzazioni locali, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in
coordinamento con le altre funzioni.

FUNZIONE MATERIALI E MEZZI

(Aziende pubbliche e private, Volontariato, C.R.I., Amministrazione locale)

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle
risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e mezzi
appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul
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territorio.

La funzione provvedera ad aggiornare costante il quadro delie risorse disponibili.

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale,
it Sindaco rivolgera richiesta al Prefetto competente.

FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI

{Energia elettrica, Gas, Acqua, Smaltimento rifiuti)

Il responsabile ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati
sul territorio comunale al fine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti. e
garantirne {'efficienza nella situazione di emergenza

Ha inoltre il compito di assicurare la funzionalita dei servizi essenziali nelle sedi delle strutture
strategiche (C.0.C.)

FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

(Tecnici Comunali, Ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Comunitd Montana, Regione, VV.F., Gruppi
Nazionali e Servizi Tecnici Nazionali)

L'attivita di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di
valutare la situazione complessiva determinatasi a seguito dell’'evento in ordine
ali’aggiornamento delflo scenario del danno, per rilevare puntualmente il danno agli edifici e
valutare la loro agibilita e per stahilire gli interventi urgenti.

In caso di eventi di non grande severita, affrontabili con mezzi normali attraverso l'opera di
tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune, del Genio Civile regionale e del locale comando del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento
emergenziale, dovra coordinare il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici (in
particolare di rilevanza strategica per le operazioni di soccorso), edifici privati (in particolare le
abitazioni}, impianti industriali {in particolare per quelli a rischio di incidente rilevante), servizi
essenziali, attivita produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura
e zootecnia.

in caso di eventi di eccezionale gravita, per cui le risorse tecniche da mettere in campo
eccedano le capacita di risposta locale, un servizio di coordinamento delle campagne di
sopralluoghi verra accentrato, a cura delle autorita nazionali e/o regionali, in specifiche
strutture tecniche di coordinamento dislocate presso uno o pill centri operativi.

Le risorse professionali, organizzate in squadre miste di tecnici appartenenti a vari Enti,
saranno impegnate nel rilievo del danno e nella valutazione dell’agibilita; provvederanno,
inoltre, ad indicare gli interventi urgenti, eventualmente provvisori, agli edifici danneggiati.

Le preposte autorita di protezione civile dovranno provvedere a mettere in sicurezza tali
edifici, per evitare danni alle persone e interruzioni alla rete viaria e per limitare il progredire
del danno.

FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’

(Vigili Urbani, Forze dell'Ordine presenti nef territorio, VV.F., Volontariato)

Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilita dovra coordinare le diverse
strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilita,
impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza
alla popolazione.
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In caso di evento, ed in funzione dell’evoluzione delio scenario di rischio, verifica il piano della
viahilita, individuano i percorsi alternative e predisponendo il deflusso in sicurezza della
popolazione da evacuare nei centri di accoglienza mediante lindividuazione di percorsi
obbligati e blocchi stradali.

FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori, etc.)

Il responsabile della funzione telecomunicazioni dovra coordinare le attivita svolte dalle
societa di telecomunicazione presenti sul territorio e dalle organizzazioni di volontariato dei
radicamatori, che hanno il compito, in emergenza, di organizzare una rete di
telecomunicazioni alternativa. In particolare sara censita la presenza di strutture voiontarie
radioamatoriali e valutata 'opportunita di accesso a sistemi di comunicazione satellitare ove e
guando disponibili.

FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ED ATTIVITA SCOLASTICA

{Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, Ufficio Anagrafe, Volontariato)

Questa funzione ha il compito di assicurare vitto, alloggio e trasporti alle persone evacuate
secando uno schema preordinato e in base alle risorse disponibili.

Il responsabile della funzione ha il compito di mantenere costantemente aggiornata la
situazione circa la disponibilita delle “aree di attesa” e delle “aree di ricovero” in funzione del
numero dei nuclei familiari che necessitano di sistemazione in caso di evacuazione.

Per quanto riguarda l'attivita scolastica il responsabile della funzione ha il compito di
conoscere e verificare 'esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di attesa di
loro pertinenza.

Dovra, inoltre, coordinare i Capi d'istituto e prevedere una strategia idonea per il
ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie nelle aree di attesa.

In generale, i responsabili di tutte e Funzioni di Supporto attivate, in “tempo di pace”,
provvederanno ad organizzare esercitazioni congiunte con le forze preposte all'emergenza al
fine di verificarne le capacita organizzative ed operative, e eventualmente predisporre piani
particolareggiati relativi alla propria funzione da integrare al Piano di Emergenza in ogni fase di
aggiornamento.

Le esercitazioni rappresentano un momento importante al fine di testare il piano di
emergenza mettendone in risalto eventuali criticita, alla luce delle quali lo stesso dovra essere
rivisto ed aggiornato.
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7. Modelli di Intervento

Per modello di intervento si intende l'insieme delle azioni e delle procedure che i diversi
soggetti preposti attuano in occasione di un evento o, in generale, di una situazione di allerta
ai fini della protezione civile.
Nel modello bisogna quindi individuare, indicare, dettagliare e specificare a livello operativo
tutti i seguenti elementi:

-~ individuazione delle responsabilita e delle competenze da attivare;

- definizione del concorso di Enti ed Amministrazioni;

- successione logica delle azioni.
I modelli di intervento, inoltre, devono essere necessariamente differenziati in funzione del
tipo di rischio.
Piu in particolare, le procedure avranno un differente sviluppo a seconda se la situazione di
emergenza vera e propria puo essere preceduta o meno da uno stato di allerta.
In altri termini, se esistono dei segnali che possono essere raccolti, monitorati ed interpretati
per configurare delle situazioni di allerta, il modello di intervento, definito come “scenario I”,
prevede che le azioni e le procedure debbano essere avviate dalle strutture preposte gia in
corrispondenza delle fasi di preallarme e di allerta.
Se invece ci riferiamo a situazioni di emergenza che non possono essere preconizzate, come
nel caso di eventi sismici, l'attivazione avverrda immediatamente e senza possibilita di
preavviso efo allerta.
In tale scenario, definito come “scenario 1", il modello sara leggermente diverso in quanto
riferito alla sola fase di materiale gestione dell’emergenza in atto.

Il Modelio d'intervento si rende operativo attraverso ['attivazione da parte del Sindaco del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Nel Modello di Intervento si riporta, inoltre, il complesso delle procedure per P'attivazione del
Piano e per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e
periferico di protezione civile, in modo da consentire {'utilizzazione razionale delle risorse con
il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di evento
{art. 2, 1..225/92).

Le azioni da compiere come risposta di protezione civile vanno suddivise secondo le aree di
competenza delle funzieni di supporto previste dal Metodo Augustus.

Al fine di avere un quadro sinottico della risposta di Protezione Civile, le attivazioni previste
conseguenti al verificarsi dell’'evento di rischio sono state schematizzate nella tabella che
segue:
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Scenario dirischio
Sismico Neve ATTIVAZIONE
B.T. | M.T. B.T. | M.T. Funzione
X X X X - Tecnico scientifica e di pianificazione
X X = Sanita — Assistanza sociale
X X X X > Volontartate
X X X X > Materiali e mezzi
X X = Servizi assistenziali ed attivita scolastica
X X > Censimento danni a persone e cose
Ed Strutture operative locali - viabilita
X > Telecomunicazioni
X X X > Assistenza alla popolazione
Legenda:

B.T.=breve termine, gestione emergenza nel periodo immediatamente successivo Fevento;
M.T.=medio termine, gestione emergenza nelle fasi successive;

In definitiva, per i rischi valutati per il territorio del Comune, si riportano due modelli di
intervento suddivisi per tipologia :

- Modello di intervento per fronteggiare il rischio idrogeologico, neve, incendio di
interfaccia - scenario |
- Modello di intervento per fronteggiare il rischio sismico - scenario I!
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7.1 Modello di intervento per fronteggiare il rischio ldrogeologico {frane) -Scenario |

Si tratta di un rischio prevedibile, in quanto & possibile individuare dei precursori di evento,
cioe dei fenomeni che preludono al verificarsi dell’evento vero e proprio.
Per esso possono essere individuate tre fasi successive di intervento:

- Fase 1: di attenzione -2 & la fase in cui viene segnalato un evento;

- Fase 2:di preallarme 2 ¢ la fase successiva a quella di attenzione; si mette in moto la
struttura comunale di emergenza;

- Fase 3:di allarme - ¢’ |a fase che si avvia qualora I'evento, per le caratteristiche dello
stesso 0 a causa della sua evoluzione, comporti 'attivazione del C.0.C. In tale fase, se
I'evento non puo essere fronteggiato esclusivamente con i mezzi ordinari del Comune,
& prevista la richiesta d’intervento agli Enti sovraordinati, per !'attivazione delle
rispettive procedure di emergenza.

Fase 0: Condizione di Pace

In tale condizione sono compiute tutte quelie attivita che non prevedono interazioni dirette
con la popolazione e consistono principalmente in azioni di monitoraggio e raccolta dati
poiché, per quanto concerne il rischio idrogeologico, |'azione di monitoraggio meteorologico
impone di dedicare la massima attenzione alla gestione delle fasi che precedono il verificarsi
dell'evento.

Fase 1: Attenzione
All’arrivo della comunicazione, il Sindaco deve:
- Valutare I'attendibilita della comunicazione in considerazione della sua gravita e delle
conseguenze che I'evento franoso potrebbe avere sul territorio.
- Seloritiene opportuno organizza un sopralluogo con il personale comunale.

Situazione 1:

Nel caso in cui la situazione sia fronteggiabile con i mezzi e le risorse a

disposizione del Comune e si preveda un miglioramento delie condizioni generatrici di
rischio, il Sindaco deve:

- Attendere conferma del miglioramento delle condizioni generatrici di rischio;

- Gestire il ritorno alle condizioni normali di vita;

Si ritorna quindi alla “Fase 0: Condizioni di Pace”;

Situazione 2:
Qualora l'evento evolva pericolosamente il Sindaco dichiara il passaggio alla fase
successiva di preallarme.

Fase 2: Preallarme
[l Sindaco deve:
- Preallertare e attivare la reperibilita dei componenti il C.0.C.
- Mantenere sotto continuc monitoraggio I'evolversi del fenomeno
- Disporre le ricognizioni nelie zone potenzialmente a rischio da parte dei tecnici
professionisti e della polizia locale
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Eventuaimente circoscrivere ed interdire alla popolazione, in via precauzionale, I'area
coinvolta dall’evento

Disporre, in via precauzionale, I'eventuale allontanamento della popolazione dalle aree a
rischio

Verificare la disponibilita e la funzionalita di materiali e mezzi atti a fronteggiare
I'aggravarsi dell’evento avvisando gli operatori comunali e le eventuali ditte
convenzionate, avvalendosi delle Schede per Funzione Materiale e mezzi

Fase 3: Allarme
It Sindaco, deve completare |'attivazione del C.0.C., attivando le funzioni di supporto. Sara poi
compito del C.O.C.:

Mantenere sotto continuo maonitoraggio 'evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione - Tecnica scientifica e Pianificazione

Garantire [efficienza delle reti di telecomunicazione avvalendosi della Funzione —
Telecomunicazioni

Rilevare i danni determinatisi a seguito dell’evento per poter stabilire gli interventi di
emergenza da effettuare, avvalendosi della Funzione —Censimento danni a persone e
cose

Attivare le procedure per Vimpiego delle risorse, avvalendosi della Funzione - Materiali,
Mezzi e risorse umane. Nel caso fosse necessario si provvedera a far intervenire anche
imprese esterne per interventi d’urgenza che si rendessero necessari al fine di prevenire
od eliminare pericoli che minacciano I'incolumita pubblica e dei privati cittadini.

Disparre le ricognizioni nelle zone a rischio, avvalendosi defla Funzione - Tecnica
scientifica e Pianificazione e della Funzione -Volontariato

Fornire le informazioni alla popolazione e proporre al Sindaco Vemissione di eventuali
Ordinanze limitative del traffico.

Verificare la viabhilita e predisporre eventuali percorsi alternativi ed eventuali blocchi
stradali avvalendosi della Funzione- Strutture operative locali-viabilitd

Predisporre gli eventuali interventi di ripristino delia viahilita ordinaria, avvalendosi della
Funzione - Tecnica scientifica e Pianificazione

Verificare I'efficienza dell’erogazione dei servizi essenziali alla popolazione e provvedere
al ripristine in case di interruzione avvalendosi della Funzione — servizi essenziali
Verificare la possibilita di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi
della Funzione - Sanita Assistenza Sociale e Veterinaria.

Accertare la disponibilitd delle strutture di ricovero, avvalendosi della Funzione - Tecnica
e Pianificazione e Assistenza alla popolazione ed attivita scolastica

Organizzare la sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi della Funzione -
Assistenza alla Popolazione.

Qualora disponibili, coordinare I'impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione — Volontariato.
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7.2 Modello di intervento per fronteggiare il rischio neve - Scenario |

Si tratta di un rischio prevedibile, in quanto & possibile individuare dei precursori di evento,
cioe dei fenomeni che preludono al verificarsi del’evento vero e proprio.
Per esso possono essere individuate tre fasi successive di intervento:

- Fase 1: di attenzione - ¢ la fase in cui viene segnalato un evento;

- Fase 2:di prealfarme = & la fase successiva a quella di attenzione; si mette in moto la
struttura comunale di emergenza;

- Fase 3:di allarme > ¢’ la fase che si avvia qualora I'evento, per le caratteristiche dello
stesso 0 a causa della sua evoluzione, comporti 'attivazione del C.0.C. In tale fase, se
Fevento non pud essere fronteggiato esclusivamente con i mezzi ordinari del Comune,
€ prevista la richiesta d’intervento agli Enti sovraordinati, per l'attivazione delle
rispettive procedure di emergenza.

Fase 0: Condizione di pace

La Regione Campania ha il compito di diramare il “Preavviso di condizioni meteorologiche
avverse”.

A seguito della comunicazione ha inizio la

Fase 1: Attenzione
E’ la fase di monitoraggio delle condizioni atmosferiche. Si attiva ogni volta che le previsioni
meteo fornite dalle stazioni meteorologiche annunciano possibili nevicate e formazioni di
ghiaccio sul manto stradale nel nostro territorio.
In questa fase occorre dunque:
-  Effettuare un controllo delie strade vulnerabili attraverso pattugliamento da parte della
Polizia Municipale e di Tecnici Comunali.
- Verificare la consistenza delle scorte di sale per gli interventi di disgelo delle arterie
stradali e dei marciapiedi di competenza e 'operativita dei mezzi a disposizione.
- Allertare la Funzione Sanita, Assistenza sociale e veterinaria che con |'ausilio della
Funzione Volontariato con il compite di individuare le persone indigenti e stabilire le
modalita di ricovero in caso di evacuazione.

Nel caso in cui, le condizioni meteorologiche peggiorassero o le previsioni fornite dalla
Regione Campania indicassero ulteriori peggioramenti o all'insorgere di situazioni
potenzialmente critiche, siinstaura la

Fase 2: Preallarme

E la fase in cui, raggiunta una quantita di neve, tanto da impedire il corretto transito degli
autoveicoli, viene previsto lo stato di allerta del C.0.C. e attivata la reperibilita dei componenti.
Lo scopo principale di questa fase & di rendere il pit possibile percorribile le strade primarie e i
marciapiedi, liberandoli dalla neve e dal ghiaccio, richiedendo I'intervento delle squadre
comunali munite dei mezzi idonei individuati nelle relative schede per Funzione — Materiali,
mezzi e risorse umane.

Tali squadre hanno il compito di intervenire effettuando lo spargimento di sale antigelo sulle
strade comunali, prioritariamente sulle arterie principali.
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| Vigili Urbani e i Tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale dovranno monitorare la gravita del
fenomeno al fine di individuare eventuali situazioni potenzialmente critiche.

Nell’'eventualita che il manto nevoso si rileva consistente da non essere sufficiente il
sopraccitato intervento, si instaura la

Fase 3: Allarme
Il Sindaco, deve completare |'attivazione del C.0.C., attivando le funzioni di supporto. Sara poi
compito del C.0.C.
- Mantenere sotto continuo monitoraggio I'evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione - Techica scientifica e Pianificazione
- Garantire ['efficienza delle reti di telecomunicazione avvalendosi deila Funzione —
Telecomunicazioni
- Rilevare i danni determinatisi a seguito dell’evento per poter stabilire gli interventi di
emergenza da effettuare, avvalendosi della Funzione —Censimento danni a persone e
cose
- Attivare le procedure per 'impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione - Materiali,
Mezzi e risorse umane. Nel caso fasse necessario si provvedera a far intervenire anche
imprese esterne al fine di procedere allo sgombero della neve, lo spargimento di sale
antigelo e graniglia sulle strade comunali e per altri interventi d’urgenza {taglio di alberi
abbattuti dalla neve, rimozione di ostacoli alla circolazione, ecc.) che si rendessero
necessari al fine di prevenire od eliminare pericoli che minacciano l'incolumita pubblica e
dei privati cittadini.
- Disporre le ricognizioni nelle zone a rischio, avvalendosi della Funzione - Tecnica
scientifica e Pianificazione e della Funzione -Volontariato
- Fornire le informazioni alla popolazione e, al fine di ridurre al massimo il carico del
traffico automobilistico sulle strade cittadine per evitare possibili incidenti e facilitare
eventuali operazioni di soccorso o assistenza, proporre al Sindaco I'emissione di
Ordinanze limitative del traffico e di chiusura temporanea delle scuole.
- Verificare la viabilita e predisporre eventuali percorsi alternativi e predisporre eventuali
blocchi stradali avvalendosi della Funzione- Strutture operative locali-viabilita
- Predisporre gli eventuali interventi di ripristino della viabilita ordinaria, avvalendosi della
Funzione - Tecnica scientifica e Pianificazione
- Verificare |'efficienza dell’erogazione dei servizi essenziali alla popolazione e provvedere
al ripristino in caso di interruzione avvalendosi della Funzione — servizi essenziali
- Verificare la possibilita di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi
della Funzione - Sanita Assistenza Sociale e Veterinaria.
- Accertare la disponibilita delie strutture di ricovero, avvalendosi della Funzione - Tecnica
e Pianificazione e Assistenza alla popolazione ed attivita scolastica
- Organizzare la sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi della Funzione -
Assistenza alla Popolazione.
- Qualora disponibili, coordinare impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione — Volontariato.
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7.3 Modello di intervento per fronteggiare il rischio incendio di interfaccia - Scenario |

Si tratta di un rischio prevedibile, in guanto & possibile individuare dei precursori di evento,
cioé dei fenomeni che preludono al verificarsi dell’evento vero e proprio.
Per esso possono essere individuate tre fasi successive di intervento:

- Fase 1:di attenzione —» & la fase in cui viene segnalato un evento;

- Fase 2:di preallarme = ¢ la fase successiva a quella di attenzione; si mette in moto la
struttura comunale di emergenza;

- Fase 3:di allarme > ¢’ la fase che si avvia qualora "'evento, per le caratteristiche dello
stesso o a causa della sua evoluzione, comporti 'attivazione del C.0.C. In tale fase, se
I’'evento non puo essere fronteggiato esclusivamente con i mezzi ordinari del Comune,
& prevista la richiesta d’intervento agli Enti sovraordinati, per I'attivazione delle
rispettive procedure di emergenza.

Fase 0: Condizione di pace
Questa fase si attiva:
® con la comunicazione da parte della Prefettura — UTG dell'inizio della campagna AIB
(tipicamente dal 15 Giugno al 30 Settembre)
® al di fuori del periode deila campagna AiB, in seguito al ricevimento di un Bollettino
con previsione di pericolosita media nella Provincia

fase 1: Attenzione

Questa fase si attiva:
- dal ricevimento di un Bollettino con previsione di pericolosita alta nella Provincia
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale;

Fase 2: Preallarme
Questa fase si attiva:
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale ormai prossimo alla fascia
perimetrale e che andra sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia.

Per tali fasi il Comune si avvale nelle attivita di spegnimento incendi del Corpo Forestale dello
Stato, dell’Ispettorato delle Foreste (servizio ABI) e dei Vigili del Fuoce ai guali sono delegate le
funzioni di spegnimento degli incendi boschivi, nonché dei volontari delle Associazioni di
Volontariato presenti sul territorio comunale.

Fase 3: Allarme

Viene attivata dal Sindaco quando un incendio boschivo raggiunga la fascia di interfaccia o
abitazioni isolate nella fascia perimetrale.

Il Sindaco, deve completare |'attivazione del C.0.C., attivando le funzioni di supporto. Sara poi
compito del C.O.C.:

- Tenersi in contatto con le strutture preposte al coordinamento dell’emergenza
spegnimento (SFR, CFS, VVF) e mantenere sotto continuo monitoraggio I'evolversi del
fenomeno

- Mantenere sotto continuo monitoraggio I'evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione - Tecnica scientifica e Pianificazione
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- Garantire l'efficienza delle reti di telecomunicazione avvalendosi della Funzione -~
Telecomunicazioni

- Afttivare le procedure per I'impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione - Materiali,
Mezzi e risorse umane. Nel caso fosse necessario si provvedera a far intervenire anche
imprese esterne al fine di prevenire od eliminare pericoli che minacciano l'incolumita
pubblica e dei privati cittadini.

- Fornire le informazioni alla popolazione e attraverso i megafoni e le sirene
dellautopattuglia dirama il segnale di allarme e di evacuazione della popolazione
avvalendosi della Funzione — Volontariato.

- Verificare la viabilita e predisporre eventuali percorsi alternativi avvalendosi della
Funzione- Strutture operative locali-viabilitd

- Concorre con le altre strutture preposte all'individuazione delle attivita di presidio delle
vie di comunicazione dai centri abitati interessati dall’eventuale evacuazione nonché
delle vie di fuga avvalendosi della Funzione- Strutture operative locali-viabilita

- Verificare 1a possibilita di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi
della Funzione - Sanita Assistenza Sociale e Veterinaria.

- Accertare la disponibilita delle strutture di ricovero, avvalendosi della Funzione - Tecnica
e Pianificazione e Assistenza alla popolazione ed attivita scolastica

- Organizzare la sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi della Funzione -
Assistenza alla Popolazione.

- Qualora disponibili, coordinare F'impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione — Volontariato.

- Rilevare I danni determinatisi a seguito dell’evento per poter stabilire gli interventi di
emergenza da effettuare, avvalendosi della Funzione —~Censimento danni a persone e
cose
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7.4 Modello di intervento per fronteggiare il rischio sismico - Scenario I

Poiché un terremoto & un fenomeno naturale per il quale non é stata ancora messa a punto
una tecnica attendibile di previsione, I'intervento viene avviato soltanto al verificarsi di un
evento sismico di intensita tale da richiedere 'attivazione del sistema di Protezione Civile,

Per esso viene individuato una sola fase di intervento:

- Fase 3:di gllarme = ¢’ la fase che si avvia qualora 'evento, per le caratteristiche delio
stesso o a causa della sua evoluzione, comporti 'attivazione del C.O.C. In tale fase, se
Fevento non puo essere fronteggiato esclusivamente con i mezzi ordinari del Comune,
& prevista la richiesta d’intervento agli Enti sovraordinati, per l'attivazione delle
rispettive procedure di emergenza.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco deve attivare it C.O.C. e le relative funzioni di supporto ed inviare un proprio
rappresentante per far parte del C.O.M.

Sara poi compito del C.O.C.:

- Mantenere sotto continuo monitoraggio levolversi del fenomeno e tenere
costantemente informato il C.O.M., avvalendosi della Funzione - Tecnica scientifica e
Pianificazione

- Mantenere costantemente informate la Prefettura e la Provincia avvalendosi della
Funzione - Tecnica scientifica e Pianificazione

- Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.0.C,,

- un ufficio stampa o centro di infermazione per la cittadinanza

- Garantire lefficienza delle reti di telecomunicazione avvalendosi della Funzione —
Telecomunicazioni

- Disporre e ricognizioni nelle zone a rischio, avvalendosi della Funzione - Tecnica
scientifica e Pianificazione e della Funzione -Volontariato

- Rilevare i danni determinatisi a seguito dell’evento per poter stabilire gli interventi di
emergenza da effettuare, avvalendosi della Funzione —Censimento danni a persone e
cose

- Attivare le procedure per I'impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione - Materiali,
Mezzi e risorse umane. Nel caso fosse necessario si provvedera a far intervenire anche
imprese esterne al fine di prevenire od eliminare pericali che minacciano l'incolumita
pubblica e dei privati cittadini.

- Verificare la viabilitad e predisporre eventuali percorsi alternativi per I'evacuazione della
popolazione e predisporre eventuali blocchi stradali avvalendosi della Funzione-
Strutture operative focali-viabilita

- Predisporre gli eventuali interventi di ripristino della viabilita ordinaria, avvalendosi della
Funzione - Tecnica scientifica e Pianificazione

- Disporre le attivita di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio neile zone evacuate.

- Verificare Vefficienza dell’erogazione dei servizi essenziali alla popolazione e provvedere
al ripristino in caso di inferruzione avvalendosi della Funzione — servizi essenziali

- Verificare la possibilita di evacuazione delle persone non autosufficienti, avvalendosi
della Funzione - Sanita Assistenza Sociale e Veterinaria.

- Accertare la disponibilita delle strutture di ricovero, avvalendosi della Funzione - Tecnica
e Pianificazione e Assistenza alla popolazione ed attivita scolastica
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- Organizzare la sistemazione alloggiativa di eventuali sfollati, avvalendosi defla Funzione -
Assistenza alla Popolazione.

- Qualora disponibili, coordinare I'impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione — Volontariato.
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8. Allegati del P.E.C.

1. Schede operative delle Funzioni di supporto
2. Schede metodo Augustus per Funzioni

3. Tav. P1 - Carta logistica - Strutture e Viabilita di Protezione Civile Comunale (1:5000)
4, Modulistica in fase di emergenza
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