
COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino Valle di Cabiate
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 1VDC

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 254,0 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 0,65 m Estradosso 0,95 m

Luce 3,50 m Piedritti 0,65 m
A valle Intradosso 0,65 m Estradosso 0,95 m

Luce 3,50 m Piedritti 0,65 m
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 0,80 m 
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Legno

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Discreto

NOTE

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino Valle di Cabiate
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 2VDC

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 241,0 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 1,00 m Estradosso 1,30 m 

Luce 4,00 m Piedritti 1,00 m 
A valle Intradosso 1,00 m Estradosso 1,30 m 

Luce 4,00 m Piedritti 1,00 m 
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 0,80 m 
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr. 1,80 m 

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Legno

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino Valle di Cabiate
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 3VDC

TOMBINI/TOMBOTTI
Tipologia di opera Copertura Quota s.l.m. 231,8 m

DIMENSIONI
Scatolare A monte Altezza Larghezza

A valle Altezza Larghezza
Ad arco A monte Altezza 1,80 m Larghezza 3,00 m

A valle Altezza 1,80 m Larghezza 3,00 m
Raggio volta 1,35 m Piedritti 0,50 m

Sviluppo longitudinale Lunghezza 62,00 m 
MATERIALI Cemento armato e mattoni

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Discreta

NOTE
Si ritiene opportuna rimozione di depositi litoidi presenti sul fondo dell'alveo al fine di aumentare la sezione
di deflusso.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino Valle di Cabiate
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 4VDC

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 230,2 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 1,40 m Estradosso 1,70 m 

Luce 2,05/1,40 m Piedritti 1,40 m 
A valle Intradosso 2,00 m Estradosso 2,30 m

Luce 1,60 m Piedritti 1,60 m
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 12,00 m 
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Scadente

NOTE
Presenza di tubazioni che riducono sezione di deflusso.
Fondo in cemento sconnesso con fenomeni di erosione e cedimenti.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione


