
COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 1TER

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 239,9 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 3,00 m Estradosso 3,50 m

Luce 10,00 m Piedritti 2,30 m
A valle Intradosso 3,00 m Estradosso 3,50 m

Luce 10,00 m Piedritti 2,30 m 
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 10,00 m
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Cemento armato

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono, la fondazione di altezza 0,70 m è parzialmente fuori terra.

NOTE

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 2TER

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 237,5 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 2,50 m Estradosso 2,80 m

Luce 6,50 m Piedritti 2,00 m
A valle Intradosso 2,50 m Estradosso 2,80 m

Luce 6,50 m Piedritti 2,00 m
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 1,50 m
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Cemento armato

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
Presenti tre tubazione a monte (due in fregio alla passerella e una un paio di metri più a monte).
Passaggio di un cavo qualche metro a valle del ponte.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 3TER

CUNETTE/CUNETTONI
Tipologia di opera Longitudinale Quota s.l.m. 233,0 m - 232,4 m
Parte dell'alveo interessata Sponde e fondo Caratteristiche strutturali Rigide

DIMENSIONI
Cunetta H (altezza) L (larghezza)
Cunettone H (altezza) 2,00 + 0,50 m L (larghezza) 6,50 m
Sviluppo longitudinale (lunghezza) Forma Trapezia arrotondata

MATERIALI Cemento armato, cemento e pietrame

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
Tratto considerato fino al ponte di via S. Benedetto.
Alcuni tratti di muri di sponda sono costituiti dai muri delle case.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 4TER

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 235,2 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 2,80 m Estradosso 3,30 m

Luce 7,60 m Piedritti 1,90 m
A valle Intradosso 2,80 m Estradosso 3,30 m

Luce 7,60 m Piedritti 1,90 m
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 10,00 m
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Cemento armato e legno

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
Il ponte è costituito dalla carreggiata per autoveicoli e da una passerella pedonale in legno.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 5TER

CUNETTE/CUNETTONI
Tipologia di opera Longitudinale Quota s.l.m. 232,4 m - 231,2 m
Parte dell'alveo interessata Sponde e fondo Caratteristiche strutturali Rigide

DIMENSIONI
Cunetta H (altezza) L (larghezza)
Cunettone H (altezza) 2,40/1,10 m L (larghezza) 6,50 m
Sviluppo longitudinale (lunghezza) Forma Trapezioidale arrotondata

MATERIALI Cemento armato, cemento e pietrame

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
In sponda destra il muro di sponda è alto 1,10 m.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 6TER

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 234,6 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso 2,80 m Estradosso 3,20 m

Luce 6,50 m Piedritti 2,30 m
A valle Intradosso 2,80 m Estradosso 3,20 m

Luce 6,50 m Piedritti 2,30 m
Ad arco A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 10,00 m
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Cemento armato

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
Tubazioni in fregio all'impalcato nella parte a monte.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 7TER

TOMBINI/TOMBOTTI
Tipologia di opera Copertura Quota s.l.m. 233,7 m - 232,9 m

DIMENSIONI
Scatolare A monte Altezza 2,00 m Larghezza 6,70 m

A valle Altezza 2,00 m Larghezza 8,70 m
Ad arco A monte Altezza Larghezza

A valle Altezza Larghezza
Raggio volta Piedritti

Sviluppo longitudinale Lunghezza 180,00 m
MATERIALI Cemento armato

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
Allo sbocco del tombotto, in sponda sinistra, depositi terrosi e ghiaiosi provenienti dal tombotto del torrente
Valletta che si innesta in corrispondenza dell'incrocio della via Tasso con la via Grandi.
E opportuno mantenere questo tratto di tombotto libero da materiale poiché causa deviazioni del flusso
idrico verso i muri della struttura.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 8TER

CUNETTE/CUNETTONI
Tipologia di opera Longitudinale Quota s.l.m. 230,9 m - 229,1 m
Parte dell'alveo interessata Sponde e fondo Caratteristiche strutturali Rigide

DIMENSIONI
Cunetta H (altezza) L (larghezza)
Cunettone H (altezza) 3,20 m L (larghezza) 6,50 m
Sviluppo longitudinale (lunghezza) Forma trapezoidale curvato

MATERIALI Cemento armato, cemento e pietrame

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 9TER

PONTI
Tipologia di opera Attraversamento Quota s.l.m. 231,1 m

DIMENSIONI
A travata rettilinea A monte Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Ad arco A monte Intradosso 2,00 m Estradosso 2,50 m

Luce 7,75 m Piedritti 0,50 m
A valle Intradosso Estradosso

Luce Piedritti
Raggio volta

Impalcato Larghezza 7,00 m
Muri d'ala A monte Destra idrogr. Sinistra idrogr.

A valle Destra idrogr. Sinistra idrogr.
MATERIALI Mattoni e cemento

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione



COMUNE DI CABIATE
PROVINCIA DI COMO

SCHEDA MANUFATTI CORSI D'ACQUA

DATI GENERALI
Comune Cabiate Provincia Como Comunità Montana
Bacino idrografico Torrente Terrò Sottobacino
Reticolo idrico Principale Cartografia N/rif. 10TER

TOMBINI/TOMBOTTI
Tipologia di opera Copertura Quota s.l.m. 231,0 m

DIMENSIONI
Scatolare A monte Altezza Larghezza

A valle Altezza 2,35 m Larghezza 7,85 m
Ad arco A monte Altezza Larghezza

A valle Altezza Larghezza
Raggio volta Piedritti

Sviluppo longitudinale Lunghezza 60,00 m
MATERIALI Cemento armato

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA
Buono

NOTE
Appena usciti dal tombotto, il cunettone porta la larghezza dell'alveo a 6,40 m.

S.A.S.S. - Studio Associato Stanzione & Stanzione


