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A - TIPO A1 “CORTE DOPPIA”

Il tipo edilizio è caratterizzato dal "recinto" con unico accesso disposto sul lato corto. Il corpo di  fabbrica principale è posto 
in posizione contrapposta all'accesso ed intermedia rispetto alla profondità del recinto tale da generare una corte 
antistante ed una sul retro dell'edificio. Questo è costituito da una serie semplice di cellule cui è addossato  un loggiato. 
Lo sviluppo successivo presenta la realizzazione di altre cellule con funzioni non residenziali, addossate ai lati del recinto 
e l'elevazione del corpo principale fino a due livelli.
Condizione che presenta l'elevazione anche del loggiato con la formazione di un corpo a doppia profondità e la presenza 
di cellule accessorie su tutti i lati del recinto ed anche sul fronte strada. Queste ultime spesso aperte sulla strada vengono 
destinate a funzioni commerciali o  artigianali. 
Il massimo sviluppo si registra con la formazione di un ulteriore edificio su due livelli direttamente affacciato sul fronte 
strada (palazzotto) che spesso ospita  al piano terra funzioni commerciali ed al piano primo funzioni residenziali  di 
rappresentanza più tipicamente cittadine.

“VTI” Varianti tipologiche di intervento

A1 – “CORTE DOPPIA” :  A1     – posizione seriale aperta (accesso da sud)

                                                      A1_1 – posizione d’angolo a sud (accesso da sud)

                                                      A1_2 – posizione d’angolo a nord (accesso laterale)

                                                      A1_3 – posizione d’angolo o testata d’isolato (accesso laterale)

                                                      A1_4 – posizione tra strade contrapposte (accesso da sud)
                                
                                     

Tipo A1

posizione seriale sviluppo nella corte suddivisione in due unità situazione attuale con palazzotto
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