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MONOCELLULA

Gli schemi utilizzati per coprire una mono-
cellula dipendono dalle sue dimensioni e
funzione. In caso di cellula abitativa si pre-
diligono gli schemi a due falde con trave di
colmo parallela ai prospetti finestrati e travi
ad essa ortogonali, sorrette eventualmente
da rompitratta se lo spessore del corpo di
fabbrica €& elevato. Nel caso di corpi rusti-
ci aggiunti successivamente e addossati al
muro della corte si utilizza la falda semplice
indirizzando I'acqua verso la corte.
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schema a singola falda e orditura semplice schema a singola falda e orditura doppia schema a falde contrapposte e orditura semplice schema a falde contrapposte e orditura doppia

DUE CELLULE E SEMPLICE ORDITURA

La scelta sulla falda singola o doppia ricade,
come nel caso precedente, nelle possibilita
di scarico delle acque meteoriche ossia
si utilizzera la doppia falda ogni qualvolta
entrambi i prospetti non siano occupati dal
muro della corte o da cellule presistenti.
Nei vani rustici, per aumentarne la lunghez-
za si inseriscono degli appoggi intermedi
per la trave di gronda che sono costituiti da
false capriate nei casi piu arcaici o capriata
nei casi piu evoluti e raffinati.
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schema a singola falda con raddoppio della cellu- schema a singola falda su cellula allungata con schema a due falde con aggregazione di due o schema a due falde con falsa capriata e orditura
la e orditura semplice orditura semplice piti cellule in linea ad orditura semplice semplice

schema a due falde con capriata e orditura sem-
plice

DUE CELLULE E DOPPIA ORDITURA

Rispetto al caso precedente, € utilizzato
quando la profondita del corpo di fabbrica,
e quindi la luce delle travi, € maggiore op-
pure per poter utilizzare travicelli di sezione
piu esigua.

Nel caso di utilizzo di falsa capriata o ca-
priata queste sono dotate di supporti per
sorreggete le travi rompitratta.

schema a singola falda con raddoppio della cellu- schema a singola falda su cellula allungata con schema a due falde con aggregazione di due o schema a due falde con falsa capriata e orditura
la e orditura doppia orditura doppia piu cellule in linea ad orditura doppia doppia

TRE CELLULE

Gli schemi aggregativi con tre o piu cellule
allineate si hanno generalmente nelle gran-
di case a corte o nei palazzetti.

Nelle prime puo capitare che le cellule si
susseguano in profondita e allora la falda
piu estrema sia il proseguo di quella cen-
trale.

Nei palazzetti, incece, in cui sono maggiori
le possibilita finanziarie del proprietario si
possono trovare schemi a padiglione.

schema a due falde con capriata e orditura dop-
pia

schema a singola falda e orditura semplice schema a padiglione e orditura semplice schema a padiglione e orditura doppia prolungamento del tetto a due falde sulla secon-
da cellula

schema a due falde allungate

CORPO DI FABBRICA A DOPPIO SPES-
SORE

Nel caso in cui il corpo di fabbrica abbia
spessore pari a due cellule gli schemi ag-
gregativi delle falde sono dati dalla combi-
nazione degli schemi precedenti.

Il tetto a padiglione & utilizzato esclusiva-
mente nei palazzetti in quanto pit onerosi
e meglio rispondendi alle istanze di rappre-
sentativita richieste da edifici a carattere piu
urbano.

schema a due falde con corpo di fabbrica a spes- schema a due falde con corpo di fabbrica a spes- schema a padiglione con corpo di fabbrica a schema a padiglione con corpo di fabbrica a
sore doppio e orditura semplice sore doppio e orditura doppia spessore doppio e orditura semplice spessore doppio e orditura doppia
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