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  ________________________________________________________________________________ Rif. a nota n.  del  Pesaro, lì mercoledì 6 dicembre 2017 Oggetto: relazione tecnica per misure di campi elettromagnetici dopo attivazione di una nuova configurazione di impianti Radio Ananas e New Radio Star in località Monte Ciappellano, Comune di Mondolfo Allegati n. 1 ________________________________________________________________________________ Comune di Mondolfo (PU) PEC: comune.mondolfo@emarche.it ________________________________________________________________________________ Si trasmette in allegato la relazione tecnica di cui all’oggetto. Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti. Il Responsabile del Servizio Territoriale dott.ssa Patrizia Ammazzalorso Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Pesaro, lì mercoledì 6 dicembre 2017 N° di protocollo e data della richiesta del 3/11/2017 New Radio Star del 16/11/2017 Radio Ananas 29078 del 14/11/2017 Comune di Mondolfo N° di protocollo e data di ricezione 40352 del 4/11/2017 41943 del 17/11/2017 41591 del 15/11/2017 Denominazione del richiedente Comune di Mondolfo Sorgente del campo elettromagnetico Antenne Radio Ananas e New Radio Star e di telefonia cellulare Vodafone Luogo della sorgente Monte Ciappellano - Mondolfo Sistemi attivi durante le misure AM FM TV GSM DCS UMTS LTE Data e ora di inizio delle rilevazioni 5/12/2017 ore 12:20 Altre sorgenti presenti nelle vicinanze - Testimoni delle rilevazioni Personale del Ministero delle Comunicazioni e cittadini Annotazioni particolari - STRUMENTAZIONE DI MISURA 
• misuratore di campo elettrico e magnetico mod. PMM-8053 
• sonda per campo elettrico mod. EP330  Specifiche strumentali Campo di frequenza 100 kHz – 3 GHz Fondo scala 300 V/m Sensibilità 0.3 V/m Reiezione ai campi magnetici > 20 dB La strumentazione è conforme alle norme IEC 1010-1/DIN EN 61000010-1. Le misure sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla norma CEI 211-7 e dalla Guida Tecnica ANPA RTI CTN_AGF1/2000. INCERTEZZA DI MISURA  Stima dell’incertezza di misura Incertezza di calibrazione (100 kHz - 3 GHz) ± 1.2 dB Incertezza del misuratore a  50 MHz e 20 V/m ± 0.8 dB Isotropicità  ± 1.0 dB Incertezza composta ± 1.0 dB Incertezza estesa ± 2.0 dB Si precisa che l’incertezza estesa sopra riportata è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 e che è stata ottenuta a partire dalle principali sorgenti di incertezza riportate in tabella, ipotizzando una distribuzione di probabilità rettangolare e calcolando l’incertezza standard combinata 
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RICHIAMI TEORICI E = Campo Elettrico (V/m) H = Campo Magnetico (A/m) S = Densità di Potenza (W/m2)  Nella zona di campo lontano tali grandezze sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni: E = 377 · H    S = E2/377= 377 · H2 RISULTATI DELLE MISURE Descrizione del punto di misura h (m) EM (V/m) Via Casale Vecchio 48– presso la rosa dei venti 1.5 1.5 Via Casale Vecchio 48– valore massimo sull’erba 1.5 1.9 Via Casale Vecchio 48 – terrazzo valore massimo 1.5 2.1 Via Casale Vecchio 6 – terrazzo valore massimo 1.5 1.7 Via Casale Vecchio 6 – presso l’ingresso/cucina 1.5 0.8 Via Monteciappellano 19/B – giardino lato Vodafone 1.5 0.6 Via Monteciappellano 19/B – all’esterno dell’ingresso anteriore 1.5 0.9 Via Monteciappellano 19/C – presso la piscina 1.5 0.6 Via Monteciappellano 19/C – in fondo al giardino oltre la piscina 1.5 0.7 Via Casale Vecchio 42 – presso la rosa dei venti 1.5 1.9 Via Casale Vecchio 42 – di fronte al portone 1.5 2.3 Via Casale Vecchio 42 – al centro dell’ingresso interno 1.5 0.7 Via Casale Vecchio 42 – al centro della cucina 1.5 0.5 Via Casale Vecchio 42 – terrazzo valore massimo 1.5 3.0 Via Casale Vecchio 34 – presso la rosa dei venti 1.5 1.3 Via Casale Vecchio 34 – di fronte al portone 1.5 1.6 Via Monteciappellano 14 – nel giardino posteriore 1.5 1.6 Via Monteciappellano 14 – terrazzo valore massimo 1.5 2.0 Via Monteciappellano 14 – pianerottolo interno primo piano 1.5 0.4 Via Monteciappellano 14 – camera singola primo piano 1.5 0.8 Via Monteciappellano 14 – cucina piano terra 1.5 0.4 Via Monteciappellano 18 – presso il cortile interno in direzione delle antenne 1.5 0.6 Via Monteciappellano 18 – terrazzo primo piano valore massimo 1.5 1.6 Via Casale Vecchio 10-12 – all’esterno di fronte al garage 1.5 1.4 Via Casale Vecchio 10-12 – presso il giardino di fronte all’ingresso 1.5 1.4 Via Casale Vecchio 10-12 – all’interno al centro dell’ingresso 1.5 0.6 Via Casale Vecchio 10-12 – terrazzo valore massimo 1.5 2.1 Via Casale Vecchio 10-12 – sul retro delle abitazioni 1.5 0.5 Via Casale Vecchio casa a destra del civico 34 - terrazzo valore massimo 1.5 2.0 Legenda: N.R. = Non Rilevabile (inferiore alla sensibilità strumentale)    h = Altezza a cui è stata posizionata la sonda rispetto al piano di calpestio    EM = Valore medio del campo elettrico 
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N.B. Le misure sono state eseguite in conformità a quanto previsto dalla “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana” – Norma CEI 211-7 1/2001 e dalla “Guida tecnica per la misura dei campi elettromagnetici compresi nell’intervallo di frequenza 100 kHz – 3 GHz in riferimento all’esposizione della popolazione” – ANPA - RTI CTN_AGF 1/2000. PARERE TECNICO RADIOPROTEZIONISTICO La normativa di riferimento vigente è costituita da: 
• Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001; 
• D.P.C.M. 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz” nel quale sono indicati i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione:  Frequenza f MHz Intensità di campo elettrico E V/m Intensità di campo magnetico H A/m Densità di potenza P W/m2 LIMITE ATTENZIONE LIMITE ATTENZIONE LIMITE ATTENZIONE 0.1-3 60 6 0.2 0.016 - - 3–3000 20 6 0.05 0.016 1 0.1 3000-300000 40 6 0.1 0.016 4 0.1 Il tipo di impianto in questione ricade nella 2a fascia di frequenze. I valori di attenzione si applicano all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Gli obiettivi di qualità, numericamente identici al valori di attenzione, si applicano all’aperto nelle aree intensamente frequentate e presso superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 
• Legge Regionale 30 marzo 2017 n. 12 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. 
• Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”. 
• Legge 17 dicembre 2012 n. 221. Esaminata la documentazione trasmessaci, dalle valutazioni teoriche, dalle misurazioni effettuate e dalla successiva elaborazione dei dati si può concludere che il sito in oggetto risulta: SI Compatibile con il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato. SI Compatibile con il rispetto del valore di attenzione previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato. SI Compatibile con il rispetto dell’obiettivo di qualità previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato. SI Compatibile con il rispetto dei divieti di installazione di cui alla Legge regionale n. 12 del 30/3/2017 sopra citata. 
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Si precisa che preventivamente all’esecuzione delle misurazioni il personale del Ministero delle Comunicazioni aeva provveduto a verificare che le radio stessero trasmettendo alle potenze autorizzate che sono 1700 watt per Radio Ananas e 1200 watt per New Radio Star. Gli esecutori delle rilevazioni Il Responsabile del Servizio Territoriale dott. Luciano Benini  dott. Michele Alfinito dott.ssa Patrizia Ammazzalorso Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.   


