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Parere su Relazione Bitolea 11 Luglio 2017

Osservazioni e commenti

(GENERALITA

A seguito della richiesta della direzione Regionale dei VV.F.
Lombardia del 23 Giugno 2017, la Societa Bitolea ha trasmesso
alle AA.CC. la relazione: “Evento incidentale del 16/06/2017”
Rev. 107/07/2017.

Il presente parere vienc trasmesso a richiesta e su incarico del
Sindaco del Comune di Landriano in data 10 luglio 2017.

DESCRIZIONE
EVENTO

Secondo quanto dichiarato ufficialmente da Bitolea agli Enti in
indirizzo, levento incidentale ¢ stato originato dalla
contaminazione delle acque di raffreddamento a ciclo aperto con
cosiddette acque di controlavaggio ed alla dispersione (o strippaggio)
ad opera delle torri evaporative di stabilimento “a seguito di una
manovra non di routing’.

Nella relazione si rettifica la concentrazione dei solventi contenuti
nelle acque di controlavaggio dal 4,3% dichiarato in precedenza al
3,3% con asserita prevalenza della DMF['] sui restanti inquinanti
riportati nel referto analitico LabAnalysis allegato alla relazione.

(OSSERVAZIONI
GENERALI

Si conferma che le dichiarazioni sulla causa radice dell’incidente
sembrano essere poco convincenti da un punto di vista tecnico-
impiantistico ed organizzativo.

La prassi di reimpiego delle “acque di controlavaggio” dev’essere
attentamente  verificata dal punto di vista impiantistico,
regolamentare e normativo (sia per quanto riguarda
I'inquinamento che per il rschio industrale), e di analisi di
rischio.

Altrettando attenzionata dev’essere la possibilita di dare libero
seguito a manovre non di routine in uno stabilimento a rischio di
incidente rilevante (RIR) di soglia superiore.

ANALISI DELLE
AZIONI E DEL SGS

Ianalisi delle azioni correttive non puo prescindere da un
esaustivo inquadramento dello scenario determinatosi.

Sotto questo profilo le proposte aziendali non appaiono
sufficienti in termini di idoneita ad impedire, e soprattutto
prevenire, il determinarsi di nuovi fenomeni incidentali uguali o
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La dichiarata assenza della procedura di gestione delle modifiche
in uno stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia
superiore, gia in precedenza soggetto agli adempimenti degli artt.
6, 7 ¢ 8 del D.Lgs.334/1999, risulta non solo in evidente
violazione alle normative di riferimento applicabili, ma desta
particolare preoccupazione per diversi ordini di motivi.

La gestione delle modifiche é da tempo individuata come fattore
chiave nella sicurczza.

Le modifiche non accompagnate da una valutazione preventiva
det rischi sono state individuate come clementi di rischio
determinanti nei pid noti incidenti rilevanti registrati in
letteratura.

Per questo la gestione proceduralizzata dei cambiament
(Management of Changes) ¢ stata posta alla base declla
regolamentazione europea sulla sicurezza industriale, ed in
particolare da:

o UNI 10616:1997 - Capitolo 4.5 Gestione delle Modifiche

e UNI 10672:1997 — Prospetto B.5 punto B.5.7

o D.Lgs. 334/1999, Allegato I1I lettera ¢ punto v

e D.M.09/08/2000 art. 9

e UNI 10616:2012 — Capitolo 4.4.8 Gestione delle Modifiche
¢ UNI 10617:2012 — Capitolo 4.4.8 Gestione delle Modifiche
e D.Lgs 105/2015, Allegato 3 punto #v

e D.Lgs. 105/2015, Allegato B capitolo 3.5

Tale aspetto ¢ specificatamente trattato nelle “Linee guida per lo
svolgimento delle verifiche ispettive sui sistensi di gestione della sicurezza in
tmpianti a rischio di incidente rilevante’ APAT del 2003 da applicarc
nci controlli stabiliti dall’art. 25 D.Lgs. 334/1999 ed aggiornate da
ISPRA nel 2011 con il documento “Criteri ed indirizsi tecnico-
operativi per lo svolgimento delle versfiche ispettive in stabilimenti a vischio di
tncidente rilevante”.

ARPA Lombardia prevede nelle checklist di controllo dei Sistemni
di gestione la verifica di tale aspetto al punto 5 del modello
MO.SL.003 (e successive modifiche).

Emerge quindi una casistica in cui I'organizzazione aziendale, ha
disatteso ad wuna procedura esistente o, peggio, del tutto
mancante, c¢d in ogni caso non ha un sistema di

controllo/revisione del SGS-RIR.
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Infine tale aspetto critico, e tale da poter pregiudicare Paffidabilita
di esercizio di un intero stabilimento RIR, potrebbe essere stato
inidoneamente rappresentato (0 omesso) alle AA.CC. nelle
ispezioni obbligatorie sia in termini di SGS-RIR che di
valutazione del Rapporto di Sicurezza.

ULTERIORI Il programma di installazione d7 valvole di non ritorno su stacchi del
AZIONI crcuito  acgua, impiantisticamente non definito e/o non
CORRETTIVE giustificato, a prescindere dai ratei di guasto delle valvole di non

ritorno, appare confermare un’impressione di insufficiente analisi
di rischio per la gestione preventiva delle modifiche di impianto o
di pre-esistenti condizioni di rischio ad oggi non adeguatamente
gestite o indagate.

La proposta di analisi in continuo dei parametri dell’acqua di
torre sembra piu orientata alla gestione ordinaria (ed eventuale
prevenzione degli inquinamenti da scarico idrico®) che alla
prevenzione alla radice della contaminazione del circuito di
raffreddamento con acque di processo, inquinate o di rifiuto.

CARATTERISTICHE | La caratterizzazione con DMF ¢ stata dichiarata a posteriori dalla

DIMETIFORMAM | Societa, senza riscontri, campionamenti o conferme indipendenti
MIDE da parte delle AA.CC.

Per la dispersione della stessa nelle quantita ipotizzate dal
Gestore non sono stati forniti dati di calcolo o modellazioni della
dispersione per consentire la verifica di compatibilita dello
scenario rappresentato con gli effetti osservati utilizzando i valori

limite disponibili (AEGL / ERPG / ...).
In allegato 1 si trasmette la scheda CAMEO EPA/NOA.

In allegato 2 si produce la scheda della sostanza ISS-Ministero
della Salute IT.

(OSSERVAZIONI Si raccomanda di: ‘
FINALI - inoltrare alle AA.CC. ed in pamcolarc al CTR-RL ed Arpa

APC Regionale un’ulteriore istanza di verifica tempestiva ed
approfondita, inerente all'intero SQS-RJB ed al RdS/105
accompagnata da un’accurata ispezionc ai senst d.cl D.Lgs:
105/2015, con ispezione ordinaria e straordinaria ai sensi
dell’art. 7.1.a. Dlgs 105/2015; - |
verificare lidoneita dell'impianto ¢ del circuito  acque .dz
controlavaggio e acque di raffreddamento € le modifiche necessarie;

igl naz) i in anni precedent
no originato la contaminazione di falda in anni p

2) analoghi a quelli che han
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- 1moltrare alle AA.CC. ed in particolare a Provincia e Arpa
un’istanza per la revisione prescrittiva della Autorizzazioni
ambientall con I'implementazione sostituiva di sistemi di
raffreddamento a scambio indiretto (ed eventuale recupero
energetico dei cascami di calore).

ALLEGATI 1. DimctillFormammide - Scheda CAMEQ

2. DimetullFormammide — Scheda 1SS-Min. Salute

Ing. Gianandrea Gino
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DIMETHYLFORMAMIDE DMF

CAUTIONARY RESPONSE INFORMATION 4. FIRE HAZARDS 7. SHIPPING INFORMATION
4.1 Flash Polnt: 153°F QO C. 136*F CC 71 Grades of Purity: Currently nor available
Common Synqnvms Watory liquid Colorless i‘g:‘l ammonia 4.2 Flammable Limiis In Alr: 2 2915 2% 7.2 Storage Temperature: Ambeent
ggFDm-\emyncrmmch 43 Fire Extinguishing Agents: Waler, foam, 7.3 Inert Atmoaphere: No requrement
a ncar:ouldlol:d:l ordy. chlen:‘cnall Be 7.4 Venting: Open {ilame arrester)
Fiaats and nxes wih water - G"ed'.',:'u'lupzm,"':nf“" ke 7.5 IMO Pollution Category: D
Kep praupre siway  Avad cantaet w it ooad 4.5 Speclal Harards of Combustion 7.6 Ship Type: 2
foad s raaton Products: Vapors are rmtating 7.7 Barge Hull Type. 3
Whear gaggles. sell sontamed breattiag apparaling and rubtker overclolhiog 4.6 Bahavior in Flne: Not pertinent
g udhey glovest
&ucl"!,u: :iijﬂ:‘;;nl 4.7 Aulo Ignitlon Tempersture: B33°F 8. HAZARD CLASSIFICATIONS
Notify loeal eah dnd pallahiam eoree! ageee o 4.8 Emctrical Hazarda: Not pertinent 8.9 49 CFR Category: Flammatie faud
Protact wister i lakes 49 5.‘:,.,2.:3.“.::: 2 2Trmvmn . 8.2 49 CFR Class: 3
419 tic me Temperature: Currently
Fire Combustible b A 8.3 49 CFR Package Group: Il
Waar goggles. self confained breathing apparalus. and rubber cverclothing 411 Stolchometric Alr to Fuel Batlo: 25 0 8.4 Marne Pollutant: No
(including gloves) ’ ' 85 NFPA lagsif :
Exnngursh with dry chemical, water, aicohol toam or carbon dicxde fcak: ) Hazard Classification:
4.12 Flame Temperature: Currenlly not Category Classlfication
Exposure J CALLFORMEBICAL AD avaiablo Heaith Hazard (Blue). o )
P 4.13 Combustion Molar Rallo {Reactant 1o Flammasbllity (Red) 2
LIGLID Product): 7.5 (calc ) Instability (Yellow) A
Will burn shun and ayes 4.14 Minkmum Oxygen Concentration for
Rernove conlamnated clolting and shoes Combustion (MOCC): Nal listed 86 EPA Reportable Quantity: Not iisisd
Flush affecied areas with plenty ol water 8.7 EPA Pollution Category: Not listed
IF IN EYES, hold eyetds open and flush with plenty of water )
IF SWALLOWED and vichm is CONSCIOUS, have victim drink water 5. CHEMICAL REACTIVITY 8.3 RCRA Waste Number: Not Iisted
or mik. ) 8.9 EPA FWPCA List: Not hsted
DO NOT INDUCE YOMITING 5.1 Reactlvity with Water: No reacion
5.2 Reactivity with Comman Materlals: No 9. PHYSICAL & CHEMICAL
Water Effect of low concentralions on aqualc bte 15 unknown reaclion .
May be dangerous o 1l enlars water intakes 5.3 Stability During Tranaport: Stable PROPERTIES
Pollution Notify local health and wikdile officials 5.4 Neutraiiring Agents for Acids and . .
Matify aperalars ol nearby water intakes Caustics: Noi pertineni 9.1 Physical State at 15° C and 1 #im: Liquid
5.5 Potymerization: Not pertivent 9.2 Molecutar Welghe: 73 09
5.6 Inhibitor of Polymerization: Not pertinent L B;";,';:: Polntat') atm: 307°F = 1537C =
1. CORRECTIVE RESPONSE ACTIONS 2. CHEMICAL DESIGNATIONS 6. WATER POLLUTION 9.4 Freezing Point: —78°F « —61°C = 212%
Duute and disperse 2.1 CG Compatibliity Group: 10, Amide 8.5 Critical Temperature: Nat pertinent
Slop dscharge 22 Fotmula: HOOMCH:): 61 mgﬁé‘ﬂ'ﬁ‘ — 9.6 Criical Pressure: Not pertinent
2.3 MO/UN Designation: Not hsled ul . 7 Hic Gravity: 0.950 a1 20°C (hquich
24 DOTID Na.; 2255 6.2 Waterfow! Toxlclty; Currently ot i Sppeitlc Gravity:0/9y0: (hquid)
25 CAS Registry No.: £8-12:2 avalable 9.8 Likyuld Surlace Tenslon: Not pedinent
2.6 NAERG Guide No.: 129 6.3 Blological Oxvgen Bemand (BOD): 0 9 9.9 Liquid Water Intarfacial Tenslon: Not
27 Standard industrlal Trade Ciassification: Pl (eool perindre
a7 Ny
i 6.4 Food Chaln Conceniration Potential: 9.10 Vapor (Gas} Speciflc Gravity: Not pertinent
3. HEALTH HAZARDS None 9.11 Ratlo ot Specific Heats of Yapor (Gas):
. AMP Profile: 1101
3.1 Personal Protective Equipmant: Safety glasses or face shieid, rubber apron and boots. 623 (;ES m“:r.::n_ rﬂo L
. loaccy g 9.12 Latent Heat of Vaporization: 248 Biuwib =
3.2 Symptoma Following Expasurs: Iritation of eyes. skinand nase  May cause nausea Damago (o living resources: 0 138 calig = 5 78 X 10° Jrhg
3.3 Tresiment of Exposure; INHALATION remove wiclim Lo lresh aw, if he 15 not reathing, give artifical Human Oral hazaed: 0 d
respiration; for difficuit breathing give axygen; call a physician  SKINOR EYES flush with plenty Human Contact hazard: Il 9,13 Heat of Combustion: -1 1,330 Bl =
of water while reroving conlaminated cloing and shoes Reduction of amenitles: XX —6267 calg = 2624 X 10°Jkg
3.4 TL¥Y-TWA: 10 ppm 9.14 Heat of Decomposition: Nor pertinent
35 TLV-STEL: Mot isted. 9.15 Heat of Solution: —63 Bluwb - —35 calig -
3.6 TLV-Celling: Not hsted —1.5 X 10" J'kg
3.7 Toxlcity by Ingastion: Grade 1. LOw = 510 15 gkg (rat) 9.16 Heat of Polymerization: Not pertinent
3.8 Toxicity by Inhalation: Currenily not availatie 2.17 Heat of Fuslon: Curréntly not avajlable
e T TS T i s NN 218 Uit Vo Curery o v
Al apor £} iy : Vapors cause rale rotahon, suc I will b :
high concenirations unpleasant. The eftect 15 temparary 9.19 Reld Yapor Pressurg: 0.16 psia

3.11 Liquld &r Solid Charscteristice: Causes smarting of the skun and lirst-degree burns on shor
exposure and may cause secondary burns an long expasure. NOTES
3.12 Odor Threshold: 100 ppm
3.13 104U H Value: 500 ppm
3.13 OSHA PEL-TWA: 10 ppm
3.15 OSHA PEL-STEL: Nol isted
3.16 OSHA PEL-Celling: Not Isted
317 EPA AEGL: Noetksted
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DIMETHYLFORMAMIDE

DMF

9.20 921 9.22 9.23
SATURATED LIQUID DENSITY LIQUID HEAT CAPACITY LIQUID THERMAL CONDUCTIVITY LKQUID VISCOSITY
Temparalute Teriperatiye Britlsh thermal unlt per Tompyeaiore British thermal unit inch Temperature ntipoi
(degrees F) PoHTRE Parcib ot (degrees F) pound-F P (degrees F) pe‘rI hour-square foot-F [degrees F) Eentipolse
40 60.220 (H] 0.471 a5 1.294 N
50 59.880 10 0.474 90 1.289 o
60 59 550 20 0477 95 1.284 T
70 59.210 30 0.479 100 1.27%
80 58.870 40 0.482 105 1.274 P
90 58,540 50 0.485 110 1.269 E
100 58200 80 0484 115 1.264 R
1140 57.860 7 0.450 120 1.25% T
120 57.530 -] 0.493 125 1.255 1
130 57T 90 0.456 130 1.250 N
140 56.850 100 0453 135 1.245% E
150 56.520 119 0.502 140 1.240 N
160 56.180 120 0.504 145 1.235 T
7o 55.850 130 0.507 150 1.230
180 55.510 140 0.510 155 1.225
190 55170 150 0.513 160 1.220
200 54.840 160 0.515 165 1.215
210 54 500 170 0.518 170 1.210
180 0.5 173 1.205
190 0524 180 1201
200 0527 185 1.186
219 0.529 190 119
195 1.186
200 1184
205 1178
9.24 9.25 9.26 927
SOLUBILITY IN WATER SATURATED VAPCR PRESSURE SATURATED VAPOR DENSITY IDEAL GAS HEAT CAPACITY
Temperature Temperature Pounds usra Temparature Pounds per cuble foat Tamperaturs Beitish thermal unl
(degrees F} Pounds:fer 100 pounds (degrees F) par 5q inch {degrees F) pei (degrees F) tis! :::u":_':un t par
M 1] 0.003 0 0.00005 1 0.266
| 10 0.005 10 0.00007 25 0277
S 20 0.008 20 £2.00011 50 2.288
C o 0.012 0 0.00D17 75 0.299
] 40 0.018 a0 D.00024 100 0310
B 50 0.026 50 0.00035 125 0.321
L [+ 0.039 &0 0.00051 150 0.332
E 70 0.055 T0 0.00071 175 0.343
BO 0.079 80 0.00099 0.355
90 0.110 20 0.00136 225 0.366
100 0.152 100 0.00185 250 0377
110 0.208 10 0.00249 275 0.388
120 0.281 120 0.00330 300 0.399
10 0.376 130 0.00435 325 0410
140 0.499 140 0.00567 0421
150 0.656 150 000732 ars 0.432
160 0854 160 0.00528 400 0444
170 1192 170 0.01192 425 0.455
180 1.412 180 0.01503 450 Q.466
190 1.794 190 0.01881 475 0477
200 2.264 00 0.02337 500 0.488
210 2.838 210 0.02885 525 0.499
550 0.510
375 0.521
600 0.532
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Scheda di Dati di Sicurezza
secondo I'Allegato I1 del Regolamento 19072006 (REAChH)

Data di emisstone: 29/10/2014
N,N-dimetilformamide Versione: 1.2.2 Data di stampu;

Data di revisione: 17/05/2016
N.CAS 68-12-2 Pagina 1 di 19

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Nome della sostanza

N,N-dimetilformamide

Nota alla denoninazione

Denominazione IUPAC

dimetilfformamide
Numero d'Indice Numero CE Numero CAS
616-001-00-X 200-679-3 68-12-2

Numero di vegistrazione REACh

Sottosezione da compilare a cura dell'utente per le sostanze soggette a registrazione.

Se non & fomito alcun numero di registrazione pud essere aggiunta una spiegazione che motivi I'assenza del
numero.

Altri mezzi di identificazione
Denominazione secondo Uallegato VI del Reg. 1272/2008
N.N-dimetilformamtide; N,N-dimethylformamide; dimethyl formamide

Nome CAS
N,N-Dimetilformammide

Nome CE
N,N-dimetilformamide

Altro
DMF: dimetilformammide; N,N-dimetilformaldeide; N,N-dimetilmetanammide; dimetileformamide (nome
INN): N,N-dimetileformamide (nome INN).

Formula Bruta
C3IH7INO

Nota

1.2.  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

Fornitore (fabbricante/fimportatore/rappresentante esclusivo/utifizzatore a valle/distributore):
Indirizzo/Casella postale:

1D paese/Codice di avviamento postale/Luogo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS:

Contatto nazionale:

Questa SDS non hacateun valore legale ma ¢ en MODELLO D SCHERDA DEDA T SICUREZZA da utiliz zave: modilicare ¢ inegrare alittandolo
Ale propre esizenze ¢assumaerdone Ly prena respansab it

Istituto Superiore di Sanitd, Centro Nazionale Sostanze Chimiclie
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14. Numero telefonico di emergenza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

Indicare il numero telefonico dei CAV autorizzati ad accedere direttamente alla consultazione dell’ Archivio
Preparati Pericolosi (lista disponibile sul sito web htips:/preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx ). In ogni caso,
affinché il numero telefonico possa essere indicato in questa sezione, il CAV o1 CAYV devono essere
contattati preventivamente e direttamente come indicato dalla guida ECHA relativa alla compilazione delle
SDS.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1.  Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione della sostanza secondo il Reg. 12722008 (Allegato VI tab. 3.1)
Repr. 1B; H360D*** Pud nuocere al feto.

Acute Tox. 4*; H312 Nocivo per contatto con la pelle.

Acute Tox. 4%, H332 Nocivo se inalato.

Eye Irrit. 2; H319 Provoca grave irritazione oculare,

Limiti di concentrazione specifici:

Fartore M: -
Note: -

Classificazione della sostanza secondo la Direttiva 67/548/CEE (Allegato VI tab. 3.2 del Reg. 1272/2008)
Repr. Cat. 2; R61 Pud danneggiare 1 bambini non ancora nati.

Xn; R20/21 Nocivo per inalazione ¢ contatto con la pelle.

Xi; R36 Irritante per gli occhi.

Limiti di concentrazione specifici:
Note: E

NOTA

Principali effetii avversi per la salute umana
Vedere sezione 4.2,

2.2, Elementi dell'etichetta (Reg. 1272/2008)
Pirtogrammi di pericolo

Avvertenza
Pericolo (Dgr)

Indicazioni di pericolo

H360D *** Pud nuccere al feto.

H332 Nocivo se inalato.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H319 Provoca grave imritazione oculare.

Questi SDS son ha aleun valore legade ma ¢ an MODELLO DESCHEDA DEDATE D SICUREZZA da unlizzae. moditicare ¢ mtegrare anbattandale
alle propric esigense ¢ assiinendone b prena responsabilitd,
Istituto Superiore di Sanitd. Centro Naztonale Sostanze Chimiche
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Consigli di prudenza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente,

Secondo il Reg. 1272/2008 e s.m.i., art. 28, paragrafo 3:“Sull ‘etichetta non figurano piit di sei consigli di
prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la gravita dei pericoli™.

Informazioni di pericolo supplementari

Numero di autorizzazione ai sensi del Reg. REACh
Non applicabile.

2.3 Altri pericoli
Non attualmente noti,

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti
3L Sostanze

* i Numero di | Contenuto

Nome indice Numero CE Numero CAS | registrazione | % (p/p)*
REACh

Costituente N.N- XX-

principale dimetilformam | 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2 XXXXXXXXXX-
s XX-XXXX

additive

stabilizzante

Impurezza

* Questo modello di SDS si riferisce alla sostanza pura, L'identitd chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzant o singole sostanze
costituenti diverse dalla sostanza. costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza, ¢ da
compilare a carico dell ytente,

3.2. Miscele
Sezione non pertinente per le sostanze.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo seccorso

Via di intervento immediato*

o intervento successivo manovre o sostanze da evitare
esposizione

Umidificare i gas inspirati

Aerare I'ambicnte e -
Somministrare ossigeno

Allontanare il pazicnte dal luogo

Inalatoria e . Ventilazione con ambu Nessuna
dell’infortunio : o
. . Praticare respirazione
Indossare i DPI previsti
bocea-bocca
Lavare la cute con acqua ¢
- Rimuovere gli indumenti sapone T —_—"
H # . . 5 " 8] SAre solv
Indossare i DPI previsti Se sono presenti sintomi, e
consultare il medico
Per contatto con Trrigare con acqua Se sono presenti sintomi,
; 4 ) . - . " Nessuna
gh occhi Indossare i DPI previsti consultare il medico

Per contatto per
ingestione Evacuare il materiale dalla faringe

Non somministrare nulla per os se
presente difficolta respiratoria o
incoscienza

Somministrare carbone
attivato

* Per quanto non previsto in questo punto, fare riferimento ai dispositivi di protesione consigliati al punto 8 delta presente scheda.

Quusta SDS non hacaleun vatore legale ma & un MODELLO DSCHEDA DIDATT D SICURFZZA da utilizzare, modificare o integrare adattandolo
alle proprie esigenze ¢ ussumendone L picna responsabiliti,
Istituto Superiore di Sanitd. Centro Nazionale Sostansze Chimiche
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4.2. Principali sintomi cd effetti, sia acuti che ritardati
Effetti acuti dose-dipendenti.

Cute: irritazione

Sistema Nervoso: cefatea, vertigini, astenia, depressione
Occhi: irritazione

Prime vie acree: irritazione

Polmoni: irritazione

Apparato gastroenterico: dispepsia

Fegato: danno epatico

Effetti cronici.

Cute: irritazione, orticaria

Sistema Nervoso: cefalea, vertigini, astenia, depressione
Polmoni: irritazione

Apparato gastroenterico: dispepsia

Fegato: danno epatico

4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali

Se sono presenti sintomi, consultare il medico

il danno epatico pud comparire a distanza di 1- 3 giorni dall'esposizione.

A distanza di qualche ora o giorno possono comparire sintomi in concomitanza all'assunzione di alcool
(effetto antabuse)

SEZIONE 5: Misure antincendio

Rimuovere i contenitori dall'area di incendio se ¢id € possibile senza rischi,

In caso di incendio che coinvolga i contenitori, raffreddare i medesimi con acqua anche successivamente alio
spegnimento dell'incendio.

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonel

Utilizzare 1 seguenti mevzi:

- anidride carbonica

- acqua nebulizzata

- polveri chimiche

- schiumogeni adatti per solventi polari

Mezzi di estinzione non idonei
Getti d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sestanza o dalla miscela

Allontanare se possibile i contenitori della sostanza dal luogo dell'incendio o raffreddare, poiché se esposta
ad irraggiamento termico o se direttamente coinvolta cssa pud dare origine a fumi tossici.

[ vapori possono causare vertigine, svenimento o soffocamento.

Le operazioni antincendio devono tenere conto del rischio di esplosione; il personale addetto allo
spegnimento degli incendi deve pertanto agire da posizione protetta.

I contenitori possono esplodere se esposti ad incendio.

Questa SDS non e aleun valdore legale ma ¢ e MODELLO T SCHEDA |H DATTDESICUREZZA da alihzzare. modificare ¢ integrine adattandolo
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5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Indossare:

- maschera antigas con autorespiratore

- cquipaggiamento completo composto da elmetto a visicra e protezione del collo, giacca ¢ pantaloni
ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita.

Per quanto non previsto in questo puato, fare riferimento ai dispositivi di protezione consigliati al punto 8
della presente scheda.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione ¢ procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Le seguenti indicazioni sono rivolte al personale, debitamente formato, operante nelle unita di impianto nelle
quali viene impiegata normalmente la sostanza e sono intese ad assicurare, quando cio € possibile senza
rischi, le operazioni preliminari di sicurezza prima di allontanarsi ¢ in attesa dell'intervento della squadra di
emergenza.

Arrestare la perdita se 'operazione non comporta rischi.

Allontanare dalla zona interessata allo spandimento le persone non addette all'intervento di emergenza.
Qualora possibile operare sopra venlo.

Provvedere all'adeguata ventilazione dei locali interessati dallo spandimento.

Per chi interviene direttamente

Le seguenti indicazioni sono rivolte a personale esperto quale il personale facente parte della squadra di
emergenza ¢, allo scopo, appositamente formato; esse si aggiungono alte indicazioni di cui al punto riferito al
personale che non interviene direttamente; al medesimo personale si riferiscono le indicazioni relative alle
precauzioni ambientali e ai metodi di contenimento e di bonifica.

Indossare maschera con autorespiratore prima di avvicinarsi all'area interessata dallo spandimento.

Per limitare l'evaporazione e ridurre al minimo la zona interessata dalla dispersione dei vapori, pud essere
efficace diluire con acqua lo spanto.

6.2. Precauzioni ambientali

Devono esscre utilizzati sistemi impiantistici e procedure operative per evitare che il prodotto giunga nella
rete fognaria, in pozzi o in corsi d'acqua.

Abbattere i vapori con acqua nebulizzata; puo essere utilizzata acqua nebulizzata per diluire 1 vapori.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente il materiale versato.

Lavare il pavimento con acqua dopo aver raccolto lo spanto.

Introdurre il materiale raccolto in recipienti puliti ed etichettati.

Se necessario, avviare la procedura di bonifica prevista ai sensi del D.Lgs.152/2006, parte IV, titolo V.
Non devono essere utilizzati prodotti per pulire a base di ossidanti forti.

6.4, Riferimento ad altre sezioni
Per quanto non previsto in questo punto, fare riferimento ai dispositivi di protezione consigliati al punto 8,
nonché alle modalita di gestione dei rifiuti indicate al punto 13 della presente scheda.

Ouesta S15 non T ageun salore Tegale ma & un MODELLO DSCHEDRA BEDATEDESICUREZZA da utilizzae, modificare ¢ integrare adatiandolo
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Verificare 'integrita dei contenitori prima della loro mevimentazione.,

Maneggiare con particolare cautela i contenitori.

Qualora possibile operare sopra vento.

Evitare:

- il contatto con la pelle e con gli oechi

- Fnalazione dei vapori e dei fumi

Manipolare in luogo ben ventilato.

Prevedere D'utilizzo, particolarmente nelle aree di svuotlamento o ftravaso, di sistemi di aspirazione
localizzata.

I contenitori, una volta svuotati, devono essere trasferiti senza ritardo all'area individuata per la raccolta degli
stessi in attesa dello smaltimento o detl'avvio al reimpiego.

Non riutilizzare mai 1 contenitori vuoti prima che siano stati sottoposti a pulizia industriale o
ricondizionamento.

Prima di escguire operazioni di travaso assicurarsi che all'interno dei contenitori non siano presenti residui di
sostanze incompatibili.

Ridurre al minimo necessario le operazioni di movimentazione,

Assicurarsi che le linee di trasporto siano perfettamente pulite e non contengano sostanze ossidanti prima di
utilizzare la sostanza.

Non fumare nelle arce di lavoro e di stoccaggio.

I cibi ¢ le bevande devono essere consumati unicamente presso le aree appositamente individuate dopo
essersi tolti gli indumenti contaminati e 1 dispositivi di protezione e dopo aver lavato le mani. Lavare in ogni
caso le mani dopo la manipolazione della sostanza.

D.Lgs. 81/08 ¢ s.m.i.: ambienti di luvoro e presenza nel luaghi di lavoro di agenti nocivi
Ricordare I'applicabilita dell' allegato 1V sezioni 2.1 e 2.2

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Conservare in recipienti chiusi ed etichettati. I contenitori devono inoltre essere protetti dal danneggiamento,
dagli urti accidentali e dalle cadute.

Stoccare in luogo ben ventilato, asciutto e fresco e proteggere dall'irraggiamento solare diretto.

Minimizzare attraverso adeguati interventi di tipo procedurale e impiantistico tutte le possibili sorgenti di
perdita di sostanza,

Mantenere lontane da alimenti, mangimi ¢ bevande.

Stoccare lontano da materiali incompatibili quali tra l'altro alogeni, permanganati, metil diisocianato e in
generale forti ossidanti, idrocarburi alogenati, nitrati inorganici, tetracloruro di carbonio, alchili di alluminio,
tetraidroborato di sodio, acido o anidride cromici, diisocianato di metano, cloruro cianurico, idruro di sodio,
sodio, esaclorocicloesano, perclorato di uranio,

Mantenere sotto gas inerte secco.

Conservare soltanto nel recipiente originale. Non utilizzare recipienti in stagno, rame o loro leghe.

La sistemazione dell'area di stoccaggio deve essere tale da impedire la percolazione nel suolo delle
fuoriuscite accidentali.

7.3. Usi finali specifici

Raccomandazioni riferite ad impieghi particolari devono essere valutate caso per caso, anche in relazione
all’eventuale composizione del preparato commerciale che contenga la sostanza, alla luce del comparto di
attivita cui la sostanza o il preparate sono destinati e del ciclo tecnologico e produttivo d’impiego.

Questa SIS non hacalean yatore legale ¢ un MODELLO DESCHEDA DDA T SICUREZZA dautidizzaze, modilicare ¢ imtesrare ad attandolo
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SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1.  Parametri di controllo

Valori Limite di Esposizione Professionale:

Valori Limite italiani

VLEP-TWA (8 ore): 5 ppm; 15 mg/in3.

VLEP-STEL (15 minuti): 10 ppm; 30 mg/m3.

Notazione cute (possibilitd di un assorbimento significativo attraverso la pelle).

Valori limite sovrapponibili a quelli comunitari (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Allegato XXX VIII).

Valori Limite comunitari

OEL-TWA (8 ore): 5 ppm; 15 mg/m3.

OEL-STEL (15 minuti): 10 ppm; 30 mg/m3.

Notazione cute (possibilita di un assorbimento significativo attraverso la pelle) (Dir. 2009/161/CE).

Altri Valori Linire:
USACGIH - TLV
TLV-TWA (8 ore): 10 ppm (30 mg/m3);
(effetto critico su cui si basa il TLV: danno epatico).
Nota: cute (possibilita di assorbimento significativo attraverso la cute);

A4 - Non classificabile come cancerogeno per I'uomo.
g P

DFG - MAK

MAK (8 ore): 5 ppm (15 mg/m3);

Nota: cute (possibilita di assorbimento significativo attraverso la cute).

La DFG considera la dimetilformammide cancerogena di categoria 4 (Sostanze che causano cancro
nell'uomo o negli animali o che sono ritenute cancerogene per I'uomo ¢ per le quali puo essere derivato un

valore di MAK).

Valori Limite biologici
faliani
Dato non disponibile.

Altri Valori
USACGIH

Contaminanti atmosferici
Considerare V'applicabilita dell'art. 223, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

8.2.  Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

La descrizione delle idonee misure di controllo dell’esposizione deve riferirsi agli usi identificati della
sostanza di cui alla sottosezione 1.2.

Dispositivi di protezione individuale:
Protezione di occhi/volto
Occhiale di sicurezza, non utilizzare lenti a contatto.

Questa SDS non ha aleun valore Yeeale ma ¢ un MODBELLO DESCHEDA DEDNTEDESICUREZZA docundizzare: maditicare ¢antegrare adattandalo
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Protezione della cute
Protezione degli arti superiori. Guanti in:
- Butile (spessore 0,4-0,6 mm, tempo di permeabiliti tra 8 e 71 ore)
- Neoprene (spessore 0,4-0,6 mm, tempo di permeabiliti tra 1 e 6 ore)
- Nitrile (spessore 0,4-0,6 mm, tempo di permeabiliti tra 1 e 5 ore)
Protezione degli arti inferiori.
- Stivale resistente ai prodotti chimici
Protezione del corpo.
- Tuta resistente ai prodotti chimici

Protezione delle vie respiratorie
Secondo D.Lgs. 475/92 - Norme UNI.
Filtri secondo la classificazione Europea:
- Filtro A 1-3: gas e vapori organici
Supporti:

- Semimaschera

Controlli dell'esposizione ambientale

In materia di protezione ambientale considerare I'applicabilita dell'art. 225, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e
S.M.1.

Quando & prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di
gestione del rischio atte a controllare adeguatamente I’esposizione dell’ambiente alla sostanza per lo o gli
scenari di esposizione indicati nell’allegato alla SDS o, se del caso, un riferimento allo o agli scenari di
esposizione nei quale sono fornite.

Pericoli termici
Indossare guanti anticalore in caso di pericoli termici.

Sorveglianza sanitaria _
Periodismo visite: In attesa della definizione di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori, si applica quanto previsto dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Indicatori di esposizione: Dato non disponibile. _

Indicatori di effetto: Test di funzionalita respiratoria ed epatica.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto
Stato Fisico: Liquido
Colore: Incolore

Odore
Di ammina

Soglia olfattiva
300 mg/m3

pH
6,7 (Sol.ne acquosa 0,5 M)

Punto di fusione/punto di congelamento
Punto di fusione: - 61 °C
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Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione (a pressione atmosferica)
153 °C

Punto di infiammabilita
58 °C (vaso chiuso).
Infiammabile.

Tasso di evaporazione
Dato non disponibile.

Infiammabilita (solidi, gas)
Non applicabile.

Limite di esplosivita o di infiammabilita (in % di volume di aria):
limite inferiore: 2,2
limite superiore: 16

Tensione di vapore
0,35 kPa a 20 °C
0,516 kPa a 25 deg C (3,87 mm Hg) (HSDB, 2015)

Densita di vapore (aria = 1)
2,51

Densita relativa
0,9445 a 20°C (INRS, 2012)

La solubilita/le solubilita
Idrosolubilita: Miscibile (1000 g/1 a 20°C) (ECHA, 2012)
Solubiliti nei grassi e/o nei solventi organici: Miscibile con i comuni solventi organici

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
- 0,85 a 25°C (determinazione sperimentale) (ECHA, 2012; OECD, 2001)
- 1,01 (HSDB, 2015)

Temperatura di autoaccensione
410°C

Temperatura di decomposizione
>350°C

Viscosita
0.802 mPa x s a 25°C (INRS, 2012)

Proprieta esplosive
Esplosiva sotto l'influenza di fiamme

Proprieta ossidanti .
Non possiede proprieta ossidanti.

9.2, Altre informazioni
Costante della legge di Henry: 7,39X10-8 atm-m3/mole (HSDB, 2015)

Fattore di conversione tra ppm € mg/m’: 1 ppm = 2,989 mg/m3
1 mg/m3 = 0,3345 ppm
Peso Molecolare: 73,09

Questa SDS non ha alcun valore legale ma & un MODELLO DI SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA da utilizzare, modificare ¢ integrare adattandolo
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SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita

In soluzioni acquosa o in presenza di umidita idrolizza molto lentamente con formazione di dimetilammina
e di acido formico L’ idrolisi ¢ accelerata dalla presenza di acidi e basi (INRS, 2012).

10.2. Stabi#lita chimica
E una sostanza stabile, igroscopica.
Altacca alcune plastiche e rivestimenti (Pohanish, 2009).

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

I vapori possono formare miscele esplosive con I'aria (Pohanish, 2009).

Rischio di incendio ¢ esplosione per contatto con forti ossidanti (Pohanish, 2009).

Reagisce violentemente con alogenuri acilici, nitrati, carbonio tetracloruro; alogeni incluso
esaclorocicloesano e altri composti alogenati (in particolare a contatto con il ferro); riducenti, idrocarburi
alogenati (Pohanish, 2009).

Reagisce vigorosamente con composti alchilalluminio (Pohanish, 2009).

10.4. Condizioni da evitare
Riscaldamento, fiamme libere ¢ scintille.
Scaldata a T > 350 °C si decompone a dimetilammina e ossido di carbone (INRS, 2012).

10.5. Materiali incompatibili
Sostanze ossidanti, acidi forte, alliltrifluorometansulfonati, ammoniaca, idrocarburi clorurati, cresoli,
anidride cromica, isocianati, nitrati, fenoli, magnesio nitrato, metilen diisocianato, fosforo triossido,
trietilalluminio (Pohanish, 2009),

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Scaldata a decomposizione, emette fumi tossici di ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazione sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

La sostanza é rapidamente assorbita per via orale, cutanea e inalatoria. Vienc uniformemente distribuita; é
metabolizzata dal fegato e i suoi metaboliti sono escreti con le urine. La principale via metabolica é
Vidrossilazione di un gruppo metilico con formazione di N-(idrossimetil)N-metilformamide (HMMF) che é il
principale metabolita negli animali e nell'uomo.

Tossicita acuta

Ratto DL50 (orale): 2800 mg/kg (HSDB, 2015)
Coniglio DL50 (cutanea): 1500 - 4720 mg/kg
Ratto CL50-2 ore (inalatoria): 9400 ppm

Corrosionefirritazione cutaned
La sostanza pura o in soluzione concentrata, in caso di contatti brevi, ¢ lievemente irritante per la cute .
Se il contatto € prolungato si hanno lesioni gravi con ustioni di secondo grado.

Corrosione per le vie respiratoric
In letteratura aperta non sono disponibili dati sperimentali né evidenze basate sull'esperienza pratica.

Lesioni oculari gravifirritazioni oculari gravi
E irritante sull'occhio di coniglio, causa iperemia, congiuntivite da moderata a grave, opacita corneale
reversibile.

Questa S8 nen ha aleun valore Jegale nace an MODEDTO DESCHEDRDA DEDATT DD SICUREZZA di utlizzare, maodificare ¢ mtegrare adaiandalo
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Sensibilizzazione respiratoria
Non sono riportati in letteratura casi di asma o rinite dovuti a esposizione alla sostanza,

Sensibilizzazione cutanea
Non ha mostrato potere sensibilizzante nel saggio su linfonodo.

Mutagenicita delle cellule germinali
La maggior parte dei saggi eseguiti hanno fornito risultati negaltivi sia in vitro che in vivo (IARC, 1999).
Gli studi sull'vomo non consentono un'adeguata valutazione.

Cancerogenicita

Noen sono dispenibili studi adeguati sull'nomo (IARC, 1999),

In studi adeguati condotti in ratti e topi csposti per via inalatoria a dimetilformammide non & stato
evidenziato alcun aumento di incidenza tumorale (IARC, 1999),

- La International Agency for Research on Cancer (IARC) alloca la dimetilformammide nel gruppo 3 (non
classificabile come cancerogeno per 1'uomo), sulla base di evidenza inadeguata nell’'uomo ¢ di evidenza che
suggerisce assenza di cancerogenicitd negli animali da laboratorio (IARC, 1999).

Tossicita per la riproduzione:

- Effetti avversi su funzione sessuale e fertilita:
Gli studi finora condotti sull'uomo non consentone una valutazione deglhi effetti della sostanza.
Gli studi condotti sugli animali hanno mostrato che l'esposizione, per via inalatoria ¢ orale, induce
effetti negativi sulla riproduzione solo a concentrazioni maggiori di quelle che causano effetti tossici
sul fegato.

- Effetti avversi sullo sviluppo:
Non sono disponibili studi sull'uomo.
Negli animali si sono osservati effetti fetotossici e teratogeni per tutie le vie di esposizione a
concentrazioni tossiche per la madre.

- Effetti su allattamento o attraverso allattamento:
Non sono disponibili dati sugli effetti suli'allattamento o attraverso l'allattamento.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Nell'uomo il fegato & l'organo bersaglio.

Studi di tossicitd cronica per via inalatoria (mediante esposizione dell'intera superticie corporea), a dosi di
0,50, 100, 200, 400, 800 ppm per 6 ore/giormo per 5 giorni/settimana per 13 setlimane, eseguiti su topi e ratti,
hanno mostrato lieve alterazione della funzionahitd epatica e del peso del fegato, a tutti i livelli di
esposizione, Nei topi si € anche osservata ipertrofia epatocellulare e aumento del peso del fegato.

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripeluta

In caso di intossicaziont di lungo termine 'organo bersagtlio ¢ il fegato.

E frequente un'epatite citolitica per esposizioni a concentrazioni elevate.

Nella popolazione esposta a concentrazioni inferiori ai valori limite di 30 mg/m3, si € osservato aumento
delle transaminasi.

Inoltre possono essere presenti disturbi digestivi e sindromi neurologiche con alterazioni di alcune funzioni
quali memoria e capacita logica.

Esposizioni ripetute sono responsabili di un'irritazione della cute, degli occhi e delle vie respiratorie.

Si pud avere anche orticaria da contatto, di tipe non-immunologico.

Pericolo in caso di aspirazione
In letteratura aperta non sono disponibili dati sperimentali né evidenze basate sull'esperienza pratica.
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Vie probabili di esposizione

Le principali vie di esposizione potenziale si prevede possano essere il contatto cutaneo e l'inalazione nei
lavoratori esposti durante la produzione e I'uso della sostanza.

L'esposizione potenziale della popolazione generale pud avvenire per contatto con prodotti contenenti la
sostanza.

Particolare rilevanza ha l'assorbimento per via cutanea.

Effetti immediati, ritardati ¢ cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine

Il fegato € il principale organo bersaglio nell'uomo.

Le intossicazioni sistemiche possono avere diverse manifestazioni:

- una sindrome neurologica precoce con cefalea, astenia, sensazione di vertigini che regrediscono
rapidamente a seguito di arresto dell'esposizione.

- una sindrome dolorosa addominale che compare dopo qualche ora o entro 4 giorni dall'esposizione,
caratterizzata epigastralgia, nausca, vomito, anoressia, talora crampi.

- un'epatite citolitica 0 mista ma con prevalenza citolitica che compare nelle 24 ore fino a 3 giorni
dall'esposizione ¢ regredisce in alcuni giorni o settimane,

- una sindrome antabuse che interviene in caso di contemporanea assunzione di alcool, a distanza di qualche
ora o giorno dail'esposizione, caratterizzata da una vasodilatazione periferica, in particolare al viso, collo e
parte superiore del tronco ¢ responsabile di un ipotensione, tachicardia, cefalea e sensazione vertiginosa,
accompagnata spesso da sudori, vomito e sensazionc di oppressione toracica.

In caso di intossicazioni di lungo termine I'organo bersaglio ¢ il fegato.

E frequente un'epatite citolitica per esposizioni a concentrazioni elevate.

Nella popolazione esposta a concentrazioni inferiori ai valori limite di 30 mg/m3, si ¢ osservato aumento
delle transaminasi.

Inoltre possono esserc presenti disturbi digestivi ¢ sindromi neurologiche con alterazioni di alcune funzioni
quali memoria e capacita logica.

Esposizioni ripetute sono responsabili di un'irritazione della cute, degli occhi e delle vie respiratorie.

Si puo avere anche orticaria da contatto, di tipo non-immunologico.

Effetti interattivi

La sostanza, per contemporanea assunzione di aleol, ha un effetto sinergico sul fegato con aumento degli
enzimi epatici.

Questi effetti possono essere causati anche da un'esposizione per via cutanea.

L'assunzione contemporanea di piccole quantita di alcol causa reazioni di intolleranza con vasodilatazione
periferica al viso, vertigini, nausca e senso di oppressione toracica.

La causa di queste reazioni & presumibilmente dovuta agli effetti inibitori della sostanza sull'alcol e
sull'aldeide deidrogenasi con conseguente accumulo di acetaldeide.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Effetti a breve termine

Pesci (Pimephales promelas) CL50-96 ore: 1430 mg/l (HSDB, 2015)

Crostacei (Daphnia magna ) CE50-48 ore: 12000 mg/L (effetto immobilizzazione) (HSDB, 2015)

Effetti a lungo termine
Crostacei (Daphnia magna ) NOEL-28 giorni: 1140 mg/L (sopravvivenza e mortalita) (IPCS, 2001)
Alghe (Selenastrum capricornutum) NOEC-14 giorni: 480 mg/1 (inibizione della crescita) (IPCS, 2001)
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12.2. Persistenza ¢ degradabilita

La tensione di vapore indica che la N,N-dimetilformamide esiste solo in fase vapore in atmosfera dove viene
degradata per reazione con radicali ossidrilici prodotti fotochimicamente; ["emivita per questa reazione & 20
ore (HSDB, 2015).

La N N-dimetilformamide é sensibile alla fotolisi diretta (assorbe luce > 290 nm) (HSDB, 2015).

La biodegradazione & un processo ambientale importante (utilizzando il test di MITI € stato raggiunto il 4,4%
del BOD teorico in due settimane, tuttavia il 100% della N, N-dimetilformamide & stata biodegradata in 9
giorni in acqua usando un test di rimozione lenta con acqua di fiume (river die-away test) (HSDB, 2015).

l.a N ,N-dimetilformamide pud biodegradare nel suolo come risulta da un “river die-away test” in cut si é
avuta degradazione del 100% in 6 giorni: tuttavia, utilizzando i) test di MITI ¢ stato raggiunto solo il 4,4%
del BOD teorico in due scttimane) (HSDB, 2015).

Non ci si aspetta che idrolisi sia un processo di destino ambientale importante poiché per le ammidi le
costanti di velocita dell’idrolisi neutra sono < 10-9 sec in condizioni ambientali (pH da 5 a 9) (HSDB, 2015).

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Studi di bioaccumulo in pesci non hanno mostrato potenziale di accumulo significativo  (HSDB, 2015;
OECD, 2001).

BCF : 0,3-1,2 e 0,3-0.8 in pesci (Cyprinus carpio) (OECD TG 305 C) (HSDB, 2015: OECD, 2001).
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua vedi sez. 9.1

12.4. Mobilita nel suolo

Non c¢i si agpetta geoaccumulo (sulla base del log Kow — 0,85) (OECD, 2001).

Si prevede che la N,N-dimetilformamide volatilizzi da superfici di suolo umido (sulla base della costante
della legge di Henry) e da superfici di suolo asciutte {sulla basc della tensione di vapore) (HSDB, 2015).
Sulla base della costante della legge di Henry si prevede che la volatilizzazione da superfici d’acqua non sia
un processo importante (HSDB, 2015).

12.5. Risultati della valutazione PBT ¢ vPvB
Sottosezione da compilare a cura dell'utente qualora sia prescritta una relazione sulla sicurezza chimica.

12.6. Altri efTetti avversi
Dato non disponibile.
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SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, deve essere classificata
come rifiuto pericoloso:

- H 4 - "Irritante™: sostanza non corrosiva il cui contatio immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le
mucose pud provocare una reazione infiammatoria.

- H 5 - "Nocivo": sostanza che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, pud comportare rischi per
la salute di gravita limitata.

- H 10 - "Tossico per la riproduzione”: sostanza che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, pud
produrre malformazioni congenite non ereditarie 0 aumentarne la frequenza.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Le modalita di gestione dei rifiuti devono essere valutate caso per caso, in relazione alla composizione del
rifiuto stesso, alla luce di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per la manipolazione ed 1 provvedimenti in caso di dispersione accidentale del rifiuto, valgono in generale le
indicazioni fornite ai punti 6 e 7; cautele ed azioni specifiche debbono tuttavia essere valutate in relazione
alla composizione del rifiuto.

Ricorrere allo smaltimento del rifiuto costituito dalla sostanza dopo aver valutato le possibilita di riutilizzo o
reimpiego nello stesso o in altro ciclo produttivo, o di avvio a recuperoe presso aziende autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti costituiti dai contenitori svuotati devono essere sistemati in un'area appositamente individuata per la
loro raccolta in attesa dell'avvio a smaltimento. L'area deve essere pavimentata e dotata di copertura al fine di
evitare il dilavamento ad opera delle precipitazioni atmosferiche.

I contenitori della sostanza tal quale, debitamente svuotati, possono essere smaltiti in discariche per rifiuti
speciali autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, a ritirare il codice rifiuto ad essi attribuito, purché rispettino
i limiti e le condizioni per I'accettabilita stabiliti dallo stesso D.Lgs. 36/2003 ¢ dal D M. 27/09/2010.

La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, pud essere smaltita in
impianti di incenerimento per rifiuti speciali pericolosi autorizzati, ai sensi dei Dd.Lgs. 152/2006 e 133/2005,
a ritirare il codice rifiuto attribuito alla sostanza.

La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, pud essere smaltita in
impianti di trattamento chimico-fisico autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a ritirare il codice rifiuto
attribuito alla sostanza.

La sostanza, in caso di smaltimento tal quale, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, pud essere smaltita in
impianti di trattamento biologico autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a ritirare il codice rifiuto
attribuito alla sostanza.

Non € consentito lo smaltimento attraverso lo scarico delle acque reflue.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

La sostanza & classificata direttamente nefle Raccomandazioni ONU.

14.1. Numero ONU
2265

14.2. Nome di spedizione proprio dell'ONU
N,N-DIMETILFORMAMMIDE

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

3

Codice di classificazione

Fl

Rischi sussidiari

Nessuno
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14.4. Gruppo di imballaggio
I1]

Numero di identificazione del pericolo
30

Prescrizioni particolari ONU
Nessuna

Etichette
3

Prescrizioni modali
Nessuna

14.5. Pericoli per 'ambiente

ADR, RID ¢ ADN: la sostanza non & pericolosa per |'ambiente.

ADR, RID e ADN: la pericolositd ambientale della sostanza & stata determinata ai sensi del paragrafo 2.2.9.1.10.5 di
ADR e RID ¢ del paragrafo 2.2.9.1.10.3 di ADN: se non sono disponibili i dati per la classificazione secondo i criteri
del 2.2.9.1.10.3¢ 2.2.9.1.10.4 (ADR e RID) 0 2.4.3 ¢ 2.4.4 (ADN) una sostanza o miscela deve essere classificata come
pericolosu per I'ambiente acquatico se ad essa viene assegnata la categoria/e Acquatica Acuta 1, Acquatica Cronica 1 o
Acquatica Cronica 2 conformemente al regolamento (CE) 1272/2008 o, se ancora pertinente per il citato regolamento,
la frase/i di rischio R50, R50/53 o R51/53 conformemente alla direttiva 67/548/CEE o alla direttiva 1999/45/CE. La
sostanza pud essere considerata come non pericolosa per I'ambiente se ad essa non & stata assegnata una delle frasi di
rischio 0 una delle categorie di cui sopra conformemente alle citate direttive o Regolamento.

Codice IMDG: i dati disponibili nella sezione 12 della SDS sono insufficienti a classificare la sostanza come inquinante
marino.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Il trasporto delle merci pericolose, compreso il carico e lo scarico, deve essere cffettuato da persone che
hanno ricevuto la necessaria formazione prevista dalle regolamentazioni modali,

14.7. Trasporto di rinfuse secondo 1'allegato 11 di MARPOL 73/78 ¢ il codice IBC
Nome del prodotto: N.N-DIMETILFORMAMMIDE

Tipo di nave: 3

Categoria di inquinamento: Y

Altre informazioni
Nessuna

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1.  Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Aultorizzazioni e/o Restrizioni d'uso:

Autorizzazioni: Non applicabile

Restrizioni d'uso: - Sostanza inclusa nell’allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 3 - sostanze o miscele
liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della dir. 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a
una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato 1 del reg. 1272/2008: a) classi di pericolo
da2.1a24,2.6e2.7 28tipi AeB,2.9,2.10,2.12, 2.13 categorie 1 € 2, 2.14 categorie 1 ¢ 2, 2.15 tipi da A
a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita o sullo sviluppo,
3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; ¢) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1.

- Sostanza inclusa nell’allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 30 — sostanze tossiche per la riproduzione
(Regolamento 109/2012).

Lista SVHC: Sostanza inclusa nella lista SVHC in data 19/12/2012 in quanto tossica per la riproduzione (art.
57c)
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Altri Regolamenti UE

Sostanza vietata nei prodotti cosmetici (Reg. 1223/2009, All. I, n. 355).

L uso della sostanza nella formulazione det tatuaggi e del trucco permanente € vietato in quanto la sostanza ¢
presente nell’Allegato 11 del Regolamento 1223/2009 (sostanze vietate nei prodotti cosmetici) (Risoluzione
ResAP(2008)1 del Consiglio di Europa).

Composto organico volatile (COV) secondo la definizione dell’articolo 2.5 della Dir 2004/42/CE (“qualsiasi
composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione
standard di 101,3 kPa™).

Sostanza coperia dalla Direttiva 2006/11/CE concernente I'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose scaricate ncll'ambiente idrico della Comunita ¢ dalla Direttiva 2000/60/CE concernente |’azione
comunitaria in materia di acque.

Norme Italiane

Restrizioni professionali:

Ricordare l'applicabilita del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08 ¢ s.m.i.

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n, 345 relativo alla protezione dei giovani sul lavoro.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riguardante le lavoratrici gestanti, puerpere ¢ in allattamento.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Considerare la valutazione della sicurezza chimica tenendo conto soprattutto delle proprieta chimico-fisiche,
del modo e le circostanze di utilizzo della sostanza o del preparato.
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SEZIONE 16: Altre informazioni
Data di revisione: 17/05/2016

Elenco modifiche:
Versione 1.2.1 Sezione 8.1 (US ACGIH; DFG MAK)

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienist.

ADN  Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
allegato alla risoluzione n. 223 del Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per I’Europa
ADR Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada nel quadro della
direttiva 94/55/CE.

BEI Limite esposizione biologico

CE50 Concentrazione efficace mediana: rappresenta la concentrazione in gradi di provocare nel 50% degli
individut un effetto diverso dalla morte (immobilizzazione, arresto della crescita ecc.) in saggl sia acuti che
cronici. Deve essere riferita al tempo di esposizione

CL50  Concentrazione letale media: ¢ la concentrazione di una sostanza capace di uccidere il 50% di un
gruppo di animali entro un periodo continuo di esposizione, la cui durata deve essere precisata.

DFG  Deutsche Forschuhgsgemeinschaft. Commissione tedesca per lo studio dei pericoli per la salute di
composti chimici negli ambienti di lavoro

DL50 Dose mediana: dose singola di sostanza, valutata statisticamente, che si prevede causi la morte del
50% degli animali trattati.

DPI Dispositivi di protezione individuale.

IBC International Bulk Chemical Code: codice internazionale per costruzione ed equipaggiamento navi
adibite al trasporto di rinfuse di sostanze chimiche pericolose.

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose per il trasporto di merci pericolose per mare.
IMO Organizzazione Marittima Internazionale

INN Denominazione chimica INN (international non-proprietary names)

Kow Coefficiente di ripartizione tra n-ottanolo e acqua (Kow). Viene definito come il rapporto tra le cong,
all’equilibrio di una sostanza disciolta in un sistema costituito da n-ottanolo ¢ acqua. E’ una misura della
lipofilicita della sostanza.

MAK Maximale arbeitsplatz-Konzentration: massima concentrazione nell’aria in ambiente di lavoro alla
quale una sostanza chimica (come gas, vapore o particolato) generalmente non provoca effetti avversi sulla
salute dei lavoratori né causa fastidi nemmeno se 1

MARPOL Protocollo relativo al trasporto di rinfuse secondo IMO,

NOEC No Observed Effect Concentration — Concentrazione senza effetto osservato

NOEL  No-Observed-Effect-Level — Dose senza effetto osservato: rappresenta il piu alto livello
(concentrazione o dose) al quale non si & manifestato alcun effetto. Pud essere riferito anche a saggi di
tossicitd acuta ma, di norma, si riferisce a saggi cronici

OEL limite di esposizione professionale

ONU Organizzazione Nazioni Unite.

RID “Regolamento concerente il trasporto internazionale di merci per ferrovia” .

SNC Sistema Nervoso Centrale

STEL Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione (TLV-TWA)

TLV Valore limite di soglia stabilito dall ACGIH

TWA Valore limite di soglia - media ponderata nel tempo (TLV-TWA);

VLEP Valore limite di esposizione professionale
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Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

- ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygicnists). 2015 TLVs and BEIs. Threshold
Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs)
with Seventh Edition documentation. 2015 ACGIH, Cincinnati OH

- Chemical Abstracts Service (CAS) of American Chemical Society - Registry file on line

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute ¢ Sicurezza sul Lavoro. Attuazione dell’articolo |
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ALLEGATO XXXVIII - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE.

- DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), 2015 List of MAK and BAT Values 2015. Maximum
Concentrations and Biological Tolerance Values at the Workplace. Commission for the Investigation of
Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area Report No. 51. Wiley—VCH.

- EC (Evropean Commission) - Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure
Limits for N,N-Dimethylformamide, SCOEL/SUM/121, September 2006

- ECB (2000): CAS 68-12-2. IUCLID Dataset. European Commission, European Chemicals Bureau, 18-02-
2000.

- ECHA SVHC SUPPORT DOCUMENT - N,N-Dimethylformamide, EC number: 200-679-5, CAS
number: 68-12-2. Adopted on 29 November 2012

- Edited by J.S. Johnson and K.J. Anderson. Chemical Protective Clothing - Product and Performance
Information. AIHA Protective Clothing and Equipment Commitiee. Volume 2

- EnviChem Data bank of Environmental Properties of Chemicals — maintained by the Finnish Environment
Institute

- GESTIS-database on hazardous substances - Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident
Insurance).

- Howard P.H., editor (1993). Handbook of Environmental Fate and Exposure Data for Organic Chemicals,
Volume 4. Solvents and Chemical intermediates 2. Chelsea, MI, Lewis Publishers Inc.

- HSDB (2015) Hazardous Substances Data Bank. Bethesda, MD: National Library of Medicine File on-line
http://toxnet.nlm.nih.gov/

- INRS (2012) Cahiers de Notes Documentaires (Hygiene et Sécurité du Travail). Fiche Toxicologique N°
69. Institut National de Recherche et Sécurité (INRS)

- International Agency for Research on Cancer (1999). IARC Monographs on the Evaluation of
Carcinogenic Risks to Humans, Volume 71, Lyon

- International Civil Aviation Organization (ICAO). Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods by Air 2013-2014

- International Maritime Organization (IMO). International Maritime Dangerous Goods Code - 2012
Edition. (Amendment 36-10). Volumes I and II.

- International Maritime Organization. International Code for the Construction and Equipment of Ships
Carrying Dangerous Chemicals in Bulk. 2007 Edition

- International Maritime Organization. MARPOL 73/78. 2006 Consolidated Edition

- IPCS (1991) Environmental Health Criteria. Dimethylformamide. Geneva, World Health Organization,
International Programme on Chemical Safety (N° 114)

- IPCS (2001} Concise International Chemical Assessment Document. N,N-Dimethylformamide. Geneva,
World Health Organization, International Programme on Chemical Safety (N° 31)

- IPCS (2009) International Chemical Safety Cards. Commission of the European Communities &
International Programme on Chemical Safety. Luxembourg, World Health Organization, International
Programme on Chemical Safety (N° 457)

- IPCS (2014) International Chemical Safety Cards. Commission of the European Communities &
International Programme on Chemical Safety. Luxembourg, World Health Organization, International
Programme on Chemical Safety (N° 457). (Peer-Review Status: 11.04.2014 Validated)

- Micromedex — Poisindex Toxicologic Managements — Banca Dati Informatizzata

- NTP (1992). Toxicology and Carcinogenesis Studies of N,N-Dimethylformamide (CAS No. 68-12-2).
Research Triangle Park, NC, National Toxicology Program (Technical Report Series N° 22)
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- O' Neil, ED (2013) The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals Drugs and Biologicals. 15th Ed. The
Royal Society of Chemistry. Inc., Whitechouse Station, New Jersey, U.S.A.

- OECD (2001), Screening Information Data Set (SIDS) for High Production Volume Chemicals, OECD
Initial Assessment, IRPTC/UNEP, N,N-Dimethyiformamide (N. CAS = 68-12-2), Organisation for
Economic Co-operation and Development. SIAM 13, 6-9 November 2001.

- Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF). Réglement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Applicable a partir du
ler janvier 2013

- Pohanish Richard P. - Wiley guide to chemical incompatibilities - Richard P. Pohanish, Stanley A. Greene
- 3rd ed., 2009. A John Wiley & Sons, Inc., Publication

- United Nations. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways (ADN) including the Annexed Regulations. Applicable as from | January 2013.Volumes I and II.
- United Nations. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations.
Seventeenth revised Edition, ST/SG/AC.10/1/Rev. 17. Volumes T and I

- United Nations. Restructured ADR applicable as from 1 January 2013. European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Volumes 1 and 11

Frasi R e indicazioni di pericolo: testo integrale
Vedi sezione 2.1.

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell etichettu per talune miscele
Non applicabile.

Disposizioni particolari relative all’imballaggio
Gli imballaggi di qualunque capicnza contenenti la sostanza tal quale o in miscela forniti al pubblico devono
recare un'avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.

NOTA

Indicazioni sulla formazione
Ricordare 'applicabilita dell art. 227.

Generali 0 varie

Le informazioni riportate in questa SDS si basano sulle conoscenze scientifiche e tossicologiche disponibili
alla data di redazione indicata nell’intestazione e ricavate dalla bibliografia aperta inclusa in questa sezione.
Questa SDS si riferisce alla sostanza pura.

L'utilizzatore della SDS deve verificare aggiornamento, coerenza e completezza delle informazioni contenute
nella SDS in relazione all'uso o usi indicati nella sez. 1.2.

Questa SDS annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Questa SDS non ha aleun valore legale ma ¢ un MODELLO DESCHEDA DEDATE DESICUREZZA da utnlizzare, wmiodilicare ¢ integrare adattandolo
alle propric estgense e assumendone la prena responsabihit,
Istituto Superiore di Saniti. Centro Nazionale Sostanze Chimiche



