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OGGETTO: Pubblicazione Albo Pretorio — R. R. n. 2 del 24/03/2006

Domanda in data 15/07/2016 di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad
uso industriale e antincendio in comune di Landriano (PV).

Richiedente: Bitolea S.p.a. Chimica Ecologica

Ai sensi del comma 2 dell’art 11 del R. R. n. 2 del 24/03/06 si trasmette I’avviso relativo
alla domanda in oggetto da pubblicare all’albo pretorio comunale per una durata di 15 giomni
consecutivi, si fa presente che ¢ gia stata pubblicata sul Burl n. 41 del 12/10/2016.

Si allega copia degli atti progettuali come previsto dall’art. 11 c. 2 del R.R. 2/2006.

Alla scadenza del periodo di pubblicazione si prega di inviare il referto di pubblicazione
allo scrivente ufficio.

L’occasione ¢ gradita per porgere cordiali saluti.

I Dimﬁl ¢ del Settore
ek Sacchi
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PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA, AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

Il Sig. Casnati Giorgio Carlo Maria legale rappresentante della Bitolea
S.p.a. Chimica Ecologica (P.IVA 02445010180) ha presentato in data
15/07/2016, domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua
da un pozzo ad uso industriale ¢ antincendio Il pozzo ¢ ubicato in
comune di Landriano sul foglio 7 mapp. 50. La variante, consiste nella
variazione della portata media da 12 I/s a 24 /s, della portata massima da
15 I/s a 27 I/s e nell’aumento del volume annuo da prelevare da 350.000 a
760.000 mc.

L’ Ufficio competente al rilascio del provvedimento ¢ il Settore Viabilita,
Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali della Provincia di Pavia e
I"Ufficio istruttore ¢ la U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse puo visionare la documentazione tecnica e puo
presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta
giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

11 Dirigente del Settore
Carlo Sacchi

(Pubblicato sul Burl Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 12 ottobre 2016)
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d’Acqua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimento di Landriano (P

Relazione Tecnica e Idrogeologica

1 INTRODUZIONE

Questo documento descrive i fabbisogni ed i consumi dello stabilimento sito nel Comune di Landriano (Pv)
di proprieta BITOLEA S.p.a., nonché le caratteristiche degli acquiferi e delle falde soggiacenti I'edificio e le
caratteristiche dell’opera di presa esistente.

La presente relazione rappresenta un allegato alla domanda di variazione dell’attuale concessione di
derivazione d’acque sotterranea tramite pozzo ad uso industriale ed antincendio, Conc. N. 10/2008 — Prot.
19824/07 del 04/02/2008.

Attualmente la concessione e pari a 0,12 moduli, mentre la richiesta di variazione cui si riferisce questa
relazione & pari a circa 0,24 moduli equivalenti ad una portata media annua di 24 |/s.

2 FABBISOGNO, USO E DESTINAZIONE DELL’ACQUA DI FALDA

Il pompaggio dell’acqua avviene in dipendenza della temperatura stagionale e delle esigenze produttive
dello stabilimento.

Attualmente l'acqua estratta dal pozzo serve a ricaricare due vasche a cielo aperto adiacenti 'una all’altra,
con capacita di 1.500 m? ciascuna e un volume unitario utile di 1.400 m? ciascuna che, in caso di necessita,
possono essere messe in comunicazione per mezzo di valvole posizionate sulla parete divisoria interna.

La prima vasca contiene la riserva idrica destinata ad alimentare il sistema di raffreddamento dei
condensatori installati sugli impianti e la seconda costituisce la riserva a disposizione per il sistema
antincendio. Il livello delle vasche, che altrimenti diminuirebbe per I'evaporazione dell'acqua causata dal
processo di raffreddamento delle torri evaporative con conseguente aumento della salinita, viene
reintegrato costantemente con acqua di pozzo, tramite comando con sensori di massimo e minimo livello.

Il fabbisogno totale per il raffreddamento & pari 26-28 milioni di chilocalorie di cui.oggi solo il 20-25 % viene
coperto con acqua di falda mentre il restante 75-80 % & soddisfatto tramite aerocondensatori posti in
quota. Pertanto la portata d’acqua di pozzo attualmente usata per tale scopo varia con le condizioni
meteorologiche ed ha un valore medio pari a circa 0,12 I/s.

Nell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1-2016 del 19/04/2016 (allegata) rilasciata dalla Provincia di
pavia alla Bitolea SpA Chimica Ecologica, stabilimento di Landriano, al punto 11) di pag. 6 prescrive:
“I'azienda entro 90 giorni dalla notifica del presente atto presenti a Provincia di Pavia, Comune di Landriano
e ARPA dip. Lodi-Pavia, per la valutazione, il progetto, comprensivo di cronoprogramma, per la riduzione
progressiva dell'impatto acustico che preveda la sostituzione dei condensatori ad aria con condensatori
raffreddati ad acqua, come da proposta presentata al Comune di Landriano in data 29 marzo 2016 e
approvata dallo stesso con nota del 6/4/2016. Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica ottemperi a tutte le
disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione
incendi”

Pertanto per ridurre il rumore di fondo che producono i ventilatori degli aerocondensatori si rende
necessario escluderne progressivamente I'uso. Quindi si prevede di coprire tutto il fabbisogno di calorie per
il raffreddamento degli impianti sostituendo progressivamente nel tempo gli aerocondensatori con
condensatori ad acqua, considerato anche che il volume della vasca contenente 'acqua di raffreddamento
risulta gia congruo con questa esigenza.

Il consumo di acqua di falda nel 2015 & stato pari a circa 348.500 m?. Poiché il tempo di funzionamento
dellimpianto di raffrescamento & stato pari a 8.040 ore/anno, la portata istantanea necessaria ad
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alimentare le vasche & pari a circa 12 I/s, valore che corrisponde alla meta della portata massima di
esercizio della pompa installata.

Quando {'uso dell’acqua di falda per if raffreddamento dei condensatori coprira anche il nuovo fabbisogno,
si stima che la quantita totale estratta si posizioni a circa 760.000 m?/anno, per un funzionamento della
pompa 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, alla portata di 24 I/s. Di conseguenza la portata media annua
ogpetto di concessione passera dagli attuali 12 I/s {0,12 moduli) a 24 1/s (0,24 moduli) per ['uso industriale
di raffreddamento.

Le acque di raffreddamento insieme con le acque di seconda pioggia vengono scaricate con critetio
discontinuo e dopo analisi che ne verifica la rispondenza ai parametri di legge {D. Lgs. 152/2006 Allegato 5
Tabella 3 Colonna ‘Scarico in acque superficiald’ COD €160 pH 5,5-9,5) nella Roggia Molina che costeggia il
lato occidentale dello stabilimento Bitolea, secondo Autorizzazione n. 856/2003 Prot. n. 20481 rilasciata
dalla Provincia di Pavia, rinnovata con Atto Autorizzativo n. 20/2007 Prot. n. 28861 del 06 Marzo 2007,
successiva Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto n. 9731 del 7 Settembre 2007 ed attuale
Autorizzazione Integrata Ambientale AJA n. 1-2016 def 19/04/2016.

Le acque meteoriche di prima pioggia e le acque reflue civili sono convogliate alla fognatura comunale, la
cui gestione & affidata a Paviacque, come pure Facqua potabile che viene fornita dall’acquedotto del

Comune di Landriano.
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BITOLEA S.p.a. — Richiesta di Variazione di Concessione di Derivazione
d’Accua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimento di Landriano (Pv) -
Relazione Tecnica e ldrogeologica

3 STUDIO IDROGEOLOGICO

3.1 Lineamenti geomorfologici, gealogici e d’uso del suolo

Il Comune di Landriano si estende in un‘area pianeggiante della Media Pianura |dromorfa, caratterizzata
dalla presenza di un livello di terrazzamenti fluviali. Si segnalano alcuni paleoalvei, uno dei quali attraversa
la parte settentrionale dell’area di progetto in direzione Nord-Ovest / Sud-Est (Figura 1). La quota della
superficie topografica decresce gradualmente dal confine Nord al confine Sud dell’area comunale fra 93 e
79 ms.l.m.
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Pianure alluvionali attuali e recenti
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Figura 1 — Carta Geomorfologica — Scala 1:10.000 (Fonte: SIT Regione Lombardia)
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BITOLEA S.p.a. — Richiesta di Variazione di Concessione di Derivazione >
d’Acqua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimento di Landriano (Pv) -
Relazione Tecnica e ldrogeologica

In particolare Landriano si trova in un settore della pianura lombarda formato dalle alluvioni accumulate dal
Fiume Lambro e dagli scaricatori glaciali lariani. Si individuano le seguenti unita:

e  Fluvioglaciale e Fluviale Wiirm: ghiaie e sabbie (Pleistocene Sup.)
¢  Depositi terrazzati (Alluvium antico): ghiaie-sabbie e limi (Olocene).

L'area oggetto di studio & caratterizzata dalla presenza di sedimenti di origine fluviale e fluvio-glaciale del
Wirm depositatisi verso la fine del Pleistocene superiore. Durante questo periodo si formarono numerosi
corsi d’acqua uscenti dai fronti dei ghiacciai che diedero origine alla deposizione di materiali alluvionali a
granulometria prevalentemente ghialoso -sabbiosa intercalati localmente da lenti di argille e sabbie fini

(Figura 2).
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Legenda

Fluvioglaciale e Fluviale Wiirm: ghiaie e sabbie (Pleistocene Sup.)

Depositi terrazzati (Alluvium antico): ghiaie-sabbie e limi (Olocene)

Figura 2 - Carta Geologica — Scala 1:10.000 (Fonte: SIT Regione Lombardia)

Il reticolo idrografico nei pressi dell’area in esame & rappresentato dal Fiume Lambro Meridionale che
scorre circa 430 m a Est e da alcuni corsi d’acqua minori (Figura 3):
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Roggia Molina, che scorre lungo | confini occidentale e meridionale delf’area di progetto

=
e  Roggia Prevosta, che scorre 470 m a Ovest delf’area di progetio
s«  Roggia Ticinelio, che scorre 680 m a Sud-Ovest delt'area di progetto.
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Legenda

Fiume Lambro Meridionale

e RoggI Molina
seens: ROggIa Prevosta

memeezs Roggia Ticinello

Figura 3 — ldrografia superficiale — Scala 1:10.000 (Fonte: CTR Regione Lombardia)
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BITOLEA S.p.a. — Richiesta di Variazione di Concessione di Derivazione 7
d’Acqua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimento di Landriano (Pv) -
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Insediamenti industriali, commerciali, artigianali Frutteti

Seminativo semplice - Formazioni ripariali

Risaie - Pioppeti

Insediamenti produttivi agricoli

Tessuto residenziale mediamente denso

Tessuto residenziale continuo
Figura 4 — Carta dell’Uso del Suolo - Scala 1:10.000 (Fonte: SIT Regione Lombardia)
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BITOLEA S.p.a. — Richiesta di Variazione di Concessione di Derivazione 8
d’Acqua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimento di Landriano (Pv) -
Relazicne Tecnica e ldrogeologica

L'area oggetto di studio si trova alla quota di circa 87,5 m s.l.m. in una zona ad uso di insediamenti
industriali, artigianali, commerciali attorno alla quale si sviluppano aree ad uso seminativo semplice, risaie,
insediamenti produttivi agricoli, tessuto residenziale mediamente denso (Figura 4).

3.2 Caratteristiche idrogeologiche

Il settore Nord Orientale della Provincia di Pavia compreso tra il Fiume Po e il Fiume Ticino & molto ricco di
risorse idriche e fornisce enormi volumi di acqua per gli usi agricoli, industriali e civili.

L'area d’interesse appartiene all’Alta Pianura pavese, localizzata nella media Pianura Padana dove gli
acquiferi sono rappresentati da ghiaie e sabbie, caratterizzate da permeabilita alta dovuta a porosita
primaria, con presenza di falde confinate fino a grande profondita. La prima falda & gia reperibile a pochi
metri di profondita e praticamente tutto lo spessore alluvionale & interessato da circolazione idrica.

Secondo alcune definizioni {G. Pilla, 2010, G. lannelli, G.F. Peloso, V. Riganti, 2006) la struttura
idrogeologica nella pianura pavese & costituita dal sovrapporsi di tre unita idrogeologiche:

1 — Unita ghiaioso-sabbiosa con argille e limi
2 — Unita sabbioso-argillosa
3 — Unita argillosa.

in generale nell’alta pianura pavese la prima unita & costituita da depositi di origine continentale che sono
presenti fino a circa 50 - 100 m di profondita. Nella sua porzione superficiale tale unita & caratterizzata dalla
netta prevalenza di litotipi sabbiosi con una percentuale variabile di ghiaia e da intercalazioni di lenti
argilloso — sabbiose. Sempre nell’ambito della stessa unita idrogeologica, sotto il primo livello & presente
una sequenza costituita da sabbie a granulometria prevalentemente media con locali livelli di ghiaie medio-
fini poggianti su un orizzonte impermeabile continuo costituito da sedimenti argillosi consolidati. Tale
sequenza ospita il principale corpo idrico a pelo libero dell’area definito ‘falda freatica di fondo’.

Tra 80 -100 m e 300 m di profondita si trovano depositi di ambiente di transizione appartenenti all'Unita
sabbioso-argillosa. Tale unita & caratterizzata da un’alternanza di strati sabbiosi e argillosi con netta
prevalenza di questi ultimi, di spessore ed estensione variabili in direzione O-E e generalmente crescenti in
direzione N. Tale successione ospita un numero variabile di falde confinate. Infine seguono i depositi di
ambiente marino dell’Unita argillosa, caratterizzata dall’assoluta dominanza di marne ad alta componente
argilloso — limosa e argille limose poco permeabili o impermeabili. Tuttavia la presenza localizzata sia di
terreni relativamente pil grossolani sia di faglie che interessano il substrato permette la risalita di acque
fossili fortemente mineralizzate.

3.3 Caratteristiche stratigrafiche e idrogeologiche locali

Per verificare la struttura idrogeologica del contesto locale specifico rispetto al modello regionale esposto
al § 3.2 sono stati analizzati:

e e stratigrafie dei piezometri presenti all'interno dello stabilimento {Allegato 2).
e la stratigrafia del pozzo di proprieta Bitolea S.p.A. (Allegato 1)

e |e stratigrafie di due pozzi dell’acquedotto ubicati nel Comune di Vidigulfo (Pozzo 1) e a Pairana di
Landriano (Pozzo 2) (Figure 5 e 6 e Allegato 2)

dott. geol. Umberto Puppini
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|‘anatisi delia sezione realizzata con le stratiprafie dei due pozzi dell’acquedotio comunale (Figure 5 e 6) e
dei pozzo Bitolea (Allegate 1) si evince che nel’area indagata la base delia prima unita {Litozona 1) oscilla
frai58meib? mdap.c

Sirileva altresi la presenza di un orizzonte acquitardo a granulometria prevalentemente argillosafrai5 e i 7
m da p.c. che sostiene la falda libera. A seguire si individuano 3 falde sottostanti ubicate fra circa 3 m e 67
m da p.C.

Secondo la Carta delia Capacitd Protettiva del Suolo nei confronti delle acque sotterranee I'area Bitolea si
trova in una zona di passaggio tra terreni ad elevata e a media capacita protettiva {Figure fuori testo - Carta
della capacita protettiva del suolo).

b

Figura 5 — Traccia sezione stratigrafica — Scala 1:25.000
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Figura 7 — Oscillazione della falda libera presso pozzo Giussago {Fonte: PTUA)

Presso il pozzo di Giussago a circa 9 km a Sud Ovest delflo stabilimento I'escursione stagionale & pari a circa
1 m. Tra il 1983 e il 1991 si & osservato un andamento abbastanza regolare con valori di soggiacenza
compresi trad e 5 m dal p.c.; dal primo semestre del 1993 & stata riscontrata una netta risalita dal livelio di
oltre un metro, attestando la soggiacenza su valori compresi tra 3 € 4 m dal p.c., che si sono mantenuti

Favia Cap 1871100107 ——pee Pz ometiie 16G5-2007
BDG"} i o e
g 78.00
5 76.00
4 7400
£z 72.00 ;
7000 T T f T T T T T T 1 T T T
4] 8} - Ea (<] o7 ()] [y o o4 — — N o8
¢ g ¢ 9 ¢ o & o 9 g 9 o O o
[ on = n [ £ o £ o L] £ oh [ th
a3 3 @ 3 WO -t @ 3 [s1] ok & = a4 -3
o - fo - fodd - (&3] - ] A on - [e3) -

stabili fino af 2001.

Figura 8 — Oscillazione della falda presso pozzo a Pavia

Presso il pozzo nel Comune di Pavia a circa 14 km a Sud / Sud Ovest 'oscillazione annuale del livello della

falda misurata nel periodo di riferimento tra il 1996 e il 2002 & stata regolarmente pari a circa 2 m intorno
ad un valore sostanziaimente costante {Figura 8).

Nefla carta piezometrica detla talda relativa a Giugno 1999 {Figura 9} la direzione di flusso regionale & NNO
- SSE e presso I'insediamento il livello di quiete si trovava a circa 83 m s.dm. (-4,5 m da p.c.) con gradiente
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pari a circa 1,5%e.

Figura 9 — Carta piezometrica Giugno 1999

Nella carta piezometrica della prima falda del Piano Cave della Provingia di Pavia relativa a Dicembre 2003
{Figura 10) ia direzione di flusso regionale € NNO — SSE e presso Vinsediamento il livello di quiete si trovava
a circa 82,5 m s.k.m. (-5 m da p.c.) con gradiente pari a circa 1,4 %o.

in accordo con le indicazioni contenute nel PTUA, il flusso delle falde & guidato dal drenaggio da parte del
Fiume Lambro: probabilmente proprio per questo motivo i gradienti misurati nel sistema di monitoraggio
del sito Bitolea sono maggiori di quelli che evidenzianc le elaborazioni ad ampia scaia.

dott, gecl. Umberto Puppini
Via L. Settembrind, 54 - 20124 MUILANG
Tel +39 02 36590970 Fax +39 02 49538749
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BITOLEA S.p.a. — Richiesta di Variazione di Concessione di Derivazione 13
d’Acqua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimento di Landriano (Pv) -

Relazione Tecnica e ldrogeologica
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Figura 10 — Carta piezometrica Dicembre 2003 - Scala 1:50.000
(Fonte: Piano Cave Provincia di Pavia)

Il PTUA indica che il Comune di Landriano appartiene al Settore 20 (San Donato), ubicato in corrispondenza
della Bassa Pianura a quote comprese tra 110 m s..m. a Nord e 80 m s.l.m. a Sud. In questo settore la
struttura idrogeologica e caratterizzata da due acquiferi, separati da un acquitardo compreso tra le quote di
80 e 60 m s.l.m. La trasmissivita media & pari a circa 3x10?2 m?¥/s.

In linea generale secondo il PTUA il Settore 20 appartiene alla Classe guantitativa A corrispondente ad una
situazione di compatibilita fra disponibilita e uso della risorsa con uso sostenibile delle acque sotterranee
senza prevedibili sostanziali conseguenze negative nel breve medio periodo,

dott. geol. Umberto Puppini
Via L. Settembrini, 54 - 20124 MILANO
Tel +39 02 36590970 Fax +39 02 49539749
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BITOLEA S.p.a. — Richiesta di Variazione di Concessione di Derivazione 14

d’Acqua per Uso Industriale e Antincendio — Stabilimerito di Landriano (Pv) -

Relazione Techica e ldrogeclogica

3.5 Inquinamenti pregressi

Per quanto riguarda la qualita delle acque sotterranee la rete di monitoraggio del PTUA non ha previsto
punti all'interno del territorio amministrativo di Landriano. Pertanto & stato necessario definire la qualita
del contesto utilizzando i punti di monitoraggio presenti nei comuni limitrofi.

I punti di monitoraggio pil prossimi a Landriano sono:
e nel Comune di Bornasco Classe O

e nel Comune di Cura Carpignano Classe O

e nel Comune di Giussago Classe O
¢ nel Comune di Siziano Classe 2
e nel Comune di Torre d’Arese Classe 0.

La Classe O corrisponde a un impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche
naturali in concentrazioni superiori ai valori della Classe 3, mentre la Classe 2 corrisponde a un impatto
antropico ridotto o sostenibile nel lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche.

Uno studio della Divisione Ambiente, Settore Risorse Naturali della Provincia di Pavia fatto a partire dai dati
raccolti fra il 2002 e il 2004 dal’ARPA e dall’ASL di Pavia indicava i seguenti valori per il Comune di
Landriano:

e Ferro (pg/l) tra 50 e 200
e  Manganese (pg/l) tra 10 e 50
e Arsenico (ug/l) tra 5,1 e 10.
3.6 Sintesi

In base alle precedenti considerazioni, gli elementi principali che caratterizzano idrogeologicamente 'area
in esame sono i seguenti:
¢ presenza di un orizzonte acquitardo a granulometria prevalentemente argillosa frai5 e i 7 m da p.c.
che sostiene la falda libera seguito da 3 acquiferi sottostanti ubicati fra circa 9 m e 67 m da p.c.
ciascuno contenente falde in pressione;

e anno 1999: direzione prevalente della prima falda NNO-SSE con pendenza di 1,5%. e livello
piezometrico a circa -4,5 m dal p.c,;

e anno 2003: direzione di flusso della falda NNO — SSE con gradiente pari a circa 1,4 %o.e livello
piezometrico a circa -5 m da p.c.

dott. geol. Umberto Puppini
Via L. Settembrini, 54 - 20124 MILANO
Tel +39 02 36590970 Fax +39 02 49539749
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4 CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1  Operadipresa

il pozzo & stato completato nel 1965 e raggiunge la profondita di — 73,0 m dal p.c. La tubazione & in acclaio
d= 300 mm (Tabella 1 e Allegato 1).

Non si hanno informazioni specifiche in merito al tipo e la posizione dei filtri salvo che nella Relazione
Tecnica redatta al momento delia costruzione del pozzo in cui @ riportato che la captazione d’acqua avviene
oltre 40 m dal piano campagna.

Tabella 1 - Caratteristiche pozzo esistente

Coordinata E (Gauss-Boaga) 1519707
Coordinata N {Gauss-Boaga) 5017163
Profondita (m} 73
Portata di utitizzo {I/s) 12
Pariata massima di utilizzo {i/s) i5
Diametro tubazione in acciaio {mm) 300
Livelio statico (m da p.c.) 3

4.2 Camera avampozzo

La camera avampozzo € di tipo seminterrato con pianta rettangolare {'Schema camera avampozzo’ ~ Scala
grafica); la soletta della struttura & a circa - 0,4 m dal p.c. e il tetto a ¢irca + 3 metri dal p.c. La testa del
pozzo sporge per circa 0,5 m dal fondo della camera seminterrata.

{a flangia che assicura la chiusura stagna del pozzo & provvista di un foro per il passaggio della tubazione
montante collegata alla pompa. Da qui {a tubazione di mandata arriva alle vasche di accumulo distanti circa
30 m dallocale avampozzo.

L'impianto di sollevamento e costituito da un’eletiropompa sommersa su cui ugualmente mancano
informazioni pil complete (Tabella 2).

Tabella 2 - Caratteristiche eletiropompa

Marca towara
Potenza di esercizio impegnata (kW) 25
Portata {I/s) 22
Prevalenza (m}) 70

dott. geol. Umberto Puppini
Via L. Settembrini, 54 - 20124 MILANO
Tel +35 02 36520970 Fax +35 02 48538748
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5 CONCLUSIONE

Si sottolinea it fatto che il passaggio alluso dellfacqua per coprire lintera esigenza di raffreddamento
consentird di abbandonare gli impianti aerocondensatori e, di conseguenza, di eliminare le emissioni
acustiche che essi producono, con effetto 'campanile' di propagazione del rumore verso il basso, e dunque
versa i centri abitati del Comune di Landriano.

Viste te caratteristiche gualitative e guantitative detla risorsa idrica nell’area in esame, si ritiene che la
risorsa captata con il pozzo esistente sia in grado di soddisfare Vesigenza futura finalizzata a migliorare la
gualita ambientaie del sito.

doti, geol. Umberto Puppini
Vig L. Settembrini, 54 - 20124 MBLANO
Tel +39 02 36590970 Fax +39 02 49538749
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FIGURE FUORI TESTO
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ALLEGATI
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STRATIGRAFIA POZZO BITOLEA
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PEC Comune Landriano

Da: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Inviato: giovedi 22 giugno 2017 10:18

A: info@pec.comune.landriano.pv.it

Oggetto: Prot.N.0066560/2016 - RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DOMANDA DI

VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DA UN POZZO AD USO
INDUSTRIALE E ANTINCENDIO IN COMUNE DI LANDRIANO.
Allegati: richiesta pubblicazione.pdf; relazione.pdf

OGGETTO:
SI CHIEDE GENTILMENTE DI INVIARE IL REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DA UN POZZO AD USO
INDUSTRIALE E ANTINCENDIO IN COMUNE DI LANDRIANO DELLA BITOLEA SPA CHIMICA ECOLOGICA IN MODO DA
POTER TERMINARE L'ISTRUTTORIA.

ALLEGATI:
Documento principale: richiesta pubblicazione.pdf Allegato N.1: RELAZIONE (relazione.pdf)




