
 

 

 

ALLEGATO 10.2  

 

ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI 
CLIMA ED IMPATTO ACUSTICO  

 

RELATIVA ALLA 
 

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO 
DELLO STABILIMENTO DELLA 

COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI DI 

MESOLA Soc. Coop. Agricola  

UBICATO IN VIA BASSALUNGA  
LOCALITÀ BOSCO MESOLA (FE) 

 

CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI 

SONORE 
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S1A - INGRESSO ARIA CHILLER

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’ingresso aria del chiller S1. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intero rilievo, pari a 76.4 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 1 m e all’altezza di 1.5 m.  
Non sono presenti componenti tonali 
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dBA

Casa Mesola_08 - LAeq(t)

Casa Mesola_08 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 76.4 dB

Annotazioni: 

L1: 79.0 dBA L5: 78.5 dBA

L90: 73.0 dBA L95: 72.5 dBA

L10: 78.0 dBA L50: 76.5 dBA

Casa Mesola_08
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

61.9 dB
63.8 dB
57.5 dB
63.4 dB
63.9 dB
68.5 dB
67.1 dB
67.5 dB
65.0 dB
70.1 dB
71.2 dB

66.8 dB
64.9 dB
69.8 dB
76.1 dB
69.6 dB
65.4 dB
65.7 dB
62.6 dB
60.0 dB
60.3 dB
57.7 dB

57.9 dB
57.0 dB
55.4 dB
56.0 dB
53.8 dB
54.1 dB
53.1 dB
49.7 dB
43.5 dB

11:27:37

Nome misura: Casa Mesola_08
Località: Bosco Mesola

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 123.1
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Casa Mesola_08 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420



ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore – C.A.S.A. MESOLA  
 

 

1119/AMB/MM/2018 Pag. 3 di 36 
 

S1B - USCITA ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’uscita aria del chiller S1. 
Ad inizio rilievo tale sorgente era spenta per poi avviarsi (Leq intervallo selezionato pari a 
71.5 dBA). In seguito si sono avviate anche le sorgenti limitrofe. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 71.5 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a filo ventole e all’altezza di 2 m.  
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_09 - LAeq(t)

Casa Mesola_09 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 71.5 dBA

LAeq = 73.2 dB

Annotazioni: 

L1: 80.4 dBA L5: 78.1 dBA

L90: 59.9 dBA L95: 59.6 dBA

L10: 77.0 dBA L50: 71.4 dBA

Casa Mesola_09
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

69.9 dB
67.4 dB
64.0 dB
66.9 dB
72.7 dB
69.5 dB
68.0 dB
74.1 dB
66.0 dB
71.2 dB
69.3 dB

65.9 dB
64.8 dB
65.0 dB
71.8 dB
65.8 dB
63.2 dB
62.5 dB
61.5 dB
58.7 dB
57.1 dB
55.1 dB

53.9 dB
52.1 dB
50.7 dB
51.2 dB
46.2 dB
45.1 dB
42.3 dB
38.3 dB
30.5 dB

11:29:59

Nome misura: Casa Mesola_09
Località: Bosco Mesola

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 335.5

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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FOTO SORGENTE S1 

 
 
 
 

  

S1A S1B 



ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore – C.A.S.A. MESOLA  
 

 

1119/AMB/MM/2018 Pag. 5 di 36 
 

S2 - CHILLER 
 
Non è stato possibile rilevare la presente sorgente. 
Analizzate le caratteristiche, si ritiene similare alla sorgente S4, sia per l’ingresso aria 
(identificato con la sigla A) sia per l’uscita aria (identificata con la sigla B). 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
 

 
 
 
  

S2B S2A 
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S3A - INGRESSO ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’ingresso aria del chiller S3. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, inizialmente spenta. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 84.2 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 1 m e all’altezza di 1.5 m.  
Non sono presenti componenti tonali 
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Casa Mesola_11 - LAeq(t)

Casa Mesola_11 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 84.2 dBA

LAeq = 81.5 dB

Annotazioni: 

L1: 86.8 dBA L5: 85.8 dBA

L90: 77.2 dBA L95: 76.9 dBA

L10: 85.0 dBA L50: 78.1 dBA

Casa Mesola_11
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

67.0 dB
66.2 dB
56.9 dB
61.6 dB
73.0 dB
65.0 dB
65.7 dB
78.7 dB
63.8 dB
67.6 dB
66.4 dB

65.7 dB
69.9 dB
70.4 dB
66.8 dB
73.6 dB
74.4 dB
75.3 dB
75.3 dB
69.9 dB
67.8 dB
59.9 dB

60.5 dB
56.1 dB
58.9 dB
53.0 dB
48.3 dB
49.5 dB
48.5 dB
42.6 dB
36.6 dB

11:39:12

Nome misura: Casa Mesola_11
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 120.6
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Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S3B - USCITA ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’uscita aria del chiller S3. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, inizialmente spenta. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 75.2 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a filo ventole e all’altezza di 2 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_12 - LAeq(t)

Casa Mesola_12 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 75.2 dBA

LAe q = 67.7 dB

Annotazioni: 

L1: 75.8 dBA L5: 70.5 dBA

L90: 64.7 dBA L95: 64.1 dBA

L10: 68.4 dBA L50: 66.5 dBA

Casa Mesola_12
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare
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50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

64.3 dB
60.8 dB
57.7 dB
58.9 dB
63.0 dB
59.3 dB
64.8 dB
81.1 dB
64.9 dB
69.5 dB
65.1 dB

60.9 dB
64.3 dB
62.8 dB
58.1 dB
58.0 dB
57.9 dB
56.4 dB
55.3 dB
52.3 dB
50.1 dB
48.0 dB

46.2 dB
45.0 dB
42.3 dB
40.5 dB
38.5 dB
35.1 dB
30.8 dB
26.6 dB
20.7 dB

11:41:34

Nome misura: Casa Mesola_12
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 183.3
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Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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FOTO SORGENTE S3 

 
 
 

 
  

S3A S3B 
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S4A - INGRESSO ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’ingresso aria del chiller S4. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 70.3 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 1 m e all’altezza di 1.5 m.  
E’ presente una componente tonale a 100 Hz. 
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Casa Mesola_13 - LAeq(t)

Casa Mesola_13 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 70.3 dBA

LAe q = 69.7 dB

Annotazioni: 

L1: 72.0 dBA L5: 71.1 dBA

L90: 65.8 dBA L95: 65.5 dBA

L10: 70.9 dBA L50: 70.1 dBA

Casa Mesola_13
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

65.5 dB
68.5 dB
65.6 dB
62.7 dB
69.7 dB
66.2 dB
70.2 dB
78.0 dB
63.9 dB
65.2 dB
64.1 dB

62.7 dB
63.3 dB
62.1 dB
61.5 dB
63.2 dB
61.0 dB
61.3 dB
58.9 dB
57.2 dB
56.9 dB
54.1 dB

50.5 dB
48.2 dB
45.7 dB
42.5 dB
39.9 dB
37.1 dB
35.0 dB
30.5 dB
25.8 dB

11:45:17

Nome misura: Casa Mesola_13
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 61.0
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TP 100 Hz

Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S4B - USCITA ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’uscita aria del chiller S4. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, spentasi poco dopo l’inizio del 
rilievo. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 74.7 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a filo ventole e all’altezza di 2.5 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_10 - LAeq(t)

Casa Mesola_10 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 74.7 dBA

LAeq = 68.5 dB

Annotazioni: 

L1: 75.1 dBA L5: 74.8 dBA

L90: 57.4 dBA L95: 56.8 dBA

L10: 74.5 dBA L50: 65.9 dBA

Casa Mesola_10
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare
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1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
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5000 Hz
6300 Hz
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10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

65.2 dB
59.8 dB
55.4 dB
57.7 dB
62.9 dB
62.9 dB
65.7 dB
73.3 dB
63.8 dB
66.0 dB
62.2 dB

59.9 dB
62.1 dB
60.6 dB
59.3 dB
60.5 dB
61.1 dB
61.2 dB
59.0 dB
56.9 dB
55.4 dB
51.4 dB

48.6 dB
45.3 dB
45.0 dB
42.0 dB
39.9 dB
36.8 dB
34.2 dB
30.0 dB
24.6 dB

11:36:10

Nome misura: Casa Mesola_10
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 163.5

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

0

10

20

30

40

50

60

70
dB

MAF
10

20

30

40

50

60

70
Casa Mesola_10 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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FOTO SORGENTE S4 

 
 

 
  

S4B S4A 
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S5 - CHILLER 
 
Non è stato possibile rilevare la presente sorgente. 
Analizzate le caratteristiche, si ritiene similare alla sorgente S4, sia per l’ingresso aria 
(identificato con la sigla A) sia per l’uscita aria (identificata con la sigla B). 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
 

 
 
 
 
  

S5B S5A 



ALLEGATO 10.2 Caratterizzazione delle sorgenti sonore – C.A.S.A. MESOLA  
 

 

1119/AMB/MM/2018 Pag. 13 di 36 
 

S6 – COMPRESSORI MAGAZZINO A 

 
 

Il rilievo è stato eseguito in prossimità dei compressori a servizio del magazzino A. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tali sorgenti. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intero rilievo, pari a 72.7 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 2 m e all’altezza di 1.5 m.  
Non sono presenti componenti tonali. 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_14 - LAeq(t)

Casa Mesola_14 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 72.7 dB

Annotazioni: 

L1: 77.6 dBA L5: 75.2 dBA

L90: 71.0 dBA L95: 70.7 dBA

L10: 73.7 dBA L50: 72.2 dBA

Casa Mesola_14
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare
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65.1 dB
61.3 dB
62.1 dB
63.8 dB
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63.2 dB
64.0 dB
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61.1 dB
60.8 dB
57.2 dB
57.7 dB
56.4 dB
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63.3 dB
55.6 dB
56.9 dB
57.5 dB
56.9 dB
56.3 dB
54.5 dB
50.1 dB

11:47:38

Nome misura: Casa Mesola_14
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 120.5
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Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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FOTO SORGENTE S6 

 
 
 
  

S6 
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S7 - IMPIANTO CAROTE MAGAZZINO A

 
 

Il rilievo è stato eseguito al confine di proprietà dello stabilimento, di fronte all’impianto di 
lavorazione delle carote. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tali sorgenti e dal passaggio di carrelli elevatori 
elettrici. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intero rilievo, pari a 76.3 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 10 m dalle sorgenti e all’altezza di 3 m.  
Non sono presenti componenti tonali. 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa_Mesola_2 - LAeq(t)

Casa_Mesola_2 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 76.3 dB

Annotazioni: 

L1: 81.6 dBA L5: 78.5 dBA

L90: 73.8 dBA L95: 73.1 dBA

L10: 77.9 dBA L50: 75.9 dBA

Casa_Mesola_2
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare
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45.3 dB
39.7 dB

10:21:07

Nome misura: Casa_Mesola_2
Località: Bosco Mesola

Data, ora misura: 18/02/2014
Over SLM: 0

Nome operatore: Montesi
Durata [s]: 720.8
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Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S8 - PORTE E FINESTRE MAGAZZINO A 

 
 

 
 

Il rilievo è stato eseguito a fianco dell’accesso allo stabilimento da via Bassalunga ad una 
altezza di 4 m. Le principali fonti di rumore sono le aperture dell’edificio denominato 
“magazzino ortofrutta A” da cui fuoriesce il rumore generato dagli impianti di lavorazione 
radicchio e carote presenti all’interno  
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 53.0 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 13 m dalle aperture più prossime e all’altezza di 4 
m.  
Non sono presenti componenti tonali. 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa_Mesola_10 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

11:58:17 12:00:17 12:02:17 12:04:17hms
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dBA

Casa_Mesola_10 - LAeq(t)

Casa_Mesola_10 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 62.6 dB

Annotazioni: 

L1: 75.8 dBA L5: 68.2 dBA

L90: 49.1 dBA L95: 46.9 dBA

L10: 63.7 dBA L50: 55.7 dBA

Casa_Mesola_10
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

57.1 dB
61.7 dB
72.3 dB
72.1 dB
69.4 dB
65.1 dB
57.8 dB
57.7 dB
56.1 dB
56.2 dB
55.3 dB

54.9 dB
56.6 dB
55.1 dB
53.5 dB
53.3 dB
54.2 dB
54.5 dB
53.5 dB
53.0 dB
49.9 dB
47.2 dB

46.1 dB
42.7 dB
39.5 dB
37.2 dB
34.2 dB
32.6 dB
29.3 dB
24.9 dB
19.9 dB

11:58:17

Nome misura: Casa_Mesola_10
Località: Bosco Mesola

Data, ora misura: 18/02/2014
Over SLM: 0

Nome operatore: Montesi
Durata [s]: 376.5

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Casa_Mesola_10 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420

Passaggio camion su 
via Bassalunga. 

Rumore aperture 
Leq: 53.0 dBA 

Cessazione 
attività per pausa 
pranzo  
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S9 - PORTE MAGAZZINO B

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte ad una delle n.2 porte “apri e chiudi” del magazzino B. 
Durante il rilievo il rumore era generato dalle lavorazioni interne al magazzino B e fuoriusciva 
dalle porte chiuse (Leq intervallo pari a 57.8 dBA). Durante il rilievo le porte si sono aperte 
per permettere il passaggio dei carrelli elevatori dall’interno all’esterno del magazzino, ma nel 
restante del tempo rimangono chiuse. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 57.8 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 7 m e all’altezza di 2 m.  
Non sono presenti componenti tonali. 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_06 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

11:13:52 11:14:52 11:15:52 11:16:52 11:17:52 11:18:52 11:19:52 11:20:52hms
40
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70

80

90
dBA

Casa Mesola_06 - LAeq(t)

Casa Mesola_06 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 57.8 dBA

LAeq = 66.3 dB

Annotazioni: 

L1: 76.2 dBA L5: 71.1 dBA

L90: 57.2 dBA L95: 56.9 dBA

L10: 68.6 dBA L50: 61.6 dBA

Casa Mesola_06
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

58.8 dB
61.8 dB
51.7 dB
51.6 dB
52.4 dB
51.2 dB
50.0 dB
52.2 dB
54.6 dB
53.0 dB
53.3 dB

54.8 dB
53.9 dB
56.4 dB
55.0 dB
56.1 dB
56.2 dB
54.0 dB
54.2 dB
53.4 dB
53.5 dB
54.4 dB

59.9 dB
53.3 dB
51.1 dB
48.9 dB
47.0 dB
44.4 dB
41.3 dB
37.9 dB
32.9 dB

11:13:52

Nome misura: Casa Mesola_06
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 364.3

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Casa Mesola_06 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S10 - CHILLER 
 
Non è stato possibile rilevare la presente sorgente. 
Analizzate le caratteristiche, si ritiene similare alla sorgente S4, sia per l’ingresso aria 
(identificato con la sigla A) sia per l’uscita aria (identificata con la sigla B). 
 

S11 – COMPRESSORI MAGAZZINO B 

 
 

Il rilievo è stato eseguito in prossimità dei compressori a servizio del magazzino B. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tali sorgenti. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intero rilievo, pari a 65.3 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 5 m e all’altezza di 2 m.  
Non sono presenti componenti tonali. 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_03 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

10:58:03 10:59:03 11:00:03 11:01:03 11:02:03 11:03:03 11:04:03hms
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90
dBA

Casa Mesola_03 - LAeq(t)

Casa Mesola_03 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 65.3 dB

Annotazioni: 

L1: 67.6 dBA L5: 67.0 dBA

L90: 63.8 dBA L95: 63.5 dBA

L10: 66.7 dBA L50: 65.1 dBA

Casa Mesola_03
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

59.3 dB
62.2 dB
55.9 dB
60.4 dB
58.1 dB
54.5 dB
56.2 dB
56.1 dB
54.1 dB
54.8 dB
55.4 dB

56.7 dB
60.0 dB
56.4 dB
56.7 dB
56.7 dB
55.7 dB
53.8 dB
52.8 dB
53.4 dB
53.9 dB
53.9 dB

54.4 dB
48.3 dB
47.5 dB
54.0 dB
44.8 dB
43.1 dB
37.3 dB
32.8 dB
25.6 dB

10:58:03

Nome misura: Casa Mesola_03
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 310.4

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Casa Mesola_03 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S12A - INGRESSO ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’ingresso aria del chiller S12. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, spentasi poco dopo l’inizio del 
rilievo. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 68.3 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito alla distanza di 1 m e all’altezza di 1.5 m.  
Non sono presenti componenti tonali. 
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Casa Mesola_05 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

11:08:49 11:09:19 11:09:49 11:10:19 11:10:49hms
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dBA

Casa Mesola_05 - LAeq(t)

Casa Mesola_05 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 68.3 dBA

LAeq = 64.9 dB

Annotazioni: 

L1: 69.7 dBA L5: 69.1 dBA

L90: 58.0 dBA L95: 57.8 dBA

L10: 68.7 dBA L50: 59.5 dBA

Casa Mesola_05
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

59.9 dB
63.9 dB
57.0 dB
59.3 dB
65.3 dB
50.8 dB
55.6 dB
59.6 dB
51.4 dB
54.9 dB
62.3 dB

55.4 dB
57.2 dB
55.3 dB
58.1 dB
55.4 dB
53.2 dB
53.2 dB
54.6 dB
58.8 dB
50.3 dB
50.2 dB

50.1 dB
46.9 dB
44.3 dB
45.6 dB
38.0 dB
35.1 dB
29.1 dB
25.1 dB
19.6 dB

11:08:49

Nome misura: Casa Mesola_05
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 90.8

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Casa Mesola_05 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S12B - USCITA ARIA CHILLER 

 
 
Il rilievo è stato eseguito di fronte all’uscita aria del chiller S12. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, spentasi poco dopo l’inizio del 
rilievo. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 71.6 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno e notturno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a filo ventole e all’altezza di 2.5 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_04 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

11:04:03 11:05:03 11:06:03 11:07:03 11:08:03hms
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dBA

Casa Mesola_04 - LAeq(t)

Casa Mesola_04 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 71.6 dBA

LAeq = 65.6 dB

Annotazioni: 

L1: 72.6 dBA L5: 72.2 dBA

L90: 50.2 dBA L95: 49.7 dBA

L10: 72.0 dBA L50: 53.7 dBA

Casa Mesola_04
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

57.0 dB
64.3 dB
55.0 dB
54.9 dB
67.9 dB
49.4 dB
56.0 dB
68.9 dB
54.5 dB
58.8 dB
60.5 dB

60.5 dB
67.0 dB
61.6 dB
58.9 dB
54.2 dB
54.7 dB
50.2 dB
52.5 dB
51.5 dB
51.1 dB
48.3 dB

47.6 dB
49.0 dB
47.2 dB
47.6 dB
38.6 dB
36.5 dB
32.6 dB
36.0 dB
29.5 dB

11:04:03

Nome misura: Casa Mesola_04
Località: Bosco Mesol

Data, ora misura: 10/05/2018
Over SLM: 0

Nome operatore: Benamati
Durata [s]: 234.3

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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FOTO SORGENTE S12 

 
 

 
 

S13 - CHILLER 
Non è stato possibile rilevare la presente sorgente. 
Analizzate le caratteristiche, si ritiene similare alla sorgente S12, sia per l’ingresso aria 
(identificato con la sigla A) sia per l’uscita aria (identificata con la sigla B). 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
 

FOTO SORGENTE S13 
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S13B S13A 
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S14 - LAVAGGIO CASSETTE CON LANCIA

 
 
Il rilievo è stato eseguito in prossimità del lavaggio cassette mediante lancia. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, che veniva azionata ad 
intermittenza. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 66.4 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a circa 10 m di distanza dalla sorgente e all’altezza di 3 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa_Mesola_7 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

11:24:08 11:25:08 11:26:08 11:27:08 11:28:08 11:29:08 11:30:08hms
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dBA

Casa_Mesola_7 - LAeq(t)

Casa_Mesola_7 - LAeq(t) - Running Leq

∆Leq = 66.4 dBA

LAe q = 66.7 dB

Annotazioni: 

L1: 72.6 dBA L5: 70.4 dBA

L90: 48.8 dBA L95: 45.5 dBA

L10: 69.4 dBA L50: 66.2 dBA

Casa_Mesola_7
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

63.0 dB
70.0 dB
55.8 dB
57.4 dB
58.3 dB
51.4 dB
48.0 dB
48.9 dB
55.1 dB
58.6 dB
51.4 dB

54.9 dB
58.2 dB
60.5 dB
55.9 dB
55.5 dB
54.5 dB
56.1 dB
55.0 dB
53.8 dB
54.0 dB
55.4 dB

56.9 dB
54.5 dB
54.0 dB
54.1 dB
52.2 dB
49.8 dB
46.4 dB
41.5 dB
34.6 dB

11:24:08

Nome misura: Casa_Mesola_7
Località: Bosco Mesola

Data, ora misura: 18/02/2014
Over SLM: 0

Nome operatore: Montesi
Durata [s]: 301.7

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Casa_Mesola_7 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420
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S15 - IMPIANTO CARICAMENTO ESSICCATOIO 

 

 

 
 
 
Il rilievo è stato eseguito in prossimità dell’impianto di caricamento dell’essiccatoio. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente, inizialmente con prodotto (Leq pari 
a 67.9 dBA) e successivamente senza (Leq pari a 59.2 dBA). 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
del primo intervallo selezionato, pari a 67.9 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a circa 30 m di distanza dalla sorgente e all’altezza di 4 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
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Casa Mesola_4 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

13.23.29 13.24.29 13.25.29 13.26.29 13.27.29 13.28.29hms
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dBA

Casa Mesola_4 - LAeq(t)

Casa Mesola_4 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 65.8 dB

Annotazioni: 

L1: 68.8 dBA L5: 68.4 dBA

L90: 58.5 dBA L95: 58.1 dBA

L10: 68.3 dBA L50: 67.1 dBA

Casa Mesola_4
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

56.2 dB
56.0 dB
55.6 dB
54.3 dB
57.3 dB
58.2 dB
55.7 dB
56.0 dB
55.8 dB
56.9 dB
56.8 dB

55.4 dB
53.9 dB
53.2 dB
54.1 dB
51.0 dB
50.8 dB
51.3 dB
52.0 dB
51.7 dB
52.4 dB
53.9 dB

55.7 dB
56.6 dB
56.7 dB
56.0 dB
55.0 dB
51.8 dB
46.8 dB
39.8 dB
29.8 dB

13.23.29

Nome misura: Casa Mesola_4
Località: 

Data, ora misura: 26/04/2012
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata [s]: 265.3
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Casa Mesola_4 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420

CON 
PRODOTTO 
Leq=67.9 dBA 

SENZA 
PRODOTTO 
Leq=59.2 dBA 
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S16 - MOTORI ESSICCATOIO

 

 

 
Il rilievo è stato eseguito in prossimità dei motori a servizio dell’essiccatoio. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 81.7 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a circa 1 m di distanza dalla sorgente e all’altezza di 1.5 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
 
Il rilievo fonometrico è antecedente alla messa in opera della barriera visibile in foto. Ciò verrà 
preso in considerazione all’interno del modello di calcolo. 
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Casa Mesola_5 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare
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Casa Mesola_5 - LAeq(t)

Casa Mesola_5 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 80.9 dB

Annotazioni: 

L1: 82.9 dBA L5: 82.3 dBA

L90: 76.7 dBA L95: 75.6 dBA

L10: 82.0 dBA L50: 81.2 dBA

Casa Mesola_5
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

70.0 dB
65.4 dB
69.4 dB
67.0 dB
69.3 dB
68.2 dB
66.4 dB
66.8 dB
67.8 dB
70.3 dB
69.8 dB

70.1 dB
71.4 dB
69.4 dB
69.3 dB
67.0 dB
67.8 dB
69.0 dB
67.1 dB
68.1 dB
67.2 dB
68.9 dB

69.3 dB
70.1 dB
71.4 dB
72.2 dB
69.6 dB
66.9 dB
63.7 dB
58.8 dB
51.5 dB

13.31.36

Nome misura: Casa Mesola_5
Località: 

Data, ora misura: 26/04/2012
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata [s]: 168.0

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60

70
dB

10

20

30

40

50

60

70
Casa Mesola_5 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420

Leq=81.7 dBA 
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S17 – TUBAZIONE DI SCARICO

 

 

 
Il rilievo è stato eseguito in prossimità della tubazione di scarico dell’essiccatoio. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tale sorgente. 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
dell’intervallo selezionato, pari a 85.5 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito a circa 1 m di distanza dalla sorgente e all’altezza di 1.5 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
 
Il rilievo fonometrico è antecedente alla messa in opera della barriera visibile in foto. Ciò verrà 
preso in considerazione all’interno del modello di calcolo. 
 

 

 
  

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

50

60

70

80

dB

Casa Mesola_14 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

14.46.34 14.47.34 14.48.34hms

30

40

50

60

70

80

90
dBA

Casa Mesola_14 - LAeq(t)

Casa Mesola_14 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 84.7 dB

Annotazioni: 

L1: 85.8 dBA L5: 85.7 dBA

L90: 80.8 dBA L95: 80.2 dBA

L10: 85.6 dBA L50: 85.2 dBA

Casa Mesola_14
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

66.1 dB
63.1 dB
62.0 dB
64.5 dB
63.9 dB
61.5 dB
64.0 dB
67.8 dB
68.7 dB
69.3 dB
69.2 dB

66.0 dB
65.3 dB
65.0 dB
65.5 dB
66.9 dB
67.4 dB
68.3 dB
70.3 dB
70.7 dB
72.3 dB
73.7 dB

74.9 dB
75.2 dB
75.4 dB
76.2 dB
75.9 dB
73.3 dB
71.0 dB
66.0 dB
58.4 dB

14.46.34

Nome misura: Casa Mesola_14
Località: 

Data, ora misura: 26/04/2012
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata [s]: 64.8

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

30

40

50

60

70

dB

30

40

50

60

70
Casa Mesola_14 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420

Leq=85.5 dBA 
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S18 – VALVOLA STELLA + PULITORE 

 

 

 

 
Il rilievo è stato eseguito al confine di proprietà. 
Durante il rilievo il rumore era generato da tali sorgenti, inizialmente a vuoto (Leq pari a 59.3 
dBA) e successivamente con prodotto (Leq pari a 71.9 dBA). 
Il livello equivalente assimilabile al rumore massimo generato dalla presente sorgente è quello 
del secondo intervallo selezionato, pari a 71.9 dBA.  
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il rilievo è stato eseguito al confine di proprietà e all’altezza di 1.5 m. 
Non sono presenti componenti tonali 
 
Si riporta ora una foto di tale sorgente. 
 
Il rilievo fonometrico è antecedente alla messa in opera della barriera visibile in foto. Ciò verrà 
preso in considerazione all’interno del modello di calcolo. 
 
  

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70

80
dB

Casa Mesola_13 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

14.03.55 14.08.55 14.13.55 14.18.55 14.23.55 14.28.55 14.33.55hms

20

30

40

50

60

70

80
dBA

Casa Mesola_13 - LAeq(t)

Casa Mesola_13 - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 69.9 dB

Annotazioni: 

L1: 72.7 dBA L5: 72.4 dBA

L90: 58.5 dBA L95: 58.1 dBA

L10: 72.2 dBA L50: 71.5 dBA

Casa Mesola_13
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

66.9 dB
65.4 dB
62.7 dB
60.3 dB
57.7 dB
55.8 dB
57.5 dB
54.8 dB
57.6 dB
56.4 dB
57.7 dB

53.9 dB
53.5 dB
52.3 dB
52.7 dB
52.7 dB
54.2 dB
54.1 dB
55.8 dB
56.5 dB
58.2 dB
59.3 dB

60.7 dB
61.1 dB
60.5 dB
60.2 dB
58.9 dB
54.8 dB
49.8 dB
43.1 dB
33.7 dB

14.03.55

Nome misura: Casa Mesola_13
Località: 

Data, ora misura: 26/04/2012
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata [s]: 1506.5

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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70
dB
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20
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40
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60

70
Casa Mesola_13 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420

Con trasferimento 
prodotto 
Leq=71.9 dBA 

Senza trasferimento 
prodotto 
Leq=59.3 dBA 
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S19 – TRANSITO MEZZO PESANTE 

 
 

Il rilievo è stato eseguito in prossimità del transito di un mezzo pesante. 
Durante il rilievo il mezzo pesante transitava in prossimità della capsula microfonica. 
Il livello equivalente attribuibile al rumore generato dallo scarico è quello dell’intero rilievo, 
pari a 78.7 dBA. 
Periodo di funzionamento: diurno. 
 
Il microfono era posizionato ad una altezza di 4 m e ad una distanza di 1.5 m. 
Non sono presenti componenti tonali. 

 

S20 – TRANSITO MEZZO AGRICOLO 

 
Non è stato possibile rilevare la presente sorgente. 
Analizzate le caratteristiche, si ritiene similare alla sorgente S19. 
 

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

40
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60

70

80

90
dB

Camion 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

09:59:33 09:59:38 09:59:43 09:59:48hms
50

60

70

80

90

dBA

Camion - LAeq(t)

Camion - LAeq(t) - Running Leq

LAeq = 78.7 dB

Annotazioni: 

L1: 83.7 dBA L5: 83.1 dBA

L90: 74.1 dBA L95: 73.9 dBA

L10: 82.6 dBA L50: 76.1 dBA

Camion
1/3 Ottava CH1 Leq

Lineare

20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz

250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz

3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

71.6 dB
66.3 dB
65.3 dB
84.4 dB
84.1 dB
75.3 dB
74.0 dB
72.8 dB
70.0 dB
68.7 dB
69.9 dB

68.0 dB
69.2 dB
68.6 dB
68.3 dB
67.4 dB
69.0 dB
69.8 dB
69.8 dB
68.4 dB
69.4 dB
66.4 dB

64.7 dB
62.7 dB
61.3 dB
60.0 dB
59.5 dB
57.6 dB
55.8 dB
53.3 dB
49.4 dB

09:59:33

Nome misura: Camion
Località: Faenza

Data, ora misura: 14/11/2014
Over SLM: 0

Nome operatore: Bandini
Durata [s]: 14.3

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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80

dB
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60

70

80
Camion 1/3 Ottava CH1 Min Lineare

Strumentazione: SoundBook S/N 6420


