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1. PREMESSA

Il presente documento analizza I'impatto acustico generato dalla richiesta di permesso di
costruire per ampliamento dello stabilimento ortofrutticolo sito in via Bassalunga in localita
Bosco Mesola FE della Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli MESOLA Soc. Coop. Agricola
(di seguito denominata "C.A.S.A. Mesola”) con sede legale in Strada Statale Romea n.165 a
Mesola FE.

Sono stati effettuati diversi sopralluoghi, 20 settembre 2012, 18 febbraio 2014 ed 10 maggio
2018, presso lo stabilimento in esame per verificare il rumore generato dalle attivita svolte
allo stato attuale, durante il quale sono stati eseguiti diversi rilievi fonometrici.

Il committente ha poi fornito indicazioni in merito al layout, allo schema impiantistico, alle
sorgenti sonore del progetto in esame.

I risultati sono stati confrontati con i limiti di legge previsti in materia di acustica ambientale
stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legislazione in materia di inquinamento acustico & regolamentata principalmente da:

% Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;

% D.P.C.M. del 01/03/1991 “Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno” ;

D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

L.R. n. 15 del 09/05/01 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

D.G.R. n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di
impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai sensi della L.R. n. 15 del
09/05/2001".
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E INDIVIDUAZIONE
RICETTORI SENSIBILI

L'insediamento oggetto di indagine si inserisce in un ambito prevalentemente agricolo, con

presenza di residenze di tipo rurale ed attivita agricole.

L'unica azienda produttiva di una certa importanza presente nell’area €& proprio quella

agroalimentare di C.A.S.A. Mesola.

Nelle successive immagini (fonte https://www.google.com/maps) si forniscono alcune
indicazioni per comprendere l'inquadramento territoriale dell’area ed individuare i ricettori
sensibili. L'individuazione & stata eseguita selezionando le residenze piu vicine al sito
produttivo in ogni direzione. Le residenze piu distanti, anche se gli effetti acustici dovuti
all’'attenuazione per divergenza geometrica sono ancora percepibili, non sono state
considerate perché se i limiti risultano rispettati nei ricettori individuati allora lo sono anche
negli edifici piu distanti.

Nelle immagini sono indicati con retino i confini di proprieta di C.A.S.A. Mesola.

Non esiste il ricettore R1, presente in valutazioni precedenti poi acquisito da CASA Mesola e
successivamente demolito.
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INQUADRAMENTO DA IMMAGINI SATELLITARI E FOTO AEREE

Bosco Mesola SS Romea E55

7
Alberazzo

[sPs0) M
BoscoMesola
o

C.A.S.A. Mesola

R2 R3 R4 Via Panfiglia

C.A.S.A. Mesola

Si riporta la tabella che descrive singolarmente i ricettori sensibili identificati.
Le immagini riportate sono foto scattate durante il sopralluogo e fonte_https://maps.google.it/
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RICETTORE

DESTINAZIONE

DISTANZA (M)

FoTo

R2

Residenza

110
(facciata del
ricettore dal

confine di
proprieta)

R3

Residenza

15
(facciata del
ricettore dal

confine di
proprieta)

R4

Residenza

50
(facciata del
ricettore dal

confine di
proprieta)

Il sopralluogo ha evidenziato che I'area & caratterizzata, oltre dallo stabilimento in esame, da
attivita agricole per la lavorazione dei fondi.

1119/AMB/MM/2018

Pag. 5 di 52



C.A.S.A. MESOLA - DO.IM.A.

4. LIMITI ACUSTICI DI RIFERIMENTO
I Comune di Mesola ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
10/06/2011 il Piano Strutturale Comunale (PSC) contestualmente alla classificazione acustica
comunale, cosi come previsto dalla Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3.
Come si vede dall'immagine I'area di competenza dello stabilimento in esame & ascritta alla
Classe IV, mentre tutte le aree agricole circostanti sono in classe III. I limiti di immissione
assoluti vigenti per queste classi sono:

+ Classe IV: 65 dBA in periodo diurno e 55 dBA in periodo notturno

e Classe III: 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno

ESTRATTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI MESOLA

C.A.S.A. MESOLA

LEGENDA DELLE CLASSI ACUSTICHE
STATO DIFATTO STATO DI PROGETTO
L] Classe Il Classe |l
= Classe V 77]  ClasseV
Classe VI 77  Classe VI

I ricettori sensibili individuati sono ascritti alla classe III.
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In corrispondenza dei ricettori sensibili € necessario verificare anche il limite di immissione
differenziale, descritto nella “legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447 del 26/10/95
come “differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo”.
Nel D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico” si leggono le seguenti definizioni:
« Livello di rumore ambientale: “livello continuo equivalente....prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo”.
e Livello di rumore residuo: “livello continuo equivalente...che si rileva quando si esclude
la specifica sorgente disturbante”.

I valori limite sono invece stabiliti nel D.P.C.M. 14/11/97:

Articolo 4 - Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno,
all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella
classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto
ogni effetto del rumore € da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte
sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b)
se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante
il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Valori limite differenziali Limite diurno - Leq (A) |Limite notturno - Leq (A)
di immissione 5 3
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5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA E DELLE SORGENTI SONORE

5.1. Descrizione delle attivita

L'Azienda C.A.S.A. Mesola esegue ritiro, stoccaggio e vendita cereali; ritiro, stoccaggio,
cernita e vendita orticole.

La lavorazione avviene in due sedi distinte; nella prima, situata sulla S.S. Romea, 165 a
Mesola (FE) vi sono gli uffici, il magazzino, il punto di vendita e l'officina. Nella sede di Via
Bassalunga a Bosco Mesola (FE) vi sono il reparto di lavorazione, stoccaggio ed essiccazione
cereali (mais, grano e orzo) e quello di selezione, cernita e confezionamento di orticole
(carote, radicchio, asparagi, melone, cocomero...). Si consideri che le attivita sono a carattere
stagionale. In particolare |'essiccazione del mais avviene in un periodo limitato a circa 30 gg
tra i mesi di settembre ed ottobre.

La presente valutazione prende in esame esclusivamente lo stabilimento ubicato in localita
Bosco Mesola. Di seguito € riportato il layout dello stabilimento dove vengono distinte 4 aree:
il magazzino lavorazione ortofrutta A, il magazzino lavorazione ortofrutta B, il magazzino di
stoccaggio cereali e I'area dell’essiccatoio.

Lo stabilimento presenta due reparti dove vengono effettuate le lavorazioni (magazzini
lavorazione ortofrutta A e B), di seguito sono riportati i layout di ciascuno con l'indicazione
delle lavorazioni effettuare. Nel magazzino lavorazione ortofrutta A si lavorano carote e
radicchio, mentre nel magazzino lavorazione ortofrutta B asparago melone e cocomero.

Le sorgenti principali insistenti nell’'ambiente esterno sono:

i gruppi di raffreddamento, collegati alla presenza delle celle frigorifere per la
conservazione dei prodotti; sono le uniche sorgenti ad essere attive sia in periodo
diurno sia in periodo notturno.

« i compressori, collegati agli impianti utilizzati per la lavorazione dei prodotti;
funzionano solo durante lo svolgimento delle lavorazioni, quindi in periodo di
riferimento diurno.

« limpianto di lavaggio delle carote, posizionato in esterno sotto una tettoia.

+ Le aperture del magazzino A e B durante le lavorazioni intere;

« il transito di mezzi pesanti ed agricoli.

Al centro dello stabilimento & presente il magazzino di stoccaggio cereali. Le sorgenti sonore
sono legate esclusivamente alla movimentazione del prodotto sia per il conferimento, che
avviene tramite bilici, sia per la spedizione, dove i camion vengono caricati mediante pala
meccanica. La pala lavora solo all'interno del magazzino di stoccaggio cereali.

L'area dell’essiccatoio presenta sorgenti rilevanti solo durante I'essiccazione del mais. Tale
operazione € un’‘attivita di carattere stagionale che si svolge esclusivamente nei mesi di
settembre ed ottobre per un periodo di circa 30 gg. L'impianto funziona solo in periodo diurno.

Le sorgenti identificate sono le piu rilevanti dal punto di vista acustico. Tutte le altre sorgenti
strettamente connesse alle lavorazioni sono posizionate all'interno dei reparti, dove, per
I'esigenza di perseguire il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, le attivita vengono
svolte a porte chiuse.
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INDIVIDUAZIONE MACROAREE
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PROSPETTI E SEZIONI MAGAZZINO A
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AREA ESSICCATOIO
PLANIMETRIA
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Nelle foto dell’essiccatoio sono stati evidenziati gli interventi di mitigazione acustica eseguiti

nel 2012.
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I prodotti vengono conferiti tramite mezzi di diverse tipologie, dal momento che i conferitori
sono gli agricoltori della zona, che giungono in stabilimento sia con trattori, sia con furgoni e
automobili dotate di rimorchio.

In base ai quantitativi movimentati, si possono fare le seguenti considerazioni sul traffico
veicolare indotto.

I cereali (mais, grano ed orzo) vengono conferiti in periodo “estivo”, ovvero tra maggio e
novembre. In questo periodo sono state conferite in media negli ultimi anni circa 15000
tonnellate di prodotti. Considerando che i mezzi conferitori hanno una portata molto variabile,
si stima che mediamente siano giunti in stabilimento circa 1000 mezzi pesanti (portata media
di 15t ciascuno indicata dal committente). La spedizione avviene esclusivamente tramite
autotreni, per cui in uscita sono stati stimati circa 500 mezzi (portata media di 30t ciascuno
indicata dal committente).

I prodotti ortofrutticoli (carote, radicchio, melone, cocomero e asparago) vengono conferiti
tutto I'anno. Negli ultimi anni sono stati conferiti in media circa 15000 tonnellate di prodotti.
Con le medesime considerazioni formulate per i cereali, si stimano circa 1000 mezzi pesanti
per i conferimenti e 500 per le spedizioni.

Lo stabilimento & aperto 6 giorni alla settimana (lunedi-sabato) all’incirca nei seguenti orari:
08:00-12:00 e 14:00-18:00. Gli orari sono variabili per la stagionalita dei prodotti; nei giorni
di massimo conferimento gli orari vengono ampliati per eseguire le lavorazioni con i prodotti
“freschi”. Durante il periodo di conferimento del mais, lo stabilimento pud rimanere aperto
anche la domenica.

Considerando i giorni di apertura dello stabilimento, i prodotti ortofrutticoli generano un
indotto di circa 5 mezzi pesanti al giorno, mentre i cereali circa 9 mezzi pesanti al giorno.
Complessivamente si hanno quindi in periodo invernale circa 5 mezzi pesanti al giorno, mentre
in periodo estivo 14 mezzi pesanti al giorno, corrispondenti nella peggiore delle ipotesi a 28
transiti indotti su via Panfiglia.

Considerando 8 ore lavorative, verranno utilizzati nel calcolo 4 transiti di mezzi pesanti all‘ora.

I prodotti vengono movimentati all'interno dello stabilimento mediante carrelli elevatori.

I dipendenti, quasi tutti a carattere stagionale, sono al massimo circa 50 al giorno e possono
parcheggiare all'interno dei confini di stabilimento nelle aree apposite di seguito identificate.
Nella successiva planimetria si identificano i percorsi prevalenti dei carrelli elevatori e le arre
destinate al parcheggio delle autovetture.

Considerando un’ora di punta mattutina in cui i dipendenti si recano sul posto di lavoro, |'ora
di punta per il traffico veicolare consta di:

e 50 veicoli leggeri

e 4 veicoli pesanti

Lo stabilimento svolge le lavorazioni esclusivamente in periodo diurno. Non & possibile
specificare una fascia oraria precisa in quanto questa varia a seconda delle stagioni anche se
prevalentemente esse si svolgono nei seguenti intervalli orari 08:00-12:00 e 14:00-18:00.
Durante il periodo notturno le uniche sorgenti sonore che possono funzionare sono i gruppi di
raffreddamento a servizio delle celle frigorifere.
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5.2. Caratterizzazione acustica delle sorgenti allo stato attuale

5.2.1. Data, luogo e modalita dei rilievi
Al fine di caratterizzare le sorgenti sonore presenti allo stato attuale sono stati effettuati alcuni
sopralluoghi nelle giornate di 26 aprile 2012, 18 febbraio 2014 e 10 maggio 2018, durante le
quali, con l'ausilio di un incaricato aziendale, sono state caratterizzate acusticamente le
sorgenti sonore.
I rilievi sono stati effettuati con tecnica a campione in punti idonei alla caratterizzazione di
ogni sorgente sonora. La durata dei rilievi € breve ma caratterizza le sorgenti in
funzionamento a regime massimo.
Sono stati inoltre eseguiti dei rilievi ai confini di proprieta, riportati al par.6, al fine di verificare
la taratura delle sorgenti sonore rilevate.
Al momento dei rilievi le condizioni atmosferiche erano conformi a quanto indicato dal Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 (Allegato B - punto 6).
Dato che al momento del rilievo non € stato possibile caratterizzare tutte le sorgenti presenti
in stabilimento, si riporta n.1 rilievo eseguito presso un altro stabilimento della zona in data
14 novembre 2014 e relativo alla sorgente S16 di seguito identificata.

5.2.2. Strumentazione utilizzata

I rilievi fonometrici sono stati effettuati con fonometro integratore di precisione SINUS Gmbh
modello Soundbook con capsula microfonica BSWA MP201. La verifica della calibrazione &
stata effettuata all'inizio ed alla fine delle determinazioni con calibratore Larson Davis modello
CAL 200 (94.0 SPL).

La strumentazione citata e le modalita di calibrazione e di misura, sono conformi a quanto
citato dal Decreto Ministeriale del 16/03/98 art. 2. I certificati di taratura sono riportati in
allegato. I rilievi fonometrici sono stati effettuati dai tecnici competenti in acustica Ing. Micaela
Montesi, Sig. Christian Bandini e Dott. Mattia Benamati.

5.2.3. Ubicazione delle sorgenti sonore

Si riporta di seguito la planimetria dello stabilimento con indicate le sigle delle sorgenti sonore
rilevate.
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INDIVIDUAZIONE SORGENTI SONORE

S11-S13 S10 S$19-S20

S15-518 S8 S6 s7 S1-S5

Magazzino A

5.2.4. Rilievi fonometrici sorgenti sonore allo stato attuale

Si riporta, all’interno dell’Allegato 10.25.2.4, i rilievi fonometrici eseguiti alle sorgenti sonore.

5.3. Descrizione del progetto e delle sorgenti sonore

Il progetto prevede la realizzazione di n.3 interventi nello stabilimento in esame, evidenziati
con colorazione arancione nella planimetria riportata successivamente.

Il primo riguarda il magazzino A, dove si prevede la realizzazione di una tettoia e di una rampa
per i mezzi in scarico. Il secondo ed il terzo sono previsti nel magazzino B, dove viene
realizzato un magazzino ed una sala lavorazione.

Dal punto di vista acustico, non € prevista l'installazione di alcuna sorgente sonora rilevante
in ambiente esterno.

La verifica dei limiti di legge dello stato di progetto sara quindi analoga a quella dello stato
attuale.
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LAYOUT PROGETTO

PLANIMETRIA GENERALE scala 1:500

Superficie complessiva mq.46.830,00

VIA BASSALUNGA
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- FABBRICAT| ESISTENTI
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PIAZZALE AZIENDALE
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6. RILIEVI FONOMETRICI

6.1. Premessa

Il capitolo dei rilievi fonometrici viene strutturato in due parti: la prima che riporta i rilievi
dello stabilimento caratteristici di un funzionamento “normale”, ovvero da Novembre ad
Agosto, mentre la seconda che riporta i rilievi dello stabilimento “con I'essiccatoio”, ovvero da
Settembre ad Ottobre.

6.2. Rilievi fonometrici funzionamento "normale”

6.2.1. Data, luogo e modalita dei rilievi

Oltre ai rilievi riportati all'interno dell’Allegato 10.2, il 18 febbraio 2014 e il 10 maggio 2018
sono stati eseguiti alcuni rilievi fonometrici al confine di proprieta al fine di valutare I'impatto
dello stabilimento e delle infrastrutture limitrofe.

In particolare, sono stati eseguiti n.5 rilievi con tecnica di campionamento (di seguito
identificati con la sigla Px) e n.2 rilievo in continuo al fine di valutare anche il contributo delle
infrastrutture stradali limitrofe (di seguito identificati con le sigle RC1 e RC2). Durante i rilievi
gli impianti funzionavano a regime.

Al momento dei rilievi le condizioni atmosferiche erano conformi a quanto indicato dal Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 (Allegato B - punto 6).

Di seguito sono riportate le postazioni in cui sono stati eseguiti i rilievi fonometrici.

POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICHE

RC1
RC2 P4 P3

P5 P1-P2
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6.2.2. Strumentazione utilizzata

La strumentazione € la medesima descritta al par.5.2.2.

6.2.3. Risultati dei rilievi fonometrici

Si riportano di seguito i rilievi fonometrici eseguiti.

RILIEVO FONOMETRICO POSTAZIONE P1

Localita:

Durata [s]:

Over SLME

Nome misura:

Casa_Mesola_3
Bosco Mesola

Strumentazione: SoundBook S/N 6420

600.7

Nome operatore:  Montesi
Data,oramisura:  18/02/2014 10:33:39

0

Casa_Mesola_3 1/3 Ottava CH1 Min Linear

Casa Mesola_3
1/3 Ottava CH1 Leq
Lineare

20 Hz 60.9 dB| 250 Hz 64.2 dB| 3150 Hz 55.3 dB
25 Hz 59.7.dB| 315 Hz 66.4 dB| 4000 Hz 53.0 dB|
31.5 Hz 61.4 dB| 400 Hz 64.2 dB| 5000 Hz 50.7 dB
40 Hz 60.5 dB| 500 Hz 63.7 dB| 6300 Hz 49.0dB
50 Hz 69.8 dB| 630 Hz 63.8 dB| 8000 Hz 47.3dB
63 Hz 63.9 dB| 800 Hz 64.0 dB| 10000 Hz 43.9dB
80 Hz 61.9 dB| 1000 Hz 62.7 dB| 12500 Hz 40.0 dB
100 Hz 66.2 dB| 1250 Hz 61.6 dB| 16000 Hz 35.3dB
125 Hz 62.4 dB| 1600 Hz 57.8 dB| 20000 Hz 28.2dB
160 Hz 64.6 dB| 2000 Hz 56.5 dB|
200 Hz 65.3 dB| 2500 Hz 55.5 dB

[ i Casa_Mesola_3 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

el C 252 Mesola 3 - LAeg(t

607 7
dB Y i 1 | y
50 Z
;- (L ‘ ] ] Z
4&5 ] ::‘: :1:: l :
w | J J] J]
e L L L L I BN B
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1: 7520BA L5 735dBA
L10: 730cBA L50: 708 cBA Laeq =712 dB
L90: 636 dBA L95: 68.0dBA
Annotazioni:

Casa Mesola_3- LAeq(t) - Running Leq

10:35:39 10:37:39

10:39:39

10:41:39

10:43:39

Il rilievo € stato eseguito all’angolo NE della struttura denominata “magazzino ortofrutta A” a
circa 25 m di distanza dall'impianto di lavorazione delle carote (S7), a circa 30 m di distanza
dai compressori (S6) e a circa 15 m di distanza dai n.4 gruppi refrigeranti (S1, S2, S3 ed S4.
Al momento del rilievo la sorgente S5 non era ancora stata installata).
Il rilievo ¢ stato eseguito a 4 m di altezza.
Durante il rilievo il rumore era generato dall’‘impianto di lavaggio e selezione delle carote, dai
compressori sotto la tettoia, dai gruppi refrigeranti e dai carrelli elevatori (2 elettricie 1 a
diesel) adibiti al trasporto delle carote e al rifornimento dellimpianto precedentemente

descritto. Le sorgenti erano tutte in funzione a massimo regime;

i gruppi refrigeranti (ad

eccezione di S5) erano tutti in funzione normalmente ma sono stati azionati manualmente
per permettere |'esecuzione del rilievo fonometrico.
Non sono presenti componenti tonali.

La situazione & tipica del periodo di funzionamento diurno.
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RILIEVO FONOMETRICO POSTAZIONE P2

o Casa_Mesola_12
Nome misura: Casa_Mesola_12 1/3 Ottava GHT Leq
2 M Li
Localita: Bosco ola 20 Hz 61.3 dBJ 250 H — 51.6 dB[ 3150 Hz 49508
. . iz . .
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 55.2 08| 315 Hz 53.4 dB| 4000 Hz 45.9 dB)
. 31.5Hz 56.8 dB| 400 Hz 53.8 dB| 5000 Hz 443 0B
Durata [s]: 646.6 20k 55.1 dB| 500 Hz 54,3 dB| 6300 Hz 441 dB)
. ntesi 50 Hz 60.4 dB| 630 Hz 52.9 dB[ 8000 Hz 43.00B
Nome opera.tore. Mo 1 63 Hz 57.3 dB[ 800 Hz 53,7 dB| 10000 Hz 39,0 dB
Data,ora misura:  18/02/2014  12:09:15 80 Hz 61.1 dB[ 1000 Hz 5270B[ 12500 Hz __ 36.8.dB)
Over SLVE 0 100 Hz 60.6 dB| 1250 Hz 52.5 dB[ 16000 Hz 32608
125 Hz 55.3 dB| 1600 Hz 50.6 dB[ 20000 Hz 26.0dB
160 Hz 55.7 dB| 2000 Hz 50.4 dB
200 Hz 52.2 dB[ 2500 Hz 49208
Casa_Mesola_12 1/3 Ottava CH1 Min Linear: - Casa_Mesola_12 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare
50 = == 7
dBE T T \ Al
40 ;

.53
—

T ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ .
315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

1:7400BA L5 67.5dBA
L10: 28 cBA L50: 568cBA Lyeq=62.1 dB
190 4.9dBA L95: 545dBA
Annotazioni:
———— (Casa Mesda 12- LAeq(t) - Running Leq
90
dBA]
804 ‘
1 .0 I Al l 4 IAI
70; # ‘All_eq = |568 dBA‘ ]
; ™ 1 T 1 =
50- =
ol —— — ——
12:.09:15 hms 12:\1:15 121315 121515 121715 1219:15
L (W _
Movimentazione e scarico con Comp_resso_rl €
carrello elevatore elettrico gruppi refrigeranti

Il rilievo € stato eseguito nella medesima postazione del rilievo precedente, all’angolo NE della
struttura denominata “magazzino ortofrutta A”. Il rilievo e stato eseguito a 4 m di altezza.
In questo caso le uniche sorgenti sonore erano i compressori (S6) sotto la tettoia del
magazzino, i gruppi refrigeranti (S1, S2, S3 ed S4. Al momento del rilievo la sorgente S5 non
era ancora stata installata) e n.1 carrello elevatore elettrico durante lo scarico di un camion
a circa 5 m di distanza dalla capsula microfonica.

Al momento del rilievo I'impianto di lavorazione delle carote (S7) era spento.

Nel grafico sono stati individuati due intervalli: il primo & relativo all’utilizzo del carrello
elevatore durante lo scarico di un mezzo conferitore, il secondo €& relativo ai gruppi refrigeranti
ed ai compressori (Leq pari a 56.8 dBA); tale intervallo pu0d essere utilizzato come
rappresentativo del rumore generato durante il periodo notturno, anche se di fatto i
compressori sono spenti ma non & stato possibile spegnerli durante la rilevazione. Le
considerazioni saranno quindi cautelative.

Non sono presenti componenti tonali.
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RILIEVO FONOMETRICO POSTAZIONE P3

Nome misura: Casa_Mesola_5 1/%3_5??@»%&
Localita: . Bosco Mesola 2 5.7 B[ 250tz o 597 B350, 2608
Strumentazione: SoundBook $/N 6420 25 He 64.6 dB| 315 Hz 59.1 dB| 4000 Hz 51.7d8
Durata [s]: 13845 D oaiaoi  imonn e
Nome omratore: Mbntesi 50 Hz 62.8 dB| 630 Hz 59.8 dB| 8000 Hz 44.5 dB|
. 63 H 72.6 dB| 800 H 58.7dB| 10000 Hz __ 40.1dB)
Data,oramisura:  18/02/2014  10:46:46 Wit 64881 1000 1t T Bl io%0ts w7
Over SLME 0 o — TR YT T T
160 Hz 61.7 dB| 2000 Hz 56.0 dB
200 Hz 58.1 dB| 2500 Hz 54.3dB
o =2 tioz0iz 315 Otz v i Lincor SR
507 - -
dB17 S | \\ / \
40 e =40 \ \
30 - s
20-
104 B
o HAAAAL L L LU L L L L L
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 773dBA L5:76.1dBA
L10: 736cBA L50: 501 dBA Lieq = 68.3 dB
L90:51.6dBA L95:5030BA
Annotazioni:
Bl CoS2 Mesola 5 - LAeqg(t
———  (Casa Mesola 5- LAeq(t) - Running Leq
1007
dBA7
%:
80} )
70 TR o L] ¥} T ]
w; w ' | |
0,
40— — ; ; ; ; ; ‘ ‘ ‘
10:46:46 hms 10:51:46 10:56:46 11:01:46 11:06:46 11:11:46

Il rilievo & stato eseguito vicino alla pesa presente davanti agli uffici, a ridosso del confine di
proprieta (altezza asta microfonica pari a 2 m) con via Panfiglia allo scopo di caratterizzare
acusticamente un mezzo conferitore appena giunto in pesa.
Durante il rilievo si sono susseguite varie attivita, tra cui

e Transito mezzo pesante;

+ Scarico mezzo agricolo;

+ Movimentazione mediante carrello elevatore.

Il livello equivalente dell’intero rilievo & pari a 68.3 dBA.
Non sono presenti componenti tonali.
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RILIEVO FONOMETRICO POSTAZIONE P4

Nome misura: Casa_Mesola_8 1/%3_55": f:?—ﬂ*ieq
Iﬂcalit{:l: . BOSCO m()la 20 Hz 56.3 dB| 250 Hz — 54.9 dB| 3150 Hz 45.1 dB|
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 63.1 B[ 315 Hz 57.1 dB| 4000 Hz 49.8 dB}
Durata [s]: 640.0 ioth  amls0i 0w ex0ie  4be
Non*leomratore: M)ntesi 50 Hz 64.7 dB| 630 Hz 53.1 dB| 8000 Hz 38.3 dB|
Data,oramisura:  18/02/2014  11:31:12 Bt o000t s adl 100t 16
Over SLMVE 0 Tt o0 ts oL oe Pty aiac
160 Hz 54.4 dB| 2000 Hz 49.5 dB!
200 Hz 57.1 dB| 2500 Hz 48.8 dB
507 <
dBE \1\\\\ \1/4"0 \
40f \ L — ‘ A=
E BN o | >\
307 - — 30 .
207 Ja i
ge [Th
0:“”_“H‘H‘H‘H‘H‘H‘H‘T
31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 315 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:683dBA L5664 dBA
L10: 64.20BA L50: B6BA Lyeq =619 dB
190 46.30BA L. 4230BA
Annotazioni:
———— (Casa Mesda 8- LAeq(t) - Running Leqg
&0
70 I s ) — |
f I - b‘\%.n-h% ,
m%www'w TR - e
R J < A
Nt ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
11:31:12 hms T11:33:12 11:35:12 11:37:12 11:39:12 11:41:12
Acceso solo S10. l Accensione compressori (S11) ed
Leq: 48.8 dBA entrambi i gruppi accesi (510 e S12).
Leq: 61.6 dBA
Entrambi i gruppi - ]
accesi (S10 e S12). Entrambi  gruppi
Leq: 56.4 dBA spenti.
Leqa: 40.2 dBA

Il rilievo & stato eseguito all’'angolo NO del piazzale asfaltato con la capsula microfonica
posizionata ad una altezza di 4 m ad una distanza di 10 m dal gruppo refrigerante piu vicino
(S12), 12 m dal gruppo compressore (S11) e 20 m dal secondo gruppo refrigerante (S10).

Al momento del rilievo la sorgente S13 non era ancora stata installata.
I gruppi di raffreddamento S10 ed S12 si accendono ciclicamente in base alle esigenze di
raffreddamento dei prodotti presenti nelle celle frigorifere, sia in periodo diurno sia notturno.
S11 invece si attiva solo in periodo diurno perché serve la linea di aria compressa delle sale
di lavorazione del Magazzino B. Il livello equivalente da considerare in periodo diurno & quindi

61.6 dBA, mentre quello da utilizzare in periodo notturno & 56.4 dBA.

Non sono presenti componenti tonali.
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RILIEVO FONOMETRICO POSTAZIONE P5

Nome misura: Casa_Mesola_9
Localita: Bosco Mesola
Strumentazione: SoundBook S/N 6420
Durata [s]: 6118

Nome operatore:  Montesi
Data,ora misura:  18/02/2014  11:46:03
Over SLME

0

Casa_Mesola_9 1/3 Ottava CH1 Min Linear

Casa_Mesola_9
1/3 Ottava CH1 Leq
Lineare

20 Hz 57.8 dB| 250 Hz 62.0 dB| 3150 Hz 52.9 dB
25Hz 56.8 dB| 315 Hz 62.6 dB| 4000 Hz 49.9 dB
31.5Hz 61.7 dB| 400 Hz 60.7 dB| 5000 Hz 47.6 dB!
40 Hz 59.0 dB| 500 Hz 60.2 dB| 6300 Hz 45.6 dB
50 Hz 61.6 dB| 630 Hz 59.5 dB| 8000 Hz 43.7 dB
63 Hz 63.8 dB| 800 Hz 58.4 dB| 10000 Hz 40.5 dB
80 Hz 59.9 dB| 1000 Hz 57.5 dB| 12500 Hz 37.0 dB!
100 Hz 63.9 dB| 1250 Hz 57.1 dB| 16000 Hz 33.2dB
125 Hz 63.1 dB| 1600 Hz 55.6 dB| 20000 Hz 27.3 dB!
160 Hz 61.3 dB| 2000 Hz 53.4dB

200 Hz 61.3 dB| 2500 Hz 53.1 dB|

- Casa_Mesola_9 1/3 Ottava CH1 Leq Lineare

w

20+ AL L L L LU L LD
31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

315 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 728BA L5 702dBA

110: 691 oBA L50: 668cBA Lyeq=67.3dB

190 627dBA 195621 dBA

Annotazioni:
———— (Casa Mesda 9- LAeq(t) - Running Leqg
907
dBA]

80
701 .
60
50: — T T T T T T T T T
11:46:03 hms 11:48:03 11:50:03 11:52.03 11:54.03 11:56:03

Il rilievo e stato eseguito all’angolo SE del confine di stabilimento, in prossimita della struttura
denominata “magazzino ortofrutta A” a circa 20 m di distanza dall'impianto di lavorazione
delle carote (S57) ed a circa 20 m di distanza dai compressori (S6).
Il rilievo e stato eseguito a 4 m di altezza.
Durante il rilievo il rumore era generato dall'impianto di lavaggio e selezione delle carote, dai
compressori sotto la tettoia e dai carrelli elevatori adibiti al trasporto delle carote e al
rifornimento dell'impianto precedentemente descritto. Le sorgenti erano tutte in funzione a
massimo regime.
Non sono presenti componenti tonali.

La situazione ¢ tipica del periodo di funzionamento diurno.
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POSTAZIONE RC1

Il rilievo €& stato eseguito a circa 15 m dal bordo carreggiata di via Panfiglia.

Nome misura: RC ONFNord T&Qﬁmd
Localita: Bosco Mesola aB B B
Strumentazione: 831 0004325 6.3Hz 57.8dB | 100 Hz 526dB | 1600 Hz 4.1dB
. H 55608 | 125H 47.1dB_| 2000 H 40,908
Durata misura [s}: 839010 ot &80 oot 6808 |20t 402
Nmeoprre e = = 8=
Data, ora misura: 10/05/2018  10:49:03 sz %ﬁgdg 2(1)8 Hz Ag:icg %—z g:gcg
5 6d H 4. H ;
Over SLME 0 Over GBA: 0 31 SZHZ 59.4dB | 500 H§ 42.233 8000H§ 28.3 ;B
40Hy 56808 | 630 Hz 411d8 | 10000Hz 25108
50 Hz 57808 | 800 Hz 40808 | 12500Hz 20808
63 Hz 51808 | 1000 Hz 41508 | 16000H _ 17.40B
80 Hz 52408 | 1250 Hz 42408 |20000H, 13908
HBodA L5 23dEA
L10: 576 BA L50: 442CBA e L
50 e T _
L90: 3790BA L95: 3650BA ]
407 B
304 |
Lieq=54.2dB 204
J R N s
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
Aeq
RC CNF Nord - LAeq - Rumning Leq
w,
. | | dl | | |
707 1l n
] |l 1
o1 e e — — :
104908 hns 14:49:.03 18:49.03 22:49.03 02:49.03 06:49:03 10:49:03]
Grilli e rane

Il rilievo & stato condizionato, in particolare in periodo notturno, dal rumore di grilli e rane.
E’ pero possibile scinderne il contributo escludendo dal computo le frequenze superiori ad 1
kHz. Si riporta di seguito il grafico cosi ottenuto.
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Nome misura: RCCNFNord T&Qﬁm"
Localita: Bosco Mesola B B B
Strumentazione: 831 0004325 6.3 Hz 57.8dB | 100 Hz 526 dB
Durata misura s~ 839010 i T AT T
Nome operatore: Benannti TR T T T
Data, ora misura: 10/05/2018  10:49:03 20 Hz 542dB [315Hz 43.5dB
4
Over SLME NA  Over OBA: NA YR VY T VT
40 Hz 56.8dB | 630 Hz 41.1dB
50 Hz 57.8dB | 800 Hz 40.8 dB
63 Hz 51.8dB | 1000 Hz 41.5dB
80 Hz 52.4 dB
L Go6cBA L5 E3cEA
L10: 576 0BA L50: 442 BA 607 —
L90: 3790BA L%: 3B50BA dB] [ :
5041 .
Ljeq =483 dB 1l :
40 .
Annotazoni:

B e R C CNF Nord - OVERALL - A
——— RCCNF Nord- OVERALL - A- Running Leq

80
dBA]
E I | || ] I
j
o
104903 hms  14:49:08 18:49:08 224903 024903 064903 10:49:08
INTERVALLI D-N
LEQ
[ |
ORAINIZIO dBA|
10:49.03 504
22:00:00 385
06:00:00 484
Calcolo intervalli orari
[ tcr\alli -RC CNF Nord - Al
[ 1 Intenali-RCCNF Nord
60
dBA] [
501 —1 EE—
«] — e m—
e I NN
10 hms 14 18 2 02 06 10
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Grafici time history di 1 ora.

RC CNF Nord -

INTERVALLI ORARI
LEQ
[
ORATNIZIO dBA
10:49:03 46.2
11:00:00 49.0
12:00:00 49.0
13:00:00 49.7
14:00:00 514
15:00:00 564
16:00:00 49.0
17:00:00 471
18:00:00 514
19:00:00 484
20:00:00 465
21:00:00 4.6
22:00.00 440
23:00:00 396
00:00:00 375
01:00:00 36.2
02:00:00 337
03:00:00 319
04:00:00 334
05:00:00 384
06:00:00 434
07:00:00 496
08:00:00 486
09:00:00 49.1
10:00:00 51.9

Data : 10/05/2018

1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A|

90—
dB3

11:35:31

804
70

48.2 dB(A)
| 35.2BA) |

60

30

20

10:49:03

h.m.s.

-1/3

11:04:03

11:34:03

90—

=1
|

‘ 12:45:58

9 »
==Y

| 513 dBA)

=3

%3

i

w~
[ARTENEN

%)

h.m.s.

RC CNF Nord - 1/3

12:04:03

Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A

12:34:03

00
SWS

‘ 13:20:53
35.9 dB(A)

“

=3
=)

w
>

B
Jo

-

oW
= I
RN ENEE

12:49:03

h.m.s.

RC CNF Nord - 1/3

13:34:03

13:49:03

14:34:41
56.6 dB(A)

=3
>

;

B

LW

w
=]

N}
=]

13:49:03

h.m.s.

14:34:03

:49:03
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dB 7 ‘ 15:28:12
48.7 dB(A)
{ 48.7dBA) |

T

14:49:03 h.m.s. 15:04:03 15:19:03 15:34:03 15:49:03

‘ 16:22:21
50.0 dB(A)

=

.H\ll . 1 l
)

h.m.s. 16:04:03 16:19:03 16:34:03 16:49:03

‘ 17:20:09
41.0 dB(A)
= | : |
o | . — I i i
409
309
207
16:49:03 h.m.s. 17:04:03 17:19:03 17:34:03 17:49:03
J
18:14:56
4.7 dB(A)
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Analizzato il rilievo, si ha un livello equivalente diurno pari a 50.0 dBA e notturno pari a 38.5
dBA.

Al fine di valutare il rumore residuo dell’area, in particolare quello generato dai transiti
veicolari su Via Panfiglia, relativamente al periodo diurno, si prenda a riferimento il periodo
relativo alla pausa pranzo, dalle 12:00 alle 14:00. Si riporta di seguito un estratto di tali
intervalli orari.

[RC CNF Nord - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A ‘

T 12:40:51  ALeq
| 37.3 dB(A) 46.0 dB(A)|
g 22 OV BT A

SES
T

ALeq =46.0 dB(A) |
N

=

=N

LT

S
g

w
=
[RRN AN

12:00:00 hm.s 12:15:00 12:30:00 12:45:00 13:00:00
[RC CNF Nord - 1/3 Leq Spectrum + SLM - OVERALL - A] ]
b€ I 13:04:46  ALeq
e, [ 1 45.4 dB(A) 44.3 dB(A)|
3 =
Aleq=44.3dB(A) |
703
E| /
: | f J f 1l l

T l | | i =

2
i

S

w
=

I

o

:00:00 h.m.s. 13:15:00

>

:30:00 13:45:00

=

:00:00

Dall’analisi dei grafici sopra riportati si deduce che l'intervallo con il rumore residuo minore,
in assenza di mezzi pesante che sostano a motore acceso, si ha dalle 13:00 alle 13:30 circa,
con un livello equivalente pari a 44.3 dBA. Tale valore verra utilizzato per la calibrazione
dell'infrastruttura stradale all'interno del modello di calcolo per il periodo di riferimento in
esame.

In periodo notturno, invece, si prenda a riferimento l'intervallo orario con il livello equivalente
minore, ovvero dalle 03:00 alle 04:00 con Leq pari a 31.9 dBA. Tale valore verra utilizzato
per la calibrazione dell'infrastruttura stradale all'interno del modello di calcolo per il periodo
di riferimento in esame.
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POSTAZIONE RC2

Data, ora misura:

2Gidbdli (FileN. 2) (10/05/2018 10:36:48)

10/05/2018  10:38:48

Nome misura: 2 T.H (FileN. 2) (10/05/2018 10:38:48) - Lineare

Localita: Bosco Mesola dB dB dB

Strumentazione: Larson-Davis 824 125Hz 49.40B |16 Hz 51.0dB |20 Hz 529 dB
25 Hz 53.1dB | 31.5Hz 55.5dB |40 Hz 54.4dB

Nome operatore: Benamati 50 Hz 52.5dB | 63 Hz 51.2dB |80 Hz 50.2dB
100 Hz 50.30B [ 125 Hz 49.7dB [ 160 Hz 47.8dB

L1:6360BA L5:536BA File N. 2) (10/05/2018 10:38:48) - - Lineard
L10:502dBA L50: 427 dBA
L90: 346 dBA 195:9dBA ]
401
301 T
Leq=53.8 dBA 1
20 L A L e L
16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

Annotazioni: Note

2 T H. (FileN. 2) (10/05/2018 10:38:48)

—  2TH. (FileN.2) (10005/2018 10:3848) - Ruring Leq
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dBA
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] 1

1 N !!ll — i [ |,
[l 1|

»]
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Il rilievo & stato eseguito a circa 50 m dal bordo carreggiata di via Bassalunga.
INTERVALLI D-N
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ORAINIZIO dBA
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Grafici time history di 1 ora.
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Analizzato il rilievo, si ha un livello equivalente diurno pari a 55.5 dBA e notturno pari a 41.7
dBA.

Al fine di valutare il rumore residuo dell’area, in particolare quello generato dai transiti
veicolari su Via Bassalunga, relativamente al periodo diurno, si prenda a riferimento il periodo
relativo alla pausa pranzo, dalle 12:00 alle 14:00.

Dall’analisi delle tabelle e dei grafici sopra riportati si deduce che l'intervallo orario con il
rumore residuo minore si ha dalle 12:00 alle 13:00 circa, con un livello equivalente pari a
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44.2 dBA. Tale valore verra utilizzato per la calibrazione dell'infrastruttura stradale all'interno
del modello di calcolo per il periodo di riferimento in esame.

In periodo notturno, invece, si prenda a riferimento l'intervallo orario con il livello equivalente
minore, ovvero dalle 03:00 alle 04:00 con Leq pari a 33.8 dBA. Tale valore verra utilizzato
per la calibrazione dell'infrastruttura stradale all’interno del modello di calcolo per il periodo
di riferimento in esame.

6.3. Rilievi fonometrici “con l'essiccatoio”

6.3.1. Data, luogo e modalita dei rilievi

E stato effettuato un sopralluogo nella giornata di giovedi 20 settembre 2012 presso lo
stabilimento di C.A.S.A. Mesola in via Bassalunga, al fine di valutare l'impatto acustico
generato dall'impianto di essiccazione cereali. Tale impianto funziona per circa 30 gg all’anno
nei mesi di settembre ed ottobre ed esclusivamente in questo periodo € possibile eseguire
rilievi fonometrici significativi per la presenza del prodotto.

Poiché la colonna essiccante presenta sorgenti sonore in altezza ed un rumore distintamente
percepibile anche ai ricettori sensibili, in questo caso, a differenza del par 6.2, i rilievi sono
stati esequiti ai ricettori.

Al momento dei rilievi le condizioni atmosferiche erano conformi a quanto indicato dal Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 (Allegato B - punto 6).

6.3.2. Individuazione delle postazioni fonometriche

R3

= 3 | ~
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6.3.3. Strumentazione utilizzata
La strumentazione € la medesima descritta al par.5.2.2.

6.3.4. Risultati dei rilievi fonometrici
Di seguito sono riportati i rilievi fonometrici effettuati.

RILIEVO FONOMETRICO N°2 — RICETTORE R2

0 Casa Mesola_12
Nome misura: Casa Mesola_12 1/3 Otava CH Leg
g Ineare
Localita:
. 20 Hz 53.7 d3250 Hz 52.7 diB3150 Hz 41.1d
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 50.5 dB315 Hz 48.1 34000 Hz 3964
. 31.5 Hz 47.3 dB400 Hz 44.1 dB5000 Hz 36.6d
Durata [s]: 901.7 40 Hz 54.5 di3500 Hz 48.8 36300 Hz 33.2d
. 50 Hz 62.5 di3630 Hz 44.4 diB8000 Hz 27.4d
Nome opere}tore. 63 Hz 58.2 di3800 Hz 44.5 di310000 Hz 20.1d
Data,oramisura:  20/09/2012  12:05:37 80 Hz 50.1 dB1000 Hz 4.2 0B 12500 Hz 4.4d
[ 100 Hz 54.3 di31250 Hz 44.3 di3 16000 Hz 0.0d
Over SLME 0 25 Hz 47.5 dBB1600 Hz 431 di320000 Hz 6.5d
60 Hz 44.8 dBB2000 Hz 42.3d
00 Hz 49.7 dB2500 Hz 41.8dB

] T
O e e e e e e e e e e e
31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 5880BA L5:57.00BA
L10: 55.20BA L50: 5430BA Laeq =54.7 dB
190: 527 dBA 195: 5230BA
Annotazoni:
CasaMesola 12 - LAeq(t
CasaMesola 12 - LAeq(t) - Running Leq
80
dBA ]
70
60: N p | .
50 l t P Ak
-ttt
120537 hms 12:07:37 12.0937 12:11:37 12:13:37 12:15:37 12:17:37 12:19:37 12.21:37

Il rilievo & stato effettuato alla distanza di circa 3 m dalla facciata del ricettore prospiciente
I’essiccatoio con la capsula microfonica posizionata ad un’ altezza di 4 m.
Non sono presenti componenti tonali.
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RILIEVO FONOMETRICO N°3 — RICETTORE R3

o Casa Mesola_14
Nome misura: Casa Mesola_14 1/3 Otiava Gt Leq
VRN Ineare
Localita:
. 20 Hz 61.5 3250 Hz 39.9 dB3150 Hz 36.4d
Strumentazione: SoundBook S/N 6420 25 Hz 1 dB315 Hz 40.1 di34000 Hz 4.3 d
. 31.5 Hz .2 di3400 Hz 38.7 dB35000 Hz 30.7 d
Durata [s]: 904.2 40 Hz 4.1 dB500 Hz 40.4 di36300 Hz 27.8d
. 50 Hz .5 diB630 Hz 40.6 di38000 Hz 23.4d
Nome opela.tore. 63 Hz K.; di3800 Hz 401 d310000 Hz 20.9d
Data,oramisura:  20/09/2012  12:50:36 30 Hz 47.0 B1000 Hz 39.1 dB 12500 Hz 17.2d
SIM 0 [ 100 Hz 47.3 d31250 Hz 39.4 di3 16000 Hz 13.5d
OWI 25 Hz 43.1 d31600 Hz 40.7 di320000 Hz 9.0 df
60 Hz 39.7 32000 Hz 39.0d
00 Hz 39.3 d$2500 Hz 37.3d

Casa Mesola_14 1/3 Ottava CH1 Min Linear
7

40— =
el L DT
304 - = /,/ ‘\
20+
Hﬁ | | :‘HI | | -
p WL LT LT AR R E R BB
31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1: 60.0cBA L5 548BA
L10:506cBA L50: 4650BA Laeq =49.5dB
190: 44.1 dBA 195: 4360BA
Annotazioni:
CasaMesola 14 - LAeq(t
CasaMesola 14 - LAeq(t) - Running Leq
807
dBA 1
705 — 3
¢ . | I
ol | i IMI' L
401
] 4 —
20

125036 hms 12:52:36 12.54:36 I 12:56:36 12:58:36 13:00:36 13:02)?6 13:.04:36 13:06:36

’ L Passaggi veicolari

Il rilievo ¢ stato effettuato all’angolo Sud del ricettore R3.
La capsula microfonica era posizionata a 4 m di altezza.
Non sono presenti componenti tonali.

Per escludere il contributo dei passaggi veicolari si utilizza il livello equivalente indicato
nell’intervallo.

Passaggio veicolare

Essiccatoio.
Leq: 47.4 dBA

Il rilievo non & stato eseguito in R4 per la presenza di attivita disturbanti eseguite dal
residente, comunque poiché R4 dista dall’essiccatoio piu di R3, se il limite & verificato in R3
lo & anche in R4.
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7. ANALISI DELL'IMPATTO ACUSTICO

7.1. Il modello previsionale Soundplan

L'analisi dell’impatto acustico € stata eseguita con un software previsionale di calcolo.
SoundPlan 8.0 & un software modulare di previsione impatto acustico per interni ed esterni,
in grado di trattare rumore industriale, rumore stradale, rumore ferroviario, rumore aereo,
dispersione inquinamento atmosferico (metodo di Gauss e metodo di Lagrange).

SoundPlan permette di simulare la propagazione del rumore in situazioni di sorgente ed
orografia complesse e per fare cid necessita di alcuni dati relativi alle sorgenti sonore, alle
caratteristiche orografiche del territorio, agli edifici presenti. Ogni oggetto la cui presenza
all'interno dell’area di studio possa influenzare in qualche modo il clima acustico presente
deve essere opportunamente identificato.

Solitamente quindi si carica la geometria di base tramite Autocad (formato dxf) e si identifica
ogni singolo oggetto attribuendogli specifiche caratteristiche: nel caso di edifici, ad esempio,
il programma richiede l'altezza del piano terra e dei piani successivi, il numero di piani, la
quota di ogni vertice che costituisce il poligono di base (sia la quota del terreno in quel punto
che I'eventuale altezza dell’edificio rispetto al terreno) e le perdite dovute alla riflessione per
ciascuna facciata.

E’ possibile caratterizzare diversi tipi di sorgente: industriale, stradale, ferroviaria.

Ogni modello scelto peri vari tipi di sorgenti presenta algoritmi propri per il calcolo dell’effetto
del suolo, dell’assorbimento e degli altri fenomeni coinvolti. Per quanto riguarda il traffico
ferroviario il riferimento & costituito dal modello tedesco Schall-03, ormai riconosciuto come
standard a livello internazionale.

Se opportunamente impostato, SoundPlan consente di effettuare calcoli di grande precisione,
in quanto € in grado di valutare gli effetti sinergici di tutte le componenti presenti nell’area di
studio.

Come dati atmosferici di input del modello sono stati immessi i parametri di default, ossia
temperatura = 15 °C e umidita relativa = 75%. Tali condizioni sono fissate dallo standard
VDI 2714 che a sua volta riprende la norma ISO 9613.

7.2. Impostazione del modello di calcolo
La complessita delle sorgenti sonore rende opportuno eseguire I'analisi dell'impatto acustico
mediante |'ausilio di un software di calcolo previsionale. Il software utilizzato, denominato
Sound Plan, & descritto nel paragrafo precedente.

Il modello & stato implementato inserendo dapprima gli edifici esistenti, considerando le
altezze degli edifici e la tipologia di materiali con cui sono costruiti. Sono stati posizionati dei
ricevitori ad 1 m dalle facciate per valutare la presenza delle aperture relative ad ambienti
sensibili, ma nel contempo ottenere informazioni sul rumore esterno comprensivo della
riflessione sulla facciata stessa.

Sono state inserite le sorgenti sonore attualmente presenti in stabilimento, schematizzate
come sorgenti puntiformi ed areali e calibrate (mediante posizionamento di ricevitore
apposito) sulla base dei rilievi eseguiti, riportati in precedenza.

Sono state poi inserite le sorgenti infrastrutturali.

1119/AMB/MM/2018 Pag. 39 di 52



C.A.S.A. MESOLA - DO.IM.A.

4

Si riporta la tabella con i valori di taratura del modello di calcolo per le sorgenti sonore.

Leq Valore A
Punto Taratura rilevato simulato (dB) Funzionamento
(dBA) (dBA)
S1A - Ingresso aria chiller 76.4 76.6 0.2 D+N
S1B - Uscita aria chiller 71.5 72.0 0.5 D+N
S2A - Ingresso aria chiller Uguale S4A D+N
S2B - Uscita aria chiller Uguale S4B D+N
S3A - Ingresso aria chiller 84.2 83.5 -0.7 D+N
S3B - Uscita aria chiller 75.2 75.6 0.4 D+N
S4A - ingresso aria chiller 70.3 70.6 0.3 D+N
S4B - Uscita aria chiller 74.7 74.5 -0.2 D+N
S5A - ingresso aria chiller Uguale S4A D+N
S5B - Uscita aria chiller Uguale S4B D+N
S6 - Compressori magazzino A 72.7 72.6 -0.1 D
S7 - Impianto carote magazzino A 76.3 75.3 -1.0 D
S8 - Porte e finestre magazzino A 53.0 53.3 0.3 D
S9 - Porte magazzino B 57.8 57.6 -0.2 D
S10A - Ingresso aria chiller Uguale S4A D+N
S10B - Uscita aria chiller Uguale S4B D+N
S11 - Compressori magazzino B 65.3 65.0 -0.3 D
S12A - Ingresso aria chiller 68.3 67.6 -0.7 D+N
S12B - Uscita aria chiller 71.6 71.2 -0.4 D+N
S13A - Ingresso aria chiller Uguale S12A D+N
S13B - Uscita aria chiller Uguale S12B D+N
S14 - Lavaggio cassette con lancia 66.4 D+N -0.2 D
S15 - Impianto caricamento essiccatoio 67,9 68,1 0,2 D
S16 - Motori essiccatoio 81,7 81,5 -0,2 D
S17 - Tubazione di scarico 85,5 85,4 -0,1 D
S18 - Valvola stella + pulitore 71,9 71,4 -0,5 D
S19 — Mezzo pesante 78.7 78.5 -0.2 D
S$20 — Trattore Uguale S19 D
Postazione P1 71.2 71,2 70,4 -0,8
Postazione P2 56.8 56,8 57,2 0,4
Postazione P3 68.3 68,3 67,0 -1,3
Postazione P4 D 61.6 61,6 61,1 -0,5
Postazione P4 N 56.4 56,4 56,1 -0,3
Postazione P5 67.3 67,3 66,1 -1,2
Via Panfiglia — Periodo diurno 44.3 44,3 0 44,3
Via Panfiglia - Periodo notturno 31.9 31,9 0 31,9
Via Bassalunga - Periodo diurno 44.2 44,2 0 44,2
Via Bassalunga - Periodo notturno 33.8 34,2 0,4 34,2

Si riporta la schematizzazione planimetrica e tridimensionale dello

inserita nel modello di calcolo.

stabilimento cosi come
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PLANIMETRIA - STATO ATTUALE

Cliente: CASA Mesola
Progetto n° 0433/18

Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.

Software: Soundplan 8.0

PLANIMETRIA - STATO ATTUALE

Signs and symbols

Area
— Road axis
— Emission line
W surface

wall
B surface
[ Edificio industriale
I:l Area di trasmissione
- Sorgente areale esterna
- Barriera interna
I:l Area di calcolo

= Sorgente punto

Main building
E=] Auxiliary building
‘: School
wall
0 Barriera flottante
- Area tetto

Barriera

Point receiver
I:’ Noise calculation area
E=== Road
Wall

Scala 1:3000

01020 40 60 80
[ . M

Servizi Ecologici
Soc. Coop.

VISTA 3D DA SUD - STATO ATTUALE

W N L] ﬁ

oy
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Sono state individuate le seguenti situazioni di calcolo:

« Rumore residuo: nel calcolo sono presenti solo le sorgenti relative al rumore residuo,
ovvero via Bassalunga e via Panfiglia.

« Rumore ambientale - stato attuale - situazione “normale”: nel calcolo sono presenti le
sorgenti dello stabilimento allo stato attuale (tutte attive in continuo nei tempi di
riferimento) e le sorgenti relative al rumore residuo (via Bassalunga e via Panfiglia).
Non sono presenti le sorgenti relative all’essiccatoio.

« Rumore ambientale - stato attuale - situazione con essiccatoio: nel calcolo sono
presenti le sorgenti dello stabilimento allo stato attuale (tutte attive in continuo nei
tempi di riferimento) e le sorgenti relative al rumore residuo (via Bassalunga e via
Panfiglia). Sono anche presenti le sorgenti relative all’essiccatoio.

Per le situazioni sopra descritte i risultati sono riportati nel paragrafo successivo sotto forma
di mappe, calcolate all’altezza di 4 m dal terreno e tabelle con i valori al confine di proprieta
(ricevitore a 4 m di altezza) ed ai singoli ricettori (calcolati tenendo conto della riflessione
dovuta alle facciate), i cui ricevitori sono stati posizionati alla distanza di 1 m in esterno alle
facciate e alle altezze di 1.8 m (GF = piano terra), 4.8 m (1.FL = piano primo).

Si sottolinea che é stato necessario calcolare le mappe con una griglia di calcolo di 10 m, per
poter eseguire i calcoli con tempi contenuti. Per tale motivo i valori delle curve di isolivello
non possono essere ricondotti con esattezza ai valori tabulati, dove il ricevitore dista appena
1m dalla facciata e necessiterebbe di un reticolo con griglia massima di circa 1/3m. Cio
significa che i valori in tabella sono precisi, mentre le mappe mostrano solo un “*andamento”
della propagazione sonora.

Si riportano di seguito le mappe di rumore ed i valori ai ricevitori.
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RUMORE RESIDUO

Cliente: CASA Mesola
Progetto n®° 0433/18

Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.
Software: Soundplan 8.0

MAPPA RUMORE RESIDUO

Periodo diurno
Altezza: 4 m

Livelli di rumore

4BA Signs and symbols
[ ] area
<=30,0 — Road axls
gg-g < <= g;g Emission line
9 <| <=35,
350< | <a37,5 O Sutece
37,5< <=40,0 wall
40,0<  <=42,5 e suface
42,5< <:=45,0
250< 475 | | edincie industriale
47,5 < <:50,0 Araa of trasmissione
50,0 < <=52,5 [ sorcente arecle esterna
25 S5 s e
57.5 < 2-60.0 || Area at calcolo
60,0 <| <:62.5 - Sorgente punta
ggg 4 <650 |77 | mam buldng
S Auxiliary building
Schoal
— wall
T sarriera fiottante
B areatetto
—— Barriers

Paint receiver

’_| Noise calculation area
E=== Road
— Wall
Scala 1:3500
01530 60 90 120
[ == Eeas

Servizi Ecologici
Soc. Coop.

SERVIZ| ECOLOGICI

Souiet) Cuppesaiv

Cliente: CASA Mesola
Progetto n® 0433/18

Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.
Software: Soundplan 8.0

MAPPA RUMORE RESIDUO

Periodo notturno
Altezza: 4 m

Livelli di rumore i
dBA Signs and symbols

Area
<=30,0 Road axls
gg,g < <:§§,g —— Emission line
.5 < <:35,
35,0 < <a37,5 T Sutace
37,5 < <=40,0 wall
40,0 < <:42,5  mmmm suface
42,5 < <=45,0
2504 a5 | | edicie industriale
47,5 < <:50,0 Area di trasmisslone
50,0 < <=52,5 [ soroente areate esterna
gé:g: :zg;g I earriers interna
57.5 o] <:60.0 || area di calcalo
60,0 <| <:=62,5 - Sorgente punte
gé’g <| <:65,0 7| main bullding
U <
| Augiliary building
[ ] schosl
— wall
I garriera fiottante
I area tetto
—— Barriera

Point receiver

[77] noise calcutation area
B Road
— Wall
Scala 1:3500
01530 60 90120
[ == Ees

Servizi Ecologici
Soc. Coop.

SERVIZ| ECOLOGICI

Soviels Cunpaivs
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Ricevitore Piano Dir LD LN
dB(A) dB(A)
R2 GF N 42,7 32,7
R2 1.FL N 43,8 33,8
R2 GF E 48,3 38,3
R2 1.FL E 49,8 39,8
R3 GF SE 54,8 44,7
R3 1.FL SE 55,0 45,0
R3 GF SW 49,7 39,7
R3 1.FL SW 50,6 40,6
R4 GF W 49,4 37,3
R4 1.FL w 50,9 38,7
R4 GF S 43,8 31,9
R4 1.FL S 45,3 33,2

RUMORE AMBIENTALE - STATO ATTUALE - SITUAZIONE "NORMALE"

[ Cliente: CASA B
Progetto n° 0433/18 &
Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.
Software: Soundplan 8.0
MAPPA RUMORE AMBIENTALE AO - NO ESSICCATOIO
iodo diurno
Altezza: 4 m
Livelli di rumore Signs and symbals
dBA [T Area
~— Road axls
<=40,0
40,0 < =425 — Emissionline
42,5 < <=450 =S Surface
450 </ | <=47.5 Wi
47,5 < «=50,0
50,0« <525 o ourfce
52,5 < <:55,0 Edificio industriale
550< | <:57.5 Area dl trasmissione
57,5 <| <=60,0
50.0 < “625 I sorgente areale esterna
62,5 < <:65,0 M Bamiera intema
65,0 <| <2675 | | Areadicalcolo
67.5< <:70,0 - Sorgente punts
70,0 <] <=72,5 ,
72,5 <[ <-75.0 Main bullding
75,0 <l =1 auxitiary building
|| school
— wall
0 sarviera flottante
I area tetto
Barriera
Point receiver
Noise calculation area
= Road
— wall
Scala 1:3500
015 30 60 80 120
N B
Servizi Ecologici @
Soc. Coop.
Soxih Conpatis
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Cliente: CASA Mesola
Progetto n° 0433/18 )

Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.
Software: Soundplan 8.0

MAPPA RUMORE AMBIENTALE AQ - NO ESSICCATOIO
Periodo notturno
Altezza: 4 m

Livelli di rumore Signs and symbols
dBA [ ] Arca
Road axls
<=30,0
30,0 < <-32,5 ~— Emissionine
32,5 < <=35,0 W Suface
350< <=37,5 _ wai
37,5« <=40,0
40,0 <x42,5 o Sutace
42,5 < <:45,0 Edificie Industriale
45,0 < <=47,5 Area dl trasmissione
47,5 < <=50,0
500 < =525 Il soroente resle esterna
525 < <:55,0 W Barmiera interna
55,0 <| <:57,5 | | areadicalcalo
575 00
62,5 < <=65.0 main bullding
65,0 <| = auxitiary building
|| school
wall
B sariera flottante
B areatetto
Barriera
Point recelver
| Noise calculation area
= Road
Wall
Scala 1:3500
0 1530 60 S0__120
[ = .. L

Servizi Ecologici %
Soc. Coop.

Ricevitore

Piano

LD

dB(A)

R2

GF

46,6

R2

1.FL

47,0

R2

GF

49,9

R2

1.FL

51,0

R3

GF

54,9

R3

1.FL

55,1

R3

GF

50,1

R3

1.FL

50,9

R4

GF

51,7

R4

1.FL

52,6

R4

GF

51,2

R4

1.FL

51,6
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RUMORE AMBIENTALE — STATO ATTUALE - SITUAZIONE CON ESSICCATOIO

Cliente: CASA Mesola
Progetto n® 0433/18

Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.
Software: Soundplan 8.0

MAPPA RUMORE AMBIENTALE AQ - CON ESSICCATOIO
Periodo diurno
Altezza: 4 m

Livelli di rumore Signs and symbols
Area
capg — Redams

40,0 < <;42:5 Emission line
42,5< <:45,0 W Syuface
45,0 < <=47,5 wall
47,5 < <=50,0
50,0 < <525 e Suttace
52,5< 1 <550 || edificio industriale
550< <575 Area dl trasmissione
5754 £:00.0 B sorgente areale estern:
60,0 < <:62,5 =0 i SR
62,5 <| <:65,0 W Barriers intema
65,0 <| <:67,5 | | areadicalcolo
CES PR e——
725 B <750 [ ] manbuidng
75,0 < == auxiliary building

|| schaol

— wall

B sarriera flottante

B area tetto

Barriers

Point receiver

Noise calculation area

= Road
— wall

Scala 1:3500
0 15 30 60 80 120
B OB .

Servizi Ecologici
Soc. Coop.

SERVIZ| ECOLOGICI

Soviets Croperathin

S

MAPPA RUMORE AMBIENTALE AQ - CON ESSICCATOIO
Periodo notturn,
Altezza: 4 m

Cliente: CASA Mesola
Progetto n° 0433/18

Progettisti: Servizi Ecologici Soc. Coop.
Software: Soundplan 8.0

Livelli di rumore Signs and symbols
dBA [ ] Arca
Road axis

—— Emission line
m— Surface

wall
B Surface
|| edincio industriale
|| Area di trasmissione
I sorcente areale esterna
0 earmiera interna

| Area di calcolo

Sorgente punta
Main bullding
= auxitiary building
|| school

— wal

B sariera flottante
B area tetto

Barriera

Point recelver
| Noise calculation area

— Road

— Wall
Scala 1:3500
0 15 30 60 80 120
O .o

Servizi Ecologici
Soc. Coop.
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Ricevitore Piano Dir LD LN
dB(A) dB(A)
R2 GF N 49,9 33,0
R2 1.FL N 50,1 34,0
R2 GF E 53,0 38,4
R2 1.FL E 53,6 39,9
R3 GF SE 55,0 45,4
R3 1.FL SE 55,3 45,6
R3 GF SW 50,6 41,5
R3 1.FL SW 51,3 42,2
R4 GF W 51,7 39,7
R4 1.FL w 52,6 40,5
R4 GF S 51,2 38,3
R4 1.FL S 51,6 38,6
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8. VERIFICA LIMITI DI LEGGE
8.1. Stato attuale

8.1.1. Situazione “normale”

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISIONE
Si riportano le tabelle con per il confronto tra il rumore ambientale allo stato attuale ed i limiti
assoluti di immissione.

PERIODO DIURNO

Ricevitore Piano Dir LD Limite D Verifica
dB(A) dB(A)
R2 GF N 46,6 60,0 SI
R2 1.FL N 47,0 60,0 SI
R2 GF E 49,9 60,0 SI
R2 1.FL E 51,0 60,0 SI
R3 GF SE 54,9 60,0 SI
R3 1.FL SE 55,1 60,0 SI
R3 GF SW 50,1 60,0 SI
R3 1.FL SW 50,9 60,0 SI
R4 GF w 51,7 60,0 SI
R4 1.FL w 52,6 60,0 SI
R4 GF S 51,2 60,0 SI
R4 1.FL S 51,6 60,0 SI

PERIODO NOTTURNO

Ricevitore Piano Dir LN Limite N Verifica
dB(A) dB(A)
R2 GF N 33,0 50,0 SI
R2 1.FL N 34,0 50,0 SI
R2 GF E 38,4 50,0 SI
R2 1.FL E 39,9 50,0 SI
R3 GF SE 45,4 50,0 SI
R3 1.FL SE 45,6 50,0 SI
R3 GF SW 41,5 50,0 SI
R3 1.FL SW 42,2 50,0 SI
R4 GF W 39,7 50,0 SI
R4 1.FL w 40,5 50,0 SI
R4 GF S 38,3 50,0 SI
R4 1.FL S 38,6 50,0 SI

Le tabelle riportate dimostrano, sia per il periodo diurno che notturno, il rispetto dei limiti
assoluti di immissione ai ricettori sensibili allo stato attuale con funzionamento “normale”.

LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISIONE

Si riportano le tabelle con per il confronto tra il rumore ambientale calcolato per lo stato
attuale ed i limiti differenziali di immissione.

In periodo notturno la verifica verra eseguita esclusivamente il ricettore R1, in quanto i
restanti ricettori sono a destinazione ufficio.
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I limiti di applicabilita si riferiscono alla situazione a finestre aperte. La non applicabilita del
differenziale prevede che il rumore ambientale sia inferiore al limite sia nella situazione a
finestre aperte sia chiuse. Il limite di applicabilita a finestre chiuse & di 35 dBA in periodo
diurno, inferiore di 15 dB al limite a finestre aperte. Poiché la situazione analizzata sta
valutando l'impatto ai ricettori di sorgenti molto distanti e che si propagano principalmente
per via aerea, si & valutato che la situazione a finestre aperte fosse la piu critica per i ricettori.
Inoltre un isolamento di 15 dB per un normale infisso, in condizioni di abituale utilizzo e non
ammalorato, € un valore facilmente raggiungibile. Per le considerazioni appena esposte si &
ritenuto sufficiente eseguire il confronto solo con i limiti di applicabilita indicati nel decreto
per la situazione “a finestre aperte”.

Il limite di applicabilita & riferito a valori rilevati all'interno di ambienti abitativi. Poiché i rilievi
ed i valori sono stati effettuati e calcolati tutti in esterno, il limite si considera verificato per
valori fino a circa 3 dB superiori al limite di applicabilita, in modo da valutare la perdita di
energia che I'onda sonora subisce nel passaggio tra ambiente esterno ed abitativo.

PERIODO DIURNO

Ricevitore | Piano | Dir | LD Ambientale | LD Residuo Limite D Delta | Verifica
dB(A) dB(A) dB(A) dB
R2 GF N 46,6 42,7 53,0 o delta < 5dB / SI
R2 1.FL N 47,0 43,8 53,0 o delta < 5 dB / SI
R2 GF E 49,9 48,3 53,0 o delta < 5dB / SI
R2 1.FL E 51,0 49,8 53,0 o delta < 5 dB / SI
R3 GF SE 54,9 54,8 53,0 o delta < 5dB 0,1 SI
R3 1.FL | SE 55,1 55,0 53,0 o delta < 5dB 0,1 SI
R3 GF | SW 50,1 49,7 53,0 o delta < 5dB / SI
R3 1.FL | SW 50,9 50,6 53,0 o delta < 5dB / SI
R4 GF w 51,7 49,4 53,0 o delta < 5 dB / SI
R4 1.FL | W 52,6 50,9 53,0 o delta < 5dB / SI
R4 GF S 51,2 43,8 53,0 o delta < 5 dB / SI
R4 1.FL S 51,6 45,3 53,0 o delta < 5dB / SI

PERIODO NOTTURNO

Ricevitore | Piano | Dir | LN Ambientale | LN Residuo Limite N Delta | Verifica
dB(A) dB(A) dB(A) dB
R2 GF N 33,0 32,7 43,0 o delta < 3 dB / SI
R2 1.FL N 34,0 33,8 43,0 o delta < 3 dB / SI
R2 GF E 38,4 38,3 43,0 o delta < 3 dB / SI
R2 1.FL E 39,9 39,8 43,0 o delta < 3 dB / SI
R3 GF SE 45,4 44,7 43,0 o delta < 3 dB 0,7 SI
R3 1.FL | SE 45,6 45,0 43,0 o delta < 3 dB 0,6 SI
R3 GF |SwW 41,5 39,7 43,0 o delta < 3 dB / SI
R3 1.FL |SW 42,2 40,6 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 GF w 39,7 37,3 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 1.FL | W 40,5 38,7 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 GF S 38,3 31,9 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 1.FL S 38,6 33,2 43,0 o delta < 3 dB / SI

Le tabelle riportate dimostrano, sia per il periodo diurno che notturno, il rispetto dei limiti
differenziali di immissione ai ricettori sensibili allo stato attuale con funzionamento “"normale”.
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8.1.2. Situazione “con essiccatoio”

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISIONE
Si riportano le tabelle con per il confronto tra il rumore ambientale allo stato attuale ed i limiti
assoluti di immissione.

PERIODO DIURNO

Ricevitore Piano Dir LD Limite D Verifica
dB(A) dB(A)
R2 GF N 49,9 60,0 SI
R2 1.FL N 50,1 60,0 SI
R2 GF E 53,0 60,0 SI
R2 1.FL E 53,6 60,0 SI
R3 GF SE 55,0 60,0 SI
R3 1.FL SE 55,3 60,0 SI
R3 GF SW 50,6 60,0 SI
R3 1.FL SW 51,3 60,0 SI
R4 GF w 51,7 60,0 SI
R4 1.FL w 52,6 60,0 SI
R4 GF S 51,2 60,0 SI
R4 1.FL S 51,6 60,0 SI

PERIODO NOTTURNO

Ricevitore Piano Dir LN Limite N Verifica
dB(A) dB(A)
R2 GF N 33,0 50,0 SI
R2 1.FL N 34,0 50,0 SI
R2 GF E 38,4 50,0 SI
R2 1.FL E 39,9 50,0 SI
R3 GF SE 45,4 50,0 SI
R3 1.FL SE 45,6 50,0 SI
R3 GF sw 41,5 50,0 SI
R3 1.FL Sw 42,2 50,0 SI
R4 GF w 39,7 50,0 sI
R4 1.FL W 40,5 50,0 SI
R4 GF S 38,3 50,0 SI
R4 1.FL S 38,6 50,0 SI

Le tabelle riportate dimostrano, sia per il periodo diurno che notturno, il rispetto dei limiti
assoluti di immissione ai ricettori sensibili allo stato attuale con funzionamento “con
essiccatoio”,

LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISIONE

Si riportano le tabelle con per il confronto tra il rumore ambientale calcolato per lo stato
attuale ed i limiti differenziali di immissione.

Valgono le medesime considerazioni riportate in precedenza.
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4

PERIODO DIURNO

Ricevitore | Piano | Dir | LD Ambientale | LD Residuo Limite D Delta | Verifica
dB(A) dB(A) dB(A) dB
R2 GF N 49,9 42,7 53,0 o delta < 5dB / SI
R2 1.FL N 50,1 43,8 53,0 o delta < 5dB / SI
R2 GF E 53,0 48,3 53,0 o delta < 5 dB / SI
R2 1.FL E 53,6 49,8 53,0 o delta < 5 dB 3,8 SI
R3 GF SE 55,0 54,8 53,0 o delta < 5 dB 0,2 SI
R3 1.FL | SE 55,3 55,0 53,0 o delta < 5 dB 0,3 SI
R3 GF SwW 50,6 49,7 53,0 o delta < 5 dB / SI
R3 1.FL | SW 51,3 50,6 53,0 o delta < 5 dB / SI
R4 GF w 51,7 49,4 53,0 o delta < 5dB / SI
R4 1.FL | W 52,6 50,9 53,0 o delta < 5 dB / SI
R4 GF S 51,2 43,8 53,0 o delta < 5 dB / SI
R4 1.FL S 51,6 45,3 53,0 o delta < 5 dB / SI
PERIODO NOTTURNO
Ricevitore | Piano | Dir | LN Ambientale | LN Residuo Limite N Delta | Verifica
dB(A) dB(A) dB(A) dB
R2 GF N 33,0 32,7 43,0 o delta < 3 dB / SI
R2 1.FL N 34,0 33,8 43,0 o delta < 3 dB / SI
R2 GF E 38,4 38,3 43,0 o delta < 3 dB / SI
R2 1.FL E 39,9 39,8 43,0 o delta < 3 dB / SI
R3 GF SE 45,4 44,7 43,0 o delta < 3 dB 0,7 SI
R3 1.FL | SE 45,6 45,0 43,0 o delta < 3 dB 0,6 SI
R3 GF | Sw 41,5 39,7 43,0 o delta < 3 dB / SI
R3 1.FL | SW 42,2 40,6 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 GF w 39,7 37,3 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 1.FL | W 40,5 38,7 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 GF S 38,3 31,9 43,0 o delta < 3 dB / SI
R4 1.FL S 38,6 33,2 43,0 o delta < 3 dB / SI

Le tabelle riportate dimostrano, sia per il periodo diurno che notturno, il rispetto dei limiti
differenziali di immissione ai ricettori sensibili allo stato attuale con funzionamento “con

essiccatoio”.

8.2. Stato di progetto
Come indicato al par. 5.3, il progetto non prevede l'installazione di alcuna sorgente sonora
rilevante in ambiente esterno.

La verifica dei limiti di legge dello stato di progetto e quindi analoga a quella dello stato
attuale, la quale ha evidenziato il rispetto di tutti i limiti di legge, assoluti e differenziali, sia
per il funzionamento “"normale” sia “con essiccatoio”.
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9. CONCLUSIONI
Il presente documento analizza I'impatto acustico generato dalla richiesta di permesso per
ampliamento e cambio d’uso di locali presso lo stabilimento ortofrutticolo sito in via
Bassalunga in localita Bosco Mesola FE della Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli
MESOLA Soc. Coop. Agricola (di seguito denominata “C.A.S.A. Mesola”) con sede legale in
Strada Statale Romea n.165 a Mesola FE.
Sono stati effettuati diversi sopralluoghi, 20 settembre 2012, 18 febbraio 2014 ed 10 maggio
2018, presso lo stabilimento in esame per verificare il rumore generato dalle attivita svolte
allo stato attuale, durante il quale sono stati eseguiti diversi rilievi fonometrici.
Il committente ha poi fornito indicazioni in merito al layout, allo schema impiantistico, alle
sorgenti sonore del progetto in esame.
I risultati sono stati confrontati con i limiti di legge previsti in materia di acustica ambientale
stabiliti dalla classificazione acustica comunale.
I Comune di Mesola ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
10/06/2011 il Piano Strutturale Comunale (PSC) contestualmente alla classificazione acustica
comunale, cosi come previsto dalla Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3.
Come si vede dall'immagine I'area di competenza dello stabilimento in esame €& ascritta alla
Classe IV, mentre tutte le aree agricole circostanti sono in classe III. I limiti di immissione
assoluti vigenti per queste classi sono:

e Classe 1V: 65 dBA in periodo diurno e 55 dBA in periodo notturno

e Classe III: 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno
Nei ricettori sensibili individuati sono stati verificati anche i limiti di immissione differenziali
(incremento del rumore ambientale massimo di 5 dB in periodo diurno, applicabile solo per
rumore ambientale superiore ai 50 dBA a finestre aperte e ai 35 dBA a finestre chiuse;
incremento del rumore ambientale massimo di 3 dB in periodo notturno, applicabile solo per
rumore ambientale superiore ai 40 dBA a finestre aperte e ai 25 dBA a finestre chiuse).

Si & verificato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno ed in
periodo notturno ai ricettori sensibili durante il normale funzionamento degli impianti.

Nel periodo limitato a circa 30 gg in cui funziona l'essiccatoio, si & verificato il rispetto dei
limiti di immissione assoluti e differenziali in periodo diurno ai ricettori sensibili. L'impianto
non funziona in periodo notturno.

Il progetto analizzato per lo stabilimento sito in via Bassalunga in localita Bosco Mesola FE
della Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli MESOLA Soc. Coop. Agricola con sede legale
in Strada Statale Romea n.165 a Mesola FE risulta quindi compatibile dal punto di vista
acustico con i limiti previsti dalla classificazione acustica comunale.

Faenza, 27 novembre 2018

10. ALLEGATI
10.1. Certificati di taratura della strumentazione

10.2. Caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore
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