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1. indicazione degli estremi del committente;
C.A.S.A. "MESOLA" - Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli

2. indicazione degli estremi del progettista architettonico e del progettista strutturale che
curano la progettazione dell’intero intervento, nonché di altre eventuali figure concorrenti alla
progettazione dell’opera;

Progettista Architettonico:
Geom.Biolcai Rinaldi Alessandro

Progettista Strutturale:
Arch. Massarenti Marcello, Piazza Ariostea n.16 Ferrara
Ordine degli Architetti di Ferrara, n. 110

3. individuazione del sito in cui sorge I'opera con rappresentazione cartografica in scala
1:1000 o 1: 2000 del contesto urbano e territoriale al fine anche di individuare se la
costruzione é autonoma o parte di un aggregato strutturale. In alternativa pué essere allegata
una foto aerea con l'identificazione della costruzione e del contesto circostante;

1@¥a.s.a. Mesola
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4. indicazione di eventuali documenti tecnici applicativi adottati ad integrazione delle wigenti
norme tecniche per le costruzioni;

Edificio di nuova realizzazione in ampliamento. Ad integrazione delle attuali norme
tecniche non vengono presi in considerazione altri documenti integrativi. Si rimanda al DM
17/01/18.

5. indicazione delle destinazioni d’uso previste per la costruzione, dettagliate per ograi livello
entro e fuori terra, con specificazione delle azioni permanenti e relativa descrizione
tipologica. degli elementi che concorrono alla definizione di tali azioni, nonché specificazione
delle azioni variabili agenti;

L’ edificio e’ adibito ad uffici a servizio dell’'adiacente opificio della stessa ditta .

Verranno prese in considerazione come carichi permanenti, i carichi derivanti dai pesi
propri (G1), dai carichi permanenti portati (G2) e i carichi variabili, per uso ufficio. Verranno
prese in considerazione inoltre le azioni sismiche derivanti da possibile terremoto, con
periodo di ritorno indicato secondo norme vigenti.

Il progettista si riserva, in fase esecutiva, di integrare tali azioni permanenti e variabili, con
altre azioni che potrebbero essere prese in considerazione in casi particolari

6. indicazione della “vita nominale” e della “classe d’uso” della costruzione;

La classe d'uso della struttura, & CLASSE Il “Opere Ordinarie”, mentre la vita nominale
dell'opera €& di anni 50; la vita di riferimento sismico dell’'opera & di anni 50.

7. definizione del tipo di intervento previsto (se di riparazione o intervento locale,
miglioramento o adeguamento) e relativa motivazione e/o giustificazione della scelta
adottata; in relazione al tipo di intervento previsto:

L'intervento previsto ricade in nuova costruzione ed ampliamento. La tipologia di struttura
prevista & in c.a (rampa) e struttura in acciaio con tamponamento in c.a prefabbricato e
copertura in pannell sandwich su fondazione in c.a. a plinti, platea e continua

8. sintesi delle analisi storico critiche delle evoluzioni che hanno interessato la costruzione,
finalizzata all’individuazione del sistema resistente;

L" edificio e’ di nuova costruzione e’ in ampliamento ad edifici realizzati in base al DM/08,.

9. riscontri delle prime indagini diagnostiche di massima compiute e loro eventuale
pianificazione di dettaglio per [lattivita di progettazione esecutiva necessaria per
approfondire il livello di conoscenza;

Sul terreno e stato effettuato un sondaggio geologico, che ha mostrato la presenza
principalmente di argille sabbiose e limi. Il terreno viene classificato di categoria C.

Per ogni altro eventuale dato sul terreno, si rimanda alla relazione geologica che verra
allegata al progetto esecutivo

10. indicazioni delle indagini eventualmente condotte per la conoscenza del terreno e delle
fondazioni;

Sul terreno & stato effettuato un sondaggio geologico, che ha mostrato la presenza
principalmente di argille sabbiose e limi. |l terreno viene classificato di categoria C.
Per ogni altro eventuale dato sul terreno, si rimanda alla relazione geologica che verra
allegata al progetto esecutivo.

Pag.3a6



11. sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e loro wlteriore
approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva, se necessario;

Le indagini, come gia enunciato, mettono in evidenza un terreno prevalentemente
sabbioso-LIMOSO , con un carico limite di 1DaN/cm?, di categoria sismica C.
Sono previste ulteriori indagini.

12. prime analisi finalizzate all’eventualita di interventi che riguardino anche le fondazioni;

Le fondazioni verranno realizzate di nuova concezione, con struttura a platea superficiale,
continue e plinti . Non si esclude la variazione della tipologia di costruzione in sede di
progettazione esecutiva, dovuta alladeguamento della portanza della fondazione stessa
rispetto al terreno analizzato ed ai carichi agenti.

13. individuazione dei parametri che concorrono alla definizione dell’azione sisrica di
riferimento in base alla tipologia strutturale presente e alle condizioni del sito;

Si riportano di seguito i parametri di riferimento per il calcolo dell’azione sismica e lo
spettro di progetto:

Stato Limite | Tfanni] | aglgl] | Fol] | T*ds] |
Operativia | 30 0028 2494 0220,
Damno | 50| 0034 2528 0262
SalvaguardiaVita | 475 0064 2771 0348
Prevenzione Collasso | 975 0.079| 2796 0365,

14. analisi delle interazioni tra componenti architettoniche, impiantistiche e le opere di
contenimento dei consumi energetici, nonché le modalita adottate per eliminare le eventuali
interferenze e proposte esecutive conseguenti;

Non si rilevano particolari connessioni di natura impiantistica o architettonica interferente
con il calcolo della resistenza sismica. Tutti i componenti di rilevante entitad verranno
aggiunti al modello strutturale come pesi permanentemente portati (Carichi G2).

15. analisi di massima della struttura esistente e delle sue vulnerabilita nello stato di fatto e
delle modalita volte alla loro eliminazione e/o mitigazione;

Le fondazioni saranno realizzate ex novo e non interferiscono con edifici limitrofi

16. analisi degli accorgimenti finalizzati all’eliminazione o alla riduzione delle irregolarita in
pianta ed in elevazione della costruzione, dal punto di vista del comportamento sotto I'effetto
delle azioni sismiche e dei carichi verticali e proposte esecutive conseguenti;

Al fine della riduzione del rischio sismico, vengono adottati tutti gli accorgimenti obbligatori
previsti per le nuove costruzioni dalla vigente normativa sismica di riferimento.

17. individuazione degli interventi sulla struttura in elevazione e motivazioni della scelta
compiuta;
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La tipologia di struttura prevista & in c.a (rampa) e struttura in acciaio con tamponamento
in c.a prefabbricato e copertura in pannell sandwich su fondazione in c.a. a plinti, platea e
continua

18. indicazione dei materiali adottati con particolare riferimento alla loro compatibilita con il
contesto esistente, alle motivazioni delle scelte compiute, in relazione ai requisiti di
resistenza meccanica e di durabilita, con particolare riferimento alla riduzione degli interventi
di manutenzione straordinaria da compiere durante la vita nominale dell’opera strutturale al
fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il
valore economico;

MATERIALI

CALCESTRUZZO a prestazione garantita secondo UNI 11104

e Cemento conforme alla norma EN 197-1
e Acqua di impasto conforme alla norma EN 1008
o Additivi conformi alla norma EN 934-2

fck Ecm ft‘(l fctm fctk fﬂd fcfln fhk fbd O Rara Ge,Qp
Classe kg/em Occ Yo kg/em kg/em kg/em kg/em kg/em kg/em kg/em kglem  Eq €a  kg/em kg/em
q q q q q q q q q q q
C28/3 0,83 1,5 3E+00 0,002 0,003
¥ 2 ’7 b 3
5 280 5 0 5 159 28 19 13 33 44 29 0 5 168 126

o Aggregati normali conformi alla norma UNI EN 12620, Dy = 2 cm
e Diametro massimo barre di armatura @, = 14 mm

e Interferro minimo dp,s = 3 cm

e Slump richiesto: S4

e Classe di esposizione richiesta: XC3

Valori limite per la composizione e le proprieta del calcestruzzo secondo UNI 11104.
Classe Minima classe di Rapporto Quantita minima cemento Contenuto minimo

esposizione resistenza (A/C)ax [kg/m3] aria
XC3 C28/35 0.55 320 - -

Altro

ACCIAIO CARPENTERIA

e Tipologia laminati: Laminati a caldo con profili a sezione aperta
e Profili HE - Dimensioni secondo UNI 5397

e Spessore nominale elemento: t <40mm

e Struttura non protetta

e Temperatura minima del sito Tyq = -2,50E+001 °C

o Temperatura di riferimento Trq = -2,50E+001 °C

Cl i Sub d f!k Es Gs ka B B
asse acciaio ubgrade v

. B kg/emq kg/emgq kg/cmq kg/cmq T Yo i i 1 b
S 275 - UNI EN 10025-2 JR 4300 2E+006 0,30 8E+005 2750 1,15 1,05 1,05 1,25 0,85 0,70 0,85
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ACCIAIO in barre da cemento armato

Diametro mminimo

Classe f_vk ftk Es f_vd £/t k= O Rara mandrimo di
acciai s €44 Euk (1y/1ynom) g (f/F) piegatura
k
0 kg/em kg/em kg/em  kg/cm Kk kg/em ®<16mm ®>16mm
q q q q q
Cls Cls
normale normale
1,1 2E+00 0,0018 0,0750 0,0675 1,15 - 40 A

B450C 4 500 5 5400 6 3913 6 0 <1,25 0 135 3600 Cls Cls

alleggerit alleggerit
06D olld

Tali materiali sono da ritenersi puramente indicativi, in quanto essi potrebbero variare in
corso di progettazione esecutiva, se questo fosse richiesto dalle particolari verifiche che

verranno effettuate.
Non si rilevano interazioni su edifici esistenti, in quanto si tratta interamente di nuova

costruzione

19. individuazione di eventuali interazioni con strutture adiacenti, qualora la costruzione
faccia parte di un aggregato edilizio, e prime indicazioni sull’eventuale mitigazione di tali
interazioni e proposte esecutive conseguenti.

Non ci sono interazioni con strutture adiacenti di altre proprieta’ ( aggregato edilizio) e
verranno verificati cedimenti assoluti.
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