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Quadro economico 

[€] 

Importo lavori  

Opere di Urbanizzazione 150.143,58 

150.143,58 

Spese tecniche 

Presentazione Piano attuativo (Adozione e Approvazione), richiesta Permesso di 

costruire, direzione lavori, C.s.p. e C.s.e., collaudo, frazionamenti 12.000,00 

12.000,00 

Oneri  

Oneri comunali e catastali 1.000,00 

1.000,00 

IVA sui lavori (10%) 15.014,36 

IVA e contr. Assistenziali sulle spese tecniche (22%+4%) 3.120,00 

Imprevisti e arrotondamenti 1.722,06 

TOTALE 183.000,00 

 

 

 

- Si allega computo metrico estimativo opere 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Data, 01/02/2016

Opere di Urbanizzazione Piano Attuativo "Parrocchia San Zenone" Ambito
n.4 - Area 1

Franzoni S.r.l.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento cantiere, recinzione e messa in sicurezza. A discrezione
Cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

2 SCAVO DI SBANCAMENTO, compreso trasporto alle discariche
07.04.03.01. dei materiali di risulta, entro 5 km di distanza, escluso l'onere di
0a accesso alla discarica: in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

eseguito CON MEZZI MECCANICI, per superfici aperte e per
altezze superiori a 20 cm
Scotico 1850,00 0,500 925,00

SOMMANO m3 925,00 5,60 5´180,00

3 TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli
07.02.03.06. inferiori ai 500 m
0a Tagli vari per allacci strada esistente 120,00

SOMMANO mm3 120,00 1,50 180,00

4 SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE,
07.02.03.02. compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali
0a eccedenti, esclusa eventuale ripresa e l'onere di accesso alle

discariche: eseguito con mezzi meccanici
Fognatura acque nere 60,00 0,500 1,000 30,00
Fognatura acque bianche strada 61,00 0,500 0,700 21,35
Fognatura acque bianche ciclabile 142,00 0,500 0,700 49,70
Metano 68,00 0,300 0,400 8,16
Acqua 69,00 0,300 0,400 8,28
Pubblica illuminazione 208,00 0,300 0,400 24,96
Energia Elettrica 63,00 0,300 0,400 7,56
Telecom 63,00 0,300 0,400 7,56

SOMMANO m3 157,57 10,92 1´720,66

5 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per
01.04.01.11. conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):
0a terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05

04)
Il 30% viene conferito. Il restante resta sul posto 925,00 0,300 277,50

157,57 0,300 47,27

SOMMANO m3 324,77 7,60 2´468,25

6 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza
01.04.02.02 C12/15 (Rck > 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di

esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme
alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera
per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati
senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:
Magrone muri di recinzione 188,00 0,800 0,100 15,04

SOMMANO m3 15,04 92,00 1´383,68

7 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2,
01.04.02.06. CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo
0a dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI

11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per MURATURE IN
ELEVAZIONE fuori terra, anche armate, di spessore uguale o
superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte: C25/30 (Rck >30 N/mm2)

COMMITTENTE: Franzoni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 12´432,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´432,59

Fondazioni muri 188,00 0,600 0,350 39,48
Elevazione muri 188,00 0,250 1,300 61,10
Detrazione accessi carrai -5,00 5,00 0,250 1,100 -6,88
Detrazione accessi pedonali -5,00 1,50 0,250 1,100 -2,06

Sommano positivi m3 100,58
Sommano negativi m3 -8,94

SOMMANO m3 91,64 131,50 12´050,66

8 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO
01.04.02.20. ARMATO compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza
0a migliorata qualita' B450C

Armatura muri di fondazione (40 kg/mc) 39,48 0,040 1,58
Armatura muri di recinzione (60 kg/mc) 52,24 0,060 3,13

SOMMANO alla t 4,71 1´220,00 5´746,20

9 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.22. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
0a altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

2,00 188,00 0,350 131,60

SOMMANO m2 131,60 17,23 2´267,47

10 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
01.04.02.22. disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per
0b altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature rettilinee
di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee

2,00 188,00 1,300 488,80
-10,00 5,00 1,100 -55,00
-10,00 1,50 1,100 -16,50

Sommano positivi m2 488,80
Sommano negativi m2 -71,50

SOMMANO m2 417,30 19,85 8´283,41

11 Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN CEMENTO
07.03.03.12. CON PIANO DI POSA, conformi alla norma europea EN 1916,
0a armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi da m 2,

carico di fessurazione 67% del carico di rottura (100xDN), posti in
opera fino ad una profondità massima di m 4,00, escluso: scavo,
reinterro, eventuale sottofondo, rivestimento e guarnizione in
neoprene: diametro interno cm 30 - carico di rottura KN/m 41
Acque bianche strada 61,00 61,00
Acque bianche ciclabile 142,00 142,00

SOMMANO m 203,00 42,60 8´647,80

12 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature (acque
07.03.03.25. bianche), compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa
0d superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R

325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da
valutarsi a parte; serie normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/
85: diametro esterno mm 160 - spessore mm 2,6
Innesti caditoie in condotta principale 38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 22,25 845,50

13 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature (acque

COMMITTENTE: Franzoni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 50´273,63
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R I P O R T O 50´273,63

07.03.03.25. nere), compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa
0n superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R

325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da
valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/
85: diametro esterno mm 200 - spessore mm 4,0
Fognatura 72,00 72,00

SOMMANO m 72,00 32,30 2´325,60

14 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature (acque
07.03.03.25. bianche), compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa
0d superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R

325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da
valutarsi a parte; serie normale, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/
85: diametro esterno mm 160 - spessore mm 2,6
Innesto abitazioni 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 22,25 445,00

15 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER
07.02.04.28. CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma
0e CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 160
Energia elettrica 90,00 90,00
Innesti abitazioni 20,00 20,00

SOMMANO m 110,00 22,50 2´475,00

16 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER
07.02.04.28. CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma
0c CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125
Telecom 110,00 110,00
Pubblica illuminazione 188,00 188,00

SOMMANO m 298,00 15,85 4´723,30

17 Fornitura e posa in opera di TUBI DI POLIETILENE AD ALTA
07.04.03.07. DENSITA', atossico, (P.E.A.D), barre da 9 m a 12 m o in rotoli,
0a conformi alle norme UNI 12201 - PE 100 - P.N. 10 atm. ( con

marchio IIP), comprese le necessarie operazioni di saldatura di testa
con termoelementi e/o elettrosaldatura e prove a pressione; esclusi i
pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfianco e copertura con
idoneo materiale inerte: diametro esterno 63 mm - s = 3,8 mm
Acquedotto 65,00 65,00
Stacchi abitazioni 20,00 20,00

SOMMANO m 85,00 15,50 1´317,50

18 Fornitura e posa in opera di TUBI DI POLIETILENE AD ALTA
07.04.03.07. DENSITA', atossico, (P.E.A.D), barre da 9 m a 12 m o in rotoli,
0c* conformi alle norme UNI 12201 - PE 100 - P.N. 10 atm. ( con

marchio IIP), comprese le necessarie operazioni di saldatura di testa
con termoelementi e/o elettrosaldatura e prove a pressione; esclusi i
pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfianco e copertura con
idoneo materiale inerte: diametro esterno 80 mm - s = 5,4 mm
Gas metano 65,00 65,00
Gas metano 20,00 20,00

SOMMANO m 85,00 21,60 1´836,00

19 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per
07.03.03.42. altezza di m 2,00 fra il piano di scorrimento della tubazione e la quota
0a stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel fondo,

COMMITTENTE: Franzoni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 63´396,03
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R I P O R T O 63´396,03

nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con
diametri del 10/12 a maglia nella soletta di copertura, internamente
rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla quota
dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente
altezza; completo di chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135;
calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico pozzolanico,
compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso
scavo e reinterro: da 0,80x1,20 m di luce netta
ispezione nere 2,00
ispezione bianche 4,00

SOMMANO cad. 6,00 876,00 5´256,00

20 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di
07.03.03.45 calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento, interamente lisciato in

cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e reinterro:
16,00

SOMMANO cad. 16,00 143,00 2´288,00

21 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.21. PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
0e compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,

calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 70x70x70 spessore
cm 7
Pozzetti acque bianche 5,00
Pozzetti caditoie in linea 3,00

SOMMANO cad. 8,00 89,80 718,40

22 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.21. PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
0o compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,

calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti:
dimensioni interne cm 70x70x70 spessore cm 7
Pozzetti acque bianche 5,00
Pozzetti caditoie in linea 3,00

SOMMANO cad. 8,00 78,30 626,40

23 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.21. PREFABBRICATO per caditoie linea acque bianche, escluso scavo,
0c reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di

afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm
50x50x50 spessore cm 5
Metano 4,00
Telecom 4,00
Energia 10,00
Acquedotto 2,00

SOMMANO cad. 20,00 55,00 1´100,00

24 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.21. PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
0m compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,

calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti:
dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5
Acquedotto 2,00

SOMMANO cad. 2,00 49,00 98,00

25 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.21. PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
0b compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,

COMMITTENTE: Franzoni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 73´482,83
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R I P O R T O 73´482,83

calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore
cm 4
Acquedotto 5,00

SOMMANO cad. 5,00 44,10 220,50

26 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO
01.04.10.21. PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma
0l compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,

calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti:
dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4
Acquedotto 5,00

SOMMANO cad. 5,00 39,00 195,00

27 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in
07.03.03.38. ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007,
0a classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura

40t)
Chiusini luce netta 40x40 (43 kg/cad) 4,00 0,043 0,17
Chiusini luce netta 50x50 (64 kg/cad) 33,00 0,064 2,11
Chiusini luce netta 70x70 (93 kg/cad) 5,00 0,093 0,47
Caditoie luce netta 50x50 (45 kg/cad) 3,00 0,045 0,14

SOMMANO alla t 2,89 2´219,00 6´412,91

28 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in
01.04.10.19. cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso
0b collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro,

eventuale aggottamento e chiusino: tubi diametro cm 150
n.2 perdenti H= 4.00 mt 8,00

SOMMANO m 8,00 133,00 1´064,00

29 Fornitura e posa di plinti prefabbricati 80x70x80h per illuminazione
plinti pubblica. Escluso chiusino

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 250,00 2´750,00

30 FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in
01.04.10.19. cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso
0c collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro,

eventuale aggottamento e chiusino: fornitura e posa di coperchio
carrabile del diametro di 150 cm

2,00

SOMMANO cad. 2,00 235,00 470,00

31 Cordoli in conglomerato di cemento,anche curvi, posati su sottofondo
07.02.03.19. in calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel
0a prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25

326,00 326,00

SOMMANO m 326,00 23,00 7´498,00

32 Fornitura di materiale misto naturale di cava o di fiume per
07.02.04.08 formazione di rilevato stradale (norme U.N.I.), compreso nel prezzo

l'indennita' di cava, il carico, il trasporto, la stesura, la rullatura, la
profilatura dei cigli e la sistemazione delle scarpate, misurato in opera
Ciclabile e parcheggi alti e ingresso strada 650,00 1,000 650,00
Ciclabile bassa e ingresso basso 800,00 0,600 480,00

COMMITTENTE: Franzoni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 1´130,00 92´093,24
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R I P O R T O 1´130,00 92´093,24

SOMMANO m3 1´130,00 18,30 20´679,00

33 Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare,
07.02.03.11 cosiddetto ""stabilizzato"", ottenuto dall'attività di recupero, steso e

rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a
ricevere la pavimentazione spessori fino a 15 cm:
marciapiedi/strada 1450,00 1´450,00

SOMMANO m2 1´450,00 3,20 4´640,00

34 BINDER costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso
07.02.04.19 (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio, con pietrischetti

naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da
fresature stradal; pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e rullatura
fino a chiusura:
Strada e parcheggi 695,00 695,00
parcheggi alti 150,00 150,00

SOMMANO ca 845,00 6,60 5´577,00

35 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di
07.02.03.33. bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15
0c mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa

pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore
finito 30 mm
Strada e parcheggi 695,00 695,00
parcheggi alti 150,00 150,00

SOMMANO m2 845,00 7,30 6´168,50

36 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 10,
07.02.03.23 per la formazione della caldana per marciapiedi, compreso la

formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 , la fornitura e la posa
di rete elettrosaldata diam. mm 5 maglia 20x20 cm, compresa la
preparazione del piano di posa e la realizzazione dello strato
superficiale impastato con COLORANTE COLOR VERDE :

590,00 590,00

SOMMANO m2 590,00 14,10 8´319,00

37 Fornitura e posa di impianto di illuminazione rispondente alle norme
Illuminazione tecniche: pali Disano h 8 mt (150 W SAP) per strada di penetrazione
8mt e parcheggio. Il tutto posato e funzionante. Escluso solo plinti.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´000,00 3´000,00

38 Fornitura e posa di impianto di illuminazione rispondente alle norme
Illuminazione tecniche: pali Disano h 5 mt per pista ciclopedonale. Il tutto posato e
5mt funzionante. Escluso solo plinti.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 750,00 6´000,00

39 Fornitura e posa di impianto di illuminazione rispondente alle norme
Illuminazione tecniche: corpi illuminanti applicati a pali già esistente.Il tutto posato
INT e funzionante.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 500,00 2´000,00

COMMITTENTE: Franzoni S.r.l.

A   R I P O R T A R E 148´476,74
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R I P O R T O 148´476,74

40 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da
07.05.04.01. strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla
0b inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica

con rifinitura manuale
Aiuole 40,00 0,400 16,00

SOMMANO m3 16,00 21,69 347,04

41 Fornitura e posa di telo antiradice.
Antiradice 40,00

SOMMANO m2 40,00 10,00 400,00

42 Fornitura e posa di ala gocciolante integrale, per un minimo di 500
07.05.04.32 metri, con portata costante - ram autocompensante, composta da:

tubo in polietilene con marchio IIP, gocciolatore autocompensante in
polietilene saldato sulla parte interna del tubo, portata 2,3 l/h
standard, distanza massima tra i gocciolatori da 30 a 50 cm, filtri di
sicurezza, riduttore di pressione completo di manometro,
elettrovalvole, programmatore, raccorderie in polietilene e collettore
completo. Sono escluse: le opere murarie di qualsiasi genere, i costi
relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici ed
eventuale ripristino del tappeto erboso esistente:

20,00

SOMMANO m 20,00 4,20 84,00

43 Fornitura e messa a dimora di arbusti, compreso il trasporto,
07.05.04.08. l'esecuzione dello scavo ed il reinterro; per arbusti fino ad un'altezza
0a di cm 100 in zolla od in vaso dal diametro da cm 12 a cm 18,

compresi: 25 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 100
grammi di concime organico pellettato disidratato, 5 litri di torba
bionda:arbusti autoctoni tipo lavanda, rosa, ecc.

10,00

SOMMANO cad. 10,00 3,58 35,80

44 Formazione di segnaletica verticale e orizzontale
Segnaletica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 150´143,58

T O T A L E   euro 150´143,58

     Data, 01/02/2016

Il Tecnico
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