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1. INQUADRAMENTO GEOAMBIENTALE

Il site oggeto della peesente mdagine s trova sul Ranco destro della valle Seriana,
all’estremitd meridionale dal territorio di Ardesio (Bergamo), in prossimitd della contrada
Valsella, 51 ralia di un’ampia superiicie pravva subpiancgaanic di forma allungala in
direzione meridiana, delimitata verso 11 fiume da una scarpata e dalla strada provinciale e
di un Tipide versanle monluose verse Ovesl, Essa & parie i un temmaeeo Duvioglaciale
quaternario.
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Altimetricamente [aren ¢ compresa i 1 550 m s.Lm. del ciglio superiore di tale scarpata, @
P3T0 o m oslms eirea della suada comnunale #terrala cha serve la cava “Valeclla™
L espusizione dell’area € verso Est.

Il terrazzo, che sovrasta il Serio e la contrada Valzella di oltre una ventina di metri, &
costiluige da bancale di sedimenii ghiatosi grossalani ¢ comentatd, Verso il ciglio di monte,
al piede del pendin roccioso, su di esso si & depositata una fascia di detriti di versante e,
lowahmenie, di debris fow, | conglomerat Dovioglaeiall moslrans umg mareata cavermosili,
favorita dalla loro disomogensa cementazione e per tale motivo la scarpata che digrada
vierso 1 Serw ¢ tralln alguanlo Tunoss (distacehi di bloceli ¢ precol crolli); alla base Ji
tale scarpata una fascia di detriti i falda e di terrene colluviale torma 11 raccordo con la
plana alluvionale recente del Scrio,

Sul terrazzo si estendone superfici prative quasi pisnegeianti per un centinaio di metri in
profoundiia, al termine dei quali ess¢ si raccordana con le dirnpate pendict del monte Seceo,
dove si notano coni di detrito molto aperti e poco inclinati e qualehe piceolo aceumulo di
frana antica.

(Hire ad csere movimentalo da madesic depressiom 1l errarso & incise dal tio Poderyza
(0 Valzella), alveo nonmalmente privo d’acqua, anche a motivo della finte penmeallita dei
terreni ghiatosi. ma che pud cssere percorse da veloed ¢ improveisi deflusst in occasions di
piogge intenze, anche per lo scaturire temporanes di sorgenti carsiche dalle pareti rocciose
SUPTAsLATI,

Il regime pluviomerico dell’area ¢ carullerizgaio da procipitizioni medic anouc di 1,700
mm g quello termico da tempearature medie di 37°=7°C (minima -1, massima 1287
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2, OSSERVAZIONI LITOLOGICHE

I banchi di conglomerati fluvioglkaciali che fommano 1l lerrazzo sono costitotl di eiedioli ¢
Dlocchi poligenici, eterometrici, subarrotondati. embricati, ben cementati, con sabbie e
limo; il cemente di tall clusl & costituilo da carbomve di culele (aragonile), Quest banehi
affiorane a tratti lunge la scarpata a flanca della strada pravinciale; nella zona presso la
vitlle Poderizza si notu 1l passazgio stratigrafico tra questa Litologia e le soprastanti brecee
calearee,

Li brecee parzialmente cementate in banchi costiluiscono mfatli 1l subsiralo tipico di
questa monha, s tratta di agglomerati di clasti caleared spiaolosi, pia o meno cementati, con
sucche e lasche di ghoua @ sabbia seiolle. La cementazione discontinua did luogoe 4 [onme
colonnari (tipo stalattitiy e cavitd che possona raggmngere ampierze anche decametriche.
Queste bancate pogglano sul conglomerati fluvioglaciali che formano il terazzoe. 1l
pictrisco scinlto ancora soprastants rapprescnta 11 livello di alteramione superficiale di cali
brecce. Lo spessore di questi muteriali nellarea interessata dul provetto {4 Sud della
Podetiaea) & di wessetle meri: seonbra che 1a lor comontasone 4ia minore dove cgsl hanno
spessore maggiore, ad esempio in una fascia adiacente al solco della Poderizza. A Nord
della siessa valle {arca che non rigoarda il progeuoy lo spessore della breccia supera
trenta metri e copre interamente il terrazzo Hluvioglaciale originario, giungendo sino alla
prana del Sero, Quesio wmeno ha scadenti guahia geoleeniche oo geomeccamiche, poichdé
& disomogenen, non completamente cementati & sono alterati. Lungo gli intagli delle
scurpitle verse 1l Serio ¢ nells Poderizes somo soeeettl @ Tanamenti ¢ g dislacehi continui di
sazal e blocchi isolat, pericolast per 1Marea abitata sottostante

Tl detrito di falda seiolto ¢ ben presenie, sopralutio al picde delle scarpate del 1erransg
verso il %erio e anche nella fascia prossima alle pareti rocciose, dove costituisce forme
convesse glimbuile ad accumul 3 proeole Gane, g colate dh dednn co a deposin d miens
del riv Poderizza. 5i tratta di pietrisco calearen, ghiaia con ciottoli di varia natura e poca
sabbii, pencralmente coperti di un sottile suole discontimue su eui s sviluppane cespugli ¢
cedai spontanel. Il suolo & pill spesso ed organizzato in corrispondenza delle saperfici
coltivate.
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4, OSSERVAZIONI GEOMORFOLOGICHE

Riprendendo Manalist geologica gia effeduata o oceasions della costewsdone della viea
stalla, si pud ribadire che sul versante che delimita il sito di progetto € nei suoi dintomi
sono alliyl nwmerest fenoment di evoluaone geomorfica, aleuni del quali poirebbero,
almena in parte, interterive con gli edifici presenti 2 con quello in progetto. Alle stato
alluale perd sarchbe pio opporune ¢ comelle dire che “avrebbero polute™ mierfene,
poiché neeli anni scorsi, con la costruzione della stalla stessa, sono state realizzate alcune
Importanil opere di messa in sicurcses @0 che hamme merementale i stado di sicuterzy
dell"area di progetto, ottemperando con cidr alle indicazioni contenute anche nel precedente
studio geologico di supporto alls progettazione: la costruzione di un vallo paramassi ¢ la
regimazione {almeno parziale} del ria Poderizzafalzella.

Gli clementl  seomacfologict  significativi tiapelo al nuovo  progeulo Jdi abitarione
dell Imprenditore agricolo sono:

17 Esondaziona di piena e/o erosione torrentizia con conseguents arretrameanto/ranamento
del ciglio di sponda del vio Valvella/Podenea, nel tratie adhacenie la easeing egisinie ¢ gl
sito di progetto: la maggior parte delle acque superficiali del bacine si infiltrane ned
shigioni, sened conluue inoun impluvie ben delineato, ¢ un iwatlo dell’alveo & occupato
dalla pista di accessoe alla cava; dungue i1 deflusso della wvalletta & sporadico o
imlermmiliente, lulora alimenlale da acqua proveniente da un eireoalo carsico che alllom
dalla parete roccinsa soprastante la Proprieta; in occasione di piogge intetse @ in
condizion di saluradone del tereno (detnte di Talda) nel mdo Poderizs possong delluine
portate cospicue con notevole crasparto salido. Per questo motivo., una delle indicazioni
emersa dullo sludio geologico precedente e i alluala in eceasione della costruzions della
stalla, sulla sporta di un"appasita valutazione idraulica, ¢ stata la costruzione di alenne
briglic per la regimazione idraulica del torrente (cfr. “Progetio del fovord o
maanenzione.,, - Gaclant A 2006%, che ha consenlilo diomelers 0 sicurgssa il
fabbricato esistente e sopratutto il sito di progetto

Nel tratto di torrente una ventina di metri pin a valle della cascina permangono invece
condhziom di dissesle ¢ stabilild precana della scarpaty spondale {gia considerate nel
precedente studio seclogico). 5i tratta di fonme che possona portare a distacco e caduta di
masst anche di cospicue volume da banchi o breece poce comenlate ¢ conglomuerale
fluvigelaciale; mttavia si osserva che. ancora nella sitoazione atmale, la cascina e, tanto
pil. [ progeitaty abitazdone si tovano sulficieniemente distant dalla wong mslabile,

2y Caduta massi dalle pareti sovrastanti aren agricela: dalle pareti rocciose di Caleare di
Lsinn che bordanae la Propricld verso Owvesl possono avvenie o avvengono distacchi di
blocchi, che vanno ad alimentare la faseia di detrito compresi tra lo stesso pendio e la
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strada comunale che accede alla cava “Valzella™; vi si osservano massi fino ad un metro
cubo di volume. Ta fascia detritica & fulTicienemenie ampia pec garantire 1Maresio della
mitggior parte del massl, prima che rageiungano la strada comunale e la superficie
agricala; Marresto del mass & favorile anche dalla prescnya di un grasse 1omo di 1o
recenternente costruito come rintorze di uno minare preesistente, tra la strada comunale e
il praio della Propricid, Da quesio punto di vista st pud dungue considerare che il sito di
Progetto si trova in posizione sicura.

3) Caduta valanghe: sono due i punti di caduta valanghe noti localmente come *Feaddil
b’ 1l primo seende dull’imeiso che genera by conoide posta poce g sud della proprictd ¢ s1
arresta sulla conoide stessa; 11 secondo scende dalla Poderizza verso | prati di Ludrigno.
Nel caso della valanga della Podenzza non i sono particolari problemi, poiché uni sua
cventuale deviarione varso Sud troverchbe oggl Uampin piaszale di cava su cui arrestarsi.
Potrebbe essere pil problematica per | Azienda agricola (per L stalla non per il sito sealio
per Uabitazione) la valanga che pud scendere poco a Sud del praio della Proprictd ¢ che,
una volta raggiunta la conoide, potrebbe espandersi in qualsiasi direzione e quindi anche
varso la stessa Azienda, Tn passato fale valanga non ha commngue date problemi
all’abitazione esistente, Ougl va considerato, oltre al rimboschimente natwrale sviluppatos
sul versanic di almentazione negh wlumi decenm, che nduce i molw le probabilita di
innesco di tule walanga, la presenza di un altro grosso  vallodtomao, costruito in
concomitanza con i lavor i corso nell adiacente cava: quest fauord hanne praticamente
ridotto a zero il rischio da valanga per quest™area.

5. ANALISI TERRITORIALI SOVRACOMUNALIL

muccessivamente alla redazione della cartografia gcomarfologica a supporta del PLR.GL di
Ardesio {19931, Regione Lombardia ha realizzato aleuni studi geomorfologici da
[owinlerpretazione su tule il 1erriteng regionale, a scguiwo dei quali & stata prodaila
dapprima la “Carta Inventario dei Dissesti della Regione Lombardia™ (20027, integrata
sueccasivamente nel progeun i cartogralia nasionale dor Tenomeni franosi “GeoFRET
tconsultabile sul Geoportale di Regione Lombardia).

In questultima rappresentazione sona distinti diverse tipologie di dissesto franoso e, per la
ZOTH I CsATT, S madE uma sostanzale comeidienzg delle arce soppeelle a caduta mass
(Maree soopeiie o cralld e ribaliemendd diffeidy rispetto alla cartografia comuanale, anche se
oecorme precisare che nelle carte “GeolFEL (ali aree sene indiseriminglamente atoibuite o
versanti roccinsi con inclinazione mageiore a 43°, senza che vi sla una valutazione delle
cHfettive zone di distuceo e della periodicitd con cul tule fonomeno avviene.



B Lle: 0= LeAindesiny b alaelly
AN AR CIEA KA T BN
vz wtiisipae Moot (I B

Lo stesso “GeolbFL”,  risperto ulla cartografis comunale, segnala imvece un numers
magaiote di conoidi ¢ di com di detrito {anche questi allimi deliniti indistintamente eome
“eonoidi h la cul delimitazione @ spesso sbagliota, A tule proposite infattl, s deve
ricordare che la cartograia “CeolTTT & fruta di suadi claborali a tavoline, per i quali non
& staro effettuate un controlle puntuale sul terreno, ma solo 'esame di alcuns aree a
campione, Perfanwo gh clementi contenuti in wale carogralia devono essore accuralamenic
valutati ¢ validati da accertamenti di campagna, come indicano i recenti Criteri regionali
per la redazione degli studi geologici a supporto dei Piani di Governo del Territorio (
D.G.R. 30 novembre 2011 n.IX/2616).
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6. CARTOGRAFIA GEOLOGICA COMUNALE

Il Comune di Ardesio ha effettuato un “Adeguamento dello studio geologico ai sensi della
LR 41597 al DGR 29 ottobre 20001 n. 77664357 (Gea, 2003). proponendo in tale
occasione una revisions delle aree in dizsesio del territorio comunale tispetio alla
situaviong individuaa nella cartogralfia PLA T redaia nel 2000 dall” Auteritd f Bacine del
Mo cha, in assenza di osservazioni, sarebbe diventata vigente nel corso dello stesso anno
(2003). L'agaomaments proposte dul Comune avrebbe dovute portare ad un quadre del
dissesto ettettivamente rispondente alla reale situazione sul terrene ed essere integrato, nei
cisl oppariuni, con studi di approfmdiments div dettaglio su speciliche siluazaoni o
rischio, utilizzando in ogni caso la coditicazione prevista dal PLA L (legenda uniformata)
dei fenomeni ripottati sulla carta peomorfilomices di supporto al Piune Begolatore,
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In occasione di tule adeguamento, in effetti sono statl condotti upa decing di studi di
approlondimento gulle coneiedi che ravardang varie Tracont i Ardosio, mentre per Ta
redazione della “Curtu (:eumurtuluglm con Legenda Uniformata PALY su tutto il
lerritewio comunale sono slal adeiial ol gl elementd conlenuld nella carta “GenlTTT,
oltre a quelli dell’originaria (e sperimentale) “Carta di Localizzazione Probabile delle
Valanghe” (Regione Tombardia, inicio anni "909: nen sone siale wilizegle, s¢ non
parzialmente, le indicazioni del rilevamento geommtologico a supporto del P.R.G. di
Ardesio {Geoler, 1993} ¢ non & stala ubibrcata ly pidorecente ¢ accuraly carlogra [
ripuardante le valanghe (SIRV AL, Regione Lombardia, 2002

L ’interpreh?inne delle varie forme geomorfologiche e dei dissesti data da Ora (20033
porty all’oma wncor vigente “Carta Geomorfologica con Lependy Umformate PALY,
utilizzata anche come carta del rischio ¢ di sintesi. Sulla base delle classiticazioni in casa
contenute, numerose delle quali emule, sono conserusntemente atbibuite le relative classi
di Tattibilita secondo 1 Criteri vigenti al momenta della redazione di quello stodio.
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Estratto della Carta Geamorfologica con Legenda Uniformata PAT del comune di Ardesio che
¢ anche Carta di sintesi del Rischio (Gea, 2003) con ubicazione dell ‘area di progefio.
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Nell'area di interesse del nwove progetto la “Cuartn Geomorfologica con Legenda
Tlnclprmata PAT? viporta (vedi straleio nella pasina precodente):

= aree in frovg aitivae "Fa ) come nella cartogralia “CiealTTT?, in corrispondenya di tulic
le pareti rocciose che delimitano a monte il pianoro prativo di Proprieta ed il sito di
progeio ¢ sulla scarpata di conglomeralo che borda 1a strada provineiale: a ali ambi &
attribuita 1a classe 4 di fattihilitd geolowsica:

- gree il frara guiescente TRy | che comprendono lo stesso pianoro {che in realta é un
errageo [uvioglaciale, 1 quale nulla ha w che vedere con le aree [munosc) ¢ quindi anche 1l
sito di progetto. A gquesti ambitl, seconda 1 Crifesf previgenti era possibile assegnare ed &
1o cffettd & ot ogyr assepmata La classe 3 di Baibalitd eologica, ma con entrats m vigons
dei recenti Criterd regionali (LGB, 30 novermbre 200 | nIX2616) & imposta la classe di
fattibilitd pill restrittiva.

- ared con pericalosita molto slevata di esondazione "Ee” sl indica lungo asta del 1io
Valrella o Poderizza | al margine settentrionale del cong di valanga della Poderizza, suun
piccolo soleo dlimpluvio che segna la parete rocciosa & pol si disperde nel detrito poco a
monwe del silo & progeuo ¢ hungo Falveo che ongina la conoide appena a Sud della
Proprietd; tutti ambiti sono in classe 4 di tatihilith gaologica.

- area f conaida aitiva ana pretetia “Ca™ (nteresza solamente 1o stessa settore a Sud
dell urea di progelio; anche in queslo caso & ssscanali la classe 4 di Talabihia,

- areq di conoide attive porzialmente profeifo "Cp'7 sono delimitale con quesla caleroria
aran parte delle cosiddette conoidi ciprese dalla cartografia “GenITTT™ ed anche ad esse &
assermala L classe 4 di Ganibilild geolopzica.

- areq con pericolosita molto elevata oF fenomeeni voalarghind Va7 o ¢ segnata nella
caropralia comunale vigente 1n cortiapondenca del canalone della Podetiesa o comprende
la possibile zona di espansione della valanga: si tratta di ambits in classe 4 di tatcbiliti,

Cocorre osservare, rispetto alle su citate classificazioni e delimitazioni areali dell*attoale
cartoeraliy comunale, wnag diffrmig & rakamenty dells arce i frang peichs, s le parcn
rocciose sono da considerare Yares Ir frana attiva “Fa ™, inquel caso 1o sono anche 1z ares
che possono essere rarmiunle dalla Frama o, 3 consepguensa, 1l planore praive dell” Aviends
agricola e il sita di progetto sarebbe anch'essi “arce fa frana aliiva a7, [ contrasto con
la realld del luogo & evidente.

Dl numerost colloqui avetl su guesth precist anromenti con 1 Funzionar di Regione
Lombardia, risulta inziustificata 1"attribuzione di “frana attiva™ ad un peadio roceioso
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potenzialiments sede solamente di distacehi di massi: tule categoria per le scarpate in roceid
deve esgere applicata solamente alle Bane di crollo @ non alle cadute wmassi punluali o alla
generica parete roceiosa (dalla quale normulmente € in ogni luogo si stuccano frazion
rocciass),

Per le wone di distacee di massi & inveee correlie ulilizzare simboli puntoali di frana attiva,
per indicare i punti di possibile o di effettive distacco avvennto, senza perimatrare le ares
che possomo cssere raggiunte dal Tenomens (le gual al pio delle volle possono essere
eventualmente ditase comunque} oppure utilizzare la categoria “frang guiescente “Fg ™

Tra Paltroe, nella suddetta carta comunale si nota anche una disparita di trattamento della
penicolositd Ji gquesti fonomem a1 planon del womazer fuvioglaciali compresi tma
Ludrigno ¢ Valzella: mentre su quello che comprende 1] sito di progetin ¢ classificata in
“Fruna quiescente”, quelli vicini a Ludrigmo (che sono stall pio volte raggiunti da massi
negli ultinn decenmi) non hanno alcuna perimetrazione. T evidente che non & stato
applicato [o stesso eriterio per zone omolozhe,

S1 deve sottolineare che, con Uaggiomamento dello studio geologico comunale a supporto
dil POG T, 1 Criters regionali ogg mmpongono G modificare la classe 3 i Taitibihila che
ogei caratterizza arven dell’ Azienda agricola e il sito di progetto: stante la presenza di
unarca 31 fana quicscenle ¢ preserila auomaticaments la classe 4 di Lanibilvg e aree
in frana gquiescenie “Fg '’ o che “come previsio dolfaet ¥ comma 3 delle N.d A, del FPAT
alfle aree Fg puo essere aiivibuite To classe 3 o faribilita com morma stabilite Jdal
professionista sofo nel caso sia staie effetiuata la verifica & compatibifite mediante uno
whuehicr specifico sl wrea o gli bnterventi edificatory dcoi all a9, comma 3, stasso sicme
consentiti dalfo strumento wrbanistice ™,

In proposito va aggiunto che da aleuni anni, seguendo le indicazioni di un precedente
sidior genlogico che rignandava lo sviluppo dell” Axienda ageieola, & siato codtitnitn wn
allo paramassi &/o paravalanghe mediante la formazione tomo in terra a lato della strada
comunale che conduce alla cava Valeella, proprie dirctiamente a monte del nuovo siw di
progetto, grazie a questo elemento di protezione, in occasione della revisionefintegrazions
delle studio geologico comumale, ¢ possibile rivedere la “Carta geomorlfologica con
legenda unitormata PAIL™:

a) togliendo agni classificarsaone PAT al lerreno piancggianie del ierrazso Nuyvioglaciale;
by attribuendo all’area proretta dal vallodtomo L classe “frara sfabifizcofe P (mentre le

parchi roceiose, come s dedo, song “aree oF frama guieseente "Ry

ey consenie di anmboire le classt 2003 i Taabilig geologaca al wmreno della Propricia,
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- w (Fastia :aiﬁﬁmmm} bilee il vallo paramassi esisiente)
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6. CARATTERI GEOTECNICI DEL TERRENOQ

La costrumione dell’edificio in progetto  nteressera an terreno ghiaioso  localmente
cementato, con buoni caratterl geotecnici; cio, assieme ul futto che la superficie &
subpiancggiante, determina certamente ina buona capacitd portante. T.e caratteristiche del
terreno sono  valutate sulla base di prove geotecniche eseguite su terreni di analoga natura
in localita lmidro e ¢ some riassunte nella tabella sotiogianie:

angolo i acritoe coesione peso di volume
(t'm’} naturale
{15m7)
337 0 1,9

Stwada anche di un ferrena dodalo di buona permeabilitd ¢ dungue otlimamenic drenalo,
Eftattuando i1 calcolo della capacitd portante con il metodo di Terzaghi e Peck [ 196G7) per
fomdazione nasinforme larga 0,5 mo¢ profondita di meastre 0.5 m, 51 olbiene una capacild
portante limite di 4,0 kg,.-'cmz~ che corrisponde a una capacitd portante ammissille:

Jamm =1.5 Kga‘cmz

per fondazione a plint larga 0.5 m ¢ profondica di incastra 0.3 m, i otticne una capaciti
portante limite di 5.8 kgfen®, che comsponds o una capaciti portante anmmissibile:

Qamm =19 [«(«,z,.-‘-zrn2
Secondoe la normativa vigente (DM 14 gennaio 20087 questa stima di massima eftettuata

Strutturista. Dal momento che edificio & un’opera ordinaria con vita nominale superiare a
S0 anni (tipo 2% 1l eul uso prevede un nonuale aflollamento (elasse d’uso 1) ¢ che Ardesio
e classificata in “zona 47 di sismicitd, ¢ ammesso da parte della Normativa effetiare le
verifiche con il metodo delle tensioni wimnoassibili. [ntal caso azione sismica deve essere
valutata assamendo pari a 5 0l grado di sismicitd S, quale definito al 3.4 del DM LI PP 16
renmnaio 1990 ed ussumendo le modalitd costruttive e di caleolo di cui al DMLLL.PP. citato,
nonchi alla Cireolare TT.PP. 10 aprile 1997, n.65/AA GG e relalivi allezali,

Lo gpetira di risposta ¢lasuica in deemini di aceelerazione ehe s ouieng con 1l TA1996 &
funzione di diversi parametri ed & espresso dalla relazione:

aiy = (C*[*R

dove:  a=aceclerazione spetrrals:
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- aeaduriany Ji graviliy;

¢ coefficiente di intensitd sismica (fanzione del prado di sismicitd)

[ = cocfficicnts di protezione sismice (funzione dellimpontanza dell'opera F C60 11 D200

R = voelTewnty 7 mggost (Funsione del periodo fencdamentale diovibrasiong §T40 delly stradus).

Al grado di sismicitd § — 3 corrisponde un coefticiente di intensitd sismica C — (5-23/100 —
0,03, 11 coeMeiente dh prolezione sismica per opera di progedo, dal momenio che non s
tratta di un edificio di Protezione Civile o di particolare rischio per le sue caratteristiche
druso, ¢ 1= 1.0, Podche la srullurg ha sicuramente un periede fondamentale di vibragione
mingre di (.8 secondi {(due piani pne 17 nterrato ¢ il tetto, por un’aliczza complesaiva di
circi m 7, si ha L= 0,32 see) 1l coctficiente di nsposta risulta B = 1,0, Con tull parametrt
Paccelerazione diviens: adg —0073 da cul a, — .29 i secondo 11 scguente spetire di
risposta elustica.

spettro di risposta elastico

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

T=0.32s
aylg =0.03

aolg

o 0.5 1 1.5 2 25 3 35 4

Periodo {5)

Per gli aspetii tondarionali, la stratigrafia del terreno s considera sulla base di an
cocttiviente di fondazione (), che di regela ¢ £ = 1 od assume valori di £ = 1,3 solo nel
casa di terreni alluvionali di spessare compresa tra m 5 ¢ m 20, sopra terrani coesivl o
litoidi con  carutteri meccanicl significativamente maggion. Dal momento che il
conzlomerata che rappresentia con watta probabilita, (1 bedrech sismice & individuato a
profunditd di poco superion a 3 metn dal piane di campagna, il coefficiente di fondazions
& (Tattore malliplicatore nel calealo dellaceclerasone di progedio) &5 — 13

Per tali valori la riduzione del valore di resistenza del terreno é di cirea il 20% applicando 1
coctficienti di corremione di Budhu ¢ Al Karni (2000} ai coctticienti della formula trinamia
classica della capacita portante, cice Qamm = 1,2 - 1,4 th:mz._ in tunzione della
tipologia di fondasione, Ouestt vilorn dovraomo comungue cssere calcolatn dalle
Strutturista.
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7. CONCLUSIONI

Por DMarca di prosretle delly nuovy abilcione dell Tinprenditone aemeole in loealild Prat di
Biis, sopra la contrada Valzella di Ardesio, &1 esprime una complessiva valutazions
positiva di Gauibilitd dell’intervento cdilivio, sia solle Uaspello geomorfilomicn st rspelle
a quello geatecnico.

Aleune problematiche relative alla dinamica geomortologica che crano presenti qualehe
anno fi, guando s progettava Lo costruzione delly vicina stalla, sono state in buona parte
allronlawe ed cllicaccmente  risolte, T riferimenln in quesio caso & alla sistemaxione
idraulica di un tratto dell™alven del rio Valzells o Poderizza, quello pitn prossimao al sito di
progio, ¢ oprattunto alla cositusioma 31 un lomodvalle, che oggioassicora cllicacemeona la
Mroprieta agricola dal rischio di eventuali cadute di massi e discesa di valanghe dalle
pendict rupesin soprastani,

A proposito delle class Aeasdont geomorfelogiche ¢ alle comaeguentt ricadule vineohsiche
espresse nella cartoerafia geologica conmnale (con il nuovo PALT. Marea ricadrebbe in
classe 4 di Gnibilitd, poichd classifiears crronemmenle come “areq § fFona guiescente
“Fg™, 1 orilevamenti e le werifiche effetmati sul terrenc e 11 confronto con le analisi
territoriali sovracomunali ol consertono di affermure con sicurczza che arcy dell” Azienda
agricola ¢ il sito di progetto non sone da considerare sopgette a pecicelosits geologica
clussificabile nelle culeporie P AL e possono essere muntenute fruibili o Omi insedialivi,
come al memanto o sone, vicppl in eonsiderazione delle efficact opere di presidio che vi
s0m0 state predisposte,

In base a tali considerazioni e alla effettiva natura weomaorfologica dal luogo, si propone
dungue la corresione della *Carta Geomerlologica con Tegenda Unilormata PLATY,
togliendo toud conet dall’area la elassificazione PLALL di frana, ovvero portando Marea del
pranore di Proprictd da “frana guiesceme “Fg' a “rama stabilizzaia "Fe” a scgotio delle
opere di protezione realizzate e confermando la classe 3 di fattihilita genlogica.

Secondo quanto indicano i recenti Criferd regionali (DGR, 30 novembre 2001 0 IX2616),
lasciundo 'indicazione di “Fana guiescente "Fg70 ¢'& anche la pessibilild 3 wiliczare la
presenta relazione come verifica di compatihilitz, di inserire nel Piano delle Regole mna
specifica nonna per Paren (ad esempio v manutenzione efo Uintegrazione dei presidi Ji
sicurezza esisienti) o, anche in questo caso, di mantenere la classe 3 di fattibilika
seologica,

La natura litologica e la stratigratia dei terreni del sito di progetto indicano che non vi
sono problemi riguardo all’aspetie sialico della costrusione, poiché questi wrereni
presentano buoni caratteri geotecnici, buona permeabilitd e la superficie é subpianeggiante,



-

W
: 1
:
pret= 111 |||

rra
v
£

il

B Lle: 0= LeAindesiny b alaelly
A AN CI A D S A
vz wtiisipae Moot (I B

Anche la valutazione secondo parwmetri sismici, imposta dalla Normativa vigenre (1.0,
14 acnnaio 2008), comporta wn'esizua rdusone del valore i capacild partante che per
una fondazione nustritorme Lurga V.5 m e protonditd di incastro 0,5 m é:

Qamm =12 [45:«,3,.-‘-;*1112
Mentre per fondazione a plinto larza (.3 m e profondita di incastro (13 m il valore é:
Qamm =14 Kﬁa‘emE

TIn"ultima annetazione riguarda gh aspetti legati alla forte permeabilith di cui sane dotat
questi terreni. La rapida infiltrazione delle acgue piovane e di quells ruscellanti dal
versants moniposo saprastante & compeovata dai Tunghi periodi d’assenza di deflussi
nell"alveo del rio Poderizza (Valzella) A causa di questa forte permeabilitd, considerate la
posizione elevata del planoro rispetlo alle sollostant case della contrada Valzclla, la
presenza di strati di brecee calcarea lisciviabili ed erodibili, il possibile sviluppo di cavita
sollerrance ¢ J1 seavernaments, rilemtmng opportune evilare la dispersione i scariehi
tognari nel terrena.

GeoTer
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