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1 PREMESSA

La presente nota tecnica, commissionata dall Amministrazione Comunale di Ardesio,
e inerente il conoide in localita Babes, ed & finalizzata ad esplicare la nuova

Zonizzazione del rischio e del dissesto contenuta nello studio geologico del P.G.T.

Tale zonizzazione, differente rispetto a quella dello studio geclogico del 2003, é

basata sulla realizzazione, gia da tempo ultimata, di un progetto di messa in

sicurezza del corso d'acqua, con certificato di regolare esecuzione datato dicembre
2010,

Allinterno del CD-ROM allegato alla presente relazione & stata inserita la

documentazioni di seguito specificata:
— Progetto esecutivo
Progetto di variante con recupero del ribasso d'asta

Relazione di fine lavori
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area & posta in localita Babes, sita in Val Canale in sponda idrografica sinistra della
valle dell'Acqualina, nel territorio comunale di Ardesio.

Fil in particolare, 'ambito oggetto di rizonizzazione & evidenziato nella corografia di
seguito riportata.

Figura 1 - Corografia su base C.T.R. dellarea di studio
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3 QUADRO DEL RISCHIO: SITUAZIONE ATTUALE

Il Quadro del Dissesto P.A.l. Aggiomnato, derivante dalla Carta del Rischio realizzata
dallo scrivente nel febbraio 2003 nellambito dell Infegrazione alla Indagine geologica
di supporto al Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 41/97, contiene una
perimetrazione del conoide Babes, di sequito riportata in stralcio.
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Figura 2 - Stralcio della Carta del Rischio centrata sul conoide Babes (Studio G.E.A., 2003)
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Nello stralcio cartografico allegato sono evidenziati:

» con il reticolato azzurra, le aree di conoide completamente protetto (Cn);

# con il puntinato azzurro, le aree di conoide parzialmente protetto {Cp});

= con il reticolato azzurrc diagonale, le aree di conoide attivo non protetto
(Ca);

« con il colore rosso, le aree di frana attiva (Fa), quiescente (Fq) e relitta {Fs});

« con il colore viola, le aree a pericolosita molte elevata © elevata di valanga
(Ve);

» con il colore verde, le aree a pericolosita molic elevata di esondazione
tarrentizia {Ee);

+ con il colore viola, |2 arge a rischio idrogeologico molto elevato,

e-mail: geaggmediacom. it
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4 PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE BABES

Suincarico della Comunita Montana Valle Seriana, nel 2010 lo scrivente ha redatto e
diretto il progetto di sistemazione idraulico-forestale e regimazione della Valle Babes
nel tratto di conoide. Si riporta di seguito uno schema con i principali riferimenti

progettuali.

COMMITTENTE: Comunita Montana Valle Seriana Z£.0. 8 Clusone (Bg)

LAVORI: Interventi di sisteamazione idraulico-forestale & di regimazione
della Valle Babes nel Comune di Ardesic (Bg)

FINAMNZIAMENTO: |l finanziamento dell'intervents in questione & garantito da:
- Piano di Sviluppo Rurale (PSRE) 2007-2013 - Reg. CEE
1E698/05 - Misura 226 - Ricostruzione del patrimonio forestale
g interventl preventivi;

- Comune di Ardesio.

IMPRESA: Giudici Battista di Giudici Claudio & C. s.n.c.
CONTRATTO: in data 23032010
rep. n. 2

registrato a Clusone

in data 010472010
Importe di progetie £1B4.501,18
Di cui per la sicurezza (esterna ed intemal £ 6007,
Importo a base d'asta & U124 14
Ribazzso d'asta A5 RX Y
Rlbassa d'asta CG4.5T6.0F

Importo contratio (comprenzivo di oneri per le sicurezza) £ 173 324 21

e-mail: geaf@mediacom.it
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Gli interventi di progetto sono consistiti, in sintesi, nella regimazione del tratto di
corse d'acqua posto sul conoide Babes mediante le seguenti lavorazioni:

» Protezioni spondali mediante gabbionate.

¢ Pulizia e regolarizzazione alveo.

» Realizzazione massicciata di fondo.

+ Rifacimento di due ponti stradali con ampliamento della luce utile al deflusso
delle ondate di piena.

» [nstallazione di due reti metalliche per 'arresto di possibili colate detritiche.

Sono inoltre stati esequite, in variante con recupero del ribasso d’asta, le seguenti

ulteriori lavorazioni:

» Rifacimenta di due ponti con scatolari prefabbricati certificati.
» Demclizione di gabbkionate ammalorate e successivo ripristino.

* Varie opere di piccola entita.
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Mota tecnica sulla rizonizzazione del

conoide in localita Babes

Di seguito si riporta una sintesi delle soluzioni progettuali realizzate in funzione delle

criticita individuate:

TIPOLOGIA
FENOMENO

Trasporto solido

da monte

DESCRIZIONE

mante

Oltre  alle aree a

dellapice del conoide, sono
presenti  altre zone (ex in
comispondenza  dell'apice del
conoide) dove il maleriale
dovuto al trasporto solido si
pud accumulare creando una
sorta di sbarramento con la
successiva possibilitda che si
formi un fenocmeno tipo “dam-

break”.

SOLUZIONE
PROGETTUALE

Installazione di due barriere contro
detritiche {tipo

le colate
“Geobrugg”)

Erosione

Erosione lungo l'alveo sia nei
tratti cementati che naturali,
dovuta alla forte pendenza

Rifacimento  del fondo  alveo

mediante  selciatone  In massi

annegati nel calcestruzzo

Insufficienza
idraulica sezione

Inadeguatezza di alcune
sezioni dell'alveo a causa della

diversa altezza delle sponde

Adeguamento della sezione d'alveo
mediante  rialzi  con  gabbioni

metallici rinverditi

Insufficienza
idraulica
attraversamenti

Inadeguatezza degli
attraversamenti esistenti

(tubazioni circolari parallele)

Rifacimento degli attraversamenti
per oftenere la maggior sezione
idraulica possibile

Si riportano di seguito, a titolo di raffronto, alcune fotografie dell'alveo della Val

Babes prima e dopo gli interventi di progetto.
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5 FOTOGRAFIE DI RAFFRONTO

PREINTERVENTO _

i valle

Ponte di monte
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spondale e massicciata di fondo
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_Rete di monte contro le colate detritiche
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Pulizia vegetazionale e regolarizzazione alveo
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6 QUADRO DEL RISCHIO: PROPOSTA DI MODIFICA

6.1 Zonazione della pericolosita allo stato di fatto

Alla luce di tutti i calcoli effettuati e dalle considerazioni sopraesposte, si € proceduto

alla zonazione della pericolosita della conoide.

La pericolosita della zona & stata valutata in base ai parametri geclogici e
geomorfologici raccolti, secando le procedure descritte.

Fer |la rappresentazione cartografica, si fa riferimento alle tavole allegate a tergo
della presente relazione.

In particolare, per la pericolosita, scno state individuate le seguenti classi:

# Pericolosita molto alta {H5): comprende l'alveo attuale con le sue pertinenze
ed eventuali palecalvei riattivabili in casoc di piena ed, eccezionalmente,

porzioni di conoide.

Tale classe & stata individuata in corrispondenza dell’alveo attivo del corso d'acqua e

delle sue immediate pertinenze.

» Pericolosita media (H3): area interessata nel passato da eventi alluvionali
documentati su basi storiche, area con moderata probabilitd di essere esposta
a fenomeni alluvionali {esondazione). In particolare si possono avere deflussi
con altezze driche ridotte (massimo 20, 30 cm) e trasporto di materiali
sabbioso-ghiaiosi.

Tale classe é stata assegnata ad un settore a valle del ponte pil basso dove vi pud

essere divagazione rispetto all'alveo.

g-mail; geagomediacom. it
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» Pericolosita bassa {H2): area mai interessata nel passato da fenomeni
alluvionali documentati su base storica o area protetta da opere di difesa

idraulica, ritenute idonee anche in caso di eventi estremi, con basse

proabilitd di essere interessata da fenomeni di dissesto.

La classe H2 & stata assegnata alla parte restante del conoide in quanto protetta da

opere di difesa.

Livello di Classe di Tipo di Norme associate
Rischio fattibilita dissesto (Titolo 1)
H5 4 Ca Art. 9 comma 7 delle
MN.T.A. del PAI
H3 3 Cp Art. 9 comma 8 delle
M. T.A. del PAI
H2 3 Cn Art. @ comma 9 delle
M. T.A, del PAI

Fanica, giugno 2012
Dott. Geol. Sergio Ghilardi

Dott. Ing. Francesco Ghilardi
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