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PARTE | - ANALISI TERRITORIALE, URBANA E
RICOGNIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

I Comune di Porto Valtravaglia & collocato lungo la sponda orientale del lago Maggiore
nella provincia nord di Varese, al centro del promontorio delimitato dal lago e dalla Valcuvia;
confina con i comuni di Castelveccana, Duino e Casalzuigno a sud, Brissago Valtravaglia a ovest,
Brezzo di Bedero a nord.
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Punti di interesse e attrazione

Legenda g
Porto turistics
Rete Natura 2000
l:l SIC - 54 di Importanza Comunitana “piagge
i} Scuole | Servizi per listruzions
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I territorio € quello dei declivi delle prealpi lungo il Lago Maggiore,
Nel territorio si distinguono tre zone principali:

- la zona montana, che arriva fino a 800 mt di quota ed é caratterizzata da aree boscate; in
questa zona si trova la frazione di S.Michele;

- il grande pianoro di media valle che si trova a quota 300-350 metri sul livello del mare, dove
sono ubicati i nuclei antichi di Domo, Ligurno, Torre, Musadino e Muceno, Ticinallo;

- la zona lungo lago, che costituisce sostanzialmente il centro urbano, dove € si trova il nucleo
storico di Porto.

Il territorio comunale ha una superficie complessiva di circa 1.588 Ha ed é attraversato da due
infrastrutture principali:

- la SP 69 che costeggia il lago e collega il tratto compreso tra Sesto Calende e Luino;

- la SP 31 della Valtravaglia che attraversa il territorio comunale nella fascia di media valle e
collega le frazioni collinari del capoluogo.

Il Comune ¢ inoltre servito dalla linea ferroviaria Malpensa — Bellinzona.

Nella zona montana sono presenti molte sorgenti e diversi corsi d’'acqua a carattere torrentizio: i
torrenti Comada e Rone raccolgono la maggior parte delle acque convogliandole verso il lago dove
sfociano; il torrente Chiesone scorre invece con direzione ovest-est e raccoglie le acque della zona
a sud del borgo di San Michele.
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Reticolo idrografico nel territorio comunale - (fonte Rapporto Ambientale)

| corsi d’acqua, scendendo dalla montagna verso il lago, hanno modellato nel corso del tempo |l
territorio, creando stretti avvallamenti che separano i diversi nuclei abitati nel tratto di media valle,
caratterizzato dalla presenza di ampie zone verdi anche boscate che conservano presenze
arboree di grande pregio ambientale e paesagagistico.

La fascia lungo lago é caratterizzata da un terreno prevalentemente sabbioso con un profilo alto e
ripido nella parte sud, in corrispondenza della scarpata sottostante la ferrovia e con una costa piu
pianeggiante nel tratto successivo fino alla foce del torrente Muceno, dove la costa si restringe
sino a comprendere solo la strada provinciale, la ferrovia e I'edificazione lineare lungo lago

costituita da case unifamiliari.

In questo tratto, dove il pianoro affaccia sul lago, si sono sviluppati gli insediamenti turistici del
“Roccolo” e di “Monte Sole”, realizzati a partire dagli anni ’60.
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IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Consiglio regionale ha approvato, nel gennaio 2010, il Piano Territoriale Regionale (PTR),
con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario dell'11 febbraio 2010.

Individuando i punti di maggiore criticita e fragilita ambientale, il PTR consente di orientare la
pianificazione e la trasformazione del territorio, con l'intento di salvaguardare le specificita dei
territori all'interno del processo di sviluppo del territorio lombardo.

I PTR & uno strumento composito che ha nel Documento di Piano (DdP) I'elemento di riferimento
e snodo degli elaborati che lo compongono.

Nello specifico, il piano si compone delle seguenti sezioni:

1. Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del
Piano;

2. Documento di Piano (DdP), che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la
Lombardia;

3. Piano Paesaggistico (PP), che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente
(2001);

4. Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli
obiettivi proposti;

5. Sezioni Tematiche, che contiene I'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi
specifici;

6. Valutazione Ambientale (VAS), che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati
prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano;

7. Dichiarazione di Sintesi, che completa il percorso di Valutazione Ambientale.

Il Documento di Piano del PTR

Il Documento di Piano € il principale strumento di riferimento del PTR poiché, in relazione al
dettato normativo della legge regionale (LR 12/2005, art. 19, comm. 2), definisce gli obiettivi di
tutela e sviluppo della Lombardia (individuando i 3 macro-obiettivi e i 24 obiettivi di piano), le linee
orientative dell'assetto del territorio, nonché gli effetti diretti e indiretti.

Elemento qualificante della proposta di Documento & rappresentato infatti dal sistema degli
obiettivi, che il documento stesso individua come guida per il proprio agire ma anche come quadro
di riferimento per gli atti di programmazione e pianificazione di tutti i livelli e di tutti gli strumenti che
intervengono, programmano e trasformano il territorio.

Nelle figure che seguono sono riportati i 24 obiettivi del PTR, a loro volta organizzati intorno ai tre
macro-obiettivi finalizzati alla valorizzazione delle risorse, al riequilibrio dei territori e la
rafforzamento della competitivita.

I 3 macro-obiettivi delle politiche territoriali lombarde sono individuati per perseguire lo sviluppo
sostenibile (economico, sociale e ambientale), e concorrere al miglioramento della vita dei cittadini:
«rafforzare la competitivita dei territori della Lombardia, riequilibrare il territorio lombardo,
proteggere e valorizzare le risorse della regione». "

' Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 1, Par.1.2.
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Il Sistema degli ohiettivi del PTR

macro-obiettivi

|

obiettivi PTR

obiettivi dei sistemi

terntarali
Metropoltano, Montagna,
Pedemontanao, Laghi,
Pianura kngua, Fiume Poe
Grandi Fiumi

obiettivi tematici
ambiente, azzetto
temtonale, asseto
ecohommico fproduttiva,
paesagdiopatimonio
culturale, assetto sociale

linee dazions

| macro obiettivi sono i principi cui si ispira
I'azione del PTR; fanno riferimento alla
Strategia di Lisbona e sono la declinazione,
per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile
espresso dallo Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo.

Tale principio di fondo permea infatti tutta la
programmagzione del PTR. | macro obiettivi
sono scaturiti dall’analisi delle politiche di
settore e dalla verifica di coerenza rispetto
alla programmazione regionale, nazionale e
comunitaria.

Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il
PTR si pone per il perseguimento dei
macro obiettivi sul territorio lombardo; sono
scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi
settoriali e tratteggiano visioni trasversali e
integrate.

Gli obiettivi tematici sono la declinazione
tematica degli obiettivi del PTR.
Scaturiscono dall'insieme condiviso degli
obiettivi settoriali della programmazione
regionale letti alla luce degli obiettivi del
PTR.

Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la
declinazione degli obiettivi del PTR per i 6
sistemi territoriali individuati dal piano.

Le linee d’azione del PTR permettono di
raggiungere gli obiettivi del PTR. Possono
essere azioni della programmazione
regionale che il PTR fa proprie, ovvero
linee d’azione proposte specificamente dal
PTR.

Sistema degli obiettivi del PTR (Fonte: PTR, DdP)

| 24 obiettivi che seguono rappresentano l'articolazione completa cui il PTR e gli atti di
programmazione degli altri Enti dovrebbero ispirarsi.
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Proteggere e valorizzare le risorse della Regione

Riequilibrare il territorio lombardo

Rafforzare la competitivita dei territori della Lombardia

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, 'innovazione,
lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:

- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre 'impatto della
1 produzione sull’ambiente

- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilita ai servizi)
- nell'uso delle risorse e nella produzione di energia

- nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e
diffondendo la cultura della prevenzione del rischio

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il

2 territorio regionale e I'esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di
trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle universita,
centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilita ambientale e
allintegrazione paesaggistica

3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, 'accesso ai servizi pubbilici
e di pubblica utilita, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilita,
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi

Perseguire I'efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilita, agendo
4 sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione
ottimale del servizio

Migliorare la qualita e la vitalita dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti
multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente
coerenti e riconoscibili) attraverso:

- la promozione della qualita architettonica degli interventi
5 - lariduzione del fabbisogno energetico degli edifici

- il recupero delle aree degradate

- la riqualificazione dei quartieri di ERP

- l'integrazione funzionale

- il riequilibrio tra aree marginali e centrali

- la promozione di processi partecipativi

6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la

produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti
a riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero

d lifi d d do il [Putil d lo lib

7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualita del’ambiente,
la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,
elettromagnetico, luminoso e atmosferico
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Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio
(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilita, dagli usi del
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attivita estrattive), sulla pianificazione e
sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque

Assicurare I'equita nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici,
sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio

10

Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a
sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e
diffondendo la cultura del turismo non invasivo

11

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso:

- il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come
settore turistico, privilegiando le

- modalita di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile

- il miglioramento della competitivita del sistema industriale tramite la
concentrazione delle risorse su aree e obiettivi

- strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale

- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilita

12

Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e
dellinnovazione e come competitore a livello globale

13

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di
centralita urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree
meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del
territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino
I'utilizzo estensivo di suolo

14

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della
Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come
elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo
conto delle potenzialita degli habitat

15

Supportare gli Enti Locali nell’attivita di programmazione e promuovere la
sperimentazione e la qualita programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il
perseguimento della sostenibilita della crescita nella programmazione e nella
progettazione a tutti i livelli di governo

16

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il
perseguimento dello sviluppo attraverso I'utilizzo razionale e responsabile delle risorse
anche in termini di risparmio, I'efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il
recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti

17

Garantire la qualita delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle
reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento
dellinquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la
gestione idrica integrata

18

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli
approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, I'attenzione ai
temi ambientali e della biodiversita, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica
sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli operatori
e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica

19

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a
sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e

Relazione
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agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale
fondamentale per I'identita della Lombardia

Promuovere I'integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi

20 | derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione
della qualita progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore
contestualizzazione degli interventi gia realizzati

21 | Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo 'agricoltura e il
paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio

Responsabilizzare la collettivita e promuovere 'innovazione di prodotto e di processo
22 | al fine di minimizzare I'impatto delle attivita antropiche sia legate alla produzione
(attivita agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilita, residenza,
turismo)

Gestire con modalita istituzionali cooperative le funzioni e le complessita dei sistemi

23 trans regionali attraverso il miglioramento della cooperazione

Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per
24 | la competitivita di funzioni e di contesti regionali forti Legame principale con il macro-
obiettivo Legame con il macro-obiettivo

Legame principale con il macro-obiettivo Legame con il macro-obiettivo

Tabella Obiettivi PTR

Con riferimento alla realta e alle potenzialita di Porto Valtravaglia, & utile evidenziare gli obiettivi
che piu di altri possono essere accolti e perseguiti a livello locale, di modo che il Comune possa
contribuire ai processi di governo del territorio, partecipando attivamente alla definizione
dell'assetto territoriale regionale e alla sua tutela.

In sintesi i fronti su cui Porto Valtravaglia pud dare il suo apporto sono: un contributo al
contenimento del consumo di suolo, fattore questo che deve interessare tutti i territori della
Lombardia, privilegiando il riuso; la crescita culturale collettiva e individuale tesa al risparmio
delle risorse, alla mitigazione degli impatti e all’integrazione degli interventi nel contesto
paesistico e ambientale, con una responsabilizzazione collettiva e individuale per promuovere
l'innovazione di prodotto e di processo; I'impegno per assicurare, a tutti i territori della regione
e a tutti i cittadini, 'accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilita, attraverso una
pianificazione integrata delle reti della mobilita, tecnologiche, distributive, culturali; un’ offerta
integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali,
culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione; il riequilibrio ambientale e Ia
valorizzazione paesaggistica dei territori della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo
dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica e di
rinaturalizzazione del territorio; I'incremento della qualita e quantita delle risorse naturali e
ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche; la messa a sistema dei patrimoni
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per [lidentita della
Lombardia; la gestione delle funzioni e delle complessita dei sistemi trans-regionali
attraverso il miglioramento della cooperazione.
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«Al fine di consentire una lettura pit immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da
parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti

di vista, tematico e territoriale».

| temi individuati, anche in coerenza con i fattori ambientali e i fattori di interrelazione emersi
parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale, sono: ambiente (aria, cambiamenti
climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversita, rumore e radiazioni, ecc.), assetto territoriale
(mobilita e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalita di utilizzo del suolo, rifiuti, ecc.), assetto
economico-produttivo (industria, commercio, turismo, energia, rischio industriale, ecc.), paesaggio
e patrimonio culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico, ecc.), assetto sociale
(popolazione e salute, qualita dell’abitare, patrimonio ERP, ecc.).

La declinazione territoriale avviene grazie all'individuazione dei sistemi territoriali, considerati la
chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si
riconosce spazialmente nel territorio.’

Sistema termitoriale della Montagna

Sistema territoriale dei Laghi

Sistema territoriale Pedementano

Sistema territoriale Metropolitano

Il Settore ovest
- Settore est

|:| Sistema territoriale della Pianura Irrigua

Sistema territoriale del Po e del Grandi Fiumi

ot L L L LT

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

oy ; ¥ 42 2 4 |1 SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR
h " e
o i %S
e B A h

Sistemi territoriali del PTR (Fonte: PTR)

Nello specifico, Porto Valtravaglia fa parte del Sistema territoriale della montagna e del Sistema
territoriale dei laghi, come si riscontra anche nellimmagine sopra riportata.

L’individuazione dei sistemi territoriali € accompagnata nel PTR dall'indicazione di fattori critici ma
anche di fattori positivi, esistenti e potenziali.

Per i sistemi cui Porto Valtravaglia appartiene (sistema territoriale dei laghi e della montagna) sono
individuati, tra i punti di forza: il paesaggio, connotato da una forte permanenza di caratteri
naturali, di particolare valore ricreativo e turistico e la varieta del paesaggio agrario, improntato
all'uso agroforestale del territorio e, in alcuni casi, arricchito da attivita agricole con produzione di

2 Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 2.
® | Sistemi territoriali individuati dal PTR sono 6: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema
Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura.
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prodotti tipici di qualita; la qualita storica e culturale del patrimonio architettonico e la forte
identita storico culturale e sociale delle popolazioni locali; la presenza di risorse idriche e per la
produzione di energie rinnovabili; la collocazione geografica, strategica per la posizione di
frontiera e di porta rispetto ai collegamenti transfrontalieri locali che intercetta il sistema
complessivo dei valichi e delle vie degli scambi; il ruolo di cerniera socioculturale tra popoli e
nazioni.

Piu specificamente per il territorio dei laghi il Documento in esame segnala anche la presenza di
citta di media dimensione come poli attrattivi delle rispettive aree lacuali, la presenza di un
eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e complessi monumentali, la presenza di
addensamenti commerciali e di pubblici esercizi connessi al’economia turistica, la presenza di
celebri fondazioni, centri studi e istituzioni di rilievo globale, un elevato livello di qualita della vita.

Tra le debolezze sono invece segnalati la forte pressione insediativa e ambientale nei fondovalle
che determina spesso continuum edificati e un significativo aumento del tasso di motorizzazione
con relativo inquinamento atmosferico; un progressivo deterioramento del patrimonio architettonico
tradizionale; la fragilita idrogeologica con importanti fenomeni di dissesto; la perdita di biodiversita
e di varieta paesistica; la scarsita delle risorse necessarie a dare vita a progetti di riqualificazione.
Non mancano problemi legati alla struttura economica debole, che offre limitate possibilita e
varieta di impiego e un sistema scolastico che produce bassi flussi di lavoratori qualificati e
specializzati, con una complessiva scarsa attrattivita per i giovani; la quasi totale assenza di
funzioni e servizi di alto livello; la concentrazione dei flussi turistici in periodi circoscritti del’anno su
aree limitate del territorio, la scarsa accessibilita.

Da un punto di vista sociale sono segnalate infine lo spopolamento e invecchiamento della
popolazione e la difficoltd nel mantenimento di funzioni e servizi per la dispersione insediativa e il
limitato numero di utenti.

Per il territorio dei laghi, a questi elementi critici che in parte si sovrappongono, sono evidenziati la
mancanza di una strategia complessiva di governo delle trasformazioni territoriali e urbanistiche
con un conseguente marcato disordine urbano che si accompagna ai rilevanti fenomeni di
urbanizzazione attorno ai laghi e alla compromissione delle sponde, il degrado paesaggistico
dovuto alla presenza di impianti produttivi, a volte dimessi, il conflitti d’'uso delle acque tra turismo,
agricoltura e attivita produttive.

Per quanto riguarda nello specifico il sistema territoriale della montagna, le indicazioni contenute
nel PTR che trovano maggiore riscontro a livello locale sono la salvaguardia e la gestione della
diversita dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, 'uso parsimonioso e compatibile delle risorse
naturali, la tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari e la tutela della
biodiversita anche attraverso la conservazione e la tutela degli ecosistemi e degli habitat.

Un altro elemento di particolare rilevanza concernente il territorio in esame riguarda la particolare
attenzione che la Regione Lombardia, tramite il PTR, ha scelto di dedicare al territorio dei Laghi.
Esso, infatti, oltre ad essere sottoposto a disposizioni normative di natura paesistica, per gli
interessi di natura regionale che rappresenta dovra essere sottoposto ad esplicito parere regionale
oltre che provinciale, come evidenziato nella sezione IV del PTR “Strumenti Operativi”. Le Zone di
preservazione e salvaguardia ambientale per le quali & prevista la trasmissione in Regione del
PGT sono (1.r.12/05, art.13 comma 8):

- i Comuni in cui sono presenti siti Unesco (Piano Paesaggistico art. 23);

- i Comuni del’ambito di specifica tutela paesaggistica dei Laghi Insubrici e di salvaguardia dei
Laghi di Mantova (Piano Paesaggistico art. 19):

- Ambito del Lago Maggiore
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- Ambito del Lago di Como

- Ambito del Lago di Garda

- Ambito del Lago d’ldro

- Ambito del Lago d’Iseo

- Ambito del Lago di Lugano

- Ambito dei Laghi di Mantova

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PIANO PAESISTICO
REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale, chiarisce che dal «2001 é vigente in Lombardia il Piano
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi
regionali 57/1985 e 18/1997 e del D.Lgs. 490/1999 allora vigenti. Il Piano ha sancito i principi base
della politica di tutela del paesaggio regionale, esprimendo le priorita programmatiche della
Regione Lombardia per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi ed indirizzando lattivita
degli enti di governo del territorio in questi anni».*

Le norme del piano identificano nelle finalita della conservazione, innovazione e fruizione, gli
obiettivi che devono perseguire tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché
quelli di indirizzo progettuale, che & previsto vadano a comporre il cosiddetto Piano del paesaggio
lombardo®, vale a dire il sistema integrato di atti che agiscono ai diversi livelli al fine di migliorare
la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi. Esso & un sistema complesso,
che si costruisce e si aggiorna nel tempo, per il quale i diversi soggetti territoriali, € non solo la
Regione, stanno lavorando in questi anni e che ora pud trovare modalita di ulteriore affinamento e
arricchiméanto alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e della LR 12/2005 di Governo del
territorio.

Tale previsione regionale si & affiancata a un nuovo quadro legislativo nazionale, costituito dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che ha assegnato alla pianificazione
paesaggistica regionale precisi contenuti, richiamando la necessitd di una maggiore incisivita
normativa della stessa.

La Legge per il governo del territorio (LR 12/2005, art. 76) ha successivamente previsto che il
«PTR debba avere natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico»:” pertanto il Piano
Paesaggistico Regionale (PP o PPR), quale sezione specifica (Sezione 3) del Piano Territoriale
Regionale (PTR), assume, aggiorna e integra il PTPR del 2001, ribadendone i principi ispiratori.

In altri termini, il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:

Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 3, Par 3.3. Il piano ha definito il quadro delle regole con il quale si & dato
awvio alla costruzione del Piano del paesaggio lombardo, vale a dire il sistema di atti e strumenti che contribuiscono
a guidare l'azione di cittadini, operatori ed enti verso una piu consapevole azione di salvaguardia, valorizzazione e
riqualificazione dei paesaggi regionali. Il PTPR & stato affiancato e integrato negli anni da molti provvedimenti della
Giunta regionale che hanno guidato le attivita di pianificazione ed esame dei progetti degli enti verso la corretta
applicazione di questi principi e finalita.

Piano Paesistico (PP) del PTR, Relazione, Introduzione: «Gli atti e le politiche, di diverso livello, natura ed efficacia,
rilevanti ai fini del perseguimento delle finalita enunciate, costituiscono nel loro insieme il Piano del Paesaggio
Lombardo, che puo essere definito come il corpus degli atti a specifica valenza paesistica vigenti in ogni momento».

® Cfr. Piano Paesistico (PP) del PTR, Relazione, Introduzione.

" Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 3, Par 3.3.

Relazione 14



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del paesaggio lombardo;
- di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.®

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del
PTR, consolidano e rafforzano le scelte gia operate dal PTPR vigente in merito all’attenzione
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando perd nuove correlazioni anche con
altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, quelle ambientali e quelle
infrastrutturali.’

L’approccio dinamico integrato al paesaggio si coniuga con la lettura dei processi di
trasformazione dello stesso e lindividuazione di strumenti operativi e progettuali per la
riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado.

I PTR contiene cosi una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo
stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi
anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

Gli elaborati adottati sono di diversa natura:

- Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano;

- integrazioni e modifiche del Quadro di riferimento paesaggistico, con l'introduzione di nuovi
significativi elaborati e 'aggiornamento dei repertori esistenti;'

- Cartografia di piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole;"

Cfr. Piano Paesistico (PP) del PTR, Relazione, Introduzione. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in quanto
strumento di salvaguardia e disciplina del territorio, & potenzialmente esteso all'intero territorio, ma opera
effettivamente la dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione. A
riguardo ve sottolineato che «Si ritiene essenziale evitare che ci siano piu discipline del paesaggio sovrapposte nel
medesimo luogo. A questo fine, si introduce il principio di maggiore definizione, in base al quale, per ogni parte del
territorio e in ogni momento, la disciplina paesaggistica da rispettare é quella e solo quella espressa dall’atto a
specifica valenza paesaggistica piu deftagliato in quel momento vigente». Tuttavia il piano ‘piu definito’ pud e deve
dettagliare le prescrizioni di quello piu ‘generale’, ma non pud sovvertirne le strategie e le scelte fondamentali, pena
lillegittimita della sua approvazione.

Le nuove misure di indirizzo e prescrittivita paesaggistica si sviluppano in reciproca relazione con le priorita del PTR al
fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di
bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione
del paesaggio.

| due versanti principali d’'intervento sono: (1) l'integrazione delle descrizioni dei Paesaggi della Lombardia
contenute nel PTPR vigente, con due nuovi elaborati quali I'Osservatorio dei paesaggi lombardi (documento a forte
valenza iconografica utile a riconosce i paesaggi e a verificarne le trasformazioni, ma anche a salvaguardare e
valorizzare i Belvedere di Lombardia e a riqualificare i numerosi nuclei e insediamenti storici), e i Principali fenomeni
di degrado in essere o potenziali, che permettono una lettura a scala regionale volta ad evidenziare, con riferimento
alle possibili cause, le priorita per il contenimento dei fenomeni di degrado e la riqualificazione; (2) 'aggiornamento e
integrazione dei Repertori degli elementi di rilevanza regionale, con particolare attenzione ai percorsi e ai luoghi di
specifico rilievo per i valori visuali e a luoghi che connotano in modo significativo le diverse realta lombarde per valore
simbolico/testimoniale o naturale.

La Cartografia e stata rivista nel suo complesso migliorandone livelli di georeferenziazione e forma grafica,
integrandone e aggiornandone i dati anche alla luce dei nuovi temi di attenzione paesaggistica regionale introdotti.
Sono inoltre state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni normative, che trovano per gli ambiti dei
grandi laghi insubrici una restituzione articolata di maggiore dettaglio (serie Tavole D), sia alla lettura delle situazioni
regionali a maggiore potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a maggior rischio di compromissione
paesaggistica (Tavole F, G, H). La sezione delle Tavole | riporta invece un quadro sinottico delle tutele
paesaggistiche di legge in essere. Tale quadro € da considerarsi comunque in divenire, & aggiornato nel tempo
tramite il Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA).

©
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integrazioni e modifiche ai Contenuti dispositivi e di indirizzo, che aggiornano i documenti di
indirizzo precedenti e introducono anche una nuova normativa.'?

L’analisi dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), descritto nella Sezione 3 del
PTR, anche se ad una scala macro-territoriale, contiene indicazioni e criteri per una lettura in
chiave paesistico ambientale del territorio e, all'interno di questa, anche delle caratteristiche
salienti del territorio del Varesotto, cui Porto Valtravaglia appartiene.

Le indicazioni grafiche del Piano Paesistico Regionale (PPR) sono contenute nelle Tav. A02.1 e
A02.2 del presente Documento di Piano.

* Stralcio Tav. A2 del P.T.P.R. (vedi tav. A.02.1 del DdP)
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La nuova Normativa conferma l'impianto complessivo delle norme del PTPR vigente, e quindi il processo di
costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del Paesaggio Lombardo, precisando il ruolo e i contenuti paesaggistici
delle pianificazioni locali: provinciali, di parco e comunali. Viene anche ribadita I'importanza di un’attenzione
paesaggistica per tutti i progetti.

Le principali novita introdotte riguardano: (1) prescrizioni specifiche in riferimento ai beni paesaggistici, con
particolare riferimento a quelli tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004; (2) integrazioni alle
disposizioni operative, il Titolo Il della Parte Seconda della Normativa conferma l'attenzione su ambiti di elevata
naturalita della montagna, centri e nuclei storici, viabilita e percorsi di'interesse paesaggistico, introducendo perod
nuove norme; (3) attenzione dedicata, sempre nella Parte Seconda, alla retfe verde di ricomposizione paesaggistica,
in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai compiti di piani e progetti per la riqualificazione/recupero di aree e
ambiti degradati o dismessi e relativo controllo delle trasformazioni.

Gli Indirizzi di tutela vedono invece l'introduzione di: (1) tema della riqualificazione paesaggistica e contenimento
dei potenziali fenomeni di degrado, oggetto della nuova Parte Quarta degli Indirizzi di Tutela che, con riferimento alle
possibili cause del degrado e criticita paesaggistiche, indicano azioni, strumenti e livelli di pianificazione o
progettazione piu idonei per intervenire in termini migliorativi di singoli contesti o di inversione di processi piu ampi in
corso; (2) nuova versione del Piano di sistema, Tracciati base paesistici (organizzata in linee guida per la
progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilita e quaderni illustrativi), un documento metodologico
d’indirizzo per i piani e i progetti riguardanti le reti di grande comunicazione, sia per la progettazione della mobilita
dolce che per la valorizzazione della rete stradale esistente. La Parte Terza degli indirizzi di tutela viene invece
confermata con alcuni aggiornamenti, cosi come I'Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-
ambientale articolato per comuni.
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Esse mostrano appunto la collocazione del Comune all'interno del’ambito geografico del
“Varesotto” e dell’'unita tipologica di paesaggio “Paesaggi dei laghi insubrici”, collocati all'interno
della fascia prealpina, per i quali gli Indirizzi di Tutela del Piano prevedono un’attenzione da
esercitarsi prioritariamente “framite la difesa ambientale, con verifiche di compatibilita di ogni
intervento che possa turbare equilibri locali o sistemici”’*. Tutela della naturalita delle sponde, dei
corsi d’acqua affluenti, e delle condizioni idrologiche in generale, quindi, alla base della vita
biologica del lago.

Da un punto di vista infrastrutturale e insediativo €& indicata I'esigenza di riqualificazione della
viabilita esistente, piuttosto che la realizzazione di nuove infrastrutture, e la valorizzazione dei
tracciati pedonali storici e dei loro elementi costitutivi.

Il Comune ¢ inoltre interessato dal passaggio di due “strade panoramiche” (113 e 116) e da un
“tracciato guida paesistico” (13), che costituiscono la matrice del sistema insediativo regionale e/o
di fruizione panoramica con grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo ovvero con tracciati
viari storici.

La strada panoramica n.113 e il tratto della strada provinciale 69 che si sviluppa lungo lago; la
strada n.116 corrisponde al tracciato della strada provinciale 8 del Cuvignone, che da Cittiglio
arriva a S. Antonio e poi a Mesenzana.

Il tracciato guida n. 13, la Via Verde Varesina, ¢ il Percorso escursionistico che riguarda la parte
montana e collinare della provincia di Varese. “Prende avvio nel Luinese e si conclude a Porto
Ceresio attraversano le vette e i crinali prealpini. Si segnala inoltre, come proposta di itinerari a
supporto, la rete dei nove percorsi della Linea Cadorna/Sentiero della pace, linea difensiva italiana
a protezione del confine con la Svizzera, realizzata durante la Prima Guerra Mondiale.”*

Il TITOLO Il delle norme del PPR, che riguarda le disposizioni immediatamente operative,
all'articolo 17 detta le disposizioni paesaggistica degli ambiti di elevata naturalita che per il territorio
di Porto Valtravaglia, dalla linea di 400 m definisce quelle parti di territorio nei quali la pressione
antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di
edificazione, & storicamente limitata. Al comma 2 dello stesso articolo 17 vengono definiti per
gueste zone i seguenti obiettivi generali:

- recuperare e preservare l'alto grado di naturalita, tutelando le caratteristiche morfologiche e
vegetazionali dei luoghi;

- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate
dall'uomo;

- favorire le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza, alla produttivita
delle tradizionali attivita agrosilvopastorali;

- promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettose dell'ambiente;

- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che hanno subito un
processo di degrado o abbandono.

Sempre nel TITOLO Ill, vengono individuate, all'articolo 19, le disposizioni di tutela e
valorizzazione dei laghi lombardi.

" Indirizzi di Tutela parte | PTPR
' Repertori PTPR
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Per i laghi prealpini e collinari individua fra le priorita paesaggistiche: “la preservazione dell’elevato
grado di naturalita e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con
specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche
che i caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la
promozione di forme di fruizione compatibili con I"ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni
culturali locali. (......)""".

Nello specifico dei laghi insubrici, (Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e Garda), che
costituiscono “una specificita del paesaggio di Lombardia di rilevanza sovraregionale® si
prescrive “l'attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche specifiche e [lattenta
valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e cultural”’’ secondo quanto definito dal comma 4
dello stesso articolo 19.

“‘A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia
paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, come indicato nella tavola D e nelle tavole
D1a/b/c/d, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e
delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarieta che contraddistinguono il paesaggio di ogni
singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni
di specifiche aree di tutela gia vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e
province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi’'® come di

seguito sintetizzati:

- La preservazione della continuita e delle differenti specificita dei sistemi verdi e degli spazi
aperti, dei versanti prealpini e degli ambiti pianeggianti non urbanizzati;

- La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, come
definizione dello scenario del lago e come aperture verso contesti paesaggistici piu distanti ai
quali il lago & storicamente relazionato;

- Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e
dell’edilizia tradizionale;

- Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e una individuazione attenta delle aree di
trasformazione al fine di salvaguardare la continuita e la riconoscibilita del sistema
insediamenti-percorrenze-coltivi, evitando sviluppi urbani lineari lungo la viabilita ed indicando
le prescrizioni (altezze e dimensioni) per le nuove edificazioni, con riferimento alle relazioni con
il contesto e il lago e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio;

- L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola,
tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale;

- L’attenta localizzazione e contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle
infrastrutture della mobilita e di impianti, nel rispetto dell’elevato grado di percepibilita degli
stessi dallo specchio lacuale e della necessita di preservare la continuita dei sistemi verdi e la
riconoscibilita del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi,

- La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di
valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti;

- La valorizzazione del sistema della viabilita minore e dei belvedere quali capisaldi di fruizione
paesaggistica;

'® Art. 19 Normativa P.P.R.
'® |bidem
7 Ibidem

'8 Ibidem
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- Lariqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio per
la ricomposizione paesaggistica dei luoghi e per la valorizzazione delle identita della tradizione
e della cultura locale;

- La tutela organica delle sponde e dei territori contermini;

Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a
corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 140 del
D. Lgs. 42/2004.

“l Comuni nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio recepiscono e declinano le
prescrizioni e indicazioni di cui al presente articolo considerando attentamente le condizioni di
contesto, con specifico riferimento al coordinamento con i Comuni confinanti e alle relazioni
percettive con i territori prospicienti fronte lago. | P.T.C. delle Province relativi ad uno stesso
specchio lacuale, nel definire le indicazioni per la pianificazione comunale, verificano la coerenze
reciproca delle indicazioni relative alla tutela degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-
percettivo™®.

Stralcio Tavola D1 P.P.R. Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: lago Maggiore Ceresio

[ “=1 Territori contermini ai laghi tutelati - [art. 142, D.Igs 42/04]
E == Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici
[art. 19, commi 5 e 6]

=~ [ Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
[art. 19, comma 4]

7 Ambiti di elevata naturalita

“l territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera b)
dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, costituiscono

19 Articolo 19 comma 4 - Normativa P.P.R.
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I'ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e reciproca relazione, di valori
storico-culturali e naturalistici, la cui capacita attrattiva per la residenza e il turismo induce forti
pressioni trasformative di potenziale rischio per l'integrita del delicato assetto paesaggistico; in
questi territori le priorita di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a
garantire la coerenza e organicita degli interventi riguardanti sponde e aree contermini al fine di
salvaguardare [“unitarieta e la riconoscibilita del lungolago”. La pianificazione locale, deve quindi
porre specifica attenzione ad una serie di indicazioni paesaggistiche che la norma individua, ad
integrazione di quanto gia indicato.

La norma precisa ancora che in questi contesti sono esclusi i nuovi impianti per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti, nuove cave ed attivita estrattive o di lavorazione inerti, nuovi centri
commerciali e grandi strutture di vendita. La previsione di nuovi porti o approdi deve essere
oggetto di attenta valutazione paesaggistica fra i diversi Enti interessati, con riferimento alle
previsioni di sviluppo dell'intero bacino lacuale, anche tramite convocazione di specifica
conferenza dei servizi.

La norma pone infine una salvaguardia sino alladeguamento degli strumenti dei Comuni
interessati a quanto contenuto in particolare ai commi 4, 5 e 10 dello stesso articolo 19,
individuando l'obbligo di utilizzo dei piani urbanistici e territoriali vigenti esclusivamente con
riferimento ai territori di cui alle successive lettere a) e b), assumendo quali indirizzi progettuali
quelli contenuti nella d.g.r. 2121/06 “Criteri e procedure per |“esercizio delle funzioni amministrative
in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12,
fatti salvi una serie di interventi possibili puntualmente individuati dallo stesso comma:

a. ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con
continuita, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine
perimetrate dai comuni;

b. previsioni contenute in piani urbanistici attuativi gia convenzionati o in programmi di
intervento gia beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data
di entrata in vigore del presente piano.

Per ogni lago vengono infine indicati i sistemi e gli elementi da assumere quale ulteriore riferimento
per la tutela e valorizzazione delle peculiarita paesaggistiche. Nel caso del Lago Maggiore si
segnala la necessita:

- di una migliore valorizzazione dei punti e percorsi panoramici sugli ampi scenari alpini;

- di un miglioramento e potenziamento di percorsi e accessi a lago in correlazione al recupero
dei nuclei storici;

- di recuperare il sistema storico-culturale delle fornaci di calce e in generale del patrimonio di
archeologia industriale presente.

L’adeguamento del Piano Paesistico riguarda infine gli ambiti di degrado, ovvero gli ambiti di
riqualificazione paesaggistica per il contenimento dei processi di degrado di cui alla Parte IV
"Riqaulificazione Paesaggistica e contenimento e prevenzione del rischio di aree e ambiti
compromessi o degradati” degli indirizzi di tutela, che nel caso di Porto Valtravaglia riguardano
le aree di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche
e usi urbani, e in particolare le aree di cui al punto 2.2, e cioé delle “conurbazioni” che interessano i
tracciati infrastrutturali, ma anche i fondovalle e le zone costiere lungo i laghi (Garda e Maggiore
soprattutto). All'interno della Carta dei Vincoli, elaborato A15, sono individuati dal punto di vista
cartografico gli ambiti puntuali di degrado del suolo.

20 Art. 19 comma 5 - Normativa P.P.R.
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Tali aree sono caratterizzate dalla perdita della caratterizzazione identitaria dei diversi nuclei
urbani, dal peggioramento delle condizioni ecosistemiche, dalla perdita di continuita e di relazioni
del sistema del verde e degli spazi agricoli.

Gli indirizzi prevedono pertanto la “salvaguardia e il potenziamento dei varchi esistenti e delle
relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti per il rafforzamento della rete verde provinciale e del
sistema del verde comunale e per una chiara individuazione delle relazioni tra gli elementi
costitutivi del paesaggio™', una conseguente valutazione specifica in tal senso dei progetti di
recupero degli ambiti degradati o della rete idrografica, e la sistemazione paesistica degli ambiti
lungo le infrastrutture.

Stralcio Tav. A02.2 - Ambiti di degrado del P.T.P.R.

Legenda
r——— 2 AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESS! DI
("j 'l Laghi e fiumi principali URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBAN|

. [ Ambiti dal “Sistema metropolitano lombarda” con forta prasenza
W Idrografia superficiale P di arge di frangia destrutturate - [par. 2.1]

Ambito di possitile “dilatazione” del “Sistema metropolitano lombarde”

AT
G Tassuto urbanizzato [par 2.1]

I'. ', ] Rete ferroviaria
" \\q | == Rele viaria i inleressa regionale

1, AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA DISSESTI
IDROGEOLOGICI E AVVENIMEMTI CALAMITOSI E CATASTROFIC|

| -_.'r'_“ Arae sottoposte a fenomeni franosi - [par. 1.2]

Conurbazioni lineari (lungo | tracciali, di fondovalle, lacuale, |.)
[par 2.2]

Neo-urbanizzazione - [par, 21 - 2.2]
Incramants defs sup wibanizzats maggon del 1% (nel pemodo 1999-3004)

! Aeroporti - [par. 2.3]

Rete aulostradale - [par. 2.3]

“" Eletirodotti - [par. 2.3]

W 4| B Fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce Ae B)
[par 1.4]
-

Linee ferroviarie aita velocité/alta capacila

Fascia fluviale di inondaziona per piena catastrofics (fascia C) € T
(esistenti @ programmate) - [par. 2.3]

[par. 1.4]

Interventi di grande viabilita programmati - [par. 2.3]

Principali centri commerciali - [par. 2 4]

Multisale cinematografiche (multiplex) - [par. 2.4]

2" Indirizzi di Tutela parte IV PTPR
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LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

L’Assessorato regionale alla Qualita del’Ambiente, insieme alla Fondazione Lombardia per
I’Ambiente, al fine di definire una strategia per la conservazione della natura ha definito un progetto
di Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda. La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra
la modalita per il raggiungimento delle finalita previste in materia di biodiversita e servizi
ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione
internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversita biologica®.

La RER, quindi, & strumento che risponde alle finalita di:

- tutela e salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversita e funzionalita
ecosistemiche ancora presenti sul territorio lombardo;

- valorizzazione, intesa come consolidamento delle rilevanze esistenti aumentandone la
capacita di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilitd da parte delle popolazioni umane
senza che sia intaccato il livello della risorsa;

- ricostruzione, e cioé incremento attivo del patrimonio di naturalita e di biodiversita esistente
attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacita di
servizio per uno sviluppo sostenibile.

L’approccio risponde al 6° Programma comunitario di azioni in materia ambientale»®

La RER ¢ inoltre - assieme anche alla Rete verde regionale (“sistema integrato di boschi, alberi e
spazi verdi ai fini della riqualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali,
della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e
della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi lombardi”) - tra le infrastrutture strategiche
indicate dal PTR? per il raggiungimento degli obiettivi di piano.

Gli obiettivi generali che hanno segnato la costruzione della rete sono:

1) fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilita prioritarie naturalistiche
esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la
valutazione di punti di forza e di debolezza, di opportunita e minacce presenti sul territorio
governato;

2) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi
regionali di settore, aiutandoli ad individuare le priorita ed a fissare target specifici in modo
che possano tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;

3) fornire alle autorita regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza
uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come
riferimento per le valutazioni;

22 Sul concetto di rete ecologica il Ministero per '’Ambiente, nel 2001, ha fornito le seguenti indicazioni: “La rete ecologica pud essere
definita “un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una
maggior presenza di naturalita ove migliore & stato ed & il grado di integrazione delle comunita locali con i processi naturali,
recuperando e ricucendo tutti quegli ambiti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura
originaria, ambiti la cui permanenza & condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualita
naturale nel nostro paese”

23 cfr. “La rete ecologia regionale e la programmazione territoriale degli enti locali”

24 PTR, Documento di Piano, paragrafo 1.5.6 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia”
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4) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversita vegetazionale e faunistica,
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse
naturalistico;

5) riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversita”;

6) individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i
programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete,
anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;

7) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti
funzionali per:

- linclusione dellinsieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva
Comunitaria 92/43/CE);

- il mantenimento delle funzionalitd naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree
Protette regionali e nazionali;

- lindividuazione delle direttrici di connettivita ecologica verso il territorio esterno rispetto a
queste ultime;

8) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione
per gli aspetti ecosistemici, e piu in generale identificare gli elementi di attenzione da
considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale;

9) riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.»

A supporto operativo delle azioni regionali di ricostruzione ecologica e della pianificazione sub-
regionale la RER comprende una Carta informatizzata della Rete Ecologica Regionale primaria
che specifica: aree di interesse prioritario per la biodiversita; corridoi ecologici primari di livello
regionale, gangli primari di livello regionale in ambito planiziale e i varchi insediativi da considerare
a rischio di fini della connettivita ecologica.

Il progetto di Rete Ecologica Regionale (RER) identifica sul territorio comunale di Porto
Valtravaglia la presenza di elementi di primo livello corrispondenti alla fascia boschiva a sud e al
Lago Maggiore ed un elemento di secondo livello che comprende le aree agricole e a verde
inframmezzate dal tessuto urbanizzato che digrada verso il lago.

La delibera Regionale (30 dicembre 2009 - n. VIII/10962) che individua I'intero progetto regionale
inserisce il territorio di Porto Valtravaglia nel settore della RER n.8, che identifica i Monti della
Valcuvia e un tratto del Lago Maggiore compreso tra Luino e Laveno.

Si tratta di un’area di particolare attenzione, al di |a delle specifiche aree tutelate e protette, cosi
identificate nella scheda:

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversita (vedi D.G.R. 30
dicembre 2009 — n. 8/10962): 70 Lago Maggiore; 38 Monti della Valcuvia

Altri elementi di primo livello: Fascia boscata a N di Laveno, di connessione tra i Monti della
Valcuvia ed il Lago Maggiore; Monte Pian Nave.

Elementi di secondo livello: FV83 Prealpi varesotte meridionali; MI82 Massiccio Monte Nudo -
Sasso del Ferro - Monte S. Martino; UC61 Monti della Valcuvia e Campo dei Fiori; UC66 Pareti e
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canneti del Lago Maggiore; UC80 Alto Lago Maggiore; MA44 Monti della Valcuvia; CP59 Prealpi
calcaree del Varesotto; CP12 Lago Maggiore, Fiume Tresa, Lago di Lugano, Lago di Piano;

Altri elementi di secondo livello: Aree boscate tra Laveno e Luino, degradanti verso il Lago
Maggiore.

Il territorio comunale di Porto Valtravaglia confina inoltre a sud con un’area appartenente alla Rete
Natura 2000, istituita con la Direttiva CEE 92/43 (Direttiva Habitat), che comprende un complesso
di siti di interesse comunitario caratterizzati dalla presenza di habitat naturali e seminaturali e di
flora e fauna selvatiche, la cui funzione € quella di garantire la conservazione a lungo termine della
biodiversita presente sul continente europeo. Nello specifico trattasi del SIC (Sito di Importanza
Comunitaria) “Monti della Valcuvia” (IT2010019).

L'area & segnalata particolarmente importante dal punto di vista faunistico per I'erpetofauna e
I'avifauna forestale con numerose specie di rapaci diurni nidificanti. La buona qualita delle acque
consente inoltre la presenza di gamberi d’acqua con le popolazioni meglio conservate della
provincia di Varese.

Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della
connettivita ecologica.

Per quanto riguarda il Lago, dovra essere conservata e migliorata la vegetazione perilacuale;
devono essere gestiti i livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche per
evitare eccessivi sbalzi del livello idrico; deve essere effettuato il monitoraggio della qualita delle
acque; deve essere realizzati interventi per favorire la connettivita trasversale della rete minore e,
in generale, migliorati i sistemi per il mantenimento della fauna acquatica e migliorata la
funzionalita ecologica e naturalistica.

Per i monti della Valcuvia & previsto il mantenimento e miglioramento della funzionalita ecologica e
naturalistica, la prevenzione degli incendi; conservazione di grandi alberi; incentivazione e
attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di
ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; interventi di deframmentazione
dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per lavifauna nidificante e migratoria;
regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna
selvatica.

Fra gli elementi di secondo livello sono indicate le Aree boscate tra Laveno e Luino, degradanti
verso il Lago Maggiore, per le quali & previsto il mantenimento/miglioramento della funzionalita
ecologica e naturalistica; la prevenzione degli incendi; la conversione a fustaia e la conservazione
di grandi alberi; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a
favore del mantenimento di ambienti prativi; I'incentivazione delle pratiche agricole tradizionali.
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IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VARESE

Il PTCP della Provincia di Varese individua all’interno del proprio territorio di riferimento
“Ambienti socioeconomici” che identificano ambiti con caratteri specifici e problematiche differenti,
anche se tutta la Provincia & considerata omogenea per quanto riguarda le dinamiche di
trasformazione della struttura economica, della popolazione e dell’indice di invecchiamento, del
traffico e dellinquinamento e dei livelli di scolarizzazione.

Ogni ambito presenta poi specificita sotto il profilo dell'intensita e della variabilita dei fenomeni
stessi.

5""”‘“."‘5‘.._, amblent]

Pianoe Territoriale
di Coordinamentos Provinciale

Legenda

- Zona lacuale montana

Direttrice Varese-Laveno

Direttrice Varese-Porto Ceresio
Colline moreniche & basso Verbano
Somma-Vergiate-Sesto

Val d'arno

Madia valle Olena

Darsale orientale

Busto-Gallarate-Malpensa

JHEIN

Sarocnnese

*  Confini comunali

Corpi idrici

D Confini provinciali

Elaborazionl cartografiche: Ufficio 5.1T. della Provincia di Varese

ambiente socio-economico della Zona lacuale montana

I Comune di Porto Valtravaglia € inserito nel’ambiente socio-economico della Zona lacuale
montana, che si caratterizza per una dinamica occupazionale negativa ed una crescente
dipendenza economica dalla Svizzera, una crescente marginalizzazione ed un sistema
infrastrutturale debole, ma con una buona specializzazione dei servizi turistico-ricettivi e cospicue
risorse paesistiche.

Per questo ambito i rischi individuati riguardano prevalentemente la crisi occupazionale e la
delocalizzazione delle lavorazioni mature, la migrazione dei profili professionali e delle competenze
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piu qualificate, I'eccessivo peso antropico lungo i fondovalle e I'ambito lacuale e la
compromissione della qualita paesistico-ambientale.

Da quanto emerge dalla tabella allegata riferita al 2001, si evidenzia una permanenza medio bassa
di addetti nel settore manifatturiero (47% circa) ed una medio alta nel settore terziario (53% circa)
oltre alla piu alta presenza di addetti nell’agricoltura che &€ comunque bassa in tutti gli ambienti
della Provincia.

Valori assoluti Valori percentuali
Ambienti Agric. | Industria | Terziario | Totale Agric. | Industria | Terziario | Totale
Zona lacuale 62 5.928 6.650 12.640 0,5 46,9 52,6 100
montana
Direttrice
Varese - 44 7.280 5.504 12.828 0,3 56,8 42,9 100
Laveno
Direttrice
Varese - 97 14.603 26.079 40.779 0,2 35,8 64,0 100
Porto Ceresio
Colline
g‘"e“":he e 43 16.317 6.448 22.808 0,2 71,5 28,3 100
asso
Verbano
Somma -
Vergiate — 16 8.535 13.625 22.176 0,1 38,5 61,4 100
Sesto
Val d’Arno 39 16.706 7.056 23.801 0,2 70,2 29,6 100
Media Valle 10 5.442 1.873 7.325 0,1 74,3 25,6 100
Olona
Dorsale 25 9.586 5.685 | 15.296 | 0,2 62,7 37,2 100
orientale ) ) ’ ! ! !
Busto -
Gallarate - 83 48.230 46.720 95.033 0,1 50,8 49,2 100
Malpensa
Saronnese 24 15.878 14.855 30.757 0,1 51,6 48,3 100
S 443
\';m‘"“c'a di 148.505 | 134.495 | 283.443 0,2 52,4 47,5 100
arese

Tabella Addetti nei macro settori economici per Ambiente

Fonte: Elaborazioni Prov. Varese su dati del Censimento ISTAT 2001
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La lettura provinciale dei sistemi insediativi ha poi consentito di individuare le specificita delle
“SISTEMA SPONDALE DEL LAGO MAGGIORE” fascia di territorio affacciata sul lago Maggiore e
fortemente interessata dai processi legati al turismo del lago. “I processi recenti riguardanti
quest'area vedono un preoccupante abbandono delle piccole attivita manifatturiere, commerciali e
agricole che hanno caratterizzato l'organizzazione dei questi territori fino a tutti gli anni '80.
L'economia si € rapidamente convertita a favore delle attivita turistico-ricreative e a scapito dei
servizi alla popolazione residente. E' in atto un calo demografico, che comunque va considerato
anche in rapporto all' aumento delle seconde case e, quindi, della popolazione non residente.

Proprio per questo motivo i Comuni dell' area sono poco dinamici dal punto di vista economico e
sociale tanto che alcuni registrano la presenza di aree dimesse di considerevole superficie” *°

Legenda

l:/';::D Pole attrattore

2

Classificazione dei sistemi insediativi
Ambito delle conurbazioni lineari minori
* - Ambito delle conurbazioni a caratters
Vi maonocentrics
/‘/'f Ambizo delle conurbazioni lineari principali

- Ambizo dei sistemi spondali
- Ambito dei sistemi delle valli fluviali

- Ambizo delle conurbazioni e degli
insediamenti di fondovalle

SISTEMA SPONDALE -
DEL LAGO MAGGIORE

- Urbanizzato

Urbanizzato fuori provincia

D Caonfine provinciale

S Ccnfine regionale

------ Confine regionale sul lago
Corpi idrici
Carta dei poli Attrattori del PTCP

L’articolazione in sottosistemi individua I'appartenenza di Porto Valtravaglia al sottosistema del
nord-Verbano.

NORD VERBANO - SISTEMA SPONDALE 2

Il sub-ambito si organizza lungo la porzione nord della costa lacuale e comprende i Comuni di
Maccagno, Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero, Porto Valtavaglia e Castelveccana.

% Relazione cap 4.1.1. |l sistema urbano provinciale - PTCP Varese

%% Relazione cap 4.1.1. Il sistema urbano provinciale - PTCP Varese
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Dal punto di vista demografico & Luino il centro maggiore con oltre 14.000 residenti, mentre gli altri
Comuni si attestano tra le 1.000 e le 3.000 unita. Il sistema insediativo segue la sponda nord del
Lago Maggiore. Con I'eccezione di Luino e Germignaga & costituito da Comuni definiti di dinamicita
medio-bassa rispetto al sistema demografico ed economico. Il sub ambito ha una forte connotazione
residenziale, con un sistema turistico non particolarmente attivo, ma stabile per la notevole
presenza di seconde case. | principali servizi sono presenti a Luino, con la dotazione di diversi livelli
di istruzione superiore, ospedale e case di riposo, uffici pubblici e stazione del servizio ferroviario
nazionale.

Indirizzi specifici per il Governo del Territorio:

- favorire la localizzazione di servizi di livello sovracomunale funzionali alla vocazione turistica della
zZona,

- favorire la localizzazione di insediamenti a carattere misto, pubblici e privati, per la nautica da
diporto,

- riqualificare gli insediamenti dell’entroterra luinese al fine di sviluppare le sinergie con la Valcuvia,

- aggregare funzioni di eccellenza per il turismo e per il tempo libero, anche correlate al potenziale
esistente nel bacino del Verbano-Cusio-Ossola.

stralcio Relazione del PTCP

La TAV. A3-01 del PGT contiene gli stralci delle tavole del PTCP relative al paesaggio. Esse
includono il territorio comunale nell'unita paesistica 6 (Valcuvia, Valtravaglia - Lago maggiore),
sulla base di una lettura del territorio fondata sulle invarianti strutturali naturali ma soprattutto su
una visione del paesaggio in senso storico culturale, differenziandosi cosi dalle unita di paesaggio
di natura eco sistemica della rete ecologica.

LAt 1
o S L T H e
Lo A ¢ i et ey
-

| At e -
s e’ Lk i L

b -
e

Iy 4 , :
Tav. A3 estratto carta delle rilevanze e delle criticita PTCP

-
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Gli indirizzi per 'Ambito n. 6, prevedono prevalentemente:

- Tutela e valorizzazione delle zone boscate e delle emergenze naturali perseguendone il
riequilibrio ecologico.

- Salvaguardia della panoramicita della montagna prealpina. Mantenere sgombre le dorsali, i
prati di montagna, i crinali.

- Difesa e conservazione delle condizioni di naturalita delle sponde dei laghi, degli affluenti, della
qualita biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna.

- Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, in particolare nei suoi valori connotativi, e
recupero delle aree a vocazione agricola in abbandono.

- Tutela e recupero degli ambiti agricoli di fondovalle salvaguardando gli elementi connotativi del
paesaggio agrario e evitandone la saturazione insediativa; riuso del patrimonio edilizio
esistente.

- Contenimento della pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di
compatibilita per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la continuita
morfologica e tipologica dei manufatti, compresi quelli relativi a strade , piazze e altri spazi
pubblici.

- Sostegno al turismo salvaguardando le sponde lacustri evitando I'espansione dell’urbanizzato
e valorizzando le zone meno conosciute.

- Promozione di funzioni legate alla produzione culturale, di ricerca o di alta formazione.

- Recupero, tutela e valorizzare, degli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e
delle singole emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive,
stabilimenti storici, viabilita storica). Programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla
rivalutazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi.

- Recupero e valorizzazione delle presenze archeologiche delle darsene, porti e relativi
manufatti. La progettazione di nuovi approdi deve essere prevista e valutata anche sotto |l
profilo paesaggistico.

- Salvaguardia della viabilitd panoramica, tutela dellaccesso alle aree spondali, recupero di
percorsi ciclo pedonali, ippici, senti eristici. Individuazione e tutela delle visuali sensibili (punti
panoramici) dalle sponde dei laghi e tutelare i coni visuali, la percezione lacustre e gli scenari
montuosi.

Sulle tavole sono poi segnalati il centro storico principale gli altri nuclei storici minori, una strada
panoramica e tre punti panoramici, oltre ad aree di elevata naturalita nella zona alta del territorio
comunale.

Per tali aree, ricomprese nelle riserve naturali, il PTCP rimanda alla normativa del PTPR (art.17)
che persegue i seguenti obiettivi 2:

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalita, tutelando le caratteristiche morfologiche
e vegetazionali dei luoghi;

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate

2" Estratto art.17 NTA PTPR
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dall'uomo;

¢) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro
che vi risiedono e vi lavorano, alla produttivita delle tradizionali attivita agrosilvopastorali;

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a
trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di
degrado e abbandono.

Il PTCP analizza inoltre gli elementi costituenti la rete ecologica provinciale; il progetto della rete
ecologica della provincia di Varese & stato realizzato partendo dall’analisi di idoneita faunistica,
che consente di individuare le aree piu idonee per la realizzazione della rete ecologica.

Sono pertanto stati individuati gli elementi fondamentali della rete e le aree di particolare interesse
con funzionalita di nodo strategico o di zone con evidenti criticita.

Nel progetto di rete sono state inserite le aree protette gia istituite nonché quelle comunque
meritevoli di tutela.
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Tav. A3 estratto della Carta della rete ecologica del PTCP

La Rete Ecologica della Provincia di Varese identifica sul territorio del comune di Porto Valtravaglia
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i seguenti elementi strutturali:

una core area principale in corrispondenza della porzione a prevalenza boschiva a sud — est

core area di primo livello: aree generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati
livelli di

biodiversita, le quali fungono da nuclei primari di diffusione delle popolazioni di organismi
viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da qualificarsi con carattere
di priorita per listituzione o 'ampliamento di aree protette

un completamento lungo un tratto del torrente Comada, seguendo poi una porzione
scarsamente urbanizzata dell'area perilacuale

completamenti: aree con struttura generalmente (ma non esclusivamente) lineare, le quali
connettono geograficamente e funzionalmente le sorgenti di biodiversita consentendo |l
mantenimento dei flussi riproduttivi tra le popolazioni di organismi viventi, meritevoli di tutela
con la massima attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e
del paesaggio e I'eventuale istituzione od ampliamento di aree protette

delle fasce tampone in prossimita degli elementi precedenti

fasce tampone: aree con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica
provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi;

un corridoio fluviale da riqualificare nel tratto finale del torrente Comada;

un varco in corrispondenza dell’'ansa del torrente Comada.

[varchi: barriere opposte alla progressione dell’edificazione (in particolare lungo le vie di
comunicazione), aventi la funzione di impedire la chiusura dei corridoi ecologici e l'isolamento di
parti della rete ecologica.]
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Il sistema agricolo & stato analizzato dal PTCP sulla base delle caratteristiche insite in ogni
sistema, partendo dalla considerazione delle due tipologie fondamentali di agricoltura in provincia
di Varese, I'agricoltura di pianura e quella di montagna.

Secondo la suddivisione delle Regioni agrarie effettuata dall’lstat, il comune di Porto Valtravaglia
appartiene alla Regione agraria n. 2: Montagna fra il Verbano e il Ceresio, dove si concentra circa
un quarto della superficie agricola provinciale.

L’elemento di qualita di tale contesto € rappresentato dal paesaggio, mentre il punto di debolezza
e legato, oltre che alla marginalita, alla pressione per 'uso del suolo da parte di destinazioni
diverse da quella agricola.

La normativa del PTCP disciplina tali zone come segue:

“a) individua gli ambiti destinati all’attivita agricola (ambiti agricoli), al fine di tutelare i suoli da
utilizzi edificatori e da alterazioni della loro qualita;

b) stabilisce criteri e modalita per la migliore definizione, a livello comunale, delle aree agricole;
¢) propone indirizzi per la valorizzazione delle aree agricole (...) lindividuazione degli ambiti

agricoli, come effettuata al precedente comma 1, ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti
degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, fino all’approvazione del PGT*?

2 Art. 41 e 42 NTA PTCP Varese
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“L’individuazione delle aree agricole da parte dei Comuni concorre alla pianificazione del territorio
comunale, attraverso la messa in valore delle funzioni produttive, di presidio ambientale, di
riqualificazione e diversificazione del paesaggio, di mantenimento del presidio economico, sociale
e culturale, ed altresi di mitigazione/compensazione degli effetti ambientali negativi indotti
dall’urbanizzato esistente.

I Comuni individuano le aree agricole perseguendo, quali obiettivi generali:

a) la conservazione dello spazio rurale e delle risorse agroforestali;

b) la valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del sistema forestale®®.

In linea generale il PTCP incentiva la salvaguardia e la valorizzazione delle aree agricole anche

attraverso la riqualificazione paesaggistica e agro-ecosistemica e la multifunzionalita, favorendo le
diverse forme di fruizione.
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Tavola A3.02 - stralci tavola Ambiti agricoli PTCP

Confini comunal

Confini comunali fuori provineia

Ambiti agricali D Confini provinciali
Confine regionale
I:I Ambito agricolo su macro classe F[Fertile]

Corpi idrici
I:I Ambito agricolo su macro classe MF (Moderatamente Fertile)

Fiumi

- Ambito agricolo su macro claszse FF (Poco Fertile) Ambiti territoriali

29 Art. 44 NTA PTCP Varese
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Nel comune di Porto Valtravaglia sono individuati ambiti agricoli di dimensioni non rilevanti su
macro classe Fertile, nella parte centrale del territorio.

Sono invece consistenti le aree ad elevata naturalita coincidenti con la parte alta del territorio.
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Figura 2 Tavola A3.02 stralcio C
Legenda
Vineoli ambientali come da D. Lgs. 42/04

[ ] Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Art, 136 lett. a), b)

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Art. 136 lett. ¢, d)

] Corsi d'acqua vincolati - Art, 142 lett. c)

Le aree ad elevata naturalita - Art. 17 PTPR

Vincolo sui corsi d'acqua, 150 mt dalle sponde - Art. 142 lett. ¢

Vincolo sui laghi, 300 mt dalla linea di battigia - Art. 142 lett. bl Confini comunali

Le montagne per la parte eccedente | 1600 mt slm. - Art. 142 lett. d) Confini comunali fuari provincia

| parchiistituiti - Art. 142 lett. f) D Confini provinciali

aEEmEEd
Le riserve istituite - Art. 142 lett. f) - = (Confine regionale

Le aree gravate da usi civici - Art. 142 lett. h) Corpi idrici

Le zone umide previste dal DR 13/03/76 N° 448 - Art. 142 lett. i) Fiumi
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IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale & lo strumento utilizzato dalla Provincia per delineare gl
obiettivi di sviluppo del settore silvo-pastorale e le linee di gestione di tutte le proprieta forestali,
private e pubbliche.

La provincia di Varese € interessata da boschi per un totale di 51.634 mq., pari al 43% del territorio
provinciale, con un’incidenza decisamente superiore alla media regionale, che corrisponde al 10%
dell’intera superficie regionale.

| PGT devono recepire i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale a
seguito della loro approvazione; la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla
trasformazione del bosco stabilite nel PIF sono infatti immediatamente esecutive e costituiscono
variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti.

Porto Valtravaglia fa parte della Comunitda Montana delle Valli del Verbano, che & stata istituita a
seguito del riaccorpamento delle due precedenti Comunita Montane della Valcuvia e delle Valli del
Luinese.

La Comunita Montana delle Valli del Verbano ha assunto la decisione di procedere alla redazione
del PIF in forma unitaria e a tal fine & stato dato specifico incarico professionale nel febbraio 2011.

Il PIF non ha ancora raggiunto I'adozione; si riportano quindi gli elementi essenziali della proposta
depositata a giugno 2012 ai fini del procedimento di VAS.

Gli obiettivi del PIF sono i seguenti:

- Preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed ecologico/ambientale della
montagna

- Salvaguardare I'equilibrio ecologico e la biodiversita, dei siti e dei paesaggi naturali e rurali
- Tutelare la biodiversita, la flora e la fauna minacciate

- Rafforzare e promuovere la realizzazione di aree di rilevanza ambientale di connessione fra le
aree protette

- Conservare i boschi esistenti
- Aumentare I'estensione dei boschi

- Limitare il consumo di suolo forestale per nuove attivita e insediamenti, soprattutto nei
fondovalle

- Sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante

- Valorizzare il patrimonio forestale e sviluppare nuove forme di integrazione fra attivita agro-
forestali e tutela del territorio

- Contenere la progressiva riduzione di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, a salvaguardia
della varieta dei paesaggi

- Incentivare il presidio del territorio montano.

Per quanto riguarda le destinazioni selvicolturali, a Porto Valtravaglia si alternano le funzioni
protettiva e multifunzionale anche legate alle problematiche di dissesto che possono insorgere
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nella porzione meridionale del Comune, mentre la funzione produttiva non & quella prevalente.
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Estratto della Tavola delle destinazioni selvicolturali

Dalla carta delle trasformazioni ammesse si desume che sono ammesse limitate trasformazioni a
fini urbanistici del patrimonio arboreo, localizzate nella fascia bassa del territorio comunale.

Sono tutelate dalle trasformazioni la quasi totalita del’area montana e alcuni tracciati che seguono
i corsi dei torrenti al fine di perseguire una prevenzione del dissesto idrogeologico.
| AR 3 T

Legenda

TRASFORMAZIONI BOSCHIVE
Ammesse a fini agricoli di montagna
Ammesse a fini agricoli di pianura
Ammesse a fini estrattivi

Non ammesse

Ammesse ai fini della valorizzazione paesaggistica

i1

Ammesse a fini urbanistici
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Tav. A4 Piano di indirizzo Forestale - estratto tav.11.3 Carta delle trasformazioni ammesse
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LA CITTA’ COSTRUITA: EVOLUZIONE DEL SISTEMA URBANO

Il territorio comunale ha una estensione di 1.588 ettari, dei quali circa 223,86 ha, utilizzati
per funzioni urbane (suoli urbanizzati comprensivi delle aree destinate a servizi e a infrastrutture)
pari al 14,09% del territorio comunale e 1.364,60 ettari di aree non urbanizzate, pari al 85,91%
dell’intero territorio.

Legenda

[ ]
]

Confine comunale

Aree urbanizzate

Aree non urbanizzate

Tavola A8 Occupazione del suolo

L’origine del toponimo si spiega con il ruolo che il paese svolgeva nei tempi antichi, quando, non
esistendo strade interne, l'unica via di comunicazione era rappresentata dal lago e Porto
Valtravaglia era appunto il principale porto della costa. Le prime notizie storiche riguardanti il
paese si riferiscono alla nascita di alcune chiese attorno all’anno Mille.

L’analisi della cartografia storica, che sara compiutamente sviluppata allinterno del Piano delle
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Regole, mette in evidenza l'esistenza di diversi nuclei storici: nella levata IGM del 1888 sono
presenti il nucleo centrale piu grande a ridosso del lago, a mezza costa i nuclei di Ticinallo,
Muceno, Musadino, Domo, Torre e Ligurno lungo la strada che gia storicamente collegava le
frazioni collinari (ora SP 31) e nella parte alta del Comune il borgo di San Michele.

Nella cartografia storica del 1888 & ben visibile la rete stradale lungo lago (oggi SP 69) e la strada
per Muceno che gia allora collegava il capoluogo con le frazioni; € inoltre gia esistente il tracciato
della linea ferroviaria che da Sesto Calende arrivava fino al Canton Ticino, inaugurata nel 1882.

La nascita dell'imprenditoria locale, a partire dalla seconda meta del Settecento con I' apertura
delle prime filande, costituisce un passaggio importante nella storia del Comune in quanto segna il
passaggio dall’economia agricola a quella artigianale e poi industriale.

Lo sviluppo industriale portd all’apertura a Porto Valtravaglia di altre attivita artigianali e industriali
fino agli anni Trenta del XX secolo, legate alla produzione tessile e del vetro; parallelamente allo
sviluppo industriale prese avvio anche lo sviluppo turistico, che portd alla costruzione, all’inizio del
XX secolo, di ville in stile liberty.

Nel secondo dopoguerra la Valtravaglia € interessata da un forte declino industriale, con la
chiusura progressiva di molte aziende che hanno lasciato anche a Porto grandi aree dismesse
(Vetreria, ex MIMEC-I.N.C.A.).

Levata IGM 1888

Il modello insediativo allo stato attuale segue quello prevalente dei Comuni ubicati lungo le rive del
lago, con la presenza di nuclei storici disposti lungo le vie di comunicazione principali le cui
espansioni, negli anni, hanno seguito 'andamento delle infrastrutture generando come risultato
una trama insediativa lineare, dove l'edilizia prevalentemente residenziale €& in alcuni punti
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interrotta da spazi inedificati a carattere boschivo o agricolo, senza che sia garantita un’adeguata
continuita a questi ultimi.

In particolare nel comune di Porto Valtravaglia I'urbanizzazione occupa la porzione centro —
settentrionale del territorio con una densita maggiore in prossimita del lungolago: si tratta di un
tessuto edilizio rado nella quale la tipologia prevalente & quella della casa unifamiliare isolata, o
dell’edificio plurifamiliare a due o tre piani fuori terra con aree pertinenziali a verde.

A partire dagli anni Sessanta Porto Valtravaglia €& stato inoltre interessato, come altri Comuni lungo
lago, dall’edificazione di villaggi turistici destinati a seconde case di turisti prevalentemente
stranieri, che hanno occupato la fascia di media valle (Roccolo, Monte Sole) e nella zona alta del
territorio vicino alle frazioni storiche di Ticinallo, Muceno e Ligurno.

Relazione 39



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

ANALISI DEL SISTEMA URBANO

Analisi storica

L’origine del toponimo si spiega con il ruolo che il paese svolgeva nei tempi antichi, quando, non
esistendo strade interne, l'unica via di comunicazione era rappresentata dal lago e Porto
Valtravaglia era appunto il principale porto della costa.

Le prime notizie storiche riguardanti il paese si riferiscono alla nascita di alcune chiese attorno
all’anno Mille, in seguito alla cessione da parte di Ottone I° , imperatore del Sacro Romano Impero
dallanno 962, del feudo di Travalia all’Arcivescovo di Milano Valperto.

La testimonianza storica piu importante di questo periodo € il complesso religioso di Domo,
comprendente le Chiese di S. Maria, S. Stefano e il Battistero di S. Giovanni Battista, che
costituivano la Pieve di Travaglia, una delle piu antiche della Diocesi di Milano e che rimase tale
fino al 1137, quando la sede plebana fu trasferita a Bedero.

Figura4 Chiesadi S. Maria Asuta Domo

Figura 3 Battistero di S. Giovanni B. Domo

Il feudo della Valtravaglia nel 1438 fu passato alla famiglia Rusca di Como e, negli ultimi decenni
del XVI secolo, passO ai conti Marliani, secondo il censimento stilato al tempo di San Carlo
Borromeo, nel 1574 nel territorio di Porto risiedevano complessivamente 817 persone, cosi
distribuite: 412 abitanti a Porto, 192 a Muceno con Ticinallo, 129 a Ligurno, 115 a Musadino, 16 a
Domo e 13 a Torre; la popolazione fu perd decimata dalle due epidemie di peste che colpirono la
Lombardia negli anni seguenti.

All'inizio del Seicento Porto era un piccolo borgo dedito al commercio, all’estrazione della calce e
allagricoltura.

La nascita dell'imprenditoria locale, a partire dalla seconda meta del Settecento con I' apertura
delle prime filande, costituisce un passaggio importante nella storia del Comune in quanto segna il
passaggio dall’economia agricola a quella artigianale e poi industriale.
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Nel 1769 erano attive a Porto una filanda che dava lavoro a 25 dipendenti e una vetreria (Cioja)
che fu poi ingrandita e nel 1774 contava 89 lavoratori; si sviluppava quindi un’economia mista, in
cui 'industria si affiancava all’agricoltura (dedita in particolare alla coltivazione dei bachi da seta) e
alle attivita artigiane.

La costruzione della ferrovia che da Sesto Calende arriva fino al Canton Ticino, inaugurata nel
1882, costitui un fattore di sviluppo e nuovo impulso per I'economia locale; la linea ferroviaria &
ben visibile nella levata igm del 1888, dove sono inoltre chiari i tracciati della rete stradale lungo
lago (oggi SP 69) e della strada per Muceno, che gia allora collegava il capoluogo con le frazioni.

L’analisi della cartografia storica, mette in evidenza I'esistenza di diversi nuclei storici: nella levata
Igm del 1888 sono presenti il nucleo centrale piu grande a ridosso del lago, a mezza costa i nuclei
di Ticinallo, Muceno, Musadino, Domo, Torre e Ligurno lungo la strada che gia storicamente
collegava le frazioni collinari (ora SP 31) e nella parte alta del Comune il borgo di San Michele.

Lo sviluppo industriale portd all’apertura a Porto Valtravaglia di altre attivita artigianali e industriali
fino agli anni Trenta del XX secolo, legate alla produzione tessile e del vetro; parallelamente allo
sviluppo industriale prese avvio anche lo sviluppo turistico, che portd alla costruzione, all’inizio del
XX secolo, di ville in stile liberty.

Y

Nel secondo dopoguerra la Valtravaglia € interessata da un forte declino industriale, con la
chiusura progressiva di molte aziende che hanno lasciato anche a Porto grandi aree dismesse
(Vetreria, ex MIMEC-I.N.C.A.).
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Si riportano di seguito i testi elaborati da Federico Crimi e Maurizio Isabella, che costituiscono
un’analisi di approfondimento sul processo storico di formazione dei nuclei storici e sullo stato di
conservazione degli stessi. *°

Formazione, tipologia e morfologia del tessuto urbanistico e dell’edificato
Porto Valtravaglia

L’analisi del centro antico di Porto Valtravaglia ha consentito di aggiungere ulteriori tasselli alla tesi
proposta nel 1992 da Ludovico Magnocavallo e Barbara Medini (Storia urbana di Porto dal
Medioevo al xx secolo, «Loci Travaliaey, 1) circa la probabile individuazione di un primitivo nucleo
di formazione dell’abitato negli isolati raggruppati tra I'innesto di via Castello con via Varese.
Rispetto a questa ipotesi di lavoro, la lettura di alcuni andamenti urbanistici (lungo il tratto di via
Varese diretto verso lo sbocco in via Roma; la trasversale soppressa tra questo asse viario e i
tronconi di via Carducci tangenti l'isolato della cosiddetta ‘torre Pisoni’ e il vicolo senza nome — ma
un tempo Rovetto, come recita uno sbiadito cartiglio ottocentesco — in diramazione dal lato
settentrionale di via Zamarra, poco a valle dellinnesto di questa via in via Castello), d’alcuni
caseggiati (cosiddetta ‘torre Pisoni’; la serie edificata aderente questa torre, affacciata al lato
meridionale dell’ultimo tratto di via Carducci sino allo sbocco, per I'appunto, nello slargo di
congiunzione tra via Castello e via Varese) e alcuni muri di fabbrica compresi in questi isolati e
databili ad un periodo di consolidamento urbanistico (XIll sec.; lungo via Zamarra, a monte del
vasto giardino di quella proprieta) consentirebbero di circoscrivere, entro i limiti sopra specificati,
un semicerchio urbano d’antico riferimento, scandito da un sistema viario disposto parallelamente
alle curve di livello e intersecato da rette viarie discendenti (monte lago).

Edificio all’angolo tra via Varese e via Castello Casa Pisoni

Rispetto a questa ‘pigna’, non dissimile da altre conformazioni d’abitati sviluppatesi in situazioni
orografiche simili, Porto Valtravaglia avrebbe conosciuto aggregazioni lineari (in direzione sud,
verso la rocca di Caldé) in funzione della crescente polarita portuale della localita, rafforzatasi nei
secc. XIlI-XV: dapprima in direzione della chiesa parrocchiale (almeno Xlll sec.), attorno alla quale
Ludovico Magnocavallo e Barbara Medini rilevarono correttamente la sopravvivenza d’isolati
marcati dal passo del cosiddetto ‘lotto gotico’, prova dell’'esistenza di un tessuto medievale

% 'analisi & stata svolta da professionisti locali su incarico dell’ Amministrazione Comunale come studio propedeutico
per la redazione del PGT; tale studio & accompagnato da elaborati grafici di analisi descritti al successivo cap.3.2
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caratteristico d’aree urbane a forte valenza mercantile; quindi, almeno dal XVIlI sec. (ma forse in
precedenza, se si tiene conto dell’esistenza, nel XVI sec., di un seppur modesto edificio di culto in
luogo dell’attuale chiesa di S. Rocco e d’altre importante tracce dei secc. XV-XVI ben in evidenza
nel cortile della dimora gia Luini, sul lato a monte dello slargo aperto presso la parrocchiale) lungo
l'asse dell’attuale via Roma. Proprio lungo via Roma, l'allineamento di dimore gentilizie d’ampio
taglio e, in origine, di buona qualita architettonica (catalogate nel citato studio di Magnocavallo e
Medini; l'una, casa Lazzarini, piu propriamente casa Melli, sottoposta recentemente a decreto
amministrativo di vincolo in data 29/5/2009) determinarono i nuovi parametri urbanistici e la
definitiva preminenza di un nuovo sistema.

Palazzo Lazzarini

Questo, con i coevi aggiustamenti dell’asse di via Castello, anche in funzione dell'insediamento di
dimore gentilizie di non minore rilevanza (casa Buzzi, Zamarra), fini per conferire all’abitato
l'attuale cifra stilistica: rete stradale distesa secondo linee parallele alla costa del lago; cortine
edilizie compatte e di buona qualita architettonica.

Questi parametri non furono alterati dallo sviluppo edilizio del XIX sec., quando, al contrario, furono
saturati i lotto interstiziali sopravvissuti allampia lottizzazione del XVII-XVIII sec. e si procedette
alla revisione sostanziale di buona parte del patrimonio edilizio. Entro il 1930 si compi anche la
cinta di verde privato attorno al nucleo antico grazie alla costruzione di ville e villini borghesi, di non
generosa impostazione (ad eccezione della demolita villa ‘Hermitage’), ma di efficace impatto
paesaggistico grazie alla saldatura in serie di parchi e giardini lungo le direttrici territoriali dirette a
monte (via Altipiano) e lungo il lago (via Borgato).

Chiesa di .aria del Fiume

Chiesa di S. Rocco Chiesa di S.Maria Assunta
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Frazione di Domo

Ai piedi del terrazzo sul quale si sviluppa il complesso monumentale delle chiese di S. Maria
Assunta, S. Stefano (in parte ridotta ad uso profano, in parte ancora adibita al culto come cappella
di S. Luigi) e del battistero di S. Giovanni, complesso in parte tutelato grazie all’apposizione di
vincoli diretti ex lege (battistero, D.M. 17/8/1922; chiesa di S. Maria Assunta, notifica del vincolo in
data 30/5/1912) l'abitato di Domo non reca tracce visibili di una probabile fondazione risalente
almeno al Basso Medioevo, o, per associazione con la datazione accertata del battistero di S.
Giovanni alla meta del X sec., addirittura precedente. Un’analisi approfondita potrebbe portare ad
un’individuazione della successione di corti, all’'origine del tessuto di base, nell'isolato compreso tra
le vie IV Novembre (a nord), Girelli (tratto scalinato) e lungo il lato settentrionale della stessa via
Girelli. Su questo versante di via Girelli, che ancora costituisce I'accesso principale al cuore del
borgo, I'unico cortile interno parrebbe documentare il duplice processo di fondazione di una corte
di rilevante importanza (ma assai alterata nei secoli) e di trasformazione della stessa per
intasamento con piccole schiere rivolte con passo serrato all’arteria urbana.

La complessita delle trasformazioni interessanti I'edificato nei secoli si traduce, oggi, in un quadro
urbanistico intessuto d’elementi dalla valenza architettonica, decorativa, morfologica e
documentale, con preminenza d’episodi d’'indubbio valore riferibili ad interventi operati tra i secc.
XVII-XVIII: le cosiddette ‘case canonicali’, in appendice al battistero di S. Giovanni; altro fabbricato
civile, settecentesco o precedente, allinea la fronte nobile, in evidenza per il bel portale d’accesso
al cortile, in angolo tra via Girelli e via [V Novembre; minori, ma egualmente ben leggibili, sono altri
episodi lungo il secondo segmento di via Girelli, con facciate segnate da portali padronali o
aperture commerciali e loggiati in rimando tra un edificio e I'altro. Vi si associano dignitosi interventi
dal tono borghese riconducibili ad una moderata espansione verso valle avvenuta tra la fine del
XIX sec. e dei primi decenni del XX sec. (facciate decorate; ripresa dei caratteristici loggiati) e
modesti, ma non meno interessanti, segni popolari e profani distribuiti su parte delle facciate di via
Girelli, in parte meritoriamente gia recuperati (insegna ‘delle tre scimmiette’).

La scalinata con selciato ancora esistente nel tratto di via Girelli, in partenza dal’angolo delle
cosiddette ‘case canonicali’, offre ancora un appiglio per figurare la texture stradale dell'intero
borgo prima della riduzione in corsia carrabile dell'arteria interna all’abitato.

Chiesa di S. Stefano e S. Maria Assunta Edificio via Girelli

Frazione di Ligurno

L’abitato di Ligurno & raccolto entro i limiti di un solo e compatto nucleo. Tale caratteristica lo
distingue da quelli delle altre frazioni di Porto Valtravaglia, capoluogo compreso, e lo accomuna al
centro urbano di Domo. Il fatto troverebbe una spiegazione nella vicinanza dei limiti orografici entro
i quali ebbero origine le dinamiche alla base della formazione del tessuto urbanistico attuale e dalla
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scarsa rilevanza dell’avamposto edilizio distaccato verso sud, lungo via Bach. Questo tardo nucleo
secondario, infatti, non & stato in grado di attirare a sé una consistente porzione di abitato, come in
situazioni morfologiche simili accadde gia in periodo basso medievale (Muceno e Musadino, con
sdoppiamento in due o piu centri, probabilmente gia in origine distinti in precise gerarchie di
rilevanza sociale).

L’analisi dei fabbricati conferma la sopravvivenza di significative tracce materiali risalenti ai primi
secoli dopo il Mille, periodo al quale riconducono anche le fonti scritte: e cid non solo limitatamente
all'edificio di culto (S. Rocco, di probabile fondazione basso medievale) o alla possibilita di
riconoscere andamenti del tessuto urbanistico di base (prevalentemente corti, poi trasformate nei
secoli con importanti arricchimenti morfologici e decorativi: il cosiddetto ‘palazzo’ e aree
contermini), ma anche, e soprattutto, in riferimento a porzioni di edificato recanti ancora alzati ben
collocabili, per morfologia e tessitura muraria, al piu tardi al XIV sec. (edifici in angolo tra vicolo
Palazzo e via del Torchio, fronte parcheggio).

L’'unicita del nucleo, unitamente alla compattezza dell’edificato — frutto, qui come altrove, della
progressiva saturazione dello uno sfrangiato andamento delle tipologie basso medievali (tipologie
e procedure di occupazione parziale di lotti che, peraltro, rimasero in vigore anche nei secoli a
venire) —, fissa, dunque, gli alti valori urbanistici del borgo, qui piu che altrove (ad es. Musadino)
immediatamente percepibili.

Elemento ulteriore nella determinazione delle qualita urbanistiche di Ligurno ¢ il felice connubio tra
spazi privati, con funzione collettiva, e spazi pubblici, questi ultimi determinati da un reticolo
stradale netto e ben individuabile: percorribilita di corti e percorsi interstiziali e ricorrenza di rampe
d’accesso alle dimore (pit 0 meno ricondotte in scalinata), con raggruppamento particolarmente
significativo lungo vicolo Palazzo.

Edifici in via S. Rocco

Frazione di Muceno

L’abitato di Muceno € suddiviso in due nuclei di antica formazione che oggi trovano uno spazio
unitario di saldatura nella centrale piazza aperta lungo la salita di via S. Giorgio. Un’attestazione di
rilevante antichita per il nucleo ad ovest di questa piazza, aggregato attorno alle vie della Madonna
e Garibaldi, viene conferita dall'esistenza, a monte dell’abitato, della chiesa di S. Maria de Curte
(parzialmente demolita; datazione incerta; almeno Xll sec.), ma & complesso rintracciare, nel
tessuto dell’edificato attuale di questo settore, elementi morfologici che immediatamente possano
rimandare alla fondazione di una trama urbanistica coeva, o di poco seguente, a quella dell’edificio
sacro di riferimento. Qualche indizio proviene dall’allungata ‘stecca’ posta trasversalmente a via
della Madonna: qui, un pilastro cilindrico in pietra, posto a scandire un ridotto porticato, € indizio
della sopravvivenza di un trama serrata di corti riferibile, almeno, al XIV sec.
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Il secondo nucleo, ai piedi della chiesa di S. Giorgio (XIIl sec.?), e stretto tra i valloni dei torrenti
discendenti da monte, manca, anch’esso, di appigli solidi per riferire almeno alcuni settori
urbanistici ad una datazione coeva alla chiesa. Anche in questo caso, un pilastro cilindrico che
sopravvive all’'interno di un edificio parzialmente adibito a rustico & unica testimonianza materiale
ascrivibile agli ultimi secoli del medioevo.

Non mancano, tuttavia, soprattutto nel secondo nucleo ai piedi di S. Giorgio, interessanti
composizioni ambientali (tessuto a valle di via Colombo) e edifici di rilievo, edificati piu avanti nei
secoli. Sono cinquecenteschi (o, al piu tardi, databili alla prima meta del XVII sec.), infatti, i
fabbricati superstiti al recente alleggerimento urbanistico operato a meta vi via Colombo.

vl

N
Chiesa di S. Giorgio

Edificio in via C. Colombo

Frazione di Musadino

Distesa in piano, e allungata lungo un reticolo stradale prevalentemente disposto ad ampio arco
secondo le curve di livello, Musadino & frazione che ancora conserva un tessuto medievale di
qualche rilevanza, ma di complessa e non immediata individuazione. La distribuzione in due nuclei
assai distanti ('uno in appendice alla medievale chiesa di S. Pietro, verso Bedero; I'altro aggregato
attorno a via delle Rose), infatti, si compie tramite una saldatura costituita da una striscia edilizia di
fattura apparentemente recente, attestata, peraltro, lungo la contrada per qualche tempo
denominata ‘Nuova’ e oggi compresa nel tratto occidentale di via Benedetto Isabella. Di contro,
lanalisi di questa singolare conformazione urbana confermerebbe, per alcune cellule edilizie,
caratteri di notevole antichita (muri a ‘spina pesce’) e consentirebbe di ricostruire concettualmente
una regolare distribuzione in lotti di matrice medievale. Tale conformazione, confrontata con la
serie simile affacciata a via Isabella (tratto orientale, in direzione della chiesa di S. Pietro), e stretta
nell'isolato formato dalle arterie trasversali del Pozzo e S. Pietro, aprirebbe ad una flebile traccia
per una ricostruzione dello sviluppo urbanistico dell’abitato per il momento risolvibile nei seguenti
termini.

1. Nucleo di notevole rilievo edilizio formato da un tessuto di corti ancora oggi riconoscibile e
suddiviso, almeno, in due diverse aggregazioni. L’'una, attorno a casa Gentilini, & circoscritta
dalle vie Isabella (a sud), del Gallo (a est), del Chioso (a ovest). Qui, ancora oggi, si collocano i
piu alti valori edilizi dell’abitato: tracce di porticati colonnati del XVI sec. o ante; dimore con
loggiati e porticati di fattura sei-settecentesca, tra cui una nota, per I'appunto, come casa
Gentilini, gia da tempo sottoposta a provvedimento di tutela (notificato in data 11/11/1970). Un
secondo complesso di corti potrebbe essere individuato pit a monte, su via del Pozzo, in
direzione di Torre: a monte dell’arteria si colloca un cortile di rustica fattura almeno
cinquecentesca; a valle dell'arteria, in un contesto edilizio assai ampio, si riconoscono tentativi
di riforma settecentesca di un precedente schema fabbricato di archi e loggiati, variamente
ripresti.
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2. Rispetto a queste concentrazioni, accresciute le une sulle altre secondo una direzione monte-
valle, i lotti ‘in serie’ distribuiti lungo la via Benedetto Isabella, come sopra descritti, configurano
accrescimenti lineari di taglio tipologico ridotto. Tali appendici agli aggregati di corti avrebbero
impresso al borgo quella direzionalita est/ovest, dettata dal’adeguamento alle curve di livello,
che & oggi prevalente ad un semplice sguardo alla mappa dell’abitato.

3. Ultimo atto dell’espansione urbanistica di Musadino parrebbe rappresentato dagli isolati rivolti
verso la sede del circolo di Musadino, e attestati attorno a via delle Rose e via della Pergola.
Qui, in ogni caso, non mancano interessanti quadri ambientali creati dalla sequenza di facciate
in pietra o ‘raso pietra’, dagli ampi cortili ancora in discreto stato di conservazione, dal ricorrere
d’elementi tipologici e morfologici (portali; sequenze di colonnati e loggiati) e da qualche
edificio di interessante architettura.

L’abitato si & sviluppato in piano e in appendice alla torre di origine basso medievale (datazione
incerta: Xll sec.?; 1a), forse in origine isolata o al piu cinta da un perimetro non edificato (come
pare di leggere dalle discontinuitd murarie). La logica che per prima ha dettato 'aggregazione
urbanistica attorno a questo, rilevante elemento fu per lungo tempo (dal Xlll sec.?) ancora
prevalentemente difensiva, tale da circoscrivere quel quadrato con corte centrale che ancora
rappresentava l'unica cifra urbanistica rilevabile all’atto della stesura delle mappe del catasto
‘Teresiano’ (1722). Entro tale perimetro sono ancora evidenti tracce risalenti almeno ai secc. XIV-
XV (pilastro cilindrico). Piu tardi (secc. XVIII-XIX), invece, si sarebbero manifestate dinamiche
legate all’'uso agricolo del territorio, con l'innesto di corti in sequenza aperte verso sud (lungo la
strada per Domo).

Edifici in via Isabella

Edificio in via Matteotti
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Stato di conservazione dei nuclei antichi

Porto Valtravaglia

Buona, in generale, la condizione degli immobili anche se & stato discontinuo il livello degli
interventi tra alcuni sostanziali risanamenti di edilizia sei-settencentesca e i continui interventi
manutentivi di piccola entita che hanno interessato edifici o tessuti in serie di taglio minore (in
particolare, ma non univocamente, lungo via Castello). Scarsa, di contro, I'attenzione mostrata
all'alto valore storico, architettonico e talvolta artistico d'immobili, quadri urbani compatti, e singole
tracce sparse omogeneamente nei diversi settori dell’abitato: ne & scaturita una complessiva
modificazione in negativo d’alti valori di base, particolarmente evidente se si tiene conto del
rapporto (indicato su apposita tavola) tra la stragrande maggioranza delle facciate sottoposte a
rifacimenti negli ultimi decenni e la ridotta sopravvivenza d’intonaci, facciate ‘raso pietra’ o ‘pietra’.

Frazione di Domo

Discreta € la condizione generale degli edifici. Se, infatti, interventi recenti condotti con buon
criterio hanno interessato nuclei o singoli fabbricati distribuiti attorno all’abitato (a ovest, oltre il
corso del torrente, e in direzione di Musadino), fuori, quindi, dai limiti del nucleo antico, il centro
sconta precarie situazioni di manutenzione interessanti proprio gli edifici di maggiore rilevanza
architettonica e ambientale. A questo si accompagna una serie di interventi operati nel tempo con
finalita di miglioramento interno per singole unita o per limitate a porzioni di fabbricati, restituendo
un quadro di parziale recupero che, in ogni caso, non € mai stato rivolto alla lettura delle
caratteristiche tipologiche, morfologiche e decorative di base.

Proprio a causa della sporadicitd e della ristrettezza degli interventi, la sopravvivenza di
interessanti porzioni di cortine edilizie € ancora garantita, se si eccettuano le manomissioni di
alcune facciate (ad esempio lungo via IV Novembre), o i limitati rabberci operati sui prospetti dei
secc. XVII-XVIII presenti nel tratto a valle di via Girelli. Permangono intatti, di conseguenza, alcuni
elementi edilizi di rilevanza ambientale: balconate lignee e scale esterne lungo il tratto di via Girelli
d’accesso al borgo, frutto della saturazione della probabile corte quivi esistente e di cui si & detto;
la concatenazione dei loggiati sei-settecenteschi delle facciate rivolte a ovest dei fabbricati
affacciati a via Girelli, particolarmente apprezzabile dallangolo di visuale sull’abitato di Domo
concesso da occidente. Allo stesso modo, sussiste ancora la possibilita di preservare gli elevati
valori ambientali rappresentati dai prospetti decorati ottocenteschi dei fabbricati che costituiscono il
fondale occidentale del complesso monumentale ecclesiastico (sede dell’ex scuole comunali) e dei
prospetti seicenteschi delle cosiddette ‘case canonicali’, queste ultime poste a rilevante ingresso
del complesso ecclesiastico stesso.

Frazione di Ligurno

Sottoposto a continui interventi manutentivi, anche recenti, il nucleo di Ligurno, pur conservando
elementi tali da consentire ancora una possibilita di lettura di dinamiche formative e di
trasformazione, presenta le medesime criticita evidenziabili in tutti gli altri centri urbani del comune
di Porto Valtravaglia. La logica sottesa a tali intereventi, infatti, prevalentemente rivolta a
mantenere ad un livello buono o discreto il quadro degli edifici, ha posto nettamente in secondo
piano la trasmissione degli elementi morfologici determinanti il contesto architettonico e
paesaggistico. A tale trasformazione sono sopravvissute alcune interessanti porzioni di cortine
edilizie in pietra a vista o in intonaco ‘raso pietra’ (via S. Rocco, presso la piazzetta; vicolo Palazzo,
angolo via del Torchio, ecc.). Sono mancate del tutto operazioni di riscoperta, tutela o recupero di
apparati decorativi su intonaci dipinti, recanti tracce anche di rilevante antichita (via S. Rocco;
vicolo Palazzo).
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Rimangono, pero, ampie possibilita di riscatto grazie a vere e proprie lacune sfuggite alla capillare
trasformazione dell’abitato e ricadenti in settori di interesse ancora assai rilevante, sia per la
ricucitura di elementi morfologici di facciata in lungo cortine edilizie ancora ben conservate, sia per
la riscoperta di piu profondi valori urbanistici e architettonici legati alla storia antica e recente del
borgo (via S. Roccol/via del Torchio: ‘albergo Garibaldi’).

Frazione di Muceno

Discreta, generalmente, la situazione di buona parte dell’'edificato di questo nucleo di Muceno
sviluppato ai piedi della chiesa di S. Giorgio, dove presentano un preoccupante stato di
manutenzione i principali edifici che ne qualificano il quadro ambientale e urbanistico: il
rustico/abitazione con pilastro cilindrico di cui si & detto; il complesso cinque/seicentesco a meta di
via Colombo, di cui si & detto; altro caseggiato ottocentesco con loggiati, in parte adibito a circolo e
ritrovo pubblico. Migliore la situazione dell’altro centro di Muceno, dove, pero, recenti interventi tesi
ad un miglioramento del livello qualitativo hanno comportato I'obliterazione o I'alterazione di
interessanti caratteri architettonici originari.

Frazione di Musadino

L’allungata e sfrangiata distribuzione del nucleo antico di Musadino ostacola, piu che altrove, la
percezione di quadri urbani unitari e aggrava, peraltro, i riflessi a scala paesaggistica di interventi
di manutenzione e parziale sostituzione edilizia operati negli ultimi decenni con modalita del tutto
indifferenti ad una complessita storica evidente. Persino lisolato attorno a casa Gentilini, dove
maggiore erano gli elementi morfologici d’appiglio (loggiati, colonnati, ecc.) per intraprendere
rispettose operazioni di ripristino, versa in condizioni di manutenzione solo parzialmente buone ed
€ percorso costantemente dagli esiti nefasti di invasivi e sporadici rabberci.

Non dissimile sorte — pur in un contesto di piu decorose operazioni di manutenzione — & toccata
all'isolato medievale allungato in direzione ovest, di cui si &€ detto in apertura (via Isabella, tratto
ovest). Questo, del resto, fu sottoposto gia nel corso del XIX sec., o in precedenza, a consistenti
trasformazioni, con aggregazioni in linea che hanno avuto il merito di creare, almeno, qualche
tratto di cortina edilizia decorata secondo il gusto della fine del XIX sec. o dei primi decenni del XX
sec. La precisa conservazione degli elementi morfologici introdotti nel corso delle trasformazioni
operate negli ultimi secoli in questo settore urbano di Musadino sarebbe sufficiente a mantenere
scenari urbani e ambientali di decoro.

Frazione di Torre

La successione di interventi in anni recenti consente al nucleo di Torre di godere di un quadro
manutentivo degli edifici sostanzialmente buono e ancora in grado di restituire a scala
paesaggistica una lettura delle importanti tracce medievali sopra citate. Ciononostante, alcuni
interventi hanno comportato demolizioni integrali interne al lotto difensivo (evidenziate in mappa),
con perdita di dati materiali utili alla ricostruzione esatta delle vicende costruttive dell’isolato.
Questo intervento, unitamente ad altri limitati al rifacimento delle facciate, hanno alterato la cortina
edilizia del borgo affacciata verso il lago. Proprio su questa cortina, invece, sussisterebbe ancora
la possibilita di una lettura dei prospetti utile alla riscoperta di interessanti elementi morfologici o
tipologici riferibili all’impianto degli edifici (secc. XII-XIV e post) o alle successive trasformazioni
condotte con non trascurabile impegno decorativo nel corso dei secc. XVII-XVIII.
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La morfologia urbana

Il modello insediativo allo stato attuale segue quello prevalente dei Comuni ubicati lungo le rive del
lago, con la presenza di nuclei storici disposti lungo le vie di comunicazione principali le cui
espansioni, negli anni, hanno seguito 'andamento delle infrastrutture generando come risultato
una trama insediativa lineare, dove l'edilizia prevalentemente residenziale & in alcuni punti
interrotta da spazi inedificati a carattere boschivo o agricolo, senza che sia garantita un’adeguata
continuita a questi ultimi.

In particolare nel comune di Porto Valtravaglia I'urbanizzazione occupa la porzione centro —
settentrionale del territorio con una densita maggiore in prossimita del lungolago: si tratta di un
tessuto edilizio rado nella quale la tipologia prevalente & quella della casa unifamiliare isolata, o
dell’edificio plurifamiliare a due o tre piani fuori terra con aree pertinenziali a verde.

A partire dagli anni Sessanta Porto Valtravaglia €& stato inoltre interessato, come altri Comuni lungo
lago, dall’edificazione di villaggi turistici destinati a seconde case di turisti prevalentemente
stranieri, che hanno occupato la fascia di media valle (Roccolo, Monte Sole) e nella zona alta del
territorio vicino alle frazioni storiche di Ticinallo, Muceno e Ligurno.
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LE PREVISIONI DI INTERVENTO SUL TESSUTO URBANO

I P.G.T. conferma sostanzialmente l'assetto attuale del territorio, sia dal punto di vista delle
disposizioni normative del tessuto urbano recente, sia sulla consistenza dell’edificato esistente. I
Documento di Piano prevede infatti modesti interventi di trasformazione prevalentemente
allinterno della citta esistente, o comunque a ridosso delle zone edificate, o fra queste intercluse,
riprendendo previsioni gia comprese nel precedente PRG.

Gli indici edificatori individuati sono bassi, in coerenza con la situazione esistente e con le tipologie
edilizie attuali, che consentono un buon rapporto fra edificato e verde privato.

Un’attenzione specifica & dedicata alla fruizione pedonale della citta, in alcuni contesti difficoltosa
per la mancanza di marciapiedi. Attraverso le aree di trasformazione & stato infatti stabilito di
realizzare nuovi tratti di pedonalizzazione protetta, o tramite realizzazioni dirette o su iniziativa
comunale utilizzando gli oneri di urbanizzazione, contribuendo cosi migliorare la fruizione degli
abitanti ma anche dei turisti.

Altro elemento di attenzione particolare del presente Piano delle Regole riguarda la citta storica, e
quindi gli 8 centri storici descritti nel precedente capitolo, la cui condizione generale & individuata
come modesta dal punto di vista del livello di manutenzione degli edifici, e precaria dal punto di
vista della conservazione degli elementi distintivi e rappresentativi di contenuto storico e
architettonico.

L’'obiettivo di un recupero piu ordinato e attento, che il PGT affida prevalentemente
all'individuazione di specifiche modalita d’intervento di cui al successivo capitolo, risponde anche
all’esigenza di riutilizzare e rivitalizzare questi borghi che, in particolare nelle zone di collina e
bassa montagna, svolgono oggi una limitata funzione dal punto di vista turistico. Il turismo tende
infatti a concentrarsi in zone individuate ad hoc, mentre obiettivo dellAmministrazione & quello di
favorire il recupero delle strutture esistenti, collocate in ambiti di elevato interesse paesistico,
consentendo cosi un processo di sviluppo economico basato su un turismo che non consumi
territorio e partecipi al mantenimento e/o rivitalizzazione della bellezza dei luoghi.

Oltre all'obbiettivo di conservare e recuperare i valori architettonici presenti nei nuclei storici, le
modalita di intervento sugli edifici dovranno prevedere anche interventi volti alla riqualificazione
dellimmagine urbana. Per questo motivo la normativa individua specifiche prescrizioni sui materiali
che possono essere utilizzati nei nuclei storici, in modo da stabilire dei criteri di intervento che
consentano di restituire un’immagine coerente e riconoscibile e una chiara identita urbana.

Le politiche di riqualificazione urbana saranno attivate in centro storico anche utilizzando il
meccanismo della compensazione, mediante I'attribuzione di diritti volumetrici connessi a interventi
di riqualificazione quali:

- il recupero del patrimonio edilizio storico
- il miglioramento dell'immagine dei fronti su spazi pubblici
- il riuso di edifici dismessi.

E’ inoltre prevista la realizzazione di parcheggi pubblici nelle aree vicine ai nuclei antichi, per
contribuire al rilancio della loro qualita con una migliore accessibilita.

Le politiche qui descritte completano inoltre quanto gia impostato nel Documento di Piano, dove
con la riqualificazione della ex vetreria si € definita una ipotesi progettuale che contribuisca a
migliorare il rapporto fra la citta e il suo lago, attraverso spazi verdi e percorsi pedonali.

Le aree a verde pubblico localizzate nella zona lungo lago e gia previste dal PRG previgente sono
state riconfermate per la loro posizione strategica, che consente da una parte di creare nuove aree
di uso collettivo nella fascia vicina al lago e alle spiagge pubbliche, dall’altra di garantire la visuale
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sull’acqua dagli unici punti che risultano ancora inedificati lungo la Statale n.629.

Viceversa sono state eliminate altre previsioni a servizi mai realizzati del precedente PRG, in
quanto non corrispondenti a reali esigenze della collettivita, preferendo rivolgere le scarse risorse
sulle quali le Amministrazioni sono oggi in grado di contare a realizzazioni concrete.

Compensazione

L’Amministrazione Comunale pud utilizzare la disponibilita di volumetrie teoriche residue per
ricollocare diritti edificatori derivanti dai processi di incentivazione finalizzati alla riqualificazione del
centro storico e al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente.

Attraverso il meccanismo della compensazione infatti, 'Amministrazione Comunale puo
promuovere interventi di riqualificazione urbana mediante l'attribuzione di diritti volumetrici; gli
interventi di riqualificazione previsti sono in sintesi:

- Realizzazione di interventi energetici sul patrimonio edilizio privato esistente che hanno
determinato un risparmio nei consumi ed una diminuzione di emissioni in atmosfera;

- Interventi di riqualificazione degli edifici del centro storico (recupero del patrimonio edilizio,
miglioramento dell'immagine dei fronti su spazi pubbilici, riuso di edifici dismessi);

- Sistemazione degli spazi pubblici all’aperto, per migliorarne la percezione e favorirne la
fruizione (piazze, aree verdi, slarghi ecc..);

- Rimozione di elementi nocivi che possano avere ripercussione sulla salute dei cittadini (ad
esempio I'amianto)

| diritti volumetrici sono liberamente commerciabili e '’Amministrazione Comunale istituira entro 6
mesi dalla definitiva approvazione del PGT un registro dei diritti volumetrici che contribuisca a
facilitare la commercializzazione degli stessi garantendo al contempo la regolarita delle transazioni
in rapporto alle previsioni di Piano.

Sempre allo scopo di facilitare la transazione dei diritti volumetrici 'Amministrazione Comunale
provvedera a determinare periodicamente il valore del singolo diritto volumetrico in relazione
al’landamento del mercato immobiliare.

IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO

| valori del territorio

I Comune di Porto Valtravaglia € inserito all'interno di un sistema ambientale ricco, grazie alla
presenza del Lago Maggiore, ma anche alla presenza di numerose aree boscate che, soprattutto
nelle parti alte, caratterizzano i luoghi da un punto di vista ambientale e paesistico.

Il lago & I'elemento connotativo principale, ma la montagna che inizia a salire alle spalle della citta,
punteggiata da una rete di borghi storici e di origine rurale, oltre ad una buona quota di superfici
boscate, ne costituisce la naturale complementarieta.

L’ambiente e il paesaggio, nelle loro specificita e forme, se pur messi in crisi dai processi di
progressiva urbanizzazione, rappresentano oggi la vera ricchezza di questo territorio, perché ne
costituiscono elemento di attrattivita e potenzialita economica, ne definiscono contesti diversificati
ma con elementi fra loro complementari, e perché offrono opportunitd di miglioramento e di
sviluppo in un quadro di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dellambiente.

A Sud, oltre i confini del territorio comunale, si trova un’importante area di interesse ambientale: |l
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SIC (Sito di Importanza Comunitaria) “Monti della Valcuvia”, che appartiene alla Rete Natura 2000,
istituita con la Direttiva CEE 92/43 (Direttiva Habitat) allo scopo di preservare i piu significativi
habitat naturali e seminaturali e di flora e fauna selvatiche, garantendo la conservazione a lungo
termine della biodiversita presente sul continente europeo.

Le zone principali che formano il territorio comunale sono:

- la zona montana, che arriva fino a 800 mt di quota ed é caratterizzata da aree boscate, dove
sorge la frazione di S.Michele;

- il grande pianoro di media valle che si trova a quota 300-350 metri sul livello del mare, dove
sono ubicati i nuclei antichi di Domo, Ligurno, Torre, Musadino e Muceno, Ticinallo;

- la zona lungo lago, che costituisce sostanzialmente il centro urbano, dove € si trova il nucleo
storico di Porto.

La banca dati regionale DUSAF, alla quale si € fatto ricorso gia con il Documento di Piano, fornisce
informazioni utili ai fini della definizione dell’'uso del suolo e alla sua qualitd agronomica, che in
Provincia di Varese solo per lo 0,15% della superficie territoriale totale &€ adatto a tutte le colture,
ed & limitato a micro zone situate in prossimita della media valle Olona.

Il restante suolo si pud suddividere in due macro aree;

- la parte nord dove, a causa della presenza dei rilievi prealpini, si concentrano gran parte dei
suoli con caratteristiche intrinseche (profondita, pietrosita, fertilita) e ambientali (pendenza,
rischio di erosione, inondabilita, climatiche) piu adatte al pascolo e alla forestazione e, in taluni
casi, completamente inadatti ad usi agricoli;

- la parte centro — meridionale all'interno della quale e presente la maggior parte dei suoli dotati
di piu fertilita e funzionalita produttiva, seppure con delle limitazioni severe e molto severe tali
da richiedere accurate pratiche di coltivazione piu 0 meno moderate (classi I, Il, Il e IV della
capacita d’'uso).

La tavola delle aree agricole del PTCP evidenzia come, le aree agricole su macro classe fertile F,
rappresentino la quali totalita delle aree agricole comunali (se pur prevalentemente collocate in
spazi interstiziali), che vanno a completare le superfici boscate e forestali attestate
prevalentemente nella parte alta del territorio e lungo i corsi d’acqua. La tavola A5 del Documento
di Piano, che riassume l'insieme dei vincoli sovraordinati che regolano gli interventi sul territorio,
fornisce un quadro dell’integrarsi fra le prerogative tipicamente ambientali e quelle del paesaggio.
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Vincoli paesagpistici (D.Lgs 4272004)
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Stralcio Tavola A5 Vincoli e tutele ambientali sovraordinate

A partire dalla superficie lacuale, che conserva infatti
una componente di interesse ambientale oltre che di
alto valore paesistico, attraverso i corsi d’acqua, che
scendono verso il lago attraversando la fascia
urbanizzata disposta lungo la sp 69, si intercettano le
zone boscate e di prateria di montagna, pressoché
interamente interessate dalla Rete Ecologica
Regionale.

Sulla base di queste caratteristiche territoriali & stato

costruito il progetto del PGT e sono state definite le tavole paesistiche e della rete ecologica
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Il lago e il sistema delle acque

Il piano paesistico regionale, nella sua revisione proposta allinterno del Piano Territoriale
Regionale approvato nel 2010, nel confermare ai territori dei laghi una valenza speciale sotto
il profilo paesaggistico, storico culturale e ambientale, ne sostanzia ulteriormente gli elementi
di tutela con una normativa che, anche in adeguamento ai contenuti del D.Lgs 42/2004,
disciplina con particolare attenzione questa specificita lombarda.

Figura 5 Stralcm tavola D'PTPR

| |" Ambito di tutela paesaggistica dei corsi d'acqua - [art. 142, D.Igs 42/04]
FR =2 teritori alpini - [art. 142, Digs 42/04]

N
" Territori contermini al laghi tutelati - [art. 142, D.igs 42/04]

w == Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici
R [art. 19, commi 5 e 6]

-m Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
[art. 19, comma 4]

|5 Ambiti di elevata naturalita

In particolare, il nuovo Piano ha operato alcune integrazioni in ragione delle priorita di
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preservazione ambientale relative ai fiumi, ai laghi, ai navigli, ai geositi, evidenziando
I'esigenza di raccordo con i sistemi verdi e con la rete ecologica. Tali parti si riferiscono al
Titolo Il della Normativa del Piano Paesistico e, per quanto di specifico interesse, riguardano
gli artt. 19, 24, 25, 26 e 27 rispettivamente riferite ai laghi, alla rete verde regionale, ai centri e
nuclei storici, alla viabilita di interesse paesistico e alla tutela della visuali sensibili.

Secondo quanto illustrato nella relazione del PPR sono infatti evidenziati, fra i temi di
attenzione:

- lidrografia naturale e artificiale che contraddistingue storicamente la Lombardia come un
paesaggio delle acque, connotandone scenari naturali e agrari oltre che I'organizzazione
storica degli insediamenti;

- la rete verde, spesso correlata all’idrografia, che riveste elevate potenzialita in termini di
ricomposizione dei paesaggi rurali ma anche di ridefinizione dei rapporti tra citta e
campagna, di opportunita di fruizione dei paesaggi di Lombardia e di tutela della
biodiversita regionale;

L’obiettivo dichiarato & quello di portare all’attenzione di tutti i soggetti operanti sul territorio la
grande rilevanza paesaggistica dei numerosi e diversi specchi e contesti lacuali, e in
particolare i grandi laghi insubrici, per i quali vengono segnalati:

- un ambito di salvaguardia dello scenario lacuale al fine di pervenire ad una politica
paesaggistica maggiormente integrata e organica in riferimento all’ambito di percezione e
connotazione del bacino lacuale;

- Indirizzi di maggior dettaglio per la pianificazione locale in riferimento alle sponde lacuali
(intese come territori compresi nella fascia a lago di 300 metri oggetto di specifica tutela
ope legis) per i quali sono previsti indirizzi specifici per i PGT e una norma transitoria di
salvaguardia; & infine richiesto I'invio in Regione dei nuovi PGT, ai sensi dell’art. 13
comma 8 della I.r. 12/2005, per la verifica del recepimento delle suddette disposizioni.

Come sopra anticipato Porto Valtravaglia si affaccia sul lago e il suo territorio € segnato da
numerosi corsi d’'acqua che ne attraversano tutto il territorio, dalla montagna al fiume. Questo
incontro tende ad enfatizzare la componente naturalistica dei due elementi d’acqua, che
garantiscono non solo una qualita paesistica del contesto, ma anche una buona qualita
ambientale e che favorisce I'interconnessione della rete verde.

Va inoltre precisato che tali elementi determinano esigenze di tutela delle visuali o comunque
ambiti sensibili di percezione visiva, per i quali la normativa del Piano paesistico individua
particolari norme comportamentali, al di la della normativa di tutela ambientale e di vincolo di
cui al D.Igs 42/2004 che stabilisce 300 metri di salvaguardia delle sponde.

Anche il PTCP di Varese segnala particolari attenzioni per quest'ambito, riferite alla presenza
del lago ma non solo, delle quali si riporta lo stralcio che segue.

Gli indirizzi per 'Ambito n. 6, cui Porto Valtravaglia appartiene, prevedono prevalentemente:

» Difesa e conservazione delle condizioni di naturalita delle sponde dei laghi, degli affluenti,
della qualita biochimica delle acque, nonché tutela della flora e della fauna.

= Contenimento della pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di
compatibilita per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la
continuita morfologica e tipologica dei manufatti, compresi quelli relativi a strade, piazze e
altri spazi pubblici.

» Salvaguardia della panoramicita della montagna prealpina. L’indicazione & di mantenere
sgombre le dorsali, i prati di montagna, i crinali.

= Sostegno al turismo salvaguardando le sponde lacustri evitando [I'espansione
dell'urbanizzato e valorizzando le zone meno conosciute.
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= Salvaguardia della viabilitd panoramica, tutela dell’accesso alle aree spondali, recupero di
percorsi ciclo pedonali, ippici, sentieristici. Individuazione e tutela delle visuali sensibili
(punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutela dei coni visuali, della percezione lacustre
e degli scenari montuosi.

Come evidente la salvaguardia dell’elemento percettivo e di quello naturalistico rappresentano
due componenti fra loro complementari, la cui ricaduta & anche di tipo economico, in quanto in
un contesto come questo essa rappresenta la possibilita di favorire un processo di sviluppo in
senso turistico, per il quale la natura del territorio rappresenta I'elemento primario di ricchezza.

Beni storico architettonici

Il Comune di Porto Valtravaglia & caratterizzato dalla presenza di vincoli paesistico ambientali
ai sensi del D. Lgs 42/2004, ma anche dall’esistenza di beni storico architettonici di natura
puntuale, prevalentemente concentrati nell’area del Centro Storico, legati allambiente del lago
o0 compresi nei nuclei rurali sparsi.

Per ogni informazione si rimanda al Repertorio dei beni architettonici e ambientali allegato alla
presente relazione oltre che al Titolo V del Piano delle Regole.

Scopo del repertorio &€ fornire agli operatori, pubblici e privati, una documentazione sugli
aspetti storici e paesistici dei beni che il PGT prende in considerazione, sottolineando per essi
le esigenze di attenzione o, in alcuni casi di tutela, le procedure da rispettarsi, secondo quanto
prevede la normativa correlata, in caso di interventi sui beni stessi o sul contesto paesistico.

Per 'Amministrazione pubblica il repertorio fornisce le basi informative per la valutazione dei
progetti e la formulazione della autorizzazione paesistica di cui alla LR 12/2005 e alla DGR
08.11.2002, n.7/11045 (linee guida per 'esame paesistico dei progetti).

Piano Paesistico Comunale

| beni ambientali sottoposti a varie forme di tutela e/o attenzione nel comune di Porto
Valtravaglia sono quelli indicati nel precedente capitolo, oltre che individuati e descritti nella
cartografia e nella presente relazione; completa la determinazione dei “valori” del territorio la
predisposizione del Piano Paesistico Comunale, quale definizione di dettaglio degli elementi
di attenzione del territorio - come previsto dalla normativa regionale e dal Piano Paesistico
Regionale in vigore - che sottolinea ed amplia gli aspetti di interesse del paesaggio da
considerare.

Il Piano delle Regole riveste infatti natura contenuti ed effetti di Piano Paesistico Comunale.

In questo senso il Piano delle Regole assume come proprie le indicazioni e le prescrizioni di
natura paesistica contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della
Provincia di Varese, oltre che nel Piano Paesistico Regionale.

A partire da questa base di indicazioni il Piano delle Regole specifica a livello di maggior
dettaglio gli elementi presenti sul territorio che possiedono in qualche misura rilevanza rispetto
all'assetto paesistico e ne indica i modi di salvaguardia e valorizzazione.

Le tavole C3, C4, e la normativa del Piano del Regole, sono gli strumenti predisposti dal PGT
per questo scopo, ed hanno la funzione di individuare le caratteristiche paesistiche del
comune e di specificarne gli elementi di vulnerabilitda e attenzione, condizionando anche le
scelte del Piano con riferimento alle trasformazioni prefigurate.
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Stralcio Tav. C3 Beni costitutivi del paesagg
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Gli elementi costitutivi del paesaggio che caratterizzano Porto Valtravaglia sono:
- lago Maggiore

- superfici forestali e aree boscate

- verde urbano, giardini e alberi isolati

- fiumi e corsi d’'acqua minori

- edifici di interesse storico

- tracciati guida paesistici e strade panoramiche
- elettrodotti

- percorsi ciclabili e sentieri escursionistici

- punti panoramici e visuali ampie

- punti di attenzione percettiva

Fatto salvo quanto previsto dal Piano Paesistico Regionale e dal PTCP di Varese, oltre che
dalla normativa del presente Piano, in virtu delle peculiarita del territorio di Porto Valtravaglia &
necessario in particolare fissare I'attenzione su alcuni aspetti di particolare significativita.

Una di queste riguarda i punti e le visuali panoramiche o comunque di sensibilita percettiva,
che per il territorio in esame riguardano:

1) | punti panoramici del PPR
2) Le visuali ampie
3) Altri punti di attenzione percettiva

Essi fanno riferimento alla percezione del lago da alcuni punti specificamente individuati,
siano essi i punti panoramici individuati dal PTCP o dal PTPR, i cui elementi di attenzione
sono disciplinati dalle rispettive normative, siano i luoghi, normalmente posti in rilevato, che
consentono scorci di visuali verso il lago, e che come tali offrono opportunita percettive dei
contesti piu significativi. In questi casi gli interventi dovranno essere volti alla salvaguardia
delle opportunita di fruizione visiva verso il lago e la pianura e dovranno evitare di
comprometterne la qualita percettiva.

In generale riguardano ambiti di elevata fruizione percettiva di quadri paesistici del territorio, e
comprendono talune viste che, in molti casi, rappresentano un patrimonio collettivo condiviso,
oltre che un importante momento evocativo e suggestivo nel rapporto con gli elementi storici
piu significativi e con il paesaggio contraddistinto dalle valli, dal fiume e dal lago. Le norme di
salvaguardia paesistiche del Piano Paesistico Comunale sono tese alla salvaguardia delle
opportunita di fruizione verso i paesaggi sottesi dalle fasce indicate nella cartografia di Piano.
Ove si verifichino necessita non altrimenti risolvibili, ai progetti di intervento dovra essere
applicata la verifica di incidenza secondo quanto previsto dal Titolo V delle norme del
presente Piano delle Regole, con una sensibilita pari a 4 o 5, ai sensi di quanto previsto
all'interno dello stesso titolo.

L’altro aspetto di particolare significativita riguarda le aree forestali che coincidono con gl
Ambiti di elevata naturalita del PPR, poste a Sud Est del territorio, in quanto di particolare
significato in relazione agli elementi ambientali e paesaggistici fin qui considerati, alla luce
della sensibilita delle aree e della loro collocazione e in funzione del mantenersi della rete
ecologica provinciale e regionale.

E’ il territorio naturale della montagna e dei boschi con valenza ecosistemica, che declina
verso la citta e il lago con ambienti seminaturali. Un territorio da fruire per mezzo di percorsi e
sentieri, che consentono una fruizione soft del territorio con numerose aperture di visuali sui
diversi paesaggi che tutta I'area offre.
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La Tavola C3 ¢ inoltre da leggere integrata con la tavola B5 del Piano dei Servizi, dove sono
individuati la rete ecologica comunale e gli elementi di interesse ambientale, a loro volta
corredati da una specifica normativa.

Va infine evidenziata la tematica del degrado, che il PPR ha introdotto in coerenza con quanto
richiesto dal D.lgs 42/2004.

Nel caso di Porto Valtravaglia il fenomeno prevalente individuato come esistente o potenziale
€ quello provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani
evidenziati alla parte IV degli indirizzi di tutela, e in particolare le aree di cui al punto 2.2, e
cioé delle “conurbazioni” che interessano i tracciati infrastrutturali, ma anche i fondovalle e le
zone costiere lungo i laghi (Garda e Maggiore soprattutto). Tali aree sono caratterizzate dalla
perdita della caratterizzazione identitaria dei diversi nuclei urbani, dal peggioramento delle
condizioni ecosistemiche, dalla perdita di continuita e di relazioni del sistema del verde e degli
spazi agricoli. Gli indirizzi prevedono pertanto la “salvaguardia e il potenziamento dei varchi
esistenti e delle relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti per il rafforzamento della rete
verde provinciale e del sistema del verde comunale e per una chiara individuazione delle

relazioni tra gli elementi costitutivi del paesaggio™".

Sotto questo profilo il PGT ha previsto la riqualificazione di un’area dismessa (ASD4) ed una
sua riconversione funzionale, allo scopo di migliorare il fronte urbano sul lago e la dimensione
paesistica dell'insieme, prevedendo inoltre percorsi e spazi pubblici per la fruizione del lago.
Altre aree interessate da fenomeni di degrado sono l'area di cava abbandonata e le aree
interessate da franamenti ed erosioni profonde, per le quali non sono state individuate in

questa fase previsioni di intervento.

A completare il tema del paesaggio nel Piano va considerata la Tavola C4 (Carta della
sensibilita), che suddivide il territorio comunale attribuendo a ciascuna porzione un grado di

*" Indirizzi di Tutela parte IV PTPR
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sensibilita ambientale.

La suddivisione delle classi € desunta dalla D.g.r. 8 novembre 2002 — n. 7/11045
Approvazione «Linee guida per I'esame paesistico dei progetti», al punto 5, dove viene
indicato:

«Al fine di fornire ai progettisti un utile strumento conoscitivo per la fase di valutazione della
sensibilita del sito e nel contempo per agevolare il compito degli uffici tecnici e delle
commissioni edilizie, le amministrazioni comunali possono, [...] predeterminare sulla base
degli studi paesistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dalle “linee guida per 'esame
paesistico dei progetti” la classe di sensibilita paesistica delle diverse parti del territorio
comunale o di particolari aree di esso» e prevede 5 classi di sensibilita (numerate da 1 a 5)
con livello di sensibilita crescente.

1 = Sensibilita paesistica molto bassa (non presente)
2 = Sensibilita paesistica bassa (Zone industriali comprese nel tessuto urbano)
3 = Sensibilita paesistica media (Tessuto urbano e aree agricole)

4 = Sensibilita paesistica alta (Centro Storico, Fascia di tutela del lago e dei fiumi e aree
boscate sparse)

5 = Sensibilita paesistica molto alta (Ambiti di elevata naturalita).

Classi di sensibilita paesistica

CLASSE 2 - Sensibilita passistica bassa

CLASSE 3 - Sensibilita passistica media

CLASSE 4 - Sensibilita passistica alta

CLASSES - Sensibilita passistica molto alta

]
]
=
I

Estratto Tav. C4 Carta della sensibilita
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Il significato delle indicazioni contenute nella carta & quello di definire un livello minimo di
sensibilita da attribuirsi a ciascun ambito; nulla esclude infatti che in un ambito di modesta
sensibilita ambientale siano contenuti siti puntuali o di dimensione comunque non percepibile
alla scala di rappresentazione della tavola grafica, di maggiore sensibilita, motivata da vedute
particolari, presenza di elementi puntuali, anche tra quelli definiti dal Repertorio.

La classe di sensibilita prevista dalla tav. C4 rappresenta dunque il valore minimo da cui
partire per l'applicazione del meccanismo valutativo dei progetti stabilito dalla D.g.r. 8
novembre 2002 — n. 7/11045, ferma restando la necessita della valutazione da parte del
progettista della sensibilita specifica del sito in cui & prevista la localizzazione del progetto,
secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali.

| trasporti pubblici

Porto Valtravaglia & dotato di un sistema di trasporti pubblici extraurbani che utilizza sia la rete
ferroviaria e di autolinee che il servizio di battelli con navigazione sul lago Maggiore.

Dalla stazione di Porto Valtravaglia sono attivi i collegamenti ferroviari per Milano e Novara
(direzione sud) e per Bellinzona (direzione nord), completati dalle autolinee delle societa CTPI
e FNMA SPA con servizio verso Como, Varese e I'aeroporto di Malpensa.

Le linee di navigazione sul lago garantiscono il collegamento pubblico con Varese e Locarno,
oltre che con i principali comuni presenti sulle sponde del lago Maggiore.

Locamo

® Porto Valtravaglia

Linea di navigazione sul lago Maggiore
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Popolazione

La crescita della citta e delle sue attivita economiche, che ha avuto un trend positivo fino agli
anni ‘80, é stata affiancata da una dinamica positiva della popolazione residente fino al 1981,
data a partire dalla quale 'andamento inizia ad avere vicende alterne, dando vita ad una
flessione degli abitanti.

Nel Comune di Porto Valtravaglia a partire dal secondo dopoguerra la popolazione si & tenuta
al di sopra dei 2000 abitanti, oscillando poi tra i 2300 e i 2400 residenti.

Anno Popolazione Nalssicns

percentuale
1861 1.534 14,9%
1871 1.762 1,5%
1881 1.789 2,7%
1901 1.838 8,1%
1911 1.986 0,4%
1921 1.994 -0,7%
1931 1.980 -12,0%
1936 1.743 17,1%
1951 2.041 13,3%
1961 2.313 5,9%
1971 2.449 1,2%
1981 2.479 -2,8%
1991 2.409 -0,9%
2001 2.387 2,2%

2010 ind 2.440

Andamento popolazione 1861 — 2010 (Fonte www.comuni-italiani.it)

Fé61 1871 1881 1801 1911 1821 31 1936 1851 1961 1971 1581 1991 2001 2010
Grafico popolazione 1861 — 2010 (Fonte www.comuni-italiani.it)
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La tabella sottostante, che confronta i dati del Comune con quelli dei comuni limitrofi, mette in
luce come nel comune di Porto Valtravaglia ci sia stato un calo di popolazione tra il 1991 e |l
2001, mentre nelle altre localita confinanti il saldo & sempre positivo.

Per quanto riguarda la densita per Kmq, il comune presentava al censimento del 2001 un dato
di 149,2 ab/kmqg, che é un valore decisamente inferiore a quello medio provinciale di 727
ab/kmq e a quello medio regionale di 416 ab/kmgq.

VARIAZIONE DI
POPOLAZIONE RESIDENTE POPOLAZIONE TRA IL
1991 ED IL 2001 A
COMUNI Densita per
Censita al : Kmg
Censita al 20 . . .
21 ottobre Valori assoluti Percentuali
ottobre 1991
2001
Provincia di Varese
Brezzo di Bedero 950 820 130 15,9 115,6
Brissago- 1051 828 223 26,9 166,3
Valtravaglia
Casalzuigno 1207 1195 12 1 165,6
Castelveccana 1963 1839 124 6,7 93,7
Duno 148 139 9 6,5 59
Porto Valtravaglia 2387 2409 -22 -0,9 149,2

Popolazione residente censita al 2001 (popolazione legale) e al 1991, differenze e

densita abitativa, per comune - Comuni della provincia di Varese (Fonte Istat)

Tavola: Famiglie per numero di componenti - Varese (dettaglio comunale) - Censimento 2001.
Numero di componenti

COMUNI it

1 persona 2 persone 3 persone| 4 persone 5 persone| 6 opiu Totale

persone

Provincia di Varese
Brezzo di Bedero 129 116 88 57 17 2 409
Brissago-Valtravaglia 91 102 87 89 17 6 392
Gasalzuigho 179 145 106 78 14 3 525
Duno 47 22 11 6 0 0 86
Porto Valtravaglia 342 314 235 126 36 4 1057

Famiglie per numero di componenti- Censimento 2001 (Fonte Istat)

Anche la composizione delle famiglie € abbastanza omogenea alla situazione dell’ambito
considerato, con una prevalenza di famiglie composte da una persona, a differenza del dato
provinciale dove prevalgono le due persone e, a seguire, da due e da tre.
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Le attivita commerciali

Qualche considerazione specifica merita il settore dell’attivita commerciale: tra le attivita
economiche ¢ infatti quella che pud produrre effetti diretti in termini di tensioni trasformative
del territorio, soprattutto in relazione all'insediamento di esercizi di media e grande superficie
di vendita. Sotto questo profilo la situazione di Porto Valtravaglia & sintetizzata nelle tabelle
che seguono.

Per gli esercizi di vicinato si evidenzia la situazione illustrata dalle tabelle relative al 2006 e al

2011.
N° Sup. N° non Sup.non | N° merc. | Sup. merc.
Prov. Comune alimentari| alimentari |alimentari alimentari mista mista
PORTO
VA VALTRAVAGLIA 4 94 15 1.290 0 0

Esercizi di vicinato alla data del 30 giugno 2012 (fonte Osservatorio del commercio)

Il confronto con la tabella dellOsservatorio regionale del commercio che riporta i dati relativi
agli esercizi di vicinato al 30 giugno 2006, evidenzia una flessione sia dei negozi alimentari
(pari al 33%) che non alimentari (pari al 25%).

N. Sup. N. non Sup non
Prov. Comune alimentari | alimentari | alimentari | alimentari| N. misti | Sup. misti
PORTO
VA | VALTRAVAGLIA 5 139 20 1.538 1 50
Esercizi di vicinato alla data del 30 giugno 2006 (fonte Osservatorio del commercio)

Srre)tet?c:e Sup. Sup.

Comune C.C. Titolare Indirizzo * | Sup.alim.| non y
Prov. non alim totale

alim. :
VA PORTO VALTRAVAGLIA NO | PREM SRL Via Luino, 2 - 840 360 | 1.200
MOBILI FRATELLI Via Muceno,

VA PORTO VALTRAVAGLIA NO ROSSI F & C SNC 2IA C 0 650 650

Anagrafica medie strutture di vendita del 30 giugno 2012 (fonte Osservatorio del commercio)

Legenda non alimentari

CODICE

DESCRIZIONE

Cc

MOBILI E ACCESSORI CASA ARREDO

| dati relativi alle medie strutture di vendita (MSV) sono costanti tra il 2006 e il 2012.

Nel Comune non sono presenti grandi strutture di vendita (GSV).
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IL SISTEMA AMBIENTALE

I Comune di Porto Valtravaglia € inserito all'interno di un sistema ambientale ricco,
grazie alla presenza del Lago Maggiore ma anche alla presenza di numerose aree boscate
che, soprattutto nelle parti alte, caratterizzano i luoghi dal punto di vista ambientale e
paesistico.

Come gia detto, nel territorio si distinguono tre zone principali:

- la zona montana, che arriva fino a 800 mt di quota ed é caratterizzata da aree boscate; in
questa zona si trova la frazione di S.Michele.

- il grande pianoro di media valle che si trova a quota 300-350 metri sul livello del mare,
dove sono ubicati i nuclei antichi di Domo, Ligurno, Torre, Musadino e Muceno, Ticinallo

- la zona lungo lago, che costituisce sostanzialmente il centro urbano, dove & si trova il
nucleo storico di Porto

| corsi d’acqua principali sono i Torrente Trigo, Torrente Muceno, Valle Muceno, Torrente
Comada, Torrente Roné, Valle di Domo e Valle di Sarigo, ma & presente anche un sistema di
corsi d’acqua minori a prevalente carattere torrentizio, che scorrono in valli strette.

Il reticolo idrico di cui al precedente paragrafo € tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04, art. 142
comma 1. Inoltre all'interno del PPR (art. 20) viene riconosciuto "il valore paesaggistico
dell'idrografia naturale quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo
e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale”.

All'interno dello stesso articolo vengono inoltre definite le finalita di tutela e salvaguardia:

a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalita degli alvei e degli ambiti dei corsi
d“acqua, anche tramite un“attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di
regimazione idraulica, al fine di garantire un“adeguata presenza d“acqua;

b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici dei
singoli torrenti e fiumi, quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene;

c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e
testimoniale che connotano i diversi corsi d“acqua, quale espressione culturale dei
rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume;

d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalita
di salvaguardia e tutela sopraindicate.
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Uso del suolo

Dal punto di vista dell’'uso del suolo, la figura soprastante riporta la classificazione del territorio
effettuata sulla base della banca dati DUSAF regionale.

Y

Dallimmagine si desume che vi & una netta ripartizione del territorio comunale tra una
porzione sud/est maggiormente interessata dalla presenza di aree boschive e praterie d’alta
quota e una porzione nord/ovest nella quale prevalgono le aree urbanizzate tra le quali si
trovano ambiti interstiziali nei quali sono presenti attivita agricole e prati permanenti.

LO STATO DELL’AMBIENTE

Per contribuire ad inquadrare lo stato di salute dellambiente nell’area, vale la pena fare
riferimento al Rapporto sullo stato del’Ambiente nella provincia di Varese redatto a cura della
Provincia di Varese che riporta i seguenti dati:

- Superficie provinciale di 1.199 Km2

- Superficie del territorio agrosilvopastorale del 68% (escluso i laghi) di cui il 72% a bosco

- Superficie antropizzata che corrisponde al 30,89 % (escluso i laghi)

- Superficie di aree protette pari al 34 %
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- Popolazione (della provincia) al 31.12.2008 pari a 871.415 abitanti
- Densita media della popolazione pari a 795 ab/km2

E’ interessante prima di tutto rilevare il 68% della superficie del territorio provinciale di
carattere agrosilvopastorale (TASP) con il 72% a bosco, che comprende boschi di latifoglie
submontani a dominanza di querce (roverella, rovere e farnia) e di castagno e boschi di
latifoglie montani a dominanza di faggio.

Nell'immagine che segue si pud osservare come il comune di Porto Valtravaglia si collochi tra
i Comuni con una percentuale di aree boscate medio alta (tra il 60 e '80% della superficie del
territorio),

0% <= <20%

20% <=x <40%
40% <=x <60%
60% <=X <80%

80% <=x <100%

Superficie a TASP nel 2008 in Provincia di Varese (RSA 2009)

Fra i dati che hanno una forte incidenza sulla qualitd del’ambiente vanno considerati quelli
relativi ai trasporti ed agli spostamenti. La consistenza del parco veicolare ha subito nell’ultimo
decennio un incremento sia in termini assoluti sia relativamente alla dotazione individuale,
portando il tasso di motorizzazione a 630 autovetture/1.000 abitanti.
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Figura 10 - Emissioni di PM | per Comune
(Fonte: Fonte: INEMAR 2005 - D.G. Qualita
dell'Ambiente — Regione Lombardia; Elabora-
zione: Settore Ecologia ed Energia - Provincia
di Varese - 2008).

- Menao di 1 £ per kmg
[ Dat11a15tperkmg
| | Da16a3tperkmg

- Da3,1a45tperkmg
I Oltrc 45 tperkmg
Laghi

PM10: densita emissiva in Provincia di Varese (RSA 2008)

I Comune di Porto Valtravaglia, tuttavia, appartiene alla fascia della provincia che contribuisce
con la percentuale piu bassa, inferiore a 1 t/Kmq di emissioni PM10, con una qualita dell’aria
che é certamente fra le migliori nella propria Provincia di appartenenza. L’area infatti non &
interessata da una concentrazione rilevante di attivita industriali e non rientra nelle “zone
critiche”per qualita dell’aria.

Anche nel Piano Regionale per la qualita dell’aria il comune di Porto Valtravaglia ricade
nell’area denominata “Zona C — Montagna” che risulta caratterizzata da:

minore densita di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3;
- importanti emissioni di COV biogeniche;

- orografia montana;

- situazione meteorologica piu favorevole alla dispersione degli inquinanti;

- bassa densita abitativa.
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PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Assetto geologico e sismico
(vedi Parte Il Analisi geologica)

Il Comune di Porto Valtravaglia si € dotato dello studio geologico-idrogeologico di supporto alla
pianificazione territoriale assetto geologico e sismico al fine di valutare la compatibilita tra le
previsioni di utilizzo del territorio comunale ed il suo reale stato fisico e contribuire alla prevenzione
del dissesto idrogeologico.

Lo studio & stato redatto in conformita alla D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e ai sensi dell’art.8,
comma 1 e ai sensi della L.R. 12/2005 la quale prevede che nel Documento di Piano deve essere
definito I'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio e nel Piano delle Regole devono
essere individuate le aree a pericolosita e vulnerabilita geologica, idrogeologica e sismica e le
norme e prescrizioni cui le aree sono assoggettate. Tale studio, allegato al presente PGT ¢ da
considerarsi parte integrante del PGT stesso.

La cartografia e la relativa normativa dello studio geologico riportano i fenomeni naturali ed
antropici potenzialmente in grado di costituire una limitazione alle scelte urbanistiche.

Essi sono raggruppati in classi di rischio che a loro volta individuano gli studi da effettuare per
un’adeguata definizione dei fenomeni ai fini edificatori.

Classe 2 Fattibilita con modeste limitazioni
Classe 3 Fattibilita con consistenti limitazioni
Classe 4 Fattibilita con gravi limitazioni

Nelle classi sono evidenziati gli interventi necessari alla riduzione del rischio geologico connesso a
specifiche problematiche o per consentire I'intervento edificatorio.

Fra gli elementi evidenziati si sottolinea 'attenzione per il Lago Maggiore e i rischi di esondazione
che, a causa della morfologia della costa e della bassa quota del centro cittadino rispetto al livello
del lago, creano notevoli problemi al centro cittadino non solo causati da piene di eccezionale
portata ma anche da piene non eccezionali. Il primo punto di esondazione ¢ il lungo lago di piazza
Mercato, a cui fanno seguito piazza Imbarcadero e il tratto centrale della SP69 di fronte al porto.

Il PEI (Piano di emergenza intercomunale) del 2010 per i comuni che affacciano sul lago Maggiore,
ha individuato le zone del territorio comunale che risultano direttamente o indirettamente coinvolte
dal fenomeno di esondazione lacustre, in quanto vi sono zone che pur non venendo allagate
restano isolate dalle vie di collegamento.

Per quanto riguarda i principali corsi d’acqua presenti nel Comune (torrenti Muceno, Roné e Trigo)
lo studio geologico non ha rilevato criticita di grave impatto sul territorio.
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Rischio esondazione lago Maggiore scenario 2 (Fonte studio geologico luglio 2012))

La classe sismica del Comune & la numero 4, a “sismicita irrilevante”. A tale riguardo & precisato
che, secondo la normativa vigente:

a) in fase di pianificazione dovranno essere soggette all’analisi di 2° livello, tutte le costruzioni

strategiche e rilevanti in progetto, la cui edificazione €& prevista nelle aree con le
caratteristiche di cui al D.D.U.O. n. 19904/2003;

b) dovranno essere sottoposte all’analisi di 3° livello tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in
progetto, la cui edificazione & prevista nelle aree indicate nello stesso decreto.

Poiché il Piano dei Servizi in redazione prevede la realizzazione di un unico plesso scolastico
nell'area di via Nave e poiché gli edifici scolastici rientrano tra gli edifici rilevanti di cui al punto 2a
del D.D.U.O. n. 19904/2003 & stato eseguito I'approfondimento sismico di Il livello per I'area in
oggetto. Tale approfondimento & contenuto all'interno dello studio geologico.

Sul fronte dei dissesti, il PAI classifica il Comune di Porto Valtravaglia in classe di rischio totale 2,
individuando le frane nelle principali tipologie di dissesto. La classe 2 individua il rischio medio,
“per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano
I'incolumita delle persone, I'agibilita degli edifici e lo svolgimento delle attivita socio economiche’.
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Pericolosita bassa

Pericolosita media

Pericolosita alta

Dall'analisi del PTCP, Circa il 60% del territorio comunale si trova in
classe di pericolosita per frana bassa o molto bassa; le zone di
maggio rischio sono concentrate nell’alto versante ovest del monte
Pian Nave e nell’area di foce del torrente Trigo, mentre la testata del
torrente Chiesone e i sottobacini dei due rami principali del torrente
Muceno sono in classe di pericolosita media.

Ad eccezione dell’area centrale del capoluogo, gli altri nuclei abitati sono interessati in misura
differenziata dal rischio di frana.

Allinterno dello studio geologico & stata predisposta una carta del dissesto che, in base alle
indicazioni contenute nel PAI, individua le seguenti tipologie di dissesto idrogeologico:

- frane

- esondazioni lacustri

- esondazione fluviale

La Carta di Fattibilita geologica delle azioni di piano costituisce I'elaborato finale, desunto dalla
Carta di Sintesi e dalle considerazioni tecniche svolte nel corso delle analisi.

Le classi 3 e 4 comprendono in particolare le seguenti tipologie di aree:

3-A Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti (Aree estrattive attive o
dismesse non ancora recuperate)

3-B Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (Aree con valori di acclivita superiori a
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20° su terreni eterogenei di origine glaciale; elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso
idropotabile)

3-C Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (Aree soggette ad esondazione lacuale quota
livello idrico comprese tra 196,0 e 197,56 m s.I.m. - classe PAl Em)

3-D Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche (aree con riporti di materiale)
3-E Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e idrogeologico (Area di conoide non
recentemente attivatosi o completamente protetto -classe PAl Cn; elevata vulnerabilita

dell'acquifero captato ad uso idropotabile)

4-A Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilita dei versanti (Area soggetta a crollo di
massi - distacco ed accumulo - classe PAl Fa)

4-B Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (area di accumulo di colate — debris flow)

4-C Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (aree a potenziale instabilita superficiale
diffusa e relativa fascia di tutela)

4-D Aree vulnerabili dal punto di vista dellinstabilita dei versanti (Aree ad instabilita
superficiale diffusa - classe PAl Fa - e relativa fascia di tutela)

4-E Aree vulnerabili dal punto di vista dellinstabilita dei versanti e dal punto di vista
idrogeologico (Aree ad elevata acclivita -pendenze > 35°- su terreni in roccia; elevata
vulnerabilita dell’'acquifero captato ad uso idropotabile)

4-F Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (Aree soggette ad esondazione lacuale - quota
livello idrico compresa tra 194,0 e 196,0 m s.I.m. classe PAI Eb)

4-G Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e idrogeologico (Area di conoide attiva non
protetta (classe PAl Ca; elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso idropotabile)

4-H Aree vulnerabili dal punto di vista dell'instabilita dei versanti (aree di frana quiescente -
classe PAl Fq)
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Classi di fattibilita geologica

CLASSE FATTIBILITA' CARATTERI DISTINTIVI

7

T
2A Aree di versants con pendenze da deboli & maderats caratterizzate dalla presenze di depositi 4A //é .
glacieli; assenza di processi geomorfici in atto b Area sogaetts a crolla di massi - distaceo ed accumulo - [dasse PAT Fa)

Fattibilita con| ,,

ersanti In roccia affiarants o subsaffiarente con basso grado di accliviti; assenza di processi
2 B '“9"“,“, geomarticl attiy Area di accumulo di colate (debris-flow)
limitazioni
2C free gt o wesly) dalln presanzs d desoslti di conolde o Ares o potenziale instabilita superficiala diffuse @ relativa fascia di tutela
depasiti fluvicglaciali; assenza di processi geamorficl in atto
3A Aree estrattive attive o dismesse non ancor recuperate Aree ad Instabilita superficiale diffusa (classe PAI Fa) & relativa fascia di tutela
Fattibilita
con gravi
limitazioni
3B Aree con valori di acclivith superiorl 3 20° su tarren! stercgenei di erigine glacisle; slevata 4E Aree ad elevata accllvit (pendenze > 35%) su terreni in racela; elevata wuinerabilith dell'acquifera
vuinershilith deilscquifers captata ed Lso dropotatile captate ed uso idvopatabile

Fattibilita con|

" 2"| Arce soggatte ad esondazione lacusle (quata livelln idrico comprese tra 196,0 ¢ 187,8 m 5.Lm.} Aree soggette ad esondazione lacusle [quata livalla idrice campresa tra 194,0 & 196,0 m 5.0.m.)
3C consistenti | oC Tl e 4F {classe PAL Eb)
limitazioni
Area di canoide attiva non pratetta (<lasse PAI Ca); elevata vulnarsbilith dell'scquifera captato
3D Ares con riparti di materiale 4G &d usa idropatabile
Area 6 concide nor ements ettivatesi o completamente protetts (clesse PAL Cn); elevets 4H Area di frana quisscente (classe PAI Fa)
3E wulmerabilita dalla, b 24 Uso drapotnbil

La verifica cartografica ha evidenziato nel centro abitato la presenza di aree di inedificabilita (la
classe 4) solo lungo i principali corsi d’acqua e nella fascia lungo lago a nord del territorio
comunale e la classe di fattibilita 3, quindi con limitazioni e attenzioni da assumere nella
realizzazione delle opere, lungo il lago Maggiore nell’area del porto e dell’ex vetreria per la fascia
immediatamente a ridosso del lago.
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Reticolo idrico minore
(vedi Parte Il Analisi geologica)

Il reticolo minore & stato oggetto di uno studio specifico, redatto nel 2006 con successivo
aggiornamento del 2009 e approvato dallo STER competente.

Il reticolo minore viene definito per sottrazione dal reticolo principale ove sussista almeno uno dei
seguenti requisiti:

- siaindicato come demaniale nelle mappe catastali 0 in base a normative vigenti

- sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici

- sia rappresentato come corso d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM; CTR).

Nel Comune di Porto Valtravaglia sono individuati 36 corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrico
minore.

Sulla base della normativa vigente & stato posto un vincolo di polizia idraulica per tutti i corsi
d’acqua del reticolo minore con una distanza di 10 mt. dalla sommita della sponda incisa o dal
piede esterno dell’argine nel caso di argini in rilevato in cui vige il divieto assoluto di edificazione.

Lo studio individua inoltre alcuni tratti dei corsi d’acqua per i quali &€ possibile, a seguito di verifica
idraulica, ridurre tale fascia fino ad un minimo di 4 mt.

legenda

p— limite comunale

——  idrografia superficiale

2 ﬁg COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA
L -3 inola of
S Provincia di Varase

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINCRE

Al SENS| DELLA D.G R, DEL 25 GENNAIO 2002 n. 7/7868
@ successive modifichs od integrazion

ALLEGATO 2

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEJ CORS| DACOUA - == : ] e
o, Cara Toonca Regionae Aot~ A - Castahvaccana SN
sazoni A1 - M2 - MAat - e i
s res ez 201 ot

quadro d'unvane

[Fuen vatiaaps

o G Faana Ganmad B Gad G 20

At - Lung PG - Wasanzana

Reticolo idrografico nel territorio comunale
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(Fonte: Studio geologico)

GLI OBIETTIVI DEL PGT

| nuovi obiettivi del PGT sono stati individuati in stretta connessione alle condizioni del
territorio di Porto Valtravaglia, alle sue criticita ed alle sue potenzialita.

Tenuto conto di quanto emerso negli incontri, il grande obiettivo che puo riassumere il significato
del P.G.T. & la riqualificazione urbana. Questo obiettivo pud essere declinato in obiettivi piu
puntuali che riguardano:

a. la salvaguardia e valorizzazione del territorio, con particolare attenzione agli aspetti
ambientali e paesaggistici che costituiscono un elemento di unicita del luogo;

b. la riqualificazione urbana della fascia a lago allo scopo di rendere la zona il piu possibile
fruibile ad uso pubblico;

c. lariqualificazione e valorizzazione dei centri storici;
il rilancio economico e turistico della citta.
Tali obiettivi devono essere perseguiti come elementi in grado di promuovere un consistente

miglioramento rispetto alla qualita ambientale e alla qualita urbana, condizioni essenziali per il
rilancio turistico di Porto Valtravaglia.

Le azioni di Piano

La riqualificazione e della citta esistente e la valorizzazione del territorio rappresentano
I'elemento cardine delle politiche di intervento del Piano, fondate su alcuni elementi centrali fra loro
interconnessi che riguardano:

1. Riqualificazione della fascia lungo lago;

2. Valorizzazione dei centri storici;

3. Salvaguardia del territorio non edificato e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
4

Razionalizzazione del sistema di servizi esistenti.

1. Riqualificazione della fascia lungolago

Il progetto di Piano deve tenere conto dei principali elementi di qualita della citta e del
territorio in generale, la cui valorizzazione &€ anche elemento trainante della riqualificazione
complessiva del Comune.

Fra gli elementi di qualita occupa un posto assolutamente prioritario il lago, sia per il suo valore
ambientale sia in relazione allo sviluppo economico della citta.

Il lungo lago rappresenta uno degli elementi centrali per lidentita del luogo; gli interventi

programmati devono contribuire a migliorare la fruizione e 'immagine di questa parte importante
della citta, aumentandone allo stesso tempo l'attrattivita.

2. Valorizzazione dei centri storici

I nuclei antichi rappresentano oltre che un’importante testimonianza storico architettonica,
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un elemento fondamentale di definizione dell'identita del luogo, il cui recupero e valorizzazione
rappresenta un fattore strategico per il rilancio economico e turistico della citta.

I nuclei storici di Porto Valtravaglia hanno perso progressivamente nel tempo la loro attrattivita sia
per gli abitanti che per i turisti, che hanno preferito acquistare le seconde case nei nuovi villaggi
costruiti a partire dagli anni ’60.

La riqualificazione delle aree centrali si dovra quindi realizzare sia con interventi sull’edificato che
sugli spazi pubblici, sia in termini di rivitalizzazione funzionale che di immagine urbana.

La valorizzazione del centro di Porto e dei nuclei storici delle frazioni, sara realizzata con politiche

di intervento che rendano agevole il recupero, utilizzando da una parte una normativa chiara che
rifletta le peculiarita del luogo, dall’altra il meccanismo della compensazione.

3. Salvaguardia del territorio non edificato e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

La valorizzazione del sistema ambientale & strettamente connessa alla salvaguardia del
territorio non edificato e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

E’ infatti evidente che la capacita attrattiva di Porto Valtravaglia, sia per gli abitanti che per gl
utenti delle seconde case, € fortemente connessa con le sue caratteristiche ambientali, con le sue
peculiarita geomorfologiche e paesaggistiche ma anche con il prevalere di un tessuto rado
residenziale su altre destinazioni d’'uso (le aree produttive, industriali e artigianali sono infatti
limitate e circoscritte).

La scelta di Piano & quindi quella di consolidare l'urbanizzato esistente con interventi di
completamento del tessuto urbano e, parallelamente, prevedere nella normativa incentivi per la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il meccanismo della compensazione.

L’attenzione che viene riservata all'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente
infatti, oltre ad estendere i benefici dell’attuazione del Piano a parti di citta che non sono
interessate direttamente alle trasformazioni, contribuisce in maniera indiretta a diminuire le future
spinte all’espansione e migliora I'attrattivita del sistema urbano.

4. Razionalizzazione del sistema di servizi esistenti

Obiettivo del Piano & quello di completare il sistema dei servizi esistenti, operando allo
stesso tempo una razionalizzazione delle acquisizioni previste nel PRG previgente.

Sono previsti interventi di potenziamento dei servizi pubblici in particolare per quanto riguarda la
dotazione di nuovi parcheggi (gia individuati dal PRG previgente) in zone strategiche quali aree
limitrofe o interne ai nuclei storici e alla scuola di via Nave; & inoltre prevista la razionalizzazione
delle attrezzature scolastiche con la realizzazione di un unico grande plesso che raccolga le varie
sedi ora distaccate.

Nella fascia lungo lago, la realizzazione di nuove aree a verde pubblico & funzionale alla
riqualificazione del luogo, finalizzata ad aumentarne I'attrattivita pubblica e a valorizzare le risorse
ambientali.

Per facilitare Il'acquisizione dei nuovi servizi pubblici il Piano prevede [listituzione della
perequazione diffusa che, oltre a garantire una maggiore equita nella gestione del Piano pud
facilitare i processi di cessione delle aree alla Pubblica Amministrazione.
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Le aree di trasformazione

Il DdP introduce 11 aree di trasformazione pari ad una superficie complessiva di 76.299
mq, di cui 19.673 mq a destinazione residenziale, 27.268 mq a destinazione mista, 26.305 mq a
destinazione produttiva e infine 3.053 mq destinata alla realizzazione di servizi socio-assistenziali.

Estratto tavola A12 — Aree di trasformazione

Legenda
Aree di trasformazione di iniziativa pubblica Piani attuativi riconfermati con modifiche normative

7////A Area residenziale TRP1 - Ares produttive PR1, PdL2

i Area polifunzionale AS.D4

Aree di trasformazione di iniziativa privata

Aree residenziali TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TRé . R . . . o
Aroeeee R Realizzazione nuovi marciapiedi

Area per servizi socio assistenziali TR7
D Confine comunale

8

a. Aree di trasformazione residenziale (TRP1, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6)
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Gli ambiti di trasformazione sono previsti a completamento del tessuto edilizio esistente o con il
recupero e la riqualificazione di aree gia urbanizzate (come nel caso di aree produttive dismesse),
nell’'ottica di salvaguardia del territorio libero.

In generale le aree di trasformazione residenziale hanno un indice edificatorio basso (I'indice It
massimo €& compreso tra 0,20 e 0,30 mg/mq di St) che vuole garantire il mantenimento di un
tessuto edilizio rado tipico del luogo, con tipologie edilizie caratterizzate da case unifamiliari.

A tutte le aree di trasformazione residenziale con superficie territoriale superiore a 2.000 mq &
stato attribuito un indice It minimo e un indice It massimo: la differenza tra i due indici rappresenta
la quota di Slp da reperire obbligatoriamente sul mercato dei diritti volumetrici e da realizzare
allinterno dell’area interessata, secondo i criteri illustrati al successivo paragrafo 7.3 e nelle
schede delle aree di trasformazione (elaborato A13).

La trasformazione di quota parte dell’indice perequativo per ospitare i diritti volumetrici derivanti
dalla azioni di piano, ha come obiettivo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed il
completamento della citta pubblica con l'acquisizione delle aree a servizi che sono giudicate
essenziali per garantire I'equilibrio degli interventi.

In tutte le nuove aree a destinazione residenziale, al fine di contribuire al contenimento energetico
e alla diminuzione di emissioni in atmosfera, i nuovi edifici dovranno essere realizzati almeno nella
classe energetica A, ovvero con un consumo inferiore a 30 Kwhmg/anno.

ST INDICE SLP INDICE SLP
ID DESTINAZIONE mq MINIMO MINIMA MASSIMO MASSIMA

mqg/mq mq mg/mq mq
TRP1 Residenziale 3.395 0,15 509 0,20 679
TR1 Residenziale 4187 0,20 837 0,30 1.256
TR2 Residenziale 3.438 0,10 344 0,10 344
TR3 Residenziale 1.124 0,20 225 0,20 225
TR4 Residenziale 1.637 0,20 327 0,20 327
TR5 Residenziale 4757 0,10 476 0,20 951
TR6 Residenziale 1.135 0,20 227 0,20 227
TOT 19.673 2.945 4.010

Tabella 1 Aree di trasformazione residenziali

Area di trasformazione TR1

In sede di controdeduzioni & stata prevista la possibilita di presentare soluzioni progettuali
alternative che potrebbero determinare un aumento della capacita insediativa stimabile in un
massimo di 25 abitanti teorici. Tali soluzioni dovranno essere valutate in sede di negoziazione in
base a quanto previsto dall'art. 9 delle Norme del Documento di Piano.

b. area di trasformazione polifunzionale

Si tratta dell’area dell’ex Vetreria, gia prevista nel PRG previgente e riconfermata con modifiche
normative. In quest’area & prevista come gia detto la riqualificazione con destinazioni miste a
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residenza, attivita turistico-ricettiva e attivita cantieristica legata alla nautica, conservando quindi in
parte la funzione esistente.

In tale ambito & presente un edificio di interesse architettonico posto vicino al lago di cui & prevista
la conservazione.

Le destinazioni d’'uso previste potranno essere realizzate con le seguenti proporzioni:

- residenza per un massimo del 70% della Slp realizzabile;

- attivita cantieristica nella quota massima del 50% della Slp realizzabile;

- funzioni turistico ricettive per la quota minima del 5% della Slp realizzabile.

La funzione turistico-ricettiva, insieme alla riqualificazione dell’area lungo lago con destinazione a

verde pubblico, contribuiranno a rivitalizzare I'ambito con una fruizione collettiva, come gia
illustrato nel par. a) del presente capitolo.

ST INDICE SLP INDICE SLP
mq MINIMO MINIMA MASSIMO MASSIMA
ID DESTINAZIONE ma/mq mq mg/mq mq
ASD4 Polifunzionale 27.268 0,20 5.454 0,30 8.180

Tabella 2 Area di trasformazione polifunzionale

a. area di trasformazione per servizi socio assistenziali

Si tratta di un’area in localita Roccolo, dove € prevista la realizzazione di una residenza socio-
assistenziale che costituira un nuovo servizio di interesse pubblico (con iniziativa e gestione
privata).

Nell’area €& attualmente presente un fabbricato con SLP pari a circa 2.600 mq; & prevista la
possibilita di ampliare I'edificio con una quota corrispondente al 30% della SLP esistente, pari a
circa mq.780. Di questi una quota del 10% (pari a 78 mq,) sara da reperire sul mercato dei diritti
volumetrici.

ST SLP SLP
POSSIBILE
mq ESISTENTE | AMPLIAMENTO
ID DESTINAZIONE mq mq
Socio
TRY7 assistenziale 3.053 2.600 780

Tabella 3 Area di trasformazione socio-assistenziale

b. aree di trasformazione produttive

Il PGT riconferma in parte le previsioni del PRG previgente con due aree a destinazione produttiva:
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- l'ambito PR1, di proprieta del cantiere nautico esistente, di cui & previsto il recupero con le
seguenti funzioni: rimessaggio e manutenzione natanti, artigianato di produzione, spacci
aziendali.

- PdL2: si tratta di un'area a destinazione produttiva artigianale gia prevista nel previgente PRG.

Anche nelle aree a destinazione produttiva € prevista I'applicazione dell'indice perequativo, come
illustrato al seguente par.7.3.3.

ST INDICE SLP INDICE SLP
ID DESTINAZIONE m MINIMO | MINIMA | MASSIMO | MASSIMA

q mq/mq mq mq/mq mq
PR 1 | ambito "rimessa" Produttivo 6.485| 0,40 2.594| 0,60 3.891
PdL 2 | via Muceno Produttivo 19.820| 0,40 7.928| 0,60 11.892
TOT 26.305 10.522 15.783

Tabella 4 Aree di trasformazione produttive

Per quanto riguarda I'area PdL3 prevista dal PRG e non riconfermata, '’Amministrazione potra in
futuro valutarne I'eventuale trasformazione ad uso produttivo attraverso la procedura prevista dalla
L.R.12/2005 (art.97).

Perequazione e compensazione

Nella stesura del Piano di Governo del Territorio del Comune di Porto Valtravaglia
I’Amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare I'opportunita introdotta dalla Legge Regionale
per il governo del territorio (L.R.12/2005) che, tra le funzioni attribuite al Documento di Piano, ha
stabilito che vi sia anche la possibilita di applicare i criteri di perequazione, compensazione ed
incentivazione cosi come definiti all’art. 11 della legge stessa.

La perequazione, intesa come equa distribuzione dei diritti edificatori indipendentemente dalla
localizzazione delle aree, € estesa a tutte le aree da destinare a servizi pubblici.

La scelta di applicare il meccanismo della perequazione ha I'obiettivo di rendere piu equo possibile
il processo di riqualificazione previsto dal Piano e di aumentare il numero dei soggetti che
partecipano in maniera diretta alla realizzazione del Piano stesso.

Di seguito si illustrano i criteri di applicazione della perequazione diffusa prevista nel PGT, nonché

le modalita per la trasferibilita e commerciabilita dei diritti volumetrici collegati allistituto della
perequazione ed il sistema degli incentivi.

Perequazione diffusa

La perequazione diffusa & ottenuta attribuendo alle aree private destinate a servizi non comprese
all'interno dei comparti una capacita volumetrica teorica (espressa in mq).
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Questa capacita teorica si traduce in diritti edificatori pari a 0,05 mg/mq che si generano a favore
dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune
per la realizzazione di servizi pubblici.

| diritti volumetrici possono essere utilizzati solo al fine di consentire la realizzazione degli interventi
all'interno degli ambiti di trasformazione.

In particolare la perequazione diffusa si applica alle aree a standard di progetto individuate
allinterno della tavola A14 con una superficie totale pari a 38.418 mq, i cui diritti edificatori a
destinazione residenziale o produttiva potranno trovare collocazione all'interno delle aree di
trasformazione, in base alla destinazione d’uso prevista negli ambiti stessi.

Aree di trasformazione con indice perequativo

Aree residenziali saman

- Aree polifunzionali
- Aree produttive R,
o
&
Aree socio assistenziali
Servizi di previsione 4 con. v s
- o
////A Aree a servizi con diritti volumetrici gzl -

Confine comunale o

Sy

Estratto Tav.A14 - Aree soggette a perequazione

Diritti volumetrici delle aree a servizi

Come anticipato le aree da destinare a servizi esterne ai comparti hanno una capacita edificatoria
che si genera nel momento della loro cessione al Comune.

Tale capacita edificatoria € determinata dal Piano alla Tavola A14 in funzione delle dimensioni e
forma dell’area e della sua localizzazione nel contesto urbano e si traduce in diritti volumetrici che
possono essere ceduti agli Ambiti di Trasformazione.
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Le quantita sono riassunte nella tabella seguente:

Aree a servizi con diritti volumetrici

Nome Destinazione St perI:(;iti::taivo ger?tla?ata
P12 Parcheggio 440 0,05 22,00
P15 Parcheggio 460 0,05 23,00
P2 Parcheggio 185 0,05 9,25
P20 Parcheggio 562 0,05 28,10
P23 Parcheggio 477 0,05 23,85
P28 Parcheggio 354 0,05 17,70
P29 Parcheggio 1.029 0,05 51,45
P9 Parcheggio 601 0,05 30,05
SS2 Servizi scolastici 15.288 0,05 764,40
SS2 Servizi scolastici 10.069 0,05 503,45
V16 verde pubblico 1.644 0,05 82,20
V17 verde pubblico 749 0,05 37,45
V18 verde pubblico 630 0,05 31,50
V21 verde pubblico 1.549 0,05 77,45
V24 verde pubblico 1.037 0,05 51,85
V9 verde pubblico 3.344 0,05 167,20
TOTALE 38.418 1.920,90

Aree a servizi con diritti volumetrici

L’Amministrazione Comunale, al fine di svolgere efficacemente un’azione di programmazione
rispetto ai propri obiettivi strategici, pud prevedere di acquisire una parte delle nuove aree a servizi
comprensive dei relativi diritti volumetrici ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio
comunale, periodicamente aggiornato in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Indici perequativi previsti per gli Ambiti di Trasformazione

A tutte le aree di trasformazione € attribuito un indice It minimo e massimo; la differenza tra i due
indici rappresenta la quota di Slp da reperire obbligatoriamente sul mercato dei diritti volumetrici e
da realizzare all’'interno dell’area interessata.

Cido avviene attraverso l'acquisto di diritti volumetrici delle aree destinate a servizi esterne ai
comparti, ovvero dei diritti volumetrici derivanti dall’applicazione della compensazione per gli
interventi di riqualificazione urbana illustrati nel successivo par.7.3.4 che comprendono:

- interventi per la riqualificazione energetica degli edifici
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- interventi di riqualificazione degli edifici nei centri storici

- interventi di riqualificazione urbana e ambientale

ST INDICE SLP INDICE SLP
mq MINIMO MINIMA [ MASSIMO | MASSIMA DIRITTI
INDICE DI VOLUM DA
ID DESTINAZIONE mq/mq mq mg/mq mq PEREQUAZIONE | ACQUISIRE
TRP1 Residenziale 3.395 0,15 509 0,20 679 0,05 170
TR1 Residenziale 4187 0,20 837 0,30 1.256 0,10 419
TR2 Residenziale 3.438 0,10 344 0,10 344
TR3 Residenziale 1.124 0,20 225 0,20 225
TR4 Residenziale 1.637 0,20 327 0,20 327
TR5 Residenziale 4.757 0,10 475 0,20 951 0,10 475
TR6 Residenziale 1.135 0,20 227 0,20 227
AS.D4 Polifunzionale 27.268 0,20 5.454 0,30 8.180 0,10 2.727
TOT 46.941 8.398 12.189 3.791
Applicazione dell’Indice di perequazione nelle aree residenziali e polifunzionali
ST INDICE SLP SLP
POSSIBILE
mq MINIMO | ESISTENTE AMPLIAMENTO
DIRITTI
INDICE DI VOLUM. DA
ID DESTINAZIONE mq/mq mq mq PEREQUAZIONE | ACQUISIRE
Socio
TRY7 assistenziale 3.053 0,25 2.600 780 0,10 78
Applicazione dell’indice di perequazione nell’area a destinazione socio assistenziale
DIRITTI
INDICE DI VOLUM DA
ST INDICE SLP INDICE SLP PEREQUAZIONE | ACQUISIRE
mq MINIMO MINIMA | MASSIMO | MASSIMA mg/mq mq
DESTINAZIONE mg/mq mq mqg/mq mq
PR1 Produttivo 6.485 0,40 2.594 0,60 3.891 0,2 1.297
PdL 2 Produttivo 19.820 0,40 7.928 0,60 11.892 0,2 3.964
26.305 10.522 15.783 5.261

Applicazione dell’Indice di perequazione nelle aree produttive
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Compensazione

L’Amministrazione Comunale pud utilizzare la disponibilita di volumetrie teoriche residue per
ricollocare diritti edificatori derivanti dai processi di incentivazione finalizzati alla riqualificazione del
centro storico e al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente.

Attraverso il meccanismo della compensazione infatti, I'Amministrazione Comunale puo
promuovere interventi di riqualificazione urbana mediante l'attribuzione di diritti volumetrici; gli
interventi di riqualificazione previsti sono in sintesi:

- Realizzazione di interventi energetici sul patrimonio edilizio privato esistente che hanno
determinato un risparmio nei consumi ed una diminuzione di emissioni in atmosfera;

- Interventi di riqualificazione degli edifici del centro storico (recupero del patrimonio edilizio,
miglioramento dell'immagine dei fronti su spazi pubblici, riuso di edifici dismessi);

- Sistemazione degli spazi pubblici allaperto, per migliorarne la percezione e favorirne la
fruizione (piazze, aree verdi, slarghi ecc..);

- Rimozione di elementi nocivi che possano avere ripercussione sulla salute dei cittadini (ad
esempio I'amianto)

| diritti volumetrici sono liberamente commerciabili € 'Amministrazione Comunale istituira entro 6
mesi dalla definitiva approvazione del PGT un registro dei diritti volumetrici che contribuisca a
facilitare la commercializzazione degli stessi garantendo al contempo la regolarita delle transazioni
in rapporto alle previsioni di Piano.

Sempre allo scopo di facilitare la transazione dei diritti volumetrici ’Amministrazione Comunale
provvedera a determinare periodicamente il valore del singolo diritto volumetrico in relazione
al’andamento del mercato immobiliare.

Politiche attive per la rigenerazione urbana sostenibile

L’Amministrazione comunale, al fine di garantire effettivita alle politiche ambientali e di stimolare
interventi di rigenerazione urbana sostenibile, ha previsto in sede di controdeduzioni una specifica
norma (art. 15 Norme del Documento di Piano) che prevede la possibilita di indire bandi tesi a
sollecitare la presentazione di proposte di iniziative aventi forma di partenariato pubblico-privato
connotate da soluzioni compensative innovative sul versante della prospettazione dei modelli di
intervento nella trama dei tessuti storici € nel comparto perilacuale.

In particolare, i bandi potranno attribuire un peso discreto corrispondente ad un massimo di punti
attribuibili ad interventi di riqualificazione fisica dei corpi edilizi mediante interventi di recupero
(individui o per corti od altre partizioni significative) o mediante dispositivi incentivali (per
rifacimento facciate, restauro elementi decorativi, sistemazione e recupero pavimentazioni, etc.),
alla formazione di opere infrastrutturali aventi valenza pro-coesiva e di rafforzamento della
morfologia tradizionale degli spazi pubblici, all’efficientamento energetico, alla qualificazione
ambientale di areali verdi ed alla formazione di parchi urbani, alla realizzazione di parcheggi, alla
formazione di alberghi diffusi ed altre forme di offerta turistica innovativa, etc.

L’amministrazione in ciascun bando identifica le grandezze volumetriche compensative (art. 11, L.r.
11 marzo 2005, n. 12) riservate alla proposta aggiudicataria ed, eventualmente, in parte anche alle
soluzioni meglio classificate. Tra gli elementi di valutazione sara attribuito un peso non inferiore al
35 % dei punti disponibili anche alla qualita (paesaggistica, insediativa) e dell'efficienza energetica
degli interventi realizzabili compensativamente mediante I'impiego delle grandezze volumetriche
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assegnate ed al carattere interstiziale o di frangia delle relative aree. Ove le aree destinate al
dispiegamento delle volumetrico compensative non abbiano carattere di trasformabilita secondo il
piano di governo del territorio, 'amministrazione, contestualmente alla conclusione della procedura
comparativa, avviera la procedura di variante finalizzata a garantire la possibilita di trasformazione,
nei limiti di quanto necessario per garantire I'attuazione dell’'intervento compensativo.

IL PROGETTO DEL PIANO DEI SERVIZI

Obiettivo del Piano & quello di completare il sistema dei servizi esistenti, operando allo stesso
tempo una razionalizzazione delle acquisizioni previste nel Prg previgente.

Sono previsti interventi di potenziamento dei servizi pubblici in particolare per quanto riguarda la
dotazione di nuovi parcheggi (gia individuati dal Prg previgente) in zone strategiche quali aree
limitrofe o interne ai nuclei storici e alla scuola di via Nave; € inoltre prevista la razionalizzazione
delle attrezzature scolastiche con la realizzazione di un unico grande plesso che raccolga le varie
sedi ora distaccate.

Per quanto riguarda in particolare le attrezzature scolastiche, &€ prevista la creazione di un unico
plesso scolastico nell’area di via Nave che raccogliera tutte le sedi esistenti, con un ampliamento
su due nuove aree adiacenti da acquisire alluso pubblico che conferma, con una notevole
riduzione, I'acquisizione gia prevista dal Prg previgente.

E’ inoltre confermata la previsione di nuovi parcheggi gia individuati dal Prg previgente in zone
strategiche quali aree limitrofe o interne ai nuclei storici e alla scuola di via Nave e la zona del
Roccolo; in particolare & prevista I'acquisizione delle seguenti aree a parcheggio pubblico:

- viaNave (477 mq);
- zona Roccolo: 2 parcheggi (562 mq e 1.029 mq);

- Muceno: 2 parcheggi, di cui uno localizzato nelle vicinanze del centro storico nella via per
Muceno (601 mq);

- Musadino: 1 parcheggio interno al centro storico (440 mq) e 2 parcheggi ad uso pubblico da
realizzare nelle aree di trasformazione TR2 e TR3;

- Domo: 1 parcheggio (354 mq) da realizzare sul margine ovest del centro storico;

- Ticinallo: confermato il parcheggio interno al nucleo storico (126 mq);

- S.Michele: 2 parcheggi (185 mq e 460 mq).

Il PGT prevede dunque la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici con una superficie complessiva

di 4.234 mq.

Sono inoltre previsti alcuni interventi di messa in sicurezza di sedi stradali attualmente prive di
marciapiede e precisamente:

- tratto della Strada Provinciale 31 tra Musadino e Muceno

- tratto della Strada Provinciale 69 in direzione di Castelveccana dove il tracciato in curva crea
un maggiore rischio per il passaggio dei pedoni

- collegamento pedonale tra la stazione e il lago su via Lucchini

Nella zona lungo lago & prevista inoltre la realizzazione di aree a verde pubblico finalizzate a
rivitalizzare e valorizzare questa parte di citta e creare dei luoghi di fruizione collettiva vicino alle
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spiagge e alla passeggiata, che contribuiranno ad aumentare l'attrattivita del luogo e valorizzarne
le risorse ambientali esistenti. Oltre agli interventi previsti nel presente Piano I'Amministrazione
Comunale conferma I'obiettivo di realizzare quanto prima un progetto complessivo di
riqualificazione urbana estesa a tutta la fascia lago allo scopo di aumentarne l'attrattivita e la
fruibilita.

Per facilitare I'acquisizione dei nuovi servizi pubblici il Piano prevede [listituzione della
perequazione che, oltre a garantire una maggiore equita nella gestione del Piano pud facilitare i
processi di cessione delle aree alla Pubblica Amministrazione.

L'utilizzo della perequazione consente I'acquisizione delle aree a servizi utili per la riqualificazione
del sistema urbano: alle aree private destinate a servizi di nuova previsione € attribuita una
capacita volumetrica teorica che si traduce in diritti volumetrici a favore dei proprietari privati delle
aree quando le stesse vengono cedute al Comune per la realizzazione dei servizi, come meglio
illustrato al successivo par.6.1.

Estratto tavola B04 - Azzonamento
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Il Piano Regolatore dell’llluminazione Comunale

Il PRIC é stato redatto da Enel nel dicembre 2005 e successivamente approvato.

Si basa su un’attenta indagine conoscitiva del territorio, cha analizza le aree omogenee del
Comune, le emergenze architettoniche e ambientali e la classificazione delle strade.

Sono state inoltre analizzate la consistenza e le caratteristiche dell'impianto esistente per tipologia
dei complessi illuminanti, qualita delle sorgenti luminose e valori di illuminamento sul piano
stradale, evidenziando criticita e situazioni di obsolescenza dell'impianto.

Sulla base delle analisi &€ stato quindi predisposto un piano degli interventi che indica le
caratteristiche generali degli interventi di trasformazione dell'impianto:

- tipologia dell'impianto di illuminazione negli interventi previsti di nuova realizzazione

- temperatura e resa cromatica delle sorgenti luminose

- caratteristiche tecniche di apparecchi, sostegni e linee di alimentazione.

Le soluzioni illuminotecniche proposte dal PRIC si fondano su alcuni obiettivi primari quali:
- massimo comfort visivo per i fruitori

- contenimento dellinquinamento luminoso

- progettazione coordinata sul territorio

Sono state elaborate proposte progettuali per le situazioni che richiedono priorita di intervento, che
in sintesi si possono riassumere nei seguenti punti:

- strade, in quanto esistono molte vie con valori illuminotecnici inferiori alla norma Uni di
riferimento (10439): ciod vale in particolare per via Lucchini e via per Muceno. In generale &
consigliato di rinnovare gli impianti lungo tutte le vie del territorio comunale

- architetture sacre: é proposta l'illuminazione di queste emergenze architettoniche con sorgenti
luminose dedicate che ne valorizzino il significato di testimonianze storico-artistiche

- aree verdi pubbliche: per queste l'esigenza prioritaria legata all’illuminazione riguarda la
sicurezza dei fruitori, oltre alla valorizzazione attraverso la luce artificiale della vegetazione
presente.
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PARTE Il - ANALISI GEOLOGICA - Estratto della
Relazione Geologica illustrativa redatta da “dott geol. Davide
Fantoni - dott. geol Alessandro Uggeri ” allegata al PGT - Luglio
2014
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COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA) Luglio 2014
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Il territoric comunale di Porto Valtravaglia & slato cartografato in scala 1:5.000 (Tavela 1),
utilizzando come base topografica il Dala Base cartografico elaborato dalla Comunita Montana
Valli del Verbano collaudato nel giugno 2011.

Linguadramento geologico del territorio comunale ha tenuto conto della cartografia preesistente
(Carta Litologica della Provincia di Varese in scala 1:10.000) mentre per le aree a “"quaternario
prevalente” & stato intrapreso un rilevamento integrative specifico sulla base cartografica 1:5000.

Mella Tavola 1 vengono riportali:

+ e aree di distribuzione dei depositi quatemari, con indicazioni delle loro litofacies ;
# ['area di distribuzione delle formazioni litologiche del substrato roccioso;

+ gli elementi tettonici pil significativi (giacitura degli strati, faglie e asse di piega).

4.1 GEOLOGIA DI SUPERFICIE E DEL PRIMO SOTTOSUOLO

4.1.1 INOUADRAMENTO STRUTTURALE

L'area oggetto di studio appartiene al dominio strutturale delle Alpi meridionali (Sudalpino), che si
caratlerizza, in questo settore, per una teltonica di etd alpina a pieghe e sovrascorrimenti
sudvergenti. Essa ricade al limite occidentale di una estesa fascia deformativa, con direzione
ENE-WSW, articolata in una successione di anticlinali e sincilinali & tagliata trasversalmente da
faglie, che attraversa il settore prealpino del varesotio.

Mell'area affiora sia il basamento cristallino sia una copertura sedimenlaria prevalentemente
carbonatica.

Il basamento metamorfico (Scisti dei Laghi) ha un assetio tettonico complesso e non pienamente
noto. In generale, le metamorfiti sono interessate da una deformazione polifasica complessa,
resa evidenle da fenomeni di trasposizione teltonica (cernmiere di pieghe isoclinali, pieghe
intrafoliali), pervasivamente diffuse nellintera compagine rocciosa. L'evento principale della loro
strutturazione tettono-metamorfica & riferito all'orogenesi ercinica, che ha generato una impronta
metamorfica in facies anfibolitica.

L'assetto geometrico della copertura sedimentaria viene definito dall'andamento delle giaciture: in
ttto il settore meridionale (versante nord del Monte Colonna e basso versante meridionale del
Monte Pian Mave) si osservano glaciture subvericali con direzione WSW-ENE, sensibilmente
costanti; nelle parti pil a nord, a partire dalla dorsale del Monte Plan Nave, le inclinazioni
diminuiscono bruscamente, portandosi su valor medio-bassi (10°-30%), con prevalenza di
immersioni verso il quadrante nord-orientzle (10%-80%; valore medio 50°).

In base a guesti elementi, sembra pertanto possibile riconoscere la presenza di una piega
carallerizzata da un fianco meridionale ad allo angolo e un fianco seltentrionale a bassa
pendenza. La discordanza angolare tra le direzione delle giaciture sui due fianchi (mediamente
260° sul fianco sud e 320° su quello nord) implica la non cilindricita della piega.

La deformazione fragile & molto diffusa nella compagine rocciosa data la prevalenza di litolipi
carbonatici massici, a comportamento rigido.

L'elemento strutturale pid importante & una faglia con andamento curvilineo che metle in contatto
tettonico la Dolomia di San Salvatore con il basamento cristallino (paragneiss degli Scisti dei
laghi) & le vulcaniti permiane (tratto a direzione prevalente E-W, al limite meridionale del territorio
comunale). La prosecuzione corre, con direzione N-5, all'interna della Dolomia di San Salvatore,

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA [VA) Luglio 2014
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nel tratto compreso tra la frazione di 5. Michele e la cima del Monte Pian Nave. In questo tratio,
morfologicamente associato alla valle meridionale della testata del Torrente Froda & possibile
determinare geometria e cinematica della faglia: infatti, sul lato destro (orientale) della valle, ad
una quota di circa 700 m, affiora il limite tra Dolomia di San Salvatore e vulcaniti, mentre sul
fianco sinistro (occidentale) il limite non & presents e la dolomia si estende fino alla base del
versante {accertata fino ad una quota di 480 m).

Cid porta ad ipotizzare una faglia diretta subverticale con ribassamento del lato occidentale e un
rigetto superiore ai 200 m. Anche le giaciture presentano differenze sistematiche, con immersioni
ad angolo medio-basso verso NE (50°-60°/10°-35%) a est della faglia e immersioni ad alto angolo
verso SE e 5 (140°-180%/40°-70%) a ovest, in corrispondenza del blocco ribassato.

Una caratieristica strutturale dell’area & la presenza, nei litotipi pid rigidi (Dolomia di San
Salvatore & Dolomia Principale), di clivaggi a spaziatura metrica che interessano pervasivamente
la compagine rocciosa, definendo aree con orientazione omogenea di questi elementi tettonici.

i s

i 2 g (RIRIRININ

Fig. 4.1: andamento della Linea del Tresa (freccia rossa), nella ricostruzione di Schumacher (1930).

41.2 LITOSTRATIGRAFIA

SUBSTRATO ROCCIOSO

Il substrato roccioso & rappresentato dal basamento cristallino sudalpino, da vulcaniti della
successions permiana e dalla copertura sedimentaria del bacino lombardo, costituita quasi
esclusivamente da termini carbonatici di eta compresa tra L'Anisico e il Narico.

Vengono di seguito descritti i principall caratteri delle formazioni litostratigrafiche riconosciute, a
partire dai termini inferion della sere.

Scisti dei Laghi

Il basamento cristalline a W del lago di Lugano assume il nome di Sere dei Laghi e viene
suddiviso in due domini litologici, definiti come Zona Strona-Ceneri (settore nord) e Scisti del
Laghi (settore sud).

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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Le metamorfiti affioranti nel territorio comunale, situate in prossimita del limite meridicnale di
affioramento del basamento, appartengono agli Scisti dei Laghi e sono costituite da paragneiss e
subordinati micascisti a biotite, muscovile e, localmente, granato. | paragneiss sono rocce
scistose, con superfici fresche di colore grigio, caratterizzate da leti quarzoso-feldspatici e da
letti micacei, entrambi di spessore submillimetrico.

La genesi & legata ad un metamorfismo prealpine in facies anfibolitica, con paragenesi
caratlterizzate da plagioclasio calcico, biotite e granato, a cui pud essere associata staurolite e,
localments cianite.

Superiormente | paragneiss passano, con limite discordante, alle wvulcaniti permiane (limite
meridionale del territorio) e, con limite non osservabile, alla Dolomia di San Salvatore (versante
NW del Monte Pian Nave).

Vuleaniti (Permiana)

Sono costituite da ignimbrili a lessitura fluidale e porfiriti rioliiche con fenoeristalli di plagioclasio,
massive, di prevalente colore rossastro. Le porzioni corticali sono frequentemente alterate.
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Figura 4.2 Parficolare di un affioramento di Vulcaniti a monfe dell'abitato di Porto Valtravaglia

Dolomia del San Salvatore (Trias medio: Anisico — Ladinico p.p.)

E costituita da dolomie microcristalline chiare, a stratificazione piano parallela, variabile da sottile
a massiccia. Nella sezioni del versante occidentale del Monte Pian Nave gli strati si ispessiscono
verso l'alto, passando da una porzione basale sottiimente stratificata ad una porzione intermedia
e superiore con strati massicci fino ad amalgamali (spessore plurimetrica).

L'ambiente deposizionale di quesli sedimenti & di piattaforma carbonatica, con acque basse e
ben ossigenate.

Superiormente 'unita passa, con limite netto, alla Formazione di Cunardo. Lo spessare dell'unita
& valutabile in 200 metri.

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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La Dolomia di San Salvalore & associata a morfologie aspre, con presenza di falde di detrito alla
base delle pareli rocciose.

L'unita affiora o subaffiora estesamente su tutli | versanti del Monte Pian MNave.

Formazione di Cunardo (Trias superiore: Ladinico Inferiore)

Irregolare altermanza di dolomie calcaree e calcari dolomitici di colore biancastro in strati
generalmente centimetrici, sottimente laminati, interstrali mamosi efo argillosi, di colore
grigio/nerastro. Rare intercalazioni di ealecar marnosi nodulari e di livelli a stratificazione
massicoia.

Superiormente & in contatto stratigrafico con la Dolomia Principale. Lo spessore & di ordine
pluridecametrico.

L'unitd si & deposta in un ambiente lagunare, a circolazione prevalentemente ristretta, con
sporadici eventi di ossigenazione.

Il recente ritrovamento, proprio in Valtravaglia (Lombardo et al., 2005) di vertebrali fossili ha
permesso una corretta datazione della formazione al Ladinico Inferiore, anzicheé al Carnico, come
ritenuto ai tempi della sua istituzione (Allasinaz, 1968).

Dolomia Principale (Trias superiore: Norico)

Dolomie cristalline alternate a dolomie stromatolitiche o dolomie calcaree, di prevalente colore
bianco grigiastro; stratificazione da media a massiccia (strati da 40-50 cm fino a bancate di 1,5
m).

Tra le strutture sedimentarie prevalgono i ciclotemi peritidali, caratlerizzati da una fitta
successione di intervalli con lamine stromatolitiche di spessore sottile, con livelli massivi efo
brecciati

La Dolomia Principale rappresenta il termine pid recente della successione rocciosa presente nel
territorio comunale, deposto in ambiente di piattaforma carbonatica, soggetta a lenta subsidenza
compensata dalla deposizione.

DEPOSITI QUATERNARI

| depositi gquaternari sono stati cartografati utiizzando le Unita Allostratigrafiche, di introduzione
relativamente recente (Bini, 1987), comispondenti a corpl sedimentar idenlificati sulla base delle
discontinuitd che i delimitano. Esse comprendono, pertanto, tutli | sedimenti apparienenti ad un
determinato ciclo deposizionale, indipendentemente dalla loro facies sedimentaria, che viene
comunague distinta in carta.

Per la caratterizzazione lilologica dei sedimenti si & fatlo riferimento a dati di letteratura integrati
da rilievo di lerreno.

Alloformazione di Cantd

L'Alloformazione di Cantd (Bini, 1987) raggruppa sedimenti deposti durante l'ulima avanzata
glaciale pleistocenica (LGM=Last Glacial Maximum, in parte coincidente con il Wirm Auct. ) del
ghiacciaio del Verbano.

Nell'uniti & costituita dalla seguenti depositi:

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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«  deposili glaciall 5.5.
Sono rappresentali da diamicton (termine che indica una miscela di sedimenti fini & grossolani,
comunemente priva di organizzazione interna) riconducibili alle seguenti litofacies:

a) diamicton massivi a supporto di matrice da limoso sabbiosa a sabbioso limoso,
sovraconsolidati, di prevalente colore bruno giallastro (hue 2,5Y della Munsell Soil Chart); basso
contenuto clastico, Clasti centimetrici, subarrotondatifarratondati, poligenici (metamorfiti, rocce
intrusive, quarzo e subordinati carbonati), non alterati.

Sono interpretati come till di alloggiamento o till deposti in posizioni basali dal ghiacciaio.

b} diamicton a supporto clastico o al limile tra supporto clastico e di matrice, normalconsolidati o,
localmente moderatamente induriti per cementazione; matrice sabbioso/sabbioso limosa. Clasti
decimetrici/pluridecimetrici e centimetrici, subarrotondati’subspigolosi, poligenici  (dolomie
prevalenti, metamorfiti e rocce ignee); moderatamente selezionali. Questi deposili sono
interpretati come Hilf d'ablazione.

La litofacies b) & prevalente sui versanti montani e ricopre la litofacies a) in corfispondenza dei
sistemi terrazzali pid elevali (osservazioni in area Domo-Ligumo). Cuestultima & anche
discontinuamente presente, in posizione non prevedibile, lungo | versanti.

- depositi fuvioglaciali
Si distinguono le seguenti litofacies:

a) successioni prevalentemente sabbiose, coslituite da: sabbie fini massive a basso contenuto
clastico; sabbie e sabbie limose da massive a laminate; subordinati livelli di sabbie ghiaiose.

b) successioni ghiaioso-sabbiose, costiluile da: ghiaie con matrice sabbiosa in quantitd variabile
alternate a sabbie ghiaiose; lenti sabbiose e sabbioso e sabbioso limose. Alla sommita copertura
di sedimenti limosi e sabbiosi che pud raggiungere spessor metrici (osservazioni presso la Cava
di Trigo, nel comune limitrofo di Brezzo di Bedero, confermata da osservazioni di superficie
presso la valle di San Pietre).

La litofacies a) & morfologicamente associata ai lembi di una piana fluvioglaciale pid elevata
(quindi pil antica) che struttura l'area tra Ligurno e Torre.

La litofacies b) costituisce 'estesa piana sviluppata tra Bedero e Domo (lunghezza di oltre 2 Km
e larghezza di 1 Km circa). Lo spessore massimo di questi depositi, ricavato dallintegrazions dei
dati di terreno e di un sondaggio perforato nel limitrofo comune di Brezzo di Bedero (nuove pozzo
ASPEM, presso localitd Balmonte), & di circa 120 m.

Entrambe le successioni sono interpretate come sandur alimentati dai ghiaccial durante le fasi di
arretramento.

- deposili di conlatio glaciale

Si distinguono le seguenti litofacies:

a) depositi palustri |.s.: limi scuri ad elevato contenute organico, con rari clasti alterati sparsi
(spessore minimo 1,5 m).

b} deposili di trasporto in massa o depositi fluvioglaciali ad alfa energia: diamicton a prevalente
supporto di matrice o al limite tra supporto clastico & di matrice. Matrice limoso sabbiosa. Clasti
da subspigolosi a subarrotondati, eterometrici (da centimetrici a pluridecimetrici).

Questi depositi sono associati alla fitta successione di terrazzi (lerrazzi di kame) presenti nel
settore di raccordo tra la piana fluvioglaciale principale e i versanti.

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Ugger
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Tuttavia, 8 causa la scarsitd di osservazioni dirette, dellincerezza di interprelazione della
litofacies clastiche e di posizionamento dei limili morfologicl, questi depositi sono stati inclusi nel
deposili glaciali e cartografati come: tali.

FPaleogeografia

In seguito alla revisione stratigrafica realizzata negli ultimi decenni dall'Universita di Milano, tutti i
depositi glacigenici presenti nel lemitorio comunale sono stali attribuiti all'ultima glaciazions
(LGM). Secondo la ricostruzione dei flussi glaciali della fase di massima espansione LGM
(Barbieri, 1992), la lingua glaciale proveniente dall'alto Lago Maggiore ricopriva interamente
lintera dorsale, incluso il Monte Pian Nave, su cui si possono ancora rinvenire erratici e depositi
glaciali poco allerati, per poi discendere fino a quote di 850 m circa sul versante nord del Monte
Colonna (fig. 4.3), al limite meridionale del territorio comunale.

Durante la deglaciazione, con il progressivo ritiro del ghiacciaio dall'area, si sono impostati
dapprima terrazzi di kame (nell'area di transizione al versante) e, successivamente, con il
ghiacciaio in posizioni ormai arretrate, un'esteso sandur (rappresentato dalla piana fluvioglaciale
di Brezzo-Porto).

Figura 4.3: flussi del ghiacciaio LGM nell'area Valeuvia-Vaitravaglia (tratla da Barbier, 1992)

Unitd Poslglaciale

L'unitd comprende sedimenti deposti successivamente al definitivo abbandono dall'area dei
ghiacciai.

Nellambito del territorio comunale si distinguonao:
- deposili di conoide/piana alluvionale

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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In corfispondenza dello sbocco fluviale dei torrenti Muceno & Ronég, si sono sviluppati conoidi
(fan defta), di larghezza ettometrica, con dislivelli fino a 5-10 m rispetto all'attuale linea di costa.

Litologicamente sono costituiti da sedimenti clastici grossolani (ghizie, ciottoli e massi) con
matrice da sabbioso limosa a limoso sabbiosa; presenza di intercalazioni sabbiose.

deposili df versanie

Sono costituiti da clasti subangolosifangolosi eterometrici di rocce carbonatiche a prevalente
supporto clastico, con scarse quantita di matrice limosa. Si distinguono aree a depositi stabilizzati
dalla vegetazione (bosco a var gradi di affermazione) e deposti attualmente in aggradazione
(falde di detrito attive). Queste ultime sono distribuite discontinuamente alla base delle pareti
rocciose sul versante ovest del Monte Pian Nave. Gli affioramenti pill importanti sono ubicati
alfaltezza di Pian Cuvinice.

«  deposilti df spiagagia
Sono coslituiti da ghiaie, con subordinate sabbie ghisiose e sabbie limose. Clasti armotondati per
rimaneggiamento da onda, di dimensioni in prevalenza comprese tra 0,5-4 em.

| depositi sono associati alle aree di batligia, discontinuamente distribuite lungo la costa, con
un'ampiezza massima di circa 10 m.

Fig. 4.4 depositi of spiaggia.
depasiti lorrentizi (non cartografati)
Si distinguono:

- depositi in alveo: ghiaie e ciottoll arrotondati, con matrice assente o in quantita limitata; sabbie
ghiaiose e sabbie.

- depositi terrazzati: ghiaie, cioltoli @ massi con matrice sabbiosa e sabbioso limosa, con diffusa
componente organica, accumulata per mobilizzazione di materiale humico dai versanti degli
impluwi.

4.1.3 DESCRIZIONE DELLE SEFIONI STRATIGRAFICHE

Dott Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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Vengono di seguito descritte le stratigrafie utilizzate per la ricostruzione dell’asseito
litostratigrafico dell'area.

Si tratta di descrizioni stratigrafiche in corrispondenza di sezioni o spaceati (naturali o artificiali).

L'ubicazione dei punti di indagine & riportata in Tavola 1.

1

localita: piana del torrente Muceno

quota: 225 m

morfologia: scarpata di superficie 2

5m Ghiaie ad abbondante matrice sabbiosa, con intercalazioni lenticolari di
sabbie da massive a strafificate

2

localita: valle del torrente Muceno

quota: 285 m

morfologia: sommita terrazzo di superficie 4(7)

15m Sabbie fini limose debolmente argillose ad alto contenuto organico, con rari
clasti centimetrici completamente alterati; colore 10YR 4/1

3

localita: Ligumo

quota: 390 m

morfologia: versante

4m

Diamicton al limite tra supporto claslico e di matrice; matrice sabbiosa; clasti
subarrotondatifsubspigolosi  poligenici  (dolomie prevalenti, paragneiss,
rocce ignee), moderatamente selezionati. Debole cementazione pervasiva.

4
localita: Saltirana
quota: 260 m
morfologia: versante
4m Diamicton sovraconsclidato a supporto di matrice limoso-sabbiosa; clasti
subarrotondati poligenici, centimelrici. Alla sommitd suolo di cirea 1,5 m.
Intercalazione di ghiaie grossolane al limite tra supporto clastico e di
maltrice: matrice: sabbie medie: clasti decimetrici arrotondati, poligenici.
5
localita: Saltirana
quota: 275 m
morfologia: piana fluvioglaciale (superficie 3)
1m Sabbie fini passanti verso | basso a sabbie fini imose, massive; colore 2,5Y
42
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6

localita: Ligumo

quota: 220 m

morfologia: base scarpala

5m Sabbie fini massive con clasti arrotondati/subarrotondati centimetrici sparsi,
numerosi livelli di sabbie e sabbie limose laminate; colore 2,5Y

7

localita: lottizzazione Ligurno

quota: 395 m

morfologia: scarpata valle torrentizia

Dal basso

im Dolomia di San Salvatore a clasti centimetriclidecimentrici scomposti, in
matrice imosalimoso argillosa beige.

3 m circa Diamicton glaciale (solo parzialmente visibile)

8

localita: lottizzazione Ligurno

guota: 385 m

morfologia: scarpata valle torrentizia

im Diamicton al limite tra supporto clastico e di matrice; matrice sabbiosa; clasti
subarrotondatifsubspigolosi  poligenici  (dolomie  prevalenti, paragneiss,
rocce ignee), moderatamente selezionati. Debole cementazione pervasiva
(simile a sezione 3)

9

localita: Ligumo

quota: 370m

morfologia: base scarpata lerrazzo

1.5m Diamicton massivo a supporto di matrice limoso sabbiosa; clasti centimetrici
poligenici . Sovraconsolidato

10

localita: Ligurno

quota: 320m

morfologia: base scarpata terrazzo

4m Diamicton massivo a supporto di matrice sabbioso limosa; clasti centimetrici
arrotondati/subarrotondati, poligenici . Moderatamente sovraconsolidato

Doti. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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11
localita: Domo
quota: 305 m

morfologia: scarpala lerrazzo

4m Ghiaie a matrice sabbiosa grossolana; alla sommitd 1,5 m circa di sabbie
fini da laminate a massive

12

localita: Muceno

quota: 315 m

morfologia: sommita di terrazzo

3m Diameciton a supporto di malrice e al limite tra supporto clastico e di matrice;
clasti  arrotondati'subarrotondati, eterometrici (da centimetrici a
pluridecimetrici), poligenici. Stratificazione mal definita. (sezione non
accessibile: osservazione a distanza)

13

localita: testata torrente froda

guota: 855 m

morfologia: versante

2m Deposito clastico ad assetto caofico; clasti eterometrici di dolomia con
guantitd variabili di matrice limosa flimoso sabbiosa Deposito parzialmente
vegetato.

14

localita: testata torrente froda

guota: 640 m circa

morfolegia: valle sospesa

2m Deposito ad assetto caotico con ciottoli, massi e blocchi (fino a molto metri
cubi), da subspigolosi a arrotondati, poligenici (vuleaniti prevalenti); quantita
variabili di matrice argillosa rossastra.

Dottt Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeni
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4.2 GEOMORFOLOGIA

421 CARATTERI GEOMORFOLOGICI GENERALI

Il territorio comunale si estende guasi interamente sul versante occidentale della dorsale del Pian
Mave, che separa la Vallravaglia (ratto terminale della Valcuvia) dal lage Maggiore.
Altimetricamente il territorio & compreso tra quota 1058 m {cima del Monte Pian Nave) & 195 m
circa (sponda del Lago Maggiore). Su base fisiografica, il territorio pud essere suddiviso, nei
seguenti settor:

DorsaLE DEL MonTE Plan Nave

Si tratta di una dorsale arrotondata, localmente subpianeggiante, ad andamento meridiano,
compresa tra I'anticima meridionale (localita Buca, quota 899,7 m s.l.m.) e settentrionale (Case
Profare, 680 m circa s.L.m.) del Monte Pian Nave.

Sul flanco occidentale essa & limitata a valle da superfici a bassissima pendenza (piane
fluvioglaciali), alle quali si raccorda con un versante caratterizzato da pareti rocciose alle quote
pil elevate, seguite da un pendio mediamente acclive, regolarizzato da coperture glaciali, al di
sotto dei 700 m s.L.m. circa.

Il fianco orentale della dorsale corrisponde alla testata del Torrente Chiesone, profondamente
incisa e percorsa da numerose valli secondarie (versante nord del Monte Colonna).

La quasi lotalita della dorsale e dei versanti non & urbanizzata e priva di significative strutture
antropiche, ad eccezione della piccola frazione di San Michele e delle opere di captazione di
sorgenti alla testata del torrente Froda (Gannone 1, 2 e 3).

AREE DI RACCORDO VERSANTE=PIANA

Il raccordo tra plana fluvioglaciale e versante & costituilo da una superficie molto articolata, con
un limite superiore che corre a quote centrate attorno ai 350 m s.lm. e un limile inferiore, che
seppur di difficile determinazione, si pud ritenere compreso tra quota 280 e 300 m s.L.m..

La fascia pil elevala & costituita dalla giustapposizione di coni o conoidi edificati allo sbocco delle
principali valli che solcano il versante ovest del Pian Nave. Questi apparati differiscono per
dimensionl, pendenze ed evidenza morfologica, indice dellappartenenza a diverse fasi di
aggradazione.

Gli elementi pid antichi formano le spianate, fortemente rimodellate, poste alle quote pil elevate
degli sbocchi vallivi.

Un edificio di eta intermedia e di grande evidenza morfologica & quello di Torre, con apice a
quota di circa 400 m s.L.m.; l'assenza di incisione assiale e le elevate pendenze suggeriscono
che si possa trattare di un cono dominato da trasporto in massa.

Tra i coni pid recenti si segnala per evidenza quello di Muceno, con apice attorno a quota 340 m
s.l.m. che si raccorda, con una rotlura di pendio attorno ai 280 m di guota, alla superficie 3 della
piana fluvieglaciale (vedi sotto).

Al termine della sua formazione, questo adicolato sistema morfologico & state dapprima
fitamente terazzalo longitudinalmente (lerrazzi di kame) e successivamente inciso
trasversalmente da valli che si raccordano, a loro volta in modo complesso, alla piana
fluvioglaciale principale.
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AREE PIANEGGIANTI

La superficie comisponde a un'estesa piana fluvioglaciale (all'incirca 2 km di lunghezza per 1 km
di larghezza) costituita da depositi sabbioso-ghiaios] dell’Alloformazione di Cantd, che si estende
alla base del versante occidentale del monte Pian Mave, tra Bedero e Muceno. A ovest &
delimitata da una scarpata di alterza pluridecametrica (fino a 70 m), leggermente arretrata
rispetio alla linea di costa, il cui dislivello diminuisce spostandosi verso sud.

Tale superficle, apparentemente unitaria, & suddivisa in pid unitd morfologiche (fig. 4.5), di
seguito descritte a partire dalla pil elevata:

-superficie 4: superficie con quota media compresa tra 275-290 m, suddivisa in due lembi
dallincisone del torrente Muceno:

a) il lembo meridionale & addossato all'area di transizione con il versante ovest del Monte
Pian Mave. La superficie originale & ben conservate in prossimita del limite comunale con
Castelveceana; spostandosi verso lincisione del torrente Muceno le quote digradono fino
alla scarpata fluviale; anche verso NE le superfici perdono progressivamente evidenza
fino a fondersi con le superfici sottostanti, con un limite di definizione problematica, in
particolare in area Muceno

b) il lembo settentrionale (a sud di Montesole), che si affaccia sul Lago Magagiore, & ancora
pil degradato & assume comunemente un profilo convesso con una culminazione a quota
285 m.

- superficie 3: la superficie modale si estende tra quota 280 & 270 m all'estremita NE del territorio
comunale (valle di San Pietro), dove si raccorda al versante con una rottura di pendio di evidenza
variabile e localmente (Muceno) di difficile individuazione. Questa superficie viene anche
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correlata con la piana sospesa compresa ira le valli dei torrenti Muceno e Roné (frazione
Altipiano), allestremo opposto del territorio, compresa tra quota 270 & 255 m.

= superficie 2: superficie di limitata estensione con una guota media di 250 m, incastrata tra le
superfici 4 (a nord) e 3 (a est e sud). Essa ha origine da una modesta incisione nella valle di san
Pietro che si trasforma rapidamente in una valle a fondo piatto, percorsa da un corso d’acqua
soltodimensionato e limitata da scarpale di allezza decametrica, che si apre in una piana di
ridotte dimensioni (300 x 200 m). Il tratto iniziale e centrale & di un certo pregio paesistico-
ambientale.

- superficie 1: & la superficie pil recente, coincidente con le piane alluvionali dei torrenti Roné &
Muceno e dei lora coneidi, edificate al fondo di valli profondamente incise nella successione
fluvioglaciale e separate da un lembo di superficle 3 (frazione Altipiano).

Entrambe le piane si sviluppano a partire da una quota di circa 230 m e giungono fino alla linea
di riva, ad una quota media di 195 m. con una pendenza media del 3%. Morfologicamente le
superfici si caratterizzano per il fondovalle estremamente platto e lo stacco netto delle scarpate
che le delimitana.

Oltre alle piane attuali si riconoscono i resti terrazzati di altre due piane pid antiche, poste a gquota
di 212 m & 220 m circa, che enfravano in coalescenza sulla scarpata nord del lembo di superficie
3, in commispondenza dell'abitato di Porto.

AREE DI FASCIA COSTIERA
La linea di costa presenta due differenti morfologie:

= @ ovest del torrente Roné e a est del torrente Muceno 1a riva & bordata da una costa alia,
(fino a 60-70 m) costituita dall'alto glaciale di Caslelveccana e dalla scarpata della piana
fluvinglaciale di Brezzo-Porto, rispettivamente.

= nel tratto compreso tra | due corsi d'acqua la costa si abbassa in corrispondenza dei loro
conoidi, elevati di pochi metri sulla linea di riva.

422 FELABORAZIONE DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO — IDENTIFICAZIONE CLASSI DI ACCLIVITA

Per migliorare la lettura ed integrare | dali della carta geomorfologica e, in paricolare, per
predisporre la carta delle dinamica geomorfologica (Taveola 5) & stata elaborata la carta
dell'acclivita visibile nella figura seguente (figura 4.6).

Limmagine rappresenta il modello ufilizzato per le interpretazioni e indica | diversi gradi di
acclivita (espressi in gradi) delle aree all'interno del territorio comunale. | dati utilizzati sono quelli
costituenti lo strato informativo relative all'orografia del nuove Dalabase Topografico digitale
redatto dalla Comunitd Montana Valli del Verbano (versione definitiva collaudata nel giugno
2011). Si & proceduto alla realizzazione di un modello digitale del terreno (DEM) (figura 4.6)
mediante il quale & stato possibile ricavare le classi di acclivith di interesse.

La conversione e la successiva elaborazione dei dati & stata effettuata utilizzando il programma
ILWIS Open 3.5.02 distribuito da 52 North.

Mediante tale programma sono state ricavate le classi di acclivita di inleresse:
« Grado di acclivita con valori inferior a 20°;
= Grado di acclivitd con valori compresi tra 20° e 357,
= (Grado di acclivitd con valori superiori ai 35°.
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Grade di acelivita
B a5.31

Bﬂ

Fig 4.6 = Carta dellacclivita del Termiorio Comunale

Le operazioni necessarie per realizzare una carta delle pendenze consistono nell'elaborazione
dei dali di base utilizzando formule matematiche che calcolano la pendenze del versanti nelle
direzioni ortogonali EST e NORD. In seguito si procede all'unificazione dei dati elaborati in modo
da realizzare una singola carta comprensiva dei dati estratti nelle precedenti (carta delle
pendenze), la quale pud essere ulteriormente elaborata mediante interrogazioni (query) al fine di
individuare le aree aventi delle caratteristiche omogenee.

| dati restituiti sono quindi stati convertiti in formato vettoriale e sono stati ufilizzali per la
redarione della *Carla del Reticolo ldrografico ed elementi di dinamica geomorfologica® (Taveola
5).
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423 DINAMICA GEOMORFOLOGICA

Vengono di seguito descrite le principali evidenze di attivith geomorfologica riscontrate
nell'ambito del territorio comunale. Tulti gli elementi citati sono riportali in Tavela 5.

PROCESSI LEGATI ALLA GRAVITA

Un guadro complessivo dello stato di dissesto polenziale del territorio di Porto Valtravaglia &
offerto dal censimento delle frane contenuto nel database Geolffi (SIT della Regione Lombardia)
(Fig. 4.7).

| dissesti, identificati tramite fotointerpretazione nel 2000 sul volo del 1882 (volo TEMA1, alla scala
1.20.000), sono riconducibili sostanzialmente a:

= aree soggelle a crollifibaltamenti diffusi: sono segnalate diffuse aree soggette a craolli, in
corrispondenza di pareli rocciose distribuite sul fianco occidentale della dorsale del Monte
Piana Mave:

+ aree di conoide: sono riportati | conoidi dei torrenti Muceno, Rong &, in parte, Trigo;

= dissesti lineari: con tale termine si intendono processi di trasporto in massa canalizzati.
Interesserebbero potenzialmente tutti | rami principali dei torrenti Muceno e Roné.

Figura 4.7 - stato dif dissesto nef comune di Porto Vallravaglia secondo Geolfff (in rosso le aree
di potenziale crollo/ribaltamento; in marrone chiare le aree di conoide, in rosso | potenziali
percorsi di debris flow)

Il rilevamento di terreno ha permesso di definire il quadro reale della dinamica morfologica del
territorio comunale, di seguito sintetizzato.

Degli elementi pil rappresentativi sono state redatte anche le schede censimento frane indicato
dalla Regione Lombardia (Allegato 5)
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DISSESTI GRAVITATIVI

Frane di crolio

| fenomeni di crollo sono quelli pit rappresentall nellambito del territoric comunale. L'area di
maggiore sviluppo & l'allo versante occidentale del Monte Pian Nave, caratterizzato da estesi
affioramenti di rocce calcareo-dolomitiche a stratificazione da media a massiccia, che formano
pareli subverlicali o a elevata acclivita.

L attivita di alcuni tratti di queste pareti & evidenziata dalla formazione di accumuli (falde) detritici
di limitata estensione.

Il rilevamento di terreno e losservazione di foto aeree hanno permesso di cartografare un
limitato numero di falde detritiche distribuite alla base delle pareti (fig. 4 8)corrispondenza di una
fascia a minore acclivitd che corre a quote all'incirca comprese tra 750 e 650 m.

La maggior concentrazione si registra in corrispondenza della testata del torrente Froda (ramo
meridionale del Torrente Muceno), dove la parete arretra in modo marcato allaltezza di Pian
Civinice e alimenta una falda detritica alla base, che va a ricoprire depositi di versante pid vecchi,
stabilizzati da suoli sottili e colonizzali da vegetazione.

Cuesta situazione & legata all'intersezione di diversi elementi tettonici (faglia principale
subparallela alle pareli e sistemi di faglia/frattura ad essa subperpendicolari e ad allo angolo) in
questo tratio di parete.

Figura 4.8: falde deftritiche sul versante ovest del Monte Pian Nave, all'allezza delfa frazione di
San Michele

La collocarione delle falde detritiche & sirettamente limitala all'ambito montano & non si
presentano problemi di interferenze con ['urbanizzato.

Una parziale eccezione & costituita dalla parele disposta sulla perpendicolare della “Lottizzazione
Ligurno™. Sebbene non siano visibili accumuli detritici che indichino attivita di crollo, nel bosco
alla base del versante, in prossimitd di alcune abitazioni, sono stati osservali massi sparsi di
Dolomia di San Salvatore; sulla base delle osservazioni di terreno non & stalo possibile valutare
se essi derivino da attivitd di crollo delle pareti poste a monte o legali al trasporto glaciale
(“erratici™)

Daott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
Pag. 32

Relazione 105



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA) Luglio 2014
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

Si & quindi procedute ad un'analisi speditiva della pericolositd da crollo attraverso metodi
traiettografici (simulazione di caduta massi per mezzo di software dedicato) che ha escluso la
possibilita che I'abitato venga coinvelto nella caduta di blocehi dalle pareti soprastanti.

Aree & instabilita supediciale diffusa

In guesta tipologia sono compresi | versanti delle valli fluviali dei principali corsi d'acgua (Torrenti
Muceno e Ronég). Si tratta di versanti estremamente acclivi, spesso subverticali e di elevata
allezza (pluri-decametrica), impostati in depositi quaternari prevalentemente sabbioso-ghiaiosi.

Per le accentuate pendenze e gli elevali dislivelli questi versanti mostrano segni di una diffusa,
anche se superficiale, instabilita, evidenziata da fenomeni di erosione areale pellicolare, con
rarefazione o scomparsa della vegetazione, esposizione di sedimenti freschi, anomalie
morfologiche nella vegetazione d'allo fusto (indice di fenomeni di creep), scivolamenti superficiali
(sofl slip) di bassa o bassissima intensita e sottoescavazioni del ciglio di scarpata.

| fenomeni pil accenluati sono concentrati nelle porzioni terminali (verso il lago) dei versanti
settentrionali delle valli fluviali del torrenti Rong e Muceno, all’altera di Altipiano e Rocecolo,
rispettivamente.

Instabilitd diffuse sono presenti anche sui versanti di alcune valli torrentizie secondarie in
prossimita del limite con il comune di Castelveccana.

La diffusa instabilita lungo | versanti, spesso difficiimente cartografabili nel dettaglio anche a
causa delle fitta copertura arbustiva e della presenza di proprieta private recintate fino ai cambi di
pendenza hanno determinato la scelta di individuare cartograficamente nella Carta di Sintesi (e
non nella carta dedicata alla geomorfologia attiva) una “fascia di tutela”, estesa per circa 10 m a
partire dall’'orlo di scarpata superiore a dalla base del versante.

Figura 4.9 scarpale a instabilita superficiale diffusa presso loc. Roccolo

Aree g polenziale instabilitd supediciale diffusa

Comprendono aree simili alle precedenti per litologia, acclivita e copertura vegetale (versanti
orientali delle principali valli fluviali e numerose valli secondarie), in cui fenomeni di dissesto, pur
essendo potenzialmente suscettibili di innesco, non si sono ancora sviluppati in maniera diffusa.
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Altri elementi

In Tavola 5 sono state anche riportate, come richiesto per le zone montane dai "Criteri attuativi
della L.R. 12/05" per la componente geologica dei Piani di Governo del Territorio, le aree di
versante con pendenze superiori a 20° (in presenza di coperture quaternarie con spessore
significativo) & a 35% (con roccia affiorante o sub-affiorante), ricavate per via aulomatica a partire
dal DTM.

Le classi di pendenza sono state definite con i criteri lllustrati nel paragrafo 4.2.2.

DISSESTI A CARATTERE TORRENTIZIO

Debris flow
Mell' area Ligurno sono stali osservati due debris flow recenti:

+« nel 2011 un debris flow ha interrotto la strada sterrata che conduce da Ligurmno a due cascine.
Il debris flow si & generato tra quota 550 e 600 m circa, alla testata di una valle secondaria
che solca il versante ovest della dorsale di San Michele.

+« Dal punto di vista litologico la colata & costituita da clasti spigolosifsubspigolosi di dolomia,
con dimensioni medie tra 10 & 15 em (dimensione massima 50 em), in scarsissima maltrice
sabbioso fine. La bassa quantitd di matrice & dovuta al dilavamento successivo alla
deposizione.

| materiali derivano da deposili di versante slabilizzati a bosco presenti nella parte alta della valle

(fig 4.10

L'area di espansione & stala cartografata in base alle evidenze di terreno.

Un seconda colata, del tulto analoga alla precedente, ma di dimensioni ridotte & stata osservata
allo sbocco di un canalone sul versante nord della medesima dorsale, in un tratto non
interferente con alcuna strutlura antropica

In relazione al possibile innesco di debris flow & stata anche analizzata in detftaglio I'area alla
testata del torrente Froda, dove si concentrano falde detritiche sia atlive che stabilizzate (vedi
paragrafo “Frane di Crollo™); queste ultime sono localmente esposte per erosione.

L'abbondante disponibilita di detrito mobilizzabile rende quest'area una polenziale sorgente di
colate che riversandosi nella valle potrebbero raggiungere 'abitato di Musadino.

La pericolosita di tale area &, tuttavia, fortemente mitigata dai seguenti elementi:

= il corso d'acqua principale percorre una valle laterale della teslata e non incide la zona di
accumulo delle falde detriliche.

« in corrispondenza della maggiore esposizione delle falde defritiche, sono presenti opere di
contenimento, in ottimo stato di manutenzione, realizzate per la protezione delle sorgenti
captate (Giannone 1,2 e 3).

« attorno a guota 600 m, la testata presenta una soglia sospesa (cascata) dell'altezza di 30 m
circa, in grado di laminare efficacemente eventuali eolate innescate nella aree a monte.
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1 Figura 4.10 Area sorgente del Debris flow

Conoidi

Nel territorio di Porto Vallravaglia sono presenti gli sbocchi a lage dei torrenti Muceno & Rong,
posti al termine di piccole piane alluvionali (superficie 1 del paragrafo "Geomorfologia”) edificate
durante le ultime fasi di morfogenesi del lerritorio, confinate tra gli "alti” della piana fluvioglaciale
che si estende tra Brezzo di Bedero e Porto Valtravaglia.

Mel presente lavoro, a differenza di altri precedenti, per conoide si intende l'intera superficie 1,
comprasa tra la discontinuith morfologica che la limita a monte (zona apicale) e lo sboceo a lago.

| parametri morfometrici dei conoidi sono cosi riassumibili:

Superficie Q max (m Q min m
conoide {km’] s.Lm.) Stk Lunghezza (m) | Pendenza media
Muceno 0,2 230 195 976 0,036
Rone 0,08 232 195 926 0,039

La pericolosita da trasporto in massa (fenomeni di tipo debris flow) in corrispondenza di questi
conoidi & stata valutata considerando | seguenti aspetti:

O=servazioni storiche

Si rifanno a testimonianze attuali e alla registrazione di eventi altraverso documentazione
archivistica.

In relazione a quest’ultima, gli eventi riportati sono limitali in numero ed intensita; | principali sono
avvenuti negli anni 1900, 1907, 1932, 1940, 2000 & 2002 (per maggior dettagli vedi paragrafo
successivo). In tutli | casi si & trattato di eventi di esondazione fluviale, senza trasporto in massa
significativo, con danni limitati ad un intormo piuttosto ristretto dell’alveo.

Da questo punto di vista, pertanto, non sono noli fenomeni di trasporto solido al di fuori dell'alveo
a partire dalla fine del 1800, quindi negli ultimi 110 anni circa.
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Litologia e morfologia dell alveo:

Attualmente, I'ampio alveo dei due torrenti & parzialmente inerbito & moderatamente inciso in
corfispondenza dei canali di pid recente attivita.

| depositi in alveo sono costituiti da ghiaie a scarsa matrice sabbiosa, relativamente selezionate,
con clasti calcareo/dolomitici sub-armotondatifarrotlondati, in prevalenza centimetrici. Quest
caratteri indicano il prevalere del trasporto trattive negli eventi recenti-attuali.

A scala temporale maggiore le modalita di rasporto possono essere indicativamente inferite dalla
pendenza del conoide, in guanto in letteratura & segnalata una dipendenza diretta tra questo
parametro e il processo sedimentario dominate: le pendenze sono basse (3%), tipiche di
processi di trasporto trattive (bed load).

Inoitre, le isobate in corrispondenza dei conoidi non evidenziano inflessioni. Cid suggerisce che |
conoidi, anche durante le fasi di massima aggradazione, hanno immagazzinato basse quantita di
sedimenti e senza generare lobi di progradazione, tipici dei processi di trasporto in massa.

Mon & invece possibile ricostruire ['aftivilta storico-recente dei conoidi utilizzando un_approccio
morfologico. in quanto il contesto di forte antropizzazione non permette la conservazione di
evidenze morfologiche di eventi passati.

Interventi antropici

| conoidi, intensamente urbanizzati (in parlicolare quello del Torrente Muceno), sono
massicciamente regimati da numerose opere idrauliche, realizzate nel corso degli anni '70.

Sono presenti sia elementi trasversali (briglie) che longitudinali (muri di contenimento che
bordano con continuita I'alveo tra il tratto apicale & lo shocco a lago e argini).
7 o [ 3

Figura 4.11: Tratto lerminale del T. Muceno. Si notano le apere idrauliche rasversall (brighie) e gli
interventi di sistemazione idraulica longitudinale.

Per individuare empiricarmente la tipologia di trasporto prevalente & stato utilizzato un metodo
indiretto di tipo morfometrico, basato sulle relazioni esistenti tra la pendenza della conoide (ic) ed
un indice adimensionale (indice di Melton), che descrive la rugosita del bacino.

Lindice di Melton (Mel) & definito come: Mel = A * (HpaHoe)
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dove A = area del bacino in corfispondenza della sezione di chiusura (in genere coincidente con
l'apice del conoide); H,. & Hm = quota massima e minima, rispettivamente, del bacino,
esprasse in chilometr.

Relativamente ai conoidi in esame, | parametri menzionati sono riportati nella seguente tabella e
diagrammati nel grafico di fig. 4.12):

Torrenti Indice di Melton |lc
Muceno 0,38 0,036
Roné 0,39 0,039
nas
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Figura 4.13: meccanismo di trasporfo dominante nei conoidi def torrenti Roné (1) e Mucenao (2]

Mel grafico si osserva come i conoidi ricadono al limite tra il campo dei conoidi misti e quello dei
conoidi da trasporto solido (conoidi a dominio fluviale).

Integrando | dali disponibili, si ritiepe che | conoidi dei forrenti Muceno e Roné mostrino una
SCArsa nsione al fraspodo in massa e siano sufficientemente profelti rispetto alle portate
solide atiuali e storiche e che, peranio. non rappresentino un elemento di pericolo in relazione a

gquesla dinamica.

Dalla consultazione degli elaborati cartografici disponibili sul SIT della Regione Lombardia,

emerge la presenza di un ulteriore apparato conoidale che si sviluppa alla foce del tomrente
Trigo.

Tale apparalo & stato escluso dall'analisi morfologica ed idrografica delle pagine precedenti in
base alle seguenti considerazioni:

- nel tratto terminale, 'alveo del torrente Trigo & completamente artificializzato;

-il corso d'acqua scorre incassalo di qualche metro tra le scarpate appartenenti ad un terrazzo
costiero la cui formazione risale ad una precedente fase di aggradazione;

-il conoide risulta per la sua totalita depresso rispetio la superficie della piana fluviale & pertanto
& da considerarsi confinato;

- non si rilavano elementi di attivita dal punto di vista del trasporto solido;

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandra Uggeri

Pag. 37

Relazione

110



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA) Luglio 2014
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

- eventuali esondazioni sarebbero contenute dai versanti del terrazzo e mitigate dagli elementi
antropici;

- non sono presenti, in generale, segnali di attivita recente e la pericolositd morfologica & molto
bassa.

PROCESSI LEGATI ALLE ACQUE SUPERFICIALI

Ezondazioni lacustri

Il limite occidentale del comune & rappresentato dalla linea di costa del Lago Maggiore, che
introduce criticita legate alle variazioni del livello lacustre.

Il principale riferimento per questa problematica & rappresentato dalla recente ricerca promossa
dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) ed
effettuata dal CNR_IRP! di Torino (2004) e dalle pid dettagliate osservazione del “Piano di
Emergenza Intercomunale™ (2010), di seguito indicato con l'acronimo PEL

| dati morfometrici relativi al lago Maggiore e al suo bacino sono cosi sintelizzabili:

bacino imbrifero (Km®) 6.598 59
guota massima (m s.l.m.) 4.633
guota minima (sezione di chiusura Miorina) 250
superficie lago (km®) 210
massima profondita (m) 370

Il regime pluviometrico del bacino imbrifero & di tipo sub-litoraneo alpino, con minimo assoluto
invernale & massimi autunnali ed estivi, che superano, in una vasta area del bacino, 2000
mm/anno. | principali immissari del lago sono: il flume Ticino prelacuale, il fiume Toce ed i torrenti
Maggia e Tresa, che insieme drenano una superficie pari al 73% dellintero bacino.

L'unico emissario del lago & costituito dal Ticino sublacuale, che inizia tra gli abitati di Sesto
Calende e Castelletto Ticino e confluisce nel Po all'altezza di Pavia.

La regolazione delle portate in uscita awiene tramite la traversa della Miorina, una diga a
paratoie mobili costruita tra il 1938 e il 1943, ubicata nel Comune di Golasecca, circa 3 km a valle
di Sesto Calende, in corrispondenza di una soglia che costituisce lincile naturale del Lago
Maggiore. Le variazioni del livello del Lago nel periodi di regolazione (stabilite da una
commissione italo-elvetica, perché oltre la meta del bacino imbrifero ricade in territorio svizzero)
sono contenute entro ristretti limiti: il limite inferdore, fisso, & di -0,50 m rispetto allo zero
dellidrometro di Sesto Calende; guello superiore varia in funzione della variazione stagionale
degli afflussi & del rischio di piene: +1,00 m dal 1° marzo a fine ottobre, +1,50 m dal 1* novembre
alla fine di febbraio.

Analisi storica

Numerosi sono gl eventi di esondazione che hanno interessato le aree perilacuali della sponda
orientale del Lago Maggiore.

Per il loro censimento si fa rferimento alle letture sistematiche iniziate nel 1829 (idrometro di
Sesto Calende), mentre episodi anteriori sono dedotti da testi & notizie storiche locali.

Le variazioni sono misurate da pit idrometri:
- Sesto Calende, con zero idrometrico quotato a 192 87 m.
- Pallanza, con zero idrometrico quotato a 1855 m
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- Ranco, con zero idrometrico fissato a 191,80 m

MNello studio promosso dalla Regione Lombardia sono stati raccolti e analizzati i dati relativi a

tutte le piene note a partire dal 1700.

In questo periodo, la piena di maggiore entita risale al'annoc 1868 (199,81 m), mentre per il
periodo successivo al 1942, anno di entrata in funzione della diga di Miorina, | valori massimi si

sono registrati nel 2000 (197,49 m) e nel 1993 (197,14 m) (vedi fig. seguente)

|FAa1ﬂ Classstica dello maggion plone dol Lago Maggiore dal 1705 ad oggl. Analogaments alla taboils
procodanie sond ripoaiale la data del colmvs (e ded colmi succosshyl so prosand], Vallezza ded oolmo Fispatto
aliy zero idromerco di Sesto C. (192,87 m), laltezze assoluta sl velio del mare (m) o anche | aliezza
assolula misurata all'idrometro di Pallanza (zeno idrometrico 105,50 m). In rosso sono evidenziso e
masiame plone dof X% @ XX seccio; in blu k& piend anleceden 11 1829, Una piona dol 1604 pamobibe:
aver ragoiunto un'altezza asscéuta pari a 198,820 m sim, vale a dire 595 m all'dromeiro 4i Sesto
Calande
colmn H acquo Laga Hiais H alanles a
Anno . Maggiore i Pallanss
g — 2 Sestn Calonde {m] - fm sirn)
1868 4 obclre G494 195,870 195.800
1705 3 novembre 6,16 199,030 198,030
1777 5,70 198,570
1755 4,80 197,770 187,770
1792 4,60 197,670
1840 novembee 4,77 197,640 197,64
2000 17 onalrn 4,62 197, 450 157,940
1872 23 maggic 4,44 197,310 197,300
1834 Qa5 4,43 197, 300 197,20
1846 obalre 4,37 197,240 197,24
1855 olugno 4,35 197,220 197,22
1829 4,28 197,159 197,150
1943 15 oiobre 4,27 197,140 197,610
1907 18 otiobre 4,25 197,120 197,150
1846 maggio 4,21 197, 080 197,24
1857 oiiobre 4,00 196,870 196,67
1872 23 ohobre 4,00 196,870
1928 2 novembre 3,93 1596, B0 196,850
1981 28 settembre 3,58 196,750 197,100
1860 settembre 3,85 196, 720 196,72
1843 QLN 3,80 196,670 196,67
1520 25 wllembee 3,78 195,650 159G, 600
1951 13 novembee 3,78 198 650 196,600
1856 onclre ATe 196, 550 196,59
1851 ofobre 3,85 198,520 196,52
15926 22 novembre 363 19, 500 196,500
1838 S0 ol 362 196, 450 125,500
1878 17 onabrg 361 196, 480 196,900
1518 19 giugric 358 136 450 156, 400
1977 & A 3,53 196, 400 196,750
1826 17 A 352 196, 300
2002 28 novembra 3,34 186,360
1848 glugno 3,48 196,350 196,35
1896 1 novembre 3,47 196, 340 196,300
1900 28 agosio 3,47 196 340 196,300
1877 10 onobre 3,47 196, 340
1939 7 agosio 3,42 196, 280 156, 200

Figura 4.14 Maggiore esondazioni del Lago Maggiore dal 1705 ad oggi {Regione Lombardia, 2004)

L analisi statistica ha mostrato che:
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« nel pericdo considerato sono stati registrati 90 eventi di piena superiori a +2.00 metri
rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende e che hanno, quindi, raggiunto/superato la
guota assoluta di 19487 ms.lm..

« |a media delle quote assolute raggiunte dal colmi di plena (escludendo il valore
dell'ottobre 1868) & di 196,008 m s.l.m.
= gli eventi di piena considerati sono cosi rpartiti:
o T eventi (pari al 7,7%) hanno il colmo compreso tra la quota 194,00 e 195,00 m sl.m.
o 37 eventi (pari al 41,2%) hanno il colmo compreso tra la quota 195,00 e 196,00 m

s.l.m.

o 35 eventi (pari al 38,8%) hanno il colmo compreso tra la quota 196,00 e 197,00 m
s.l.m.

a 10 eventi (pari all'11,2%) hanno il colmo compreso tra la quota 197,00 & 198,00 m
s.l.m.

o 1 evento (pari all'1,1%) che presenta un colmao > di 199,00 m s.L.m. {evento del 1868).

Cio dimostra l'eccezionalita dell'evento del 1868, forse superato solo da una piena avvenuta nel
1177, in cui sembra si sia raggiunto un colmo di 10,8 m sopra il livello ordinario. Anche
considerando questo episodio incerlo, la piena del 1868 costituisce un evento con tempo di
ritorno guasi millenario (circa 800 anni).

La distribuzione mensile delle piene nel periodo 1834 ed il 2003 ha evidenziato:
* un massimo assoluto nel mese di ottobre, con 25 eventi di piena

+ un massimo relativo nal mese di giugno, con 13 eventi.

= la frequenza tolale degli eventi di piena & di 1 evento ogni 18 mesi (117 evenli in 174
anni).

Per quanto riguarda il periodo a partire dal 1943, in cul entra plenamente in funzione il manufatto
di Miorina e inizia il regime regolato, tutlora vigente, si sono registrati 48 eventi di piena con il
colmo superiore a +2,00 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende, compresi fra una quota
minima assoluta di 194,.9 m ad una massima di 197,49 m dell'ottobre 2000, che rappresenta il
massimo storico in regime regolato del lago.

Ben 15 eventi di piena hanno raggiunto o superato la gquota di 196,00 m, tre eventi (2000, 1993 e
1981} la quota del 197,00 m s.l.m.. La frequenza delle piene nell'arco temporale 1943 - 2002, &
stata di una plena ogni 15 mesi, valore simile a quello ricavato per l'intero intervallo considerato
(1829-2002).

In Tabella 1 sono sintetizzate le quote, secondo le letture dei diversi idrometri, degli eventi
dell'ottobre 1868 (piena di massima entita certa) e del 17 ottobre 2000 (massima esondazione in
regime regolato del XX secolo).

Quota zero

Stazione idrometiico Quota piena Altezza sulla zero
1868 2000 1868 2000

Sesto 199,81 197 49
192,87 ms.lm. 6,94 m 462m

Calende : m s.Lm. m s.0.m. : :

Pallanza 1955 m s.l.m. e ik 43m 22m

m s.lm. m s.l.m.

Mella tabella seguente sono riportate le quote di maggior interesse per il comune di Porto
Valtravaglia, che differiscono leggermente nei due studi di riferimento;

Studio |P.zza Mercato |P.zza Imbarcadero | SP 69
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CNR-Irpi (2004} 195 40 195,50 195,75
Comunitad Montana (2010) 19540 195,60

A causa della conformazione morfologica della costa e della bassa quota del centro cittading, il
comune di Poro Vallravaglia risente notevolmente dei problemi connessi alle esondazioni
lacustri, non solo causate da piene eccezionali ma anche da piene non eccezionali & con bassi
tempi di ritorno. Il primo punto esondato & il lungolago di Piarza Mercato, a8 cui segue

v,

l'allagamento di Piazza Imbarcadero e della SP 89, nel tratto centrale di fronte al porto.

Il PEl per i comuni rivieraschi del Lago Maggiore (Approfondimento di Porto Valtravaglia —
Campoleoni e Brignoli. 2010} individua. nel dettaglio consentito dal rilievo topografico disponibile
le zone del territorio comunale che risultano coinvolle sia direttamente che in modo indiretto dal
fenomeno dell’'esondazione lacustre; infatti la disposizione topoarafica di alcuni edificl evidenzia
come gli stessi, pur non essendo direttamente allagati, restano comungue isolali dalle vie di
collegamento procurando pertanto disagio ai residenti.

La trasposizione dei limiti delle aree esondale dal PEl al presente studio si & rivelato
particolarmente difficoltoso per le differenze tra le due basi cartografiche utilizzate (che in alcuni
ambiti differiscono in maniera marcata); il rilievo del PEI nell'area centrale di Porto V. & slato
esequito utilizzando un rilievo fotogrammetrico di grande dettaglio e trasponendolo poi sul rlievo
aerofotogrammetrico della Comunitd Montana (allora "Valli dal Luinese”).

Il piano di emergenza individua 3 fasi di emergenza in funzione delle quote massime raggiunte
dalle acque del lago durante gli eventi di piena:

Scenario 1 : quota al colmo 195,0 m - 196,0 m s.L.m.
Scenario 2 : gquota al colmo 196,0 m - 197.5 m s.l.m.
Secenario 3 : quota al colmo 197,5 m - 199,0 m s.L.m. (piena del 1868)

Cid premesso e basandoci sulla cartografia specifica contenuta nel PEI (2010) in Tavola 5 sono
state delimitate, nel presente studio, le aree polenzialmente critiche per le dinamiche di
esondazione individuando 2 aree comispondenti ai primi 2 scenari di cui sopra riferibili
indicativamente alle porzioni di costa comprese tra quota 195.0 & 196.0 m slm. & tra 196 e
197.5 m slm.

Tale scelta & slata operata in gquanto il verificarsi di un evento di piena catastrofico come guello
avvenuto nel 1868 (e rappresentato nello scenario 3) non &, a parere degll esperti, attualmente
ripetibile grazie alla realizzazione della Diga della Miorina.
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Esondazioni fuviali

Le esondazioni fluviali non rientrano tra le crilicita territoriali di maggiore impatto. Esse
riguardano | corsi d'acqua principali del territorio comunale (torrenti Muceno, Roné e Trigo).

Storicamente (dati dellArchivio Comunale di Porto Valtravaglia; Regione Lombardia, 2004), i
principali eventi alluvionali sono stati:

+ 1900 danni alle strade

« 1907: nubifragio del 16 ottobre (danneggiamento a strade e muri di sostegno lungo |
torrenti).

« 1832: nubifragio del 22 seitembre (danni a opere pubbliche; sistemazione alveo dei
lorrenti)

« 1940: nubifragi del 7 e 14 luglio (danni ai manufatti stradali, ai muri costeggianti il
Tarrente Mucsno e al ponte sul Torrente Rong).

A questi si aggiungono gli eventi del 2000 e 2002:

Complessivamente per i corsi d'acqua principali sono state registrate 6 eventi di plena nel
periodo 1900-2012, con una media una piena ogni 18,7 anni. Tutti gl eventi hanno causato danni
in zone adiacenti allalveo, consistenti prevalentemente in danneggiamenti alla sede stradale per
cediment] dei muri di sostegna.

Le aree di esondazione sono concentrate nei tratti terminali dei corsi d'acqua (superficie 1 del
paragrafo “Geomorfologia”™) e possono essere messi in relazione alla presenza di attraversamenti
legati alle principali vie di comunicazione (SP 69; linea ferroviaria Laveno-Luino) che determinano
riduzioni di sezione dell'alveo e tombinature.

Dal punto di vista quantitativo sono disponibili | dati contenuti nel Plano di emergenza
Intercomunale (2010} probabimente tratti dalle studio geologico comunale precedente (Dordi,
2001) che evidenziano (labelle sottostanti) brevi tempi di corrivazione (tra 28 & 40 minuti) e
portate al colmo per periodi di ritormo di 20, 100 & 200 anni contenute.

Tempi di corrivazione dei principali torrenti d’acqua immissari

Torrente Estensione Quota della|Quota della) Lunghezza del| Tempo di
del bacino | sorgente foce percorso corrivazions
idrografico stimato in ore

Trigo 1.2 km® 635 m 195 m 2100 m 047 (28 min.)

Muceno-Comada | 4.9 km* 1035 m 195 m 4200 m 0,76 (45 min.)

Rone 2.9 km® 788 m 195 m 3400 m 0,67 (40 min.)

Torrente Portata del torrente al colmo in m¥s secondo parametri a @ n (medi & massimi) e
differenti tempi di ritorno, stimata alla sezione di chiusura dell'asta

T =20 anni T =100 anni T = 200 anni
Pioggia Pioggia Pieggia Pioggia Pioggia Pioggia
critica (a e n|critica [a e n|critica (a & n| critica (a @ n| critica (a @ n| critica (e n
medi) massimi) medi) massimi) medi) massimi)

Trigo 12,9 mfs 13 m¥fs 16,3 m¥s 16,5 mls 17,7 mis 18,0 m¥/s

Muceno-Comada | 39,3 m¥/s 3/ TmYs |498m¥s (50,3 mis 8M3Im¥s |54,9mis

Rone 251 m¥%s  |254 m¥s NSm¥s  |322mYs M Am¥s | 351 mis

In Tavola 5 & riportata la zonazione della pericolosita da trasporto idrico efo in massa (anche se
per quanto analizzato, quest'ultimo & da ritenersi poco probabile) nelle aree terminali dei torrenti
Muceno & Rong. In assenza di modellizzazione idraulica, la zonazione & slata effettuata
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unicamente su base morfologica, tenendo anche conto, ove possibile, dei manufati che
potrebbero contrastare o favorire le dinamiche esondative.

Il tratto terminale del T. Muceno nello specifico risulta fortemente urbanizzato e antropizzata
causa della diffusa presenza di edifici residenziali (villette unifamigliari nella fascia verso il Lago
Maggiore, e piccole palazzine nella zona sud) e edifici commerciali o industriali attivi o dismessi.
Ad esempio una porzione considerevole della conoide a valle del ponte stradale della SP 69 &
attualmente occupato dalla ex area industriale Telsa costituita da edifici produttivi (ora in parte
demoliti o riconvertiti) e strutture lineari (recinzioni ece.).

E' in corso un intervento di riconversione dellarea (da produttivo e residenziale/commerciale) che
modificherd in maniera sostanziale la morfologia dell'area a causa della probabile rimozione di
strutture antropiche esistenti e alla costruzione di nuove recinzioni & muretti.

Per quanto riguarda il Torrente Trigo, dall'uscita della cava fino alla foce (100 m circa), l'alveo &
completamente artificializzato (difese spondali in scogliera a massi sulle sponde; platea basale) e
scorre incassato di qualche metro tra le scarpate di un terrazzo costiero legato a una precedente
fase di aggradazione. In queslo tratto & affiancato su entrambe le sponde da due brevi tratti di
strada che dalla SP 39 conducono alla cava & tombinato a monte dell’attraversamento con la
strada provinciale stessa.

Eventuali esondazioni sarebbero contenute dai versanti del lerrazzo e interessarebbero solo il
collegamento con la cava, ma non la SP 89 sopraelevata di circa 2 m.
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5. INQUADRAMENTO LITOTECNICO

La classificazione del territorio su basi geologico-tecniche ha seguito | dettami del DGR n.5/36147
del 18 maggio 1993 integrati con le indicazionl fornite dalla D.G.R. T/6745 del 29/10/2001 e dalla
I.r. 12/05 e successive modifiche (Tavola 2).

Le divisioni effettuate sono basale principalmente sullintegrazione dei dati litologici con altri
relativi all'assetto idricofidrogeologico & morfologico. In nessun ambito si & potuto fare riferimento
a indagini geotecniche specifiche.

Le indicazioni softo riporate devono essere interpretate come indirizzi di massima: la comretta
progettarione di un intervento edificatorio, ed in particolare di costruzioni di notevole dimensiones
o di importanza pubblica. deve prevedere una accurata fase di indagini geognostiche
propedeutiche (sondaggi, prove penetrometriche) atte alla definizione delle comrelte lipologie di
fondazione e di drenaggio (come da Decreto 21/01/1981 e D.M. 11/03/1988) corredale da

relarione geotecnica.

Unita A

Descrizione: aree a substrato roccioso affiorante o subaffiorante, suddivisa in tre subunitd su
base litologica.

Litologia:

A1) rocee carbonatiche, costiluite da dolomie (Dolomia di San Salvatore, Dolomia Principale);
AZ2) dolomie calcaree e caleari dolomitici (F.ne di Cunardo);

AJ) paragneiss della formazione degli Scisti dei Laghi.

Aszselto morfologico: versantl ad acclivita da media (A3) ad elevata, fino a subvedicall in
corrispondenza delle pareti rocciose del versante ovest del Monte Pian Nave (A1, AZ).

Asselto idrogeclogio:

A1-A2:bassa permeabilitd primaria; alta permeabilitd secondaria per carsismo e fratturazione.
Elevata infiltrazione nella parti medio-alte dei versanti, che alimenta numerose sorgenti
carsiche (versante ovest del Monte Pian nave; teslata del torrente Chiesone).

AJ: bassissima permeabilitd primaria; bassa permeabilitd secondaria per fratturazione.
Caralteri geomeccanict.

A1-A2:ammassi rocciosi carbonaticl interessati da intensa deformazione fragile (faglie/fratture;
clivaggi a spaziatura metrica). Stratificazione da media a massiccia (A1); da molto sottile
a softile (A2). Giaciture variabill, cono inclinazioni da medio-basse a medio-alte, in
prevalente condizione di reggipoggic o di neutralita (traverpoggic) rispetto ai
versante.ovest del Monte Pian Nave.

A3: basamento cristallino polideformato a scistositd moderatamente espressa

Unita B
Descrizione: depositi glaciali |.s. di spessore variabile
Litelogia:

A) diamicton massivi a supporto clastico o al limite tra supporto clastico e di matrice sabbioso
limosa, normalconsolidati;

B) diamicton massivi a supporto di matrice limoso sabbiosa, sovraconsolidati.
Assetto geomorfologico:
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A) aree ad acclivita media sul versante occidentale del Monte Pian Nave e alla testala del
Torrente Chiesone; aree a pendenza medio-bassa di raccordo alle piana fluvioglaciale di
Bedero-Muceno;

B) settori basali della successione glacigenica nel settore Ligurno-Torre &, in subordine, distribuiti
in maniera non prevedibile lungo | versanti del Monte Pian Nave.

Asselio idrogeologico/idraulico: falde sospese che alimentano acqguiferi locali a bassa produftivita;
aree sorgentizie diffuse di modesta estensione al contatto Ira a) e b) (area Ligurno-Tome)

Caralteri geologico-tecnici: terreni massivi, eterogenei, a prevalente comportamento granulare.
Aree di discreta qualith geotecnica, generalmente stabili, ad eccezione delle porzioni corticali
interessate da rimaneggiamento gravitativo in ambiente di versante. In b) qualitd geotecnica pil
elevata, per diffusa sovraconsolidazione.

Unita C

Descrizione: depositi fluvioglaciali |.s. con spessori pluridecametrici

Litologia:

C1) sabbie ghiaiose. ghiaie a matrice sabbiosa;

C2) sabbie da fini a medig;

C3): ghiaie, ghiaie sabbiose

Assefio geomorfologico:

C1) aree a bassa pendenza o subpianeggianti, terrazzate ad altezze variabili sulla linea di costa
del lago Maggiore.

C2) superfici a bassa pendenza dei sistemi terrazzi pid elevati (area Ligumno-Tormre);

C3) superfici subpianeggianti, profondamente incise in C1, in corrispondenza degli sboechi dei
principali corsi d'acqua. Scarpate decametriche subverticali o ad elevata pendenza in
corrispondenza delle pricipali incisioni torrentizie.

Asseflo idrogeclogico: acquifero con falda superficiale a elevata soggiacenza (15-20 m). La
ricarica del sistema avviene per infilirazione delle precipitazioni dirette e per ricarica dei corsi
d'acqua superficiali.

Caratteri geologico-tecnici: C1,C3): depositi clastici da mediamente a ben addensati,
complessivamente di discreta qualitd geotecnica; b) deposili fini moderatamente addensati di
modesta qualita geotecnica.

Unita D
Desecrizione: depositi di versante

Litologia: clasti subangolosifangolosi eterometrici di rocce carbonatiche a prevalente supporto
clastico, con scarse quantita di matrice limosa.

Asselto geomorfologico: aree a pendenza media e bassa, distribuite alla base delle pareti
rocciose lungo il versante ovest del Monte Piana Nave.

Assefio idrogeclogico: falde superficiali per infiltrazione diretta delle precipitazioni;

Caratteri geologico-fecnici: depositi clastici ad adddensamento variabile, di discreta gualita
geotecnica complessiva.
Unita E

Descrizione: depositi antropici:
a) rilevato ferroviario a ovest del Torrente Muceno;
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b) aceumuli di materiali di cava al limite nord del comune.

Litologia:

a) presumibilmente! sabbie ghialose, ghiale e sabbie ad assetto caotico;
b) sabbie ghiaiose, ghizaie e sabbie sciolte.

Assetto geomorfologico:

a) rilevato con profilo convesso la cul quota decresce verso est, fino ad annullarsi in prossimita
del torrente Muceno.

b) accurnuli con versanti a inclinazione media privi di copertura.
Asselto idrogeologico: eventualmente falde effimere superficiali per elerogeneitd dei materiali.
Caratteri geologico-tecnici: deposili eterogenei di qualita geotecnica da mediocre a scadente.

1 5i presume che | matesiali del rilevato derivino dallo scava in trincea effettuato nel fratto immediataments a monte,
che ha interessato i depositi fluvioglaciali dell Alloformazions di Canti.
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6. IDROGRAFIA

MNel teritorio comunale sono presenti numerosi corsi d'acqua (37), suddivisi in due sistemi
idrografici, entrambi tibutard del Lage Maggiore ma con recapiti nettamente distinti, il cui
spartiacque corre lungo la dorsale San Michele-Monte Pian Nave:

1) bacini a2 NW dello spartiacque
Il reticolo idrico a NW dello spartiacque recapita le acque direttamente nel Lago Maggiore,.

Nell'ambito del comune di Porto, il relicolo & organizzato in tre distinti bacini: bacino del Torrente
Roné, del Torrente Muceno e del Torente Trigo.

Di questi solo il bacino del Muceno ricade interamente nel territorio comunale, mentre quelii del
Roné e del Trigo si estendono anche nei comuni di Castelveccana e Brezzo di Bedero,
rspettivamente.

Nel tratto montano, compreso tra il crinale e la piana fluvioglaciale, | corsi d'acqua scorrono su
substrato roccioso fino a una quota indicativa di 500 m, per pei incidere la copertura glaciale. La
pendenza delle aste & variabile ma in genere piuttosto elevata.

Il reticolo & soggetto a controllo strutiurale e pendenza e si caratterizza per un orientamento
preferenziale (NW-SE) dei rami principali, con confluenze delle aste secondarie a basso angolo.

Nel settore di piana l'andamento del reficolo & controllato dalle morfologie direttamente
determinate dalla deglaciazione.

| tratti terminali di tutti | corsi d'acqua principali sono caratterizzati da alvei ampi, profondamente
incisi nella piana (superficie T) e fortemente regimati da opere idrauliche.

2) bacini a SE dello spartiacque

A SE dello spartiacque si apre il bacino del Torrente Chiesone, affluente sinistro del Torrente
Margorabbia che sfocia nel Lago Maggiore al confine tra Germignaga e Luino. Solo la testata del
lorrente ricade nell’'ambito del territorio comunale.

Tutti i corsi d'acqua hanno carattere torrentizio, con massimi di portata autunnall e primaverili,
concomitanti con | massimi delle precipitazioni. Nelle parti alte dei versanti la slagionalitd dei
corsi d’acqgua pud essere mascherata dagli apporti idrici delle numerose sorgenti presenti; la
maggior parte di questi contribuli si perde in subalveo nel passaggio alle coperiure quaternarie.

Le piene, dati i bassi tempi di corrivazione (sia per 'acclivita dei versanti che per la presenza di
substrato reccioso a profonditd in genere non elevata) sono intense e di breve durata.

Con l'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868
“‘Determinazione del reficolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia
idraulica concernenti il Reticolo ldrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R.
1/2000 - Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e le successive modifiche (D.G.R. del 1
Agosto 2003, n. 7/13850 e D.G.R. del 1 Ottobre 2008, n. 8/8127) vengono distinte le competenze
tra Regione e Amministrazioni Comunali: alla prima viene demandata la gestione del “reticolo
idrico principale”, alle seconde quella del “reticolo idrico minore”, mediante la definizione dello
stesso altraverso studi specifici, lo svolgimento delle funzioni di manutenzione e ladozione dei
provvedimenti di polizia idraulica.

| corsi d'acqua, suddivisi tra relicolo principale e reticolo minore, sono riportati in Tavela 5.

RETICOLO PRINCIPALE
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Il reticolo principale, in base allelenco dell’Allegato A della DGR 1 ottobre 2008 n. 88127
‘Modifica del reticolo idrico principale determinato con la d.g.r. 7868/20027, & costiluito dai
seguenti corsi d'acqua:

* Torrente Muceno

M. iscr, el.
N. progr. | Denominazione |Foce/Sbocco Tratto classificato come principale ;r .
VAD1? Tomente Muceno | Lago Maggiore dallo sbocco alla S.P. n. 31 158/C

| dati morfometrici del corso d'acqua e del suo bacino idrografico sono riassunti nella seguente
labella:

Parametri bacino del T. Muceno

Area bacino (totale) (km?): 49
Quota massima bacino (m slm): 10598
Quola minima bacino (m slm): 230
Dislivello corso d'acqua (m) 829
Lunghezza alveo principale (Km) 39
Lunghezza totale rete idrografica (Km) 947
Pendenza media alveo (%) 292

Il terrentre Muceno presenta complessivamente un reticolo a pettine, in cui | rami montani, ad
andamento SE-NW, confluiscono, a quote comprese tra 233 e 277 m, in un'asta con direzione
ME-SW, che scorre in una paleovalle in depositi quaternari (superficie 2), che si origina in
prossimita del limite settentrionale del comune.

Le aste del tratto montano sono tre:

1} la principale comprende il torrente Froda e il lorrente Comada che confluiscono tra loro
immediatamente a monte della strada Porto-Muceno, ad una quota di 265 m circa. Lungo il
loro percorso ricevono numerosi affluenti di primo ordine.

Il torrente Comada & a sua volta suddiviso in due rami: quello settentrionale, di maggior
sviluppo, risale fino a quota 900 m circa, intersecando la ex strada militare Muceno-San
Michele. In sponda sinistra, presso localitd “Moling” & situato un complesso di presa della
sorgente “Campa” che alimenta I'acquedotto. Il ramo meridionale, di modesto sviluppo, scorre
esclusivamente nei depositi glaciali, confluendo nell'asta principale immediatamente a monte
della SP 31.

Il torrente Froda ha un andamento e uno sviluppo simile al ramo settentrionale del Comada; la
lestata ha un'estensione anomala, giustificata dal fatto che si imposta in un'area di debolezza
lettonica del versante. In corrispondenza della testala sono presenti numerose sorgenti, in
parte captate per l'acquedotto (Gannone 1, 2 e 3).

2} l'asta centrale & composta sostanzialmente da un unico ramo, che si imposta a una quota di
800 m circa, su cui si innestano due corsi di primo ordine poco incisi. A monte della frazione di
Muceno scorre in una profonda valle con pareti in roccia. Nel tratto di piana fluvioglaciale si
riduce a un modesto rio che si approfondisce gradualmente fino al fondo della paleovalle.

3} lasta setlentrionale nasce all'altezza di Case Profare, a una quota di 800 m circa; in
corfispondenza della frazione di Ticinallo si immette sulla piana fluvieglaciale, dove scorre in
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un alveo moderatamente inciso, rettificato e arginato, fino a confluire, con una brusca piega,
nella testata della paleovalle.

Tutte le aste scorrono su substrato, affiorante o subaffiorante solto una sottile coltre di depositi
superficiali, fino a una quota di circa 500 m, per pol incidere | depositi quaternari del settore di
ransizione al versante e della piana fluvioglaciale.

s Torrente Roné

M. isecr, el.
M. progr. Denominazione [Foce/Sbocco (Tratto classificato come principale .n..ﬂ:::'r y
VAD18 |Torrente Roné  |Lago Maggiore | dallo sbocco alla 5.P. n. 31 162IC

| dati morfometrici del corso d'acqua e del suo bacino idrografico, che si estende nei comuni di
Porto Valtravaglia e Caslelveccana, sono riassunti nella seguente tabella:

Parametri bacino T. Rone

Area bacino (totale) (km®): 29
Quota massima bacino (m slm): 899
Quota minima bacino (foce) (m sim): 232
Dislivello corso d’'acqua (m) 66T
Lunghezza alveo principale (Km) 39
Lunghezza totale rete idrografica (Km) |9,98
Pendenza media alveo (%) 1786

Il ramo principale del torrente nasce attorno a quota 770 m slm in Valle Rong (a ovest della
frazione San Michele), nel territorio di Porto, per pol scorrere nel comune di Castelveceana fino a
quota 280 m circa, dove riceve le acque del Rio Campaiola; a valle della confluenza, segna, per
un breve tratto, il limite amministrativo tra | due comuni. A partire da quota 280 m circa, in
corfispondenza del passaggio alla piana principale, la valle del torrente Roné si apre,
raggiungendo un'ampiezza massima di 150 m e si approfondisce progressivamente nella
successione fluvioglaciale, incidendo le superfici 4 e 3.

Gli affluenti principali sono il Rio Campaiola e il Rio Erbé. || Rio Campaiola scorre con alveo
debolmente sinuoso in un wvalle terrazzata piuttosto ampia, incassata nella successions
glacigenica a ovest di Ligumo. In esso confluiscono alcuni rami di primo ordine, il pid importante
dei quali si imposta sul substrato roccioso dell’anticima di San Michele.

Il Rio Erbé scorre in una stretta valle, interessata da diffusi sod sfip in sponda sinistra, tra Ligurno
e Domo. In prossimitd della confluenza con il Torrente Roné riceve le acque del Torrente
Saronno, tombinato a partire dall'altezza di Domo.

¢ Torrente Chiesone

M. progr.[Denominazione Foce/Sbocco [Tratto classificato come principale N Iscr, ol.

VADZ26 |Tomente Gesone o |Margorabbia |dallo shocco alla strada Brissago-5an Michele | 176/C
Tomente Chiesone

Parametri bacino del T. Chiesone
Area bacino (totale) (km?): 1.864
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CQuota massima bacino (m sim): 1059.8
Quota minima bacino (limite comunale) (m slm): 5792
Dislivelio corso d'acqua (nel lerritorio comunale) (m) 361

Lunghezza alveo principale (nel territorio comunale)l 1,15
(Km)

Pendenza media alveo (%) 235

Il Torrente Chiesone nasce a SE dello spartiacque tra Lago Maggiore e la Valtravaglia, e, dopo
un percorso di circa 5 km in direzione est, confluisce nel fiume Margorabbia, al confine tra |
comuni di Mesenzana e Grantola.

MNel comune di Porto ricade solo |2 testata del corso d'acqua, compresa tra lo sparliacque e una
quota sul fondovalle di 579 m slm. Essa & caratterizzata da un'elevata densita di drenaggio, con
numerose aste secondarie, provenienti dal versante sud del Monte Pian Mave e dal versante
nord del Monte Colonna, che si innestano sul ramo principale. | rami meridionali (Monte Colonna)
scorrono in prevalenza su substrato carbonatico e sono orientatl secondo direzioni N/NMNE, che
riflettono il controllo strutturale esercitato dalla vicina faglia del San Martino. Nei rami
sellentrionali (monte Pian MNave) prevalgono le orientazioni NW-SE, riscontrate anche sul
versante ovest dello spariacque, e lo scorrimento avviene in prevalenza su depositi glaciali, ad
eccezione delle quote pid elevate.

L'alveo & caratterizzato da elevate pendenze e da elevate quantita di clasti eterometrici (da
ghiale a massi), legati al rilascio di detrilo glaciale dai versanli. L'antropizzazione lungo il corso
d'acqua & limitata alla presenza di opere di captazione di sorgenti per uso acquedottistico.

Reticolo Minore

Il reticolo minore & stalo oggetto di uno studie specifico, commissionato dall Amministrazione
comunale di Porto Valtravaglia zllo Studic Tecnico Associato di Geologia (2008, con
aggiornamento 2009).

Tale studio, che ha gia ottenuto 'approvazione dello STER competente (parere del 13/12/2010
prot. AE12.2010.0002411), viene recepito integralmente nel presente lavoro al netto di alcune
moadeste modifiche di tracciato dovuto alle diverse basi cartografiche usate.

Il reticolo minore viene definito per solirazione dal principale, purché sussista almeno uno dei
seguenti requisiti:
- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;

- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM; CTR).

Gli elementi del reticolo idrico minore sono sintetizzati nella seguente tabella, ricavata dal citato
studio sul reticolo minore e riportati in Tavola 5:

n* Denominazione corso d'acqua Sbocco Quota sbocco | Quota massima | Lunghezza (m)
{m s.1.m) [m s.Lm.})

01 (105- | Tarants Trigo & Riale di San Pietro | Lage Maggiore | 123
158/C) | {con affluents Riale della Ruggiera)

0z Riale della MNosera (con affluenti | Torente 234 G20 5280
Riale del Gas e Riale delle Valli) Mucano

‘alle del Motio (con afffuenti Valle | Riale della

i del Piano di Croce e Valle Coeul) | Nosera i 855 3550
Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
Pag. 51
Relazione

124



Comune di Porto Valtravaglia (VA)

Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA) Luglio 2014
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT
Torrente Comada o WValle del
Chignolo {con affluenti Valle della
e Planca di Cagiona, Vallo degii| oromeFmda |269 o e
Onighil)
Torrenta Froda (con affluante Valle | Torrante
i Burada e alltri non calastati) Muceno i o b
0& non conosciula i) oy 237 250 400
Mucano
o7 Tarrents Saronno gl ¥ 340 675
(n. 08)
08 {(110- i
163C) Torrente Erbé (Valle di Domoa) Tormente Roné | 260 585 2082
Tormanta
Riala Candonate (parte alta Riale (Campajola (n
o9 3n& 450 675
dal Ronco) 12) paoi
Tormanle Hona
Tormente
10 Riale Sasnelio Seen. Vg 720 1050
12) pai
Tormante Rong
Tormente Roné
11 Riale Casrico (Lage 308 515 680
Maggicra)
12 (109-| Torrente Campajola (Fiume di 5. ,
162C) | Michele) poi Torrente Roné LagoMaggr 265 0 1o
13 ‘Valla del Honcaccio Tormenls Roné | 2448 281 7125
14 Riale Bonino & Riale Fontana ! e 220 285 1380
Mucano
15 ‘Valle del Moncucco Torrente Roné | 225 240 115
16 ‘Valle del Moncucco Torrente Roné | 246 2580 260
17 non conosciuta Lago Maggiore | 193 265 240
18 non conosciuta Lago Maggiore | 200 213 150
19 non conosciuta Lago Maggiore | 200 213 145
20 non conoscula Lago Maggiore | 205 230 55
21 non conoscula Lago Maggiore | 185 228 85
22 non conosciuta ! e 210 2325 722
Muceno
Tormeanta
23 Torrente Oro della Gera 3 564 200 BSO
Chiesone
24 Torrante Oro Lanzo b A o B40 810 500
Chiasonea
25 nan Conosciuta i 700 860 550
Chiesone
26 Torrente Bettole 1S 2 i 745 B11 425
Chiesone
. Fiume 6310 (mclusi i
27 Torrante Chiesone 230 BEOD
e Margarabhia tritsutari)
28 Torrante Vallone 3 i - 620 835 815
Chsgsone
23 PN Conosciuta ool 564 310 750
Chiesone
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Torente
30 ran conosciuta it B25 710 725
Chiasone
Torranis
31 mon conosciuta - 570 B0 270
Chiasone
B28
g . limitatamante al
az Tarranta di . Michels o Valle Roné | Lago M 2BD 780 (
orrante di o Valle ago Magagiore SR di
Parta)
400
a3 Fiale del Crofion i 580 750 SEssomame:
larritono di
Parta)
295
a4 Velle detta Tana della Volpe i 690 785 (S AT At
tarritorio di
Parta)
Torrents Oro 4: Di-iata -
a5 non conosciuta della Gera (n. 620 BED (hmgiamants. ot
23) tarrifons di
Parta)
o Torrente
36 il Fiake aeked) B870 1000 250

Per i corsi d'acqua elencati non esistono dati idraulici.
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7. IDROGEOLOGIA
7.1 CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA IDROGEOLOGICHE

Il territorio comunale di Porto Valtravaglia & relativaments semplice sotto il profilo idrogeologico,
per la presenza di idrostrutture a limiti ben definiti, sia tra elementi del substrato roccioso (sistemi
acquiferi in rocee carbonatiche vs sistemi in rocce metamorfiche), sia nellambito delle coperture
quaternarie (depositi fluvioglaciali associati in modo netto alla piana di Bedero-Muceno e depositi
glaciali di copertura del substrato nelle aree montane e collinari).

Per la ricostruzione dell'assetto idrostrutturale si & tenuto conto dei seguenti elementi:

« rilievo di superficie, in scala 1:5.000 - 1:2.000;

« stratigrafie dei pozzi pubblici e privati presenti nel territorio comunale & nel comuni limitrofi;
* informazioni bibliografiche derivate principalmente da precedenti indagini professionali.

Il rilevamento idrogeologico di superficie ha consentito lidentificazione di cingue complessi
idrogeclogici. la cui definizione deriva principalmente dal grado di permeabilitd e dal coefficiente
di infillrazione; questo parametro & infatli di considerevole rlevanza al fini urbanistici.

Tali complessi, sono riportati nella tabella seguente. La distribuzione areale nel terrilorio
comunale & invece rappresentata nella Tavola 3.

CARATTERI IDROGEOLOGICI l Akl S

| A M | B | BB
Complesso fluvioglaciale
Ghiaie e sabbie e sabbie limose

Complesso delle conoidi |
Depositi cactici con granulameatria 1
ateragenas. Elevata permeability |

Complesso glaciale
Diamicton massivi & prevalente supporto
di makrice.

Complesso carbonatico intermedio
Calemie massive {Dolomia Principale)

Complesso marposo Intermedio 7 :
Marme dolomitiche anche stratificate -
[Marne del Pizzalla) f

Complesso carbonatico inferiore
Calemie in strat @ banchi fratturate
[Delomia del San Salvatore)

Complesso cristallino
Miascisti @ Paragneiss [Scisti del Laghi),

+++
+++
fi) + 4+
Vulcaniti

+ + + +

Grado di permesabilits: A alta M: Medio B: Basso BB: Bassissimo

| complessi idrogeologici vengono di seguito descritti a partire dal basso stratigrafico

Complesso cristallino
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Il complesso, costituite da MicascistiParagneiss degli “Scisti dei Laghi®e dalle Vulcaniti, presenta
una bassa permeabilita, sia primaria che secondaria, fungendo da livello impermeabile rispetto al
localmente soprastante Complesso carbonatico.

Grado di permeabilitad: Bassissimo

Complesso carbonatico inferiore

E costituito da dolomie e da dolomie calcareelcalcari dolomitici (Dolomia di S. Salvatore e
Formazione di Cunardo). La permeabilitd primaria & medio-bassa mentre quella secondaria &
incrementata dalla presenza di fenomeni paracarsici (carsismo attenuato) e dalla fratturazione.

Anche in guesio caso i limiti stratigrafici sono netti inferiormente poggia sul Complesso
Crstalline mentre superiormente & in contatto con il Complesso carbonatico intermedio e,
localmente, con il C. Marnoso intermedio.

In buona parte del territorio comunale & ricoperto dal Complesso Glaciale a medio/bassa
permeabilita, di notevole spessore e continuita..
Il complesso affiora in modo significativo a partire da quota 500 m s.l.m. circa.

Grado df permeabilitsd: Medio.

Complesso marnoso intermedio

E' costituito da marne, marne dolomitiche ed argillii del Carnico (Marne del Pizzella). Il
complesso possiede bassa/bassisima permeabilitd e rappresenta pertanto la base impermeabile
della serie idrogeologica soprastante. | livelli pil permeabili sono situali nel seftore
stratigraficamente inferiore del complesso.

Affiora in maniera molto limitata nel territorio comunale; si trova unicamente per un breve trallo
della parte altimetricamente pid elevata della valle del Chiesone

Grado di permeabilita: Da Bassissimo

Complesso carbonatico intermedio

E costituito da dolomie (Dolomia Principale), con stratificazione da media a massiccia. La
permeabilita primaria & bassa, menire quella secondaria & incrementata dalla presenza di
fenomeni paracarsici (carsismo atlenuato) e dalla fratturazione.

Il complesso affiora in modo significative nei pressi della vetta del M. Pian Nave e sul versante
seftentrionale del Monte della Colonna.

Grado df permeabilita: da Medio ad Alto.

Complesso glaciale

Questo complesso & caratterizzato da una certa elerogeneitad delle litologie, tipica del contesti
glaciali. Sono infatli ascritti a questa unita depositi glaciali (diamicton a supporto di matrice limoso
sabbiosa e a supporto clastico

Il complesso & diffusamente distribuito nel seftore centrale el territorio comunale tra guota 300 e
500 m.s.l.m.

In profonditd ricopre il Complesso Cristallino e, in misura ridotta, il Complesso Carbonatico,
rispetto al quale riveste il ruolo idrostrutturale di protezione impermeabile.

Grado di permeabilitd: da Medio a Basso.

Complesso fluvioglaciale
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L’'unita comprende:

a) successioni prevalentemente sabbiose, costituite da: sabbie fini massive a basso contenuto
clastico; sabbie e sabbie limose da massive a laminate; subordinati livelli di sabbie ghiaiose.

b} successioni ghizioso-sabbiose, costituite da: ghiale con matrice sabbiosa in quantitd variabile
alternate a sabbie ghiaiose; lenti sabbiose e sabbioso e sabbioso limose. Alla sommita copertura
di sedimenti limosi e sabbiosi che pud raggiungere spessori metrici.

Grado di permeabilita: da Alto a Medio

Complesso delle Conoidi

L'unitd comprende depositi formatisi in corrispondenza dello sboceo fluviale dei lorrenti Muceno e
Rone.

Litologicamente sono costituii da sedimenti clastici grossolani (ghiaie, cioftoli & massi) con
matrice da sabbioso limosa a imoso sabbiosa; presenza di intercalazioni sabbiose.

Grado di permeabilita: Alto

7.2 ASSETTOIDROSTRUTTURALE

Vengono di seguilo descritte, nel dettaglio, le caratteristiche delle idrostrutture presenti nell’area
del territorio comunale di Porto Valtravaglia; contestualmente sono stali presi in esame, per ogni
singola idrostruttura, gli elementi di vulnerabilita intrinseca.

La wvulnerabilita intrinseca & una caratteristica areale che rappresenta la facilitd con cui un
inguinante generico idroveicolato, sversalo sulla superficie o nel primo soltosuclo, raggiunge la
falda e la contamina.

Mella definizione del grado di vulnerabilitd & stato utilizzato il Metodo della Legenda unificata,
messo a punto da Civita M. (1990) neil'ambito del progetto VAZAR (Vulnerabilita degli acquiferi
ad alto rischio) del CNR. Ad esso sono state applicate alcune modifiche per adattarlo alla
siluazione locale, tenendo conto di esperienze effettuate in aree con caratteristiche simili
(Maestrello et al., 1995).

La vulnerabilitha intrinseca di un'area viene definita principalmente in base alle caratteristiche ed
allo spessore dei terreni attraversati dalle acque di infiltrazione (e quindi dagli eventuali inguinant
idroveicolati) prima di raggiungere la falda acquifera, noncheé dalle caratteristiche della zona
satura.

Mel territorio studiato essa dipende sostanzialmente da quattro fattori:

+ caralteristiche di permeabilitd dell'unitd acquifera & modalita di circolarzione delle acgue
soflerranee in falda. Gli elementi determinanti sono rappresentati dal tipo di aequifero
(poroso, fralturato, carsificato), di protezione (acquifero [bero [/ confinato) e dalla
permeabilita, deducibile qualitativamente dalle caratteristiche granulometriche (per gli
acquiferi porosi) e dalle conoscenze dirette (acquiferi carsificali) e quantitativamente dai test
con traccianti & dalle prove di pompaggio;

+ soagiacenza della falda: Si tratta di un elemento discriminante nella definizione della
vulnerabilita in quanto molti processi autodepurativi si verificano durante lattraversamento
del non saturo, il cui potere tamponante aumenta proporzionalmente allo spessore dei
terrenl attraversati;

« presenza di corsi d'acqua superficiali sospesi rispefto alla pierometrica e guindi
potenzialmente alimentanti: in accordo con guanto riportato sulla Legenda unificata, la
presenza di corsi d'acqua superficiali aumenta di un grado la vulnerabilita;

Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
Pag. 56

Relazione

129



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA) Luglio 2014
COMPOMNENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

« presenza di cavild carsiche o di altre vie di drenaggio preferenziale in grado di veicolare
rapidamente eventuali inquinanti, diminuendo il tempo di contatto tra 'acqua e la matrice
solida dell'acquifero.

MNellarea sono presenti tre idrostrutture principali: Nidrostruttura Carbonatica e I'ldrostruttura del
Torrente Varesella.

Lldrostruttura carbonatica & data dai Complessi carbonalici (inferiore e inlermedio) separati
dal Complesso Marmoso inferiore che ha il ruolo di impermeabile relativo.

Lidrostruttura (prevalentemente affiorante) possiede elevala permeabilitd secondara (sia per
carsismo sia per fatlurazione), ed & ricoperta da spessori molto limitati di deposti glaciali, | quali
non sono in grado di impermeabilizzare la superficie pardomeno fino a quota 650 m cirea.

La diffusa presenza di sorgenti, distribuite sopratiutto nel Complesso carbonatico inferiore in
distinti gruppi sorgentizi tra quota 500 e quota 700 m s.L.m., & verosimilmente da addebitare alla
presenza della coperiura glaciale con funzione di soglia sovraimposta.

E' altresi probabile che alecune sorgenti (S5, S6 e S7) slano alimentate da dreni carsici efo
soggelte a controllo strutturale da parte di linee tettoniche.

La ricarica del sistema avviene principalmente per infiltrazione delle acque meteoriche, mentre il
trasferimento avviene presumibilmente in dreni carsici.

Grado di vulnerahilita: Elevato

Lidrostruttura Fluvioglaciale & cosfiluita dal Compfesso fluvioglaciale, composto da depaositi
sciolti medio-grossolani e caralterizzato, quindi, da un'elevata permeabilitd primaria.

L'idrestruttura coincide con i depositi luvioglaciali che costituiscono la grande piana terrazzata di
Bedero-Muceno, orientala in direzione NNE-SSW

Lidrostruttura, il cui spessore stimato & di parecchie decine di metri (circa 120 m in comune di
Brezzo di Bedero) & verosimilmente limitata inferiormente da limi e limi argillosi (depositi lacustri)
verso il lago e dal Complesso Cristallino nelle parti pid interne. Superormente ['acquifero &
coperto da depositi sabbioso-limosi di media permeabilita.

La falda ha soggiacenza dell'ordine dei 20 m.

La ricarica del sistema avviene per infiltrazione delle precipitazioni dirette e per ricarica dei corsi
d'acqua superficiali. Nella parte pid orientale pud anche essere alimentata da fravaso
dall' ldrostruttura carbonatica.

Questo acquifero alimenta alcuni pozzi industriali (Pozzo INCA 22, Pozzo Corbellini).
Grado di vulnerabilita: Medio

L'idrostruttura delle Conoidi & costituita dall'omonimo complesso costituito da depositi sciolti
grossolani & caratterizzato, quindi, da un'elevata permeabilita primaria.

L'idrostruttura, | cui spessore stimato & di qualche decina di metr, coincide con | depositi di
conoide dei T. Muceno e Roné.

La falda ha soggiacenza dell'ordine di 5-15 m.

La ricarica del sistema avviene per infiltrazione delle precipitazioni direlte & per ricarica dei corsi
d'acqua superficiali.

Questo acquifero alimenta i pozzi pubblici (Tegnoli 1 & 2) & un pozzo industriali (Pozzo INCA 23).
Grado di vulnerabilitd: Medio
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7.3 CENSIMENTO POZZ] E SORGENTI

Il presente paragrafo illustra lo stato di fatto relativamente alla captazioni presenti nel territorio
comunale di Porto Valtravaglia e attualmente collegate alla rete distributiva. La consultazione
della bibliografia disponibile, con particolare riferimento alla relazione professionale relativa alla
pratica di regolarizzazione delle sorgenti (Studio Tecnico associato di Geologia, 2011), al Piano
Cave provinciale e ad una recente pubblicazione a carattere idrogeologico (AATO, 2007), ha
segnalato la presenza delle seguenti opere di caplazione per ulilizzo pubblico delle acque

(Tavola 3 e Tavola 5):
Pozzi
MNumero MNome Utilizzatore Ubicazione Uso Profondita | Stato afttivita
Com. di Porto :
1 Toegnoli 1 Valtravaglia Valle T. Muceno | ldrapotabile 60,0 m Attivo
Com. di Porto ) .
2 Tognoli 2 Valtravaglia Valle T. Muceno | ldropotabile 64.0m Attivo
21 Corbellini Corbellini V. |Valle Trigo Industriale 320m
22 Inca INCA sl Via Repubblica |Industriale 200m Attivo
23 Inca INCA s.rl. ?'BE per Domo |, strile 1200 m Attivo

Fino a pochi anni fa era attivo, sebbene privo di concessiones, un terzo pozzo ad uso potabile a
servizio del civico acquedotto; si trattava del pozzo n.3 denominato “Ex Telsa" profondo 41 m e
ubicato nei pressi della omonima ex area industriale (lungo il T. Muceno a poche decine di metri
dal Lago Maggiore). |l pozzo & stato disattivato e chiuso nel 2011. E’ in previsione di perforarne
uno nuovo a monte del restanti 2 (Tegnoli 1 e 2) lungo l'alveo del T. Muceno.

SORGENTI
Numero Nome Quota Ubicazione Utilizzo
A monte della . .
1 Ligurno 1 | 480 m s1m. Eras. Ligumo Acq. comunale di Porto Valtravaglia
A monte della . .
2 Ligurno 2 | 480 m s1m. Eras. Ligumo Acq. comunale di Porto Valtravaglia
A monte di . .
3 Campo 370 m s.l.m. khicanio Acq. comunale di Porto Valtravaglia
; A monte di . .
4 5. Michele | 460 m s.1m. ki Acq. comunale di Porto Valtravaglia
5 Gannone 1| 660 m s.l.m. A ”m.j G Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
[+ Gannone 2 | 690 m s.L.m. A ”m.j G Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
T Gannone 3 | 680 m s.l.m. A ”m.j G Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
B Fontanone | 818 m s.1m. A SE.m 10 B Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
9 Sozzoni 360 mslm. | A NE di Muceno Sorgente privata ad uso idropotabile
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A monte di 4 -
10 Petrolo 445 m s.l.m. Ticinalio Sorgente privata ad uso idropotabile
11 n.a. “smsim | ° Sfﬁg;‘:}:' = Acq. Comunale di Brissago Valtravaglia

Il territorio comunale & interessato dalla presenza di Zone di Rispetto, riportate sia nella Carta
idrogeologica sia in quella dei Vincoili, determinale da sorgenti ubicate fuori dai limiti
amministralivi e appartenenti ad altri comuni di seguito indicati:

» Comune di Castelveccana: sorgenti Mofta (2 sorgenti) e San Michele (4 emergenze)
» Comune di Brezzo di Bedero: Sorgente Avisi e Turiggia
» Comune di Brissago Vallravaglia;, Sorgenti S. Martino e Mottaccia.

L'approvvigionamento idrico ad uso idropotabile del comune di Porto Valtravaglia & quindi
attualmente garantito dalla presenza dei n. 2 pozzi ubicati lungo l'alveo del T. Muceno e dalla
numerose sorgenti montane.

Lo schema dell’acquedotto comunale & illustrato nel dettaglio nell'allegato del bilancio idrico

comunale.
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8. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO
8.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI NAZIONALI

La classificazione sismica del territorio nazionale & le normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica sono regolate dalle norme contenute nella O.P.C.M. n. 3274/2003 ("Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale & normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”™), pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8 Maggio 2003.

La Regione Lombardia, con la D.G.R. 14964 del T novembre 2003, ha preso atto della nuova
classificazione dell Ordinanza 3274/2003, entrata in vigore dal 23 ottobre 2005, in concomitanza
con la pubblicazione del D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni™.

Il riferimento atluale della normativa tecnica associala alla nuova classificazione sismica &
costituite dal D.M. 14 gennaio 2008 ("Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le
costruzioni”), che sostituisce il precedente D.M. 14 settembre 2005.

La metodologia per la valutazione dell'amplificazione sismica locale & invece contenuta
nellAllegato 5 dei eriteri attuativi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (modificati dalla L.R. 14 luglio
2006 e dalla L.R. 14 marzo 2008, n. 4), che ha come oggetlo criteri ed indirizzi per la definizione
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio e
recepisce le indicazioni conlenute nel D.M. 14 settembre 2005, nellOPCM 3274/2003, nella
D.G.R. 14984/2003 e nel D.D.U.O. 19904/2003. Essa sosliluisce la metodologia di analisi
riportata in un precedente studio dal titolo "Determinazione del rischio sismico in Lombardia -
1996, inserito come uno del testi di riferimento nelle precedenti direttive regionali per la
redazione dello studio geclogico a supporto dei piani regolatori generall, in attuazione dell'an. 3
della L.R. 41/97, approvate con D.G.R. n. 7/6645 del 29 oltobre 2001.

Per guanto riguarda il territorio varesino, la ridefinizione delle classi sismiche, contenuta
nell0.P.C.M. 3274/03, non ha comportato alcuna variazione: it i 141 comuni della provincia
ricadono in Zona 4 (“sismicitd bassa"), che sostiluisce la categoria "non classificate” della
normativa precedente.

La nuova metodologia per I'analisi sismica del territorio & basata sulla valutazione dellinfluenza
delle condizioni stratigrafiche, morfologiche e geolecniche nella risposta sismica locale
{microzonazione) e prevede 3 livelli di approfondimento progressivo: if primo & obbligatorio nella
pianificazione territoriale df tutli | comuni, indipendentemente dalla loro classificazione sismiea; il
secondo e il terzo vengono implementati solo in presenza di precise situazioni, durante la fase
pianificatoria e quella progettuale, rispettivamente.

La figura alla pagina seguente riproduce la mappa di pericolosita sismica del territorio regionale.
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@1 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Mappa di pericolosita sismica del territorio nazionale
frforimoenta: Oedinanza POM ded 20 marzo 2000 05274, 85.1)
espressa in lermini di accelerazione massima del suok (amax)
caon probabiita di eccedenza del 10% in 50 anni
riterda a susdi molto rigid (Vs> 800 mis; cala, All.2, 3.1)

Regione
A Lomibardia

<0035 g
0,035 - 0.050
0.080 - 0078
0.005 - 0100
£ 0100 - 0925

j| @ 0,125 -0950

0150 - 1TS
G175 - 0.200
B 0.200 - 0.225
W 0.225 - 0.250

B 0250 -0.275
B 5275 -0.300

| Elaborazione:
| aprile 2004

Pertanto, a differenza di quanto stabilito dalle norme previgenti, anche il comune di Porte

Valtravaglia & tenulo a realizzare gli studi di microzonazione di 1° livello.

I 17 livelle si basa su un approccio qualitativoe e comporta la redazione della carta dell:
Pericolosita Sismica Locale (PSL), direttamente derivata dai dati contenuti nelle carte d

ingquadramento geclogico-geomorfologico della pianificazione termitoriale.

La raccolta sistemalica di osservazioni sui diversi effetti prodotti dai terremoti in funzione d

parametri geologici, topografici e geotecnici, ha permesso di definire un numero limitato d
situazioni-tipo (scenar di percolosita sismica locale) in grado di determinare gli effetti sismic

locali.

8.2 PERICOLOSITA SISMICA DI BASE DEL TERRITORIO COMUNALE

Gli scenari riconosciuti nell' ambito del territorio comunale di Porto Valtravaglia sono i seguenti:

Sigla | Scenario pericolosita sismica locale Effetti
Z1a |Zona caratlerizzata da movimenti franosi attivi
Z1b | Zona caratterizzala da movimenti franosi guiescenti Instabilita
Z1c |Zona potenzialmente franosa o esposla al rischio di frana
Dott. Geol. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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Zone di ciglio H = 10 m (scarpata con parete subverticale,
orlo di terrazzo)

Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali el
fluvioglaciali granulan efo coesivi

Amplificazioni topografiche

Zda

Amplificazioni litologiche e

Z4b | Zona pedemontana di conoide alluvionale g driche

Zona morenica con presenza di depositi granulari elo
coesivi (comprese e coltri logssiche)

Zone di contatto stratigrafico efo tettonico tra litotipi con|
caratteristiche fisico-meccaniche moito diverse

Zdc

Z5 Comportamenti differenziali

La distribuzione di questi scenari & evidenziata in Tavola 6 (Carta della Pericolosita Sismica
Locale).

PSL 21

Gli scenari Z1 riguardano aree interessate da movimenti franosi altivi o aree potenzialmente
franose, a comportamento potenzialmente instabile nel confronti delle sollecitazioni sismiche
attese. La delimitazione di tali aree & stata effettuata in base ai risultati del rilevamento della
dinamica marfologica.

o Z1a: si tralta delle aree equiparate ad aree di frana attiva, corrispondenti ad alcuni tratti delle
scarpate delle principali incisioni fluviali e di alcune valli secondarie

o Z1b: coincide con il piccolo scivolamento quiescente posto in sponda idrografica destra del
Torrente Roné (localita Sito Ronchetti)

o Zleg: corrisponde alle aree che pur presentando caratteri comuni (morfologicaments e
litclogicamente) alle precedenti, non hanno ancora evidenziato uno stato di dissesto
generalizzato.

PSL Z3

Nelle zone PSL Z3 l'andamento della superficie topografica determina fenomeni di rifrazione
delle onde incidenti che possono provocare 'amplificazione del segnale sismico atteso.

o Z3a: Sono state attribuite a guesto scenario le zone di ciglio delle scarpate con altezza H = 10
m e pendenza > 10°. Esse comprendono:

- gli ori degli impluvi dei corsi d'acqua
- gli ori di scarpata dei sistemi terrazzati quatemari.
- ['oro di scarpata della cava di Trigo

Sono state selezionate tutte le situazioni che soddisfacevano le condizioni geometriche richieste,
alla scala cartografica di lavoro (1:5.000).

PSL 24

Mella zone PSL Z4 sono possibili fenomeni di amplificazione in superficie del segnale sismico,
per il marcato contrasto di velocita tra i terreni di copertura ed il bedrock. Le aree potenzialmente
interessate da fenomeni di amplificazione litologica sono localizzale in cormispondenza delle
coperture superficiali quaternarie, caratlerizzate da presenza di substrato roccioso a profondita
non elevala.
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o Z4a: Lo scenario corrisponde all'esteso terrazzo fluvioglaciale a litologia ghiaiosa e sabbiosa,
con tutte le sue articolazioni morfologiche, che si sviluppa tra Bedero e Porto.

a Z4b: Lo scenario coincide con | conoidl subpianeggianti edificali dai torrenti Muceno e Roné
durante le fasi morfogenetiche pil recenti.

a Zd4e: Lo scenario identifica le aree con coperfura di sedimentli glaciali eterogenei, che
comprendono, olire al depositi glaciali s.s. (tll), anche subordinati depositi fluvioglaciali,
distribuiti in maniera non prevedibile nella successione glacigenica. Essi ricoprono con una
certa confinuita il substrato roccioso lungo | versanti occidentale e orientale del Monte Pian
Nave.

PSL Z5

Lo scenario, definito da un elemento lineare, corrisponde al contalto tra litolipi a diverso
comportamento fisico-meccanico, rappresentato dal limite tra il substrato roccioso e | depositi
quatemnari. Tale elemento incorpora un certo grado di incerlezza, relativa alleffettiva posizione
del limite, spesso tracciabile solo in modo indicativo.

8.3 PRESCRIZIONI

In base alla nuova normativa, per i comuni ricadenti in Zona 4, i livelli di analisi superiore devono
essere applicati nelle seguenti situazioni:

27 livello (fase pianificatoria) 3° livello (fase progettuale)

nelle zone PSL Z3 & 74 solo per edifici strategici | - nelie zone PSL 21 e Z2 per edifici strategici e rilevanti
& rilevanti (elenco fipologico di cui al D.D.U.O. | (elenco tipologico di cui al D.D.U.O. 19904/03)
19904/03) - nelle aree indagate con il 2° livelle guando Fa
calcolato > valore soglia comunale

Secondo la normativa vigente, pertanto, nell’ambito del comune di Porto Valtravaglia:

a) devono essers soggelte allanalisi di 2° livello (che prevede il confronto tra un fattore di
amplificazione sismica locale Fa & un valore soglia calcolato per ciascun comune), in fase di
pianificazione, futte le costruzioni strateqiche e nlevanti in progetio (come elencate nel D.OD.U.O.
n. 19904/2003). /a cwi edificazione & prevista nefle aree PS5l 735 (cigho con H > 10 m) e 74
{deposili glaciali 5.1, di conoide & alluvionali).

b) devono essere soltoposte all'analisi di 3° livello lutte le costruzioni strategiche e rilevanti in
progetto (come elencate nel D.D.U.O. n. 19904/2003). /a cui edificazione & prevista nelle aree
PS5L Z1, nonché nelle aree Z3 e 24, qualora il valore Fa misurato risullasse maqgiore del valore
soglia previsto.

Poiché il PGT in redazione non prevede in alcun Ambito di Trasformazione la costruzione di
edifici strateqici e rilevanti ai sensidel D.D.U.O. n. 9904/2003. le analisi di 2° e 3° livello non sono
stale implementate.

Per il comune di Porto Valtravaglia, secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, i valori soglia
di Fa, differenziati per suoli di fondazione & per periodi, sono i seguenti:

Vengono di seguito riportate le tipologie degli edifici strategici e rilevanti come definite nel

Fa Suoli B Suoli C Suoli D Suoli E
Pernodo 0.7-05= | 14 1.8 22 2
Periodo 0.5-15s5 | 17 24 4.2 3.1

D.D.U.O. 21 novembre 2003, n. 19904.
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EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalitd durante gli
evenlti sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di protezione civile

a. Edifici destinati a sedi dell Amministrazione regionale (*)

b. Edifici destinati a sedi dell’ Amministrazione provinciale (*)
c. Edifici destinali a sedi di Amministrazioni comunali (*}
d. Edifici destinati a sedi di Comunita Montane (")

&. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione
delle emergenze (COM, COC, ecc.)

f. Centri funzionali di protezione civile

g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione
dellemergenza

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di
emergenza, urgenza e accettazions

i. Sedi Aziende Unita Sanitarie Locali (**)
J- Centrali operative 118

EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di Edifici di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso:

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo
e di intrattenimento in genere

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003
d. Strutture sanitarie elo socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)

e. Edifici & strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio
suscetlibili di grande affollamento (™)
e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio
suscettibili di grande affollamenta ()

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzionifattivita connesse con la gestione dell’'emergenza
{**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzionifattivita connesse con la gestione dellemergenza

(***) Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1988) quale una media o una grande struttura di
vendita nella quale pit esercizi commerciali sono insenti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gesfii unitariamente. In merto a gQuesta
destinazione specifica si precisa comungue che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici
esercizi e altivitd paracommeerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).
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9. QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO

Come indicate nel “Criteri attuativi della L.R. 12/05 per il governo del territorio” (d.g.r 8M566 del
2005 e successive modifiche), la Carta dei Vincoli deve essere redatta su tutto il territorio
comunale alla scala dello strumento urbanistico & deve riporlare le limitazioni d'uso del territorio
derivanti da normative & piani sovraordinali in vigore. di contenuto prettamente geologico.

La fase di analisi ha individuato, nel territorio comunale, | vincoli potenziali illustrati in seguito.

9.1 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

(ai sensi del R.D. 523/1904, della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e s.m.i. e D.G.R. 1 oltobre
2008 n.8/8127)

| corsi d'acqua principali sono rappresentati dal T. Muceno e dal T. Roné su cui vige il vincolo di
in edificabilitd assoluta entro una fascia di 10 m dagli argini cosi come definito dal R.D. 523/1904.

Il Comune di Porto Valtravaglia si & dolato inclire di uno studio specifico per l'individuazione del
reticolo principale & minore e relative fasce di rispetto (Studio Tecnico Associato di Geologia,
2009), ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 2002, D.G.R. 7/13950 del 2003 e D.G.R. 8/8127 del
2008.

Tale studio, presentato allo STER della Regione Lombardia in data 15/06/2006, ha ricevuto
parere favorevole in data 1312722010 con prot. AE12.2010.0002411. Pertanto, esso viene
integralmente recepito nel presente documento, fatte salve limitate correzioni relative a pochi
elementi secondari del reticolo idrico minore verificati direttamente sul campo.

Per l'individuazione dei corsi d’acqua su cui porre il vincolo di polizia idraulica sono stati utilizzati i
criteri base della normativa relativi alla individuazione del reticolo minore (D.G.R. T/T868 del
2002, D.G.R. 7/13950 del 2003 e D.G.R. 8/8127 del 2008).

Lo studio ha individuato una fascia di rispetto che comprende 'alveo, le sponde e le aree di
pertinenza di tulti i corsi d'acqua appartenenti al reficolo minore una distanza di 10 m dalla
sommita della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine (in presenza di argini in rilevato). Nei
tratti tombinati la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del
diametro esterno delle pareti del manufatto. Entro tale fascia vige il divieto assoluto di
edificazione. Lo studio del reticolo minore individua alcuni tratti di corsi d'acqua per | quali &
passibile ridurre tale fascia fino ad un minima di 4 m ma solo dopo aver esequito una verifica
idraulica.

Le predette fasce si intendono misurate a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di
argini in rilevato, dalla sommilta della sponda incisa. Entro le fasce di rspetlo cosi definite vige il
divieto assoluto di edificazione.

Viene infine indicata una fascia di aftenzione di ampiezza indicativa pari a 100 metri, in analogia
con quanto stabilito dal R.D. 25 luglic 1904 Art. 97 punto ¢, che tiene conlo sia delle aree
boscate e delle zone montane, modificata, in seguito, alla luce dellesistenza di evidenze
morfologiche (crinali e creste spartiacque), di manufatti antropici (strade o piste) e delle aree
urbanizzate, sia del rischio idraulico connesso allo sviluppo naturale del corridoio fluviale neile
aree di particolare interesse idrogeologico.

La Tavela 7 riporta i vincoli di polizia idraulica cosl come definiti nella citata normaliva e riferiti ai
corsi d'acqua principali e a quelli appartenenti al reticolo minore.
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9.2 VINCOLIDERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACING
(ai sensi della |. 183/89; parle 2 — Raccordo con gl strumenti di pianificazione sovraordinata)

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata individuati e considerati sono i seguenti:

- PAl (Piano Stralcio per lassetto idrogeoclogico) comprensivo delle varianti ad oggi approvate,
sia per guanto riguarda gli aspetli del dissesto che del rischio idraulico (delimitazione delle fasce
fluviali, esondazioni e dissesti morfologici lungo le aste torrentizie, attivita dei conoidi).

- SIT ragionale (per quanto riguarda 'aggiornamento PAI)
- PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) della Provincia di Varese.

1) PAI

Gli allegati 1 e 2 dell'Elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologicl) inguadrano il
comune di Brezzo di Bedero dal punto di vista del rischio e delle tipologie di rischio.

L°All. 1 “Elenco dei comuni per classe di rischio” riporta | seguenti dati:

: principale tipologia
ISTAT9S Comune rischio totale S et
03012114 |Porto Valtravaglia 2 frana

LAdl. 2 *Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale”™ specifica | dissesti censiti:

) dimensioni delle tipologie di
ISTA95 |  Comune 5“"“”}‘:":1%““‘“““ dissesto
frana osservata | frana potenziale
03012114 | Porto Valtravaglia 16 <0,1 (km?) 0.4 (km?)

Le tabelle sono prodotte allinterno di una procedura di valutazione del rischio attraverso metodi
statistici, in cui vengono assegnate classi di rischio a unitd elementari del territorio, fatte
coincidere con i comuni.

L attribuzione a una certa classe di rischio si basa sulla determinazione della pericolosita, stimata
a partire dallo stato di dissesto, valutato singolarmente per ogni tipologia, presente all'interno del
territoric comunale.

Mel caso di dissesti per frana, la classe di rischio viene determinato attraverso un indice di
“franosita osservala” corrispondente alla percentuale di territorio comunale interessata da
dissesti franosi gid avvenuli (sia quiescenti che attivi) e un indice di “franosita potenziale” riferita
alla distribuzione delle frane all'interno dei tipi litologici in cul sono state raggruppate le formazioni
geologiche presenti nel territorio.

Per gli altri elementi, la pericolosita viene definita unicamente in base all'estensione areale di una
data tipologia di dissesto, espressa come percentuale della superficie del territorio comunale.

In base alle elaborazioni PAL il comune di Porto Valtravaglia ricade nella classe di rischio R2, per
franosita. La classe R2 & definita come rischio medio, per il guale sono possibili danni minori agli
edifici e alle infrastrulture che non pregiudicano lNncolumita delle persone, lagibilita degh edifici &
lo svolgimento delle allivita socio- economiche.

Dal punto di vista cartografico, né il PAI originale, né il PAl aggiomato nel SIT regionale riportano
alcun elemento di diszeslo.
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Il comune di Porto Valtravaglia & inserito nella Tabella 1 dell’Allegato 13 delle D.g.r. 8/7374 del
maggio 2008 (iter PAl non avviato; quadro del dissesto vigente “originario”). Pertanto le modifiche
apportate con gquesto studio al quadro del disseslo coslituiscono una nuova proposta di
aggiornamento del PAI attuale come riportato nel SIT regionale, altraverso la redazione di una
"Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI®, illustrata in dettaglio nel capitolo
sequente.

In tutte le aree cosi perimetrate vigono le limitazioni previste dall'art. 9 delle N.d.A. del PA
(‘Limitazioni alle attivita di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto

idraulico e idrogeclogico”) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici
cosi come definili nell’ Elaborato 2 del PAL

Si segnala, inoltre. che la Carta dei Vincoli recepisce gid il quadro del dissesto proposto.

2) Il PTCP contiene diversi riferimenti al comune di Porto Valtravaglia, di sequito discussi in
relazione alla verifica dell'effettivo stato di pericolosita .

= nella Tavela RIS1T (Carta del rischio) non viene evidenziato alcun elemento.

+ laTavola RIS2 (Carta censimento dissesti) riprende pid o meno integralments gli elementi del
database Geolffi, distinguendo tra forme attive quiescenti e relitte (fig. 9.1):

M‘IEL'-rfccA[!

PR r‘"l -lk

i r*-‘%'e-r
= ﬁ‘a‘“ -
Fig. 9.1 censimento dei dissesti nel comune secondo la tavola RIS2

= aree originf di crolfo e detrflo di falda: sono riportate le principali pareti rocciose del versante
occidentale del monte Pian Mave e le aree di accumulo detritico alla loro base, distinte in
guiescenti e attive.
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- conoide: sono indicati gli apparati edificati dai principali corsi d'acqua del versante occidentale
distinguendo tra conoidi quiescenti (torrenti Muceno, Trigo e Roné p.p) e relitti {torrente Roné

p-p).
- debris flow: vengono indicati come potenziali percorsi di debris flow gli affluenti destri del
torrente Rongé a ovest di Ligumo e i rami principali del torrente Muceno (Comada e Froda).

- dissesti gravitalivi puntiformi: si tratta di dissesti di estensione e magnitudo estremamente
limitata, sparsi nel teritorio comunale, prevalentemente in aree non inledferenti con elementi

antropici.
Mancano invece riferimenti alle aree a instabilita diffusa, che interessano l'urbanizzato.

Tutti gli elementi sono stati analizzati e discussi, in relazione alla loro dinamica e pericolosita nel
paragrafo di dinamica morfologica.

= nella Tavola RIS3 (Carta della pericolosita frane, con l'esclusione di quelle di crollo) il
territorio comunale & suddiviso nelle seguenti classi di pericolosita (Fig. 9.2):

PR A T T

Figura 9.2: classi di pericolosita per frana (con esclusione di quelle di croffo) nel comune of Porto
Valtravaglia (rosso: pericolosité elevala; aranciaone; pericolositad media; giallo: pericolosita
bassa; giallo chaiaro: pericolositd mollo bassa o nulia)

Dallesame della figura risultano prevalenti in cirea il 80 % del territorio situazioni di scarsa
pericolositad (classi bassa e mollo bassa o nulla). Le condizioni di maggiore pericolosita
riguardano le aree dell'alto versante ovest del monte Pian Nave, I'area di foce del torrente Trigo
(pericolosita elevata); la testata del Torrente Chiesone e i sottobacini dei due principali rami del
torrente Muceno (pericolositad media).
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Una prima valutazione della pericolosita effettiva si pud oltenere dall'analisi delle pendenze,
suddivise in tre classi (=20°, 20° - 35°; > 35°) secondo le indicazioni defla Regione Lombardia
contenute nei “Criter attuativi L.r. 12/05 per il governo del territorio™ (vedi paragrafo "Allri elementi”
nel capitolo "Dinamica geomorfologica”). Linclinazione di 20° & ritenuta la soglia per lo sviluppo
di fenomeni gravitativi in depositi sciolti (tipicamente guaternari); quella di 35° per l'innesco di
dissesti in roccia.

La divisione in classi di pendenza con i limiti citati permette di escludere dalla pericolosita per
frana estese aree del territorio comunale (pendenze < 20°): tutta la piana fluvieglaciale e 'area di
raccordo al versante ovest del monte Pian Nave, in entrambi | casi con 'esclusione delle aree di
scarpala (vedi paragrafo 4.2.2").

Le aree potenzialmente suscettibili di frane (pendenze tra 20° e 35° in depositi quaternari) sono
limitate: 1) alla testata del torrente Chiesone; 2) a seftori discontinul sul versante ovest del monte
Pian Nave (settore settentrionale e meridionale; alto versante in prossimita della cima; 3) alle
scarpate delle valli torrentizie dei versanti e della piana fluvioglaciale principale. Integrando i dati
del rilevamento diretto e della potenziale interferenza con I'attivitd antropica, si pud concludere
che le aree di effettiva pericolosita per frana sono limitate all'elemento 3), dove si concentra la
guasi totalita dei dissesti osservati.

= la Tavola RIS4 (Carta della pericolositd frane di crollo; fig. 9.3) riporta la seguente
distribuzione delle aree di potenziale crollo. Le pill importanti, congruentemente con la situazions
reale, risultano I'alta valle del Torrente Rone, la testata del Torrente Froda e I'alto roccloso sopra
Ligurno, oltre a situazoni non interferenti con l'antropizzato sugli alti versanti meridionali e
orientali del Monte Piana Nave

) [
ol e i
BREZED DI BEDERD)

TR yp}ﬂgﬁ B b

Figura 9.3: pericolosita per frane di crollo nel territorio di Porto Valtravaglia
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9.3 AREEDISALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

L'art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in matera ambientale” riguarda la disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e solterranee destinate al consumo umano e
definisce la zona di Wwtela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile.

Comma 3: La zona di tulela assolula & costituita dall’area immediatamente circostante le
captazioni; deve avere unm'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.

Comma 4: La zona di rispetto & costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta, da soltoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitalivamente
e quantitativamente la risorsa idrica captala e pud essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di captazione
e alla situazione loczale di vulnerabilitd e rischio della risorsa.

L’Allegato1, punto 3 di cui alla delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 712693 "Decreto legislativa 11
maggio 1999, n. 152 e successive maodifiche, arl. 21, comma 5 = Disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque sotterranee destinale al consumo umano” fornisce le direttive per la
disciplina delle attivitd (fognature. opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa
urbanizzazione, infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche
agricole) allinterno delle zone di rispetto.

In base ai risultati delle indagini idrogeclogiche, nel Comune di Porto Valtravaglia sono presenti
le seguenti captazioni ad uso idropotabile:

Pozzi
Numero Nome Utilizzatore Ubicazione Uso Profondita | Stato attivita
Com. di Porto !
1 Tognoli 1 Valtravaglia Valle T. Muceno | ldropotabile 60,0 m Attivo
Com. di Porto . i
2 Tognoli 2 Valtravaglia WValle T. Muceno | ldropotabile 64,0 m Attivo
SORGENTI
Numero MNome Ubicazione Utilizzo
A monte della :
1 Ligurna 1 Erike, Eighumo Acq. comunale di Porto Valtravaglia
A monte della :
2 Ligurno 2 Erike, Eighumo Acq. comunale di Porto Valtravaglia
A monte di :
3 Campo Mucerio Acq. comunale di Porto Valtravaglia
A monte di :
4 5. Michele Muceno Acq. comunale di Porto Valtravaglia
5 Gannone 1 & "md o foc 8. Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
6 Gannone 2 & "md o foc 8. Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
T Gannone 3 & "md o foc 8. Acq. comunale di Porto Valtravaglia
Michele
B Fontanone | A SE diloc. 5. Acq. comunale di Porto Valtravaglia
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Michele
9 Sorzoni | A NE di Muceno Sorgente privata ad uso idropotabile
A te di i £
10 Petrolo Tl;;itraiul Sorgente privata ad uso idropotabile
11 ‘ﬁ‘ S&ﬂlm. = Acg. Comunale di Brissago Valtravaglia

ZONE DI TUTELA ASSOLUTA

Le Zone di Tulela Assoluta (raggic 10 m dal punto di captazions) sono state definite come
prescritto dalla normativa vigente.

All'interno della Zone di Tutela Assoluta non sono ammesse attivitd diverse da quelle inerenti
I'utilizzo, la manutenzione e la tutela delle captazioni.

ZONE DI RISPETTD

Le zone di Rispetto delle sorgenti sono state perimetrale con criterio geometrico (raggio di 200 m
delimitata dall'iscipsa di valle). Per quanto riguarda | pozzi captati ad uso idropotabile, essi sono
dotati di zona di rispetto definita con metodo idrogeclogico (metodo delle isocrone).

MNellambito delle Zone di Rispetto (ZR) sono vietate le seguenti attivita:

- Dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati;
- Accumulo di concimi organid, fertilizzanti o pesticidi;

- Spandimento di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che I'impiego di tali sostanze
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
delle vulnerabilita delle risorse idriche;

- Dispersione nel sottosuolo d’acque meleoriche provenienti da piazzali e strade;
. Aree cimiteriali;
» Apertura di cave che possono essere connesse con le falde;

- Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e
di quelli finalizzati alla variazione dell’'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica;

. Gestione dei rifiuti;

. Stoccaggio di prodotti ovvero soslanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
. Cenfri di raccolta, rottamazione & demaolizione d'autovetiure;

. Pozzi perdenti;

. Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ettaro d'azoto presenti negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E comungue vietata la tabulazione
di bestiame nella zona di rispetto rstretta.
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10. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI

Il comune di Porto Valtravaglia risulta incluso nella Tabella 2 dell'Allegato 13 ("individuazione dei
comuni compres! nefla d.g.r. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 che non risulta abbiano concluso liter
di cui all'art 18 della N.d.A. del PAI") della d.g.r. IX/2616 del 3W11/11, che aggiomna i criteri
attuativi della L.R. 12/05. L'analisi dei dissesti nell'ambito del presente studio ha evidenziato la
necessitd di una revisione del quadro del dissesto attualmente totalmente privi di dissesti.

MNel territorio di Porto Valtravaglia sono state rilevale e perimetrate le seguenti tipologie di
dissesto idrogeologico, di seguito classificate secondo le indicazioni contenute nel PAI (Elaborato
2 - Aflante dei rischi idraulici ed idrogeologici):

s frane
« esondazioni lacustri

= trasporio in massa su conoide/esondazione fluviale

| risultati di tale analisi, costituiscono proposta di aggiornamento dellElaborato 2 del PAI, come
attualmente riportato nel SIT della Regione Lombardia.

Si ricorda che in litle le aree cosl perimelrate vigono le limitazioni previste dall'art. 9 delle N.d AL
del PAI (“Limitazioni alle attivitd di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di
dissesto idraulico e idrogeologico™) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni
idrogeologici cosl come definiti nell'Elaborato 2 del PAL

Frane

| risultali della valutazione dei dissesti gravitativi hanno permesso lldentificazione dei seguenti
fenomeni franosi a diverso grado di attivita.

Frane attive (Fa)
Le frane classificate come attive sono rappresentate da due distinte tipologie:

- crofli (Fal, Fa2, Fa3, Fad)

Le aree di crollo, i cui limiti sono comprensivi sia delle aree sorgenti che delle aree di accumulo,
sono concentrate in una fascia compresa tra 900 & 550 m slm del versante occidentale del Monte
Piana Nave, in corrispondenza di affioramenti rocciosi carbonatici (Dolomia di San Salvatore e, in
subordine, Farmazione di Cunardo).

- instabilita diffusa (Fab, Fab, Fa7, Fa8)

Si tratta di aree di scarpata caratterizzate da elevate pendenze in malerali sciolti di origine
fluvioglaciale, interessate da diffusi fenomeni di dissesto superficiale di bassa intensita,
assimilate a frane attive.

Le pld importanti sono quelle sviluppate sui versanti orientali delle valli dei torrenti Ronég e
Mucena, nel loro tratto terminale (Fa7 e FaB).

Frane quiescenti (Fg)

L'unico dissesto classificato come quiescente si sviluppa in corrispondenza dell'area a instabilita
diffusa del torrente Roné. Si tratta di una frana di scivolamento rotazionale risalente al 2005,
ancora ben individuabile, che ha interessato il torrente Ron e la contigua S.5. 394.

Esondazioni lacustri
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Si tratta di aree soggette a esondazione durante le piene lacustr, perimetrate in base ai dati di
studi specifici (Regione Lombardia. 2004; Comunitd Montana del Luinese, 2010), cosi
classificate secondo le definizioni PAL:

Area coinvolgibili da fenomeni con pericolosita elevata (Eb)

Le aree sono racchiuse entro l'isoipsa 196.00 m slm, corrispondente al limite con cui & slato
definito lo scenario 1 del Piano di Emergenza Comunale (corrispondente ad una allezza d'acqua
anche pari a 2 m).

Area coinvolgibili da fenomeni con pericolositd moderata (Em)

Le aree sono racchiuse entro tra la quota 196.00 m slm e 197.49, corrispondente al massimo
livello raggiunto (sullidrometro di Sesto Calende) dall’'esondazione del 2000, che rappresenta il
maggiore evento di piena in regime regolato del lago (iniziato nel 1943, con I'entrata in funzione
della diga di Miorina).

Conoidi

In seguito ad analisi morfologica e storica, & stata effettuata la zonazione dei conoidi dei torrenti
Muceno e Roné, in relazione alla pericolosita per trasporto in massa e esondazione. Sono stati
individuate due differenti situazioni, cosi definite secondo la classificazions PAL

Aree di conoide attiva non protetta (Ca)

Corrisponde all’alveo attivo, alle scarpate e agll eventuali argini dei corsi d'acqua (pericolosita
HE) e ad altre aree, aventi superficie complessiva molto modesta, a ridosso dellalveo ma
esterne ad esso.

Aree di conoide non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa
(Cn)
Corrisponde alla restante superficie del conoidi (pericolosita H3). L'inserimento di queste aree a

classe di pericolositd H3 in Cn comporta la non prevalenza delle norme PAI rispetto a quelle
della pianificazione comunale.
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11. AMBITI DI PERICOLOSITA OMOGENEA (SINTESI)

L'elaborato di sintesi, redatto a scala 1: 5.000 (Tavela 8) secondo le indicazioni dei criteri
attualivi della L.R. 12/05 per la componente geologica, riporta gli elementi pil significativi, emersi
durante la fase di indagine e di rilievo, per la definizione di un quadro sintetico delle “eriticita” del
territorio.

Vengono, quindi, individuate porzioni di territorio caratterizzate da pericolositd omogenee per la
presenza di fenomeni di dissesto idrogeclogico in atto o potenziale, per vulnerabilita
idrogeologica e idraulica e per problematiche geologico-tecniche.

Di seguito sono riportate le aree omogenee suddivise per ambiti di pericolosita e di vulnerabilita.

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELLA INSTABILITA DEl VERSANTI E VULNERABIILI DAL PUNTOD
D1 VISTA IDROGEOLOGICO

Aree con valori di acclivita =20° su terreni eterogenel di origine glaciale con elevata
vulnerabilita delf'acquifere caplato ad uso idropotabile

Si tratta di ampi settori del versante a monte degli abitati di Muceno, Domo e Ligurno in cui
alla presenza di valor di acelivitd superiori al 20 % si somma l'elevato grado di vulnerabilita
delle captazioni (sorgenti) ad uso idropotabile.

- Aree con valorf di acclivitd »35° su versanli in roccia con elevala vulnerabilitd dell'acquifero
caplato ad uso idropotabile

Sono state perimetrate, secondo le indicazioni contenute nei "Criteri attuativi L.R. 12/05 per il
governo del territorio”, le aree con pendenze superiori a 35° in roccia; la maggior parte del
settore montano del territorio comunale di Porto Valtravaglia & caratlerizzato da versanti con
valori di acclivita elevati (pendenze spesso maggior di 35°) a monte di captazioni (sorgenti)
ad uso idropotabile.

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELLA INSTABILITA DEI VERSANTI

Aree soggelte ad instabilitad superficiale diffusa e relativa fascia di tutela (di monte e di valle)

Corrisponde ad alcuni versanti delle valli fluviali dei principali corsi d'acqua (Torrenti Muceno
e Ron&); si tralta di versanti estremamente acclivi, spesso subverticali e di elevata altezza,
impostati in depositi quaternarn prevalentemente sabbioso-ghialosi.

Per le accentuate pendenze e gli elevati dislivelli questi versanti mostrano segni di una
diffusa, anche se superficiale, instabilith, evidenziata da fenomeni di erosione areale
pellicolare.

La diffusa instabilita lungo | versanti, spesso difficilmente cartografabili nel dettaglio anche a
causa delle fitta coperiura arbustiva e della presenza di proprietd private recintate fino ai
cambi di pendenza hanno determinato la scelta di individuare cartograficamente nella Carla
di Sintesi una “fascia di tutela”, estesa per circa 10 m a partire dall'orlo di scarpata superiore
a dalla base del versante.

- Aree a polenziale instabilila superficiale diffusa e refativa fascia di lutela (di monte e di valle)

Comprendono aree simili alle precedenti per litologia, acclivita e copertura vegetale (versanti
arientali delle principali valli fluviali & numerose valli secondarie), in cul fenomeni di dissesto,
pur essendo potenzialmente suscettibili di innesco, non si sono ancora sviluppali in maniera
diffusa.

Aree estrallive altive, dismesse 0 non ancora recuperale.
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Si tratta di due aree estrattive ubicate nel settore settentrionale del territorio comunale nei
pressi del confine con il Comune di Brezzo di Beder.

= |'area estrattiva altiva della cava di ghiaia *Trigo" & stata perimetrala sulla base
del documento “Rilieve plancaltimetrico con rappresentazione a curve di livella™
realizzato nel novembre 2008 da STAF Varese. Altualmente la cava & compresa
nell'elenco delle cave di recupero all'internc del Piano Cave della provincia di
Varese.

= La "Ex Cava Corbellini”, ubicata a ridosso della Cava Trigo, & invece attualmente
oggetto di interventi di ripristino paesaggistico-ambientale. E’ stala delimitata sulla
base di una relazione progettuale redatta dallo Studio Tecnico Associato di
Geologia nel febbraio 2009.

Area soggelte a crollo di massi (distacco e accumulo).

Si fratta di vaste aree ubicale lungo l'alto versante occidentale del Monte Pian Nave con
presenza di pareti subverticali (o a elevala acclivity) di affioramenti di rocee calcareo-
dolomitiche.

L'attivitad di alcuni tratti di queste pareti & evidenziata dalla formazione di accumuli (falde)
detritici di limitata estensione.
Area di frana quiescenie

Corrisponde a una modesta frana rotazionale abbastanza superficiale che ha interessato un
seftore del versante posto in destra idrografica del Torrente Rong; lintero versante &
caratterizzato da instabilitd superficiale diffusa.

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

Area di concide altiva non protetla

Corrisponde alle aree classificate H5 e H4 nella zonazione delle conoidi del T. Muceno & dle
T. Roné & ubicate in corrispondenza degli alvei. L'elevata vulnerabilita idrogeologica & data,
soprattutto nel caso del I. Muceno, dalla presenza di due pozzi idropotabili (Pozzi Tognoli)
posti nelle immediate vicinanze dell’alveo torrentizio.

Area di conoide non recentlemente attivalosi o completamente protetia

Corrisponde alle aree classificate H3 nella zonazione delle conoidi del T. Muceno e dle T.
Roné. Anche in questo caso l'elevata vulnerabilita idrogeologica & data dalla presenza di due
pozzi idropotabili (Pozzi Tognoli) posti entro la conoide.

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Aree di accumulo di colate (Debris Flow)
Si tratta delle aree descritte nel dettaglio nei capitolo dedicati alla morfologia attiva, & ubicti a
monte di Ligurno.

Aree di esondazione lacuale (quota compresa tra 194 e 196 s.i.m.)

Si tralta di aree soggette a fenomeni di esondazione lacuale particolarmente frequenti e
caratlerizzati da una allezza d'acqua che raggiunge spesso 2 m. Le aree di esondazions
evidenziate all'interno della presente classe sono state recepite secondo quanto indicato nel
“Piano di Emergenza Intercomunale per i comuni rivieraschi del Lago Maggiore —
Approfondimento Porto Valtravaglia® e corrispondono allo scenario di rischio 1.

Aree di esondazione lacuale (quota compresa fra 196 e 197.5 5..m.)

Si tralta di aree soggette a fenomeni di esondazione lacuale non particolarmente frequenti
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ma caratterizzati da un battente d'acqua tale da comporlare disagi e danni. Le aree di
esondazione evidenziate all'interno della presente classe sono state recepite secondo quanto
indicato nel “Piano di Emergenza Intercomunale per | comuni rivieraschi del Lago Maggiore —
Approfondimento Porto Valtravaglia™ e corrispondono allo scenario di rischio 2.

AREE CON TERRENI SCADENTI CARATTERISTICHE GEQTECNICHE

Aree con riporti di matenale

Coincidono con | grossi rilevali della linea ferroviaria Luino-Gallarate posti nei pressi dei 2
corsi d'acqua tributari del Lago Maggiore e di una terza area connotata dalla diffusa presenza
di inerti (verosimilmente di cava) posta a valle di Muceno.

AREE CHE NON PRESENTANO PARTICOLARI SITUAZIONI DI PERICOLOSITA

Aree di versanie con pendenze da deboli a8 moderale carafterizzate dalla presenza di deboli
deposili glaciali.

Corrispondone ad ampi settori del versante a monte di Porto Valtravaglia costituiti da depositi
glacigenici sovraconsolidali in cui i valori di acclivitd sono modesti.

Allinterno di tali aree non si manifestano evidenze riconducibili a processi geomoricl in atto;
le condizioni geotecniche sono buone e le aree sono stabili.

Aree in roccia affiorante, sub-affiorante o con ridofli spessori di coperiura; versanti con
pendenze moderale; assenza di problematiche df natura geomarfologica.

Corrispondono a modesti settori montani nei pressi di S. Michele morfologicamente stabili e
con roccia affiorante o debole profonditd.

Aree planeggianti o a debole pendenza in depositi fluvioglaciali o di conoide con buone
caratteristiche geotecniche; .

Coincide con l'area di transizione posta fra il Lago ed i rilievi montuosi ubicati nel settore
altimetricamente meno elevato di Porlo Valtravaglia. Tale settore & cosfituito prevalentemente
da depositi fluvioglaciali e di conoide che presentano buone caratteristiche geotecniche ed un
basso (talvolta bassissimo) grado di acclivita. Tali caratieristiche identificano le aree come
stabili.
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ARTICOLO 4 — VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA Al SENSI DELLA D.G.R. 25 GENNAIO
2002 N. 7/7868 E 3.M.1

Il comune di Porto Vallravaglia & dotato di uno studio relative alla “Individuazione del reticolo
idrografico principale & minore” ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, modificata
dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 “Criteri per I'esercizio dell'attivita di polizia idraulica™
approvato dalla sede territoriale della Regione Lombardia.

Si riporta di seguito il regolamento di attuazione contenuto nel citato studio, a cui si rimanda
per gli aspetli non riportati e, soprattutto, per gli allegati citati nei seguenti articoli.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalita ed ambito di applicazione

Le presenti norme df polizia idraulica, redatte per il Comune di Portovaltravaglia (VA) ed approvate con
delibera consiliare n° ...l 'y R R 5 applicano nellambilo dei corpi idrici
appartenenti al Reticolo Idrico Minore e nelle relative fasce di rispetfo cosi come identificali negli allegati
cartografici in scala 1:5000 che formano parfe infegrante e sostanziale defle presenfi nome. In
particolare si cita quale riferimento I'art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 che recifa “futle le acque
superficiali e softerranee, ancorché non esfratle dal softosuolo sono pubbliche e costiuiscono una
nisorsa che & salvaguardata ed utflizzata secondo criteri di solidarieta” Le presenti norme si fiferscono
esclusivamente alle problemafiche di fipo idraulico pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse
connesse @ Amangono perfanto impregiudicate — anche soffo il profilo auforizzativo - futte le altre
nommative di natura diversa. In particolare, per quanto riguarda le specifiche norme & vincoll ConnNessi
con la ndelimitazione delle aree sofioposte a PAl, ove comprese entro le predeffe fasce di nspetfo si
dovra infendere come vincolante lindicazione maggionmmenie restrftiva.

Art. 2 — Definizioni

Le definizioni dei termini tecnici a cui si fa mferimento nefle norme seguenti sono nportate nell Allegato
A

Art. 3 - Riferimenti normativi generali

Ai fini delle aithvita di polizia idraulica si intendono particolarmente richiamate, in via essenziale & non
esaustiva, le seguenti disposizioni legisiative:

- R.D. 523/1904;

« D G.R. 7/7868 del 25.01.2002;

- D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

I guadro normativo pi dettagliato a cw fare riferimento é rportato nell Allegato B.

Art. 4 - Validazione ed applicabilita delle norme

Le presenti norme e gii alfegali di riferimentfo, ferma restando fa loro preventiva approvazione da parte
defla Sede Termitoriale di Varese della Regione Lombardia, enfrano in vigore a posterfon dell'avwenula
eseculivita della delibera di recepimento delNAmministrazione Comunale per guanfo di propria
cowmnpetenza e dovranno essere recapite quale varante ai vigenti strumenti urbanistici.

In presenza di manufatti esistenti non auforizzati o non conformi & presente regolamento, d Comune
provvedera ove possibile ad imporre la regolarizzazione in sanaforia previa valutazione di compatibiliis

Art. 5 - Elaborati di riferimento
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Formano parte integrante delle presenti norme:

- G Allegaii 1 e 2;

- La relszione tecnica di individuazione del Reticolo ldrico.

Per ogni confroversia in ordine afle norme che presentino rifernimento grafico sugli efaborati in scala
1:5000, fara fede l'elaborato cartaceo & non guello informatizzato.

Sino alfa avvenula eseculivita dell'atto di approvazione del Reticolo idrico Minore e alla definizione delle
fasce di nispefto e delle atfivitd vietate o soggefte ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come
definite dafla Legge 3694 & dal refativo regolamento, valgono le disposizioni di cwi & R.D. 523/1904 e,
in particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metn.

La predeita fascia di rispetto si deve intendere misurata:
- & partire dal piede arginale estemo nel caso di presenza di argini in rievato;
- dalla sommita della sponda incisa in assenza di argini in mlevalo.

Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto

Gii infenventi manutenton ordinan si infendono eseguiti senza alcun mutamenio sostanziale della nafura
defle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonché senza impatio sul regime idraulico ed

idrologico del corso d’acqua.

Compatibiments con il raggiungimento degli obieitivi fecnici prefissati da adeguali studl in refazions alle
esigenze occorrenti, ghi interventi a caraffere straordinarnio e le opere regimatorie

di gualsiasi natura ed imporanza si imfendono eseguil nel nspetfo di indinzzi of minima
artiftcializzazione del corso d'acgus e delle sue componenti.

Ovungue tecnicamente possibile, verranno pertante garanfiti, mediante adeguate soluzioni fecnico-
progetivall di basso impatio:

- I nspefto del defiusso minimo vitale del corso d'acqua;

- Il nspetio della continuita biologica entro il corpo idrico;

- I mantenimento della naturalifa delle sponde non precedeniemente artificializzale;

- La nnaturalizzaziona, ove compatibile. delle sponde precedentemente

artiffcializzate.
Art. 7 - Attivita vietate nei corpi idrici
Fermo restando ogni alfro divieto nferifo a8 normative in vigore ed @ guanfo previsio nel SUCCEeSSiv

articoll del presente regolamento, nei corpi idrici somd in aggiunta sempre vieiate:

- Le atfivita di trasformazione dello sfato dei luoghi che modifichino lassetto morfologico, idraulico,
edilizio e infrastrutturale, fatfe salve le prescrizioni dei successivi articoli;

- La realizzazione oi nuowi impianti df smaltimento & oi recupero mfiuti, Fampliamento degh stessi
impianti esistenti, nonché lNesercizio delle operazion di smalfimenio e recupero dei rifiuli, cosi come
definiti dal D_Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fafto salvo quanio previsto dagli articofl successivi;

- La realizzazione di nuovi impianti di traffamento delle acque reflue, nonché lampliamenio degli
impianti esistenti di tratfamento delle acque reflue, fafto salvo quanio previsio dagli articoli successivi;

- La realizzazione di complessi ricetiivi allaperio;

= Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisono, di matenali di gualsiasi genere;

- Gli interventi che comportino wna riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacita di

invaso, salvo che gli stessi prevedano un parn aumento delle capacita di invaso in area idraulicamenie
equivalerte;
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= la presenza di argini, inferventi e strutfure che fendano ad onentare la comrente verso il rilevalo e
lesecuzione di scavi 0 abbassamenti del piano di campagna che possano comprometiere la stabilita
delle fondazioni dell’argine;

- L'occlusione fotale o parziale delle sezioni di fafto efo naturali;

- L'nccupazione o riduzione delle aree di espansions e di divagazions dei corsi d'acgqua;

- La formazione di canalizzazioni df qualsiasi nalura & di scavi nel terreno adiacenie al corpi idnici ad
una distanza inferiore alla profondita degli argini nel punto corrispondents;

- | manufatli di alfraversamenio che comporiino: o La presenza di un infradosso di atezza inferfore al
piano di campagna ovwero al punfo di congiunzione delle sponde nel tratfo considerato ove quests
siano superon al piano campagna (corsi d'acqua “pensili’); o una nduzione della pendenza dellalveo
mediante manufatii frasversali (briglie e soglie df fondo).

Art. 8 - Attivita autorizzabili

Sono permessi con singoli provvedimenti concessor, awtonizzativi o di nulla osta, le seguenti opere e
lavori:

= La formazione di pennelli, chiuse ed alire opere simili;

= la formazione di riparn a difesa delle sponde. Di norma poiranno essere aulonzzate difese radenti
(ossia senza restingimento delfa sezione dalveo e a quota non superiore al piano campagnal,
realizzate in modo fale da non deviare la comrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti
dalveo. Tali opere dovranno essere carailerizzale da pendenze e modalia costrufiive fali da
permeiiers l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di mun spondali verticali o ad elevaia pendenza
e la realizzazione di difese spondali con quota superore al piano campagna pofra essere consentia
unicamente allinfernc df ceniri abitali & comungue dove non siano possibil alfernative di intervento a
causa della limitatezza delle aree disponibili;

- Le piantagioni nelle aree allagabili a qualsivoglia distanza dalfa sponda opposta, quando si frovino oi
fronte ad un abitafo minaccialo da erosione. ovvero di un termiforio esposio al pericolo di disalveamenti;

= | & formazione di rifevati di salita e discesa dal corpo degli argini per fo stabilimentfo di comunicazions
ai beni, ai manufaifi d'uso agricolo, aif guadi ed ai passi dei fiumi e tormenti;

= La costruzione e ricosiruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse stabili
(paratoie) ed inclini {mobili, paratie) delle derivazioni, di ponti, ponfi canall, atfraversamenti di qualsiasi
genere. “lombotti® e simili negli alvei dei fiumi, torrenti mw, scolatord pubblici e canali GHN
aftraversamenti dovranno essere realizzali secondo la direltiva dellAutoniia di Bacino “criteri per la
valutazione della compatibifita idraulica delle infrastrutiure pubbliche e di inferesse pubblico allinterno
defle fasce "A” e "B, paragralfi 3 e 4 approvata con delibera dell'Awutorita di Bacino n. 2793, {l progetio di
tali interventi dovra comungue essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica
attestante che gl stessi siano stali dimensionati per una piena con lempo di ritomo di aimeno 200 anni
ed un franco minimo di metri 1.00 & comvymnisuralo all'alfezza cinetica della cormente idrica come previsio
dall. Art. 3.2 delle citate norme di PAI.. Le opere non dovranno comungue comportare un aggravamenio
defle condizioni di rischio idraulico sul terrfono circostante per piene superion a quelle di progetto. in
ogni caso | manufatti di atfraversamenfo comungue non dovranno restingere la sezione medianie
spalle e mlevali di accesso. Non & ammesso il posizionamento di infrastrutfure longitudinali in alveo che
riducano la sezione. In caso di necessita e/o of impossibilita di diversa localizzazione le stesse potranno
essere inferrate. In ogni caso, gh attraversamendi ed i manufati realizzati al di sotto deflalveo dovranno
essere posti a quote inferion a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dellalveo
sSless0 e dovranno comungue essere adegusfamente difesi dalla possibiiita dif danneggiamento per
erosione del corso o acgua;

- Qualsiasi attivita che possa compartare alterazioni permanenti all alveo ed al deflusso delle acgue;

- L'estrazione di materiale lapideo di gualsiasi natura e consistenza dallahveo dei torrenti, fiumi e canali
eseguita in funzione di atfivita preventiva;

- | dissodamenti di ferreni boscali e cespughali laterali ai fiumi ed ai torrenti fermo restando guanto
fissato ai successivi Arfit. 15e 18;
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- La formazione di ogni nuova opera per la quale ke acque scofanti vengano comvogliate in recetfore
diverso da quello nafurale;

- La opere ed i lavorn di protezione civile anche a carattere preventivo asequiti in alvea &/o nel territorio
di pertinenza del corpo idrico, che vengono perfanto equiparati ad interventi di pubblica ulilita e che
dovranno essere supportale da adeguals documeniazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro;

- La realizzazione di opere di trattamenio & depurazione acque reflue.

Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici

Fer le sole acque chiare sono ammesse le realizzazioni di manufatli di scarico allinterno dei corsi
d'acqua, previo;

- studio di faltibilita idrogeclogico, idrologico ed idraufico, comprendente in particolare la verifica della
capacita del corpo idrico di smaltire le portate di progefio;

- varifica di conformitd & quanto previsto dallArt 12 delfe Norme Tecniche di attuazione del Piano
Stralcio per 'Assefto ldrogeologico, al guale =i nmanda, che prevede femanazione di una direttiva in
meriio, da parte della Autorita di Bacino.

Nelle more dellemanazione della suddetta direttiva e in assenza di pil puntualil indicazioni, si dovra
comungue rnspetfare quanio disposto dal Fiano di Risanamenio Regionale delle Acgue, che indica i
paramein di ammissibilifa di portate addoife ai corsi d’'acqua che presentano problemi di insufficienza
idrauilica.

1 limiti di accettabilita i portata di scarico fissali sono | seguent:

a) 20 IV'sec per ogni ettaro di supericie scolante impermeabile, refafivamente alle aree df ampliamenio e
di espansions residenziale e industriale;

b) 40 lsec per effaro di superficie scolanfe impermesbile. relafivarmente alfe aree gia dotate oi
pubbliche fognature.

N manufatto di recapito dovra essere redlizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima
direzione del flusso e dovra prevedere accorgimenti fecnici (es. manufatli di dissipazione energia) per
evitare linnesco di fenomeni erosivi del corso d'acgusa.

Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici

Le captazioni sono auforizzabili fermo resfando la compatibilita con la normativa vigente (RO 17
dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 11 - Concessioni demaniali

Il Comune, in caso di necessitd di modificare o di ridefinire i imiti alle aree demaniali dovra proporre ai
competenti uffici dell Amministrazione Statale [Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni secondo
liter previsto dalla D.G.R. VI/20212 del 14.01.05; le richieste di sdemanializzazione sul reficolo minore
dovranno essere imviate alle agenzie del Demanio.

L' Amministrazione Comunale dovra in tal caso formine # nulla osta idrawlico.

Ai sensi dell’Art. 41, comma 4, del Dlgs. 17 maggio 1998, n. 152, le aree del demanio fluwale di nuova
formazione non possono essere oggelto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7713850,
allegato c. Art. 8).

Nel caso in cuil aree demaniali hanno perso la funzionafita idraulica, per l'ufiizzo delle slesse é
comungue previsto il pagamento del canone demaniale di ocoupazions.

Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilita

ANinferno delle fasce di rispetio e di affenzione & consentifa la realizzazione di opere pubbliche & di
interesse pubblico. rferte a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, 2 condizione che:
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- non modifiching I regime idravlico naturale, ovvero venga dimostrafa fa sostenibilita sotto @ profilo
idraufico;

- non modifiching le caratteristiche di particolare rilevanza nafurale deilecosistema fuwiale, ovvero
venga dimostrata la sostenibilitd soffo il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessanie
opere di miigazions;

- mon costifuwiscano osfacolo al deflusso;

= non limitino la capacita di invaso ovvero vienga dimosirata la sosfenibilita dellintervenio soffo il profilo
idraulico.

A tal fine | progelti devono essere corredali da uno studio di compatibilita che cerifichi f rAspelto di tali

Art. 13 - Modulistica per le procedure

Ai fini di adempimento deffe presenti nomme di Polizia Idraulica ed al fine di garantire uniformita
procedurale, il Comune, in offemperanza a quanio contenuto nel Decreto Direttore Generale 3 agosfo
2007 n. 8843 = “Linee guida di Faolizia /draulica” definird le procedure aufonzzative e la relativa
modulistica per i lavon e le opere autorizzabill di cul ai precedenti arficoll.

Le rmchieste di autorizzazione e di concessione ai finf idraulici nellfambito del Reficolo Idrico Minore
dovranng comungue essare comedate almenao dalla seguente documentazione:

a. Relazione Tecnica ed allegati:

1.1 Indicazione del Comune, localifa in cui si esegue lintenvento, nome del corso d'acqua e particelle
cafastali interessate in fregio alle quall 5/ esegUOND 8 opere;

1.2 Motivazioni della realizzazione dell'opera;

1.3 Problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica);

1.4 Caratteristiche fecniche dell'opera;

1.5 Verifiche idrauliche oi portata del corso d'acqua interessato;

1.6 Studio geologico, idregeciogico ed idraulico;

1.7 Assunzione di responsabilita ai sensi deffa L. 15/68 da parle del progettista;

1.8 Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;

1.9 Assunzione o responsabiiia per Pesecuzione ed il mantenimenio delfe opere & di regolare
esecuzione ai sensi della L. 15/58;

1.10 Documentazione fotografica;

1.11 Autorizzazione Paesistica rmlasciata dalla Regione Lombardia o dal Comune se sub-delegata ai
sensi della L.R. 18/97;

1.12 Evertuall pareri di allri enti ove previsti fes. Consorzi, Parchi etc.);

1.13 Aftestazione di avvenulo versamenio del canone &0 della sopraitassa.

b. Elaborati grafici;

2.1 Estrafto mappa onginale con indicazione delfa ubicazione defle opere;

2.2 Corografia su carta serofofogrammetrica in scala non inferiore a 1:10.000;

2.3 Estratto del P.R.G. vigenie del Comune;

2.4 Planimetria, sezioni e profilo alimeirico del corso d'acqgua, debifamente quofall, allo sfafo di fatto;
2.5 Planimetria, sezioni e profilo aftimetrico progeffuate del corso dacqua in scala adeguata con
ubicazione defle opere rispetio a punii fissi @ pariicolan costruttivi delle opere & dei cementi armali se
previsti;
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2.6 Planimefria con relativo calcolo dells superficie demaniale occupata per eventuale conteggio
canone.

Analogamente, le richieste di nulls osta idraulico dovranno essere corredate ds guanto sopra elencato
ad eccezione dello sfudio di cui al precedente punfo 1.6, salvo i casi previsti negli Arft. 76.19 e 20
dell'elaborato grafico di cui al precedente punto 2.6

Art. 14 - Accesso al corpi idrici

Ogni intervento &/o atlivitd eseguita in prossimita del corpo idrico non ne pud pregivdicare l'accesso ai
fini di prevenzione, vigilanza e manufenzione; a tale fine si infende accessibile una fascia di 4 meln dal
piede arginale esterno che dovra perfanto risultare libera da impedimenti di gualsiasi naiura.

Nel caso di sponde stabill, consolidate o profette, |a distanza deve essere calcolata con riferimento alls
finea individuata dafla piena ordinans e dalla identificazione catastale, fenendo comungue comlo delia
previsione complessivamente pid vincolante.

Le recinzioni ai fondi Nmitrofi al corso d'acqgua, se poste a disfanza inferiore ai 10 metn (misurala con i
criferi di cui sopra), @ comungue a disfanza superiore 0 uguale a 4 metd, dovranno prevedere una
adeguata accessibilita al corso d'acqua sfesso e dovranno essere realizzate senza opere murare.

Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti

Tutti | propriefan frontisti, relativamente alle fasce perimetralil ai corsi d'acqua individuall guale Reficolo
Idnico Minore devono provvedere a:

= fimuovere ogri materale che osfacoli il regolare deflusso delle acque, nprstinando le condizioni di
regolarita;

- fpristinare i fossl di scolo delle acgue eventualmente abbandonali o efiminall per l'introduzione di
nuove fecniche cofturali in agricoffura;

- effeftuare i taglio delle piante morfe o pericolanti

- effettuare { taglio delfe siepi e dei rami che s protendano sul suofo pubbiico.

Art. 16 - Rispetto della normativa e sanzioni

Il Comune deve accerfare le violazioni alle norme previsie od alle condizioni imposile nei provvedimenti
autorizzativi; in caso di realizzazioni di opere abusive o difformi da guanto autorizzato i Comune
provvedera & diffidare i proprietano a provvedere alls riduzione in pristino deflo siato dei fwoghi
mediante Ordinanza Sindacale rservandosi, rcomendo comprovate condizioni di percolo per la
pubbiica incolumita. di eseguire tal inferventi in soslituzione alfla Propnieta inadempients salvo rivalsa
ed addebito dei costi sostenuli, secondo le modalita previste dal DPR 380401.

TITOLO Il - NORME A CARATTERE SPECIALE

Art. 17 - Norme specifiche per la fascia di rispetto

Per fascia di rispefio dei corsi d'acqua, salvo diversa specifica delimitazions, si deve intendere Ia fascia
di termitonio avenie larghezza df 10 meln misurata:

- g partire dal piede arginale estemno nel caso di presenza di argini in flevato;

- dalla sommita della sponda incisa in assenza di argini in rlevato; o, ove maggiormente vincolante, alla
linea di confine catasiale.

L'eventuale ridelimitazione della fascia o nspefic é proposta da parfe delfla Amministrazione Comunale
per fratfi omogenel laddove sussistano mofivate ragioni, previa esecuzione o specifico studio o
fattibifita geologico, idrogeologico ed idravlico sitestante la adeguatezza defla sezione dellalveo efo
dela fombinaiura e, comungue, non pud comportare una riduzione della stessa a meno di 4 meiri.
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La efficacia della proposfa di npenmefrazione cosi elaborats & subordinata alla preventiva
approvazione del competente STER.

In aggiunta a8 guanto stabilifo dai precedent! arficoli allintemo delle fasce di nspetio cosi definite sono
ammesse;

- movimentazione e deposito femporaneo di malerale tra | 4 metn ed i 10 metri;

- gii inferventi di demolizione senza ricostruzione; ed inoltre, previa specifica progefiazione supportata
da studio di fattibilita geofogico, idrogeoiogico ed idraulico:

- interventi di manufenzione straordinaria dell’alveo & delle sponde volfi al consolidamenfo ed alla
Messa in sicurezza degli sfessi;

- miacimento di manufatli di affraversamento esisienti.

Per quanto rguarda gif interventi edilzi, fa fascia di nspetio come sopra idenfificata & da intendersi
come area oi inedificabiliti assoluta. Per quanfo riguarda gli edifici esistenti sono consentiti i soli
interverd]l di manutenzione ordinaria e siraordinaria of cul all'art. 27 commi a), b), e c) della L.R. 12085,

ovvero guanto previsto dalle NTA del PAl ove presenti @ maggiormente restrifive. Non sono altresi
consentite modifiche d’uso che compaortino incrementi of permanenza di persone allintemo dei luaghi.

Art. 18 - Norme specifiche per la fascia di attenzione

Al interno della fascia di attenzione si possono verificare due distinte sifuazioni, alle qual i applicano
normative differenti;

a) zona di intersezione tra fascia di attenzione ed area edificata;

b) fascia di affenzione in area non edificata.

Per area urbanizzala =i infende farea edificata e/o edificabile prevista dai singoli P.R.G.. Qualora
I'Amministrazione Comunale infenda ampliane farea urbanizzata a seguito dif vamanfe al P.R.G. ed in
relazione & quanto siabilito dalla normativa vigenie (L. 41/97 eic.), le aree di affenzione di cui al punio b
interessaie da fale vanazione, ricadranno nel caso a, previa verfica di compalibiliia idrogeologics,
idraulica e forestale.

Caso a) Zona di intersezione tra fascia di attenzione ed area edificata

1) Sono ammessi:

= gli inferventi df demolizione senza rcostruEions,;

- gli interventi dif manutenzione ordinaria e sirsordinana relaiiv alle refi infrastrufturali.
2) Sono ammessi previo studio di fattibifita idrogeologico ed idraulico:

- movimentazione di terrenc di natura e volume eccedente fe attivita di normale pratica agronormico-
foresiale;

- tagho & sradicamento di alberi;

- opere di capiazione;

- cambio df destinazione d'uso del suoin;

= NUove edificazion;

= ghi interventi di manutenzione ordinana e straordinana, restauro, Asanamento consenativo e fa
ristrutturazione, cosi come definiti alfe lettere a), b), c), d) dellart. 31 defla L. 5 agosto 1978, n. 457,
senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessan per il rspetfo delle nome di
legge;

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilita degli edifici e deglf impianti esistenti & a mighorare la tutela
defla pubblica incolumita con rifenmento alle caratterstiche del fenomeno atteso. Le sole opere
consentiie sono guelle rivolte al consofidamenito statico delledificio o alla profezione delio slesso;
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- la nstniturazione e la realizzazione di infrasirutiure linear e a rete riferite a sernvizi pubblici essenziali
non altrimenti localizzabili. G interventi devono comungue garaniire fa sicurezza defl'esercizio delie
funzioni per cui sono destinall, tenuto conto delle stalo di dissesio in essers;

= gii interventi per la mitigazione del nschio idrogecfogico & idraulico presente e per il moniforaggio dei
fenomenni.

Caso b) Fascia di attenzione in area non edificata

1} Sono ammessi gli inferventi di manufenzione ordingria e sfraordinaria relativi alle reti infrastrutiurall.
2} Sono ammessi, previo studio o fattibiita idrogeciogico ed idraulico:

- e opere di capliazione;

= la rstrutfurazione e la realizzazione di infrasirutiure linear & a rete riferite a senvizi pubblici essenziali
nan allrimenti localizzabili. GF interventi devono comungue garaniire la sicurezza dell'esercizio delle
funzioni per cui sono destinali, tenuto conto defle stato di dissesto in essers;

- gii interventi per la mitigazione del nschio idrogecfogico € idrawlico presente e per il monitoraggio dei
fenomeni.

3) Sono ammessi, previo sfudio di fattibilita idrogeologico ed idraulico, sempre che linfervento risulti
compatibile con gif indirizzi di pianificazione foresfale generale:

- tagho e sradicamento di alben.

Per gii edifici isolali, non ricompresi allinferno del perimetro dellarea urbanizzata ma ricadenti
allinterno della fascia di attenzione, vale guanio sfabilito dallArt. 18 caso a).

Art. 19 - Gestione forestale
La gestione delle foreste nelle aree comprese nella fascia di affenzione deve avvenire con priontarna o,
al limite, esclusiva finalita di tutela idrogeologica.

Coerentemente con fale obieltivo, i Pianoc Generale di Indinizzo Forestale deffera norme puniual e
cogenti valide in iale ambito eventualmente specificando, ove opporluno, prescrizioni puntuali anche
per le fasce di rispefio.

Fino alla approvazione di tale strumento, nefle aree boscale si intendono applicabili le seguenti norme;
= Entro la fascia di 10 mein & sempre vietala la permanenza di

- Cataste di legna

= Tranchi singali

- Materiale morto di qualsiasi natura ed antita

- Le formazioni boscate localizzate enfro le spafle morfologiche degli alvei che siano andate soggetfe al
passaggio del fuoco dovranno essere immediaiamente assoggeitate ad infervento rcostituivo in via
prioritarna al fine di evitare linnesco di fenomeni dissestivi sul versante.

- La formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che manifestino fenomeni di
prossimo cedimento con rischio di caduta di tronchi e/o innesco di fenomeni franosi ancorcheé purnitual e
conseguente ostruzione deil'asta, possono essere assoggetiate ad ondinanza di faglio da parte dell'ente
compefente alla gesfione forestale sufla hase di puniuale pernzia fecnica.

= Per quanto attiene gii inferventi di cui ai precedenti ulfimi due punti-elenco, in atfuazione dei principi oi
‘pubblica uiilita, ndifferibilita ed urgenza®, perdurando condizioni di percolosita ed in caso
inadempienza a della prescrizione da parte delli proprietan, I'Enle polra infervenire d'ufficio.

Owve lintervento interessi cedul in stato di abbandono, definendo come tali | boschi di efa almeno doppia
rispetto al tumo previsto dalle vigenti PMPF, I'Ente si niserva il difffo di rivalsa economica ned comfronti
del proprietano inadempiente.

Art. 20 - Disposizioni aggiuntive
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Per quanto non specificato o non rappresentafo in cartografia negli elaborali allegali, ma che, ai sensi
del regolamento di attuazione della L. 36/34, é definibife come appartenente al Reticolo Idrico Minore
(ossia il reticolo idrografico costifuito da tulte le acque superficiali, non iscritte nell'elenco delle acgue
pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliale in un corso di acqua) si
dovra fare comungue riferimento al succitato R.D. 523/1904 & successive modifiche ed integrazioni ed
alla D.G.R. 7/13950 del 07.08.2003.

Per le aree allagabili & le conoidi alluvionali non riportate sugli elaborati grafici in virld i sfudi gid
effetiuali dalle singole amministrazioni, si dovranno svolgere adeguati studi df approfondimento
idraufico, geclogico ed idrogeofogico puntuali ed in ogni caso la fascia di nspeffe non dovra avere
ampiezza inferiore ai 10 metr, che dovra intendersi misurata secondo i criten espressi agh articoli 5 e
17.

TITOLO I - CANONI
Art. 21 - Canoni regionali di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono individuati nelAllegato "C" della D.G.R. 7/13850 del
01.08.2003 ed in ottemperanza a quanio previsto dallArt. 840 del Codice Civile.

Par quanto riguarda i casi non compresi si fimanda alla valufazione molivaia e discrezionale del
Responsabile del procedimernto che valufa, di volfa in volla, Ia tipicita del caso e defermina il relafivo
canone da apphicarsi.

ARTICOLO 5 — AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

MNella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d'uso di cui all'art. 94 comma 3 del
D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambienlale” a salvaguardia delle opere di
captazions:

Comma 3 la zona di tutela assoluta & costituita dall'area immediatamenle circostante le
captazioni; deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di
capltazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio.

La ZTA delle captazioni ad uso idropotabile del comune di Porto Valtravaglia sono definite
cosi come indicato nella Carta di Vincoli (Tavela 7).

La Zona di Rispetto (ZR) & soltoposta alle limitazioni d'uso previste dall'art. 94 commi 4 e 5
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “MNorme in maleria ambientale” e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 n.
7112693 "Decreto Legislative 11 maggio 1999, n. 152 e successive madifiche, art. 21, comma
& — Disciplina delle aree di salvaguardia defle acque softerranee destinale al consumo
umana”.

Comma4 La zona di rispetio & costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di
lutela assoluta, da soltoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
gqualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e pud essere
suddivisa in zona di rispetto ristretla e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipolegia dell'opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilitd e rischio
della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati I'insediamento dei
seqguenti centri di pericolo & lo svelgimento delle seguenti attivita:

a) dispersione di fanghi e acgue reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concirmi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c} spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvoe che l'impiego di
tali sostanze sia effetiuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano
di utiizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle collure
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compatibili, delle tecniche agronomiche implegate e della vulnerabilita delle
risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuclo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
strade:

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) aperiura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed zlla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti owwero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;

I) centridiraccolta, demolizione e roltamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kglettaro di azolo
presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E'
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Comma 5 Per gli insediamenti o le attivit di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e
comungue ad eccerione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
La regione disciplina, allinterno della zona di rispetto, le seguenti strutiure o
attivita:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c} opere viarie, ferroviarie & in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c)
del comma 4.

La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7112693 “Decrelo Legislative 11 maggio 1999, n. 152 e

successive modifiche, arl. 21, comma 5 — Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque

soflerranee deslinate al consumo umano” formula i criteri e gli indiriz=zi in merito:

+ alla realizzazione di strulture e all'esecuzione di attivitd ex novo nelle zone di rispetio dei
pozzi esistenti;

+ all'ubicazione di nuovi pozzi destinati all'approvvigionamento potabile.

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, 'AllL1, punto 3 di cui alla delibera
sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attivitd all'interno delle zone
di rispatto:

- realizzazione di fognature;

- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione;

- realizzazione di infrastrutture viare, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio,

- pratiche agricole.

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti
disposizioni:
| nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono:
— costituire un sistema a tenuta bidirezionale, ciog dallinterno verso l'esterno e
viceversa, e recapilare estemamente all'area medesima;
- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatli che possano
costituire elemento di discontinuitd, guali i sifoni e opere di sollevamento.
-...[omissis)
— nella zona di rispetto di una caplazione da acquifero non protetio:
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- non & consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo
di iigquarni e impianti di depurazione;

— & in generale opportuno evitare la dispersione di acque meleoriche, anche
provenienti da tetli, nel sottosuclo & la realizzazione di vasche di laminazione e di
prima pioggia.

- per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella
zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo.

Melle zone di rispetto:

- per la progetiazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non
possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportine la creazione di
vie preferenziali di possibile inguinamento della falda;

- le nuove edificazioni possono preveders volumi interrati che non dovranno interferire con
la falda captata, ...(omissis).

In tali zone non & inoltre consentito:

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non
gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel solttosuolo;

- [linsediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;

= [lutilizzo di diserbanti e fertilizzanti al'interno di parchi e giardini, ...(omissis).

MNelle zone di rispetto & consentito insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie,

fermo restando che:

— le infrastrutture viarie a elevata densitd di traffico (autostrade, strade statali, provinciali,
urbane a forte transito) devono essere progettale e realizzate in modo da garantire
condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda,
...[omissis);

- lungo tali infrastrutiure non possono essere previst piazzali per la sosta, per il lavaggio di
mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze
pericolose non gassose;

- lungo gli assi ferroviar non possono essere realizzati binard morti adibiti alla sosta di
convogli che trasportano sostanze pericolose.

MNei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto & vietalo il deposito e lo
spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitar ed erbicidi,
a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilit nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfelta
impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con
I'acquifero captato, ...(omissis).

MNelle zone di rispetto & inoltre vietato lo spandimento di liqguami e la stabulazione, l'ulilizzo di
fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale.

L’attuazione degli interventi o delle attivita di cul all'Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di cui
al punto 3 — AllL 1 della d.g.r. 7/M126803/2003 entro le Zone di Rispetto & subordinata
all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali
zone secondo | criteri lemporale o idrogeoclogico (come da d.g.r. 6M15137M1996) o che
comungue accerti la compatibilitd dellintervento con lo stato di vulnerabilita della risorsa idrica
e dia apposite prescrizioni sulle modalita di attuazione degli interventi stessi.
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Pag. 116

Relazione 160



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA (VA) Luglio 2014
COMPONENTE GEQLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT

ARTICOLO 6 — PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL
FIUME PO (PAI)

Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carla del dissesto con legenda
uniformata PAl (Tawvola 11) valgono le limitazioni dellart. 9 “Limilazioni alle attivitd di
trasformazione e duso del suolo derivanli dalle condizioni di disseslo idraulico e
idrogeologico” delle Norme Teecniche di Altuazione del Piano stralcio per ['Asselto
|drogeologico approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e s.m.L

Melle aree Fa (Frana attiva) vigono le limilazioni imposte dall’art. 9 {comma 2}:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11

dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cosi come definiti alla lettera a) dell'art.
31 della L. 5 agoasto 1978, n. 457;

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita degli edifici e degli impianti esistenti & a migliorare
la tutela della pubblica incolumita, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti
di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessarn per la manutenzione ordinara e straordinaria di opere pubbliche o di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restaure conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- le opere di bonifica, di sistemazione e di moniteraggio dei movimenti franosi;

- le opere di regimazione delle acque superficiali e solterranee;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilita dell'intervento con lo stato
di dissesto esistente valicato dallAutoritd competente. Gli inlerventi devono comungue
garantire la sicurezza dell’'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello
stato di dissesto in essere.

Melle aree Fg (Frana guiescente) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 31

Oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cosi
come definiti alle lettere b) e c) dellfart. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, zenza aumenti di
superficie & volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

- gl interventi di ampliamento e rstrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova
costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano al
sensi e per gli effelti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue & N'ampliamento di quell
esistenti, previo studio di compatibilitd dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato
dallAutoritd competente; sono comunqgue escluse la realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, I'ampliamento degli stessi impianti esistenti, 'esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, cosi come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio
18497, n. 22. E' consentito I'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti gia
autorizzate ai sensi dello stesso D.lgs. 221997 (o per le quali sia stala presentata
comunicazione di inizio attivita, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati
all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla
durata dell'avtorizzazione stessa. Tale aulorizzazione pud essere rinnovata fino ad
esaurimento della capacita residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche
e fino al termine della vita tecnica per gli implanti a tecnologia complessa, previo studio di
compatibilita validato dall'Autorita competente. Alla scadenza devono essere effettuate le
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, cosi come definite all'art. & del suddetto
decreto legislativo.
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Melle aree Eb (Aree a pericolosita elevata) vigono le limitazioni imposte dall'art. 9 {(comma
6):

Melle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, ovvero:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

=gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, cosi come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457,

-gli interventi volti a mitigare la vulnerabilita degli edifici e degli implanti esistenti e a
migliorare la tulela della pubblica incolumitd, senza aumentl di superficie & volume, senza
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche & di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;

- i eambiamenti delle destinazioni collurali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4
m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattor incompatibili di interferenza antropica;

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrulture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilita
dellintervento con lo stato di dissesto esistente validato dallAutoritd competente. Gli
interventi devono comungue garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono
destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

- "'ampliamento o la ristrutturazione degll impianti di rattamento delle acque reflue;

- 'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero del rifiuti gid autorizzate al sensi del
D.Lgs. 5§ febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio
attivitd, nel rispetto delle norme lecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso
D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente afla durata
dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione pud essere rinnovata fino ad esaurimento
della capacitd residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di
compatibilitd validato dall'Autoritd competente. Alla scadenza devono essere effettuate le
operarzioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, cosi come definite all'art. 6 del suddetto
decreto legislativo.

sono consentiti anche ©

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie & volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

- il completamento degli esistentl impianti di smaltimento e recupero dei rifiui a tecnologia
complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli
ambiti territoriali ottimali cosi come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; |
relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilita con il
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presente Piano validato dall'Autoritd di bacino, anche sulla base di gquanto previsto allart. 19
bis.

| kil |
9 (comma Gbis):
MNelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, regolamentare le attivitd consentite, i limiti e 1 divieti, tenuto anche
conto delle indicazioni del programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio

1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di
compatibilitd con le condizioni del dissesto validato dall Autoritd competente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivaments consentiti-

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

-gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, cosl come definiti alle lettere a), b) e c) dell'arl. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457,

- gl interventi volti a mitigare la vulnerabilitd degli edifici e degli impianti esistenti & a
migliorare la tutela della pubblica incolumitd, senza aumenti di superficie & volume, senza
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insadiativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;

- | cambiamenti delle destinazioni colturali, purche non interessanti una fascia di ampiezza di 4
m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati & alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattor incompaltibili di interferenza antropica;

- lz opere di difesa, di sislemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari & a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilitd dell'intervento con lo stato
di dissesto esistente valicato dall’Autoritd competente. Gli inlerventi devono comungue

garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle
condizioni idrauliche presenti;

- 'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Melle aree Cn (Area di conoide non recentemente attivatosi o com amente tetto
vigono le limilazioni imposte dall'art. 9 (comma 9):

Melle aree Cn compele alle Regioni & agli Enfi locali, attraverso gli strumenti di planificazione
territoriale e urbanistica, regolamentare le attivitd consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche
conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di
compatibilitd con le condizioni del dissesto validato dall Autoritd competente.
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ARTICOLO 7 — GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SOTTERRANEE E DI SCARICO
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovra avere | seguenti obiettivi:

1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque superficiali
incanalate, secondo | pid recenti principi dell’ Autorita di Bacino del fiume Po, del PTUA e
del PTCP (art. 26);

2} la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici gia
impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti finali
a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla normativa
vigente e dalle condizioni idrogeclogiche, lo smaltimento nel sottosuolo.

3) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione deil pozzi di approvvigionamento idrico polabile

& la pianificazione dell'uso delle acque.

La pianificazione dell'uso delle acque potrd avvenire:

- differenziando I'utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e della
potenzialita idrica;

- limitando al fabhisogno potabile in senso stretto l'utilizzo di fonli di pregio;

- prevedendo l'utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. pozzi
autonomi di falda ad uso irfiguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, recupero e
riutilizzo di acque meleoriche).

ARTICOLO 8 - VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITA DEI SUOLI

Ogni intervento che preveda il cambio di destinazione d'uso (da industriale o commerciale a
verde privato o pubblico o residenziale) dovra essere preceduto dalla effettuazione di indagini
ambientali preliminari, ai sensi del Regolamento di lgiene comunale (o del Regolamento di
Igiene Tipo regionale) & del D.Lgs 3 aprile 2008 n. 152 * Parte IV titolo V - Norme in materia
ambientale”, al fine di verificare lo stato chimico-ambientale dei terreni &, se necessario, delle
acque sotterranes.

MNel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione — Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n.
1582 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di
caratterizzazione (PdCA) e di un Progetio operativo degli interventi di bonifica in modo da
ottenere le informazioni di base su cul prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa
in sicurezza efo bonifica del sito.

Indipendentemente dalla classe di fattibilita di appartenenza, stante il grado di vulnerabilita,
polranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli
insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuli pericolosi efo materie
prime che possono dar luogo a rifiuli pericolosi al termine del ciclo produttiva.

In relazione alla tipologia dell'insediamento produltive, | sistemi di controllo ambientale

potranno essere costitulti da:

# realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte
ed a valle dellinsediamento (almeno 2 piezometri);

+ esecuzione di indagini negli strali superficiali del terreno insaturo dell'insediamento, per
lindividuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia & strettamente
condizionata dal tipo di prodotto ulilizzato.

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da altivare nel caso in cui nuowvi
insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualitd del
suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall Amministrazione
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Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie efo rilascio di nulla osta esercizio attivita, ad
esempio nei seguenti casi:

nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento;

subentro di nuove attivitd in aree gia precedentemente interessate da insediamenti
potenzialmente a rischio di inguinamento per le quali vi slano ragionevoli dubbi di una
potenziale contaminazione dei terreni;

# ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o
indiretta con il sottosuolo & le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie inlermne,
sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e
pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatol interrati di
combustibili ecc...

La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere dovra sequire | dettami dell’'art. 186
del D.Lgs. 152/06 e dalle successive norme che lo hanno parzialmente modificato e integrato
(D.M. 161 del 2012, L 24/06/2013 n.71 & legge W8/2013 n.98 conversione del D.L. 69/13).
MNello specifico, per le opere non soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AlA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) non si applica il D.M. 161/2012 ma l'arl. 41-bis della
legge 98 dell'agosto 2013.

Varese, luglio 2014

Dott. Geol. P. Davide Fantoni Dr. Geol. Alessandro Uggeri
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PARTE Il - ANALISI DELLE RETI ESISTENTI E
SINTESI

Nei paragrafi successivi si descrivono le reti sottosuolo esistenti nel comune di Porto Valtravaglia
con una breve sintesi dei dati reperiti dagli enti gestori e il loro grado di precisione.

Si ricorda che posizione delle reti riportata nelle tavole allegate al presente PUGSS possono
essere frutto di ridigitalizzazione di tavole cartacee o basi raster, ne risulta che la posizione delle
reti nella sede stradale puo non essere coerente con il reale stato dei luoghi
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RETE ACQUA POTABILE

Ente gestore: Comune di Porto Valtravaglia - Ufficio acquedotto

Fonte e gestione dati

| dati analizzati e riportati nel presente PUGSS sono stati desunti dalla banca dati di Regione
Lombardia - Piattaforma WebGis mappa sottoservizi.

&

Stralcio tavola D5 - Rete approvvigionamento idrico

Dall'analisi dei dati si rileva che la rete acquedotto si estende per il sottosuolo per circa 19,2 Km.
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RETE FOGNARIA

Ente gestore: Comune di Porto Valtravaglia - Ufficio Tecnico

Fonte e gestione dati

| dati analizzati e riportati nel presente PUGSS sono stati forniti dall' Ufficio Tecnico Comunale.

/

Stralcio tavola D6 - Rete smaltimento acque reflue

Dall'analisi dei dati si rileva che la rete fognaria si estende per il sottosuolo per circa 25,55 Km
cosi suddivise:

Fognature acque nere 18,27 Km
Fognature miste 6,00 Km
Fognature in pressione 0,28 Km
TOTALE 24,55 Km
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RETE GAS METANO

Ente gestore: SNAM ltalgas

Fonte e gestione dati

| dati analizzati e riportati nel presente PUGSS sono stati forniti da SNAM Italgas. Aggiornamento
giugno 2014

>4

Stralcio tavola D7 - Rete gas

Dall'analisi dei dati si rileva che la rete Gas si estende per il sottosuolo per circa 17,61 Km cosi
suddivise:

Linea GAS Bassa Pressione 12,80 Km
Linea GAS Media Pressione 4,81 Km
TOTALE 17,61 Km
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RETE ELETTRICA

Ente gestore: ENEL Distribuzione. Aggiornamento aprile 2014

Fonte e gestione dati

| dati analizzati e riportati nel presente PUGSS sono stati forniti da ENEL distribuzione.
Aggiornamento aprile 2014

S

Stralcio tavola D8 - Rete Elettrica

Dall'analisi dei dati si rileva che la rete elettrica si estende per il territorio comunale per circa 59,29
Km cosi suddivisi:

Rete elettrica in cavi aerei 32,47 Km
Rete elettrica in cavi interrati 26,81 Km
TOTALE 59,29 Km
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RETE TELEFONICA E RETE DATI

Dati non pervenuti.

ANALISI DI SINTESI DELLE RETI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO

Dalle analisi effettuate (vedi tavole n. 5,6,7,8,9,10) risulta che le reti presenti nel sottosuolo del
comune di Porto Valtravaglia si sviluppano per una lunghezza complessiva pari a circa 88,17 km
cosi ripartite:

Sintesi reti presenti nel sottosuolo

Rete acquedotto 19,20 Km
Rete fognaria 24,55 Km
Rete gas metano 17,61 Km
Rete elettrica 26,81 Km
TOTALE RETI SOTTOSUOLO 88,17 Km

Rete acquedotto; 19,20
Km; 22%

Rete elettrica; 26,81
Km; 30%

Rete fognaria; 24,55
Km; 28%
Rete gas metano;
17,61 Km; 20%

Reti presenti nel sottosuolo
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Analisi sistema viabilistico esistente

La viabilita del comune di Porto Valtravaglia si sviluppa principalmente su due assi (individuate
con colore verde nello schema seguente e classificati dal codice della strada come "strade
extraurbane secondarie" ) che attraversano il territorio comunale e collegano il centro abitato con i
comuni di Castelveccana e Laveno-Mombello a sud-ovest , Germiniaga e Luino a nord-est e con la
viabilita sovracomunale.

Il primo asse viario principale si snoda sul lungolago ed € costituito dalle seguenti strade: via
Angelo Lucchini, via Luino , via Repubblica e via Porto Valtravaglia.

il secondo asse viario principale € invece posizionato nell'entroterra ed € costituito dalle seguenti
strade: via per Domo, Via Mediavalle, via Cristoforo Colombo.

A sua volta gli assi princiapali sono collegati tra loro tramite due direttrici principali (individuate in
colore blu nello schema seguente) e precisamente:

via per Domeo, via Nave e via Altipiano;
via per Muceno

completano la viabilita comunale una serie di strade locali individuate in colore arancio nello
schema seguente.

7

Schema viabilita comunale
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In totale il comune di Porto Valtravaglia € servito da 55,60 Km di strade classificate secondo il
codice della strada come segue:

Classificazione strade comunali

Descrizione Lunghezza
C - Strade extraurbane secondarie 6,09 Km
E - Strade urbane di quartiere 3,51 Km
F - Strade locali 46,00 Km
TOTALE RETE VIARIA 55,60 Km

C - Strade extraurbane
secondarie; 6,09 Km; 11%

E - Strade urbane di
quartiere; 3,51 Km; 6%

F - Strade locali; 46,00
Km; 83%

Grafico classificazione strade
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PARTE IV CONCLUSIONI

Analisi della Vulnerabilita dei tronchi stradali

Al presente PUGSS ¢ allegata la tavola n D10 “Analisi dei livelli di criticita degli assi stradali”
dove, sulla base delle analisi effettuate, sono classificati i vari tratti stradali rispetto alle seguenti
categorie®:

e Alta Criticita
 Media Criticita

e Bassa Criticita

Per la classificazione della classe di vulnerabilita si & fatto riferimento ai seguenti parametri:
e numero e tipologia dei sottoservizi presenti

tipo di strada

calibro della strada (indicativa)

presenza di attivita commerciali

presenza di poli attrattori (scuole, municipio, ecc. ecc.)

intersezioni di reti

presenza trasporti pubblici

pavimentazione di pregio del piano stradale

Tratti stradali ad Alta Criticita

Incrociando i dati delle reti nel sottosuolo e I'analisi del sistema viabilistico comunale emerge che
la situazione stradale/infrastrutturale esistente presenta solo 3 assi viari con particolare criticita e

in particolare:

o [|'asse stradale del lungolago che si sviluppa lungo:
= via angelo Lucchini
= via Luino
= viale Repubblica
» via Porto Valtravaglia
o [|'asse stradale del centro storico che si sviluppo lungo:
= via Roma
e [|'asse stradale della SP31 che si sviluppa lungo:
= via Media valle
» via Cristoforo Colombo

25 precisa che le definizioni “Alta criticita” “Media criticita” e “Bassa criticita” sono desunti dall’Art. 4.b3 del

Regolamento Regionale n. 6 del 15/2/2010, e non rappresentano di fatto una emergenza Comunale
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Tratti stradali a Media Criticita

Nel territorio comunale vengono individuate alcune strade a media Criticita.

In particolare:

via S. Ronchetti

via Castello

via Altipiano

via Nave

via Rivolta (parte)

via del Chiodo

via Benedetto Isabella
via per Muceno

via roccolo (parte)

Tratti stradali a Bassa Criticita

La restante rete viaria non presenta particolari criticita in quanto:

non sono presenti strade a vocazione commerciale

la viabilita comunale & interessata principalmente da traffico “locale” che pud essere,
all'occorrenza, deviata agevolmente su percorsi alternativi riducendo al minimo i disagi per i
cittadini.

le principali strade comunali hanno un calibro stradale sufficientemente largo per la
circolazione, in caso di necessita, a doppio senso di marcia alternato.

Classe di criticita della viabilita comunale

Viabilita a Alta Criticita 6,58 Km
Viabilita a Media Criticita 5,60 Km
Viabilita a Bassa Criticita 43,40 Km
TOTALE 55,57 Km

Viabilita a Alta Criticita;
6,58 Km; 12%

Viabilita a Media
Criticita; 5,60 Km; 10%

Viabilita a Bassa
Criticita; 43,40 Km; 78%

Classe di criticita della viabilita comunali
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Quadro generale e proposta di infrastrutturazione

Dall’analisi del tracciato delle reti esistenti nel sottosuolo del comune di Porto Valtravaglia si rileva
che i sottoservizi sono stati realizzati, ad oggi, senza un piano di ottimizzazione dello spazio del
sottosuolo e senza la creazione di cunicoli comuni attrezzati.

Questa situazione di stato di fatto al momento non determina particolari problemi sia nel
funzionamento della fornitura dei servizi sia nella gestione dello spazio sottosuolo in quanto la
situazione & ormai consolidata ed al momento non € prevista la realizzazione di nuove reti
sotterranee.

Inoltre come rilevato nella fase di indagine, non sono state riscontrate situazioni di particolare
criticita che giustifichino i costi e i disagi per la cittadinanza che deriverebbero da una
riorganizzazione generale dei sottoservizi esistenti.

Discorso diverso verra invece fatto per le nuove zone da urbanizzare dove, coinvolgendo anche gli
Enti Gestori, si programmeranno piani coordinati di intervento e se del caso, in particolari situazioni
critiche (esempio cunicoli attrezzati da realizzarsi sotto il tracciato ferroviario), potra essere
richiesta la posa dei sottoservizi (compatibili fra loro) in cunicoli attrezzati comuni (per le specifiche
tecniche e costi di realizzazione vedi:  "Allegato - Cunicoli Tecnologici — Stima dei costi di
infrastrutturazione") .

Ufficio del Sottosuolo
Databases reti esistenti

Si evidenzia che durante la stesura delle tavole di analisi delle reti esistenti si &€ avuto modo di
constatare che in alcuni casi i dati ricevuti dai vari enti gestori erano spesso incompleti, non in
formato digitale vettoriale e in scala non appropriata .

Ne consegue che uno dei primi obbiettivi del “Ufficio del Sottosuolo” sara quello di creare una
banca dati completa di tutte le reti dei sottoservizi e a tal proposito sara necessario:

- reperire dagli enti gestori terzi i dati aggiornati e in formato digitale conformi a quanto
richiesto dall’art.9 del Regolamento Regionale n. 6 del 15/2/2010

- procedere per le reti comunali (Acquedotto e rete fognaria) a una campagna di indagini
per definire correttamente i tracciati e le caratteristiche delle reti

Al fine di implementare la conoscenza delle reti sottosuolo sarebbe opportuno concordare, con gl
enti gestori delle reti, che in occasione di interventi di manutenzione delle reti esistenti si provveda
in parallelo a annotare materiali delle reti, quota di profondita di posa oltre che tutte le informazioni
utili per realizzare un databases conformi agli standard richiesti dalla normativa regionale
esistente.

Pianificazione interventi nel sottosuolo

Un secondo obiettivo urgente a cui dovra puntare I'Ufficio del sottosuolo € il coordinamento tra i
vari soggetti che a vario titolo possono intervenire nella gestione delle reti sottosuolo.

L’Ufficio del sottosuolo, al fine di ottimizzare gli interventi minimizzando cosi i disagi per i cittadini
dovra farsi carico di iniziare una serie di incontri con gli enti gestori per concordare le modalita di
coordinamento e la programmazione degli interventi nel sottosuolo, in particolare si dovra
concordare:
e modalita di comunicazione tra i vari enti gestori degli interventi di
manutenzione/sostituzione pianificate e in programma
e modalita di intervento nelle nuove zone da urbanizzare

eventuale creazione di cunicoli sotterranei comuni in corrispondenza di strade o attraversamenti
stradali particolarmente critici (es. rete ferroviaria).
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ALLEGATO - Cunicoli Tecnologici — Stima dei costi di infrastrutturazione

| costi per la realizzazione delle infrastrutturazioni sotterranee sono desunti dal “MANUALE PER
LA POSA RAZIONALE DELLE RETI TECNOLOGICHE NEL SOTTOSUOLOQO” Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia n. 45 Edizione speciale del 9 novembre 2007, di cui si allegano gli schemi

riportati di seguito

Sistema dei servizi
Capitolo 5 — COSTI PARAMETRICI CARATTERISTICI
5.1 COSTI DIRETTI CON TECNICHE TRADIZIONALI

N
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FIGURA 5.9 — SEZIONE TIPO DI POSA PER CUNICOLI TECNOLOGICI SU STRADA

ASFALTATA
larghazze <
‘f;:rﬂ_a{rﬂ. -m Alwazza [mm) - Cagen
| 130 ¥ 50 200 e, 0
130 x 15 1f-l'J}F L 4 L9, 00
140 x 1% 1800 € 638 00
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1800 men__ ksl B
190 % 110 1700 & B06, 0
200 % 200 2000 € 100,00
180 & 20 [ 20000 € 115500
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€ 1.500,00

E1.amnd 4 * peor larghwrze < 1800 mm & parlargherza > 1800 mm

EN1.AD00 4
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1270000 - =
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FIGURA 5.10 - CURVE DI COSTO PER ML DI CUNICOLO PREFABBRICATO SU STRADA
ASFALTATA

Tale documento stima il costo parametrico per un cunicolo tecnologico delle dimensioni indicative
pari a circa 1,60 x 1,50 in 635,00 €/ml alla data del novembre 2007.

Assumendo un coefficiente di rivalutazione monetaria Istat pari a 1,120 si aggiorna tale importo al

valore attuale di 711,20 €/ml

Indagine Indice dei prezzi al consump per Tamiglie oper,

2 impiegall Gennaic 1947 - Seltembre 2014

Aggr.ne Indice generale {senza tabacchi

Territorio talia l. Istat.it
Da mese: | Novembrs ¥ Daanno: 2007 ¥

A mese: Eettembre T A anno: e
Somma:  aas Euro '® Lire

Nowvembre 2007 - Settembre 2014
Coefficiente Euro Lire

1,120 1A

Calcolo rivalutazione Monetaria novembre 2007 — Settembre 2014

Di seguito si riporta uno stralcio del “MANUALE PER LA POSA RAZIONALE DELLE RETI
TECNOLOGICHE NEL SOTTOSUOLQO” Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 45 Edizione
speciale del 9 novembre 2007 dove vengono puntualmente descritte le caratteristiche dei cunicoli
tecnologici
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Cunicoli tecnologici - Specifiche tecniche

I cunicolo tecnologico € un'infrastruttura atta a contenere piu servizi tecnologici, simile alla galleria ma con
dimensioni minori.

E una struttura dotata di chiusura mobile carrabile disposta sul piano di calpestio, faciimente ispezionabile
ma non percorribile dagli operatori. Puo essere realizzata con i medesimi materiali della galleria.

Le dimensioni esterne, nel caso di struttura rettangolare, vanno da 130 x 90h fino a 190 x110h.

TUBAZIONI ALL’INTERNO DI UN CUNICOLO TECNOLOGICO

Oggi esistono sul mercato cunicoli di distribuzione di servizi primari costituiti da elementi prefabbricati in
C.A.V. con soletta di copertura, aventi spessori ed armatura tali da assolvere la funzione statica per carichi

derivanti da impiego sotto strade di 1° categoria.

| prefabbricati presentano lunghezze non inferiori a 2 metri; platea di fondo sagomata e pendenza verso il
centro pari al 2%o; pareti laterali predisposte con vani a frattura prestabilita per I'innesto di future diramazioni
e sono muniti di punti d’aggancio per la movimentazione ed il collocamento in opera.

Lo spessore minimo generalmente non é inferiore a cm 16.

Entrambe le pareti sono dotate di 4 + 4 boccole filettate, annegate nel calcestruzzo in fase di getto, per
I'ancoraggio della carpenteria metallica a sostegno delle canalizzazioni.

La realizzazione dellinfrastruttura prevede pertanto:
e [llo scavo,
e [l trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
e [lla formazione del magrone di fondazione,
e il collocamento in opera del cunicolo con I'esecuzione delle giunzioni di sigillatura, comprese le
opere di protezione antinfortunistiche in attesa del posizionamento delle solette di copertura.

In fase progettuale, la scelta del percorso deve tenere in considerazione la presenza di alberature per
evitare interferenze con l'apparato radicale e quindi optare per la coesistenza tra il sistema arboreo ed il
manufatto. | cunicoli possono essere anche realizzati in opera in calcestruzzo o in muratura.

Relazione 180



Comune di Porto Valtravaglia (VA) Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo

SCHEMATIZZAZIONE DI CUNICOLO TECNOLOGICO
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1) Cunicolo di calcestruzzo realizzato in opera su canaletta sagomata in lamiera o in materiale plastica.

Questo tipo di cunicolo é costituito da una platea di calcestruzzo su cui viene posata la tubazione, e da un
voltino in calcestruzzo sostenuto da una canaletta sagomata in lamiera dello spessore minimo di 1,5 mm o in
materia plastica dello spessore, variabile in relazione ai diametri, da un minimo di 1,3 mm ad un massimo di
2,5 mm.

La canaletta sagomata deve essere tenuta distanziata dalla tubazione, in modo da assicurare una opportuna
intercapedine.

Nel cunicolo realizzato su canaletta in lamiera, analogamente a quanto previsto per i tubi di protezione, tale
intercapedine viene ottenuta mediante apposizione sulla tubazione di corone di distanziatori isolanti a
collare.

In cunicolo realizzato su canaletta in materia plastica, l'intercapedine viene ottenuta mediante idonea
sagomatura della cabaletta stessa e mediante posizionamento sulla platea di tasselli isolanti in materia
plastica, posti ad una distanza non superiore ad 1 m I'uno dall'altro.

Il cunicolo deve essere suddiviso in tratte della lunghezza massima di 150 m mediante la realizzazione di
opportuni setti di separazione.

Ciascuna tratta di cunicolo deve disporre almeno di una canalizzazione di sfiato analogamente a quanto
previsto per il tubo di protezione.

2) Cunicolo in muratura

Questo tipo di cunicolo puo essere adottato in alternativa al precedente. Esso é costituito da una platea in
calcestruzzo e da due muretti di contenimento che possono essere realizzati sia in calcestruzzo che in
mattoni forti. In questultimo caso, lintervento del cunicolo deve essere infonacato con malta di cemento
onde assicurare un'adeguata tenuta al manufatto.

La copertura deve essere realizzata con lastre in calcestruzzo armato a 350 kg/m3 e sigillata con malta di
cemento.

La condotta deve essere messa in opera su un letto di sabbia e successivamente l'intero cunicolo riempito
con un misto di sabbia e ghiaia con argilla espansa in granuli o altro materiale equivalente.

Anche per questo tipo di cunicolo devono essere previsti setti di separazione a distanza non superiore a 150
m e ciascuna tratta deve disporre di almeno una tubazione di sfiato.

Le canalette sono le infrastrutture di allacciamento dei servizi all'utenza e rappresentano il livello di
infrastrutturazione inferiore. Sono di dimensione limitata e si sviluppano per brevi tratti. Le dimensioni e le
modalita di posa e di allacciamento sono scelte in base alle caratteristiche urbane e di uso delle strutture
civili e lavorative presenti.

2.2 TUBI DI PROTEZIONE

Negli attraversamenti di ferrovie e di strade di grande comunicazione (autostrade, strade S.S. o S.P.),
intercapedini e altri servizi, le tubazioni (del gas, dell'acqua, del refluo in pressione) devono essere protette
con tubi di acciaio o di P.V.C. di opportuno diametro. Le tubazioni dovranno essere posate nei tubi di
protezione con distanziatori isolanti in plastica, e messe in opera in modo da garantire che non si verifichino
contatti tra la tubazione e il tubo di protezione.

L'intercapedine fra condotta e tubo di protezione nella parte inferiore non deve essere minore di 2 cm e nella
parte superiore deve essere compresa tra 6 e 14 cm.

La condotta deve essere tenuta centrata da una corona di tasselli di legno opportunamente ftrattati con
sostanze conservative, oppure con tasselli realizzati con materiale plastico o da collari di distanziatori isolanti
di materiale plastico.
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| distanziatori devono essere posti in opera a distanza non superiore a 2 m e, nel caso di distanziatori in
legno, ogni corona deve essere formata da almeno 4 tasselli.

Il tubo di protezione deve essere chiuso alle estremita con fasce di neoprene od altro materiale equivalente
tenuto in posto da fasce metalliche, oppure con fasce termorestringenti di polietilene od altro materiale
equivalente, con un sigillo di calcestruzzo.

Per le condotte del metano, il tubo di protezione deve avere, ad almeno una delle due estremita, un tubo di
sfiato di diametro non inferiore a 30 mm, posizionato in modo da evitare la formazione di sacche di gas.
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