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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

Regionelombardia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento e denominazione Pozzo 1 “Tognoli 1" cod.12114001,000
Localita Valle T. Muceno
Comune Porto Valtravaglia
Provincia Varese
Sezione CTR Ad4c2
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5089658
Longitudine 1476037
Quota (m s.l.m.) 230 circa
Profondita (m da p.c.) 60

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

¥,
r<le

Valtrovaglio l 3 ‘.‘#

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA

Proprietario Comune di Porto Valtravaglia
Ditta Esecutrice Officine Angelo Panelli S.p.A.
Anno 1957
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro
Tipologia utilizzo (3) Potabile
Portata estratta (m°/a e It/sec) 13 It/sec




SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. | Diametro mm |da m am Filtri dam am
1 200 0 60 22.70 37.25
40.10 43.90
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am
3 - STRATIGRAFIA
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5 - SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

In data 24 novembre 2010 ¢ stata effettuata una prova di pompaggio a portata costante.
La curva tempo/soggiacenza é riportata nella figura seguente.

Pozzo "TOGNOLI 1" (cod. 12114001,000) prova in abbassamemntolrisalita - 24/11/2010
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Il valore di conducibilita idraulica K ottenuto per il pozzo 1 € pari a 5.3*E-4 m/sec.
L'andamento delle curve abbassamento/tempo suggerisce condizioni di acquifero libero.




6 - IDROCHIMICA (7)

Laboratorio

70t 0sm

Rapporto di prova: N° 09/1846

Certificazione 150 9001:2000 n* QS 1574 WOQA
Riconoscimento Ministero della Sanita Prot. n” 703,59, 1103697
Iscrizione Registro Resionale Laboratori n® 16 R.R, 1403
Acereditamento LN CEI EXN [SO/IEC 17025 n® 0502 SINAL

Richiedente

Data emissione:  29/05/09 Comune di Porto Valtravaglia
Pag. 1/3 . Piazza Imbarcadero, |1
2351 21010 Porto Valtravaglia (VA)
[ Campionamento- "' acurans. personale Tecnico
| Trasporto campioni: a cura ns. personale Tecnico
: Data e ora campionamentor [2/05/09 ore 09:10 — Verbale N° 09/3 14 -~ PO N°02 Rev. 5 e PO N®34 Rev. |
| Punto di prelievo: rubinetto
{ Data ricevimento campione in laboratorio: 12/05/09
| Data inizio analisi: 12/05/09
{ Data fine analisi: 28/05/09
Ianominazione attribuita dal Richiedente: Acqua Pozzo Tognoli |
Identificazione campione: ns. N® interno 09/3768
Temperatura di prelievo: 10,2°C
Aspetto campione: liquido limpido incolore
Temperatura di trasporto: 5,2°C
Prova Risultato Incertezza D.L.vo 31/01 Unita' di Metodo di prova
| di prova (®) Valore di misura
| Limite  Limite riferimento
L inferiore superiore
| [ Valutazione quantitativa
dei microrganismi vitali:
A | Comteggio colonie a 22°C 4 2 8 | senza variazioni| UFC/) m] UNI EN 150 6222:2001
anomale
A | Batteri coliformi 0 - 0 UFC/100 ml | 1SO 9308-1:2000
A | Escherichia coli 0 - 0 UFC/100 ml | MU, 1185:2001
A | Enterococchi 0 - 0 UFC/100 ml | 1SO 7899-2:2000
N | Colore <1 2 senza varinzioni| mg/ APAT CNR [RSA 2020C Man.29:2003
anomale (Scala PuCo)
N | Torbidita <0.8 B senza variazioni| NTU APAT CNR IRSA 2110 Man. 29:2003
anomale / 1,0
N | Odore 0 - senza variazioni| a 23 °C APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003
anomale
N | pH 74 7.2 7.6 265 <95 |unith pH APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003
Conducibilita 345 328 362 2500 uSiem a 20°C [ APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003
v | Ossidabilita 0,1 <0,1 0,2 5,0 mg O/} M.U. 943:1994
N | Cloruro 1.0 0,9 1,1 250 mg Cl APAT CNR IRSA 4020 Man. 29:2003
N | Solfato 52 4.9 55 250 mg SO/ APAT CNR IRSA 4020 Man. 29:2003
N | Durezza totale 19,9 19,3 20,3 (15-50) °F APAT CNR IRSA 20408 Man. 29:2003
N | Residuo fisso 194 180 208 (1500) mg/la 180°C | M.U. 936:1994
N | Azoto nitrico 9.8 3 10,3 50 mg NOy/l APAT CNR IRSA 4020 Man, 29:2003
N | Azoto nitroso <0,07 . 0,50/0,10 | mg NOyI APAT CNR IRSA 4050 Man. 29:2003
N | Azoto ammoniacale <0,01 - 0,50 mg NHy/| APAT CNR IRSA 4030A1 Man. 29:2003
N [ Cloro residuo libero <0,05 - 0,2) mg Cly/ APAT CNR IRSA 4080 Man. 29:2003
N | Cromo esavalente <23 - 50 ug Cr/l APAT CNR IRSA 3150C Man, 29:2003
N | Piombo <] - 23 ng Pb/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Py |
N | Ferro 2 1 3 200 ug Fefl Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt 1
N | Manganese <l - 50 pe Mn/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Py, |
Composti clorurati: 0.8 0.6 1,0 10 ng/l
N [ tricloroetilene =0,1 - - ng/l APAT CNR IRSA 5150 Man. 29:2003
LN tetracloroetilene 0.8 0.6 1,0 ugll APAT CNR IRSA 5150 Man. 29:2003
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7 - PERIMETRAZIONIE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO)

geometrico |

temporale

X | idrogeologico

data del provvedimento
di autorizzazione




Regionelombardia

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento e denominazione

Pozzo 2 “Tognoli 2” cod. 12114002,000

Localita Valle T. Muceno
Comune Porto Valtravaglia
Provincia Varese
Sezione CTR A4C2
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5089633
Longitudine 1476055
Quota (m s..m.) 230 circa
Profondita (m da p.c.) 60

ALCIO CTR)
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2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA

Proprietario Comune di Porto Valtravaglia
Ditta Esecutrice Ditta Montagna
Anno 1971
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro
Tipologia utilizzo (3) Potabile
Portata estratta (m°/a e It/sec) 13 lt/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)
Tubazione n. | Diametro mm |dam am Filtri dam am
1 273 0 60 40.6 55.6

Setti impermeabili (5)

Tipo dam

am




3 - STRATIGRAFIA
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5 - SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

In data 24 novembre 2010 ¢ stata effettuata una prova di pom pa_ggio a [iortata/costaBtaer.mlamento dele curve
Il valore di conducibilita idraulica K ottenuto per il pozzo 2 € pari a 1.14*E-4 m/sec.

abbassamento/tempo suggerisce condizioni di acquifero libero.

6 - IDROCHIMICA (7)

My,

Laboratorio Analisi Ambientali s.0.]. /
C i : S 13 ; - T 7 0T 0502
Certificazione 150 9001:2000 n° Q5 1574 W QA =
Riconoscimento Ministero della Sanita Prot, n° 703.39.110:3697

Iscrizione Registro Regionale Laboratori n” 16 R.R. 1403

Accreditamento UNI CEI EN ISO'IEC 17023 n° 0302 SINAL

Rapporto di prova: N° 09/] 846 Richiedente
Data emissione:  29/05/09 Comune di Porto Valtravaglia
Pag. 2/3 Piazza [mbarcadero, 11

21010 Porto Valtravaglia (VA)

[ Denominazione attribuita dal Richiedente: Acqua Pozzo Tognoli 2
| dentificazione campione: ns. N° interno 09/3769
Temperatura di prelievo: 10,2°C
| Aspetto campione: liquide limpido incolore
| Temperatura di trasporto: 3,2°0¢
| Prova Risultato Incertezza D.L.ve 31/01 Unita' di Metodo di prova
,i di prova (=) Valore di misura
| Limite  Limite riferimento

| inferiore superiore

| |
Valutazione quantitativa
dei microrganismi vitali: |

A | Conteggio colonie a 22°C | 1 <] 3 senza variazioni| UFC/| mi UNIEN IS0 6222:2001
| anomale
A | Baneri coliformi | 0 - 0 UFC00ml | 1SO 9308-1:2000
A | Escherichia coli [ 0 - 0 UFC/100 ml | M.U. 1185:2001
| A | Enterococchi | 0 - 0 UFCA00 ml | [SO 7899-2:2000

N | Colore <1 - senza variazioni| mg/| APAT CNR IRSA 2020C Man.29:2003
anomale (Scala PuCo)

N | Torbidita <0.8 - senza variazioni | NTU APAT CNR [RSA 2110 Man. 29:2003
anomale / 1,0

N | Odore 0 - senza variazioni| a 25 °C APAT CNR IRSA 2050 Man. 29:2003
anomale

N [pH 7.5 7.3 7.7 | 265 <95 |unita pH APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003

N | Conducibilita 326 310 342 2500 uS/em a 20°C | APAT CNR IRSA 2030 Man. 29:2003

M | Ossidabilita 0,1 <0,1 0.2 50 mg Oyl M.U. 943:1994

N | Clorure 2,1 2,0 252 250 mg CI/l APAT CNR [RSA 4020 Man. 29:2003

M | Solfato 6,3 6,0 6.6 250 mg SO,/ APAT CNR IRSA 4020 Man. 29:2003

N | Durezza totale 18,6 18,0 19,2 (15-50) °F APAT CNR IRSA 20408 Man. 29:2003

Residuo fisso 182 169 195 (1300) me/la 180°C | M.U. 936: 1994

N | Azoto nitrico 9.9 94 10,4 50 mg NOy/ APAT CNR IRSA 4020 Man, 292003

N | Azoto nitroso <0,07 . 0,50 /0,10 | mg NO.J/I APAT ONR [RSA 4050 Man. 29:2003

N [ Azoto ammoniacale <0,01 . 0,30 mg NHy/| APAT CNR IRSA 4030A1 Man, 29:2003

N | Cloro residuo libero <0,05 - (0,2) mg Cly/I APAT CNR [RSA 4080 Man. 29:2003

N | Cromo esavalenie <23 - 30 ug Cr/l APAT CNR IRSA 3130 Man, 29:2003

N [ Piombo <] . 25 g Pb/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Py, |

N | Ferro 590 331 649 200 g Fe/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Py 1

N | Manganese 8 7 9 50 ug Mn/l Rapporti ISTISAN 2000/14 Py |

Composti clorurati: 0,9 0,7 1,1 10 ng/l
N [ tricloroctilene <0,1 - - ug/l APAT CNR IRSA 5150 Man. 29:2003
N | tetracloroetilene 0,9 0,7 1,1 . pg/l APAT CNR IRSA 51350 Man, 29:2003

Via Cilea. 21 - 21021 Angera (VA) - Tel 0331/930312 - 0331/960430 - Fax 0331/932728
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7 - PERIMETRAZIONIE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREE DI RISPETTO)

geometrico |

temporale

| idrogeologico

data del provvedimento
di autorizzazione




Regionelombardia

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

N° di riferimento e denominazione Pozzo 3 “Ex Telsa” cod. 12114003,000
Localita -
Comune Porto Valtravaglia
Provincia Varese
Sezione CTR Adb2
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5089954
Longitudine 1475508
Quota (m s..m.) 205 circa
Profondita (m da p.c.) 41
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)
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2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA
Proprietario Comune di Porto Valtravaglia
Ditta Esecutrice Ditta Montagna
Anno 1971
Stato
Attivo
Disuso (2)
Cementato
Altro Chiuso
Tipologia utilizzo (3) -
Portata estratta (m°/a e It/sec) -
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. | Diametro mm |da m am Filtri dam am
1 300 0 41 27 37
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am




3 - STRATIGRAFIA
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5 - SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

L.S. al collaudo: 6.5 m da p.c.

6 - IDROCHIMICA (7)

| b = |
Laboratorio Analisi Asbientali s.rl. j_ L #ed
Certificazionc 1SO 9001:2000 n° QS 1373 WOA - n* 0302
Riconoscimento Ministero debla Sanita Prot, n® 703.59.110:3697
Iscrizione Registro Regionale Laboratori n® 16 R.R. 14:03
Acereditamento UNI CEL EN ISO/JEC 17025 n° D502 SINAL
Rapporto di prova: N° (09/2229 Richiedente
Data emissione:  30/06/09 Comune di Porto Valtravaglia
Pag. 8/8 Piazza Imbarcadero, 11
21010 Porto Valtravaglia (VA)
Denominazione attribuita dal Richiedente: Acqua Pozzo Telsa —’
Identificazione campione: ns. N° interno 09/4963
Temperawra di prelievo: 12,8°C
Aspetto campione: liguido limpido incolore
Temperatura di trasporio: 4,5°C
Prova Risultato Incertezza D.L.vo 31/01 Unita' di Metodo di prova
di prova (®) Valore di misura
Limite  Limite riferimento
inferiore superiore
['Valutazione quantitativa
dei microrganismi vitali:
A Conteggio colonie a 22°C | <l 3 | senza variazioni| UFC/ ml | UNT EN [SO 6222:2001
anomale
A | Batteri coliformi 0 - 0 UFC/100 ml | 1SO 9308-1:2000
A | Escherichia coti 0 - 0 UFC/100 ml | M.U. 1185:2001
A | Enterococchi ] 0 - 0 UFC/100 ml | 1SO 7899-2:2000
N | Colore <l - senza variazioni | mg/l APAT CNR IRSA 2020C Man.29:2003
anomale {Scala PyCo)
N | Torbidita <0,8 - senza variazioni| NTU APAT CNR IRSA 2110 Man. 29:2003
angmale / 1,0
N | Odore 0 - senza variazioni| a 25 °C APAT CNR IRSA 2050 Man. 29:2003
anomale
N|pH 7.5 7.3 7.7 | 265 <95 |unith pH APAT CNR IRSA 2060 Man. 29:2003
N | Conducibilita 350 332 368 2500 MS/em a 20°C| APAT CNR IRSA 2030 Man 29:2003
N | Ossidabi)ita <0,1 - 50 mg O M.U. 943:1994
N | Cloruro 50 4,7 53 250 mg CUl APAT CNR IRSA 4020 Man, 29:2003
N | Solfato 11,0 10,4 11.6 250 mg 50,1 APAT CNR IRSA 4020 Man, 29:2003
N | Durezza totale 20,2 19,6 20,8 (15-50) °F APAT CNR IRSA 20408 Man. 29:2003
N [ Residuo fisso 176 164 188 (1500) mg/l a 180°C | MU, 936:1994
N [ Azoto nitrico 93 8.8 9.8 50 mg NOy/1 APAT CNR IRSA 4020 Man. 29:2003
1| Azoto nitroso <0,07 - 0.50/0,10 [ mg NOWJ APAT CNR IRSA 4050 Man. 29:2003
N | Azoto ammoniacale <0,01 - 0,50 mg NHy/ APAT CNR IRSA 4030A1 Man. 29-2003
N | Cromo esavalente <25 - 50 pg Cril APAT CNR IRSA 3150C Man, 29:2003
N | Piombo <l - 25 g PbA Rapponi ISTISAN 2000/14 P, |
N | Ferro 2% | 23 29 200 ng Fel Rapporti ISTISAN 2000/14 Py, |
N | Manganese <l - 50 1g MnA Rapponti ISTISAN 2000/14 Pr. |
Composti clorurati: <0,1 - 10 pgn
N | tricloroetilene <0,1 - - ngh APAT CNR IRSA 5150 Man. 29:2003
N | tewracloroetilene <0,1 - : pgn APAT CHRTRSA 5150 Man, 29:2003
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