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LEGENDA

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti ed idrogeologico

Aree con valori di acclivita > 20° su terreni eterogenei di origine glaciale;
E Elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso idropotabile

Aree ad elevata acclivita (pendenze > 35°) su versanti in roccia;
E Elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso idropotabile

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico ed idrogeologico

- Area di conoide attiva non protette (Ca);
Elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso idropotabile

- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn);
Elevata vulnerabilita dell'acquifero captato ad uso idropotabile

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilita dei versanti

Aree a potenziale instabilita superficiale diffusa e relativa fascia di tutela

Aree ad instabilita superficiale diffusa (Fa) e relativa fascia di tutela

E Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate

m Area soggetta a crollo di massi - distacco ed accumulo (Fa)

[ Area di frana quiescent (Fq)

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

- Area di accumulo di colate (debris-flow)

- Aree soggette ad esondazione lacuale (quote comprese tra 194,0 e 196,0 m s.I.m.) (Eb)
- Aree soggette ad esondazione lacuale (quote comprese tra 196,0 e 197,5 m s.I.m.) (Em)
Terreni aventi scadenti caratteristiche geotecniche

555 Aree con riporti di materiale

Aree che non presentano particolari situazioni di vulnerabilita

Aree di versante con pendenze da deboli a moderate caratterizzate dalla
E presenza di depositi glacial

|| Versanti in roccia affiorante o sub-affiorante con basso grado di acclivita

Aree pianeggianti o moderatamente acclivi impostate su depositi di
E conoide o fluvioglaciali

Altri elementi
Reticolo minore
— = Reticolo minore (tratto tombinato)
- Reticolo principale
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