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LEGENDA
Altri elementi

Reticolo minore
Reticolo minore (tratto tombinato)
Reticolo principale
Confine comunale

CARTA DELLA FATTIBILITA'
DELLE AZIONI DI PIANO

CLASSE FATTIBILITA' CARATTERI DISTINTIVI

2A

3A

3B

3C

3D

3E

4A

4B

4C

4D

4E

4F

4G

Fattibilità con
modeste

limitazioni

Fattibilità con
consistenti
limitazioni

Fattibilità
con gravi
limitazioni

Aree di versante con pendenze da deboli a moderate caratterizzate dalla presenza di depositi
glaciali; assenza di processi geomorfici in atto

Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate

Aree con valori di acclività superiori a 20° su terreni eterogenei di origine glaciale; elevata
vulnerabilità dell'acquifero captato ad uso idropotabile

Aree soggette ad esondazione lacuale (quota livello idrico comprese tra 196,0 e 197,5 m s.l.m.)
(classe PAI Em)

Aree con riporti di materiale

Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetto (classe PAI Cn); elevata
vulnerabilità dell'acquifero captato ad uso idropotabile

Area soggetta a crollo di massi - distacco ed accumulo - (classe PAI Fa)

Area di accumulo di colate (debris-flow)

Aree a potenziale instabilità superficiale diffusa e relativa fascia di tutela

Aree ad instabilità superficiale diffusa (classe PAI Fa) e relativa fascia di tutela

Aree ad elevata acclività (pendenze > 35°) su terreni in roccia; elevata vulnerabilità dell'acquifero
captato ad uso idropotabile

Aree soggette ad esondazione lacuale (quota livello idrico compresa tra 194,0 e 196,0 m s.l.m.)
(classe PAI Eb)

Area di conoide attiva non protetta (classe PAI Ca); elevata vulnerabilità dell'acquifero captato
ad uso idropotabile

FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO

4H Area di frana quiescente (classe PAI Fq)

2B Versanti in roccia affiorante o sub-affiorante con basso grado di acclività; assenza di processi
geomorfici attivi

2C Aree pianeggianti o moderatamente acclivi caratterizzate dalla presenza di depositi di conoide o
depositi fluvioglaciali; assenza di processi geomorfici in atto

4F

4F

4F

4F

4F

4F

4F

4F

4H

3E

3E

3E

3E

3E

3E

3E

3E


