L1 - Vista Pianta del Controsoffitto

1:50

3.00m |14.02 m? 3.00m [17.81 m? 3.00m | 9.16 m? 3.00m |13.39 m?
olin 1 1 1 1
< oun oun
Al [e5] (o) |
ol o|— o|—
il
N
1 E— ==
W.C. DISABILI W.C.
3.1m? 2.4m?
oun o[un oun oun oun olun
S| S|© ik ik ik S|e
[ [ [ [ [ [
ARCHIVIO
16.5 m?
|
\\ ] I
ANTIBAGNO ’
3.0m?
3.00m | 9.10 m? :
1 i
1 | ||
| 2
RET[ERIA o DTQCOLLO [} . ARCHIVIO UFFICIO TEENI
, 14 N~ 17.8m2 Q2 m? 13 4 b2
I 2 ‘
I 2.70m [24.33 m?
[ 1
2.70m |24.33 m? o —
IR
1 I _AEA G4|IL_1l;lT g 379 540 — 3. 2.45 358
I <
, N
N
[
3.00m | 9.10 m?
1 1 <t <
CORRIDOIO i ®© CORRIDOIO
N 12.8 m? N N 14.0 m?
a5 < ANTIBAGNO
N~ 2.5m?
| CORRIDOIO o
19,5m 3.00m [12.78 m* 3.00 m [14.05 m?
{8 ! t
[
439
v
A P 2.28 ) 4.50 5.53 L
7 77
Controsoffitto a quote sfalsate per consentire |'apertura e la
manutenzione dei cassettoni porta avvolgibili degli infissi !
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NOTE:

LE TUBAZIONI VERTICALI DI ALIMENTAZIONE DEI SINGOLI VENTILCONVETTORI E DEI
RADIATORI DA PRESERVARE (BAGNI) SARANNO POSIZIONATE SOTTO TRACCIA A

PARETE.

LE DORSALI DI DISTRIBUZIONE CORRERANO ENTRO CONTROSOFFITTO

LEGENDA ANNOTAZIONI

ALTEZZA LOCALI AL NETTO DEL
CONTROSOFFITTO

I— H | AREA

TIPOLOGIA

r SUPERFICIE CONTROSOFFITTI

TIPOLOGIA ELEMENTO (1 - MODULARE
ISPEZIONABILE A QUADROTTI 60X60)

LEGENDA

@ NUOVI CONTROSOFFITTI

CONTROSOFFITTI ESISTENTI

|:| ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO CON EPS
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mb engineering
degli ingegneri roberto masia e gavino brau s.n.c.
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N. Descrizione

Data

1 Adeguamento per ottimizzazione Conto Termico

20/07/2020

POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario IV " Energia Sostenibile e qualita della Vita"

Azioni4.1.1e4.3.1

Interventi di Efficientamento Energetico nella Casa
Comunale di Via Grazia Deledda e Nella Ex Scuola

di Via Roma

PROGETTO ESECUTIVO

Municipio - Planimetria Opere Edili
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mb Engineering degli Inge. Roberto Masia e Gavino Brau snc - Sassari, Via Chironi 5/D - Tel: 079.4920414 - 329.9290622 - Fax: 079.4920414 - m@jl: gavino.brau@gmail.com
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