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Rimozione macchina di condizionamento 

esistente e posizionamento di

nuova Pompa di Calore doppio compressore 

(inverter+on/off): 

Pf 69,7 kW - Pt 77,8 kW

Ritorno Radiatori

ØInt 26 mm
Mandata Radiatori

ØInt 26 mm
Ritorno F.C. P.1

ØInt 32 mm

Mandata FC P.T.

ØInt 32 mm
Ritorno F.C. Aula Consiliare

ØInt 26 mm
Mandata F.C. Aula Consiliare

ØInt 26 mm

Ritorno F.C. P.1

ØInt 42 mm
Mandata FC P.1

ØInt 42 mm

Mandata PDC

ØInt 54 mm
Ritorno PDC

ØInt 54 mm

Ritorno Caldaia

ØInt 54 mm

Mandata Caldaia

ØInt 54 mm

Collettori mandata/ritorno 

distribuzione fluidi termovettori 

Dint. 150 mm

Nel vano tecnico sottocentrale deve essere 

allestita una illuminazione di servizio a LED da 40 

Watt e una presa elettrica multipass

Pavimento flottante h.20 cm ad alta densità 

(1500 kg/mc) con spessore 4 cm e ampiezza 

passaggio sottostante 16 cm in cui disporre 

l'isolamento termico

Isolamento termico con pannelli in lana di roccia 

per tutta la superficie del sottotetto sp. 12 cm 

0.035 W/mK

Isolamento termico con pannelli in lana di roccia 

per tutta la superficie del sottotetto sp. 12 cm 

0.035 W/mK

Isolamento termico con pannelli in lana di roccia 

per tutta la superficie del sottotetto sp. 12 cm 

0.035 W/mK
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ID TIPOLOGIA

POTENZIALITA' TERMICA IN 

RAFFRESCAMENTO ALLA VELOCITA' MEDIA

NOTE:

I radiatori esistenti dei bagni dovranno essere allacciati alla rete di riscaldamento alimentata 

dalla nuova pompa di calore e dovranno essere sezionati automaticamente in sottocentrale al 

passaggio in funzionamento estivo

Il fluido termovettore dei terminali dovrà essere interroto automaticamente al 

raggiungimento della temperatura impostata in ambiente e/o in caso di apertura infisso nell' 

ambiente. Si rimanda allo schema grafico di dettaglio.

La rete di distribuzione di ciascuna zona termica (Sala consiglio, Piano terra, Piano primo, 

Radiatori) dovrà essere intercettata automaticamente in sottocentrale al raggiungimento della 

temperatura impostata per ciascuna Zona. I Radiatori di entrambi i piani, ai fini del 

sezionamento automatico, appartengono alla Zona Termica Piano terra.

Le teperature di default per ciascun ambiente saranno impostate a 20°C / 26°C con possibilità 

di regolazione locale, da dispositivo di controllo in ambiente, limitata a +/- 3°C. Le 

temperature di default dei termostati di zona saranno impostate a 22°C.

Lo scarico condensa dovrà essere sifonato e convogliato con idoneo raccordo al pluviale 

esterno o, come indicato in tavola, entro nuovo pozzetto di raccolta e convogliamento verso 

una rete di scarico di acque bianche esistente.

Le tubazioni della rete di distribuzione dei fluidi termovettori, coibentata con isolante a celle 

chiuse, sarà in ACCIAIO o RAME per le dorsali e tubazione multistrato o rame per le 

diramazioni terminali.

Le tubazioni di scarico condensa saranno in PVC

I ventilconvettori sono dimensionati considerando l'abbattimento del carico termico ambiente 

alla velocità media della ventola.

ID

TIPOLOGIA TERMOSTATO

X

TX
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TERMOSTATO DI RIFERIMENTO
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POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario IV " Energia Sostenibile e qualità della Vita"

Azioni 4.1.1 e 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO

27/08/2020 19:04:23

Come indicato

Municipio - Planimetria L2 -

Sottotetto
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Interventi di Efficientamento Energetico nella Casa

Comunale di Via Grazia Deledda e Nella Ex Scuola

Comunale di Via Roma

Comune di Florinas

Ing. Gavino Brau

Geom. Danilo Sulas
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