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COMUNE DI FLORINAS

IN GRIGIO SONO RAPPRESENTATI GLI ELEMENTI ESISTENTI PER I QUALI E'
RICHIESTA LA SOLA VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

GLI ELEMENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE SONO RAFFIGURATI IN NERO/COLORATO

LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' AVERE CURA DI VERIFICARE LO STATO DI
CONSERVAZIONE, LA FUNZIONALITA' E L'ADEGUATEZZA DEI DISPOSITIVI DI
CONTROLLO, PROTEZIONE E SICUREZZA IN CENTRALE TERMICA

LA DITTA AL TERMINE DEI LAVORI DOVRA' VERIFICARE L'ESATTO CONTENUTO DI
ACQUA DELL'IMPIANTO E PROVVEDERE ALLA VERIFICA DEI REALI FABBISOGNI DI
ESPANSIONE E DELLA ADEGUATEZZA DEI VASI DI ESPANSIONE

LE TUBAZIONNI E LE APPARECCHIATURE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI FLUIDI
TERMOVETTORI DOVRANNO ESSERE COIBENTATE CON GUAINA ELASTOMERICA A
CELLE CHIUSE IDONEA PER CIRCUITI FRIGORIFERI AL FINE DI EVITARE
GOCCIOLAMENTI DOVUTI ALLA FORMAZIONE DI CONDENSA.
LO SPESSORE DI ISOLAMENTO DI TUTTE LE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE
RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI EX L.10/91

LE TUBAZIONI CORRENTI IN AMBIENTE ESTERNO, AD ES. LE TUBAZIONI M/R DELLA
POMPA DI CALORE, DOVRANNO ESSERE PROTETTE MECCANICAMENTE MEDIANTE
RIVESTIMENTO CON TUBO DI ALLUMINIO

LA POMPA DI CALORE DOVRA' ESSERE CORREDATA DI:
- FILTRO A MAGLIE D'ACCIAIO SULLA TUBAZIONE DI RITORNO
- MODULO DI COMUNICAZIONE SERIALE BACNET
- SUPPORTI ANTIVIBRANTI
- GRUPPO DI POMPAGGIO A BORDO UNITA' COSTITUITO DA N.2 ELETTROPOMPE IN

PARALLELO E REGOLATE DA INVERTER CON  MODULAZIONE DELLA PORTATA
MANTENENDO COSTANTE IL DELTA T

- VENTILATORI CON MODULAZIONE FINE DELLA VELOCITA'

IL LOCALE SOTTOCENTRALE, NEL SOTTOTETTO, DOVRA' ESSERE ALLESTITO CON
ALMENO N.1 PUNTO ILLUMINAZIONE E N.1 PUNTO PRESA

CONDUTTIVITA'
TERMICA UTILE
DELL'ISOLANTE
(W/m (GRADI)C)

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)

20 da 20 a 39 da 40 a 59 da 60 a 79 da 80 a 89 100

0.030 13 19 26 33 37 40
4440362921140.032
4844393123150.034
5247433425170.036
5651463728180.038
6055504030200.040
6459544332220.042
6963584635240.044
7468625038260.046
7972665441280.048
8477715844300.050

SPESSORE DELL'ISOLANTE (mm) PER LE TUBAZIONI DI FLUIDI CALDI IN FUNZIONE DELLA
CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE DELL'ISOLANTE E DEL DIAMETRO DEL TUBO

N.B. - GLI SPESSORI DELLE COLONNE MONTANTI POSTE ALL'INTERNO DELL'ISOLAMENTO TERMICO
DELL'EDIFICIO VANNO MOLTIPLICATI PER 0.5

- GLI SPESSORI DELLE TUBAZIONI CORRENTI ENTRO STRUTTURE NON AFFIANCATE NE
ALL'ESTERNO NE SU LOCALI NON RISCALDATI VANNO MOLTIPLICATI PER 0.3

PERIODO INVERNALE IN FUNZIONAMENTO ORDINARIO:

GENERATORI:
 POMPA DI CALORE ON

 CALDAIA OFF

 POMPE P1/P2 OFF

REGOLAZIONI:
 REGOLAZIONE SET POINT POMPA DI CALORE IN FUNZIONE DELLA

TEMPERATURA ESTERNA (funzione integrata nella pdc)

 VM1, VM2, VM3 (circuiti ventilconvettori) NORMALMENTE APERTE SI CHIUDONO AL
RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA SUL TERMOSTATO DI
ZONA Ti(x) DI RIFERIMENTO (PIANO TERRA, SALA CONSIGLIO, PIANO PRIMO),
NORMALMENTE 22 °C (+2°C rispetto al valore di default dei termostati ambiente nelle stanze)

 VM4 (circuito radiatori) NORMALMENTE APERTA

 UNITA' TERMINALI VENTILCONVETTORI ON/OFF in base alla temperatura rilevata dal
termostato ambiente. Il regolatore del singolo ambiente permette, oltre il comando ON/OFF della
ELETTROVALVOLA di intercettazione ambiente, una regolazione della temperatura +/- 3°C
della temperatura impostata nel sistema Master centrale (20°C inverno, 26 °C estate).

 UNITA' TERMINALI RADIATORI, normalmente alimentati, vengono sezionati in centrale
quando tutti i termostati ambiente e/o i termostati di zona di piano TZ1 e TZ2  rilevano la
temperatura di set-point.

PERIODO INVERNALE IN CASO DI GUASTO, BLOCCO, MALFUNZIONAMENTO DELLA
POMPA DI CALORE O DI TEMPERATURA DEL FLUIDO TERMOVETTORE INFERIORE A 50°C :

GENERATORI:
 POMPA DI CALORE OFF

 CALDAIA ON

 POMPE P1/P2 ON

REGOLAZIONI:
 come da funzionamento ordinario

PERIODO ESTIVO IN FUNZIONAMENTO ORDINARIO:

GENERATORI:

 POMPA DI CALORE ON

 CALDAIA OFF

 POMPE P1/P2 OFF

REGOLAZIONI COME DA FUNZIONAMENTO ORDINARIO INVERNALE TRANNE CHE:
 VM4 (circuito radiatori) IN POSIZIONE DI CHIUSURA

 TEMPERATURA TERMOSTATI DI ZONA Ti(x) NORMALMENTE 24 °C  (-2°C rispetto al
valore di default dei termostati ambiente nelle stanze)

PERIODO ESTIVO IN CASO DI GUASTO, BLOCCO O MALFUNZIONAMENTO DELLA POMPA
DI CALORE:
GENERATORI:

 POMPA DI CALORE OFF

 CALDAIA OFF

REGOLAZIONI:
 TUTTO OFF


