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LEGENDA

NUOVA COSTRUZIONE

LINEA RADIATORI ALA 3

LINEA RADIATORI ALA 2

LINEA RADIATORI ALA 1

TA TERMOSTATO AMBIENTE

TZ TERMOSTATO DI ZONA

LINEA MACCHINA DI CONDIZIONAMENTO

NOTE:

La linea Radiatori dovrà essere dotata di elettrovalvole di intercettazione, indipendente per 

ciascun locale (laddove previsto), comandate dai Controllori/Termostati ambiente in relazione 

agli abbinamenti indicati nella tavola grafica.

Le elettrovalvole dovranno essere installate in apposita scatola ispezionabile a parete.

Il flusso del  fluido termovettore dei terminali dovrà poter essere interroto automaticamente 

al raggiungimento della temperatura impostata in ambiente e/o in caso di apertura infisso 

nell' ambiente (predisposizione). Si rimanda allo schema grafico di dettaglio.

La rete di distribuzione di ciascuna zona termica (Ala 1, Ala 2, Ala 3) dovrà essere intercettata 

automaticamente in Centrale al raggiungimento della temperatura impostata per ciascuna 

Zona. 

Le temperature di default per ciascun ambiente saranno impostate a 20°C con possibilità di 

regolazione locale, da dispositivo di controllo in ambiente, limitata a +/- 3°C. 

Le tubazioni della rete di distribuzione dei fluidi termovettori, coibentata con isolante 

rispondente alle indicazioni  ex L.10/91, sarà in ACCIAIO o RAME per le dorsali e tubazione 

MULTISTRATO o RAME per le diramazioni terminali.

Le tubazioni dell'impianto idrico sanitario saranno in RAME o MULTISTRATO  e coibentate in 

accordo alle indicazioni ex L.10/91.

Le nuove dorsali di ACS e AF dovranno essere portate all'ingresso dei servizi igenici entro una 

nuova nicchia predisposta a parete in previsione del futuro rifaccimento dei servizi igienici

Le nuove dorsali di adduzione acqua Fredda dovranno essere allacciate alle tubazioni esistenti 

di fornitura nel punto di ingresso impiantistico all'edificio

ID VALVOLA

TERMOSTATO DI RIFERIMENTO
X-TX

XXID

TIPOLOGIA TERMOSTATO

X

TX

X

ØInt XX

QFT XX

ID TRATTA TUBAZIONI

QUOTA FONDO TUBO

DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE
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