
2,39 m

1,
50

 m
0,

44
 m

1,
94

 m

3,40 m

1,
90

 m
0,

24
 m

2,
04

 m

0,54 m

PARETE ESTERNA

1

A-A

0,60 m

VA
RI

AB
IL

E

0,
20

 m

0,05 m

0,54 m

Tubazione in pvc di collegamento nuova caditoia
con caditoia esitente

Nuova Caditoia

1 %

Caditoia esistente

1 %

PARETE ESTERNA

2,
50

 m

3,20 m

Tubazioni ACS e AF in progetto entro cassetta murata a parete
predisposti per il futuro allaccio ai collettori ESCLUSI dalle lavorazioni in
appalto

TUBO FLUORESCENTE

TUBO A LED

1,10 m

1,
50

 m
0,

44
 m

1,
94

 m

0,90 m

1,81 m

1,
90

 m

Controsoffitto a quote sfalsate per consentire l'apertura e la manutenzione
dei cassettoni porta avvolgibile degli infissi

Guida metallica supporto controsoffitto

Pendinature con cavi metallici

Pannelli modulari 60x60 cm in cartongesso
tipo "Knauf Thermatex Star" o similare con
struttura nascosta

0,60 m 0,60 m

VARIABILE

VA
RI

BI
LE

Pannello in cartongesso fisso finito a
intonaco civile

Scala
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COMUNE DI FLORINAS

Varie

SCALA 1:10 

MUNICIPIO - PARTICOLARE CONTROSOFFITTO

1

SCALA 1:10 

MUNICIPIO - PARTICOLARE CADITOIA 

3

SCALA A VISTA 

NUOVI TUBI LED

7

SCALA 1:25 

SCUOLA - PARTICOLARE NICCHIA BAGNI

4

SCALA 1:20  

SCUOLA - PARTICOLARE MACCHINA CONDIZIONAMENTO

6

SCALA 1:20  

MUNICIPIO - PARTICOLARE MACCHINA DI CONDIZIONAMENTO

5

0,
54

 m

SEZIONE A - A

2

A-A

2

C-C

2

B-B

SEZIONE C-C

SEZIONE B-B SEZIONE A-A
SCALA 1:2 

MUNICIPIO - DETTAGLIO ANCORAGGI CONTROSOFFITTI

2


