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PREMESSA 

 

L’intervento consiste nella riconfigurazione di un impianto di comunicazioni elettroniche per la diffusione del 

segnale che si inserisce nel programma di copertura di EOLO S.p.A.. 

Il progetto di riconfigurazione della Stazione Radio Base (SRB) in esame fa parte di un programma volto a 

garantire il servizio su tutto il territorio circostante. 

Richiedente: EOLO S.p.A. – con sede in Via Gran San Bernardo 12 - 21052 Busto Arsizio (VA), capitale 

sociale € 5.000.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Varese, codice fiscale e partita IVA 

02487230126 -  in persona di Roberto Gianini nato a Somma Lombardo (VA) il 28/06/1971, C.F. 

GNNRRT71H28I819P, in qualità di Procuratore Speciale e domiciliato per la carica presso la sede della 

Società EOLO SPA suindicata. 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

 

Oggetto della presente relazione risulta essere la riconfigurazione di un impianto di comunicazioni 

elettroniche denominato “CADONEGHE”, nel Comune di CADONEGHE, in Provincia di PADOVA. 

 

Dati stazione: 

 

Nome sito e codice EOLO CADONEGHE - ID210 

Comune CADONEGHE 

Provincia  PADOVA 

Indirizzo Via G. Tiepolo 1/C 

Dati catastali C.C. di Cadoneghe (PD), Foglio n°1 - Mappale n°1422 

Dati P.I. Zone industriali di tipo D 

Vincoli Urbanistici 

(*)Vincolo paesaggistico - corsi d'acqua tutelati 
(*)Vincolo zone di interesse archeologico - PTCP 
(*)Vincolo Agro-centuriato e strade romane 
(*) N.B.: Intervento non soggetto ad autorizzazione paesaggistica così 
come previsto dall’art.2 del DPR 13 febbraio 2017 n. 31, al punto A.24 
(installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione 
elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) 

Tipologia Impianto Raw Land con apparati Indoor 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il presente progetto prevede la riconfigurazione di un impianto di comunicazioni elettroniche su palo 
esistente, prevede le seguenti lavorazioni: 
 

• Rimozione di n°3 antenne e n°2 parabole esistenti e successiva installazione di n°8 antenne e n°4 
parabole di progetto 

 
STATO DI FATTO 

Antenna 
Azimut 
(gradi) 

quota c.e. 
antenne 

Dimensioni 
(cm) 

1 120° +48.50 m 55x25x18 

2 240° +50.50 m 55x25x18 

3 330° +49.00 m 55x25x18 

 
Il sistema ponti radio è così realizzato: 

Ponte radio Azimut (Gradi) H ce (m) Diametro 

A 110° +45.40 m Ø 60 

B 75° +23.30 m Ø 30 

 
STATO DI PROGETTO 

Antenna 
Azimut 
(gradi) 

quota c.e. 
antenne 

Dimensioni 
(cm) 

1 45° +49.70 m Ø 24 

2 135° +49.00 m Ø 24 

3 225° +49.00 m Ø 24 

4 315° +50.10 m Ø 24 

5 45° +50.50 m 52x65x11 

6 135° +49.90 m 52x65x11 

7 225° +49.90 m 52x65x11 

8 315° +50.50 m 52x65x11 

 
Il sistema ponti radio è così realizzato: 

Ponte radio Azimut (Gradi) H ce (m) Diametro 

A 132.1° +46.50 m Ø 80 

B 166.8° +23.00 m Ø 80 

C 343.4° +39.00 m Ø 80 

D 36.5° +40.00 m Ø 80 

 
 

La configurazione tecnica delle parabole/antenne radianti EOLO è esplicitata nella scheda tecnica allegata 

alla presente richiesta.  

L’apparecchiatura di trasmissione e di supporto alla Stazione Radio Base sarà alloggiata all’interno dell’area 

del sito. Il collegamento tra l’apparato e le parabole/antenne avviene tramite cavi coax. Le strutture porta 

antenne e tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare 

attenzione alle normative in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, D.M. N°37 del 22.01.2008 

per le opere impiantistiche, in particolare per quanto riguarda la protezione dai contatti diretti e indiretti, la 

protezione dalle scariche atmosferiche e gli impianti di messa a terra. 

 

Per una migliore comprensione dell’intervento si faccia riferimento agli elaborati grafici.  
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ASPETTI NORMATIVI 

 

Si precisa che la Stazione Radio Base non richiede la presenza di personale fisso e pertanto non va ad 

incidere in alcun modo sui parametri connessi con gli standard urbanistici e gli spazi ad essa relativa sono 

da ritenersi “senza permanenza di persone”. 

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di portatori di handicap è opportuno 

precisare che la stazione radio base è utilizzata esclusivamente da personale specializzato per la 

manutenzione che non può essere svolta da persone con ridotte capacità motorie; in questo senso le 

prescrizioni di cui alla legge 09/01/1989 n°13 e successive modificazioni, sono derogabili ai sensi dell’art. 7.4 

del D.M. n° 235 del 14/06/1989.  

Tutte le operazioni di accesso alla S.R.B. e alle antenne verranno effettuate in conformità al Testo Unico 

81/08 mediante utilizzo di idonea attrezzatura a norma. Trattandosi di impianto di radiotelecomunicazioni, 

l'attività risulta, ai sensi del D.P.R. n°151/2011 non soggetta al benestare dei VV.FF. e non necessita di 

parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Saranno inoltre rispettate ed osservate le norme relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza in 

cantiere.  
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DATI PARABOLE EOLO

Parabola

Azimut

(gradi)

quota c.e.

parabola

Dimensioni

(cm)

A 132.1° +46.50 m Ø 80

B 166.8° +23.00 m Ø 80

C 343.4° +39.00 m Ø 80

D 36.5° +40.00 m Ø 80

PROSPETTO OVEST
Stato di progetto

scala 1:100

N.B.: I sistemi radianti degli altri

gestori esistenti non sono stati

rappresentanti per maggior chiarezza

dell'elaborato grafico

DETTAGLIO SISTEMA RADIANTE
EOLO - QUOTA +50.50m

scala 1:100

DETTAGLIO SISTEMA RADIANTE
EOLO - QUOTA +23.20m

scala 1:100

DATI ANTENNE EOLO

Antenna

Azimut

(gradi)

quota c.e.

antenne

Dimensioni

(cm)

1 45° +49.70 m Ø 24

2 135° +49.00 m Ø 24

3 225° +49.00 m Ø 24

4 315° +50.10 m Ø 24

5 45° +50.50 m 52x65x11

6 135° +49.90 m 52x65x11

7 225° +49.90 m 52x65x11

8 315° +50.50 m 52x65x11
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DETTAGLIO SISTEMA RADIANTE
EOLO - QUOTA +40.00m

scala 1:100
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SPAZIO SISTEMA RADIANTE
ALTRO GESTORE

+50.10m (quota c.e. antenna 4 EOLO)

+49.70m (quota c.e. antenna 1 EOLO)

+49.90m (quota c.e. antenna 6 e 7 EOLO)

+50.50m (quota c.e. antenne 5 e 8 EOLO)

+49.00m (quota c.e. antenna 2 e 3 EOLO)

+40.00m (quota c.e. parabola D EOLO)

+39.00m (quota c.e. parabola C EOLO)

+46.50m (quota c.e. parabola A EOLO)

+23.00m (quota c.e. parabola B EOLO)
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PROSPETTO OVEST
Comparativa
scala 1:100

N.B.: I sistemi radianti degli altri

gestori esistenti non sono stati

rappresentanti per maggior chiarezza

dell'elaborato grafico

DETTAGLIO SISTEMA RADIANTE
EOLO - QUOTA +50.50m

scala 1:100

DETTAGLIO SISTEMA RADIANTE
EOLO - QUOTA +23.20m

scala 1:100
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