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Istituto religioso

Scheda di caratterizzazione degli edifici sensibili 

• Ricettore sensibile n°: 1
• Toponimo luogo d’analisi: Via Vittorio Emanuele 163

Dati caratteristici dell’edificio esaminato

• Tipologia di edificio:  Istituto Educativo Scolastico (colleggio)
• N° piani: 2
• Stato di conservazione dell’immobile:  Buono
• Tipologia infissi:  metallo
• Stato di conservazione degli infissi:  medio
• n° infissi legno: 0                                         n° infissi metallo: 20
• Tipologia di infissi: normali 20,   ad alto isolamento 0.

Descrizione di ulteriore sorgenti di rumore

• Infrastrutture stradali e ferroviarie:  strada urbana di scorrimento.
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Scheda di caratterizzazione degli edifici sensibili 

• Ricettore sensibile n°: 2
• Toponimo luogo d’analisi: Via Dessena n° 6

Dati caratteristici dell’edificio esaminato

• Tipologia di edificio:  Scuola elementare/media Comunale 
• N° piani: 1
• Stato di conservazione dell’immobile:  Buono
• Tipologia infissi:  legno
• Stato di conservazione degli infissi:  buono
• n° infissi legno: 16                                       n° infissi metallo: 0
• Tipologia di infissi: normali 20,   ad alto isolamento 0.

Descrizione di ulteriore sorgenti di rumore

• Infrastrutture stradali e ferroviarie:  strada urbana di quartiere

Scuola Comunale
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Scheda di caratterizzazione degli edifici sensibili 

• Ricettore sensibile n°: 3
• Toponimo luogo d’analisi: Via Della Regione 6

Dati caratteristici dell’edificio esaminato

• Tipologia di edificio:  Scuola elementare/media Comunale 
• N° piani: 2
• Stato di conservazione dell’immobile:  Medio
• Tipologia infissi:  Metallo
• Stato di conservazione degli infissi:  Medio
• n° infissi legno: 42                                       n° infissi metallo: 0
• Tipologia di infissi: normali 42,   ad alto isolamento 0.

Descrizione di ulteriore sorgenti di rumore

• Infrastrutture stradali e ferroviarie:  strada urbana di quartiere

Scuola Comunale
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Scheda di caratterizzazione degli edifici sensibili 

Ricettore sensibile n°: 4
Toponimo luogo d’analisi: Via del Riposo

Dati caratteristici dell’edificio esaminato

Tipologia di edificio:  Cimitero
N° piani: 1
Stato di conservazione dell’immobile:  Buono
Tipologia infissi:  Muro perimetrale
Stato di conservazione degli infissi:  /
n° infissi legno: /                                      n° infissi metallo: /
Tipologia di infissi: normali /,   ad alto isolamento /.

Descrizione di ulteriore sorgenti di rumore

Infrastrutture stradali e ferroviarie:  strada urbana di quartiere
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Misura n°1 
Comune: Bonnanaro 

Via: SS 131 

Distanza dalla mezzeria della strada: 10 metri 
Tipologia di strada: Extraurbana secondaria 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 18 metri 
Traffico: Medio intenso 

Velocità dei veicoli: Oltre il limite 

Livello di usura manto stradale: Ridotto 

Tessuto urbano circostante: Rurale 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 1 
Ore: 10:05 

22/02/2006 LAeq = 73.6 dBA 

Veicoli leggeri 95 

Veicoli pesanti 25 

Motoveicoli 0 

Furgoni  9 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n°2 
Comune: Bonnanaro 

Via: SP 128 incrocio SS 131 
Distanza dalla mezzeria della strada: 8 metri 
Tipologia di strada: Extraurbana secondaria 
Senso di circolazione: Doppio 
Larghezza carreggiata: 10 metri 
Traffico: Medio 
Velocità dei veicoli: Entro il limite 
Livello di usura manto stradale: Ridotto 
Tessuto urbano circostante: Rurale 
Riverbero urbano: Assente 
Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 2 
Ore: 10:25 

22/02/2006 LAeq = 64.7 dBA 

Veicoli leggeri 13 

Veicoli pesanti 2 

Motoveicoli 1 

Furgoni  1 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 3 
Comune: Bonnanaro 

Via: SS 131 demolizione auto 

Distanza dalla mezzeria della strada: 12 metri 
Tipologia di strada: Extraurbana secondaria 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 16 metri 
Traffico: Medio 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Ridotto 

Tessuto urbano circostante: Rurale 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 3 
Ore: 15:05 

22/02/2006 LAeq = 72.3 dBA 

Veicoli leggeri 97 

Veicoli pesanti 25 

Motoveicoli 0 

Furgoni  16 

Tram 0 

Aerei 0 
 

Flussi veicoli 

 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 4 
Comune: Bonnanaro 

Via: SP 128 (1° incrocio del paese9 

Distanza dalla mezzeria della strada: 10 metri 
Tipologia di strada: Extraurbana secondaria e 
urbana di quartiere 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 10 metri 
Traffico: Medio 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Ridotto 

Tessuto urbano circostante: Densamente 

edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 4 
Ore: 16:00 

22/02/2006 LAeq = 63.4 dBA 

Veicoli leggeri 21 

Veicoli pesanti 1 

Motoveicoli 0 

Furgoni  2 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 5 
Comune: Bonnanaro 

Via: La Marmora + SP 128 

Distanza dalla mezzeria della strada: 2 metri 
Tipologia di strada: Extraurbana di quartiere 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 9 metri 
Traffico: Medio (SP 128) e Ridotto ( La 
Marmora) 
Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio ridotto 

Tessuto urbano circostante: Diradato con 

costruzioni distanziate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 5 
Ore: 16:15 

22/02/2006 LAeq = 69.4 dBA 

Veicoli leggeri 24 

Veicoli pesanti 2 

Motoveicoli 0 

Furgoni  6 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 6 
Comune: Bonnanaro 

Via: La Marmora sud paese 

Distanza dalla mezzeria della strada: 3,5 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 5 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli:Moderata 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Rurale 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 6 
Ore: 16:45 

22/02/2006 LAeq = 54.1 dBA 

Veicoli leggeri 1 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  1 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 7 
Comune: Bonnanaro 

Via: Vittorio Emanuele di fronte al collegio 

Distanza dalla mezzeria della strada: 6,5 metri 
Tipologia di strada: Extraurbana secondaria 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 16 metri 
Traffico: Medio ridotto 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Diradato con 
costruzioni distanziate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: Si (scuole) 

Misura 7 
Ore: 17:10 

22/02/2006 LAeq = 57.7 dBA 

Veicoli leggeri 14 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 8 
Comune: Bonnanaro 

Via: Vittorio Emanuele (monumento caduti) 
Distanza dalla mezzeria della strada: 7 metri 
Tipologia di strada: Urbana di quartiere 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 7 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Densamente 
edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Presente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 8 
Ore: 17:35 

22/02/2006 LAeq = 57.4 dBA 

Veicoli leggeri 6 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 1 

Furgoni  1 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 9 
Comune: Bonnanaro 

Via: Piazza Umberto 

Distanza dalla mezzeria della strada: 16 metri 
Tipologia di strada: Urbana di quartiere 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 7 metri 
Traffico: Medio 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Densamente 
edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Presente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 9 
Ore: 18:10 

22/02/2006 LAeq = 66.2 dBA 

Veicoli leggeri 39 

Veicoli pesanti 1 

Motoveicoli 1 

Furgoni  5 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 10 
Comune: Bonnanaro 

Via: Cimitero 

Distanza dalla mezzeria della strada: / 
Tipologia di strada: Urbana di quartiere 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 15 metri 
Traffico: Assente 

Velocità dei veicoli: / 
Livello di usura manto stradale: Medio elevato 

Tessuto urbano circostante: Rurale 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: Si (cimitero) 

Misura 10 
Ore: 18:25 

22/02/2006 LAeq = 52.0 dBA 

Veicoli leggeri 95 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 1 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 11 
Comune: Bonnanaro 

Via: Garibaldi e Via della Regione 

Distanza dalla mezzeria della strada: 4-6 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento e 
urbana di quartiere 

Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 8-10 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Densamente 

edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: Si (centro 
aggregazione) 

Misura 11 
Ore: 18:50 

22/02/2006 LAeq = 57.6 dBA 

Veicoli leggeri 15 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 

 

 

 



Comune di Bonnanaro 
Zonizzazione acustica  

 

 

 

Misura n° 12 
Comune: Bonnanaro 

Via: La Marmora e Stadio 

Distanza dalla mezzeria della strada: 5 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 8 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Diradato con 
costruzioni distanziate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 12 
Ore: 19:05 

22/02/2006 LAeq = 59.6 dBA 

Veicoli leggeri 18 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 1 

Furgoni  1 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 13 
Comune: Bonnanaro 

Via: SV.M. Arana 

Distanza dalla mezzeria della strada: 5 metri 
Tipologia di strada: Locale 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 7 metri 
Traffico: Ridotto - assente 

Velocità dei veicoli: / 
Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Diradato con 
costruzioni distanziate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 13 
Ore: 19:25 

22/02/2006 LAeq = 47.8 dBA 

Veicoli leggeri 0 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 14 
Comune: Bonnanaro 

Via: Vittorio Emanuele 

Distanza dalla mezzeria della strada: 5 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 9 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli: Moderata 

Livello di usura manto stradale: Ridotto 

Tessuto urbano circostante: Densamente 
edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: Si (scuole) 

Misura 14 
Ore: 22:40 

22/02/2006 LAeq = 49.4 dBA 

Veicoli leggeri 2 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 15 
Comune: Bonnanaro 

Via: La Marmora e stadio 

Distanza dalla mezzeria della strada: 3 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 6 metri 
Traffico: Assente 

Velocità dei veicoli: / 
Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Densamente 
edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: / 
Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 15 
Ore: 23:05 

22/02/2006 LAeq = 44.6 dBA 

Veicoli leggeri 0 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 16 
Comune: Bonnanaro 

Via: Vittorio Emanuele (angolo Via E. 

D’Arborea) 
Distanza dalla mezzeria della strada: 10 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 9 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli: Moderata 

Livello di usura manto stradale: Ridotto 

Tessuto urbano circostante: Densamente 

edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Presente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 16 
Ore: 23:20 

22/02/2006 LAeq 56.0 dBA 

Veicoli leggeri 2 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

 

Livelli in dBA 

 

 

 

 



Comune di Bonnanaro 
Zonizzazione acustica  

 

 

 

Misura n° 17 
Comune: Bonnanaro 

Via: Dessena (di fronte scuola) 
Distanza dalla mezzeria della strada: 3 metri 
Tipologia di strada: Urbana di quartiere 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 5 metri 
Traffico: Ridotto 

Velocità dei veicoli: Moderata 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Diradato con 
costruzioni distanziate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: Si (scuole) 

Misura 17 
Ore: 9:25 

23/02/2006 LAeq = 52.5 dBA 

Veicoli leggeri 2 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Zonizzazione acustica  

 

 

 

Misura n° 18 
Comune: Bonnanaro 

Via: Piazza S.Giorgio 

Distanza dalla mezzeria della strada: 1 metri 
Tipologia di strada: Urbana di scorrimento 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 4,5 - 5 metri 
Traffico: Medio 

Velocità dei veicoli: Entro il limite 

Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Densamente 
edificato con costruzioni ravvicinate 

Riverbero urbano: Presente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 18 
Ore: 9:55 

23/02/2006 LAeq = 62.1 dBA 

Veicoli leggeri 23 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  4 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 19 
Comune: Bonnanaro 

Via: Milano (campo sportivo – segheria) 
Distanza dalla mezzeria della strada: 3 metri 
Tipologia di strada: Urbana di quartiere 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 5 metri 
Traffico: / 
Velocità dei veicoli: / 
Livello di usura manto stradale: Medio 

Tessuto urbano circostante: Diradato con 
costruzioni distanziate 

Riverbero urbano: Assente 

Presenza di ricettori sensibili: No 

Misura 19 
Ore: 10:25 

23/02/2006 LAeq = 51.9 dBA 

Veicoli leggeri 2 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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Misura n° 20 
Comune: Bonnanaro 

Via: Grazia Deledda 

Distanza dalla mezzeria della strada: 1,5 metri 
Tipologia di strada: Urbana di quartiere 
Senso di circolazione: Doppio 

Larghezza carreggiata: 8 metri 
Traffico: assente 

Velocità dei veicoli: / 
Livello di usura manto stradale: buono 

Tessuto urbano circostante: edificato sparso 
Riverbero urbano: assente 

Presenza di ricettori sensibili: no 

Misura 20 
Ore: 10:25 

23/02/2006 LAeq = 45.9 dBA 

Veicoli leggeri 0 

Veicoli pesanti 0 

Motoveicoli 0 

Furgoni  0 

Tram 0 

Aerei 0 

Flussi veicoli 

 

 

 

Livelli in dBA 
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TAVOLE OUPUT STRUMENTALI 
(MISURE SPOT 10 MINUTI) 
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 1) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 1) - Time History - Short Leq - Running Leq

10.10.29
1= 50.2 dBA
2= 73.6 dBA

Leq (A): 73.6 dBA
SEL (A): 101.4 dBA
Peak (A): 99.2 dBA

Leq (C): 78.8 dBC
SEL (C): 106.6 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 79.1 dB
SEL (Lin): 106.9 dB
Peak (Lin): 100.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 1) - TH Spectrum - Lineare

LN01 : 84.3 dB

LN90 : 55.6 dB

LN10 : 77.7 dB

LN50 : 67.6 dB

LN05 : 79.9 dB

LN95 : 52.6 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 10.00.29

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 601 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 1)
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10.18.14 10.20.14 10.22.14 10.24.14 10.26.14 10.28.14
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 2) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 2) - Time History - Short Leq - Running Leq

10.28.14
1= 46.1 dBA
2= 64.7 dBA

Leq (A): 64.7 dBA
SEL (A): 92.5 dBA
Peak (A): 96.8 dBA

Leq (C): 68.4 dBC
SEL (C): 96.2 dBC
Peak (C): 100.2 dBC

Leq (Lin): 69.6 dB
SEL (Lin): 97.4 dB
Peak (Lin): 100.4 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 2) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 39.4

LN01 : 76.9 dB

LN90 : 45.0 dB

LN10 : 67.1 dB

LN50 : 49.1 dB

LN05 : 70.5 dB

LN95 : 44.4 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 10.18.14

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 600 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 2)
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1.978 %



15.02.34 15.04.34 15.06.34 15.08.34 15.10.34 15.12.34
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 3) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 3) - Time History - Short Leq - Running Leq

15.13.06
1= 74.8 dBA
2= 72.3 dBA

Leq (A): 72.3 dBA
SEL (A): 100.4 dBA
Peak (A): 101.5 dBA

Leq (C): 78.1 dBC
SEL (C): 106.1 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 78.4 dB
SEL (Lin): 106.4 dB
Peak (Lin): 100.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 3) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 76.2

LN01 : 84.0 dB

LN90 : 54.7 dB

LN10 : 75.7 dB

LN50 : 62.8 dB

LN05 : 79.3 dB

LN95 : 53.1 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 15.02.34

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 632 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 3)
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3.52 %



15.51.42 15.53.42 15.55.42 15.57.42 15.59.42 16.01.42
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 4) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 4) - Time History - Short Leq - Running Leq

16.01.53
1= 63.1 dBA
2= 63.4 dBA

Leq (A): 63.4 dBA
SEL (A): 91.3 dBA
Peak (A): 91.7 dBA

Leq (C): 69.8 dBC
SEL (C): 97.7 dBC
Peak (C): 96.9 dBC

Leq (Lin): 71.1 dB
SEL (Lin): 99.0 dB
Peak (Lin): 97.2 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 4) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 52.7

LN01 : 75.1 dB

LN90 : 44.6 dB

LN10 : 66.7 dB

LN50 : 54.0 dB

LN05 : 70.0 dB

LN95 : 43.2 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 15.51.42

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 612 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 4)
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3.372 %



16.11.38 16.13.38 16.15.38 16.17.38 16.19.38 16.21.38
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 5) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 5) - Time History - Short Leq - Running Leq

16.21.38
1= 66.1 dBA
2= 69.4 dBA

Leq (A): 69.4 dBA
SEL (A): 97.2 dBA
Peak (A): 101.8 dBA

Leq (C): 76.1 dBC
SEL (C): 103.9 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 77.0 dB
SEL (Lin): 104.8 dB
Peak (Lin): 100.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 5) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 55.4

LN01 : 81.5 dB

LN90 : 47.9 dB

LN10 : 72.4 dB

LN50 : 60.6 dB

LN05 : 74.3 dB

LN95 : 46.0 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 16.11.38

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 601 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 5)
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56 dB
4.639 %
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 6) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 6) - Time History - Short Leq - Running Leq

16.51.37
1= 43.6 dBA
2= 54.1 dBA

Leq (A): 54.1 dBA
SEL (A): 81.9 dBA
Peak (A): 89.4 dBA

Leq (C): 63.8 dBC
SEL (C): 91.6 dBC
Peak (C): 99.5 dBC

Leq (Lin): 66.5 dB
SEL (Lin): 94.3 dB
Peak (Lin): 98.4 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 6) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 22.2

LN01 : 63.7 dB

LN90 : 40.0 dB

LN10 : 52.7 dB

LN50 : 44.6 dB

LN05 : 55.7 dB

LN95 : 39.2 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 16.41.36

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 601 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 6)
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53 dB
2.287 %



17.03.18 17.05.18 17.07.18 17.09.18 17.11.18 17.13.18
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 7) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 7) - Time History - Short Leq - Running Leq

17.14.08
1= 32.2 dBA
2= 57.7 dBA

Leq (A): 57.7 dBA
SEL (A): 85.8 dBA
Peak (A): 101.8 dBA

Leq (C): 69.5 dBC
SEL (C): 97.6 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 69.7 dB
SEL (Lin): 97.9 dB
Peak (Lin): 100.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 7) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 41.6

LN01 : 70.7 dB

LN90 : 36.2 dB

LN10 : 60.2 dB

LN50 : 49.6 dB

LN05 : 63.6 dB

LN95 : 33.6 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 17.03.18

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 650 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 7)
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2.903 %



17.29.24 17.31.24 17.33.24 17.35.24 17.37.24 17.39.24
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 8) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 8) - Time History - Short Leq - Running Leq

17.39.29
1= 46.9 dBA
2= 57.5 dBA

Leq (A): 57.4 dBA
SEL (A): 85.3 dBA
Peak (A): 101.8 dBA

Leq (C): 63.9 dBC
SEL (C): 91.7 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 64.7 dB
SEL (Lin): 92.5 dB
Peak (Lin): 100.1 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 8) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 39.1

LN01 : 71.2 dB

LN90 : 38.9 dB

LN10 : 58.9 dB

LN50 : 43.4 dB

LN05 : 64.3 dB

LN95 : 38.1 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 17.29.24

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 605 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 8)
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1.508 %



18.04.42 18.06.42 18.08.42 18.10.42 18.12.42 18.14.42
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 9) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 9) - Time History - Short Leq - Running Leq

18.14.45
1= 40.8 dBA
2= 66.2 dBA

Leq (A): 66.2 dBA
SEL (A): 94.0 dBA
Peak (A): 101.8 dBA

Leq (C): 73.8 dBC
SEL (C): 101.6 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 75.0 dB
SEL (Lin): 102.8 dB
Peak (Lin): 100.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 9) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 31.9

LN01 : 74.2 dB

LN90 : 49.5 dB

LN10 : 67.7 dB

LN50 : 61.5 dB

LN05 : 69.6 dB

LN95 : 45.3 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 18.04.42

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 603 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 9)
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2.776 %



18.20.07 18.22.07 18.24.07 18.26.07 18.28.07 18.30.07
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 10) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 10) - Time History - Short Leq - Running Leq

18.30.12
1= 35.2 dBA
2= 51.9 dBA

Leq (A): 52.0 dBA
SEL (A): 79.8 dBA
Peak (A): 84.9 dBA

Leq (C): 64.7 dBC
SEL (C): 92.5 dBC
Peak (C): 95.0 dBC

Leq (Lin): 65.8 dB
SEL (Lin): 93.6 dB
Peak (Lin): 95.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 10) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 30.5

LN01 : 67.7 dB

LN90 : 33.5 dB

LN10 : 46.8 dB

LN50 : 38.1 dB

LN05 : 53.0 dB

LN95 : 32.7 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 18.20.07

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 605 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 10)
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0.8469 %
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 11) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 11) - Time History - Short Leq - Running Leq

18.52.54
1= 52.5 dBA
2= 57.7 dBA

Leq (A): 57.6 dBA
SEL (A): 85.7 dBA
Peak (A): 92.3 dBA

Leq (C): 66.5 dBC
SEL (C): 94.5 dBC
Peak (C): 92.8 dBC

Leq (Lin): 69.4 dB
SEL (Lin): 97.4 dB
Peak (Lin): 95.0 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 11) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 35.5

LN01 : 68.4 dB

LN90 : 39.8 dB

LN10 : 60.8 dB

LN50 : 50.0 dB

LN05 : 63.3 dB

LN95 : 38.0 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 18.42.18

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 637 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 11)
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3.278 %



18.55.40 18.57.40 18.59.40 19.01.40 19.03.40 19.05.40
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 12) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 12) - Time History - Short Leq - Running Leq

19.05.52
1= 56.3 dBA
2= 59.6 dBA

Leq (A): 59.6 dBA
SEL (A): 87.4 dBA
Peak (A): 101.2 dBA

Leq (C): 68.7 dBC
SEL (C): 96.6 dBC
Peak (C): 100.4 dBC

Leq (Lin): 70.2 dB
SEL (Lin): 98.1 dB
Peak (Lin): 100.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 12) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 44.3

LN01 : 68.6 dB

LN90 : 50.7 dB

LN10 : 61.2 dB

LN50 : 54.0 dB

LN05 : 64.0 dB

LN95 : 46.8 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 18.55.40

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 612 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 12)
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4.554 %



19.10.31 19.12.31 19.14.31 19.16.31 19.18.31 19.20.31
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 13) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 13) - Time History - Short Leq - Running Leq

19.20.33
1= 38.6 dBA
2= 47.8 dBA

Leq (A): 47.8 dBA
SEL (A): 75.6 dBA
Peak (A): 79.9 dBA

Leq (C): 59.3 dBC
SEL (C): 87.1 dBC
Peak (C): 94.8 dBC

Leq (Lin): 64.2 dB
SEL (Lin): 92.0 dB
Peak (Lin): 96.8 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 13) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 30.4

LN01 : 61.4 dB

LN90 : 35.1 dB

LN10 : 46.4 dB

LN50 : 39.3 dB

LN05 : 53.3 dB

LN95 : 34.1 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 19.10.31

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 603 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 13)
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0.9956 %
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 14) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 14) - Time History - Short Leq - Running Leq

22.46.46
1= 46.4 dBA
2= 49.4 dBA

Leq (A): 49.4 dBA
SEL (A): 77.5 dBA
Peak (A): 84.9 dBA

Leq (C): 61.6 dBC
SEL (C): 89.8 dBC
Peak (C): 87.3 dBC

Leq (Lin): 65.5 dB
SEL (Lin): 93.7 dB
Peak (Lin): 88.9 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 14) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 28.3

LN01 : 62.8 dB

LN90 : 31.0 dB

LN10 : 47.5 dB

LN50 : 36.0 dB

LN05 : 57.7 dB

LN95 : 30.1 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 22.35.51

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 655 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 14)
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1.316 %



23.00.01 23.02.01 23.04.01 23.06.01 23.08.01 23.10.01
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 15) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 15) - Time History - Short Leq - Running Leq

23.10.02
1= 38.1 dBA
2= 44.6 dBA

Leq (A): 44.6 dBA
SEL (A): 72.4 dBA
Peak (A): 87.6 dBA

Leq (C): 59.1 dBC
SEL (C): 86.9 dBC
Peak (C): 93.5 dBC

Leq (Lin): 65.3 dB
SEL (Lin): 93.1 dB
Peak (Lin): 93.7 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 15) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 20.3

LN01 : 48.5 dB

LN90 : 31.8 dB

LN10 : 41.9 dB

LN50 : 37.2 dB

LN05 : 43.6 dB

LN95 : 30.2 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 23.00.01

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 602 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 15)
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42 dB
3.51 %
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 16) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 16) - Time History - Short Leq - Running Leq

23.25.18
1= 37.1 dBA
2= 56.0 dBA

Leq (A): 56.0 dBA
SEL (A): 83.9 dBA
Peak (A): 94.5 dBA

Leq (C): 63.9 dBC
SEL (C): 91.9 dBC
Peak (C): 100.3 dBC

Leq (Lin): 68.9 dB
SEL (Lin): 96.9 dB
Peak (Lin): 100.4 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 16) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 46.2

LN01 : 69.7 dB

LN90 : 27.8 dB

LN10 : 50.4 dB

LN50 : 34.2 dB

LN05 : 57.9 dB

LN95 : 26.6 dB

Data: 22/03/2006

Ora: 23.14.57

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 622 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 16)
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42 dB
2.152 %



9.31.28 9.33.28 9.35.28 9.37.28 9.39.28 9.41.28
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 17) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 17) - Time History - Short Leq - Running Leq

9.41.44
1= 46.5 dBA
2= 52.5 dBA

Leq (A): 52.5 dBA
SEL (A): 80.4 dBA
Peak (A): 91.6 dBA

Leq (C): 64.9 dBC
SEL (C): 92.8 dBC
Peak (C): 93.3 dBC

Leq (Lin): 70.3 dB
SEL (Lin): 98.2 dB
Peak (Lin): 96.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 17) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 34.8

LN01 : 63.9 dB

LN90 : 41.4 dB

LN10 : 53.8 dB

LN50 : 47.9 dB

LN05 : 55.7 dB

LN95 : 40.3 dB

Data: 23/03/2006

Ora: 9.31.28

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 616 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 17)
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52 dB
4.666 %



9.52.37 9.54.37 9.56.37 9.58.37 10.00.37 10.02.37
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 18) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 18) - Time History - Short Leq - Running Leq

10.03.00
1= 45.9 dBA
2= 62.0 dBA

Leq (A): 62.1 dBA
SEL (A): 90.0 dBA
Peak (A): 81.8 dBA

Leq (C): 71.1 dBC
SEL (C): 99.0 dBC
Peak (C): 80.4 dBC

Leq (Lin): 68.8 dB
SEL (Lin): 96.8 dB
Peak (Lin): 80.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 18) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 53.6

LN01 : 76.2 dB

LN90 : 45.7 dB

LN10 : 63.6 dB

LN50 : 54.8 dB

LN05 : 65.7 dB

LN95 : 44.1 dB

Data: 23/03/2006

Ora: 9.52.37

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 623 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 18)
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57 dB
4.993 %



10.17.21 10.19.21 10.21.21 10.23.21 10.25.21 10.27.21
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 19) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 19) - Time History - Short Leq - Running Leq

10.27.37
1= 50.2 dBA
2= 51.9 dBA

Leq (A): 51.9 dBA
SEL (A): 79.8 dBA
Peak (A): 81.8 dBA

Leq (C): 69.7 dBC
SEL (C): 97.6 dBC
Peak (C): 80.4 dBC

Leq (Lin): 65.8 dB
SEL (Lin): 93.8 dB
Peak (Lin): 80.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 19) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 36.5

LN01 : 63.4 dB

LN90 : 41.7 dB

LN10 : 53.7 dB

LN50 : 46.4 dB

LN05 : 55.9 dB

LN95 : 40.8 dB

Data: 23/03/2006

Ora: 10.17.21

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 617 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 19)
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55 dB
1.945 %
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1 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 20) - Time History - Short Leq
2 - Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 20) - Time History - Short Leq - Running Leq

10.44.09
1= 29.6 dBA
2= 45.9 dBA

Leq (A): 45.9 dBA
SEL (A): 73.8 dBA
Peak (A): 81.8 dBA

Leq (C): 55.4 dBC
SEL (C): 83.3 dBC
Peak (C): 80.4 dBC

Leq (Lin): 58.2 dB
SEL (Lin): 86.1 dB
Peak (Lin): 80.5 dB
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Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 20) - TH Spectrum - Lineare

X Y Z
600 125 23.8

LN01 : 59.0 dB

LN90 : 23.0 dB

LN10 : 40.6 dB

LN50 : 29.6 dB

LN05 : 45.6 dB

LN95 : 20.8 dB

Data: 23/03/2006

Ora: 10.33.54

Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra
Strumentazione: Larson-Davis 824
Durata Misura: 616 secondi

Nome: Misure Spot 10 min T.H.  (File N. 20)
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33 dB
3.411 %



Comune di Bonnanaro 

Zonizzazione acustica  

 

 

 

 

 

 

TAVOLE OUPUT STRUMENTALI 
(MISURA DIURNA) 
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1 - Bonnanaro Misura Diurna 6-22 Via Nazionale - CH1 - Fast (A)
2 - Bonnanaro Misura Diurna 6-22 Via Nazionale - CH1 - Fast (A) - Running Leq

22.00.05
1= 30.2 dBA
2= 61.8 dBA
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Bonnanaro Misura Diurna 6-22 Via Nazionale - CH1 - A

Data: 22/03/2006

Ora: 6.00.15
Località: Bonnanaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra

Strumentazione: LD 2900
Durata Misura: 57591 secondi

Nome: Bonnanaro Misura Diurna 6-22 Via Nazionale
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Comune di Bonnanaro 

Zonizzazione acustica  

 

 

 

 

 

 

TAVOLE OUPUT STRUMENTALI 
(MISURA NOTTURNA) 
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1 - Bonnanaro Notturna 22-6 Via Nazionale - CH1 - Fast (A)
2 - Bonnanaro Notturna 22-6 Via Nazionale - CH1 - Fast (A) - Running Leq

6.00.56
1= 48.4 dBA
2= 50.4 dBA
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Bonnanaro Notturna 22-6 Via Nazionale - CH1 - A

Data: 22/03/2006

Ora: 22.00.16
Località: Bonannaro
Operatore: Ing. M.Bianchi, Ing. V.Nevigari, Dott. R.Scandurra

Strumentazione: LD 2900
Durata Misura: 28841 secondi

Nome: Bonnanaro Notturna 22-6 Via Nazionale
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71 dB
4.586 %




