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Scheda art. 3.3.8.9 -  

 
 

 
Proprietà:  
GIACOMELLI ALBERTO 
nato a GAVARDO (BS) il 30/04/1986 C.F.: GCM LRT 86D30 D940I 
Residente a NUVOLENTO (BS) in Via SONIGA n° 26 CAP: 25080 
in qualità di SOCIO AMMINISTRATORE 

 
con sede in NUVOLENTO (BS)  VIA SONIGA, 20, 25080 
C.F. 01051640173 
 
Sito in via DANTE, snc Comune di PREVALLE (BS) 
 
Uso: 

residenziale  commerciale  industriale  agricolo 
misto specificare  
altro specificare  

IMPIANTO DI COGENERAZIONE ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO CON BIOGAS 
DA DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA POTENZA DI 300 kWel. E DELLE OPERE 
CONNESSE 
 
N° piani fuori terra 1 
 
Caratteristiche della copertura 
 
DIGESTORE COPERTO  STOCCAGGIO COPERTO 

Piana     a falde     a volta 
altro specificare  

 
La copertura NON È CALPESTABILE ed è formata da due teli sovrapposti tenuti separati e in 

tercapedine tra i due teli (entrambi in PVC), 
creando una pressione di 2 millibar. Al centro del digestore e dello stoccaggio troviamo un 
pilastro in acciaio alto circa 7,50 m (dal piano di appoggio della soletta) da cui partono a raggiera 
delle cinghie in materiale plastico che raggiungono i bordi della vasca. Queste cinghie hanno la 
funzione di sostenere, qualora non ci fosse sufficiente produzione di biogas, il gasometro per 
non farlo ricadere a contatto con la biomassa in fermentazione. Tra il telo interno e le cinghie si 
trova una rete a maglia 10x10 cm con funzione anticaduta. 
 
La copertura è provvista di parapetto di almeno 1 metro dal piano calpestabile? 
  Si    No 
 
DESCRIVERE LA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA COPERTURA (art. 3.3.8.2. e segg.)  
 

 
apertura orizzontale per accedere al sottotetto (min. 0.5 mq)  
apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura   

       (min. 0.5 mq; se rettangolare, lato corto > 0.7 m. per nuovo edificio; se circolare, > 0.8 m.)  
anta incernierata e con bloccaggio in apertura. 

apertura verticale per accedere alla copertura    
         (largh. > 0.7 m., alt. > 1.2m.) 

altro specificare 
Il digestore e lo stoccaggio sono provvisti  (con superficie 

> di 0,50 m) da utilizzare durante le manutenzioni e/o emergenze. Prima di poter 
tore e dello stoccaggio. Per diversi giorni si 

continuerà a formare biogas in quantità decrescente, fino ad esaurimento del substrato. 
Dopodiché sarà possibile lo svuotamento del digestore e dello stoccaggio. Prima che il 



 2

gestore e dello stoccaggio per accedere alla copertura, è bene 
arieggiare e verificare in modo strumentale la presenza di biogas in modo che non rimangano 
sacche che potrebbero risultare pericolose. 

el digestore o dello stoccaggio il personale per accedere alla copertura utilizzerà un 
trabattello/ponteggio. 
Presenza di  Scala fissa   Scala retraibile 
 

 
fissa a pioli verticale     fissa a gradini 
specificare  

A  digestore e dello stoccaggio in concomitanza degli oblò e della sala tecnica vi 
sono delle scale fisse a gradini autoportanti in acciaio che servono per effettuare le verifiche 
quotidiane- . Per poter accedere alla copertura del digestore, per poter 
scoperchiare la vasca, il personale dovrà utilizzare esclusivamente piattaforme elevabili.  
 

 
 

 
se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lato 

 
Il digestore e lo stoccaggio non sono provvisti di scale fisse né di un 
ingresso da utilizzare durante le emergenze. Per poter accedere alla copertura il personale 
utilizzerà esclusivamente piattaforme elevabili.  
Si potrà accedere alla copertura in qualsiasi punto della circonferenza previo smontaggio del 
sistema di aggancio alle pareti del digestore e dello stoccaggio. 
 
I dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo UNI-EN 795: 

ad anello (classe A1 e A2) 
linee flessibili orizzontali (classe C) 
rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D) 

 
i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati con targhetta 
identificativa 
 

ATTENZIONE: 
 
sulla copertura sono presenti superfici non praticabili? 
   Si    No 
 
se Si, descrivere la zona o il manufatto non praticabile: 
Le coperture gasometriche del digestore e dello stoccaggio non sono praticabili 
 

 
imbracatura EN 361 con fune di trattenuta conforme alla norma 
EN 355 (assorbitori di energia) 
EN 360 (dispositivo anticaduta detraibile) 
altro specificare maschere antigas con aspiratore esterno o bombola, esposimetro 

 
Possibili interventi sulla copertura: 

manutenzione dei canali di gronda  manutenzione di impianti tecnici 
manutenzione copertura   installazione impianti tecnici (es. antenne) 
manutenzione lucernari    pulizia canne fumarie 
altro specificare  

ncoraggio presenti 
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CONTAINER: COGENERATORE 

Piana     a falde     a volta 
altro specificare  

La copertura NON È CALPESTABILE ed è formata da lamiere trapezoidali fissate su struttura 
portante. 
 
La copertura è provvista di parapetto di almeno 1 metro dal piano calpestabile? 
  Si    No 
 
DESCRIVERE LA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA COPERTURA (art. 3.3.8.2. e segg.)  
 

 
n  

apertura orizzontale per accedere al sottotetto (min. 0.5 mq)  
apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura   

       (min. 0.5 mq; se rettangolare, lato corto > 0.7 m. per nuovo edificio; se circolare, > 0.8 m.)  
anta incernierata e con bloccaggio in apertura. 

apertura verticale per accedere alla copertura    
         (largh. > 0.7 m., alt. > 1.2m.) 

altro specificare 
Presenza di  Scala fissa   Scala retraibile 
 

 
fissa a pioli verticale     fissa a gradini 
specificare  

Le coperture non sono provviste di scale fisse né di un ingresso da utilizzare durante le 
manutenzioni e/o emergenze. Per poter accedere alle coperture il personale utilizzerà piattaforme 
elevabili.  
 

 
 

 
se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lato 

 
Per poter accedere alle coperture il personale utilizzerà piattaforme elevabili.  
Si potrà accedere alle coperture in qualsiasi punto. 
 
I dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo UNI-EN 795: 

ad anello (classe A1 e A2) 
linee flessibili orizzontali (classe C) 
rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D) 

 
i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati con targhetta 
identificativa 
 

ATTENZIONE: 
 
sulla copertura sono presenti superfici non praticabili? 
   Si    No 
 
se Si, descrivere la zona o il manufatto non praticabile: 
La copertura del container COGENERATORE non è praticabile 
 

 
imbracatura EN 361 con fune di trattenuta conforme alla norma 
EN 355 (assorbitori di energia) 
EN 360 (dispositivo anticaduta detraibile) 
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altro specificare esposimetro 
 
Possibili interventi sulla copertura: 

manutenzione dei canali di gronda  manutenzione di impianti tecnici 
manutenzione copertura   installazione impianti tecnici (es. antenne) 
manutenzione lucernari    pulizia canne fumarie 
altro specificare  

i, ecc.) 
 
 
 
 
 
CABINA PREFABBRICATA: SALA TECNICA 

Piana     a falde     a volta 
altro specificare  

La copertura È CALPESTABILE ed è una Struttura in acciaio ove poggia una copertura costituita 
da pannello coibentato autoportante. 
 
La copertura è provvista di parapetto di almeno 1 metro dal piano calpestabile? 
  Si    No 
 
DESCRIVERE LA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA COPERTURA (art. 3.3.8.2. e segg.)  
 

 
 
è previsto un accesso alla copertura da scala in acciaio autoportante fissa.  

apertura orizzontale per accedere al sottotetto (min. 0.5 mq)  
apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura   

       (min. 0.5 mq; se rettangolare, lato corto > 0.7 m. per nuovo edificio; se circolare, > 0.8 m.)  
anta incernierata e con bloccaggio in apertura. 

apertura verticale per accedere alla copertura    
        (largh. > 0.7 m., alt. > 1.2m.) 

altro specificare 
Presenza di  Scala fissa   Scala retraibile 
 

 
fissa a pioli verticale     fissa a gradini 
specificare  

La copertura della sala tecnica è provvista di scala fissa, di un ingresso da utilizzare durante le 
manutenzioni e/o emergenze e di parapetto fisso. 
 

 
 

 
se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lato 

 
Per poter accedere alla copertura della sala tecnica il personale utilizzerà la scala fissa sul lato 
verso il trafo e salirà in quota ove è predisposto il parapetto fisso. 
 
I dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo UNI-EN 795: 

ad anello (classe A1 e A2) 
linee flessibili orizzontali (classe C) 
rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D) 

 
 
i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati con targhetta 
identificativa 
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ATTENZIONE: 
 
sulla copertura sono presenti superfici non praticabili? 
   Si    No 
 
se Si, descrivere la zona o il manufatto non praticabile: 
La copertura È CALPESTABILE.  
 

 
imbracatura EN 361 con fune di trattenuta conforme alla norma 
EN 355 (assorbitori di energia) 
EN 360 (dispositivo anticaduta detraibile) 
altro  

 
Possibili interventi sulla copertura: 

manutenzione dei canali di gronda  manutenzione di impianti tecnici 
manutenzione copertura   installazione impianti tecnici (es. antenne) 
manutenzione lucernari    pulizia canne fumarie 
altro specificare  

mento di idonee opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, ecc.) 
 
 
 
 
 
CABINE PREFABBRICATE: TRAFO E CABINA RICEVITRICE 

Piana     a falde     a volta 
altro specificare  

La copertura È CALPESTABILE ed è una SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA  
 
La copertura è provvista di parapetto di almeno 1 metro dal piano calpestabile? 
  Si    No 
 
DESCRIVERE LA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA COPERTURA (art. 3.3.8.2. e segg.)  
 

 
 
n  

apertura orizzontale per accedere al sottotetto (min. 0.5 mq)  
apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura   

       (min. 0.5 mq; se rettangolare, lato corto > 0.7 m. per nuovo edificio; se circolare, > 0.8 m.)  
anta incernierata e con bloccaggio in apertura. 

apertura verticale per accedere alla copertura    
        (largh. > 0.7 m., alt. > 1.2m.) 

altro specificare 
Presenza di  Scala fissa   Scala retraibile 
 

 
fissa a pioli verticale     fissa a gradini 
specificare  

Le coperture del trafo e della cabina ricevitrice non sono provviste di scale fisse né di un 
ingresso da utilizzare durante le manutenzioni e/o emergenze. Per poter accedere alle coperture 
il personale utilizzerà piattaforme elevabili e/o utilizzerà parapetti mobili con 
in quota.  
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se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e su quale lato 

 
Per poter accedere alle coperture del trafo e della cabina ricevitrice il personale utilizzerà 

. Si potrà 
accedere alle coperture in qualsiasi punto. 
 
I dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo UNI-EN 795: 

ad anello (classe A1 e A2) 
linee flessibili orizzontali (classe C) 
rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D) 

 
 
i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati con targhetta 
identificativa 
 

ATTENZIONE: 
 
sulla copertura sono presenti superfici non praticabili? 
   Si    No 
 
se Si, descrivere la zona o il manufatto non praticabile: 
La copertura È CALPESTABILE ed è una SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA  
 

 
imbracatura EN 361 con fune di trattenuta conforme alla norma 
EN 355 (assorbitori di energia) 
EN 360 (dispositivo anticaduta detraibile) 
altro  

 
Possibili interventi sulla copertura: 

manutenzione dei canali di gronda  manutenzione di impianti tecnici 
manutenzione copertura   installazione impianti tecnici (es. antenne) 
manutenzione lucernari    pulizia canne fumarie 
altro specificare  

mento di idonee opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, ecc.) 
 
 
Carpaneto P.no (PC) lì, 16/06/2021 
 
          Il/I progettista/i 
 
 
 
 
 
 

sostit  



STO002

MQ 475,00

LIQUAME 396,00

H2O 0

STO005

MQ 1769,00

LIQUAME 2512,00

H2O 273,70

STO006

MQ 240,00

LIQUAME 340,00

H2O 0

STO003

MQ 47,00

LIQUAME 166,00

H2O 54,05

STO004

MQ 235,00

LIQUAME 890,00

H2O 270,25

STO007

MQ 28,00

LIQUAME 141,00

H2O 32,20

STO009

MQ 380,00

LIQUAME 2166,00

H2O 437,00

STO008

MQ 380,00

LIQUAME 2166,00

H2O 437,00

STO013

MQ 380,00

LIQUAME 2165,00

H2O 437,00

STOCCAGGIO

DIGESTATO

LIQUIDO

DIGESTORE

CABINA RICEVITRICE

TORCIA

VASCA ALIMENTAZIONE

SALA TECNICA

RECINZIONE

TRAFO

COGENERATORE 300 KWe

SERPARATORE

PLATEA DIGESTATO

SOLIDO COPERTA

FILTRO E CHILLER

Posizionamento parapetto amovibile

LEGENDA

Coperture calpestabili

Posizionamento piattaforma aerea

per accesso copertura

Coperture non calpestabili

Accesso dal p.c. verso l'interno copertura

Accesso esterno tramite scala amovibile

Scala fissa per verifiche all'impianto

Parapetto fisso

Studio PROGETTO AMBIENTE
Dott. Agr. Fabio Zaffignani

Agricola Soniga S.S. di Giacomelli Soc. Agr.

IMPIANTO BIOGAS 300 kWe.

PLANIMETRIA

Nuvolento (BS)

Via Dante, SNC

25080 - Prevalle (BS)

E OPERE CONNESSE

SON/21/FER

SISTEMI ANTICADUTA


	Fogli e viste
	Sistemi Anticaduta


