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in qualita di (barrare I'opzione corrispondente):
] titolarefavente la dispenibilitad dell'impianto in oggetto;

[ 1 mandatario senza rappresentanza di:
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DICHIARA
= di avere preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni generali per il servizio trasporto
dell’'energia elettrica sulle reti di distribuzione di Unareti” disponibili sul sito web www.unareti.it alla
sezione "Servizi” - "Condizioni del servizio di trasporto”;
- di aver preso visione e di accettare integralmente il preventivo per la connessione dellimpianto individuato
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SERVIZIO PAGAMENTI/ORDINANTE
5387
AGRICOLA SOMNIGA S5:5: DI GIACOMELLI
ALTER, OSCAR, ERMEN
AGRICOLA SONIGA S.S5. DI GIACOMELLY
VIA SONIGR 20
25080 NUVOLENTO BS

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE DI BOMIFICO INDICATO, AL QUALE ABBIAMO

DATO ESECUZIONE IN CONFOBRMITA' ALLE VOSTRE ISTRUZIONI.

DATA CONTABILE 1La/07 /2021

ADDEBITIAMO CON VALUTA: 14%/07/2021

IL C/C NR: 3325 -42B08Y960

IBAN: IT36FO0S53BTS54810000042808960

INTESTATO A ASRICOLA SONIGA S5.5. DI GIACOMELLI

EUR w5, 272, 95«

CON APPLICAZIONE DI COMMISSIONI:

50 VS C/C NR: 3325 —42B0RO&0

IMPORTO EUR *1, 90+

DETTAGLIO COMMISSIONT:

SPESE 1,90 MOTIVO DEL PAGAMENTO:
POSAQ0545 BROD

TOTALE A VS. DEBITO: EUR 5.274,85

BEMEFICIARIO:

UNARETI

CON BEGOLAMENTO: IBAN: IT33L0311101673000000035340
BANCHK: 3063 INTESA SANPAQLO SPA
SPORT,:3786 MILANO INTERVENTI SEECIALI
VALUTA BENEF.: 21/07/20Z21 5
TRNID: 2120080800041 38-485481054810IT053

DISTINTI SALU R 1

m

FIRMA CLIENTE Tfhgfﬁ/;f
MOD.0Z.38.D195 <

BIF. OPERAFIONE:21200-8010545

ORDINE: 212008080004138
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Dati anagrafici:

CODICE CLIENTE 4620994N

P.IVA: 01051640173 C.F.: 01051640173

AGRICOLA SONIGA S.S. DI GIACOMELLI VA LTER, OSCAR., ERMAN E C. SOCIETA" AGRI
VIA BIANCHINI M., 11 - 25080 MAZZANO (BS)

13-07-2021

Spett.le

AGRICOLA SONIGA S.5. DI GIACOMELLI VA LTER,
OSCAR, ERMAN E C. SOCIETA" AGRI

VIA SONIGA, 20

25080 NUVOLENTO (BS)

Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi trasmettiamo il seguente preventivo ai sensi della Delibera dell’Autorita per
I'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e s.m.i. Allegato A — Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito TICA):

Codice di rintracciabilita : P05A0545
Codice Sportello Produttori: ID 6881

POD : ITO12E93500563

Data richiesta : 09-04-2021

Ubicazione fornitura : VIA SONIGA, 20/F1 - 25080 NUVOLENTO (BS)

Tipo di intervento : CONMNESSIONE E ATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE NOM DEFINITA

Il contributo per l'esecuzione dei lavori, dettagliato nelle voci di costo, & il seguente:

Importo da pagare Totale imponibile Importo IVA 22%
Euro 17.576,49 € 14406,96 € 3.169,53
L'importo & il minore tra:
i CP, P CM, P Dy K FISSO : ImportoA
| e BW] | oo P QM) (¢ Rm] (P & i
35 xXi27000 i+ 90 x:2T000 x: 0,285 ix:2i+: 100 =t 23.401,00
~ CPg P CMg P Dg . K FISSO : ImportoB
D E W] el W] fkm] | - i€l
P 4 Xig700 +i 7.5 X 270,00 iX: 1250 X;2;+ 6000 =i 12.142.50

- P = potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, letiera z) della Delibera AEEG 9908 e s.m.i.
- Du = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la cabina MT/bt di riferimento pil vicina

- Ds = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la cabina primaria di riferimento pil vicina

- CMa =90 eurof/(kW x km)

All'importo minore & aggiunto il contributo TIC di 2264,46 EUro per la richiesta di potenza in prelievo di 30 KW, cosi calcolati:

Quota distanza (fino a 1000 metri) € 473,54

Quota distanza aggiuntiva da applicare ogni 100 metri in piu oltre i 1000 metri € 2 X 47,36= 94,72

Quota potenza €/kw 30 x 56,54 kw = € 1696,2
TOTALE TIC € 473,54+94,72+1696,2= € 2264,46
Validita del preventivo

Termini di validita: 45 giorni lavorativi dalla ricezione della presente.

Modalita di pagamento del preventivo

Il pagamento del preventivo dovra essere effettuato nella seguente modalita:

- bonifico bancario: CODICE IBAN IT33L0311101673000000035340 - SWIFT/BIC: BLOPITZ22

A0 T

PR+OFF+P05A0545

indicando come causale: POSANS4S PROD.
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Dati tecnici e commerciali

Potenza gia disponibile per la connessione (art. 1.1, cc del TICA) : 30.00 kW
Potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd del TICA) : 300,00 kW trifase
Potenza in prelievo 1 30,00 kW trifase
Potenza nominale dell'impianto di produzione : 300,00 kw
Potenza ai fini della connessione (art.1.1.z del TICA)  : 270,00 kW
Tensione formnitura : media

Fonte : biogas

Incentivo : nessuno

Regime : ritiro dedicato (280/07)
Tipologia del lavoro

Il lavoro necessario per eseguire la connessione & di tipo “Complesso” {(art. 10.1 del TICA) e il tempo massimo previsto per
la realizzazione dello stesso & pari a 90 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad
esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da Unareti SpA, atti autorizzativi, ecc.).
Unareti SpA non risponde di eventuali danni per ritardi nell'esecuzione dei lavori per cause non imputabili ad essa stessa.

Indennizzo

Qualora il presente preventivo venisse messo a Vostra disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, Vi sara corrisposto il
relativo indennizzo automatico (art. 14.1 del TICA).

Qualora la connessione venisse realizzata oltre i tempi previsti dal TICA, Vi sara corrisposto il relativo indennizzo
automatico (art. 14.2 del TICA).

Soluzione tecnica
La connessione dell'impianto di produzione in oggetto alla rete eletirica di distribuzione in Media Tensione di Unareti SpA &
realizzabile tramite |la realizzazione di una presa nuova in cavo interrato (raggiung.tica 12.2).

Iter autorizzativo
Per consentire I'esecuzione del lavoro & necessario oftenere permessi efo autorizzazioni da parte di terzi, per i quali
prevediamo tempi di rilascio indicativamente pari a 6 mesi.

Modalita di accettazione del preventivo
Per I'accettazione del presente preventivo & necessario inviare a Unareti SpA, tramite lo Sportello Produttori, quanto
segue:

« Dichiarazione di accettazione del Preventivo compilato e firmato dal Vostro legale rappresentante e completo dei
relativi allegati (il documento & reperibile sul sito http:/’www.unareti.it seguendo il percorso: “Elettricita™ > “Clienti finali” >
*Connessioni alle reti elettriche”™ > “Richiesta di connessione™);

« Documento attestante I'avvenuto pagamento del comispettivo. Per importi superiori a € 2.000, all'atto dell'accettazione
il richiedente potra versare, in alternativa, solo il 30% del totale. La rimanente quota, pari al 70% dell'importo totale del
preventivo, dovra essere versata contestualmente all'inoltro della comunicazione di completamento delle opere
strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (descritte nel paragrafo successivo, laddove presenti).

Condizioni per la realizzazione opere per la connessione
L'awvio dei lavori da parte di Unareti SpA & subordinato a quanto segue:
«  Awvenuta accettazione del preventivo con pagamento del totale importo (vedi paragrafo “Modalita di accettazione del
preventivo™);
+ Invio dell'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI (secondo quanto stabilito
dalla delibera AEEG n. 124/10) rilasciata da Temna ai sensi dell'articolo 36 della delibera 99/08.
*  Awvenuta realizzazione delle seguenti opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione:
scavi e ripristini (SCAVI E RIPRISTINI IN PROPRIETA" PRIVATA), opere murarie cabina (OPERE MURARIE
CABINA COME DA DISEGNO IN VS. MANI), predisposizione alloggiamento contatori (REALIZZAZIONE LOCALE
TECNICO).
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Misura dell’energia sul punto di connessione
La misura dell’'energia sul punto di connessione & a cura di Unareti SpA che provwedera ad addebitare i relativi oneri
secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di fatturazione ai clienti finali.

Misura dell’energia prodotta

Come da Voi indicato tutte le attivita relative alla misura dell’'energia prodotta saranno effettuate a totale Vostra cura e
spese.

In conformita all'art. 6 dell'allegato A della delibera AEEG 88/07 e s.m.i. le apparecchiature installate per la misura
dell’'energia prodotta, indipendentemente dall’attribuzione di responsabilita del servizio di misura, devono almeno:
a» Essere in grado di rilevare la misura dell’energia prodotta su base oraria;

b» Essere dotati di dispositivi per l'interrogazione e I'acquisizione per via telematica delle misure da parte del gestore di
rete con cadenza minima mensile.

Per quanto sopra, i misuratori dovranno essere di marca e modello preventivamente approvato da Unareti SpA. L'elenco
dei misuratori approvati da Unareti SpA & reperibile sul sito www.unareti.it alla sezione “Servizi® - “Connessioni alle reti
elettriche per impianti di produzione™.

E inoltre necessario, ai sensi dell'articolo 10.1 della delibera 578/13 dell'Autorita per 'energia elettrica e il gas, compilare la
“scheda di configurazione apparati di misura teleleggibili dal sistema di telelettura di Unareti SpA” reperibile sul sito
www_unareti.it, inserendo tutte le informazioni necessarie per poter effettuare la telelettura (numero scheda GSM , tipologia
Misuratore, ecc.)

Condizioni per I'attivazione dell'impianto

La connessione dell'impianto TERMICO alla rete elettrica & subordinata al rispetto della Norma CEIl 0-16, che costituisce la
Regola Tecnica di riferimento per la connessione di Utenti Attivi e Passivi alla rete di distribuzione in Media Tensione.
L'attivazione dell'impianto & subordinata alla compilazione e alla sottoscrizione, da parte di soggetti abilitati, dei seguenti
allegati:

« Dichiarazione di accettazione del Preventivo e relativi allegati;

« Dichiarazione di avvio lavori e relativi allegati;

« Dichiarazione di fine lavori e relativi allegati;

« Attestazione rilasciata da Terna riportante I'inserimento in GAUDI' delle informazioni relative all'impianto di produzione,

secondo quanto stabilito della delibera AEEG n. 124/10, qualora non gia trasmessa;
« Regolamento di esercizio di impianti di produzione in parallelo con la rete di Media Tensione di Unareti SpA.

« Scheda di configurazione apparati di misura telelegagibili dal sistema di telelettura Unareti.

Terminati, se previsti, i lavori a carico di Unareti SpA per la connessione, come previsto dall'articolo 10 del TICA — delibera
AEEG ARG/ELT 99/08 e s.m.i., I'attivazione della connessione avverra entro 10 (dieci) giomni lavorativi dalla Vostra
comunicazione di completamento degli adempimenti previsti dal medesimo articolo.

Comunicazioni al Cliente

Per eventuali informazioni efo chiarimenti, siamo a disposizione ai seguenti riferimenti:

- Mail: tramite il pulsante ASSISTENZA presente nella Vostra area personale dello Sportello Produttori sul sito
www.unareti.it

- Telefono: 0303554691 - 0303554713 — 0303554562.

Distinti Saluti

UNARETI SPA
GPB



unareti

Unareti S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA SU RETE D/ DISTRIEUZIONE IN
ALTA E MEDIA TENSIONE
(TENSIONE SUPERIORE AD 1 kV)

CLIENTE:
POD:
INDIRIEZZO FORNITURA:

Art. 1. Ambito di applicazione

Il pesente documento regola e Condezioni Gemeral per il

Servizio d Trasporio (in breve CGS) sulle reti di disribuzione di

Unarell SpA. (di seguito Unareti in Aa e Meda tensione

(tensions superor ad 1 kV).

Qualsiasi prescrzions conenuta melle pesenti  condzion

generali che faccia rfermento a disposzioni emanate dal

Autorita,. @ auvtomaticamente aggomata o inegata con le

disposizioni inderogabill stabifte dall Autonita siessa

Unaref potrd modificare, dandone previamente adeguata

pubblicita, e presenti condizioni di connessione per ottemperars

a normme imperative o a statuizioni delle competeni autonta

ovvero per adeguarle al progresso Eecnologico ed imprenditoriale

o astandard imernaz onalmente accettati.

Art. 2. Definizioni

- Afa tensione (di seguito AT): & una tensione nominalke tra le fasi
smaimeaaﬁ-k‘u'eduwahucthfaiﬂealﬁﬂw
- Unareti: & la persona giuridica che gestisce la rete eltirica di
distribuzione in virtl di concessione d cui ai decrefi del
Ministero delle Atfivita Produttive del 18 maggio 2001 e del 19
dice mbre 2003;

- Autorita per 'Energia Eletfrica e il Gas (di seguito Autorita o
AEEG): & lautorita istituita ai sensi della egge 14 novembre
1995 n. 481;

- Connessione: & il collegamento di un impianto eletirico per i
quale sussiste, almeno in un punto, la continuita circuitale,
senza interposizione d impianti eletirici di fterzi, con la rete
elettrica di distribuzione di Unaretic
- Fattore di potenza: & un parameiro funzione del rapporto fra
fenergia eattiva e lepergia ativa immesse o prelevate in un
punto d consegna:

- Grossista 0 Trader o altm mandataro: @ il soggetto che
sotioscrive con Unared un contratto per il servizio di trasporto
dellenergia elettnca su rete o distribuzione, confratio
funzionale ala fornitura di enengia eletrica ad un Uente che
preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di Unareti;

- Impsznti dellUtente: sono tutti gl impiant, gli apparscchi e e
opere accessone a partire dal Punio di consegna;

- MCC: Modalita e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del
servizio di connessione ale refi eletriche con Ensions >1 kV,
adottate da Urareti in ottemperanza afla Delibera 281705
del’AEEG e disponibili presso gl uffici o sul sito intemnet di
UNARET] {wwew . Unare fi. if);

- Media tensione (di seguito MT): & una tensione nominale tra le
fasisuperiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kv

- Misura dellenergia elettrica: & [attivita finalizzata
al'ottenimento di misure dellenergia eletirica in un punto di
immissione o in un purto di prefievo;

- Punto di consagna: @ il punio di confine tra k& rete di Unareti e
I'mpianto defl'Uente, dove avwiene la separazone di proprieta
tra rete di Unareti e I'impianto dell 'Utente.

- Punio di prefievo o immissione: @ il singolo punto in cul Nenergia
elettrica viene prelevata o immessa da una rete con cbbligo di
connessione di \erzi da parte di un Utente ed @& individuato
aluscita dei gruppi di misura;

- Regole Tecniche per la Connessione: sono ke regole tecniche
adofiaie da Unared per la gestione delle comnessioni ale et a
tensione > 1KV e disponibili presso ghi uffia o sul sito intermet di
UMARETI;

TICA-D024,/1-04/20

- Rete di distribuzione: @ la rete con obbligo di connessione di
terzi individuata dai decet del Minisem dele Aftivita
Produttive del 18 maggio 2001 e del 19 dicembre 2003;

- Utente (o Chente), & la persona fisica o giurdica che non
esercita lattivita di distribuzione e che ha diritho ad immettere
2/o prelevare energia eletinca dalla rete di distribuzione di
Unareti.

Art. 3. Cond izioni del servizio

I servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione

viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la

durata del contratto le seguent condizioni:

a) Gli impiant dellUtente, nel punto di prelievo, soddisfano e

regole tecniche & connessions relafive ala refe di apparenemza,

secondo la normativa vigente e e regole fissate da Unareti in

conformita a tale nomatva e disponibili sul sito intemet di

UNARETL

bl L'Ukente ed Unaeti per quanto di perdinenza, hanno obie nuto

& manengono in corso di validit le autorizzazioni, | permessi e i

diriti i sewitl necessari per la conpessione; Impanio di

connessione. se di propreta di Unameti, potrd da questa essere

utilizzato anche per fornire altri Client.

¢} Qualora necessario alla realizzazione della connessione,

MMhente deve porme a disposizione di Unarel un locake ove

regdizzare una cabina che potra essere uliizzata per senvire

anche alri dienti. Per Nutilizzo di tale locale Unarefi verserda un

compenso che sara determinato tenendo conto del valore di

mercato dellimmobile e del titolo giuridico in base al quale vema

concessa ad Unareti la del locale stesso.

Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione

Per ottenere una ruova connessione, la vanazione di una

connessione esstente, ovvero ka modifica defie condzioni di

consegna dellenergia, n paricolare per cid che attiere al

fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni

prestazione anche accessoria che implichi lavor, inlervent o

modifiche sugh impianti di dstrbwrione o nelle camtenstiche

ecniche del sewizio o della conmessione, Uente deve
presentare domanda ad Unarel con le modalita previste dalle

MCC sopra citabe.

Art. 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.

Unareti non assume responsabsity alcuna per darr a persone e

cose derivantl da eveniuali infernuzioni, sospensioni o dminuzion

nellemgazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o foza
maggone, a fatto d ezl a sooperi, ad atio delle autorita, nonchea
ad cbiettve esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazion,

modifiche od ampiiamenti degli impiant di produzione, trasporto o

distribuzione per il fempo ad esse stettamente indispensabile,

salvo per cause imputabili alla stessa

Unareti non risponde inoltre dei danni causati dal'energa a valle

del punio di consegna, salvo che per cause imputabili ad Unareti

siessa.

In nessuno di Bl casi poranno essere ottenuti abbuoni, riduzion,

nsarcimeni o in genere indennizz, fatto salve quanto

inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla nomativa specifica
vigente per il seftore della distrbuzione di eletinica.

Art. 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli

impianti.

Unarei pud modificare, preavwverendo I'Ulente anche tramite

mslmpaudtaaﬂ!g;ﬂ!umndpﬂcﬁ.le

caratienstiche del Mznmmlpﬂp‘lmnt per adeguarii
dlle norme o a progresso tecniologico, ala luce delle pil recent
acquesizioni  fecniche e scentfiche o a stndad

L'Uente che, in conseguenza delie modifiche di cui al comma

precedente, dovra provvedere all’adeguamento dei propri impéant

ed apparecchi, sara avvertito, d regola, almeno sei mesi prima
della modifica sessa ove essa nguardi le camttenstiche
mrmmmmmhmmmhmd&amﬁ
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Art. 7. Obblig hi dell'Utente

L Utente non pud utilizzare i propri impianti interni per distribuire
energia a ferzi e la deve utifizzare entro i limiti previst dalle
presenti Condizioni e daghi specifici accordi eventualments
sfipulati con Unareti. In paricolare il prelievo massimo di
potenza, nom potra superae quelio a disposizione
contibutivamente assolto restando responsabile, in caso
contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina
confrattudle, tariftaria, fibutaria e amminisrativa.

MNel caso in oui i prelievi eccedano la poterza disponibile, fermo
restando guanto sopra wema comunicata Feveniuale modifica
confrattuale per adeguare il valore della poenza disponibile al
nuovo fabbisogno, ed eventualmente il comspettivo per fa
connessione, tenendo n ogni caso conto della polenzialié degli
impanti di Unaret.

Art. 8. Impianti di Unareti

Unareti provwede alla malzzazione degli impiant necessari per
la connessione, inclusa linstaflazione dei gruppi di misura ned
luogo pid idoneo stbilito da Unareti ed eventuali atre
apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone
proprietaria e pud disporne in ogni momenio la verifica, la
sostituzione o la modfica

LUtente & msponsabile dei danni e dei guast agli impianti di
Unared situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui
imputabili. L'Uente in ogni caso dovra tempesivaments
infermare Unareti dell'accaduto.

Unareti ha il diitto di accedere lberamente e in condzioni di
scumzza ai propri impianti @ pertanio MMente ha lobbligo di
mantenere accessibili g impiant d Unageti che si frovimo nei
luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di
manuienzione delle opere che consentono l'accesso.

L'Utente pud richieders l'effettuazione d verifiche sugl impianti di
Unared.

Sono a carico dell' Ukente:

a) ke spese per k verfiche ai gruppi di misura nchieste
dall'kente stesso se gl emori di misura risuitano compresi entro i
limiti stabilii dalle Norme vigenti.

dj le spese relative ad interventi per guasti o mafunzionamenti
non riconducibili ad impianti di Unareti.

e) ke spese di sopralluogo per lo spostamento di impianti nchiesto
dall Ukenie e le spese per I'esecuzione deglh eveniua lavon.

b) le spese amministraive relative a specifiche rchieste
dedl'Lterte.

Art. 9. Impianti dell'Utente

Limpianto dell'Utente ha inizio dal punto di consegna

Gli impianti delUente devono essere costruit, ins&llat e
costaniemene mankenuti a egol darke, in conformita ale vigenti
dsposizioni d legge e normakve nonché alle Regole Tecrmeche
emanate da Unareti disponibili sul sito infernet di UNARETI
. Unaref.it).

Prima delfattivazione della Connessione, [Uente deve
consegnare ad Unarti copia della dichiarazione di conformita
degli impiand nlasciata da soggetio abilitato ai sensi del DM 37
del 22 gennaio 2008. Lattvazione della connessione &
subordinata alla verifica delle suindicate condizioni da parte di
Unared.

Gli impianti del’Utente non devono provocare anomalie
al'esercizio delle reti Unareti e, salvo diversa pathuzione, non
dovra esser erogata polenza mattiva induttva verso B ete di
distribuzione. Per le forniture Tiasi 'Uente deve redizzare ed
esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrad sulle fas i
prelevidi potenza attiva e eattiva

Linstallazione di apparecchi ufilizzatori il oui assorbimento di
energia o d potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i
normali strumenti di misura & subordinata a preventivi accordi.
L'Uente che disponga di alra fonie di energia & tenuto, salvo
diversa specifica pattuizione, a predisporre i propri circuii in
modo che essi nsultino completamente distinti 0 separati da
quelli alimentai con energia fomita da Unareti, cosicché in
nessun caso sussista la possibilita di parallelo {elettrico o

TICA-0024/1-04/20

meccanico). né di commutazione dei crcusti stessi sulle diverse
alimentazioni.

Unareti pud in ogni tempo richiedere allUente di efetuare, ed
efiettuare diretamente in caso di pericolo, wverifiche sulla
condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate imegolanita,
prescrivere | necessai adeguamenti che dovranno essere
eseguiti dallUtente entro ragionevoli termini di empo. In
mancarza di tale accondo con I'Utente, Unareti si risena
comungue la facolta d interrompere le connessioni che
dovessem nsulare fonte di anomale, dissevizi e'o percolo per
I'UMente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio
pubblico ai guali & softoposta, fino a che I'Utenfe non abbia
prowvweduto a quanio pmescrttogli senza che esso possa
reclamare danni 0 essere svincolato dalla osservanza degii
obblighi contrattuali.

In ogni caso Unaref si riserva la facolta di sigillare ratt di
impianto dell’'Utente al fine di garantirsi da possibili anomalie,
serza peraitro assumere obblighi di manuterzione e custodia.
Unareti s riserva alresi di esigere | comispetivi previsti dalla
normativa vigenie in merito alle caratteristiche degli impianti
dedl'Utente.

L'Ute nte risponde delia buona costnzione & manutenzione degli
impianti inlemie del rspetto delie nome vigenti.

Art. 10. Durata e cessazione del servizio

La durata del servizio di rasporio dedl'energia elefrica su rete d
distribuzione viene stabifia in anni uno, salvo diverso specifico
accordo con 'Uente o con i suo Mandatario

Ai firi della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data
in cui la connessione viene attivata

Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrare, si
rinnova tacitamente di anno in anno gqualora non intervenga
disdetta da una delle due par (Unamrt-Ueniz oppure Unamrti
Mandatario).

In caso di dedetia. Unamet provvedera ai necessari iniemventi nei
Bnﬁenanmcipreﬂ:h&lmEEG.mfdémmnsnlrrﬁdm
da cause di forza maggiore o comungue da cause non imputabili
ad Unaret, nclusa lNimpossibilita di accedemn agli mpsanti.

Art. 11. Attivita di misura

L'attnita di Misura & gestita nel rispetto di quanto definito oggi
dallAEEG e suocessive modificazioni. Nel caso di punti di
prelevo, i msponsabie dellinstallazions e della manute nzione
dei miswratori @ Unareti MNel caso di punf di immissione, il
responsabile dellinstallazione e della manutenzione dei
misuratori & i titolare del'mpianto di produzione.

Il responsabile della rlevazione e della registrazione delle misure
dellenerngia elettrica & Unameti

Per o svolgimenio dele operazioni di cui sopra e per i
comspettivi conseguenti si applicano le Deliberazioni dellAEEG.
Altre mgole da ossevare saranno quele previsie dal Codice di
Condotia Commerciae in vigore.

Art. 12. Ricostruzione dei prelievi

Qualora non si disponga dei dati di prefievo, oppure qualora il
gruppo di misura non misun o evidenzi un emore che ecceda i
margini di tolleranza ammessi dalle nome vigenti, si procedera
alla ricostnmione dei pelevi e allefliettuazione dei relativi
conguagli, ned Emil dei termini prescrizionali, per il periodo
compreso fra il momento in cul 51 ha evidenza della anomalia ed il
momento in cul si provvede alia eliminazione dell stessa.

Se il momento d evidenza dellfanomalia non & determinabile con
cerezrza, hmustmznren.‘enpehwsamehﬂmhwm
periodo non superore a 365 giormi precederti la data d
esecuzione della verifica e per l'eventuale ukeriore periodo
compreso fra & verifica e lefliminazione delflanomala.

| prelievi vemanno calcolati in base allemore di misurazione
accertato da Unareti in sede di verfica del gruppo di misura,
eventualmente correfto sulla base delle rilevazioni di un secondo
gruppo di misura di conirollo.

Qualora lanomaka non consenta di rilevare lentita delfermome, la
ricostuzione prendera come riferimenio i consumi del Cliente
riferiti aglh ufémi due perodi comispondent a quello rcostruito e
precedenti Ffanomalia.
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PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016" (di seguito "Regolamento
Privacy™), Le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento? dei Suoi dati personali,

1. Chi tratta i dati personali?
Titolare del trattamento dei dati personali @ Unareti S.p.A. con sede a Brescia in via Lamarmora 230.

v,

2. M Chi si puo contattare?

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei suci diritti, puo
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), all'indirizzo di posta elettronica
dpo.privacy@unareti.it.

@

Perche vengono trattati i dati personali?

Finalita del trattamento Base giuridica del trattamento

Emettere preventivi, stipulare contratti, e pil in
generale svolgere le attivita di competenza per
I'erogazione del servizio di distribuzione
dell’'energia elettrica e del gas in adempimento
alle obbligazioni regolatorie, contrattuali e di
legge (quali a titole esemplificativo: attivazione
delle Forniture, modifica degli allacciamenti,
lettura, segnalazioni di guasti efo o anomalie | La conclusione, l'esecuzione di un contratto
della rete di formitura efo dispersioni di gas | o la risposta a sue richieste precontrattuali.
manutenzione e wverifica degli strumenti di
misura, sospensione della Ffornitura, pronto
intervento, espletamento di adempiment
amministrativi e contabili, servizio SMS per
segnalazioni interruzioni erogazioni servizio

gas/elettricita, reclami e richieste

d'informazione).

Analizzare la qualita e werificare il livelle di | Il legittimo interesse del Titolare a migliorare i
gradimento. servizi erogati.

Il trattamento potrebbe essere finalizzato a
rispondere ad eventuali richieste prowenienti | L'adempimento ad un obbligo di legge.

dalle Autorita ed enti competenti, ecc

! Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR ).

¥ Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate
a dati personali, 0 a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la strutturazione, la
conservazione, I'adattamento o k2 modifica, 'estrazgione, la consultagione, I'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o gualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o Finterconnessione, la Emitazione, la cancelazione o l2
distruzione.
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4. Quali dati personali sono trattati?

Sono trattate le seguenti categorie di dati:

- dati identificativi e anagrafic (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di

- mascita);

- dati di contatto {es. numeri di telefono, fisso efo mobile, indirizzo email);

- dati relativi alla fornitura (es. tipologia fornitura, POD, consumi);

- informazioni sulla solvibilita (es. richieste di sospensione per morosita, cessazioni amministrative

- per morosita, ecc.);

- dati finanziari, relativi ai pagamenti (es IBAN);

- dati relativi all'immagine (es. foto su carta d'identita) e registrazioni vocali (es. registrazioni di

- chiamate telefoniche al centralino di Pronto Intervento).

- eventuali dati relativi allo stato di salute per sue specifiche richieste es. dati relativi allo stato di
salute al fine di assicurare il servizio di preavviso personale all'utilizzatore di apparecchiature
elettromedicali in caso di interruzione programmata della fornitura di energia elettrica).

- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate.

[ —
E—k
5. Come sono trattati i dati?

1l trattamento & effettuato dal personale autorizzato nell’espletamento delle proprie attivita, con o
senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di liceita e correttezza in modo da tutelare in
ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato.

Le chiamate pervenute al numero verde del pronto intervento gas sono registrate come disposto
dall'Autorita di Regolazione per Energia Reti @ Ambiente (ARERA) con specifiche delibere.

4

6. A chi sono comunicati i dati personali?

1 sugi dati personali possono essere messi a disposizione di:

- societa di vendita, soggetti incaricati dell'esecuzione di attivitd connesse e strumentali ai trattamenti
(societa di servizi di archiviazione, societa di servizi informatici, studi professionali, esercenti servizi
di default);

- altre Societa del Gruppo A2A;

- Autorita ed enti competenti (ad esempio, i Suoi dati potranno essere comunicati all’Agenzia delle
Entrate, all'Autorita di Regolazione per Energia Reti @ Ambiente - ARERA, al Sistema Informativo
Integrato - SII - gestito da Acquirente Unico);

- istituti bancari, societa di servizi bancari, societa di servizi di incasso per la gestione dei pagamenti
che agiranno a seconda dei casi come Titolari o Responsabili del trattamento.

Tali soggetti agiranno a seconda dei casi come Titolari o Responsabili del trattamento.

I suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati’).

&

7. I dati sono trasferiti in paesi terzi?

I suoi dati personali possono essere trasferiti verso un Paese terzo (extra UE) sulla base delle decisioni
di adeguatezza della Commissione Europea o sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente
normativa.

ooo
an

B. Per guanto tempo i dati sono conservati?

1 suoci dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalita per le guali sono

trattati 0 per adempiere ad obblighi di legge ed in particolare:

- i dati necessari alla gestione del contratto, per 10 anni dalla cessazionefultimo adempimento legato
al contratto, o dal momento di interruzione della prescrizione;

8-5¥50vS0d
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- Le segnalazioni di guasto per 5 anni dal 1 gennaio dell'anno successive a quello in cui la
comunicazione & stata effettuata;

- recdlami e richieste di informazione su contratti e preventivi per 10 anni dall’evasione del reciamo o
dalla cessazione/fultimo adempimento legato al contratto.

- le registrazioni telefoniche delle chiamate di pronto intervento per 5 anni dal 1 gennaio dell’anno

successivo a guello in cui la registrazione é stata effettuata.

In caso di contenzioso, tutti | tempi di conservazione sopra indicati, potranno essere estesi fino a 10

anni dalla definizione dello stesso.

=

fin

9. Quali sono i diritti che puo esercitare?
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia 0 meno in corso un trattamento di Suci dati personali e, in tal caso, di ottenerne
I'accesso (diritto di accesso);

- la rettifica dei dati personali inesatti o |'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);

- la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy (diritto
all'oblio);

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy
(diritto di limitazione);

- di rficevere in un formato strutturato, di usc comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali da Lei fomniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto
alla portabilita);

- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo
interesse del titolare (diritto di opposizione);

- di revocare l'eventuale consenso al trattamento dei Suwoi dati, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare |a liceita del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per esercitare | Suoi diritti potra inviare richiesta scritta al Titolare del trattamento o al Responsabile
della Protezione dei Dati, indicando la Societa del Gruppo A2A destinataria della richiesta.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorita Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la
riguarda violi il Regolamento Privacy.

[y

10. X Da quale fonte hanno origine i dati personali?

Tutti i dati personali necessari all'esecuzione del contratto sono da Lei conferiti, osservati dal Titolare,
owwvero legittimamente raccolti da altri soggetti (es. Societa di Vendita direttamente o per il tramite del
Sisterna Informativo Integrato) e il mancato conferimento impedisce di dar corso al rapporto
contrattuale.

La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il diente ed il luogo di fomitura, & di
natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti. La mancata raccolta determina
I'impossibilita di effettuare la prestazione richiesta.

Il conferimento dei recapiti personali (telefono, fax, e-mail) & facoltative, ma utile per una migliore
gestione del servizio.

1 dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona cui si riferiscono, sono trattati solo ed
esclusivamente al fine di assicurare il servizio di preavviso personale all'utilizzatore di apparecchiature
elettromedicali in caso di interruzione programmata defla fomitura di energia elettrica e pertanto il
mancato conferimento determina |impossibilita di garantire il servizio.

11. I dati sono sottoposti a decisioni automatizzate?

I dati non saranno sottoposti a decisieni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente sulla
sua persona.

6-5¥50vS0d



PRESCRIZIONI RELATIVE AI LOCALI PER CABINE ELETTRICHE ISOLATE OD INCORPORATE
IN EDIFICIT

Le dimensioni e |'nbicazione dei locali per cabine eletiriche devono essere
preventivamente concordate con UNARETI S.p.A. (di seguito UNR

Detti locali devono essere ubicati fuori terra. lungo la proprieta’ del cliente & ogni

caso la loro posizione viene scelta nel rispetto della rete di distribuzione UNR., con
particolare attenzione al tracciato delle linee UNR. in modo che siano garantite
sicurezza e inamovibiliti.

Dovranno altresi essere rispettate le norme € leggi vigenti in merito ai campi elettrici

€ magnetici ¢ poiranno essere prodoiti dale apparecchiature ivi installate

L'accesso ai locali per cabine eletiriche deve essere indipendente e riservato
esclusivamente ed in qualunque momento ad UNR e deve avvenire con diretto accesso
da strada aperta al pubblico.

L'ubicazione delle stesse deve nspondere alle Nomme vigenti sia edilizie (autorizzazioni,
vincoli, tutele) che di sicurezza in materia di prevenzione dai pericoli di esposione e
incendio.

A questo nguardo le aperture dei locali cabine (porte e griglie di aerazione ) devono
essere realizzate verso l'esterno e comunguoe in modo da non metiere in comumicazione
con lwoghi che presentino pericolo di esplosione o incendio.

11 cliente dowra' usare la massima cura per evitare che i locali cabine siano soggetti

ad infiltrazioni d'acqua, di umidita’ e di gas. provwvedendo, quando necessario, ad una
adeguata impermeabilizzazione o sigillatura.

I locali cabina elettrica devono costifuire un compartimento stagno agli effetti
dellincendio con pareti aventi classe di resistenza al fuoco almeno REI 120,

Compete al cliente verificare la necessita di prevedere strutture con resistenza al

fuoco superiore a RET 120 (se non diversamente indicato).

Le strutture dei locali delle cabine devono essere progetiate per sopportare i

prevedibili canichi permanenti e accidentali.

In particolare:

- il pavimento dei locali delle cabine e dei relativi accessi per i macchinar devono
essere dimensionati per un carico mobile da 3000 daN distribuito s quattro appogegi
situati ai vertici di un quadrato di 1 m di lato. da poter movimentare e posizionare
ovungue; oltre al carico mobile deve essere previsto permanente, uniformemente
un carico distribuito, di 300 daN/m2.

- le pareti devono essere realizzate in relazione ai carichi gravanti sulle strutture,
alla resistenza REI eventualmente indicata e comungue con Uno Spessore MINImMOo non
inferiore a:

- 25 cm se di mattoni pieni:

- 12 cm se di calcestruzzo;

- 8 cm se di elementi prefabbricati in cemento armato vibrato;

- 20 cm se di laterizi forati (solo per le pareti gia' costruite all'interno degli edifici).

- la soletta di copertura delle cabine isolate "basse™ deve essere progettata
per sopportare un sovraccarico di 400 daNfmgq (folla compatta).

- la soletta di copertura dei locali per cabine incorporate in edifici deve essere
progettata per sopporiare i carichi connessi all'impiego cui 2" destinato il piano
superiore, con un minimo di 200 daN/m2.

L'intonaco intermo dovra’ essere realizzato con grado di finitura minimo non inferiore
al "semicivile” e quindi tinteggiato con pittura a tempera di colore bianco; il pavimento
interno dovra' essere realizzato in battuto di cemento tirato a staggia costituito da
massetto in calcestruzzo dosato a g.lifm3 300 di cemento finito con cemento R 325
lisciato a spolvero e bocciardato, o con resina autolivellante.

L'eventuale disegno UNR allegato alle presenti prescrizioni allegato concemne unicamente
le esigenze di UNR per l'allestimento della propria cabina e non costituisce presunzions
di legittimita’ del progetto sotto ogni diverso aspetto.

Pertanio nessuna opera potra’ essere intrapresa in assenza dell'autorizzazione edilizia
nonche’ di ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla legge.

Infine & necessario che il cliente, prima di dare inizio ai lavori per la realizzazione del
locale cabina elettrica UNR e del sottostante impianto di terra, provveda a contattare
UNR per recepire ke eventuali ulterion prescrizioni esscutive.

Abaco - Prescrizioni relative ai locali per cabine

elettriche isolate od incorporate in edifici
unaret
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Finestra d'aerazione 1200 x 500 mm
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INTERNO CABINA INTONACO FINITO mm 1165 X 465
FINESTRA mm 1200 X 500
ESTERNQ CABINA INTOMACO FINITO mm 1205 X 505
Particolare soglia cabina elettrica
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U n a r et Abaco - Finestra d'aerazione 1200 x 500 mm
Abaco - Particolare soglia cabina elettrica
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WISTA FRONTALE
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UNR-PAD-INV-IRB-RBB /PAS

Abaco - Porta a un'anta per cabine secondarie
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QUOTE IN MILLIMETRI
Abaco - Porta per cabine secondarie
(< unaret Apertura mm 1115 x 2085
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DIMENSIONI
GRIGLIATO
PER
CUNICOLI

ZANCA IN FERRO 100x100x20 mm

murata

FERRO A "Z" 30x40x4 mm

PARTICOLARE DELLA CHIUSURA CON PANNELLI GRIGLIATTI TTPO

ORSO GRILL, DEI CUNICOLI MT E BT SE NON GIA’ PREVISTI
NELLA FORNITURA DEL PREFABBRICATO. GRIGLIATI DA
PREDISPORRE A CURA E SPESE DEL CLIENTE

QUOTE IN MILLIMETRI

@ unareti

UNR-PAD-INV-IRB-RBB /PAS

Grigliato per cunicoli cabina Unareti per chiusura sicurezza delle luci libere
particolare del telaio in FE per contorno cunicoli cabina Unareti

ST
T T T B
01/Luglio/2021 Pasini A. PO5SA0545_IdPr:6881_Ag Moniga_Pas_1005




PLOTTE A PAVIMENTO

-
N B Qo o
x| HE Q 0
1 L ! ]
1 s
| FINESTRA —
1 CUNICOLO PER A—
=i SCOMPARTI
— MT MISURE UTILI
o 3,5X0.8m
1 [ -
1 | , L
) - 1.2 X Z15
\ 1.00 l { 5.50 I
7.20 |

(33 unaret

UMR-PAD-INV-IRB-REB /PAS

Piante interme cabina wvistle sopra la platea.
Somo visibili i passaggio per cavi ausiliari e
le finesire per passaggi cavi MT e BT

01/Luglio2021

Pasini A I]’D:'Aﬁiﬁ_ldPr.ﬁSS 1_AgMoniga_Pas_1006

Quote espresse in m




DETTAGLIO 1

DETTAGLID 2 ~ DETTAGUD 3

IL CIRCUITO DI MESSA A TERRA
IN EVIDENZA DESTINATO AL
LOCALE UNARETI SPA NON
DOVRA' ESSERE
ELETTRICAMENTE CONMESSO
SOLIDALMENTE ALLTMPIANTO DI
MESSA A TERRA DEL CLIENTE
SEVA. LA CONNESSIONE IN
EQUIPOTENZIALITA’ VERRA'
ESEGUITA NEL LOCALE MISURE
CON APPOSITO COLLETTORE DI
MESSA A TERRA COMUNE Al DUE
IMPIANTI

DETTAGLID 4

E
o

UMR-PAD-INV-IRB-REB /PAS

costruttivi del circuito di messa a terra.
ST
NEER L - - ] ] k"% 8
01/Lughor2021  JRossi G. IPDSAWS_MH:&SSLA;LM@GE@_P&_I&JT

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL
CIRCUITO DI MESSA A TERRA




mwﬂammmm&&
il CONTENUTE NELLE TAVOLE DALLA 1 AILA 8 SOND EELATIVE ALLE

- Serramenti in Vetroresina. Porte e finestre locali

g I grigliati di appoggio all'interno cabina prescrizioni contenute
nelle tavole POSA0545_1dPr:6881_Ag.Moniga_Pas_1001

MURI PORTANTI DELLA STRUTTURA CABINA
/SN
|| Dispersori a croce ( X oppure T) da posare come in disegno divisi
l? in due circuiti separati elettricamente e collegati nei cavedi
&

Cliente e UNR da corda nuda 35 mm?2.

Collettori di messa terra nel locale misure costituiti da barra rame
| — ( 4x40 mm) per collegamento equipotenziale dei due circuiti
(UNR e Cliente) sospesa su isolatori a colonna in resina.

Corda nuda 35 mm? in Rame collegata a dispersore

Legenda simboli e strutture per tavole
dalla 1001 alla 1008
(33 unaretf .

UNR-PAD-INV-IRB-RBB /PAS
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NUOVA CABINA DENOMINATA BIOGAS SONIGA N°226172——
+  LOCALEMISURE

CABINA DI CONSEGNA + LOCALE MISURE

PARTICELLA INTERESSATA DAL PUNTO DI CONNESSIONE:

CATASTO TERRENI COMUNE DI PREVALLE (BS)
. FOGLIO 11

PARTICELLA 3225

o

Ff:i:. unaret

(5AN545_JdPr6881_Ag Moniza_Pas_1010

——
UNR-PAD-INV-IRB-RBB IRSS | 5i1oi oy [pasma

?—

Percorso nuove linee MT & BT
meflarea di ubicarione & costrazion:

mova Ca

hina di commessione.

Nuoowi cavidiowi MT

Realzzarione ¢ posa di mova

iC
nata BIOGAS SONIGA
N 226172

Mappale sedime della cabina 3225
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MNOTA:

| MAPPALI 235-234-983 NELLA
TAVOLA CATASTALE
PRECEDENTE ERAMNO
INCORPORATE IN UN UNICA
PARTICELLA N°3225
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LEGENDA:

————— Percorso Rete Unareti Spa MT (Media Tensione stato di fatto)
esistente

————— Percorso nuove tubazioni MT (Media Tensione di Progetto)

I NUOVA CABINA BIOGAS SONIGA N°226172 + LOCALE
UTENTE
. CABINA PIP TRE N°222086
o I( Posizione del punto di ripresa fotografico
C Indicazione delle tratte di posa tubaizoni

Tawola LEGENDA SIMBOLI PER LE TAVOLE DALLA 1013 ALLA 1029 . OPERE EDILEE ED ELETTROMECCANICHE DI

(73 unaret| [rwsens
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RIPRESA FOTOGRAFICA §

RIPRESA FOTOGRAFICA 2

4 Tavola SIMULAZIONE FOTOGRAFICA con stzto di fatio e progetto fobo insenmentio
@ Unaret icon in primo piano cabina di connessione con refro stabide Centrale ldroeletirica

|
UNR-PAD-INV-IRB-RBB /RS3 0iMLugiiof2021 JRossi G. F‘IJ(E\AT[&&_MP‘TE:SSI_AGJIOTCIGA_[CHJ!S




RIPRESA FOTOGRAFICA 3

RIPRESA FOTOGRAFICA 4

RIPRESA FOTOGRAFICA 5

i [ Tavola SIMULAZIONE FOTOGRAFICA con staio di fatio e progetto foto inserimento
@ UN3retl oo inpimopiano cabina i connessione oon refro stabile Cenirale kdrosietiica

UNR-PAD-INV-IRB-RBB IRSS |51 uciorzoar
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PARTICOLARE

CANALIZZAZIONE Unaret: Spa

PER LINEE MT EE A 15000 V

TAPPETING D'USURA DOPO ASSESTAMENTO

BINDER PROVVISORIO FINO SCAVO

MISTO GRANULARE

NASTRO MONITORE

= |

BAULETTO IN SABBIA FINE LAVATA

| GRANULOMETRIA 0-2 mm

POSADS45 IdPr5881_Ag Moniga Pas_ 1018

Tawola SEFIONE TRATTO SCAMO A-B
Laveori di predisposizione tuhazioni EE. su via Soniga - Navolento per
consentire la connessione della noova cabina Biogas Soniga n®226172

DATA

DISEGNATO

CONTROLLATO

SCALA ODL MAXIMO

UNR-PAD-INV-IRB-RBB /RSS ILuinu.iEIJE1

Rossi G.
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U ITALIANA
% NUVOLENTO (BS) |

30.04.1986 y
157 17 A 1988 |
GAVARDD | BS

SONIGA 26 _.
. LIBERD '
coll. familiars 1

P ey =g LMY R
T IR £ CRNTREEELAN] EALIE=RT

m.1,75

B I i

—

Scadenza! 30.04.2023

Diﬂsth Mll E. 5,42

COMVNE DI
_ NUVOLENTO

CARTA D'IDENTITA §§
N°AS 9846248
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