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setto in c.a. s=40 cm con doppia
armatura Ø16/15 vert. e Ø14/20 orizz.;

distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

setto in c.a. s=40 cm con doppia rete:
Ø16/15 vert. e Ø14/20 orizz.;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

setto in c.a. s=40 cm con doppia rete:
Ø16/15 vert. e Ø14/20 orizz.;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

setto in c.a. s=40 cm con doppia rete:
Ø16/15 vert. e Ø14/20 orizz.;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

setto in c.a. s=40 cm con doppia rete:
Ø16/15 vert. e Ø14/20 orizz.;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

DISEGNI DI RIFERIMENTO

1. TUTTE LE DIMENSIONI RIFERITE ALL'ACCIAIO DA CARPENTERIA SONO IN MILLIMETRI

4. SOVRAPPOSIZIONE DELLE ARMATURE 80 VOLTE IL DIAMETRO

6. COPRIFERRO STRUTTURE IN FONDAZIONE CM 4

5. ANCORAGIO DELLE ARMATURE 40 VOLTE IL DIAMETRO

DWG. NO.

7. GLI SPINOTTI VANNO POSIZIONATI PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEI PILASTRI

IN CORRISPONDENZA DELLE STAFFE

10. TEMPO MASSIMO DI  PERMANENZA DEL CALCESTRUZZO IN BETONIERA: 90 MINUTI DALLA

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO PRESSO L'IMPIANTO

11. ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA DEL CALCESTRUZZO: 60 CENTIMETRI

8. PER IL CALCESTRUZZO ESEGUIRE IL CONTROLLO DI ACCETTAZIONE TIPO A 

9. PER L'ACCIAIO, ESEGUIRE IL CONTROLLO DI ACCETTAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI

CONSEGNA E COMUNQUE PRIMA DELLA MESSA IN OPERA 

PER LE STRUTTURE DA REALIZZARE:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER GLI INTERVENTI CON D.M. 17.01.2018 NUOVE STRUTTURE:

7. SALDATURE PARI A 0.8 LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE SE NON SPECIFICATO

6. ACCIAIO PER REGGETTE: fy=900 N/mmq e fyt=950 N/mmq

5. ACCIAIO DA CARPENTERIA S 275 secondo EN 10025, EN 10210, EN 10219-1

8. PROCEDIMENTO DI SALDATURA: MIG (Metal inert gas)

9. ZINCATURA A CALDO SECONDO LE NORME UNI 1461

2. TUTTE LE DIMENSIONI RIFERITE AL CALCESTRUZZO SONO IN CENTIMETRI

3. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI STRUTTURE ESISTENTI --> LC1 - F.C.=1,35:

1. CALCESTRUZZO DI CLASSE Rcm=250 kg/cmq --> C 20/25

2. ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE Aq50

STATO ANTE OPERAM

4 FIBRE DI CARBONIO FRP tipo MapeWrap C UNI-AX HM 600 

1. CALCESTRUZZO DI CLASSE C25/38 (Rck=35 N/mmq)

2. ACCIAIO PER ARMATURE IN  BARRE B450C

3. CALCESTRUZZO PER MAGRONE C12/15 (Rck=15 N/mmq)

NUOVE PIASTRE DI FONDAZIONI PER SETTI IN C.A.
s=100 cm con doppia rete Ø16/15 in entrambe le direzioni

NUOVI SETTI IN C.A.
s=40 cm con doppia rete:  Ø16/15

verticale e Ø14/20 orizzontale;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

RINGROSSO DI PILASTRI
ESISTENTI IN C.A.

NUOVI SETTI IN C.A.
s=40 cm con doppia rete:  Ø16/15

verticale e Ø14/20 orizzontale;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

RINGROSSO DI PILASTRI
ESISTENTI IN C.A.

NUOVI SETTI IN C.A.
s=40 cm con doppia rete:  Ø16/15

verticale e Ø14/20 orizzontale;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

RINGROSSO DI PILASTRI
ESISTENTI IN C.A.

NUOVI SETTI IN C.A.
s=40 cm con doppia rete:  Ø16/15

verticale e Ø14/20 orizzontale;
distanziatori Ø8, 9 bracci/mq

RINGROSSO DI PILASTRI
ESISTENTI IN C.A.
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