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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 

LAVORI  A MI SURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con

E.01.010.010 mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua

.b fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino

a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di

ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di

progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il

paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento

in appositi sit i indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere,

compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e

tufo, scavabili con benna da roccia

per piano seminterrato 15,85 6,650 2,950 310,94

9,15 2,850 2,950 76,93

12,90 7,500 2,950 285,41

SOMMANO mc 673,28 9,10 6´ 126,85

2 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma

R.02.040.010 e spessore, eseguito con qualunque mezzo Muratura di

.a tufo

per risanamento travi

trave 15 - 23 2,00 6,35 0,300 0,500 1,91

trave 13 - 17 2,00 6,50 0,300 0,500 1,95

trave 18 - 20 2,00 7,35 0,300 0,500 2,21

trave 10 - 12 2,00 7,30 0,300 0,500 2,19

trave 8 - 9 2,00 3,40 0,300 0,500 1,02

trave 1 - 4 2,00 19,60 0,300 0,500 5,88

trave 5 - 6 2,00 7,30 0,300 0,500 2,19

trave 5 - 13 2,00 5,10 0,300 0,500 1,53

per rinforzo pilastri

pilastro I I I  imp. 3 - 4 2,00 1,00 3,000 1,000 6,00

pilastro 11 2,00 1,00 0,300 9,950 5,97

pilastro 17 2,00 1,00 0,300 3,500 2,10

pilastro 20 2,00 1,00 0,300 3,500 2,10

SOMMANO mc 35,05 214,04 7´ 502,10

3 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino

R.02.050.010 a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole

.a zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di

intonaco a vivo di muro

per ringrosso pilastri

pilastro 3 - 4 2,00 1,70 2,500 8,50

pilastro 11 2,00 0,55 9,950 10,95

SOMMANO mq 19,45 5,07 98,61

4 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,

R.02.060.040 compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta

.a o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

per risanamento pilastri p.t. e p.p. 22,00 1,00 1,000 22,00

p.p 22,00 1,00 1,000 22,00

SOMMANO mq 44,00 8,35 367,40

5 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche

R.02.020.020 voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita

.a totalmente a mano, compresa la cernita e

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 14´ 094,96
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 14´ 094,96

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare

Muratura in mattoni pieni

per setti muratura

setto  21 - 22 - 23 7,70 0,300 6,450 14,90

setto  21 - 22 5,45 0,300 6,450 10,55

setto  1 - 5 5,80 0,300 6,450 11,22

setto  6 - 8 13,30 0,300 6,450 25,74

setto  6 - 8 4,76 0,300 3,500 5,00

setto  12 - 20 6,17 0,300 6,450 11,94

setto  4 - 8 5,81 0,300 6,450 11,24

SOMMANO mq 90,59 13,93 1´ 261,92

6 inchisaggio e foratura per attacco ferri fino a 20 cm

np0 numero 1100 fori 1´ 100,00

SOMMANO cadauno 1´ 100,00 11,20 12´ 320,00

7 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

E.01.050.015 di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e

.a rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,

con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,

anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del

materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali

di risulta

compreso oneri a discarica - voce1 673,28

19,45 0,03 0,58

44,00 0,10 4,40

90,59 0,30 27,18

35,05 0,30 10,52

SOMMANO mc 715,96 30,90 22´ 123,16

8 Rinforzo nodi con sistema CAM, composto da n.4

np2 angolari 100x3 e 4 fasce reggette di 1 mm di spessore e

larghezza da 2 cm e piatto di s= 0.6 nm di dimensioni

h= 70 cm e l= come pilastro. E' compresa la fornitura e

posa in opera di tutti i materiali sopra descritt i e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

n. nodi piano seminterrato 8,00

n.nodi piano rialzato 9,00

n.nodi piano primo 3,00

SOMMANO caduno 20,00 670,00 13´ 400,00

9 Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di

np1 carbonio con resine epossidiche, da incollarsi

direttamente sulla struttura da rinforzare, previo

eventuale trattamento di ripristino delle superfici

ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi:

(0)spicconatura degli elementi struttural i(1)

l'applicazione di primer bicomponente a base di resine

epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di

supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di

incollaggio;  (2) l'eventuale livellamento della superficie

mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la

formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero

pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto;  (3) la

stesa del primo strato di resina epossidica per

l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei

nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 63´ 200,04
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità
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R I  P O R T O 63´ 200,04

progetto, avendo cura di evitare la formazione di

eventuali bolle d'aria;  (5) la stesa di un secondo strato di

resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi

(4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti progettualmente,

sia in semplice sovrapposizione che in direzione

ortogonale (7) la rimozione delle eventuali parti

eccedenti di resina. I l materiale di rinforzo deve

garantire le caratteristiche minime prestazionali di

progetto, che dovranno essere adeguatamente

certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od

internazionale, ovvero nel Paese di origine del

produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di

tutti i materiali sopra descritt i e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi:  l'eventuale trattamento

di ripristino delle superfici ammalorate;  i trattamenti

filmogeni protettivi necessari;  le indagini e le prove pre e

post intervento;   I l prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera. Con tessuto

undirezionale del peso di ca. 600 gr/mq (tipo Mapei

Wrap C UNI-AX HM600) h= 20 cm a passo 30 cm.

Rinforzo a Taglio 

pilastro 2 1,00 1,80 3,500 6,30

pilastro 3 1,00 2,00 3,500 7,00

pilastro 9 * (lung.= 2* (0,3+ ,4)) 1,00 1,40 9,000 12,60

pilastro 10 1,00 1,40 12,500 17,50

pilastro 12 1,00 1,40 3,500 4,90

pilastro 14 1,00 1,80 3,500 6,30

pilastro 15 1,00 1,40 3,500 4,90

pilastro 16 1,00 1,60 3,500 5,60

pilastro 17 1,00 1,60 7,000 11,20

pilastro 18 1,00 1,40 9,000 12,60

pilastro 19 1,00 1,60 12,500 20,00

SOMMANO mq 108,90 353,03 38´ 444,97

10 Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di

np3 carbonio con resine epossidiche, da incollarsi

direttamente sulla struttura da rinforzare, previo

eventuale trattamento di ripristino delle superfici

ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi:

(0)spicconatura degli elementi struttural i(1)

l'applicazione di primer bicomponente a base di resine

epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di

supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di

incollaggio;  (2) l'eventuale livellamento della superficie

mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la

formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero

pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto;  (3) la

stesa del primo strato di resina epossidica per

l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei

nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di

progetto, avendo cura di evitare la formazione di

eventuali bolle d'aria;  (5) la stesa di un secondo strato di

resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi

(4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti progettualmente,

sia in semplice sovrapposizione che in direzione

ortogonale (7) la rimozione delle eventuali parti

eccedenti di resina. I l materiale di rinforzo deve

garantire le caratteristiche minime prestazionali di

progetto, che dovranno essere adeguatamente

certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od

internazionale, ovvero nel Paese di origine del

produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di

tutti i materiali sopra descritt i e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi:  l'eventuale trattamento

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 101´ 645,01
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 101´ 645,01

di ripristino delle superfici ammalorate;  i trattamenti

filmogeni protettivi necessari;  le indagini e le prove pre e

post intervento;   I l prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera.            Con

tessuto undirezionale del peso di ca. 600 gr/mq (tipo

Mapei Wrap C UNI-AX HM600) larghezza striscia l= 30

cm..

pilastro 3 1,00 2,00 7,000 14,00

pilastro 4 1,00 2,20 3,500 7,70

pilastro 9 1,00 1,40 9,000 12,60

pilastro 10 1,00 1,40 7,000 9,80

pilastro 11 1,00 1,70 3,500 5,95

pilastro 17 1,00 1,60 7,000 11,20

pilastro 19 1,00 1,60 3,500 5,60

SOMMANO mq 66,85 353,03 23´ 600,06

11 Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di

np4 carbonio con resine epossidiche, da incollarsi

direttamente sulla struttura da rinforzare, previo

eventuale trattamento di ripristino delle superfici

ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi:

(0)spicconatura degli elementi struttural i(1)

l'applicazione di primer bicomponente a base di resine

epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di

supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di

incollaggio;  (2) l'eventuale livellamento della superficie

mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la

formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero

pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto;  (3) la

stesa del primo strato di resina epossidica per

l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei

nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di

progetto, avendo cura di evitare la formazione di

eventuali bolle d'aria;  (5) la stesa di un secondo strato di

resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi

(4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti progettualmente,

sia in semplice sovrapposizione che in direzione

ortogonale (7) la rimozione delle eventuali parti

eccedenti di resina. I l materiale di rinforzo deve

garantire le caratteristiche minime prestazionali di

progetto, che dovranno essere adeguatamente

certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od

internazionale, ovvero nel Paese di origine del

produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di

tutti i materiali sopra descritt i e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi:  l'eventuale trattamento

di ripristino delle superfici ammalorate;  i trattamenti

filmogeni protettivi necessari;  le indagini e le prove pre e

post intervento;   I l prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera. Con tessuto

unidirezionale del peso di ca. 600 gr/mq (tipo Mapei

Wrap C UNI-AX HM600) h= 10 cm a passo 30 cm.

trave 1 - 2 - 3 - 4 2,00 19,50 1,060 41,34

trave 5 - 6 2,00 7,15 1,260 18,02

trave 13 - 14 - 15 - 16 - 17 2,00 16,45 0,860 28,29

trave 10 - 11 - 12 3,00 7,30 0,860 18,83

trave 18 - 19 - 20 2,00 7,30 0,660 9,64

trave 14 - 22 2,00 6,65 0,860 11,44

trave 15 - 23 2,00 6,65 0,760 10,11

trave 17 - 18 2,00 3,20 0,660 4,22

trave 8 - 11 3,00 2,80 0,760 6,38

trave 19-20 (I I I  imp.) 3,70 0,440 1,63

trave 3 - 7 (I I I  imp.) * (lung.= 5,75+ 3) 8,75 0,860 7,53

trave 4 - 8 (I I I  imp.) 5,75 0,760 4,37

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 161,80 125´ 245,07
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 161,80 125´ 245,07

trave 11 - 19 (I I I  imp.) 6,10 0,760 4,64

trave 12 - 20 (I I I  imp.) 6,10 0,760 4,64

trave 10 - 17 (I I I  imp.) 3,30 0,860 2,84

SOMMANO mq 173,92 353,03 61´ 398,98

12 Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di

np5 carbonio con resine epossidiche, da incollarsi

direttamente sulla struttura da rinforzare, previo

eventuale trattamento di ripristino delle superfici

ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi:

(0)spicconatura degli elementi struttural i(1)

l'applicazione di primer bicomponente a base di resine

epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di

supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera superficie di

incollaggio;  (2) l'eventuale livellamento della superficie

mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la

formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero

pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto;  (3) la

stesa del primo strato di resina epossidica per

l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei

nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di

progetto, avendo cura di evitare la formazione di

eventuali bolle d'aria;  (5) la stesa di un secondo strato di

resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi

(4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti progettualmente,

sia in semplice sovrapposizione che in direzione

ortogonale (7) la rimozione delle eventuali parti

eccedenti di resina. I l materiale di rinforzo deve

garantire le caratteristiche minime prestazionali di

progetto, che dovranno essere adeguatamente

certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od

internazionale, ovvero nel Paese di origine del

produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di

tutti i materiali sopra descritt i e quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Sono esclusi:  l'eventuale trattamento

di ripristino delle superfici ammalorate;  i trattamenti

filmogeni protettivi necessari;  le indagini e le prove pre e

post intervento;   I l prezzo è ad unità di superficie di

rinforzo effettivamente posto in opera.            Con

tessuto undirezionale del peso di ca. 600 gr/mq (tipo

Mapei Wrap C UNI-AX HM600) larghezza striscia l= 30

cm.

trave 1 - 2 - 3 - 4 3,00 19,50 0,300 2,000 35,10

trave 5 - 6 4,00 7,15 0,300 2,000 17,16

trave 13 - 14 3,00 3,40 0,300 2,000 6,12

trave 15 - 16 2,00 6,90 0,300 2,000 8,28

trave 16-17 1,00 3,10 0,300 2,000 1,86

trave 10 - 11 - 12 2,00 7,30 0,300 2,000 8,76

trave 18 - 19 2,00 3,80 0,300 2,000 4,56

trave 19-20 3,00 3,45 0,300 2,000 6,21

trave 14 - 22 2,00 6,65 0,300 2,000 7,98

trave 15 - 23 1,00 6,65 0,300 2,000 3,99

trave 17 - 18 4,00 3,20 0,300 2,000 7,68

trave 8-11 3,00 2,80 0,300 2,000 5,04

trave 9-12 3,00 3,00 0,300 2,000 5,40

trave 3-4 (I I I  imp.) 1,00 6,65 0,300 1,000 2,00

trave 10-11 (I I I  imp.) 2,00 3,80 0,300 1,000 2,28

trave 11-12 (I I I  imp.) 5,00 3,45 0,300 1,000 5,18

trave 19-20 (I I I  imp.) 2,00 3,70 0,300 1,000 2,22

trave 3-7 (I I I  imp.) 8,00 5,70 0,300 1,000 13,68

trave 7- (I I I  imp.) 1,00 3,00 0,300 1,000 0,90

trave 4-8 (I I I  imp.) 3,00 5,70 0,300 1,000 5,13

trave 8-11 (I I I  imp.) 8,00 3,00 0,300 1,000 7,20

trave 11-19 (I I I  imp.) 2,00 6,05 0,300 1,000 3,63

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 160,36 186´ 644,05
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R I  P O R T O 160,36 186´ 644,05

trave 12-20 (I I I  imp.) 5,00 6,05 0,300 1,000 9,08

trave 10-17 (I I I  imp.) 9,00 3,30 0,300 1,000 8,91

SOMMANO mq 178,35 353,03 62´ 962,90

13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

.a armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di

appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione

Collegamento plinti esistenti con piastra in c.a.

sp= 100cm 2,00 2,85 1,100 6,27

2,00 1,40 1,100 3,08

2,00 1,85 1,100 4,07

2,00 3,10 1,100 6,82

2,00 3,40 1,100 7,48

2,00 4,55 1,100 10,01

2,00 4,20 1,100 9,24

2,00 3,25 1,100 7,15

2,00 0,95 1,100 2,09

Realizzazione setti in c.a.

4,00 1,80 6,900 49,68

2,00 6,80 6,900 93,84

4,00 1,80 6,900 49,68

4,00 1,80 6,900 49,68

2,00 3,40 10,500 71,40

per rinforzi pilastri

pilastro 3 - 4 2,00 2,00 3,500 14,00

pilastro 11 1,70 9,950 16,92

pilastro 17 1,60 3,500 5,60

pilastro 20 1,80 3,500 6,30

per setti mura

setto 21 - 22 - 23 2,00 7,70 6,450 99,33

setto 21 - 22 2,00 5,45 6,450 70,31

setto 1 - 5 2,00 5,80 6,450 74,82

setto 6 - 8 2,00 13,30 6,450 171,57

2,00 4,76 3,500 33,32

setto 12 - 20 2,00 6,17 3,450 42,57

setto 4 - 8 2,00 5,80 6,450 74,82

SOMMANO mq 980,05 24,95 24´ 452,25

14 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in

.b opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i

previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete

elettrosaldata

rete superiore ed inferiore fi 16 20x20 2,00 2,85 2,000 8,160 93,02

2,00 1,40 2,000 8,160 45,70

2,00 1,85 2,000 8,160 60,38

2,00 3,10 2,000 8,160 101,18

2,00 3,40 2,000 8,160 110,98

2,00 4,55 2,000 8,160 148,51

2,00 4,20 2,000 8,160 137,09

2,00 3,25 2,000 8,160 106,08

2,00 0,95 2,000 8,160 31,01

per rinforzi pilastri

pilastro 3 - 4 2,00 4,00 3,900 1,578 49,23

2,00 26,00 2,000 0,395 41,08

pilastro 11 4,00 9,950 1,578 62,80

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 987,06 274´ 059,20
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R I  P O R T O 987,06 274´ 059,20

68,00 1,70 0,395 45,66

pilastro 17 2,00 3,90 1,578 12,31

26,00 1,60 0,395 16,43

pilastro 20 6,00 3,90 1,578 36,93

26,00 1,60 0,395 16,43

per setti mura

setto 21 - 22 - 23 2,00 51,00 7,250 1,578 1´ 166,93

2,00 32,00 7,700 1,208 595,30

434,00 0,32 0,395 54,86

setto 21 - 22 2,00 37,00 7,700 1,578 899,14

2,00 32,00 5,450 1,208 421,35

422,00 0,32 0,395 53,34

setto 1 - 5 2,00 39,00 7,700 1,578 947,75

2,00 32,00 5,800 1,208 448,41

337,00 0,32 0,395 42,60

setto 6 - 8 2,00 89,00 7,700 1,578 2´ 162,81

2,00 32,00 13,300 1,208 1´ 028,25

772,00 0,32 0,395 97,58

setto 12 - 20 2,00 42,00 7,700 1,578 1´ 020,65

2,00 32,00 6,170 1,208 477,02

359,00 0,32 0,395 45,38

setto 4 - 8 2,00 39,00 7,700 1,578 947,75

2,00 32,00 5,810 1,208 449,18

337,00 0,32 0,395 42,60

setto 6 - 8 I I I  imp. 2,00 32,00 3,900 1,578 393,87

2,00 18,00 4,760 1,208 207,00

150,00 0,32 0,395 18,96

SOMMANO kg 12´ 635,55 1,54 19´ 458,75

15 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe

E.03.010.030 di consistenza S4, con dimensione massima degli

.e aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le

casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in

elevazione Classe di resistenza C28/35 Classe di

esposizione XC3

Collegamenti plinti esistenti con piastre in c.a. sp= 100cm

2,00 2,850 1,000 5,70

1,40 2,000 1,000 2,80

1,85 2,000 1,000 3,70

3,10 2,000 1,000 6,20

3,40 2,000 1,000 6,80

4,55 2,000 1,000 9,10

4,20 2,000 1,000 8,40

3,25 2,000 1,000 6,50

0,95 2,000 1,000 1,90

per rinforzo pilastri

pilastro 3 - 4 2,00 1,40 0,030 3,500 0,29

2,00 0,15 0,300 3,500 0,32

pilastro 11 1,70 0,050 9,950 0,85

pilastro 17 1,60 0,050 3,500 0,28

pilastro 20 1,80 0,050 3,500 0,32

per setti mura

setto 21 - 22 - 23 7,70 0,400 6,450 19,87

setto 21 - 22 5,45 0,400 6,450 14,06

setto 1 - 5 5,80 0,400 6,450 14,96

setto 6 - 8 13,30 0,400 6,450 34,31

4,76 0,400 3,500 6,66

setto 12 - 20 6,17 0,400 6,450 15,92

setto 4 - 8 5,80 0,400 6,450 14,96

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 173,90 293´ 517,95
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 173,90 293´ 517,95

SOMMANO mc 173,90 138,08 24´ 012,11

16 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per

E.03.020.010 incremento consistenza da S4 a S5

.a quantità voce sopra 109,68

SOMMANO mc 109,68 3,42 375,11

17 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo

E.03.020.010 dii aggregati con dimensione massima di 8 mm

.c quantità voce sopra 109,68

SOMMANO mc 109,68 3,17 347,69

18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti

E.03.030.010 di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

.b armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di

appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione

Realizzazione setti in c.a.

4,00 1,80 6,900 49,68

2,00 6,80 6,900 93,84

4,00 1,80 6,900 49,68

4,00 1,80 6,900 49,68

2,00 3,40 10,500 71,40

SOMMANO mq 314,28 30,17 9´ 481,83

19 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in

.a opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i

previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

setto a fili 20-22 * (par.ug.= 2* 45) 90,00 7,30 1,578 1´ 036,75

(par.ug.= 2* 35) 70,00 7,10 1,208 600,38

n.6 setti in c.a. 170x40 * (par.ug.= 34* 6) 204,00 7,30 1,578 2´ 349,96

(par.ug.= 70* 6) 420,00 1,65 1,208 837,14

setto a fili 9-16 * (par.ug.= 19* 2) 38,00 10,70 1,578 641,61

(par.ug.= 52* 2) 104,00 3,14 1,208 394,48

SOMMANO kg 5´ 860,32 1,43 8´ 380,26

20 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o

E.08.090.030 profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da

.d doppia parete con interposta camera d'aria, con

parametro esterno con elementi forati in laterizio

alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg

600/m³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %

e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25

e blocchi da cm 8

per risanamento travi

trave 15 - 23 2,00 6,35 0,500 6,35

trave 13 - 17 2,00 6,50 0,500 6,50

trave 18 - 20 2,00 7,35 0,500 7,35

trave 10 - 12 2,00 7,30 0,500 7,30

trave 8 - 9 2,00 3,40 0,500 3,40

trave 1 - 4 2,00 19,60 0,500 19,60

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 50,50 336´ 114,95
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 50,50 336´ 114,95

trave 5 - 6 2,00 7,30 0,500 7,30

trave 5 - 13 2,00 5,10 0,500 5,10

SOMMANO mq 62,90 54,45 3´ 424,91

21 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e

E.16.030.010 calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e

.a 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore

non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitt i e

volte già predisposti, compresi i ponti di servizio fino a 4

m dal piano di appoggio, il t iro e il calo dei materiali, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

per risanamento travi

trave 15 - 23 4,00 6,35 0,500 12,70

trave 13 - 17 4,00 6,50 0,500 13,00

trave 18 - 20 4,00 7,35 0,500 14,70

trave 10 - 12 4,00 7,30 0,500 14,60

trave 8 - 9 4,00 3,40 0,500 6,80

trave 1 - 4 4,00 19,60 0,500 39,20

trave 5 - 6 4,00 7,30 0,500 14,60

trave 5 - 13 4,00 5,10 0,500 10,20

per rinforzo pilastri

pilastro I I I  imp. 3 - 4 4,00 1,00 1,000 4,00

pilastro 11 4,00 1,00 9,950 39,80

pilastro 17 4,00 1,00 3,500 14,00

pilastro 20 2,00 1,00 3,500 7,00

per risanamento travi

trave 15 - 23 2,00 6,35 0,500 6,35

trave 13 - 17 2,00 6,50 0,500 6,50

trave 18 - 20 2,00 7,35 0,500 7,35

trave 10 - 12 2,00 7,30 0,500 7,30

trave 8 - 9 2,00 3,40 0,500 3,40

trave 1 - 4 2,00 19,60 0,500 19,60

trave 5 - 6 2,00 7,30 0,500 7,30

trave 5 - 13 2,00 5,10 0,500 5,10

per setti muratura

setto  21 - 22 - 23 2,00 7,70 6,450 99,33

setto  21 - 22 2,00 5,45 6,450 70,31

setto  1 - 5 2,00 5,80 6,450 74,82

setto  6 - 8 2,00 13,30 6,450 171,57

setto  6 - 8 2,00 4,76 3,500 33,32

setto  12 - 20 2,00 6,17 6,450 79,59

setto  4 - 8 5,81 6,450 37,47

per rappezzi vari 55,00

SOMMANO mq 874,91 16,20 14´ 173,54

22 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con

P.03.010.065 mantovane, basette, supporti agganci, tavolato,

.a fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con

l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di

superfice asservita Per il 1°mese o frazione

19,60 8,500 166,60

16,50 11,000 181,50

SOMMANO mq 348,10 17,62 6´ 133,52

23 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio

E.21.020.050 miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a

.a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 359´ 846,92
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Num.Ord.
D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 359´ 846,92

perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete

da conteggiarsi a parte, compresi il t iro in alto e il calo

dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura

quantita voce sopra 874,91

19,70 6,800 133,96

16,40 8,500 139,40

3,40 8,000 27,20

SOMMANO mq 1´ 175,47 10,74 12´ 624,55

24 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a

L.01.010.015 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali

.a opere in tracce su muratura;  onduttori del tipo H07V-K o

N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5

mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm

con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a

vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti

per scatola 3 posti;  frutti, serie commerciale;  placche in

materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conforme alle norme CEI  e progettato ed eseguito in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere

murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per

il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere

e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con

corrugato leggero

per sostituzione 8,00

SOMMANO cad 8,00 43,44 347,52

25 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per

L.03.090.060 doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata

.b verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40,

attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore

standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento

elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in

alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso

brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W

36,00

SOMMANO cad 36,00 105,85 3´ 810,60

26 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.010.040 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa

.a di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e

lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm

per interventi su pilastri 22,00 1,00 1,000 22,00

SOMMANO mq 22,00 14,23 313,06

27 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima

E.13.040.030 scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso

.a calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di

malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per

mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm,

previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a

cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 376´ 942,65
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 376´ 942,65

muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il t iro in alto e il calo

dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Dimensioni 10x10 cm

voce sopra 22,00

SOMMANO mq 22,00 46,79 1´ 029,38

28 Manto impermeabile prefabbricato costituito da

E.12.015.015 membrana bitume- polimero elastomerica con

.a rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25

C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da

pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo

trattamento con idoneo primer bituminoso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata

naturale 4,5 kg/m

per rappezzi vari 25,00

SOMMANO mq 25,00 11,13 278,25

29 Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di

E.13.070.010 qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in

.a tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di

posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti

a base di resine sintetiche in dispensione acquosa

compreso la saldatura a "caldo" dei teli con

l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in

modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in

opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le

chiusure delle microporosità della superficie, compreso,

altresì, tagli, sfridi, il t iro in alto e il calo dei materiali, i

collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Spessore 2,0 mm

seminterrato 12,20 12,20

36,98 36,98

piano terra 110,69 110,69

24,81 24,81

31,25 31,25

30,05 30,05

30,48 30,48

5,56 5,56

22,82 22,82

piano primo 39,26 39,26

SOMMANO mq 344,10 36,80 12´ 662,88

30 Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera,

C.01.020.050 con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento

.d tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc

esente da residui ammoniacali, conduttività termica a

40°C <  o =  0,040 W/m°C per una temperatura di

esercizio - 30°C +  95°C ricoperto da pellicola in

polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9

mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1,

fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a

raccordi a compressione, per impianti realizzati

all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il

materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e

chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la

COMMITTENTE: 

A   R I  P O R T A R E 390´ 913,16
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D I  M E N S I  O N I I  M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI  LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I  P O R T O 390´ 913,16

tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati,

compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 16 mm,

spessore 1,0 mm

Spostamento radiatore 1,00

SOMMANO m 1,00 7,97 7,97

31 Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso,

E.17.010.020 fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante

.a costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non

superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la

sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio, i ponti di

servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso

dello spessore 12 mm

piano terra 110,69 110,69

24,81 24,81

31,25 31,25

30,05 30,05

30,48 30,48

5,56 5,56

22,82 22,82

a detrarre i servizi -1,00 24,81 -24,81

Sommano positivi mq 255,66

Sommano negativi mq -24,81

SOMMANO mq 230,85 25,22 5´ 822,04

Parziale LAVORI  A MI SURA euro 396´ 743,17

T O T A L E   euro 396´ 743,17

     Data, __________
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