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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
E.01.010.010 |sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.a a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 40,00 4,13 165,20 1,16/ 0,700
2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 15,22 4,84 73,66 0,52 0,700
3 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 | garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.a.CAM mm, ... iferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 1,54 130,22 200,54 1,40, 0,700
4 Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
L.02.010.280 |ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita
b R16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
$3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq
SOMMANO m 45,00 2,81 126,45 0,89/ 0,700
5 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.080.130 |elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a
.c parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
SOMMANO m 45,00 3,68 165,60 1,16/ 0,700
6 Rimozione e successivo rimontaggio di palo in ghisa per pubblica illuminazione, di
NP_01 altezza 5.00 mt fuori terra, comprese le armature, lo scollegamento e il ricollegamento
alla dorsale di alimentazione, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 148,50 445,50 3,69, 0,828
7 Fornitura e posa in opera di muffola in resina e polipropilene pe la giunzione di cavi
NP _02 estrusi sia unipolari che pluripolari, sono compresi il materiale di tenuta ed ogni
accessorio necessario alla posa in opera ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 23,70 71,10 0,60/ 0,844
8 Fornitura e posa in opera del sistema di pavimentazione drenante a secco tipo GravelNet
NP_03 , composto da:
- pietrisco di sottofondo per uno strato di 30,00 mm;
- armatura alveolare i ... stazione di conformita e legante per ghiaia SolidNet,
monocomponente, igro-indurente, trasparente e resistente agli UV.
SOMMANO m2 95,00 93,00 8°835,00 74,10 0,839
9 Fornitura e posa in opera di bordura in alluminio tipo ALUBORD Aluminium "L" H5
NP_04 Granulati Zandobbio (dimensioni 1.250xh.5x 4,45 cm; spessore 1,5mm), a
delimitazione delle aree pav ... gli sfridi, le eventuali opere di piegatura e di taglio
necessarie alla corretta e completa installazione del sistema.
SOMMANO cadauno 20,00 35,00 700,00 5,80/ 0,829
10 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con lausilio di attrezzi meccanici, a
.b.CAM qualsiasi alt ... . Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 30,00 20,55 616,50 4,32| 0,700
11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
R.02.060.022 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con lausilio di attrezzi meccanici, a
.e.CAM qualsiasi alt ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO mq 130,00 37,63 4'891,90 34,241 0,700
12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q
A RIPORTARE 16291,45 127,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feutezza 0
RIPORTO 16291,45 127,88
T.01.020.010 | Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
.a a mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di
discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 82,07 41,07 3'370,61 23,59, 0,700
13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q
T.01.020.010 | Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
b a mano o in ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/
Skm 164,14 5,98 981,56 6,87/ 0,700
14 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento
U.05.010.048|del materiale utile nell'ambito del cantiere.
.a SOMMANO ml 95,00 2,40 228,00 1,60, 0,700
15 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080| I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc 11,40 22,16 252,62 1,77/ 0,700
16 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati
U.05.030.030sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera
.a con strato di allettamento di malta idraulica.
SOMMANO ml 55,00 31,06 17708,30 11,96/ 0,700
17 Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori,
V.02.020.140 |esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq
.a.CAM SOMMANO mq 110,00 11,26 17238,60 8,67| 0,700
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°071,14 182,34) 0,758
TOTALE euro 24071,14 182,34 0,758

A RIPORTARE
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