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ACERO ROSSO [frleer Lutrerm)
Fusto 10 cm - Altezza min. 3,00 mt

PERO DA FIORE (Pyrus calleriana 'Chanticleer')
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—0.85 quota sopra muretto

LEGENDA

Area di proprietd inclusa nel Piano Attuativo
utilizzata ai fini delle verifiche planovolumetriche

Canale diramatore terziario (4 Castano)
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Canale diramatore terziario (4 Castano), porzione tombinata
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Roggia

Edifici esistenti di proprieta
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Edifici in progetto
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Strada e piazzale di accesso asfaltati

Pero da fiore /Fyeus calleriana ' Chanlicloer / Piazzale pavimentato con asfalto
Fusto 10 cm - Altezza min. 3,00 mt

Piazzale pavimentato con autobloccanti drenanti al 100%

GRIGLIA PER PROTEZIONE TRONCO ALBERO colore grigio

Superficie pavimentata con autobloccanti colore rosso mattone

+0.05 quota sopra miirs

altra proprieta

Piazzale pavimentato con cemento
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Superficie a verde

Armatura stradale singola montata su palo
Corpo illuminante ditta CREE mod. XSP2, colore SILVER

C—— D) Armatura stradale doppia montata su palo
Corpo illuminante ditta CREE mod. XSP2, colore SILVER
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Grigliato in ghisa carrabile con cordolo
perimetrale in cemento posato a raso

—0.45

—0.85 quota sopra muretto
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%:‘)055 quota sopra muretto CARPINO BIANCO

-1.20

ALY

$0 0008 0000(000000000

160006500

1600066006

=1.30

160099060

000 000000000000000

6006090004

A,

TIIIIILLL,

In_olo

-1.55

Carpino bianco ]
/ @m/u}nm PBelulus Jj{/muu//,aﬁa/
Fusto 10 cm - Altezza min. 3,00 mt

COMMITTENTE IL DIRETTORE LAVORI IL COSTRUTTORE
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SP ;TUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE:)
Ing. SAPORITI PIERLUIGI

via Cavour, — Bolladello di Cairate (VA)
Tel. 0331 310800/0331 1892303 — Fax. 0331 310655 — E—mail: info@studiosaporiti.eu
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Arbusti di Rose in varieta
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TAVOLA N. OGGETTO: COMMITTENTE

PIANO ATTUATIVO ARREDAMENTI ZARDONI sas
REALIZZAZIONE DI EDIFICIO di Zardoni Massimo e Luigi Andrea & C.
A DESTINAZIONE COMMERCIALE

-1.05
A Quota f gnatura —2.00

' -1.76

Via Strada Statale 341, 1
Via Strada Statale 341, 1 20020, Robecchetto con Induno (M)
20020, Robecchetto con Induno (M)
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Dicembre 2018

Aggiornamenti: Oggetto: Rif. Comm.
Maggio 2019 Integrazione — Comunicazione Prot. 2430 del 12/03/2019
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SCALA DISEGNO IL PROGETTISTA

1:200 PROGETTO DEL VERDE
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